PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 Wykonanie pomiaréw geodezyjnych dla remontu wpustéw wagowych wraz z doku- km
d.1/0119-03 mentacjg powykonawczg 1 km 1,000
RAZEM 1,000
2 REMONT WPUSTU WAGOWYCH
2,1 - remont wpustu wagowego DW 791 w m. Myszkéw w km 19+550
2 KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowej na gt. do 10 cm m
d.2.1)|0101-01 5.1+5.1 m
kalk. wtasna
10,200
RAZEM 10,200
3 KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu do 1 cm na nawierzchni betonowej Krotno$¢ = 10 m2
d.2.1)0211-01 5.1*1.1 m2 5,610
RAZEM 5,610
4 KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 samochody |3
d.2.1]1103-01 samowytadowcze m3
analogia 5.1%1.1*0.12
0,673
RAZEM 0,673
5 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- niu m3
d.2.1(1103-04 samochodem samowytadowczym m3
analogia 5.1*1.1*0.12
0,673
RAZEM 0,673
6 kalk. wlasna |Sktadowanie i utylizacja gruzu betonowego m3
d2.1 0.495+6*0.2*0.3 m3 0,855
RAZEM 0,855
7 KNR K-01 0103-|Usuniecie zewngtrznej warstwy betonu gr. do 3 mm z powierzchni pionowych przez m2
d.2.1(03 frezowanie m2 5,610
51*1.1
RAZEM 5,610
7 KNR 2-31 Montaz katkownika 50x50x7 mm wraz z wasem z preta fi 8 mm m
d.2.1)0308-03 5.1*2 m 10,200
RAZEM 10,200
8 KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa z zaprawy szybkowigzgcej nisko skurczowej o grubosci10 |2
d.2.1)0308-03 cm m2 5,610
51*1.1
RAZEM 5,610
9 KNR 2-31 Wykonanie dylatacji bitumicznej na nawierzchni betonowej - odtworzenie m
d.2.1|0308-03 5.1*2 m 10,200
RAZEM 10,200
2,2 - remont wpustu wagowego DW 791 w m. Myszkéw w km 28+340
10 |KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni betonowej na gt. do 10 cm m
d.2.2|0101-01 5.1+5.1+13.50+13.50 m
kalk. wtasna
37,200
RAZEM 37,200
11 |KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu do 1 cm na nawierzchni betonowej Krotnos$é¢ = 10 m2
d.2.210211-01 5.1*1.1 m2 5,610
RAZEM 5,610
12 |KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu do 1 cm na nawierzchni betonowej Krotnos¢ = 5 m2
d.2.210211-01 13.50*0.05 m2 0,675
RAZEM 0,675
13 |KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 samochody |3
d.2.2(1103-01 samowytadowcze m3
analogia 5.610+0.675
6,285
RAZEM 6,285
14 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- niu m3
d.2.211103-04 samochodem samowytadowczym m3
analogia 5.610+0.675
6,285
RAZEM 6,285




15 kalk. wlasna |Sktadowanie i utylizacja gruzu betonowego m3
d.2.2 5.610+0.675 m3 6,285
RAZEM 6,285
16(KNR K-01 Usuniecie zewnetrznej warstwy betonu gr. do 3 mm z powierzchni pionowych m2
d.2.2|0103-03 przez frezowanie 5.1*1.1+13.50*0.05 m2 6,285
RAZEM 6,285
16' [KNR 2-31 Montaz katkownika 50x50x7 mm wraz z wasem z preta fi 8 mm m
d.2.2 (0308-03 5.1*2+13.5+13.50 m 37,200
RAZEM 37,200
17 |KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa z zaprawy szybkowigzgcej nisko skurczowej o grubosci10 |2
d.2.2 (0308-03 cm m2 13,710
5.1*1.1+13.50*0.6
RAZEM 13,710
18 [KNR 2-31 Wykonanie dylatacji bitumicznej na nawierzchni betonowej - odtworzenie m
d.2.2 (0308-03 5.1*2 m 10,200
RAZEM 10,200
2,3 - remont wpustu wagowego DW 791 w m. Poraj w km 4+550
19 KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowej na gt. do 10 cm m
d.2.3(0101-01 5.1+5.1 m
kalk. wtasna
10,200
RAZEM 10,200
20 |KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu do 1 cm na nawierzchni betonowej Krotnos$¢ = 10 m2
d.2.3(0211-01 5.1*1.1 m2 5,610
RAZEM 5,610
21|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 m3
d.2.3]1103-01 samochody samowytadowcze m3
analogia 5.20*1.1 5720
RAZEM 5,720
22 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- niu m3
d.2.311103-04 samochodem samowytadowczym m3
analogia 5.72
5,720
RAZEM 5,720
23 kalk. wlasna |Sktadowanie i utylizacja gruzu betonowego m3
d.2.3 5.72 m3 5,720
RAZEM 5,720
24|KNR K-01 Usuniecie zewnetrznej warstwy betonu gr. do 3 mm z powierzchni pionowych m2
d.2.3{0103-03 przez frezowanie 5.2*1.1 m2 5,720
RAZEM 5,720
24" |KNR 2-31 Montaz katkownika 50x50x7 mm wraz z wasem z preta fi 8 mm m
d.2.3(0308-03 5.2*2 m 10,400
RAZEM 10,400
25 |KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa z zaprawy szybkowigzgcej nisko skurczowej o grubosci10 |2
d.2.3(0308-03 cm m2 5,720
5.2*1.1
RAZEM 5,720
26 |KNR 2-31 Wykonanie dylatacji bitumicznej na nawierzchni betonowej - odtworzenie m
d.2.3(0308-03 5.2*2 m 10,400
RAZEM 10,400
2,4 - remont wpustu wagowego DW 791 w m. Poraj w km 7+560
27 |KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowej na gt. do 10 cm m
d.2.4(0101-01 5.0+5.0 m
kalk. wtasna
10,000
RAZEM 10,000
28 |KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu do 1 cm na nawierzchni betonowej Krotnos$¢ = 10 m2
d.2.4(0211-01 5.0%1.1 m2 5,500
RAZEM 5,500
29 |KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 samochody |3
d.2.4(1103-01 samowytadowcze m3
analogia 5.01.1
5,500
RAZEM 5,500
30 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- niu m3
d.2.411103-04 samochodem samowytadowczym m3
analogia 5.50
5,500
RAZEM 5,500




31 kalk. wlasna |Sktadowanie i utylizacja gruzu betonowego m3
d.2.4 5.50 n3 5,500
RAZEM 5,500
32 |KNR K-01 0103-|Usuniecie zewnetrznej warstwy betonu gr. do 3 mm z powierzchni pionowych przez m2
d.2.4 |03 frezowanie m2 5,500
5.01.1
RAZEM 5,500
32" |KNR 2-31 Montaz katkownika 50x50x7 mm wraz z wasem z preta fi 8 mm m
d.2.4|10308-03 5.0*2 m 10,000
RAZEM 10,000
33 |KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa z zaprawy szybkowigzgcej nisko skurczowej o grubosci10 |2
d.2.410308-03 cm m2 5,500
5.01.1
RAZEM 5,500
34 |KNR 2-31 Wykonanie dylatacji bitumicznej na nawierzchni betonowej - odtworzenie m
d.2.4|0308-03 5.0*2 m 10,000
RAZEM 10,000
2,5 - remont wpustu wagowego DW 793 w m. Zarki - Myszkéw w km 29+740
35 |KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni betonowej na gt. do 10 cm m
d.2.5(0101-01 5.0+5.0 m
kalk. wtasna
10,000
RAZEM 10,000
36 |KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu do 1 cm na nawierzchni betonowej Krotnos¢ = 10 m2
d.2.5[0211-01 5.01.1 m2 5,500
RAZEM 5,500
37 |KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane robocza przez 3 samochody |3
d.2.5[1103-01 samowytadowcze m3
analogia 5.01.1
5,500
RAZEM 5,500
38 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- niu m3
d.2.5[1103-04 samochodem samowytadowczym m3
analogia 5.50
5,500
RAZEM 5,500
39 kalk. wlasna |Sktadowanie i utylizacja gruzu betonowego m3
d.2.5 5.50 n3 5,500
RAZEM 5,500
40 |KNR K-01 0103-{Usunigcie zewnetrznej warstwy betonu gr. do 3 mm z powierzchni pionowych przez m2
d.2.5(03 frezowanie m2 5,500
5.01.1
RAZEM 5,500
40" |KNR 2-31 Montaz katkownika 50x50x7 mm wraz z wasem z preta fi 8 mm m
d.2.5)0308-03 5.0%2 m 10,000
RAZEM 10,000
41 |KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa z zaprawy szybkowigzgcej nisko skurczowej o grubosci10 |2
d.2.5)0308-03 cm m2 5,500
5.01.1
RAZEM 5,500
42 |KNR 2-31 Wykonanie dylatacji bitumicznej na nawierzchni betonowej - odtworzenie m
d.2.5)0308-03 5.0%2 m 10,000
RAZEM 10,000
2,6 - remont wpustu wagowego DW 933 w m. Pawtowice w km 31+850
43 |KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowej na gt. do 10 cm m
d.2.6 (0101-01 6.00+6.00 m
kalk. wtasna
12,000
RAZEM 12,000
44 |KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu do 1 cm na nawierzchni betonowej Krotnos¢ = 10 m2
d.2.6 [0211-01 6.0*1.1 m2 6,600
RAZEM 6,600
45 |KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2.6 (0812-03 6*0.0825 m3 0,495
RAZEM 0,495
46|KNR 2-31 Rozebranie krawgznikéw wtopionych betonowych 20x30 cm na podsypce cemen- m
d.2.6|0813-04 towo-piaskowej 6 m 6,000
RAZEM 6,000




47 |KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 samochody |3
d.2.6 ({1103-01 samowytadowcze m3
analogia 6.0*1.1+0.495+6.00*0.2*0.3
7,455
RAZEM 7,455
48 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- niu m3
d.2.6 |1103-04 samochodem samowytadowczym m3
analogia 7.455
7,455
RAZEM 7,455
49 kalk. wlasna |Sktadowanie i utylizacja gruzu betonowego m3
d.2.6 7.455 m3 7,455
RAZEM 7,455
50 |KNR K-01 0103-|Usuniecie zewnetrznej warstwy betonu gr. do 3 mm z powierzchni pionowych przez m2
d.2.6 |03 frezowanie m2 6,600
6.0*1.1
RAZEM 6,600
51 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowe z oporem z betonu C12/15 m3
d.2.6 (0402-04 8*0.082 m3 0,656
RAZEM 0,656
52 |KNR 2-31 Oporniki betonowy wtopiony o wymiarach 20x30 cm m
d.2.6 (0403-04 8 m
analogia
8,000
RAZEM 8,000
52" |KNR 2-31 Montaz katkownika 50x50x7 mm wraz z wasem z preta fi 8 mm m
d.2.6 (0308-03 6.0*2 m 12,000
RAZEM 12,000
53 |KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa z zaprawy szybkowigzgcej nisko skurczowej o grubosci10 |2
d.2.6 (0308-03 cm m2 6,600
6.0*1.1
RAZEM 6,600
54 |KNR 2-31 Wykonanie dylatacji bitumicznej na nawierzchni betonowej - odtworzenie m
d.2.6 (0308-03 6.0*2 m 12,000
RAZEM 12,000
2,7 - remont wpustu wagowego DW 935 w m. Racib6rz w km 10+970
55 KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie |,3
d.2.710203-02 kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km m3
3 3,000
RAZEM 3,000
56 |KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w m3
d.2.7 |0222-01 gruncie kat. I-1ll m3 2,000
2
RAZEM 2,000
57 |KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.2.7 (0501-03 3 m2 3,000
RAZEM 3,000
58 |KNR-W 2-18 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm bez osadnika i bez syfonu szt.
d.2.7 (0524-03 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
59 |KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowej na gt. do 10 cm m
d.2.7(0101-01 8.00 m
kalk. wtasna
8,000
RAZEM 8,000
60 |KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu do 1 cm na nawierzchni betonowej Krotno$¢ = 10 m2
d.2.710211-01 7.071.1 m2 7,700
RAZEM 7,700
61 |KNR 4-051 0411{Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm bez osadni- ka i bez  |kpl.
d.2.7 |03 syfonu kpl.
kalk. wtasna 1
1,000
RAZEM 1,000
62|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 m3
d.2.7/1103-01 samochody samowytadowcze m3
analogia 6.0*1.1+0.495+1.08 8,175
RAZEM 8,175
63 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- niu m3
d.2.7|1103-04 samochodem samowytadowczym m3
analogia 6.0*1.1+0.495+1.08
8,175
RAZEM 8,175




64 Sktadowanie i utylizacja gruzu betonowego m3
d.2.7| kalk. wiasna |6.0*1.1+0.495+1.08 m3 8,175
RAZEM 8,175
65 |KNR K-01 0103-|Usuniecie zewnetrznej warstwy betonu gr. do 3 mm z powierzchni pionowych przez m2
d.2.7 |03 frezowanie m2 6,600
6.0*1.1
RAZEM 6,600
65' |KNR 2-31 Montaz katkownika 50x50x7 mm wraz z wasem z preta fi 8 mm m
d.2.7 (0308-03 6.0*2 m 12,000
RAZEM 12,000
66 |KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa z zaprawy szybkowigzgcej nisko skurczowej o grubosci10 |2
d.2.7 (0308-03 cm m2 6,600
6.0*1.1
RAZEM 6,600
67 |KNR 2-31 Wykonanie dylatacji bitumicznej na nawierzchni betonowej - odtworzenie m
d.2.7 (0308-03 6.0*2 m 12,000
RAZEM 12,000
2,8 - remont wpustu wagowego DW 935 w m. Racib6rz w km 11+170
68 |KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie | ,3
d.2.810203-02 kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km m3
3 3,000
RAZEM 3,000
69 KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w m3
d.2.80222-01 gruncie kat. I-1ll m3 2,000
2
RAZEM 2,000
70{KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.2.8(0501-03 3 m2 3,000
RAZEM 3,000
71 |KNR-W 2-18 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm bez osadnika i bez syfonu szt.
d.2.8 (0524-03 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
72 |KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni betonowej na gt. do 10 cm m
d.2.8(0101-01 8.00 m
kalk. wtasna
8,000
RAZEM 8,000
73 |KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu do 1 cm na nawierzchni betonowej Krotno$¢ = 10 m2
d.2.8[0211-01 7.071.1 m2 7,700
RAZEM 7,700
74 |KNR 4-051 0411{Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm bez osadni- ka i bez  |kpl.
d.2.803 syfonu kpl.
kalk. wtasna 1
1,000
RAZEM 1,000
75 |KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane robocza przez 3 samochody |3
d.2.8[1103-01 samowytadowcze m3
analogia 6.0*1.1+0.495+1.08
8,175
RAZEM 8,175
76 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- niu m3
d.2.81103-04 samochodem samowytadowczym m3
analogia 6.0*1.1+0.495+1.08
8,175
RAZEM 8,175
7 kalk. wlasna |Sktadowanie i utylizacja gruzu betonowego m3
d.2.8 6.0%1.1+0.495+1.08 m3 8,175
RAZEM 8,175
78 |KNR K-01 0103-|Usuniecie zewnetrznej warstwy betonu gr. do 3 mm z powierzchni pionowych przez m2
d.2.8 |03 frezowanie m2 6,600
6.0"1.1
RAZEM 6,600
78" |KNR 2-31 Montaz katkownika 50x50x7 mm wraz z wasem z preta fi 8 mm m
d.2.8 (0308-03 6.0*2 m 12,000
RAZEM 12,000
79 |KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa z zaprawy szybkowigzgcej nisko skurczowej o grubosci10 |2
d.2.8 (0308-03 cm m2 6,600
6.0*1.1
RAZEM 6,600




80 |KNR 2-31 Wykonanie dylatacji bitumicznej na nawierzchni betonowej - odtworzenie m
d.2.80308-03 6.0*2 m 12,000
RAZEM 12,000
2,9 - remont wpustu wagowego DW 789 obw. Woznik w km 22+580
81 |KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie |,3
d.2.910203-02 kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
3+3 6,000
RAZEM 6,000
82 |KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w m3
d.2.9]0222-01 gruncie kat. I-lll m3 4,000
2+2
RAZEM 4,000
83 |KNR 2-18 Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.2.9 (0501-03 3+3 m2 6,000
RAZEM 6,000
84 |KNR-W 2-18 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm bez osadnika i bez syfonu szt.
d.2.910524-03 1+2 szt. 3,000
RAZEM 3,000
85 |KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni betonowej na gt. do 10 cm m
d.2.90101-01 8+8+8+8 m
kalk. wtasna
32,000
RAZEM 32,000
86 |KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu do 1 cm na nawierzchni betonowej Krotno$¢ = 10 m2
d.2.90211-01 8.0*1.1+8.0*1.1 m2 17,600
RAZEM 17,600
87 |KNR 4-051 0411{Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm bez osadni- ka i bez  [kpl.
d.2.903 syfonu kpl.
kalk. wtasna 1+1
2,000
RAZEM 2,000
88 |KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane robocza przez 3 samochody |3
d.2.91103-01 samowytadowcze m3
analogia 8.0*1.1*2+0.495+1.08+1.08
20,255
RAZEM 20,255
89 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- niu m3
d.2.91103-04 samochodem samowytadowczym m3
analogia 8.0*1.1*2+0.495+1.08+1.08
20,255
RAZEM 20,255
90 kalk. wlasna |Sktadowanie i utylizacja gruzu betonowego m3
d.2.9 8.0*1.1*2+0.495+1.08+1.08 m3 20,255
RAZEM 20,255
91 |KNR K-01 0103-{Usunigcie zewnetrznej warstwy betonu gr. do 3 mm z powierzchni pionowych przez m2
d.2.9(03 frezowanie m2 17,600
8.0*1.1+8.0*1.1
RAZEM 17,600
91' |KNR 2-31 Montaz katkownika 50x50x7 mm wraz z wasem z preta fi 8 mm m
d.2.9|0308-03 8.0*2+8.0*2 m 32,000
RAZEM 32,000
92 |KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa z zaprawy szybkowigzgcej nisko skurczowej o grubosci10 |2
d.2.9|0308-03 cm m2 17,600
8.0*1.1+8.0*1.1
RAZEM 17,600
93|KNR 2-31 Wykonanie dylatacji bitumicznej na nawierzchni betonowej - odtworzenie m
d.2.9|0308-03 8.0*2*2 m 32,000
RAZEM 32,000
94 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowe z oporem z betonu C12/15 m3
d.2.9|10402-04 6*0.082 m3 0,492
RAZEM 0,492
95 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce na wys. 10 cm o wymiarach 20x30 cm i krawezni- ki o m
d.2.9 |0403-04 wymiarach 20x30 cm m
analogia 6
6,000
RAZEM 6,000
96 |KNR 2-31 Chodniki z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 z wypetnie- niem spoin  |,2
d.2.9 (0502-03 8.00 m2
analogia
8,000
RAZEM 8,000
2,10 - remont wpustu wagowego DW 942 w m. Buczkowic




97|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowej na gt. do 10 cm m
d.2.1{0101-01 9.00 m
O|kalk. wtasna
9,000
RAZEM 9,000
98|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu do 1 cm na nawierzchni betonowej Krotnosé = 10 m2
d.2.1{0211-01 8.00*1.1 m2
0
8,800
RAZEM 8,800
99|KNR K-01 Usuniecie zewnetrznej warstwy betonu gr. do 3 mm z powierzchni pionowych m2
d.2.1]10103-03 przez frezowanie m2
0 8.00%1.1 8,800
RAZEM 8,800
99'|KNR 2-31 Montaz katkownika 50x50x7 mm wraz z wasem z preta fi 8 mm m
d.2.1{0308-03 10.0*2 m
0
20,000
RAZEM 20,000
100|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa z zaprawy szybkowigzgcej nisko skurczowej o grubosci10 |2
d.2.1{0308-03 cm m2
0 5.0°1.1
5,500
RAZEM 5,500
101|KNR 2-31 Wykonanie dylatacji bitumicznej na nawierzchni betonowej - odtworzenie m
d.2.1{0308-03 5.0%2 m
0
10,000
RAZEM 10,000




