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Opis przedm:otu zamdwienia
Dostosowanie wpustéw wagowych na stanowiskach do wazenia po,'azdow w ciggu drég wojewddzkich wojewddziwa $igskiego zgodnie 2
wymaganiami SWITD

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

dla zadania inwestycyjnego pn.
_Dostosowanie wpustéw wagowych na stanowiskach do wazenia pojazdow w
ciagu drdog wojewodzkich wcqewodztwa slaskiego zgodnie z wymaganiami
SWITD”

Okreslenie przedmiotu zamowienia:
KOD CPV GLOWNY WRAZ Z OPISEM:
45233140-2 Roboty drogowe

KODY CPV DODATKOWE WRAZ Z OPISEM
451.00000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszema ’ kbmplétnych obiektéw

budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zékﬂ 5|e mzymeru ladowej i wodnej
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie ukiadamaf“ hodmkow __?asfaltowanla
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

I. Przedmiot zamdwienia

wazenia pojazddw w ciggu drdg wojewddzkich
portu Drogowego. Wytyczne $ITD s3g nastepujgce:

Celem niniejsze] inwestycji jest dostosowame lstmejq :ch mz 3
do wymagan stosowanych przez Slaska ZI_nspekqe__ Trans
» Spadek podiuiny max 1%, E
+ Spadek poprzeczny max 2%,

s Szeroko$¢ wpustu wagowego D 60 m,
« Zagiebienie wpustu wagowego 392 mm -'dla platformy wagowej typu SAW 10C/IlY,
» Zagtebienie wpustu wagowego 58 +2 mm — dla nlatformy wagowej typu WWSE,

OGOLNA (;HARA'KTERYSTY A'STANU]STN;EJACEGO

waze 1a pojazdow zlokalizowane w ciggu obwodnicy miejscowoéci Woiniki w km 22+580
posmdajq nawnerithmq;betonowa o szerokoéci 8,00 m i dtugoéci okoto 20,00 m. Na diugodci okoto 10 m zostat
wykonany rowek pod': montaz wag. Rowki posiadaja szeroko$é¢ 0,53 m. Glebokos¢ rowkéw dla wpustu
wagowego po stronle pétnocnej wynosi od 43 mm do 50 mm, a gieboko$¢ rowka po stronie poludniowe]j wynosi
od 52 m_m___.do 55 mm. Odwodnienie istniejacych rowkéw odbywa sie za pomocg zabudowanych
w ¢ladzie rowka wpustdw ulicznych. Spadki podiuzne wynosza dla miejsca do kontroli pojazdéw po stronie
pétnocnej okolo 0,2- 0,6 %, a po stronie potudniowej réwniez od 0,2 — 0,6%. Spadki poprzeczne na miejsca
kontroli pojazdéw po stronie pétnocnej wynosza od 1,3% do 1,5%, a po stronie potudniowej od 1,6%
do 1,8%.

1. Msejsca

2. Miejsce do wazenia pojazddw zlokalizowane w ciggu obwodnicy Buczkowic w km 19+800 posiada
nawierzchnie betonowa o szerokosci okoto 4,000 m i diugoéci okoto 40,00 m. W pofowie dfugosci zostat
wykonany rowek pod montaz wag. Rowek posiada szerokaéé 0,53 m i glebokodé okoto 50 mm. Odwodnienie
istniejacych rowkéw odbywa sie za pomocg spadku poprzecznego do istniejacego rowu poprzez obnizony
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katownik. Spadek podiuzny wynosi okoto 1,0 %, a spadki poprzeczne okoto 2,2%. Wneka wagowa zostata
wyposazona w katownik stalowy zabezpieczajgcy wykruszanie si¢ nawierzchni betonowe;.

3. Miejsca do wazenia pojazdow zlokalizowane w ciggu obw. Myszkowa w km 19+550 i 28+340 posiadaja
nawierzchnie betonowa o szerokosci okoto 5,000 m i dlugosci okoto 40,00 m. W miejscu zlokalizowanym
w obrebie lasu na kierunku do m. Koziegtowy (ul. Zawiercka — km 28+340) szeroko$¢ wneki wynosi 0,53
m. Pochylenie podiuzne miejsca do kontroli pojazdéw wynosi okoto 0,2-0,3 %, a pochylenie poprzeczne okoto
od 1,6% - 1,8%. W miejscu zlokalizowanym na kierunku Zawiercie nie zostata wykonana wneka wagowa.

Pochylenie podituine miejsca do kontroli pojazdéw wynosi okoto 0,7-0,8%, a pochy]eme _poprzeczne
od 1,7% - 2,0%.

4, Miejsca do wazenia pojazddw zlokalizowane w ciggu DW 791 w m. Poraj w km'4_+550 i 7_+ 601_:posaadaja
nawierzchnie betonowg o szerokosci ckoto 5,000 m i diugoéci okoto 40, 00 m. M ejsce zlokahzoWane przy
ul. 3- go Maja posiada rowek o szerokosci 0,53 m i gtebokoéci od 43 mm do 46 mm Spadek podiuzny wynosi od
0,4% do 0,9%, a spadek poprzeczny od 1,8% do 1,9%. (rys. nr 4.4) ' :

5. Miejsce zlokalizowane przy ul. Armii Krajowej posiada rowek o __g;__ze:r'él"{:_os_t_:_i: 0,53 mi gtebokosci od 38 mm
do 43 mm. Spadki podtuine wynosza od 0,5 % do 0,8%, a spadki pop“r'ijé_czrié"od"l-;if"/ado 2,4. (rys. nr 4.5)

6. Miejsce do wazenia pojazdow zlokalizowane w; ciggu DW 93 W arki - Myszkéw w km 29+740
(ul. Kodciuszki) posiada nawierzchnie betonowa o szerokosca "oko’fo 3 50 m i diugosci okolo 40,00 m. Spadek
podtuzny wynosi okoto 0,5 — 0,7%, a spadek poprzeczn "‘ynosj okofo 2%-3%. Odwodnienie miejsca odbywa
sie za pomocy wyksztatconych spadkdw poprzecznych gdz
posiada szerokosé 0,53 m i glebokosé od'42 — 48m___m :

wq_gja z wneki trafia do wpustu. Wneka wagowa

7. Miejsce watzenia pojazdow DW 33 w.m. Pawiowice w km 31+850 Migjsce do waienia pojazddw
zlokalizowane w ciagu DW 933 w m Pawtowic : _w_km 31+850 posiada nawierzchnie betonowa o szerokosci
okoto 3,0 m i diugosci okoio 40,00 'm fak wyposazema we wneke wagowa. Spadek podiuzny wynosi
okoto 0,5 — 0,7%, a spade _____._oprzeczny wyn051 okolo 0,8%-0,9%. Odwodnienie odbywa sie za pomocy
wyksztatconych spadkow poprzecznych gdzie woda odprowadzana jest na pobocze.

8. Miejsca wazema pOjazdow zlokallzowane w ciggu DW 935 w m. Racnborz w km 10+870 i km 11+170 przy

a spadek po rzeczny wynosi od 1,6% do 2,1%. 2.2.

Istniejace uzbrojenie terenu Na obszarze, na ktdrym zostata objeta planowana inwestycja, wystepuje
istniejace uzbrojenie terenu, ktdre ze wzgledu na swoje usytuowanie nie wymaga zabezpieczenia. Stwierdzono
wystepowanie nastgpujacych sieci: sie¢ teletechniczna, siec elektroenergetyczna, kanalizacja deszczowej.

Charakterystyka zadania:

Przyjete zatozenie do wykonania Zgodnie z wytycznymi SWITD wneki wagowe powinny umozliwi¢ zastosowanie
Il typéw wag bedgcych na wyposazeniu inspektoréw i posiadad nastgpujgce parametry:
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» Szerokoéé 0,6 m —umoiliwi zastosowanie obu wag stosowanych podczas kontroli,
* Spadek poprzeczny max 2%,

* Spadek podiuzny max 1%,

+ Gfebokosé wneki 39 mm + 2 mm,

» Gtebokodd wneki 58 mm % 2 mm,

Po dokonaniu szczegétowej oceny istniejacych wnek wagowych wraz z przeprowadzb'n'\'}'m'- _pomiarem
geodezyjnym w dokumentacji projektowe]j zaproponowano rozwigzania umozliwiajgce dostosowame wnek
wagowych do wymaganych parametréw w krétkim okresie czasu. W dokumentacji na_wykonanle'remontu wnek
wagowych zostaly przyjete dwa podstawowe parametry jakie muszg zostac spe’mlone 1],

» Szerokosc wneki wagowej 0,60 m

» Giebokos¢ wneki wagowe] min. 58 mmd2 mm,

Zastosowanie dwdch glebokosci wnek wagowych wymagatoby zmian /-granic pasa drogowego stanowigcego
wiasnos¢ Wojewddztwa Slaskiego. Diatego tez odstapiono od_”m:any e'ometrls miejsc kontroli pojazdow, ktdry
wymagatby ingerencje w tereny prywatne. W tym celu.dla kazdég:'" mm;sca do kontroli pojazddw zostaty
przewidziane  prace  remontowe umoiliwiajq’c ":;' j do
i g{ebokoéci wnek wraz z zabezpieczeniem krawedm

wymagane; szerokosm

Tei’_’hnologia wykonania prac W celu przeprowadzenia
Iegajacego na dostosowaniu do wnek wagowych do szerokosci
3 techn:ologue robot:

przedstawiajgcym szczegot wykonama wnekt (rys'n 3).

remontu miejsc do wazenia pO]aZdOW
0,60 m i gtebokosci 58 mm przyjeto nast

+ Wykonanie ciecia nawuerzchna betonowe ‘0.gt. okoto 100 mm i szerokosci 1100 mm,

* Demontaz istniejacy_ch "t'ownlkow stalowych,

» Skucie nawierzchni betonowej n szerokosei 1100 mm,

. Oczy_sz'riz"ehie.poWie'i"z:chni betonowej wraz z groszkowaniem,

. Zastosowanse mbntazu_katowmkow stalowych o wymiarach 50x50x7 mm wraz z wasem z preta stalowego
zebrowanego o d’fugosc1"150 mm przyspawanego do katownika,

. Zabezplg__cze_me'.katowmka powtoka antykorozyijna,

. Wykonahie odtworzeniem nawierzchni betonowej za pomocy szybkowigzacych wysokowytrzymatych mas
nisko skurczowych o wyt. na sciskanie min. 45 MPa

+ Odtworzenie istniejacych dylatacji nawierzchni betonowej zlokalizowanych na czeici miejsc do wazenia
pojazdow z zastosowaniem mas zalewowych,

* Przebudowe wpustéw ulicznych w miejscu utrudniajgcym zabudowg wag,
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« Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej oraz kraweinika betonowego na fawie z betonu C12/15,
Minimalne wymagania dla wypetnienia nawierzchni betonowych:

* Wytrzymatosé na sciskanie po 28 dniach min 60 MPa,

» Wytrzymatosé na odrywanie po 28 dnia ,pull-off” 22,00 Mpa Mrozoodporno$é po 200 cyklach:

* Ubytek masy

WYKAZ MIEISC DO WAZENIA POJAZDOW NA SIECI DROG WOJEWODZKICH
WOIEWODZTWA SLASKIEGO '

L.P. | NR DW LOKALIZACIA ILOSC | KILOMETRAZ UWAGI:
789 Obw. Woznik 2 224580

2 942 Obw. Buczkowic 1 194800

3 |79t Obw. Myszkowa |2 194550; 28+340. | br

4 791 Poraj 1
5 791 Poraj 1
6 793 Zarki - Myszkéw |1
7 933 Obw. Pawiowic 1 31+850” _ brak wpustu
8 935 Raciborz 2 10+970 11+170
Suma

1. Termin zakonczema__'
2. Tlosci robot d[a":"' .
poszczegolnyc |
o, S
potmerdzonych przez mspektora nadzoru, rzeczywiscie wykonanych ilosci robét, na =zasadach

"'w obllczemach lub jednostkach obmiarowych, roboty zostana rozliczone wed%ug

i okreslonych w umow1e Zamawiajacy zastrzega, ze warto$¢ koficowa robaét nie moze przekroczyc

: :-:"wysokosa srodkow umownych przeznaczonych na realizacjg robét budowlanych,

3. Okre ""gwaranq[ dla wszystkich robdt wynosi minimalnie 60 miesiecy.

Wykoni ____wc'é na terenie budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami i ponosit odpowiedzialnosc z tego
tytutu. Kazdy odpad musi by¢ zagospodarowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wykonawca
odpowiedzialny jest za przechowywanie dowoddw potwierdzajacych zagospodarowanie odpadow.

5. Wszelkie nazwy wiasne uzyte w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej oraz przedmiarze
robdt powinny by¢ interpretowane jako definicja standardéw, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan
majacych zastosowanie w projekcie.

6. Zamawiajacy moze zrezygnowac z czesci robdt przewidzianych do wykonania i kosztorysu ofertowego,

ktére nie maja wptywu na realizacje catosci zadania. Wykonawca nie bedzie z tego tytutu wnosit roszczeri.
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Minimalna wartos¢ catosciowego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie stanowita nie mniej niz 50% wartosci
z kosztorysu ofertowego.

W zwiazku z wymaganiem przez Zamawiajacego zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce 0sob
na podstawie umowy o prace (w zakresie realizacji niniejszego zamodwienia okreslonego w Warunkach
Umownych) Wykonawca zgodnie z zapisami wzoru Umowy jest zobowigzany do dokumentowania
zatrudnienia osdb, o ktdrych jest mowa w ustawie Prawo Zamdwien Publicznych. Wobec powyzszego
przedstawiciel Wykonawcy jest zobowigzany do codziennego prowadzenia i comiesigcznego dostarczania
przedstawicielowi Zamawiajacego list obecnodci zawierajacych imiona, nazwiska _E podpisy oséb
wykonujacych w danym dniu prace na podstawie umowy o prace. Miesigczng ]IStQ obecnosm osoby
wykonujace prace na podstawie umowy o prace podpisujy wiasnore;cznle codzuennle przed
przystapieniem do pracy. Liste obecnosci nalezy prowadzi¢ w formie paplerowe'";;w m:ercu prowadzenla
budowy (biuro kierownika budowy) i analogicznie jak dziennik budowy ma byc udostqpmana

przedstawicielowi Zamawiajacego na kazde zadanie. Miesigezne I|sty obecnosc1 ma]q w szczegolnosci

zawierad: miesige, ktérego dotycza, narastajaco kolejne dni m|e5|qca |mlona i nazwiska osdb
wykonujacych prace na podstawie umowy 0 prace wraz z w%asnorac'"' ymi,

---.codmennymi podpisami

obecnoici, rodzaj wykonywanych robdt przez dang osobe (nr pOZYC]I rzedrhlaru zgodnie z wymaganiami

Zamawiajgcego), imie nazwisko i podpis 2atw1erdza]qceg ‘stQ obe nosc1 oraz klauzule: Dane osoéb

wymlemone w niniejszej miesiecznej liscie obecnosu sq godn :"'ze stanem faktycznym oraz wykazem

cach Umownych”, Zamawiajacy zgodnie z zapisami
wzoru Umowy jest uprawniony do: i :j ci:w/w listy obecnosci z wykazem 0s6b, o ktérych
mowa w Warunkach Umownych;‘f'_o_ra'

Wykonawca nmlerzego zamowienia powinien tak zorganizowal pracg personelu, aby uwzglednic

o :i_sprawne wykonywanle robét budowlanych oraz ryzyko zwigzane z czynnikami nieprzewidywalnymi (np.

10.

:' rzeczyw&sty czas pracy, czas trwania przerwy zimowej). Jesli Wykonawca niniejszego zamdwienia uzna, ze

zaprop_pnqw_any skiad personelu nie pozwala na wypetnienie obowigzkéw omowionych w opisie przedmiotu
zamowuanla, powinien on przewidzie¢ zatrudnienie dodatkowych 0sdb, ktdrych wynagrodzenie nalezy
uwzgledﬁié w ofercie Wykonawcy. Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie, nalezne personelowi
Wykonawcy robdt z tytutu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz w dni wolne od pracy nie

bedzie podlegato odrebnej zaptacie i Wykonawca powinien je uwzgledni¢ w podstawowych stawkach
jednostkowych.

W zwiazku z zapisami ustawy z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnodci i paliwach alternatywnych,
Wykonawca zapewni udziat posiadanych przez niego pojazddw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych

gazem ziemnym na poziomie zgodnym z zapisami w/w ustawy w odniesieniu do wszystkich pojazdéw
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uzywanych do realizacji zadania. Koszt dostosowania do wymogdw w/w ustawy nalezy uwzgledni¢ w
kosztach ogélnych. Celem potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce zapisow w/w ustawy Wykonawca
zobowiazany bedzie do ztozenia w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy stosownego oswiadczenie
wraz ze szczegdlowym zestawieniem posiadanych przez niego pojazdéw (wraz z wyszczegdlnieniem
rodzaju paliwa) wskazujacych na spetnienie wymogu posiadania pojazdow, o ktérych mowa w w/w
ustawie uczestniczacych w realizacji zadania. Wykonawca zobowigzany bedzie do aktualizowania
oéwiadczenia w przypadku zwiekszenia badz zmniejszenia ilosci pojazdow uczestniczacych w realizacji
zadania. Brak spemienia powyzszych wymagan podlegac bedzie karze przewidzianej zapisami umowy.

11. Dokumentacje powykonawczg nalezy sporzadzi¢ w 1 egzemplarzu w wersji papierowej i w1 egzemplarzu
w elektroniczna w formacie pdf i dostarczyé Zamawiajacemu do sprawdzenia min. 1 tydzien przed
zgtoszenie zakoriczenia robot.

12. Dokumentacja powykonawcza powinna sktadac sig z:

— oswiadczenia Kierownika Budowy,
- sprawozdania technicznego,

- obmiardéw robot wykonanych przez uprawionego geodete,

— ostatecznej tabeli rozliczeniowej/kosztorys powykonawczy,

— atestéw, certyfikatow, aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci itp.,

- o$wiadczenia podwykonawcéw o uregulowaniu wszelkich ptatnosci,

- pisemnej gwarancji na roboty budowlane (zgodnie z drukiem SiWZ),'

Uwagi koncowe:

Roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z z obowigzujacymi normami i normatywami oraz przepisami BHP
i ppoz. Po wykonaniu robét teren przylegly pozostawi¢ w stanie uporzadkowanym

mgr inz. Lukasz Janosik
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia [ im. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1IKNR 2-D1 Wykonanie pomiaraw geodezyjnych dla remontu wpustéw wagowych wraz z doku-ikm
d.150119-03 mentacjg powykonawczg
1 km 1.000
RAZEM 1.000
2 REMONT WPUSTU WAGOWYCH
2.1 - remont wpustu wagowego DW 791 wm. Myszkéw w km 19+5650
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pilg nawierzchni betonowej na gt do 10 cm m
d.2.1|0101-01
kalk. wiasha
5.1+5.1 m 10.200
RAZEM 10,200
3|KNR 4-01 Skucie nierdéwnosci betonu do 1 em na nawierzchni betonowej m2
d.2.110211-01 Krotnosé = 10
5.1"1.1 m?2 5.610
RAZEM 5.610
4|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu keparko-Jadowarkg przy obstudze na zmiang roboczg przez 3 |m?3
d.2.1|1103-01 samochody samowyladowcze
analogia
5.1*1.1*0.12 m3 0.673
RAZEM 0.673
5|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowa-|m2
d.2.1|1103-04 niu samochadem samowytadowczym
analogia
5.1*1.1*0.12 m3 0.673
RAZEM 0.673
6 Skiadowanie i utylizacja gruzu betonowego m?
d.2.1|kalk. wiasna
0.495+6%0.2*0.3 m?3 0.855
RAZEM 0.855
7|KNR K-01 Usunigcie zewnetrznej warstwy betonu gr. do 3 mm 2 powierzchni pionowych m
d.2.1|0103-03 przez frezowanie
5.1*1.1 m2 5.610
RAZEM 5.610
7T{KNR 2-31 Montaz katkownika 50x50x7 mm wraz z wasem z preta fi 8 mm
d.2.1|0308-03
5.1*2 10.200
RAZEM 10,200
8|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa z zaprawy szybkowigzacej nisko skurczowej o im2
d,2.1|0308-03 grubosci1d cm
5.1*1.1 m? 5.610
RAZEM 5.610
9IKNR 2-31 Wykenanie dylatacji bitumicznej na nawierzchni betonowej - adtworzenie m
d.2.1|0308-03
5.*2 m 10.200
RAZEM 10.200
2.2 - remont wpustu wagowego DW 791 w m. Myszkéw w km 28+340
10|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzehni betonowej na gl. do 10 cm m
d.2.2|10101-01
kalk. wiasna
5.1+5.1+13.50+13.50 m 37.200
RAZEM 37.200
11|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu do 1 ¢cm na nawierzehni betonowej m2
d.2.2{0211-01 Krotnosé = 10
5.1%1.1 m2 5,610
RAZEM 5.610
12(KNR 4-01 Skucie nierdwnosci betonu do 1 em na nawierzchni betonowej m2
d.2.2[0211-01 Krotno§é =5
13.50*0.05 m2 0.675
RAZEM 0.675
13|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-ladowarkg przy obsiudze na zmiang roboczg przez 3 m3
d.2.211103-01 samochody samowyladowcze
analogia
5.610+0.675 m? 6.285
RAZEM 6.285
14|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowa-im3
d.2.211103-04 niu samechodem samowytadowczym
analogia
5.610+0.675 m3 6.285
RAZEM 6.285
15 Skiadowanie i utylizacja gruzu betonowego m3
d.2.2|kalk. wilasna
5.610+0.675 m3 6.285
RAZEM 6.285
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16|KNR K-01 Usuniecie zewnetrznej warstwy betonu gr. do 3 mm z poewierzchni pionowych m2
d.2.2]0103-03 przez frezowanie
5.1%1.1+13.50*0.05 m2 §.285
RAZEM 6.285
16'|KNR 2-31 Montaz katkownika 50x50x7 mm wraz z wasem z preta fi 8 mm m
d.2.2:0308-03
5.1*2413.5+13.50 m 37.200
RAZEM 37.200
17IKNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa z zaprawy szybkowigzacej niske skurczowejo  |m2
d.2.2|0308-03 gruboécitQ cm
5.1*1.1+13.500.6 m2 13.710
RAZEM 13.710
18|KNR 2-31 Wykonanie dylatacji bitumicznej na nawierzchni betonowej - odtworzenie m
d.2.2{0308-03
5.1*2 m 10.200
RAZEM 10.200
2.3 - remont wpustu wagowego DW 791 w m. Poraj w km 4+550
19|KNR AT-03  [Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni betenowej na gb. do 10 cm m
d.2.3|16101-01
kalk. wlasna
5.1+5.1 m 10.200
RAZEM 10,200
20|KNR 4-D1 Skucie nierdéwnosci betonu do 1 ¢m na nawierzchni betonowej m2
d.2.3;0211-01 Krotnesé = 10
5.1".1 m2 5.610
RAZEM 5.610
21|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu Koparko-tadowarks przy obsfudze na zmiang roboczg przez 3  |m?
d.2.311103-01 samochody samowyladowcze
analogia
5.20"1.1 ms 5.720
RAZEM 5.720
22|KNR 4-04 Whywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-{m3
d.2.3(1103-04 niu samochodem samowyladowczym
analogia
5.72 m3 5.720
RAZEM 5.720
23 Skiadowanie i utylizacja gruzu betonowego m3
d.2.3|kalk. wlasna
5.72 mé 5.720
RAZEM 5.720
24|KNR K-01 Usunigcie zewnetrznej warstwy betonu gr. do 3 mm z powierzchni picnowych m2
d.2.3|10103-03 przez frezowanie
5.2*1.1 m2 5.720
RAZEM 5.720
24'(KNR, 2-31 Montaz katkownika 50x50x7 mm wraz z wasem z preta fi 8 mm m
d.2.3}0308-03
5242 m 10.40¢
RAZEM 10.400
25(KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa z zaprawy szybkowigzgcej nisko skurczowejo [m2
d.2.3|0308-03 gruboscit0 cm
5.2%1.1 m2 5.720
RAZEM 5.720
26|KNR 2-31 Wykonanie dylatacji bitumicznej na nawierzchni betenowej - odiworzenie m
d.2.310308-03
5.2*2 m 10.400
RAZEM 10.400
2.4 - remont wpustu wagowego DW 791 w m. Poraj w km 7+560
27IKNR AT-03  [Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowej na gi. do 10 em m
d.2.4({0101-01
kalk. wiasna
5.0+5.0 m 10.000
RAZEM 10,000
28|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu do 1 cm na nawierzchni betonowej m2
d.2.4|0211-01 Krotnoss = 10
5.0*1.1 m2 5.500
RAZEM 5.500
29|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obsiudze na zmiang roboczg przez 3 |m3
d.2.4|1103-01 samochody samowyladowcze
analogia
5.0%.1 m? 5.500
RAZEM 5.500
30{KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowa-|m?3
d.2.4]1103-04 niv samochodem samowytadowezym
analogia
5.50 m3 5.500
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RAZEM 5.500
31 Skiadowanie i utylizacja gruzu betonowego m3
d.2.4|kalk. wlasna
5.50 ma 5.500
RAZEM 5.500
32|KNR K-01 Usunigcie zewnetrznej warstwy betonu gr. do 3 mm z powierzchni pionowych m2
d.2.4{0103-03 przez frezowanie
5.01.1 m?2 5.500
RAZEM 5.500
32'|KNR 2-31 Montaz katkownika 50x50x7 mm wraz z wasem z preta fi 8 mm m
d.2.4|0308-03
5.0*2 m 10.000
RAZEM 10.000
33IKNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa z zaprawy szybkowiazacej nisko skurczowej o |m2
d.2.4|0308-03 grubosci1Q em
5.0"1.1 m2 5.500
RAZEM 5.500
34|KNR 2-31 Wykonanie dylatacji bitumicznej na nawierzchni betonowej - odtworzenie m
d.2.4|0308-03
5.0%2 m 10.000
RAZEM 10.000
2.5 - remont wpustu wagowego DW 793 w m. Zarki - Myszkow w km 29+740
35|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pilg nawierzchni betonowej na gl do 10 cm m
d.2.5|0101-01
kalk. wiasna
5.045.0 m 10.000
RAZEM 10.000
36|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu do 1 cm na nawierzchni betonowej m?2
d.2.5(0211-01 Krotngsé = 10
5.071.1 m?2 5.500
RAZEM 5.500
37|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsiudze na zmiane robocza przez 3 |m3
d.2.5|1103-01 samochody samowytadowcze
analogia
5.01.1 m3 5.500
RAZEM 5.500
38{KNR 4-04 Whywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-{m3
d.2.5(1103-04 niv samochadem samowytadowczym
analogia
5.50 m3 5.500
RAZEM 5.500
39 Skiadowanie | utylizacia gruzu betonowego m3
d.2.5|kalk. wiasna
5.50 m3 5.500
RAZEM 5.500
40(KNR K-01 Usunigcie zewnetrznej warstwy betonu gr. do 3 mm z powierzchni pionowych m2
d.2.5{0103-03 przez frezowanie
5.0%1.1 m2 5.500
RAZEM 5.500
40'|KNR 2-31 Montaz katkownika 50x50x7 mm wraz z wasem z preta fi 8 mm m
d.2.5{0308-03
5.0*2 m 10.000
RAZEM 10.000
41|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa z zaprawy szybkowigzacej nisko skurczowej o |m2
d.2.510308-03 grubosci10 cm
5.0".1 m2 5.500
RAZEM 5.500
42{KNR 2-31 Wykenanie dylatacii bitumicznej na nawierzchni betonowej - odtworzenie m
d.2.5|0308-03
5.0"2 m 10.000
RAZEM 10.000
2.8 - remont wpustu wagowego DW 933 w m. Pawlowice w km 31+850
43|KNR AT-03 |Roboty remantawe - cigcie pila nawierzchni betonowej na gl do 10 ¢m m
d.2.6|0101-01
kalk. wiasna
6.00+6.00 m 12.000
RAZEM 12.000
44 KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu do 1 em na nawierzchni betonowej m2
d.2.6|0211-01 Krotnoéé = 10
6.0%1.1 m2 6.600
RAZEM §.600
45|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2.6|0812-03
6*0.0825 m3 0.495
RAZEM 0.495
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46|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdw wtopionych betonowych 20x30 cm na podsypce cemen- |m
d.2.6/10813-04 towo-piaskowej
[ m 6.000
RAZEM 6.000
47|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane robocza przez 3 |m3
d.2.6{1103-01 samachedy samowytadowcze
analogia
6.0*1.1+0.495+6.00*0.2*0.3 m3 7.455
RAZEM 7.455
48|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-|m3
d.2.6{1103-04 niu samochodem samowytadowczym
analogia
7.455 m3 7.455
RAZEM 7.455
49 Skiadowanie i utylizacja gruzu betonowego m3
d.2.6)kalk. wiasna
7.455 m3 7.455
RAZEM 7.455
50|KNR K-01 Usunigcie zewnetrznej warstwy betonu gr. do 3 mm z powierzchni pionowych m?2
d.2.6(0103-03 przez frezowanie
6.0*1.1 m2 6.600
RAZEM 6.600
51[KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowe z oporem z betonu C12/15 ma
d.2.6|0402-04
8*0.082 m3 0.656
RAZEM 0.656
52|KNR 2-31 Oporniki betonowy wtopiony o wymiarach 20x30 cm m
d.2.6|0403-04
analogia
8 m 8.000
RAZEM 8.000
52'|KNR 2-31 Montaz katkownika 50x50x7 mm wraz z wasem z preta fi 8 mm
d.2.650308-03
6.0*2 12.000
RAZEM 12.000
53|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa z zaprawy szybkowigzacej nisko skurczowej o |m2
d.2.6|0308-03 grubos$cil0 cm
6.0%1.1 m2 6.600
RAZEM 6.600
54|KNR 2-31 Wykenanie dylatacji bitumiczne] na nawierzchni betonowe] - odtworzenie m
d.2.6{0308-03
6.0*2 m 12.000
RAZEM 12.000
2.7 - remont wpustu wagowego DW 935 w m. Raciborz w km 10+970
55|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnoéci tyzki 0.5 |m3
d.2.7(0203-02 m3 w gruncie kat. ll§ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
odlegiosé do 1 km
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
56|KNR-W 2-01 [Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniemn gruntu na odleglosé do  [m?
d.2.7(0222-01 10 m w gruncie kat. [-ITl
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
57|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materialéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.2.7|10501-03
3 m2 3.000
RAZEM 3.000
58|KNR-W 2-18 |[Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o §r. 500 mm bez osadnika i bez syfonu szt.
d.2.7|0524-03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR AT-03  |Robety remontowe - cigcie pita nawierzchni betonowej na gi. do 10 cm m
d.2.7|0101-01
kalk, wiasna
8.00 m 8.000
RAZEM 8.000
60IKNR 4-01 Skucie nierdwnosci betonu do 1 cm na nawierzchni betonowej m2
d.2.7(0211-01 Krotno$é = 10
7.0m.1 m2 7.700
RAZEM 7.700
611KNR 4-051 Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm bez osadni-|kp!.
d.2.7|0411-03 ka i bez syfonu
kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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62(KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-fadowarka przy obsludze na zmiang roboczg przez 3 im3
d.2.711103-0 samochody samowyladowcze
analogia
6.0%1.1+0.485+1.08 m3 8.175
RAZEM 8.175
E63IKNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowa-jm2
d.2.7|1103-04 niu samochodem samowyladowczym
analogia
6.0%1.1+0.495+1.08 m3 8.175
RAZEM 8.175
64 Skiadowanie i utylizacja gruzu betonowego m3
d.2.7 [kalk. wiasna
6.0*1.1+0.495+1.08 md 8.175
RAZEM 8.175
65|KNR K-01 Usunigcie zewngtrznej warstwy betonu ar. do 3 mm z powierzchni pionowych m2
d.2.7|0103-03 przez frezowanie
6.0%1.1 m2 6.600
RAZEM 6.600
65'1KNR 2-31 Montaz katkownika 50x50x7 mm wraz z wasem z preta fi 8 mm m
d.2.7(0308-03
6.0"2 m 12.000
RAZEM 12.000
66|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa z zaprawy szybkowiazacej nisko skurczowejo  |m2
d,2.7|0308-03 grubosci10 cm
6.0"1.1 m2 6.600
RAZEM 6.600
67|KNR 2-31 Wykonanie dylatacji bitumicznej na nawierzchni betonowej - cdtworzenie m
d.2.7|0308-03
6.0*2 m 12.000
RAZEM 12.000
2.8 - remont wpustu wagowego DW 935 w m. Raciborz w km 11+170
68|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.15  im?
d.2.8(0203-02 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowyladowezymi na
odleglosé do 1 km
3 m? 3.060
RAZEM 3.600
69|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszezeniem gruntu na odleglosé do  im3
d.2.8{0222-01 10 m w gruncie Kat. 1-lii
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
70[KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.2.8:0501-03
3 m2 3.000
RAZEM 3.000
71|KNR-W 2-18 jStudzienki sciekowe uliczne betonowe o ér. 500 mm bez osadnika i bez syfonu szt,
d.2.8|0524-03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
72[KNR AT-03  |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni betoenowej na gt. do 10 ¢m m
d.2.8t0101-01
kalk. wiasna
8.00 m 8.000
RAZEM 8.000
T3{KNR 4-01 Skucie nierdwnesci betonu do 1 ¢m na nawierzchni betonowej m2
d.2.8(0211-01 Krotnosé = 10
7.0%1.1 m2 7.700
RAZEM 7.700
74lKNR 4-05l Demontaz studzienek &ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm bez osadni-|kpl.
d.2.8]{0411-03 ka i bez syfonu
kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
75|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-ladowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 |m?3
d.2.8/1103-01 samechody samowytadowcze
analogia
6.0%1.1+0.495+1.08 m3 8.175
RAZEM 8.175
76|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowa-{m?
d.2.8|1103-04 niu samochodem samowytadowezym
analogia
6.0*1.1+0.495+1.08 m3 8.175
RAZEM 8.175
77 Skiadowanie i utylizacja gruzu betonowego m3
d.2.8ikalk. wiasna
6.0*1.1+0.495+1.08 m3 8.175

Norma STD Wersia 4.54 Nr seryiny: 7793




PRZEDMIAR ROBOT

Podstawa

Lp. Opis 1 wyliczenia jom. Poszcz. Razem
RAZEM 8.175
T8|KNR K-01 Usuniecie zewnetrznej warstwy betonu gr. do 3 mm z powierzchni pionowych m2
d.2.8]0103-03 przez frezowanie
6.0*1.1 m? 6.600
RAZEM 6.600
78| KNR 2-31 Montaz katkownika 50x50x7 mm wraz z wasem z preta fi 8 mm m
4.2.8/0308-03
6.0*2 m 12.000
RAZEM 12.000
79|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa z zaprawy szybkowlgZacej nisko skurczowejo  (m2
d.2.8{0308-03 gruboscit0 em
6.0".1 m? 6.600
RAZEM 6.600
80[KNR 2-31 Wykonanie dylatacji bitumicznej na nawierzchni betenowej - cdtworzenie m
d.2.8;0308-03
6.0*2 m 12.000
RAZEM 12.000
2.9 - remont wpustu wagowego DW 789 obw. Woinik w km 22+580
81|KNR-W 2-01 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 015 [m3
d.2.9|0203-02 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowyladowezymi na
odlegtosé do 1 km
3+3 m? 6.000
RAZEM 6.000
82[KNR-W 2.01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleglosé do  |m3
d.2.910222-01 10 m w gruncie kat. I-lll
242 md 4.000
RAZEM 4.000
83|KNR 2-18 Kanatly rurowe - podioza z materialdw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.2.9;0501-03
3+3 m2 6.000
RAZEM 6.000
84|KNR-W 2-18 ([Studzienki sciekowe wiczne betonowe o $r. 500 mm bez osadnika i bez syfonu szt.
d.2.8|0524-03
1+2 szt 3.000
RAZEM 3.000
85!KNR AT-03  |Robaty rementowe - ciecie pilg nawierzchni betonowej na gt. do 10 ¢m m
d.2.8{0101-01
kalk. wiasna
8+8+8+8 m 32.000
RAZEM 32.000
86(KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu do 1 cm na nawierzchni betonowej m2
d.2.9|10211-01 Krotno$é = 10
8.0"1.1+8.0*1.1 m2 17.600
RAZEM 17.600
87|KNR 4-051 Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm bez osadni-tkpl.
d.2.8(0411-03 ka i bez syfonu
kalk. wiasna
1+1 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
88|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obsludze na zmiang roboczg przez3  |m@
¢.2.9:1103-01 samochody samowytadowcze
analogia
8.0*1.1*2+0.485+1.08+1.08 m3 20.255
RAZEM 20.255
88|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowa-|m3
d.2.9(1103-04 niu samochadem samowyladoweczym
analogia
8.0%1.1*2+0.485+1.08+1.08 m3 20.255
RAZEM 20.2586
90 Skiadowanie i utylizacja gruzu betonowego m3
d.2.9|kalk. wiasna
8.0*1.1*2+0.495+1,08+1.08 m3 20.255
RAZEM 20.255
91 [KNR K-01 Usuniecie zewnetrznej warstwy betonu gr. do 3 mm z powierzchni pionowych m2
d.2.9{0103-03 przez frezowanie
8.0*1.1+8.0*1.1 m2 17.600
RAZEM 17.600
91'[KNR 2-31 Montaz katkownika 50x50x7 mm wraz z wasem z preta fi 8 mm m
d.2.9|0308-03
8.0"2+8.0*2 32.000
RAZEM 32.000
92IKNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa z zaprawy szybkowigZzacej nisko skurczowej o |m2
d.2.9(0308-03 grubosci1i0 cm
8.0%1.1+8.0*1.1 m2 17.600
RAZEM 17.600
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93|KNR 2-31 Whykonanie dylatacji bitumicznej na nawierzchni betonowe;j - odtworzenie m
d.2.9(0308-03
8.0"2*2 m 32.000
RAZEM 32.000
94:1KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowe z oporem z betonu C12/15 m2
d.2.9|0402-04
6*0.082 m3 0.492
RAZEM 0.492
95|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace na wys. 10 cm o wymiarach 20x30 cm i krawezni- |m
d.2.9|0403-04 ki o wymiarach 20x30 em
analogia
6 m 6.000
RAZEM 6.000
86|KNR 2-31 Chodniki z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 z wypelnie-  |m2
d.2.9|0502-63 niem spoin
analogia
8.00 m2 8.000
RAZEM 8.000
210 - remont wpustu wagowego DW 942 w m. Buczkowic
97IKNR AT-03  |Roboty remontowe - ciecle pilg nawierzchni betonowej na gl. do 10 cm m
d.2.1|0101-01
0|kalk. wiasna
9.00 m 9.000
RAZEM 9.000
98|KNR 4-01 Skucie nierdwnosci betonu do 1 cm na nawierzchni betonowej m?2
d.2.1(0211-01 Krotnosc = 10
¢
8.00%1.1 m2 8.800
RAZEM 8.800
99|KNR K-01 Usuniecie zewnetrznej warstwy betonu gr. do 3 mm z powierzchni pionowych m2
d.2.1j0103-03 przez frezowanie
0
8.00"1.1 m2 8.800
RAZEM 8.800
99':KNR 2-31 Montaz katkownika 50x50x7 mm wraz z wasem z preta fi 8§ mm m
d.2.1|0308-03
0
10.0%2 m 20.000
RAZEM 20.000
100(KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa z zaprawy szybkowigzacej nisko skurczowej o (m?2
d.2.1(0308-03 grubosci10 cm
G
5.0%1.1 m2 5.500
RAZEM 5.500
101|KNR 2-31 Wykonanie dylatacji bitumicznef na nawierzchni betonowej - cdtworzenie m
d.2.1{0308-03
0
5.02 m 10.008
RAZEM 10.600

Norma STD Wersia 4.54 Nr seryiny: 7793




