KAWKAINZYNIERIADROGOWA 76-200 Stupsk, ul. Sienkiewicza 20/303
Katarzyna Kawka

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zaméwien
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

NAZWA INWESTYCJI: Budowa ulicy Stowackiego w Kepicach - Etap Il
ADRES INWESTYCJI: ulica Stowackiego w Kepicach

NAZWA INWESTORA:  Gmina Kepice
ADRES INWESTORA: ul. Niepodlegtosci 6 77-230 Kepice

BRANZE: Roboty drogowe

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Jarostaw Kawka

DATA OPRACOWANIA: 30.04.2021

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
30.04.2021

Norma EXPERT Wersja: 5.10.200.11 Nr seryjny: 6491



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm. |  Poszczz. |  Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
1|KNNR 1 0111-| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog | kpl.
d.l 01 w terenie réwninnym.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt.
dl| 1406-03
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
3] KNR2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i Szt.
d.1lf 140604 | gazowych
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
4] KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwytakowymi m3
dlf 0214-04 | 0.40 m3na odkiad w gruncie kat. Ill
340 m3 340,000
RAZEM 340,000
5[KNNR 1 0208- | Transport ziemi samochodami samowytadowczymina odlegto$¢ | m3
dl 01 do 10 km
340 m3 340,000
RAZEM 340,000
2 JEZDNIA BA
6| KNNR 6 0102- | Koryta wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni | m2
d.2 03 lub chodnikow wraz z transportem na odkfad na odlegtosc do 10
km
21 m2 21,000
RAZEM 21,000
7| KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie podfoza wykonywane mechaniczniew | m2
d.2 03 gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
21 m2 21,000
RAZEM 21,000
8| KNNR 6 0104-| Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznieo | m2
d.2 03 gr.10cm
Krotno$¢ = 2,8
18 m2 18,000
RAZEM 18,000
9[KNNR 6 0113-| Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 10 cm m2
d.2 05 Krotno$¢ = 2,2
18 m2 18,000
RAZEM 18,000
10| KNNR 6 1005- | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.2 07
18 m2 18,000
RAZEM 18,000
11| KNNR 6 0308- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowycho | m2
d.2 02 grubosci 5 cm (warstwa wigzaca)
18 m2 18,000
RAZEM 18,000
12| KNNR 6 0309- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowycho | m2
d.2 02 grubosci 4 cm (warstwa Scieralna)
18 m2 18,000
RAZEM 18,000
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3 WYNIESIENIE KOSTKA
13| KNNR 6 0102- | Koryta wykonywane w gruntach kat. [I-IV na poszerzeniach jezdni | m2
d3 03 lub chodnikow wraz z transportem na odkfad na odlegtosc do 10
km
424 m2 424,000
RAZEM 424,000
14| KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w | m2
d.3 03 gruncie kat. IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
424 m2 424,000
RAZEM 424,000
15/ KNNR 6 0104- | Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o m2
d.3 03 gr.10cm
Krotno$¢ = 2,2
370 m2 370,000
RAZEM 370,000
16/ KNNR 6 0113-| Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2
d3 05 Krotno$¢ = 2,2
370 m2 370,000
RAZEM 370,000
17]KNNR 6 0502- | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m2
d.3 03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
370 m2 370,000
RAZEM 370,000
4 OPASKA KOSTKA
18| KNNR 6 0102-| Koryta wykonywane w gruntach kat. -V na poszerzeniach jezdni | m2
d4 03 lub chodnikow wraz z transportem na odkfad na odlegtosc do 10
km
15,5 m2 15,500
RAZEM 15,500
19| KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w | m2
d4 03 gruncie kat. IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
15,5 m2 15,500
RAZEM 15,500
20 7+28 Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o m2
d4 gr.10cm
Krotno$¢ = 1,5
15,5 m2 15,500
RAZEM 15,500
21| KNNR 6 0113-| Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 10 cm m2
d4 05 Krotno$¢ = 1,5
15,5 m2 15,500
RAZEM 15,500
22| KNNR 6 0502- | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubo$ci 8 cm na m2
d4 03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
15,5 m2 15,500
RAZEM 15,500
5 CHODNIK
23[KNNR 6 0102- | Koryta wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni | m2
db 03 lub chodnikow wraz z transportem na odkfad na odlegtosc do 10
km
222 m2 222,000
RAZEM 222,000
24| KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w | m2
d5 03 gruncie kat. IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
222 m2 222,000
RAZEM 222,000
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25 7+28 Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o m2
d5 gr.10cm
Krotno$¢ = 1,5
222 m2 222,000
RAZEM 222,000
26/ KNNR 6 0113-| Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 10 cm m2
db 05 Krotno$¢ = 1,5
222 m2 222,000
RAZEM 222,000
27| KNNR 6 0502- | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubo$ci 8 cm na m2
d5 03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
222 m2 222,000
RAZEM 222,000
6 SCIEZKA ROWEROWA
28 KNNR 6 0102- | Koryta wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni | m2
d.6 03 lub chodnikow wraz z transportem na odkfad na odlegtosc do 10
km
9 m2 9,000
RAZEM 9,000
29[ KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w | m2
d.6 03 gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
9 m2 9,000
RAZEM 9,000
30| KNNR 6 0104- | Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o m2
d.6 03 gr.10cm
Krotno$¢ = 1,5
9 m2 9,000
RAZEM 9,000
31{KNNR 6 0113-| Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 10 cm m2
d.6 05 Krotno$¢ = 2
9 m2 9,000
RAZEM 9,000
32[KNNR 6 1005- | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.6 07
9 m2 9,000
RAZEM 9,000
33| KNNR 6 0308- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowycho | m2
d.6 02 grubosci 5 cm (warstwa wigzaca)
9 m2 9,000
RAZEM 9,000
34| KNNR 6 0309- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowycho | m2
d.6 02 grubosci 4 cm (warstwa Scieralna)
9 m2 9,000
RAZEM 9,000
7 ELEMENTY DROG | ULIC
35 KNR2-31 | Rowkipod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30cm| m
d.7| 040104 | wgruncie kat.lll-IV
89 +24 + 203 m 316,000
RAZEM 316,000
36 KNNR 6 0403-| Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw m
d.7 03 betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
89 m 89,000
RAZEM 89,000
37{KNNR 6 0403-| Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem faw m
d.7 03 betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
24 m 24,000
RAZEM 24,000
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38[KNNR 6 0403-| Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm z wykonaniem faw m
d.7 03 betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
203 m 203,000
RAZEM 203,000
8 ROBOTY WYKONCZENIOWE
39 KNR-W 2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo$ci warstwy humusu 5| m2
d8| 051001 cm
Krotno$¢ = 2
36 m2 36,000
RAZEM 36,000
9 OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME
40{ KNNR 6 0702- | Pionowe znaki drogowe - stupki Szt.
d9 01
11 Szt. 11,000
RAZEM 11,000
41| KNNR 6 0702- | Pionowe znaki drogowe - nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o | szt.
d9 05 pow. ponad 0.3 m2
14 Szt. 14,000
RAZEM 14,000
42| KNNR 6 0705- | Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowsg, m2
d9 06 (grubowarstwowe) malowane mechanicznie
39 m2 39,000
RAZEM 39,000
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