SJSYSTEM Jerzy Sajek ul. Krasinskiego 23 , 76-200 Stupsk

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien

NAZWA INWESTYCJI: Kanalizacja deszczowa
ADRES INWESTYCJI: dz. Nr48/4, 48/22, 397,123/3, 124/3 w m. Kepice, Gmina Kepice

INWESTOR: Gmina Kepice

ADRES INWESTORA: ul.Niepodlegtosci 6 ,77-230 Kepice
WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANZE:

SPORZADZIt. KALKULACJE:

Instalacji sieci zewnetrznych Kamil Zielinski

DATA OPRACOWANIA: 10.04.2021r.

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.6.101.0 Nr seryjny: 3731



OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem opracowania jest projekt sieci kanalizacji deszczowej odwodnienia drogi,
dz. Nr 48/4, 48/22,397,123/3, 124/3 w m. K¢pice, Gmina Kepice

Zakres opracowania obejmuje :

Kanalizacja deszczowa :

» wykopy pod utozenie rurociggéw sieci kanalizacji deszczowej — 92,63 m3

» wykonanie podsypki oraz obsypki piaskowej pod rurociagi kanalizacji deszczowej w ilosci 19,85
m3

* ulozenie rurociggow kanalizacji deszczowej rur PCV SN8 LITE DN200- 23,20 m
* ulozenie rurociggow kanalizacji deszczowej rur PCV SN8 LITE DN315- 16,90 m
» montaz studni betonowych DN1200 - 1szt

» montaz studni PCV DN 400 - Iszt

» montaz studzienek sciekowych z osadnikiem DN500 -3 szt

* zasypywanie wykopow piaskiem — 72,78 m3

* oznakowanie trasy przebiegu sieci

» wykonanie prob szczelnosci kanalizacji deszczowej

* inwentaryzacja powykonawcza
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ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

* Stawka roboczogodziny r-g 24,10 zt

* Narzut kosztow posrednich Kp 65,00 %

*» Zysk 710,00 %

*» Koszty zakupu Kz 7,00 %

* Ceny materiatow M+Mp Wyd. Sekocenbud II kw. 2021r. + ceny

hurtowni z terenu miasta Stupska
+ ceny producentow

* Materiat pomocniczy Mp nie wymienione w katalogach z nazwy,
naktad jest okreslony warto§ciowo w
procentach od kosztu jednostkowego
materiatlow podstawowych wymienianych z
nazwy w tablicach KNR, KNNR

Mp=Mb x Wmp gdzie

Mb — wartos¢ materiatow podstawowych
Wmp — wskaznik (%)

Wielkosci Wmp okreslone sg w zalozeniach

szczegdtowych poszczegolnych rozdziatow
KNR, KNNR
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 KANALIZACJA DESZCZOWA
1|KNNR 1 202-| Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi z m3
d.1 4 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km koparki o poj.tyzki 0.25 m3, grunt kat.ll-IV
40,1*1,1*2,1*0,9 m3 83,37
RAZEM 83,37
2|KNNR 1 301-| Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na m3
d.1 2 odlegtos¢ 1 km kat.gruntu lll
40,1*1,1*2,1*0,1 m3 9,26
RAZEM 9,26
3| KNNR4 | Podtoze z materiatéw sypkich o gr.15 cm m3
d.1 1411-2
40,1*0,15*1,1 m3 6,62
RAZEM 6,62
4/ KNNR 4 | Rurociggi z PVC ze scianka litg faczone na wcisk o m
d.1 1308-3 Srednicy zewnetrznej 200 mm SN 8,SDR 34
3,3+8+6,70+1,70+ 1,80+ 1,70 m 23,20
RAZEM 23,20
5( KNNR 4 Rurociagi z PVC ze Scianka litg fgczone na wcisk o m
d.1] 1308-05 | srednicy zewnetrznej 315 mm SN 8,SDR 34
16,9 m 16,90
RAZEM 16,90
6] KNNR4 [ Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na szt
d.1| 1321-03 | wcisk o sr. zewn. 200 mm - tréjnik 200/200/200
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
7| KNR 9-26 | Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa m
d.1] 0102-03 | sztucznego o szerokosci w $wietle 100 mm i wysokosci
ponad 100 do 150 mm; klasa obcigzenia C250
4,5 m 4,500
RAZEM 4,500
8| KNNR 4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 400 mm - szt.
d.1| 1417-02 | zamkniecie rurg teleskopowg
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
9 KNNR4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o0 $r.500 mm z szt.
d.1| 1424-02 | osadnikiem bez syfonu
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
10 KNNR4 [ Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w  [stud.
d.1l 1413-03 | gotowym wykopie o gtebok. 3m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
11l KNNR4 | Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu m
d.1| 1606-03 | HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o sr. 200 mm
23,20 m 23,20
RAZEM 23,20
12[ KNNR 4 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.1| 1606-05 | HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 300 mm m -1
préb
16,9 /200 200 0,08
m -1
préb
RAZEM 0,08
13 KNNR4 Podtoze z materiatéw sypkich o gr.25 cm - nasypanie m3
d.1 1411-4 30cm nad wierzch rur
40,1*0,3* 1,1 m3 13,23
RAZEM 13,23
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14{KNNR 1 214-| Zasypanie wykopdw fundamentowych m3
d.1 4 podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdéw obiektowych z
zageszczeniem mechanicznym ubijakami,
gr.zageszczanej warstwy w stanie luznym 35 cm,
kat.gruntu |-l - zasypanie piaskiem
((poz.1 + poz.2) - (poz.3 + poz.13)) * 0,8 m3 58,22
RAZEM 58,22
15(KNNR 1 318-| Zasypywanie wykopow szer.0.8-2.5 m o Scianach m3
d.1 1 pionowych gteb.wykopu do 1.5 m, grunt.kat.I-Ill -
zasypanie piaskiem
((poz.1 + poz.2) - (poz.3 + poz.13)) * 0,2 m3 14,56
RAZEM 14,56
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