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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres opracowania obejmuje:

1. POMIESZCZENIE SOCJALNE

1.1. Wcinka do pionu kanalizacji sanitarnej na poziomie | pigtra, montaz tréjnika 110/50.

1.2. Wcinka do instalacji c.w.u., z.w. i cyrkulacji na poziomie | pietra.

1.3. Doprowadzenie nowych instalacji do pomieszczenia. Po podtgczeniu instalacji kanalizacyjnej i instalacji wodnych do pionu pomiesz-
czenia fazienek nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Instalacje obudowac ptytg g-k zgodnie z zakresem robét budowlanych.

1.4. Montaz zawordéw odcinajgcych, podtgczenie umywalki, zlewozmywaka zakonczenie pionu kanalizacyjnego zaworem napowietrzaja-
cym.

1.5. Montaz i zakup umywalki wraz z baterig, zlewozmywaka wraz z baterig.

1.6. Wymiana umywalki w tazience na lll pietrze.

1.7. Montaz wentylatora wyciggowego o wydatku 80m3/h i sprezu 100Pa, zatgczanego czujkg ruchu z opéznieniem czasowym.

1.8. Montaz nawiewnika okiennego.

2. ISTNIEJACY SYSTEM VRF

2.1. Spuszczenie czynnika chtodniczego z instalacji. Przedmuchanie instalacji i ponowne jej napetnienie.

2.2. Demontaz na czas remontu i ponowny montaz 3 jednostek wewnetrznych. Tymczasowe zakorkowanie dwoch rozdzielaczy i zaluto-
wanie elementéw na pionie, tak aby instalacja mogta pracowac na pozostatych pietrach. Po wykonaniu prac remontowych ponowne po-
faczenie wkutych elementdw instalacji do catego systemu.

2.3. Wkucie istniejacej instalacji chtodniczej i odprowadzania skroplin w pomieszczeniach biurowych, wraz z podtgczeniem jednostek
wewnetrznych. Ponowne przedmuchanie instalacji, préba szczelnosci i napetnienie instalacji czynnikiem chtodniczym.

2.4. Na czas remontu demontaz i po remoncie ponowny montaz detektoréw wycieku czynnika chtodniczego.

3. WENTYLACJA GRAWITACYJNA

3.1. Montaz kratek wentylacyjnych do przewodéw murowanych wraz z przepustnicami.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Remont pomieszczen na ll pietrze
1.1/45330000-9 |Remont pomieszczenia socjalnego
1|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1.1/0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
6 m 6,000
RAZEM 6,000
2|KNNR 4 Wcinka do istniejacego pionu kan. sanit. Montaz tréjnika 110/50 i kolana 50 do |m
d.1.1/0208-09 istniejacego pionu kanalizacyjnego
poz. zast.
1 m 1,000
RAZEM 1,000
3|/KNNR 4 Zawor napowietrzajacy 50 szt.
d.1.1]0212-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potagcze- szt.
d.1.1{0211-01 niach wciskowych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5/KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym wpuszczane w blat |kpl.
d.1.1]0230-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6/KNNR 8 Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem ze wspornikiem na Ill pietrze kpl.
d.1.1/0216-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7/KNNR 4 Zlewozmywak wpuszczany w blat jednokomorowy z ociekaczem szt.
d.1.1]0229-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8|KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.1.1{0116-01 worow czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
analogia o $r. zewnetrznej 20 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
9|KNR-W 2-15 | Zawory umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.1]0135-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
10|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe i zmywakowa z wyciagang wylewka stojace o $r. nomi- |szt.
d.1.1/0137-02 nalnej 15 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
11|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potg- |m
d.1.1/0111-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych PE-RT z
wktadka aluminiowg
4 m 4,000
RAZEM 4,000
12|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 16 mm o potg- [m
d.1.1{0111-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych PE-RT z
wktadka aluminiowg
4 m 4,000
RAZEM 4,000
13|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.1.1/0101-03 wymi gr. 9 mm (E)
8 m 8,000
RAZEM 8,000
14|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.1.1/0126-04 dynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
analogia
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 préb. 1,000
8 m 8,000
RAZEM 8,000
15|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.1]0128-02
analogia
8 m 8,000
RAZEM 8,000
16|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.1/0208-03 go o grubosci do 30 cm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17|KNR 2-17 Wentylator wyciagowy zalaczany wigcznikiem $wiatta o wydatku 80m3/h i szt.
d.1.1/0201-01 sprezu 100Pa
poz. zast.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18/KNR 2-17 Nawiewnik okienny szt.
d.1.1/0138-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2|/45331200-8 |System VRF obstugujacy pomieszczenia na gwarancji firmy PROKREO, roboty wykona¢ w porozumieniu z
Gwarantem
1.2.1|45331200-8 |Roboty montazowe CPV 45331200-8, CPV 45321000-3
19|KNR 7-24 Spuszczenie z urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw kpl.
d.1.|/0515-10 czynnikiem chtodniczym - wydajnos¢ 30.0 tys.kcal/h
2.1|poz. zast.
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
20|KNR 7-24 Demontaz na czas remontu i ponowny montaz elementéw klimatyzatora - jed- |szt.
d.1./0104-01 nostki wewnetrzne
2.1|poz. zast. - klimatyzator Scienny - 3szt.
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
21|KNR INSTAL | Tymczasowe zakorkowanie dwdch rozdzielaczy i zalutowanie elementéw na  |szt.
d.1./0203-06 pionie, tak aby instalacja mogta pracowac na pozostatych pietrach. Po wyko-
2.1|poz. zast. naniu prac remontowych ponowne potaczenie wkutych elementéw instalacji do
catego systemu
szt. 2,000
RAZEM 2,000
22|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydaj- |kpl.
d.1.|/0513-10 nosci 30.0 tys.kcal/h
2.1|poz. zast.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 30.0 kpl.
d.1.|0514-10 tys.kcal/h
2.1|poz. zast.
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
24|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
d.1.|/0515-10 kiem chifodniczym - wydajnos¢ 30.0 tys.kcal/h
2.1|poz. zast.
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
25|KNR INSTAL|Rurociggi miedziane w izolacji o $r.zew. 6,35 mm na $cianach w budynkach m
d.1./0202-01 niemieszkalnych
2.1|poz. zast.
2 m 2,000
RAZEM 2,000
26|KNR INSTAL |Rurociggi miedziane w izolacji o $r.zew.9,52 mm na $cianach w budynkach m
d.1./0202-01 niemieszkalnych
2.1|poz. zast.
2 m 2,000
RAZEM 2,000
27|KNR INSTAL|Rurociggi miedziane lutowane o $r.zew. 12,70 mm na $cianach w budynkach |m
d.1./0202-02 niemieszkalnych
2.1
2 m 2,000
RAZEM 2,000
28|KNR INSTAL |Rurociggi miedziane w izolacji o $r.zew. 15,88 mm na $cianach w budynkach |m
d.1./0202-03 niemieszkalnych
2.1|poz. zast.
2 m 2,000
RAZEM 2,000
29|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji klimatyzacji o wydajnosci 0.5 tys. |kpl.
d.1.|/0513-01 kcal/h
2.1|poz. zast.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
30|KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji klimatyzaciji itp. o wydajnosci 0.5 tys.  |kpl.
d.1.|0514-01 kcal/h
2.1|poz. zast.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
31/KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji klimatyzacji czynnikiem chtodniczym - wydaj- |kpl.
d.1./0515-01 nos¢ 0.5 tys.kcal/h
2.1|poz. zast.
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1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
32|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ 0.5 tys.kcal/h kpl.
d.1.|/0516-01
2.1|poz. zast.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.2 Roboty budowlane
33|KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elemen- |m
d.1./0210-01 tach z betonu zwirowego
2.2
7 m 7,000
RAZEM 7,000
34|KNR-W 4-01 | Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i Scianach przy |szt.
d.1./0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
2.2
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
35|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1./1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km
2.2
0,2 m3 0,200
RAZEM 0,200
1.2.3 Instalacja odprowadzania skroplin / wentylacja
36|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCV-U klejonych o $r. 20 mm m
d.1.|/0205-01
23
2 m 2,000
RAZEM 2,000
37|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodow murowa-  |szt.
d.1./0137-01 nych z zamykanymi przepustnicami
23
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
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