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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres prac objetych niniejszym opracowaniem:

-Demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych i niskoprgdowych w remontowanych pomieszczeniach,

-Wymiana obudowy istniejgcej rozdzielni elektrycznej na wieksza, wstawienie istniejacych zabezpieczen i rozbudowa o nowe zabezpie-
czenia,

-Dostawa i montaz rozdzieloni TK z wyposazeniem.

-Wykonanie przebi¢, tras kablowych w pomieszczeniach, na korytarzach i na trasie do serwerowni.

-Wykonanie instalacji sitowej, gniazd DATA, zasilania wentylatoréw, klimatyzatoréw, rozdzielni TK i urzgdzen teletechnicznych,
-Wykonanie instalacji oswietleniowe;.

-Wykonanie zasilania central wentylacyjnych.

-Wykonanie dwustronnego systemu kontroli dostepu na 6 przejsciach i integracja z istniejacym syste-mem KD.

-Wykonanie instalacji systemu alarmowego w wybranych pomieszczeniach i integracja z istniejgcym systemem SSWiN.
-Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pozaru SSP w wybranych pomieszczeniach i integracja z istniejgcym systemem SSP.
-Rozbudowa okablowania strukturalnego o nowe linie.

-Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego o 3 punkty kamerowe.

-Wykonanie dokumentacji powykonawczej (m.in. aktualnych rzutéw pomieszczen i schematéw roz-dzielni).

-Badania i pomiary instalac;ji.
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KWP Bialystok 2025 piwnica

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Pomieszczenia piwnicy
1.1 Demontaze
1|KNNR 9 Demontaz nieuszczelnionego tgcznika podtynkowego, natynkowego szt.
d.1.1]0401-07
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
2|KNNR 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych szt.
d.1.1]0402-06
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
3|KNNR 9 Demontaz puszek i odgateznikéw instalacyjnych uszczelnionych z tworzyw szt.
d.1.1/0403-09 sztucznych lub metalowych
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
4|KNNR 9 Demontaz opraw oswietleniowych swietldwkowych z kloszem szt.
d.1.1]0501-06
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
1.2 Doposazenie rozdzielnicy i wymiana obudowy na wieksza
5|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie wneki o objetosci do 1.00 dm3 w podtozu ceglanym szt.
d.1.2{1010-11
90 szt. 90.000
RAZEM 90.000
6|KNNR-W 9 |Powigkszanie wneki pod rozdzielnice elektryczne w podiozu betonowym dm3
d.1.2{1102-03
5 dm3 5.000
RAZEM 5.000
7/KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg szt.
d.1.2|0404-03 Montaz TK 3x18 z drzwiczkami i wyposazeniem - obudowa pt, IP20, Il klasa
ochronno$ci, drzwiczki petne, zamykane na zamek, z rezerwg miejsca
min.30%, wyposazona: roztgcznik gtébwny FR100A/3P, ogranicznik przepiec¢ 4P
kl. 1'i 1l szt. 1, wytgcznik nadprgdowy B6/1P szt.3, wskaznik faz szt.3, wytacznik
réznicowoprgdowy z cztonem nadoprgdowym B16A/2P/30mA/A szt.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8|KNNR 9 Wymiana skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych 20-50 kg - demontaz istniejg-  |szt.
d.1.2/0202-03 cych obudow i montaz wiekszych 4x24 z drzwiczkami na zamek wraz z istnie-
jacymi zabezpieczeniami klasa izolaciji Il
tablica rozdzielcza podtynkowa TKP wraz z aparaturg modutowg 4x24 z
drzwiczkami
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNNR 5 Roztgcznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.1.2{0407-03 cach
Wytacznik réznicowopradowy 4P 40A/0,03A AC
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10/KNNR 5 Wytacznik nadpragdowy 3-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.1.2|0407-02 Wytgcznik réznicowo-nadpradowy 4P B25A 30mA
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11/KNNR 5 Wytacznik nadpragdowy 3-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.1.2|0407-02 Wytacznik réznicowo-nadpradowy 2P 16A B 0,03A typ AC
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNNR 5 Wytgcznik nadpragdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach montaz w tablicy istnie- |szt.
d.1.2{0407-01 jacej
wytgczniki nadprgdowe B10A
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
13|KNNR 5 Wylgcznik nadprgdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach montaz w tablicy istnie- |szt.
d.1.2/0407-01 jacej
wytaczniki nadprgdowe B16A
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
14/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.1.2|0406-01 Roztgcznik modutowy wnetrzowy nn TYTAN Il 63A 3-bieg. z wktadkami
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.1.2|0406-01 Przekaznik czasowy PCU-510DUQ do sterownia cykliczng pracg wentylatora
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Instalacje elektryczne
16|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o diugosci do 2 1/2 ceg. w $cianach lub stro-  |otw.
d.1.3/1209-0802 |pach z cegty
2 otw. 2.000
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RAZEM 2.000
17|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dlugosci do 2 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.1.3]1209-0701 |cegty
13 otw. 13.000
RAZEM 13.000
18/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.
d.1.3{1101-02 konstrukcje wsporcze do korytka
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
19/KNNR 5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.1.3{1105-07 Korytko KGR100H42/3
10 m 10.000
RAZEM 10.000
20|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyj- |m
d.1.3|0716-03 nych
Przewdd okragly Cu jednodrutowy w izolacji i powtoce polwinitowej YDYzo
450/750V 5x2,5 mm2
32 m 32.000
RAZEM 32.000
21|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyj- |m
d.1.3|0716-03 nych
Przewdd YDY-450/750V 5x10mmz
72 m 72.000
RAZEM 72.000
22|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie m
d.1.3{1207-03
80 m 80.000
RAZEM 80.000
23|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.1.3{1208-05
80*0.05*0.025 m3 0.100
RAZEM 0.100
24|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1.3{1208-01
80 m 80.000
RAZEM 80.000
25|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. wgo- |m
d.1.3/0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
Przewdéd NYM-J/O/YDY-450/750V 4x1,5mm2
106 m 106.000
RAZEM 106.000
26|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.1.3|0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
Przewdd YDYp-450/750V 3x2,5mm2
102 m 102.000
RAZEM 102.000
27|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach |m
d.1.3/0212-01 i kanatach elektroinstalacyjnych
Przewdéd NYM-J/O/YDY-450/750V 4x1,5mm2
140 m 140.000
RAZEM 140.000
28|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach |m
d.1.3{0212-01 i kanatach elektroinstalacyjnych
Przewdd YDYp-450/750V 3x2,5mm2
120 m 120.000
RAZEM 120.000
29|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na m
d.1.3/0206-04 podtozu innym niz betonowe
Przewdéd NYM-J/O/YDY-450/750V 4x1,5mm2
75 m 75.000
RAZEM 75.000
30|KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na m
d.1.3|0206-04 podtozu innym niz betonowe
Przewdd YDYp-450/750V 3x2,5mm2
100 m 100.000
RAZEM 100.000
31/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.1.3/0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podiozu ceglanym
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
32|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.1.3/0302-01 puszki izolacyjne podtynkowe fi 60
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
33|KNNR 5 taczniki swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.1.3/0306-03 tgcznik p/t klawiszowy szczelny, 250V/10A standard podstawowy IP-44 scho-

dowy
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34|KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.1.3|0306-03 tgcznik p/t klawiszowy szczelny, 250V/10A standard podstawowy IP-44
Swiecznikowy
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
35|KNNR 5 taczniki swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.1.3{0306-03 Przycisk klawiszowy, 250V/10A: "dzwonek" lub "$wiatto" p/t IP44
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
36/KNR AT-10 |Montaz gniazd abonenckich RJ45 - dodatek za montaz ramki szt.
d.1.3/0105-04 Ramka 1-krotna
pozycja za-
stepcza
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
37|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.1.3|0308-03 nowe przelotowe podwadjne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewoddéw do
2.5 mm2
Gniazdo podtynkowe 2x2P+PE 16A/250V
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
38|/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.1.3|0308-03 nowe przelotowe podwadjne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewoddéw do
2.5 mm2
Gniazdo podtynkowe 2P+PE 16A/250V IP44
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
39|KNNR 5 Montaz oprawy natynkowe;j kpl.
d.1.3/0502-04 Oprawa, ledowa natynkowa z ramkg metalowg LED 4000K 600x600, stru-
mien $wietlny oprawy min. 4000Im, skuteczno$c¢ $wietlna oprawy min.120lm/W
, stopien ochrony IP44, temperatura barwowa 4000K, obudowa z blachy stalo-
wej malowanej elektrostatycznie, Klasa ochronnosci: Il; Rodzaj dyfuzora:
mikro-prm, $rednia trwato$¢ powyzej 50000h, 0goiny wskaznik oddawania
barw (Ra): >80,
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
40|/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietléwkowa do 2x20 W kpl.
d.1.3|0502-02 Oprawa, ledowa natynkowa z ramka metalowg LED 4000K 600x600, stru-
mien $wietlny oprawy min. 3000Im, skuteczno$c swietlna oprawy min.120lm/W
, stopien ochrony IP44, temperatura barwowa 4000K, obudowa z blachy stalo-
wej malowanej elektrostatycznie, Klasa ochronnosci: Il; Rodzaj dyfuzora:
mikro-prm, $rednia trwato$¢ powyzej 50000h, 0goiny wskaznik oddawania
barw (Ra): >80,'
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
41/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - Swietldwkowa do 3x40 W |kpl.
d.1.3/0503-02 Oprawa ledowa, nasufitowa typu plafoniera, hermetyczna min. IP65, klosz opa-
lizowany z poliweglanu, strumien min 3000Im, 4000K, moc ok. 25W, wskaznik
oddawania barw (Ra): ok. 80, Srednia trwato$¢ >50000h
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
42|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane - swietlowkowa do 2x40 W kpl.
d.1.3{0502-03 Oprawa nastropowa HALER NEXT LED 40W 4000K 4120Im 4000K 40W IP65
IK10 lub réwnowazna
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
43|/KNNR 5 Oprawy swietldbwkowe do pomieszczen produkcyjnych pytoodporne w obudo-  |kpl.
d.1.3|0511-03 wie z tworzyw sztucznych 1x20 W
oprawa awaryjna, "praca na ciemno" (SE), ledowa o mocy 3W, podtynkowa,
IP20, z funkcja autotestu (AT), optyka wersja korytarzowa, z 1-godzinnym
czasem podtrzymania zasilania, strumien swietiny min. 350Im np. typu EYR
3W, LED 3W, 1h, SE AT firmy AWEX lub réwnowazna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
44|/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe zawieszane (zwykte) - ledowa kpl.
d.1.3|0501-01 oprawa awaryjna, "praca na ciemno" (SE), ledowa o mocy 2W, zwieszakowa ,
IP40, klasa izolacji Il, dwustronna, kierunkowa z piktogramem, z funkcjg auto-
testu (AT), z 1-godzinnym czasem podtrzymania zasilania, obudowa z bialego
poliweglanu np. typu INFINITY Il AL, LED 2W, 1h, SE AT , kolor obudowy bia-
ty firmy AWEX lub réwnowazna
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
45|KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zacis- |szt.zyt
d.1.3/1203-01 ki lub bolce
10 szt.zyt 10.000
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RAZEM 10.000
46|/KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych o przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.1.3{1203-04 lub bolce
10 szt.zyt 10.000
RAZEM 10.000
47/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.1.3/1303-01 pierwszy)
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
48|/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.1.3|1303-02 stepny pomiar)
11 pomiar 11.000
RAZEM 11.000
49|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.1.3{1304-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.1.3{1304-06
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
51|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.1.3]1305-01
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.1.3/1305-02
4 prob. 4.000
RAZEM 4.000
53|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych |punkt
d.1.3{1201-02 ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy - osw ogolne i awaryjne
1 punkt 1.000
RAZEM 1.000
54| KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych |punkt
d.1.3{1201-03 ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu - osw ogolne i
awaryjne
111 punkt 111.000
RAZEM 111.000
55 Wykonanie dokumentacji powykonawczej (m.in. aktualnych rzutéw pomiesz- |kpl.
d.1.3|analiza indy- |czen i schematdéw rozdzielni),
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.4 Instalacja logiczna i gniazd dedykowanych
56|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 2 ceg. w Scianach lub stropach z |otw.
d.1.4/1209-0701 |cegty
8 otw. 8.000
RAZEM 8.000
57|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie m
d.1.4{1207-03
38 m 38.000
RAZEM 38.000
58|/KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.1.4/1208-05
38*0.05*0.025 m3 0.048
RAZEM 0.048
59|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1.4/1208-01
38 m 38.000
RAZEM 38.000
60|KNR AT-28 |Uktadanie szkieletowego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, 1 ka- |m kab-
d.1.4/0101-01 bel la
Kabel teleinformatyczny UTP 4 pary kat. 6 nieekranowany 4x2x23 AWG,
LSOH
16*45 m kab- 720.000
la
RAZEM 720.000
61|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.1.4|0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
Przewdd YDYp-450/750V 3x2,5mm2
45 m 45.000
RAZEM 45.000
62|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach |m
d.1.4|/0212-01 i kanatach elektroinstalacyjnych
Przewéd YDYp-450/750V 3x2,5mm2
75 m 75.000
RAZEM 75.000
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63|KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.1.4|0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
8*3 szt. 24.000
RAZEM 24.000
64| KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.1.4|0302-01 puszki izolacyjne podtynkowe fi 60
8*3 szt. 24.000
RAZEM 24.000
65/KNR AT-15 |Montaz modutu RJ45 nieekranowanego na skretce 4-parowej szt.
d.1.4|0107-01 Modut gniazda nieekranowany, RJ45 kat.6 UTP SL, T568A/B
2*8 szt. 16.000
RAZEM 16.000
66|KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich - montaz modutu RJ45 w gniezdzie szt.
d.1.4/0108-05 Adapter Mounting Plate 45x45 mm, angled, pt
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
67|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.1.4|0308-02 nowe przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodow
do 2.5 mm2
Gniazdo podtynkowe 2P+Z 16A Data kolor czerwony
klucz do gniazd wtykowych 2P+Z 16A
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
68/ KNR AT-10 |Montaz gniazd abonenckich RJ45 - dodatek za montaz ramki szt.
d.1.4/0105-04 Ramka 2-krotna
pozycja za-
stepcza
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
69|KNR AT-15 |Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45 szt.
d.1.4/0112-01 Panel krosowy modularny 19" 24xRJ45 DG+, 568A/B, UTP, PowerCat 6, 1U,
Grafitowy PID-00141-EU
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
70|KNR AT-15 |Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej szt.
d.1.4|0119-02 Kabel krosowy RJ45,568B, U/UTP, linka, PowerCat 6, LSOH 0.5m,
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
71|KNR AT-15 |Krosowanie - kabel miedziany w gniezdzie abonenckim szt.
d.1.4|0119-01 Kabel krosowy RJ45,568B, U/UTP, linka, PowerCat 6, LSOH 3m,
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
72|KNR AT-15 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - pierwsza linia pomiar
d.1.4/0118-01
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
73|KNR AT-15 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - kazda nastepna linia pomiar
d.1.4/0118-02
15 pomiar 15.000
RAZEM 15.000
74/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.1.4/1303-01 pierwszy)
pomiar 1.000
RAZEM 1.000
75|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.1.4|1303-02 stepny pomiar)
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
76|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.1.4{1304-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
77|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.1.4{1304-06
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
78/ KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.1.4/1305-01
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
79|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.1.4/1305-02
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
1.5 System Kontroli dostepu
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80|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - kontroler (sterownik) dla 1 wejs- |szt.
d.1.5|0302-01 cia kontrolowanego
zestaw MC16-PAC-ST-1-KIT lub rownowazny
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
81|KNR AL-01 |montaz akumulatora 12V/7Ah szt.
d.1.5/0103-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
82|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - terminal dostepu szt.
d.1.5/0301-02 terminal dostepu MCT12E-BK lub réwnowazny
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
83|KNR AL-01 |Zainstalowanie Licencja LIC-VISO-ST - licencja na dodatkowe 6 przejs$¢ szt.
d.1.5|0702-04
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
84|KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu konwencjonalnego szt.
d.1.5/0402-01 przycisk wyjscia awaryjnego APWK
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
85|KNR AL-01 |Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa wpuszczana szt.
d.1.5/0203-02 Kontaktron z obwodem sabotazowym
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
86|KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - szt
d.1.5/0304-04 zwora elektromagnetyczna 500kg z uchwytem montazowym
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
87|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.1.5/0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
Przewdd YDYp-450/750V 3x2,5mm2
105 m 105.000
RAZEM 105.000
88|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.1.5/0210-04 wych bruzdach na podtozu betonowym
Przewdd do syst. alar. YTDY 6x0,5mm
50 m 50.000
RAZEM 50.000
89|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.1.5/0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
Kabel teleinformatyczny UTP 4x2x0,5 mm kat5E szary
80 m 80.000
RAZEM 80.000
90|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.1.5/0210-04 wych bruzdach na podtozu betonowym
Przewéd Cu oponowy OMY-300/300V 2x1,00mm?2
25 m 25.000
RAZEM 25.000
91|KNR AL-01 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych o 1 elemencie |szt.
d.1.5/0602-01 liniowym
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
92|KNR AL-01 |Uruchomienie systemu kontroli dostepu do 8 sterownikéw (kontroleréw) magis-|szt
d.1.5/0306-03 trali
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
93|KNR AL-01 |Praca prébna systemu kontroli dostepu - proby pomontazowe elektromecha- |szt
d.1.5/0307-04 nicznych elementéw blokujgcych
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
1.6 Instalacja SSP
94|KNR AL-01 |Montaz gniazd pozarowych z izolatorem zwar¢ do czujek szt.
d.1.6{0403-03 gniazdo czujek G-40
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
95|KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu szt.
d.1.6{0401-01 optyczna czujka dymu DOR-4046
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
96|KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu konwencjonalnego szt.
d.1.6{0402-01 Ostrzegacz pozarowy adresowalny, reczny ROP-4001M z izolatorem zwar¢ (do
systemu POLON 4000)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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97|KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP - dodatkowe wewnetrzne szt.
d.1.6|0404-07 wskazniki zadziatania w wykonaniu adresowym w uprzednio zainstalowanych
gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
Wskaznik zadziatania WZ-31
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
98|KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju do 2.5 mm2 uktadane w goto- m
d.1.6/0202-01 wych korytkach
przewod YnTKSYekw 1x2x1
175 m 175.000
RAZEM 175.000
99|KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kro-|system
d.1.6/0601-01 kéw programowych (instrukcji)
1 system 1.000
RAZEM 1.000
100|KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 24 adresow lin.
d.1.6{0603-05
1 lin. 1.000
RAZEM 1.000
1.7 System sygnalizacji wtamania i napadu
101|KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kot-  |szt.
d.1.7|0301-02 kow plast.w poditozu z cegty
szt. 1.000
RAZEM 1.000
102|KNR AL-01 |Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - modut 8 wejs¢ do cen-|szt.
d.1.7/0104-01 trali
Modut 8 wejs¢ INT-E
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
103|KNR AL-01 |Montaz elementéw obstugowych - klawiatura szyfrowa szt.
d.1.7]0208-01 Klawiatura GRADE3 np. LCD INT-KLCD-BL
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
104|KNR AL-01 |Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni szt.
d.1.7/0201-01 Czujka PIR+MW z antymaskingiem GRADE3 np.VE1012AM
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
105|KNR AL-01 |Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni szt.
d.1.7|0201-01 Detektor zbicia szyby GRADE3 np. AD-900AM
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
106|KNR AL-01 |Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa wpuszczana szt.
d.1.7/0203-02 czujki magnetyczne (kontaktrony) GRADES3 np. typu MC470
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
107|KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego szt.
d.1.7|0108-01 sygnalizator akustyczny wewnetrzny GRADE3 np. SO/PICCOLO/WR/G3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
108|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.1.7|/0210-04 wych bruzdach na podtozu betonowym
przewdd YTDY 6x0,5
400 m 400.000
RAZEM 400.000
109|KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 50 kro-|system
d.1.7|0601-02 koéw programowych (instrukciji)
system 1.000
RAZEM 1.000
110|KNR AL-01 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych o 1 elemencie |szt.
d.1.7/0602-01 liniowym
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
111|KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 48 elementéw liniowych szt
d.1.7/0604-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.8 Monitoring
112|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 2 1/2 ceg. w $cianach lub stro-  |otw.
d.1.8/1209-0801 |pach z cegty
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
113|KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodiogowe i Scienne) przy- |m
d.1.8/0110-04 krecane do cegty
Listwa elektroinstalacyjna nascienna odcinek prosty LN 35x10.1/2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
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114/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach |m
d.1.8{0212-01 i kanatach elektroinstalacyjnych
Kabel teleinformatyczny UTP 4x2x0,5 mm kat6
81 m 81.000
RAZEM 81.000
115|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej szt.
d.1.8/0501-01 Kamera wewnetrzna IP 4MP z obiektywem 2,8-12mm IK10 IP67 IR 30m
WDR120dB H265+ np. DS-2CD1743G2-1Z(2.8-12mm) z puszkg przytgczenio-
wa
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
116|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy w urzgdzeniu |kpl.
d.1.8/0110-08 aktywnym
Patchord Cat. 6 dtugos¢ 25cm, szary
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
117|KNR AT-14 |Montaz ztgcza RJ45 na skretce 4-parowej nieekranowanej UTP szt.
d.1.8{0105-01 Wtyk RJ45 uniwersalny (8P8C) X-ML-5U-IMP
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
118|KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu telewizji dozorowej szt
d.1.8/0604-010
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
119|KNR AL-01 |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametréw sterujgcych |linia
d.1.8/0506-020
1 linia 1.000
RAZEM 1.000
120|KNR AL-01 |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia
d.1.8/0506-010
2 linia 2.000
RAZEM 2.000
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