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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opis przedmiotu zaméwienia:

. Prace rozbiérkowe.

. Prace murarskie.

. Skucie istniejgcych tynkéw na $cianach, wykonanie nowych tynkéw cementowych wraz z podwdjnym szpachlowaniem.
. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej powierzchni pionowych i poziomych.

. Wykonanie warstwy wyréwnawczej na posadzkach.

. Wymiana okfadzin posadzek.

. Sprawdzenie i udroznienie instalacji wentylacji grawitacyjnej oraz kanatu technologicznego.
. Wymiana i montaz nowej stolarki drzwiowej wewnetrznej.

. Montaz sufitu podwieszanego.

10. Malowanie tynkéw wewnetrznych.

11. Wykonanie oktadzin Scian.

12. Montaz parapetéw okiennych.

13. Montaz lustra wklejanego.

14. Oklejenie okien folig.

15. Dostawa i montaz pokryw kanatu technologicznego.

16. Wymiana istniejacych krat okiennych na nowe.

17. Wymiana pakietéw szybowych.

18. Wymiana wktadek drzwiowych.

19. Sprzatanie po budowlane.

20. Transport i utylizacja materiatéw z rozbiorki.
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Szatniet+sala sportowa KWP

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 SZATNIE | SALE SPORTOWE
1.1 Prace rozbiérkowe
1|kalkulacja Demontaz zabudéw drewnianych m?2
d.1.1|wtasna
3 4,07%(2,0+1,0) m?2 12,210
RAZEM 12,210
2|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.1/0818-05
3 23,92 m2 23,920
031 10,23 m2 10,230
030 17,36 m2 17,360
032 21,81 m?2 21,810
RAZEM 73,320
3/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?2
d.1.1/0811-07
2 18,17 m?2 18,170
RAZEM 18,170
4/KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 5 cm - Usytuowanie budyn-|m3
d.1.1]0301-01 z.o. |ku uniemozliwia dostep osobom postronnym
3.1.
2 18,17* 0,05 m3 0,909
032 21,81*0,05 m3 1,091
RAZEM 2,000
5/KNR 4-01 Rozbidrka elementoéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gruboéci do 15 cm -|m3
d.1.1]0212-01 skucie posdzki betonowej w miejscu brodzika i instalacji kanalizaciji
3 (1,5*3,0+4,0*0,5)*0,15 m3 0,975
031 (1,5*3,0+4,0*0,5)*0,15 m3 0,975
RAZEM 1,950
6/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.1/0349-02
Sciany gr. 0,15*4,07*2,80 m3 1,709
15cm
RAZEM 1,709
7|KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
d.1.1]0701-05 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - skucie straych tynkéw na pet-
na wysokos$¢
2 1,00*(4,07*2+4,42*2) m2 16,980
3 2,80%(5,81*2+4,07*2) m2 55,328
031 2,80%(2,47*2+4,07*2) m2 36,624
030 2,80%(4,12*2+4,07*2) m2 45,864
032 2,80*(5,91*2+3,65*2)+5,91*3,65 m?2 75,108
RAZEM 229,904
8/KNR 4-01 Przemurowanie przewoddw kominowych - odgruzowanie przewoddw m
d.1.1/0310-06
analogia
wentylacja 20*15 m 300,000
grawitacyjna
kanat techno- | 0,8*20,49 m 16,392
logiczny
RAZEM 316,392
9| kalkulacja Zdjecie skrzydet drzwiowych i wyniesienie z budynku szt.
d.1.1|wtasna
2 1 szt. 1,000
3 1 szt. 1,000
030+031 2 szt. 2,000
032 1 szt. 1,000
RAZEM 5,000
10|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1/0354-07
oscieznice poz.9 szt. 5,000
kraty 11 szt. 11,000
RAZEM 16,000
11|KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do |m?3
d.1.1/0109-09 1 km
poz.1*0,6+poz.2*0,05+0,000*0,03+poz.4+poz.5+poz.6+poz.7*0,05+poz.9*1,0* m3 29,146
2,001
RAZEM 29,146
12| KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastep- | m3
d.1.1/0109-10 ny 1 km, do 10 km
poz.11 m3 29,146
RAZEM 29,146
1.2 Prace wykonczeniowe
13|KNNR-W 3 |Reczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly na zapra- |m?3
d.1.2/0309-01 wie wapiennej i cementowo-wapiennej - bruzdy do osadzenia belek stalowych nad-
proza
2 0,1%1,3*0,6 m3 0,078
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Szatniet+sala sportowa KWP

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3 0,1%1,3*0,6 m3 0,078
030 0,1%1,3*0,6 m3 0,078
032 0,1*1,3*0,6 m3 0,078
RAZEM 0,312
14|KNNR 2 Sklepienia ceglane Kleina - zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem , C160, L- |kg
d.1.2/0309-01 1,30 m, sruba M12
(1,30*18,8*4)*4 kg 391,040
RAZEM 391,040
15/KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 gr. do 3cm w jednym|m?
d.1.2/0803-02 miejscu z zatarciem na gtadko
Krotno$¢ = 5
3 (1,5*3,0+4,0*0,5) m2 6,500
031 (1,5*3,0+4,0*0,5) m?2 6,500
RAZEM 13,000
16|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie Scian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.1.2/0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komoérkowego - otwory drzwiowe
031 0,58*0,9*2,0 m3 1,044
RAZEM 1,044
17|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.1.2/0121-03
031 4,07*2,80 m2 11,396
03 4,07*2,80 m?2 11,396
RAZEM 22,792
18/ KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.2/0126-05
031 1,3*2 m 2,600
03 1,3*2 m 2,600
RAZEM 5,200
19|NNRNKB (z.1) Tynki cementowe Il kat. wykonane recznie na $cianach z transportem me- m2
d.1.2/202 0830-01 |chanicznym
poz.7+p0z.16/0,58*2+poz.17*2 m? 279,088
RAZEM 279,088
20|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. W ykonanie izolacji przeciw przesgcza-|m?2
d.1.2/0308-05 niu wody przy uzyciu elastycznej zaprawy uszczelniajacej jednosktadnikowej np.
Sopro DSF 523 + Sopro AEB 640 powierzchni poziomej od gory
031+030 10,23+17,36 m2 27,590
2 18,17 m2 18,170
3 23,92 m2 23,920
032 21,81 m?2 21,810
RAZEM 91,490
21|ZKNR C-1 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Sopro. m
d.1.2/0308-13 Wklejenie tasmy uszczelniajgcej Sopro AEB 148 wraz z naroznikami Sopro AEB
642/643 na powierzchni pionowej i poziome
031+030 4*2,5+1,074 m 14,000
2 4*1,0 m 4,000
3 4*2,5+1,0*4 m 14,000
032 1,0*4 m 4,000
A (sumaczesciowa) ] e
pionowe m 36,000
031+030 4,07*4+2,1*4+4,54*2 m 33,760
2 4,07*2+4,42*2 m 16,980
3 4,07*4+2,1*2+3,71*2 m 27,900
032 3,65*2+5,91*2 m 19,120
B (sumaczesciowa) L e
poziome m 97,760
RAZEM 133,760
22|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne W ykonanie izolacji przeciw przesacza- |m?2
d.1.2/0308-02 niu wody przy uzyciu elastycznej zaprawy uszczelniajacej jednosktadnikowej np.
Sopro DSF 523 + Sopro AEB 640 + Sopro AEB 129 na powierzchni pionowej
($ciany obtozone ptytkami, pozostate $ciany na 1,0m wysokosci)
031+030 4,07%2,5*2+2,1*2,5*4+1,0*4,07*2+1,0%4,54*2 m2 58,570
3 4,07%2,5*2+2,1*2,5*4+1,0*4,07*2+1,0*3,71*2 m2 56,910
2 1,0%4,07*2+4,42*2*1,0 m2 16,980
032 1,0*3,65*2+1,0*5,91*2 m?2 19,120
RAZEM 151,580
23|KNNR 2 Samopoziomujgcy podktad podtogowy ATLAS SAM 200 zespolony, gr. 25,0 mm | m?2
d.1.2/1207-01 wylewany pod okatdziny posadzek
poz.20 m? 91,490
RAZEM 91,490
24|KNNR 2 Samopoziomujacy podktad podtogowy ATLAS SAM 200 - dodatek za kazde nast. |m?2
d.1.2/1207-05 10 mm grubosci
poz.23 m? 91,490
RAZEM 91,490
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25/KNR 0-14 Obudowa stelazy WC ptytami RIGIPS PRO GKBI na ruszcie z wypetnieniem z m?2
d.1.2/2011-01 KNR|wetny mineralne
2-02r.20 z.
sz.5.1. 9929
stelaz (0,2+1,5*1,1)*2 m2 3,700
030 (0,5+0,5)*2,8 m2 2,800
2 (0,5+0,5+0,5)*(4,7+4,42+4,42)+(0,5+0,5+1,0)*4,07 m?2 28,450
RAZEM 34,950
26| KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementow prefabry- | m?2
d.1.2/0830-04 kowanych i betonéw wylewanych - $ciany malowane
031+030 2,8%(4,07*2+4,54*2)+0,3%( 4,07*2+2,10*4) m2 53,178
3 2,8%(4,07*2+3,71*2)+0,3%(4,07*2+2,10%4) m2 48,530
2 0,1%(4,07*2+4,42*2) m2 1,698
032 2,80%(5,91*2+3,65*2) m?2 53,536
RAZEM 156,942
27/KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gltadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementow prefabryko- | m2
d.1.2/0830-06 wanych i betonéw wylewanych - sufity malowane
032 21,81 m?2 21,810
RAZEM 21,810
28| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.2|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.26 m?2 156,942
RAZEM 156,942
29|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.2|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.27 m?2 21,810
RAZEM 21,810
30|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg lateksowg zmywalng, trzykrotnie |m?2
d.1.2/1401-06 bez gruntowania - $ciany + sufity
poz.28+poz.29 m? 178,752
RAZEM 178,752
31|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiokien | m2
d.1.2/202 2702-01 |mineralnych, higieniczny (do pomieszczen mokrych) z zastosowaniem profili po-
przecznych o dtug. 60 cm
3 23,92 m2 23,920
031 10,23 m2 10,230
030 17,36 m?2 17,360
RAZEM 51,510
32|KNR AT-22 |Oktadziny scienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach uktada- | m?2
d.1.2/0209-07 nych na zaprawie cienkowarstwowej, fuga epoksydowa- kabiny prysznicowe;
Ptytki o wym. ok. 120x120cm
grubos¢ 8mm
kolor: biaty przypominajacy strukture kamienia
powierzchnia matowa
klasa scieralno$ci: IV
antyposlizgowos¢: R10
rektyfikowany
gatunek |
prysznice 2,5*(1,5+3,1+1,5)*2 m? 30,500
RAZEM 30,500
33/KNR AT-23 | Okfadziny podtogowe z mikromozaiki i matej mozaiki (ptytki o wymiarach do 2,5 x | m?2
d.1.2/0214-01 2,5 cm) na zaprawie cienkowarstwowej, fuga epoksydowa, metodg licowa (przykle-
jonych przednig strong do papieru lub widkniny); ptytki kwadratowe lub
prostokatne, zaprawa klejowa naktadana wytgcznie na podioze
Mozaika basenowa w kolorze szarym
wykonczenie Silk Mat powtoka antyposlizgowa
grubos¢ ptytek ok. 4mm;
ptytki o wymiarach 2,5x2,5cm
gatunek I;
przeznaczenie: podtogi, fazienki;
twardoscw skali Mohsa - 5
prysznice 2*(3,00%1,2) m? 7,200
RAZEM 7,200
34/KNR AT-23 | Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na | m?2
d.1.2/0211-07 zaprawie cienkowarstwowej, fuga epoksydowa; ptytki o wymiarach 120x60 cm -
pomieszczenie prysznicow
Ptytki o wym. ok. 120x60cm
grubos¢ 8mm
kolor: biaty przypominajacy strukture kamienia
powierzchnia matowa
klasa scieralno$ci: IV
antyposlizgowos¢: R10
rektyfikowany
gatunek |
031+030 4,07%2,1 m2 8,547
3 4,07%2,1 m2 8,547
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-poz.33 m?2 -7,200
RAZEM 9,894
35/KNR AT-22 | Oktadziny $cian z mikromozaiki i matej mozaiki (ptytki o wymiarach do 2,5 x 2,5 m2
d.1.2/0207-01 cm) na zaprawie klejowej cienkowarstwowej metodg montazowg (siatka pozostaje
zatopiona w kleju); ptytki kwadratowe lub prostokatne, zaprawa klejowa naktadana
wytgcznie na podtoze
Mozaika basenowa w kolorze szarym
wykonczenie Silk Mat powtoka antyposlizgowa
grubos¢ ptytek ok. 4mm;
ptytki o wymiarach 2,5x2,5cm
gatunek I;
przeznaczenie: podtogi, fazienki;
twardoscw skali Mohsa - 5
stelaz 0,2+1,5*1,0*2 m?2 3,200
RAZEM 3,200
36/ KNR AT-22 |Oktadziny scienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na za- | m?2
d.1.2/0204-07 prawie klejowej cienkowarstwowej, zaprawa epoksydowa do spoinowania;
Ptytki o wym. ok. 120x120cm
grubos¢ 8mm
kolor: biaty przypominajacy strukture kamienia
powierzchnia matowa
klasa scieralno$ci: IV
antyposlizgowos¢: R10
rektyfikowany
gatunek |
031+030 4,07%2,5*2+2,1*2,5*4+2,5*4,07*2+2,5%4,54*2 m2 84,400
3 4,07%2,5*2+2,1*2,5*4+2,5*4,07*2+2,5*3,71*2 m2 80,250
-poz.32 m?2 -30,500
RAZEM 134,150
37/KNR AT-23 | Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na | m?2
d.1.2/0206-07 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x60 cm - szatnie
031+030 10,23+17,36 m2 27,590
3 23,92 m2 23,920
-poz.34 m? -9,894
RAZEM 41,616
38 |kalkulacja Listwy progowe ze stali nierdzewnej m
d.1.2|wtasna
9 m 9,000
RAZEM 9,000
39/KNNR 2 Montaz drzwi stalowych, $wiatto przejscia 90cm, w kolorze antracytowym, osciez- |szt.
d.1.2/1104-01 nica katowa,
2 1 szt. 1,000
3 1 szt. 1,000
030 1 szt. 1,000
032 1 szt. 1,000
RAZEM 4,000
40| KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych petnych wodoodpornych fabrycznie wykon- | szt
d.1.2/1022-01 czonych tazienkowych obtozone dwustronnie HPL-em gr. 1,5mm wraz z o$ciezni-
cg katowg. Rama wykonana z odpornego chemicznie i trudno zapalnego tworzywa.
Wypetnienia z twardej pianki poliuretanowej
- szeroko$¢ skrzydla 90 cm,
- skrzydto bezprzylgowe
- trzy zawiasy czopowe
- zamek z blokadg tazienkowa ze stali nierdzewnej
- podciecie wentylacyjne
- klamka na szyldzie
- kolor do ustalenia z Zamawiajagcym
fazienki 4 szt 4,000
RAZEM 4,000
41/ KNR 0-25 Odttuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji petnosciennych - przygotowanie po- | m?2
d.1.2/0103-01 wierzchni pod wklejenie lustra
sala sportowa| 1,25*2,00*3+1,00*2,00*3*2 m?2 19,500
032
szatnie 1,50%0,6*2 m?2 1,800
e 0,6*0,9*2 m?2 1,080
RAZEM 22,380
42 Przyklejenie lustra we przygotowanej wnece, lustro srebrne krawedz wykonczona |m?2
d.1.2|kalk. wlasna |szlifem,
w sali sportowej: gr. min 5mm, tafla wysokosci 200cm, klejone do $ciany 20 cm
nad posadzka.
w szatni: gr. min 5mm, wym 60x150cm, klejone do $ciany 30 cm nad posadzka.
w WC: gr. min 5mm, wym. 60x90cm, klejone do $ciany 20 cm nad umywalka
sala sportowa| 1,25*2,00*3+1,00*2,00*3*2 m?2 19,500
032
2 1,25*2,0*3*2+1,00*2,00%4 m2 23,000
szatnie 1,50%0,6*2 m?2 1,800
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e 0,6*0,9*2 m?2 1,080
RAZEM 45,380
43 Posadzka sportowa - pomieszczenie sali ¢wiczen m?2
d.1.2/kalk. wlasna |Wykfadziny zastosowane w pomieszczeniach sportowych powinny odpowiada¢
standardom zawartym w normach DIN V 18032-2 i EN 14904, ktére w znacznym
stopniu zmniejszajg ryzyko urazéw spowodowanych przez poslizgniecia i upadki.
Projektowana wykfadzina w postaci maty w ptytach fitness typu puzzle FP lub o
parametrach rownowaznych.
Maty jednowarstwowe w ptytkach wykonane w catosci z czarnego granulatu gumo-
wego SBR 80% z dodatkiem kolorowego granulatu EPDM w ilosci 20%
- kolor maty: czarny z 20% wtrgceniem kolorowego granulatu EPDM
- kolory granulatu EPDM: niebieski lub szary
- grubo$¢ min. 18 mm (100x100 cm, cigzar 17kg/1m2)
Wykonane z wysokiej klasy tworzyw maty na sitownig zapewniajg komfort éwiczen
z wykorzystaniem cigzarow i specjalistycznego sprzetu. Nawierzchnie uktadane z
piyt, gumowe antyposlizgowe, ttumig hatas i drgania, amortyzujg wstrzasy.
tatwe w utrzymaniu higienicznej czystosci.
Podtoze pod maty powinno by¢ czyste, gtadkie, pozbawione nieréwnosci, wypozio-
mowane.
W przypadku rézni¢ wysokosci pomieszczenia do korytarza nalezy zastosowacé
piyty boczne przy progu drzwi wejsciowych do pomieszczenia.
Cokoly z systemowych listew cokotowych o przekroju prostokatnym, wys. 5cm w
kolorze szarym.
sala sportowa|21,81 m?2 21,810
032
2 18,17 m?2 18,170
RAZEM 39,980
44| KNR-W 2-02 |Montaz parapetéw okiennych wewnetrznych - elementy grubosci 2 cm i szeroko$ciim
d.1.2|12119-02 do 30 cm - Parapet z konglomer. imitacja marmuru kolor biaty gr. 2 cm
9*1,0 m 9,000
RAZEM 9,000
45 Dostawa i montaz na oknach folii mlecznej m2
d.1.2|kalk. wlasna
0,87*1,05*11 m?2 10,049
RAZEM 10,049
46 Wymiana istniejgcych krat okiennych na nowe. Wymiar krat okiennych szt
d.1.2 1,00x1,00m
Krata:
- wykonang z pretéw stalowych o $rednicy nie mniejszej niz 12 mm;
- odstep miedzy pretami w kracie ma nie przekracza¢ wymiaréw 120 mm x 120
mm,
- dodatkowo ostonigte siatkg stalowg o wymiarach oczek 10 mm x 10 mm
- rewizja na wysokosci klamki
- malowane proszkowo na kolor biaty
11 szt 11,000
RAZEM 11,000
2 MAGAZYNY
21 Prace rozbiérkowe
47/ KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2.1/0818-05
29 7,45 m2 7,450
029 7,69 m2 7,690
015 19,44 m2 19,440
033 6,28 m2 6,280
korytarz 1,95*20,49 m? 39,956
RAZEM 80,816
48| KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotow (materiat nie |m?2
d.2.1|0816-06 uw. |do odzysku)
p.tab.
1 8,28 m?2 8,280
RAZEM 8,280
49/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?2
d.2.1/0811-07
016 11,57 m?2 11,570
RAZEM 11,570
50/ KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gruboéci do 15 cm -|m3
d.2.1]0212-01 skucie posdzki betonowej w miejscu brodzika i instalacji kanalizacji
korytarz 1,95*20,49*0,15 m3 5,993
RAZEM 5,993
51|KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- | m?2
d.2.1]0701-05 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - skucie zmurszatych tynkéw
na wysokos¢ 100cm pod posadzki, w pomieszczeniu 016 na petng wysokos$¢ oraz
sufit
1 1,0%(2,50*2+3,25*2) m2 11,500
29 1,0%(1,98*2+3,65*2) m2 11,260
016 2,8%(3,65*2+3,14*2)+3,65*3,14 m2 49,485
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015 1,0%(3,65*2+5,31*2) m2 17,920
029 1,0%(4,07*2+1,89*2) m2 11,920
033 1,0%(3,65*2+1,72*2) m2 10,740
korytarz 1,0*20,49*2 m? 40,980
RAZEM 153,805
52| kalkulacja Zdjecie skrzydet drzwiowych i wyniesienie z budynku - drzwi szt.
d.2.1|wtasna
1 1 szt. 1,000
29 1 szt. 1,000
016 1 szt. 1,000
015 1 szt. 1,000
029 1 szt. 1,000
033 1 szt. 1,000
RAZEM 6,000
53|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.1/0354-07
oscieznice poz.52 szt. 6,000
kraty 6 szt. 6,000
RAZEM 12,000
54 KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do | m?3
d.2.1/0109-09 1 km
poz.47*0,05+p0z.48*0,05+p0z.49*0,03+poz.50+p0z.51*0,05+p0z.52*1,0*2,0*0,1 |m3 19,685
RAZEM 19,685
55 KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastep- | m3
d.2.1/0109-10 ny 1 km, do 10 km
poz.54 m3 19,685
RAZEM 19,685
2.2 Prace wykonczeniowe
56/ KNNR-W 3 |Reczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly na zapra- |m?3
d.2.2/0309-01 wie wapiennej i cementowo-wapiennej - bruzdy do osadzenia belek stalowych nad-
proza
29 0,1%1,3*0,6 m3 0,078
016 0,1*1,3*0,5 m3 0,065
015 0,1*1,3*0,5 m3 0,065
1 0,1*1,3*0,35 m3 0,046
029 0,1%1,3*0,45 m3 0,059
033 0,1*1,3*0,6 m3 0,078
RAZEM 0,391
57|KNNR 2 Sklepienia ceglane Kleina - zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem , C160, L- |kg
d.2.2/0309-01 1,30 m, sruba M12
(1,30*18,8*4)*6 kg 586,560
RAZEM 586,560
58|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 gr. do 3cm w jednym|m?
d.2.2/0803-02 miejscu z zatarciem na gtadko
Krotnos¢ = 5
poz.48 m? 8,280
korytarz 1,95*20,49 m? 39,956
RAZEM 48,236
59|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.2.2|0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego - otwory wizyjne
otwory wizyj- |0,5*0,5*0,60*10 m?3 1,500
ne
RAZEM 1,500
60| NNRNKB (z.1) Tynki cementowe Il kat. wykonane recznie na $cianach z transportem me- m2
d.2.2|202 0830-01 |chanicznym
poz.51+p0z.59/0,58*2 m? 158,977
RAZEM 158,977
61|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z |m?
d.2.2|1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
1 1,8%(2,50*2+3,25*2)+2,5*3,25 m2 28,825
29 1,8%(1,98*2+3,65*2)+1,98*3,65 m2 27,495
015 1,8%(3,65*2+5,31*2)+3,65*5,31 m? 51,638
029 1,8%(4,07*2+1,89*2)+4,07*1,89 m2 29,148
033 1,8%(3,65*2+1,72*2)+3,65*1,72 m2 25,610
korytarz 1,8*20,49*2+1,95*20,49 m?2 113,720
RAZEM 276,436
62|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. W ykonanie izolacji przeciw przesgcza-|m?2
d.2.2|0308-05 niu wody przy uzyciu elastycznej zaprawy uszczelniajacej jednosktadnikowej np.
Sopro DSF 523 + Sopro AEB 640 powierzchni poziomej od gory
29 7,45 m2 7,450
015 19,44 m2 19,440
016 11,57 m2 11,570
1 8,28 m2 8,280
029 7,69 m2 7,690
033 6,28 m2 6,280
korytarz 39,96 m? 39,960
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RAZEM 100,670
63|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Sopro. m
d.2.2|/0308-13 Wklejenie tasmy uszczelniajgcej Sopro AEB 148 wraz z naroznikami Sopro AEB
642/643 na powierzchni pionowej i poziome
1 2,5%2+3,25*2 m 11,500
29 1,98*2+3,65*2 m 11,260
016 3,65*2+3,14*2 m 13,580
015 3,65*2+5,31*2 m 17,920
029 4,07%2+1,89*2 m 11,920
033 3,65*2+1,72*2 m 10,740
korytarz 20,49*2 m 40,980
A (sumacze$ciowa) ] e
poziome m 117,900
RAZEM 117,900
64|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne W ykonanie izolacji przeciw przesacza- |m?2
d.2.2|0308-02 niu wody przy uzyciu elastycznej zaprawy uszczelniajacej jednosktadnikowej np.
Sopro DSF 523 + Sopro AEB 640 + Sopro AEB 129 na powierzchni pionowe;j
1 0,3%(2,50*2+3,25*2) m2 3,450
29 0,3%(1,98*2+3,65*2) m2 3,378
016 0,3%(3,65*2+3,14*2) m2 4,074
015 0,3%(3,65*2+5,31*2) m2 5,376
029 0,3%(4,07*2+1,89*2) m2 3,576
033 0,3%(3,65*2+1,72*2) m2 3,222
korytarz 0,3*20,49*2 m? 12,294
RAZEM 35,370
65/KNNR 2 Samopoziomujacy podktad podtogowy ATLAS SAM 200 zespolony, gr. 25,0 mm | m?2
d.2.2/1207-01 wylewany pod okatdziny posadzek
poz.62 m?2 100,670
RAZEM 100,670
66| KNNR 2 Samopoziomujacy podktad podtogowy ATLAS SAM 200 - dodatek za kazde nast. |m?2
d.2.2/1207-05 10 mm grubosci
poz.65 m? 100,670
RAZEM 100,670
67|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementow prefabry- | m?2
d.2.2/0830-04 kowanych i betonéw wylewanych - $ciany malowane
1 2,8%(2,50*2+3,25*2) m2 32,200
29 2,8%(1,98*2+3,65*2) m2 31,528
016 2,8%(3,65*2+3,14*2) m2 38,024
015 2,8%(3,65*2+5,31*2) m2 50,176
029 2,8%(4,07*2+1,89*2) m2 33,376
033 2,8%(3,65*2+1,72*2) m2 30,072
korytarz 2,8*20,49*2 m? 114,744
RAZEM 330,120
68| KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementow prefabryko- |m?
d.2.2/0830-06 wanych i betonéw wylewanych - sufity malowane
29 7,45 m2 7,450
015 19,44 m2 19,440
016 11,57 m2 11,570
1 8,28 m2 8,280
029 7,69 m2 7,690
033 6,28 m2 6,280
korytarz 39,96 m? 39,960
RAZEM 100,670
69| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.2|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.67 m?2 330,120
RAZEM 330,120
70/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.2|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.68 m? 100,670
RAZEM 100,670
71/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych AT- | m?2
d.2.2|0933-01 LAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr.
1,5 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - natozenie pod-
ktadowej masy tynkarskiej w kolorze tynku mozaikowego
korytarz 1,1*20,49*2 m? 45,078
RAZEM 45,078
72|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych AT- | m?2
d.2.2|0933-02 LAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr.
1,5 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - Sciany ptaskie i
powierzchnie poziome - tynk mozaikowy w kolorze szarym
poz.71 m?2 45,078
RAZEM 45,078
73|NNRNKB Wykonanie odboi na scianach wys. 20 cm z gresu m?2
d.2.2/202 2802-06
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korytarz 0,2*(20,49*2) m? 8,196
RAZEM 8,196
74 KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg lateksowg zmywalng, trzykrotnie |m?2
d.2.2/1401-06 bez gruntowania - $ciany + sufity
poz.69+p0z.70 m2 430,790
korytarz -poz.72-poz.73 m?2 -53,274
RAZEM 377,516
75/KNNR 2 Posadzki jedno i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych o wym. 60 x60 cm na | m?
d.2.2/1203-02 zaprawie klejowej - gres techniczny imitacja betonu
29 7,45 m2 7,450
015 19,44 m2 19,440
016 11,57 m2 11,570
1 8,28 m2 8,280
029 7,69 m2 7,690
033 6,28 m2 6,280
korytarz 39,96-0,8*20,49 m?2 23,568
RAZEM 84,278
76| NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejo- |m
d.2.2|202 2809-01 |wej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
1 (2,50*2+3,25*2) m 11,500
29 (1,98*2+3,65*2) m 11,260
016 (3,65*2+3,14*2) m 13,580
015 (3,65*2+5,31*2) m 17,920
029 (4,07*2+1,89*2) m 11,920
033 (3,65*2+1,72*2) m 10,740
korytarz 20,49*2 m 40,980
RAZEM 117,900
77|KNNR 2 Montaz drzwi stalowych antywlamaniowych klasy min. RC4, wktadka klasy C, sa- |szt.
d.2.2|1104-01 mozamykacz, swiatto przejscia min. 90cm, w kolorze antracytowym, oscieznica ka-
towa,
016 1 szt. 1,000
015 1 szt. 1,000
029 1 szt. 1,000
033 1 szt. 1,000
RAZEM 4,000
78/ KNNR 2 Montaz drzwi stalowych, $wiatto przejscia 90cm, w kolorze antracytowym, osciez- |szt.
d.2.2/1104-01 nica katowa,
1 1 szt. 1,000
29 1 szt. 1,000
RAZEM 2,000
79 Dostawa i montaz na oknach folii antywtamaniowej klasy RC4 m2
d.2.2|kalk. wlasna
0,87*1,05*7 m?2 6,395
RAZEM 6,395
80 Dostawa i montaz nowych pokryw kanatu technologicznego. Modutowe pokrywy | m?2
d.2.2|analiza indy- |wykonane z lekkiego tworzywa kompozytowego z powtokg antyposlizgowa, prze-
widualna znaczona do ruchu pieszego. Kazda ptyta wyposazona w dwa otwory do podno-
szenia. Montaz na ramie aluminiowej. Pokrywy o niskim cigzarze wlasnym. Montaz
zlicowany z gresem. Zestaw 2 sztuk kluczy do podnoszenia klap. Montaz zgodnie
z wytycznymi producenta. Pomiar z natury.
0,80*20,49 m?2 16,392
RAZEM 16,392
81 Wymiana istniejgcych krat okiennych na nowe. Wymiar krat okiennych szt
d.2.2|analiza indy- |1,00x1,00m
widualna Krata:
- wykonang z pretéw stalowych o $rednicy nie mniejszej niz 12 mm;
- odstep miedzy pretami w kracie ma nie przekracza¢ wymiaréw 120 mm x 120
mm,
- dodatkowo ostonigte siatkg stalowg o wymiarach oczek 10 mm x 10 mm
- malowane proszkowo na kolor biaty
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
3 DRZWI WEJSCIOWE
82|KNR 4-01 Wymiana pakietu szybowego drzwi aluminiowych pow. ponad 0,5m2 o powierzch- |m?2
d.3|1102-04 ni szyby ponad 0.5 m2 - pakiet szybowy antywlamaniowy min. P5. Utylizacja pakie-
téw szybowych. 6 kompletéw przegréd szklanych z naswietlami i fiksami.
14 m?2 14,000
RAZEM 14,000
83|KNR 4-01 Wymiana zamkéw wpuszczanych wielozastawkowych - wymiana wktadek drzwio- |szt.
d.3/0919-26 wych na certyfikowane klasy C. Sprawdzenie poprawnosci dziatania mechanizmu
ryglujgcego
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
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