PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY A-A

proj. Sciezka pieszo—rowerowa
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@ NAWIERZCHNIA SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ

Warstwa mineralno — Zzywiczna nawierzchni wodoprzepuszczalnej gr. 3 c¢cm

proj. $ciezka pieszo—rowerowa

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY B—-B

proj. miejsce do odpoczynku
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BIURD ul. Lagiewnicka 39, 30-417 Krakéw
PROJEKTOW biuro@bpd-krakow.pl
DROGOWYCH tel./fax +48 12 264 30 63

INWESTOR

GMINA MIEJSKA KRAKOW
ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA
UL. CENTRALNA 53; 31-586 KRAKOW

NAZWA INWESTYCJI

Kruszywo tamane (kliniec 4=22mm lub 4-31,5mm) gr. min 30 cm

Piasek kopany (warstwa odsqczajgea) gr. min 20 cm

BUDOWA CIAGU PIESZEGO / SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ
NA TERENACH ZIELONYCH, t ACZACEGO(-EJ)
UL. TOMICKIEGO Z UL. SOLTYSOWSKA - KONCEPCJA

BRANZA

Grunt rodzimy

DROGOWA

TYTUL RYSUNKU

(B) OBRZEZE BETONOWE 8/30

Obrzeze betonowe 8/30 cm

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE - WARIANT |

Podsypka cem.—piask. gr. 3cm

tawa bet. C12/15 z oporem (0,04m3/mb)

ZESPOL AUTORSKI IMIE, NAZWISKO, UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTOWAL mgr inz. Rafat Matusik 9
nr upr. MAP/0200/POOD/05
OPRACOWAL. mgr inz. Jakub tapczynski %&
SPRAWDZIL mgr inz. Tomasz Prochownik W
nr upr. MAP/0032/PWBD/15
DATA FAZA SKALA NR. RYS.
10.2022 KON 1:50 D/2.1




