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Rafal Matusik

Biuro Projektow Drogowych
ul. Lagiewnicka 39

30-417 Krakow

Dot.:  warunkéw _technicznych _zabezpieczenia _sieci cieplowniczej przebiegajgcej
w_granicach _inwestycji_pn.: ,Budowa ciggu pieszego na terenach zielonych,
laczgcego ul. Tomickiego z ul. Soltysowskiej” w Krakowie, na dz. nr 137/1, 289,
176/10, 139/6, obr. 54, j. ewid. Nowa Huta” .

Odpowiadajac na Panstwa pismo wraz z dolaczonymi materialami dot. sprawy j/w,
MPEC S.A. w Krakowie informuje, ze przedmiotowy ciag pieszy krzyzuje si¢ z nalezaca do
naszego przedsigbiorstwa i eksploatowana przez nas siecia cieplng 2xDN200, wykonana w
technologii rur preizolowanych i zaznaczona na =zalaczniku graficznym kolorem
pomaranczowym.

W zwiazku z powyzszym, okreslamy nastgpujace warunki techniczne zabezpieczenia w/w
rurociaggow cieplnych (dla obu wariantow przedsigwzigcia — 1 i I1):

1. Nad siecig cieplna nalezy zachowac istniejacy poziom terenu, aby nie zmieniac jej
warstwy przykrycia gruntem.

2. Teren w rejonie przebiegu rurociagow cieplnych powinien pozosta¢ dostepny dla
shuzb eksploatacyjnych MPEC S.A w sytuacjach awaryjno-remontowych w sposob
ciggly oraz bez ponoszenia przez nasze przedsigbiorstwo dodatkowych kosztow.

3. Wszelkie prace ziemne prowadzone w rejonie przebiegu sieci cieplnej nalezy
prowadzi¢ ze szczegolng ostroznoscig oraz pod nadzorem Zakladu Produkeyjno-
Eksploatacyjnego ,,Wschod”, os. Kolorowe 11, tel. 12 646 51 40.

4. W sytuacjach awaryjno — remontowych moga wystapic czasowe utrudnienia lub brak
mozliwosci korzystania z czgsci lub calosci terenu, za co nasze przedsigbiorstwo nie
bedzie ponosilo zadnej odpowiedzialnosci.

5. O terminie rozpoczecia realizacji niniejszego przedsigwzigcia nalezy Kkoniecznie
powiadomic telefonicznie lub osobiscie w/w Zaklad z tygodniowym wyprzedzeniem.

6. W razie przypadkowego naruszenia infrastruktury cieplowniczej podczas prac
wykonawczych nalezy niezwlocznie powiadomi¢ w/w Zaklad, a nastgpnie naprawic
powstale szkody staraniem Inwestora.
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7. Weglad do dokumentacji powykonawczej istniejacych cieplociggdéw przebiegajacych
w zakresie planowanej inwestycji mozna uzyska¢ w Dziale Kontroli Wewngtrznej
naszego przedsigbiorstwa tel. (12) 64-65-390 lub (12) 64-65-391. W przypadku jej

braku lub w celu potwierdzenia danych nalezy zwrdcic sie do w/w Zakiadu i wykonac
odkrywki.

Niniejsze warunki techniczne zachowuja waznos¢ przez okres 1 roku od daty ich wydania.
Integralng cz¢scia niniejszego pisma jest opieczetowany zatacznik graficzny.

W dalszej korespondencji dotvczacej przedmiotowego zadania inwestvcyinego nalezy
powolvwac sie na znak sprawy umieszczony na wstepie niniejszego pismd.
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