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PROJEKT ZIELENI - KRAKOW, UL. BISKUPA PIOTRA TOMICKIEGO

1. Podstawa opracowania
1.1. Podstawa formalna

Podstawg formalng niniejszego opracowania jest zlecenie BPD Rafat Matusik, ul.
Lagiewnicka 39, 30-417 Krakéw, z dnia 9 sierpnia 2022 r.

1.2. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. 2022 poz. 916).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jedn. Dz.U. 2022 poz. 1679).

1.3. Podstawa merytoryczna

Mapa zasadnicza dostarczona przez Zamawiajacego.
Wizja w terenie: 1 pazdziernika 2022 r.

Katalog ro$lin. Drzewa, krzewy, byliny polecane przez Zwiazek Szkétkarzy Polskich.
Agencja Promocji Zieleni, Warszawa 2011.

Katalog naktadow rzeczowych nr 2-21. Tereny zieleni. Instytut Rozwoju Miast, Krakéw 2011.
Wydanie V.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt zieleni zamiennej za drzewa i1 krzewy usuwane w
ramach inwestycji pn. ,Budowa ciggu pieszego/sciezki pieszo-rowerowej na terenach
zielonych, taczacego ul. Tomickiego z ul. Sottysowska”.

Drzewa w ramach nasadzenia zamiennego zostang posadzone na terenie dziatki 137/1,
w bezposrednim sgsiedztwie usuwanych drzew i budowanego ciggu pieszego.

3. Stan istniejacy

Teren opracowania obejmuje odcinek pomiedzy istniejagcym parkingiem i placem zabaw
przez nieuzytkowane tereny wzdluz dawnego nasypu kolejowego do drogi wewngtrznej os.
Botanika 1 istniejacej drogi utwardzonej taczacej si¢ z ul. Sottysowska. Jest to teren
nieuzytkowany, przez ktory zostala przedeptana Sciezka, a stary nasyp kolejowy zostat
przekopany.

Ogolnie zadrzewienie jest w dostatecznym stanie zdrowotnym — duzo drzew zostato
uszkodzonych w trakcie prowadzonych w tym miejscu rob6t ziemnych (wykopéw pod
infrastrukture podziemng) oraz przekopu nasypu kolejowego. Najczesciej obserwuje si¢
obdarcia kory i1 uszkodzenie systemu korzeniowego. W okolicy wida¢ réwniez Slady
zerowania dzikow, ktére rowniez uszkadzaja mtode nasadzenia.
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PROJEKT ZIELENI - KRAKOW, UL. BISKUPA PIOTRA TOMICKIEGO

Fot. 1. Teren do nasadzen na dziatce 137/1.

4. Rozwigzania projektowe

W ramach projektu przewiduje si¢ posadzenie 3 szt. drzew ozdobnych w formie
piennej, w rzedzie. Z uwagi na lokalne warunki siedliskowe — ci¢zka, gliniastg glebe, z
okresowo stagnujaca woda powierzchniowa, wybrano wiaz szyputkowy (Ulmus laevis), przy
czym dopuszcza si¢ zastosowanie wigzu holenderskiego (Ulmus xhollandica), ktory jest
bardziej odporny na grafioze.

Zaprojektowane nasadzenie w uktadzie rzedowym podkresli liniowos$¢ uktadu
komunikacyjnego, a cien drzew bedzie dawa¢ ochlod¢ latem. Nasadzenie drzew zwigkszy
r6znorodnos$¢ i estetyke terenu.

Tab.1. Zestawienie ilosciowe materiatu roslinnego

. . ilosé wielkos¢
Lp gatunek i odmiana i || e rozstawa
D1 | wiaz szyputkowy (Ulmus laevis) 30 | Pa300/16-18 | wg. planu

Nasadzenia poszczegdlnych grup roslin nalezy dokonywa¢ w uktadzie pokazanym w
czesci graficznej projektu, z zachowaniem linii nasadzen oraz roéwnych odleglosci pomigdzy
pojedynczymi roslinami. Wszystkie sadzone drzewa powinny by¢ ustabilizowane trzema
palikami lub przy zastosowaniu kotwienia podziemnego, a ponadto dolna cz¢$¢ pni powinna
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by¢ zabezpieczona siatka przed uszkodzeniami odziomka w trakcie koszenia. Nasadzenie
nalezy obja¢ gwarancjg 1 pielegnacjg — 3 lata.

1. Wiaz szypultkowy - Ulmus laevis

S.

Wysokie 1 okazale drzewo lisciaste z
grubym, przewaznie charakterystycznie
rozszerzonym u podstawy pniem, wysoko
wysklepiong korong czesto pucharowato
rozszerzajacag si¢  ku  gbérze oraz
masywnymi, nieregularnie powyginanymi
konarami. Najmniej wymagajacy gatunek
wigzu. Lubi gleby wilgotne do mokrych
(w tym okresowo zalewane, jednak na czas
nie dtuzszy niz ok. 20 dni) i zyzne, bogate
w skladniki pokarmowe, cho¢ moze tez
rosng¢ na ubozszych. Drzewo cieptolubne,
przy tym jednak catkowicie
mrozoodporne, preferuje potcien, dobrze
znosi nawet duze zacienienie.. Jest tez
chetnie sadzony jako roslina ozdobna, przy
czym ze wzgledu na duze rozmiary
najlepiej sprawdza si¢ jako drzewo
miejskie (np. parkowe lub alejowe). Wiaz
szyputkowy jest najbardziej odporny na
grafioze¢ sposrdd rodzimych wigzow.

Ogolne wymagania dla materiatu szkétkarskiego

Zastosowany do nasadzen material szkotkarski powinien odpowiada¢ wymaganym
zaleceniom jako$ciowym:

materiat szkétkarski musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z
zasadami agrotechniki szkoétkarskiej;

rosliny powinny by¢ zdrewniate, zahartowane 1 prawidlowo uformowane z
zachowaniem charakterystycznych dla gatunku 1 odmiany pokroju, wysokosci,
szerokosci 1 dtugosci pedow, a takze rownomiernie rozgalezione 1 rozkrzewione;
material roslinny musi by¢ zdrowy, bez sladow zerowania owaddéw, uszkodzen
mechanicznych, objawéw bedacych skutkiem niewlasciwego nawozenia i
agrotechniki;

system korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, nie uszkodzony, odpowiedni
dla danego gatunku, odmiany i wieku roslin;

rosliny pojemnikowe powinny posiadac¢ silnie przerosni¢ta bryle korzeniowa i by¢
uprawiane w pojemnikach o pojemnosci dostosowanej do wielko$ci rosliny;
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e drzewa do nasadzen na terenie parkingu (jarzgby) powinny mie¢ obwdd pnia 16-18
cm, wysoko$¢ pnia minimum 2,2 m przy wysokosci co najmniej 3 m i szerokos$ci
korony minimum 1 m, pochodzi¢ z uprawy pojemnikowej i zosta¢ posadzone z
zastosowaniem stabilizacji trzema palikami;

* nasadzenia powinny by¢ objete pielggnacja i gwarancja przez okres 36 miesigcy.

6. Wykonanie prac
6.1. Szczegétowe wymagania odnosnie materiatu roslinnego

Zdrowotno$¢ — sadzonki drzew musza by¢ zdrowe, bez oznak choréb i zZerowania
szkodnikéw, bez uszkodzen mechanicznych (ztamania gatezi, otarcia kory, odkryte drewno
itp.), bez oznak oparzen termicznych.

Tozsamos¢ odmianowa — materiat ro§linny musi by¢ zgodny ze specyfikacja doboru
gatunkéw i odmian ujetych w projekcie.

Jakos¢é — w przypadku sadzonek szczepionych miejsce zrostu podktadki ze zrazem powinno
by¢ prawidlowe bez oznak niezgodnosci fizjologicznej. Sadzonki powinny mie¢ proste pnie,
koron¢ typowa dla danej odmiany. Wszystkie rosliny danej odmiany muszg mie¢ korong
symetryczng zaczynajaca si¢ na jednej wysokosci i musza by¢ jednakowej wysokosci.
Bezwzglednie wszystkie sadzonki zakupione do nasadzen musza pochodzi¢ z upraw
kontenerowych, bryla podioza musi by¢ przerosnigta w taki sposob, ze po wyjeciu rosliny z
pojemnika podtoze nie osypuje sig.

6.2. Transport

W czasie transportu rosliny musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej lub korzeni 1 pedéw. Rosliny z bryla korzeniowa musza mie¢ opakowane bryty
korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.

Rosliny moga by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnigciem i przemarzni¢ciem. Drzewa po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Je$li jest to
niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy
podlewac.

6.3. Prowadzenie prac

Lokalizacj¢ nasadzen nalezy wyznaczy¢ w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Odlegtosci migdzy nowo posadzonymi krzewami podano w tabeli 1.

Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw do wzrostu i rozwoju roslin konieczne jest
przygotowanie terenu: usuni¢cie resztek materialéw budowlanych oraz chwastéow. W
przypadku gleb antropogenicznie zmienionych zaleca si¢ wymiang¢ gruntu na ziemi¢
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urodzajng w warstwie o grubosci 30 cm, a nastgpnie wyroOwnanie powierzchni zgodnie ze
spadkiem terenu.

D6t wykopany pod krzewy powinien by¢ wyraznie wigkszy od bryly 1 mie¢ pochyte
boki. Gigbokos¢ dotu powinna by¢ co najmniej taka sama, jak wysoko$¢ bryty. Zaleca si¢
sadzenie roslin w doty o wymiarach 0,5%0,5 m i glgbokosci 0,3 m. Zaréwno dno dotu, jak i
pozniej jego reszt¢ uzupetniamy ziemig urodzajng, zmieszang pét na pét z ziemig rodzima.
Dosypywang mieszanke trzeba kilka razy doktadnie udepta¢. Po posadzeniu ro$lin nalezy je
obficie podla¢

Przed wilozeniem ro$liny do dotu nalezy oceni¢, czy jego korona wymaga przyciecia.
Jezeli tak, w pierwszej kolejnosci wycinamy uszkodzone, np. potamane w czasie transportu
lub przetadunku pedy. Uszkodzone i ztamane korzenie nalezy przycia¢ przed sadzeniem.

Glebe w obrgbie nasadzen trzeba wyscidtkowa¢ za pomocg warstwy kory mielonej o
grubosci 4,0 — 5,0 cm, w celu ograniczenia strat wody z gleby (jednoczesne dziatanie przeciw
pojawieniu si¢ chwastéw). Drzewa po posadzeniu nalezy przymocowac do trzech palikéw
tasmg ogrodniczg w celu ustabilizowania posadzonego drzewa w gruncie, a szczegdlnie jego
bryly korzeniowej. Na pniu u podstawy nalezy zalozy¢ ostonk¢ zabezpieczajaca przed
uszkodzeniami w trakcie koszenia.

W miejscach gdzie zachodzi kolizja z instalacjami oraz elementami infrastruktury
zaleca si¢ zastosowanie ekranéw korzeniowych, ktére ukierunkujg wzrost korzeni poza ciag
przewodow .

6.4. Pielegnacja po posadzeniu

Nasadzenia winny zosta¢ objete gwarancja oraz stata pielegnacja przez okres 36
miesiecy. Zabiegi nalezy przeprowadza¢ w miar¢ potrzeb, z tym ze minimalna krotnos¢
czynnosci powtarzalnych w okresie 1 roku powinna by¢ zgodna z KNR 2-21 Tereny zieleni.

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:

— podlewaniu w zaleznosci od potrzeb,

— odchwaszczaniu,

— nawozeniu (nie przewiduje si¢ stosowania nawozOow organicznych) w 2-3 dawkach w
okresie wegetacyjnym,

— usuwaniu odrostéw korzeniowych oraz z pnia,

— poprawianiu mis oraz uzupetnianiu kory,

— wymianie uschnigtych i uszkodzonych drzew oraz krzewow,

— wymianie zniszczonych palikow 1 wigzadel,

— przecigciu zlamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ gatezi (cigcie pielggnacyjne i
formujace).
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