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I. WSTEP

Opini¢ geotechniczna do projektu budowy ciagu pieszego na terenach zielonych faczace-
go ul. Tomickiego z ul. Sottysowska w Krakowie opracowat Zaktad Ustug Geologicznych "GEO-
NOT" Krakow ul. Siewna 21a/53.

Celem badan byto okredlenie warunkéw gruntowo-wodnych, podanie parametrow geo-
technicznych gruntéw poszczegolnych warstw geotechnicznych oraz ocena geotechniczna podto-
za w migjscu projektowanej budowy ciagu pieszego o diugosci ok. 110 m. Zakres badan obejmu-
jacy lokalizacje i glebokos¢ wiercenia badawczego ustalito Biuro Projektow. Etap projektowania
- projekt budowlany

Opinig opracowano na podstawie:

- 1 wiercenia badawczego o $rednicy 110 mm wykonanego systemem mechanicznym obrotowym
do glgbokosci 2,7 m ppt w dniu 20.08.2022 r;

- badan makroskopowych probek gruntu;

- wycinka mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 z zaznaczonym zakresem projektowa-
nego ciagu pieszego. Mapa jest aktualna i wiernie odzwierciedla istniejaca sytuacje i rzezbg te-
renu;

- tyczenia otworu w nawigzaniu do statych punktow terenowych i jego niwelacji w nawiazaniu
do reperu roboczego zalozonego na pokrywie zaworu wodnego;

- materiatlow archiwalnych, literatury i norm gruntowych.

1. POLOZENIE, RZEZBA 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU BADAN

Opiniowany teren zlokalizowany jest we wschodniej czesci Krakowa, w dzielnicy Czyzy-
ny, przy ul. Sottysowskiej i obejmuje cz¢$¢ dziatek nr 137/1, 289 1 176/10 w obr. 54 Nowa Huta.

Pod wzgledem morfologicznym jest to fragment terasy dennej rzeki Wisly, ktora przepty-
wa w odlegtosci ok. 1,1 km na S od przedmiotowego terenu. Powierzchnia terenu jest wyrowna-
na nasypami i w migjscu badania wyniesiona jest do rzgdnej 199,55 m npm. Teren obj¢ty bada-
niami lezy w granicach strefy zagrozonej podtopieniami. Jego podloze przecinaja sieci uzbroje-
nia podziemnego (wodociagowa i cieptownicza). Teren przeznaczony pod budowe ciagu piesze-

go zajety jest przez nieuzytek porosénigty trawa.

III. BUDOWA GEOLOGICZNA
Plytkie podloze omawianego terenu do glgbokosci min. 2,7 m ppt buduja czwartorzedowe

osady pochodzenia rzecznego wyksztalcone w spagu jako pospotki, ktorych strop nawiercono na



giebokosei 2,1 m ppt. Przykrywa je warstwa mad reprezentowanych przez pyly i gliny zwiezle o
miazszosci 1,1 m.

Na powierzchni terenu spoczywa warstwa nasypow niebudowlanych o miazszosci 1,0 m.

IV. WARUNKI WODNE

W podtozu omawianego terenu warstwa wodonosng jest warstwa pospotki, ktora stanowi
warstwe saturacji. W dniu prowadzenia badan terenowych (20.08.2022 r.), w otworze badaw-
czym wykonanym do glgbokosci 2,7 m ppt stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej o zwier-
ciadle napietym, ktére nawiercono na glebokosci 2,1 m ppt, a ustabilizowalo si¢ na glebokosci
1,7 m ppt (197,85 m npm). Nalezy przyjac, ze okresowo zwierciadto wody moze zwigkszy¢ swo-
je napigcie 0 0,5 m w stosunku do stanu udokumentowanego w sierpniu 2022 r. Ponadto, w okre-
sach dlugotrwalych opadow deszczu i w okresach roztopowych, na styku nasypow z warstwa glin
zwieztych, ). na glgbokosci 1,0 m ppt moga wystepowaé saczenia wody pochodzenia wsiakowe-

go.

V. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

Klasyfikacjg i charakterystyke gruntow przeprowadzono na podstawie prac polowych:
wiercenia, badan makroskopowych probek gruntu oraz w oparciu o analiz¢ materialow archiwal-
nych zgodnie z obowiazujacymi normami gruntowymi.

Grunty rodzime zalegajace pod nasypem niebudowlanym rozpatrywane jako podioze po-
dzielono na trzy warstwy geotechniczne rézniace si¢ migdzy soba rodzajem i stanem gruntu.
Stropowa cz¢s¢ podloza buduja grunty zwigzlo spoiste i grunty malo spoiste (warstwy geotechni-
czne 11 1), ktore zaliczono do grupy konsolidacji C. Dla gruntéw spoistych parametrem wioda-
cym jest stopien plastycznosci, natomiast dla gruntéw niespoistych zalegajacych pod w/w grunta-
mi parametrem wiodacym jest stopien zaggszczenia. Warto$ci charakterystyczne parametrow
geotechnicznych gruntow poszczegolnych warstw ustalone metoda B i C (zgodnie z normg

PN-81/B-03020) przedstawiono w tabeli zatacznika nr 4 - "Legenda do przekrojow".

Nasypy niebudowlane o miazszosci 1,0 m zalegajace na powierzchni terenu nie zostaty
objete pakietowaniem. Utworzone sa z namutu gliniastego z domieszka gleby oraz kamieni i sa
w stanie plastycznym.

Warstwa geotechniczna I obejmuje czwartorzgdowe osady rzeczne wyksztalcone jako gliny zwig-

zle przewarstwione pylem, wilgotne, w stanie plastycznym o stopniu plastycznosei [,=0,40. Wy-



stepuja w stropie podtoza opiniowanego terenu, bezposrednio pod nasypami, w postaci warstwy
0 miazszosci 0,4 m.

Warstwa geotechniczna Il obejmuje czwartorzgdowe osady rzeczne wyksztatcone jako pyly w

stanie twardoplastycznym na pograniczu plastycznego, o stopniu plastycznosei I,=0,25. Zalegaja
w podlozu terenu, na glebokosci 1,4 m ppt w postaci warstwy o migzszosci 0,7 m.

Warstwa geotechniczna I11 obejmuje czwartorzgdowe osady rzeczne wyksztalcone jako pospotki

nawodnione, w stanie sredniozageszczonym o stopniu zageszczenia [,=0,60. Strop tej warstwy
nawiercono na gigbokosci 2,1 m ppt i otworem prowadzonym do glgbokosci 2,7 m ppt nie zosta-

ly przewiercone.

VI. WNIOSKI

1. Powierzchnia omawianego terenu jest wyrownana nasypami i jest wyniesiona do rzednej
199,55 m npm.

2. Podloze gruntowe jest uwarstwione. Bezposrednio pod nasypem niebudowlanym o miazszosci
1,0 m zalegaja stabonos$ne grunty warstwy geotechnicznej I o I,=0,40 podscielone $redniono-
$nymi gruntami warstw geotechnicznych II o 1,=0,25 i III o [,=0,60.

3. Woda gruntowa wystapita w warstwie pospolek, na giebokosci 2,1 m ppt, a jej lekko napiete
zwierciadio ustabilizowalo si¢ na glebokosci 1,7 m ppt (197, 85 m npm). Zwierciadlo to w
skali roku moze zwigksza¢ swoje napigcie do 0,5 m ponad stan udokumentowany w sierpniu
2022 r. Okresowo, na stropie warstwy glin zwigztych zalegajacej pod nasypem moga wyste-
powac saczenia wody pochodzenia wsigkowego.

4. Na powierzchni terenu, wzdluz projektowanego odcinka ciagu pieszego zalegaja nasypy nie-
budowlane w stanie plastycznym, ktére nie nadaja si¢ jako bezposrednie podtoze nawierzchni
utwardzonych. Sa to gléwnie namuly ilaste w stanie plastycznym o znacznej wysadzinowosci.
Nalezy przewidzie¢ odpowiednie wzmocnienie podtoza za pomoca kruszywa.

5. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. poz. 463) projektowany odcinek ciagu pieszego na terenach zielonych
taczacy ul. Tomickiego z ul. Sottysowska przy prostych warunkach gruntowych panujacych

w podiozu proponuje si¢ zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

I*Q_\

/Tadeusz Nowak/
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KRAKOW
orientacja
skala 1:10 000

O opiniowany teren

KRAKOW ul. Tomickiego
- budowa ciggu pieszego na terenach zielonych,
laczacego ul. Tomickiego z ul. Soltysowska
na dzialkach nr 137/1, 289, 176/10 w obr. 54 Nowa Huta
Opinia geotechniczna
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budowa ciggu pieszego na terenach zielonych,
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na dzialkach nr 137/1, 289, 176/10 w obr. 54 Nowa Huta
Opinia geotechniczna
Mapa dokumentacyjna
skala 1:500
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Zal.nr3

KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU WIERTNICZEGO

Nr otworu: 1
Rzedna: 199,55m npm

Nazwa tematu: KRAKOW ul. Tomickiego - budowa ciagu pieszego na terenach zielonych, taczacego ul. Tomickiego z ul. Soltysowskg Data wyk' 20.08.2022
System wiercenia: mechaniczny )
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Zal. nr

OBJ,@S \IENIA SYMBOLI [ ZNAKOW
UZYTYCH NA PRZEKROJACH

Symbole geotechnicne gruntéw weg normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE
nasyp budowlany
nasyp nicbudowlany

-
1>

nN

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H grunt prochniczny 2%<Iom<5%
Nmg namul gliniasty 5%<] om=30%
Nmp namul piaszezysty 5% 1om=30%
) tor(’ 30%<I o

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

KW  wietrzelina
KWg  wicirzehina glhimasia
KR rumosz kamieniste
KRg rumosz gliniasty
KO otoczaki
Z ZWIr
Zg Zzwir gliniasty gruboziarniste
Po pospolka
Pog  pospolka gliniasta
F¥ piasck gruby
Ps piasek sredni drobnoziarniste,
Pd  piasek drobny niespoiste
Pn  piasek pylasty
Pg piasek gliniasty
IIp  pyl piaszczysty
II pyl
Gp  glina piaszczysta
G ¢lina drobnoziarnistc,
Gn  glina pylasta spoiste
Gpz glina piaszezysta zwigzla

sz glina zwigzla
Gmz  glina pylasta zwigzla

Ip il piaszczysty

| il

In il pylasty

GRUNTY SKALISTE
ST  skala twarda
SM  skala miekka
INNE GRUNTY NIETYPOWE
NIEOBJETE NORMA

kr  Kreda mlode osady
gy gytia jeziorne

cb  wegiel brunatny

ck  wegiel kamicnny

kp Kkreda piszgca

gi  gips

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW

domieszki

I przewarstwienia (wkladki)

/ na pograniczu
() w nawiasie okreslenia uzupelniajace,
dotyczace skladu nasypow, rodzaju
gruntow organicznych, petrografii skal
4 numer wicrcenia
210,50 rzg¢dna wiercenia

OPROBOWANIE WIERCENIA
probka o naturalnej strukturze (NNS)
probka o naturalnej wilgotnogci (NW)
probka wody w wierceniu
OZNACZENIA WODY W

WIERCENIU

piezometryczny poziom wody gnmfowej

i) piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony w

208. o b
S czasie \\-‘IQI'CBIIIHII'ZQKIIM

200,0

nawiercony poziom wody gruntowej i rzedna

grun! nawodniony

.~ saczenie wody

OZNACZENIE RODZAJU
BADAN I SONDOWAN

Al sonda cylindryczna (SPT)
sonda scinajaca obrotowa (VT)
badania presjometrem (P)
SL rodzaj sondowan i strefa przebadana sonda;

ALY - udarowo- obrotows

SL - lekka whijang
SW - weiskang

SC - cigzka whijana
ST - wkrecana

OZ- A TENILD QT ANTT
NN LRIV REL W3 R SRLY U

GRUNTU

Ip=0,50 stopien zaggszcezenia

I =0,20 stopien plastycznosci
INNE OZNACZENIA

11 numer warstwy geotechnicznej

rzui projekiowancgo obickiu na przekro)
z numerem obiektu 1 iloscig kondygnacji

podstawowe granice litologiczno-
stratygraficzne




dnia 22-IV. 1996

MINISTER OCHRONY SRODOWISKA.,
ZASOBOW NATURALNYCH I LESNICTWA

SWIADECTWO

Na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku - Prawo
geologiczne 1 gémicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96) oraz § 21 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasob6w Naturalnych i
Lesnictwa z dnia 26 sierpnia 1994 r. w sprawie kwalifikacji do wykonywania,
dozorowania i kierowania pracami geologicznymi (Dz. U. Nr 93, poz. 445

12 1995 r. Nr 70, poz. 354) stwierdzam, ze:

Paofi ....... o8¢ 1n%. Tadedsz NOMWAK ..
synfesrkac. Wiradystawa = ~ urodzonyfx 1 stycznia 1953r
w RogoZnik e

wyrobisk goérniczych i obiektéw budowlanych zaktadoéw goérniczych

oraz obiektow budownictwa wodnego".
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