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OPIS TECHNICZNY

WSTEP:
Niniejsza koncepcje opracowano na zlecenie Gminy Miejskiej Krakéw — Zarzad
Drég Miasta Krakowa ul. Centralna 53, 31-586 Krakow

Podstawe opracowania dokumentacji stanowity nastepujgce dane :

1. zlecenie Inwestora oraz umowa;

2. podktad mapowy w skali 1:500 (podktad mapowy pobrany z zasobow
geodezyjnych zgodnie z zakresem rzeczowym do umowy nr
262/U/ZDMK/2022);

3. warunki techniczne ZDMK w zakresie oswietlenia pismo znak:
IPO.452.68.2.2022 z dnia 04.26.2022r;

4. inwentaryzacja urzgdzen istniejgcych;

5. plan sytuacyjny;

6. normy i przepisy.

ZAKRES OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt koncepcyjny budowy sieci
oswietleniowej dla zadania pn.: ,Budowa ciggu pieszego / sciezki pieszo-rowerowej
na terenach zielonych tgczacego(-ej) ul. Tomickiego z ul. Soltysowskg - koncepcja”
realizowana w ramach inwestycji: ,Budowa chodnika tgczgcego ul. Tomickiego
z ul. Sottysowska (35A) wraz z oswietleniem — opracowanie koncepciji”.

STAN ISTNIEJACY — INWENTARYZACJA:

Na przedmiotowym zakresie inwestycji zlokalizowano szereg sieci uzbrojenia
terenu m.in. linie kablowg nN, linie napowietrzng nN, sie¢ osSwietlenia ulicznego
wiasnosci os. Botanika.

STAN PROJEKTOWANY:

Oswietlenie parkowe - zaprojektowano:
e stupy aluminiowe anodowe / stalowe ocynkowane zgodne z wymaganiami
ZDMK na fundamentach prefabrykowanych;
e oprawy ze zrodtem Swiatta LED wyposazone w sterownik lokalny pozwalajgcy
na wspotprace z istniejgcym z ZDMK systemem sterowania oswietleniem;
e kabel typu YKXs 5x16 mm2 na catej dtugosci uktadany w rurze ochronne;j
Przedmiotowa trasa oswietlenia zostata zaakceptowana przez Zamawiajgcego



UWAGA: Zgodnie z zakresem rzeczowym do umowy nr 262/U/ZDMK/2022 z
dnia 20.06.2022r. dokumentacja projektowa dla przedmiotowej koncepcji
zostata wykonana na mapie sytuacyjno-wysokosciowej pozyskanej z zasobow
geodezyjnych, dlatego nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie
wykazanych na niniejszej mapie urzadzen podziemnych lub innego przebiegu
istniejgcych sieci uzbrojenia terenu niz jest to wskazane na mapie z zasobéw.
Na etapie projektu budowlanego nalezy opracowaé¢é mape do celéw
projektowych i na jej podstawie sporzadzi¢ szczegétowe projekty branzowe dla
przebudowy / budowy sieci uzbrojenia terenu.

ZASILANIE:

Zasilanie projektowanej sieci oswietlenia parkowego zostanie wykonane w
oparciu o istniejgce oswietlenie. Projektowany uktad bedzie obstugiwany przez
sterownik centralny — dobudowa¢ w szafie oswietlenia PZ: 2313 (ul. Sottysowska).
Dodatkowo, nalezy wykonac¢ bilans mocy i w razie koniecznosci wystgpi¢ o zmiane
mocy do TAURON Dystrybucja S.A.

WYBOR KLAS OSWIETLENIA:

Dobor klas oswietlenia nalezy wykona¢ na etapie projektu budowlano-
wykonawczego.

OCHRONA OD PORAZEN:

Jako ochrone przeciwporazeniowg przewidziano izolacje roboczg przewodow i
kabli, osprzetu, urzadzen. Jako system ochrony dodatkowej przyjeto dostatecznie
szybkie wytgczanie zasilania z czasem nie wiekszym niz 0,5 sekund stosujgc w
stupach zabezpieczenia w postaci bezpiecznikdéw topikowych szybkich 6A.

Sie¢ oswietleniowa pracowac bedzie w systemie TN-C.

UWAGI:

1. Projektowane urzgdzenia sieci oswietleniowej i oswietlenie muszg spetniac
wymagania Polskich Norm oraz ,Wymagania stawiane oswietleniu
i elementom oswietlenia ulicznego i iluminacji”, ktére stanowig integralng
czesc warunkow technicznych.



