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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

e wytyczne Inwestora

e podktad mapowy w skali 1:500

e wizja i pomiary uzupetniajgce w terenie

e Ustawa z dnia 12.03.1985r o drogach publicznych z pézn. zm.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie. (Dz.U. nr 43 poz. 430 z 1999r.) z pdzn. zm.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z
pdzn. zm.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie
szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (z pézn. zm.).

e Standardy infrastruktury pieszej Miasta Krakowa zgodne z Zarzgdzeniem nr
3188/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2021 r,;

e Standardy techniczne i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa
zgodne z Zarzadzeniem nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia
15 listopada 2018 r,;

o wtasciwe wytyczne i normy branzowe;

e opinia Zarzadu Zieleni Miejskiej pismo znak: ZZS5.53.144.22.JH z dnia 08.09.2022r.;

e opinia Wydziatu Miejskiego Inzyniera Ruchu pismo znak: IR-01.7211.246.2022 z
dnia 02.09.2022r.;

e opinia Rady Dzielnicy XIV Czyzyny pismo znak: Dz-14.0021.48.2022 z dnia
25.08.2022r,;

e opinia Zespotu Zadaniowego ds. niechronionych uczestnikdw ruchu pismo znak:
TA.65.1.56.2022 z dnia 14.09.2022r.;

e opinia Zespotu konsultacyjnego ds. dostepnosci infrastruktury miejskiej do potrzeb
0s6b  niepetnosprawnych pismo znak: PN.SZ-02.843.1.148.2022 z dnia
22.09.2022r.;

e opinia Wspélnoty Mieszkaniowej na os. Botanika pismo z dnia 23.09.2022r;

e opinia Zarzadu Drég Miasta Krakowa pismo znak: RU.461.1.895.2022 (2) z dnia
13.10.2022r.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt koncepcyjny dla zadania pn.: Budowa ciggu
pieszego / Sciezki pieszo-rowerowej na terenach zielonych tgczacego(-ej) ul. Tomickiego z ul.
Sottysowska — koncepcja realizowana w ramach inwestycji: ,,Budowa chodnika tgczacego ul.
Tomickiego z ul. Sottysowska (35A) wraz z o$wietleniem — opracowanie koncepcji”.



Zakres opracowania obejmuje rozwigzanie koncepcyjne dla wariantu I, w ktérym
przewidziano budowe Sciezki pieszo-rowerowej wraz z oswietleniem na terenach zielonych.

3. Opis stanu istniejgcego.

Teren przewidziany pod Sciezke pieszo-rowerowg stanowi w chwili obecnej
nieuporzgdkowany teren zielony, po ktérym odbywa sie ruch pieszy po istniejagcym przedepcie.
Po pétnocnej stronie zlokalizowana jest ulica Tomickiego, a po potudniowej stronie ulica
Sottysowska. Teren w sasiedztwie inwestycji porosniety jest czesciowo zielenig wysoka. Na
dziatkach nr 176/1 i 176/10 znajduje sie plac zabaw z piaskownica, fawkami, hustawkami itp.
W rejonie inwestycji zlokalizowane sg sieci uzbrojenia terenu tj. elektroenergetyczne,
wodociggowe, cieplne, teletechniczne, kanalizacyjne oraz sie¢ o$wietlenia.

Przedmiotowy teren objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego , Czyzyny — teg”.

4. Projektowane rozwiazania.

Dla przedmiotowej inwestycji opracowano projekt koncepcyjny budowy sciezki pieszo-
rowerowej wraz z dostosowaniem do istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu.
W zaproponowanym wariancie ksztatt projektowanej Sciezki pieszo-rowerowej ustalono
W oparciu o:

a) lokalizacje istniejgcego przedeptu;

b) lokalizacje drzew — projektowana $ciezka pieszo-rowerowa w minimalnym stopniu
koliduje z istniejgca zielenig wysoka;

c) lokalizacje istniejgcych podziemnych sieci uzbrojenia terenu — projektowana sciezka
pieszo-rowerowa nie powoduje koniecznosci przebudowy sieci uzbrojenia terenu;

d) konieczno$¢ zachowania powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niz 80%
zgodnie z MPZP;

e) wiasnosci dziatek — projektowana $ciezka pieszo-rowerowa w minimalnym stopniu
wykracza poza granice dziatek bedgcych wtasnos$cig Gminy Miejskiej Krakow.
Projektowana $ciezka pieszo rowerowa zlokalizowana jest na terenie oznaczonym w

Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego symbolem ZP11 (tereny zieleni
urzadzonej). Na terenach oznaczonych symbolem ZP11 wskaznik terenu biologicznie czynnego
nie moze by¢ mniejszy niz 80%. W granicach terendw ZP11 dopuszcza sie lokalizacje i
funkcjonowanie ciggow pieszych i tras rowerowych wykonanych z nawierzchni
przepuszczalnych (obowigzuje zakaz budowy nawierzchni asfaltowych i betonowych).

4.1. Rozwiazania sytuacyjne — wariant |

W wariancie pierwszym zaproponowano budowe Sciezki pieszo-rowerowej o szerokosci
3,00 m. Nawierzchnie projektowanej sciezki pieszo-rowerowej zgodnie z zapisami
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zatozono jako przepuszczalng, gtadka.
Zastosowano nawierzchnie mineralno-zywiczng obramowang wtopionymi obrzezami
betonowymi 8/30 cm. Dodatkowo wzdtuz projektowanej S$ciezki pieszo-rowerowej
wyznaczono miejsca do odpoczynku o wymiarach 4,00m x 1,50 m wyposazone w elementy
matej architektury (tawki) oraz miejsca na kosze. Ze wzgledu na kolizje projektowanej $ciezki
pieszo-rowerowej z elementami placu zabaw (piaskownica, tawki, hustawki, tablica



informacyjna) konieczne jest ich przeniesienie na dziatke nr 176/1. Zatomy trasy Sciezki pieszo-
rowerowej wyokraglono tukami w zakresie od 10,00m do 50,00m. Na pofgczeniu
projektowanej s$ciezki pieszo-rowerowej z istniejgcymi chodnikami z nawierzchni
przepuszczalnej (geokrata) w rejonie Osiedla Botanika (ul. Tomickiego) oraz nawierzchni
przepuszczalnej (ptyty azurowe) w rejonie ul. Sottysowskiej 35A zaprojektowano fragment
nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej — identycznej jak w stanie istniejgcym

4.2. Rozwigzania wysokosciowe — wariant |

Odprowadzenie wéd przewiduje sie powierzchniowo, na przylegty teren zielony.
Pochylenie poprzeczne projektowanej Sciezki pieszo-rowerowej zatozono réwne 2%.

4.3. Sieci uzbrojenia terenu — wariant |

Oswietlenie:
Wzdtuz catej Sciezki pieszo-rowerowej projektuje sie oswietlenie. Doktadne rozwigzania
oswietleniowe zostaty przedstawione w odrebnym branzowym projekcie koncepcyjnym.

Kanat technologiczny:

Zgodnie z ustawg z dnia 30 sierpnia 2019 r. ,,0 zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju
ustug i sieci telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw” dla przedmiotowej inwestycji
nie jest konieczne wykonanie kanatu technologicznego.

4.4. Podsumowanie wariantu.

Zalety wariantu I:
+ Dopuszczenie rowerzystow do ruchu pomiedzy ul. Tomickiego a ul. Sottysowska.

Wady wariantu [:
— Wieksza ilos¢ zieleni przeznaczona do wycinki;
— Wieksza ingerencja w tereny prywatne;
— Wieksze koszty zwigzane z koniecznoscig wykonania Sciezki pieszo-rowerowej o
szerokosci 3,0 m.

5. Konstrukcje nawierzchni

Nawierzchnia $ciezki pieszo-rowerowej
e Warstwa mineralno — zywiczna nawierzchni wodoprzepuszczalnej gr. 3 cm
e Kruszywo tamane (kliniec 4-22mm lub 4-31,5mm) gr. min. 30 cm
e Piasek kopany (warstwa odsgczajgca) gr. min. 20 cm
e Grunt rodzimy

Kraweznik betonowy 15/30 cm
e Kraweznik betonowy 15/30 cm
e Podsypka cem.-piask. gr. 5 cm
e tawa bet. z oporem C12/15
Obrzeze betonowe 8/30 cm




e QObrzeze betonowe 8/30 cm
e Podsypka cem.-piask. gr. 3 cm
e tawa bet. z oporem C12/15

6. Rozwigzania projektowe stuigce dostosowaniu infrastruktury drogowej do
potrzeb osdb niepetnosprawnych.

Na pofaczeniu projektowanej Sciezki pieszo-rowerowej z istniejgcymi chodnikami z
nawierzchni przepuszczalnej (geokrata) w rejonie Osiedla Botanika (ul. Tomickiego) oraz
nawierzchni przepuszczalnej (ptyty azurowe) w rejonie ul. Sottysowskiej 35A zaprojektowano
fragment nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej — identycznej jak w stanie istniejgcym.
Dodatkowo, na potaczeniu wykonano kraweznik wtopiony — odstoniecie 0 cm. Wzdtuz
projektowanej $ciezki pieszo-rowerowej wyznaczono miejsca do odpoczynku o wymiarach
4,00m x 1,50 m wyposazone w elementy matej architektury (fawki i kosze) oraz pozostawiono
wolng przestrzen dla wézkdéw dzieciecych / wézkéw inwalidzkich.

7. Ochrona i zabezpieczenie drzew i krzewédw rosngcych w bezposrednim
sgsiedztwie inwestycji

Wykonywanie prac budowlanych wigze sie z zagrozeniem pojedynczych drzew, dlatego
muszg one by¢ chronione. Pien powinien byé zabezpieczony przed ewentualnymi
uszkodzeniami np. deskami i starymi oponami lub za pomocg deskowania wigzanego do
drzewa powrozami w celu ochrony przed uderzeniami. Zabezpieczenie pni drzew za pomocg
mat stomianych jest niewystarczajace. W wyniku prac ziemnych moze nastgpi¢ uszkodzenie
korzeni i redukcja systemu korzeniowego oraz odkrywanie korzeni i zwigzane z tym
przesychanie i przemarzanie korzeni. W celu zabezpieczenia systemu korzeniowego nalezy:

e wszelkie prace ziemne wykonywac recznie,

e odstoniete korzenie okry¢ matami ze stomy, tkanin workowych itp. Maty mogg by¢
przykotkowane do $ciany wykopu, powinny chroni¢ korzenie przed mrozem lub
przesuszeniem — latem nalezy je zwilzac.



