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Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy: Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zmianami.), oświadczamy, że niniejszy projekt: Przebudowa pomieszczeń 163-166 dla potrzeb Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, pl. Politechniki 1 w Warszawie; dz. ew. nr 1, obręb 5-05-05. PROJEKT WYKONAWCZY. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
sporządziliśmy zgodnie z umową z Inwestorem, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.


	INSTALACJE 
ELEKTRYCZNE i TELETECHN.

	Projektant
	inż. Krzysztof Rychlik
nr upr.  St-120/77
	Specjalność inst. elektryczne
	

	
	Sprawdzający
	mgr inż. Adam Pieścik
nr upr.  Wa-656/93
	Specjalność inst. elektryczne
	



























[bookmark: _Toc124602359]Kopie uprawnień projektantów i zaświadczeń z Izb Inżynierów
[bookmark: _Toc124601258][bookmark: _Toc124602028][bookmark: _Toc124602360][image: ]


[bookmark: _Toc124601259][bookmark: _Toc124602029][bookmark: _Toc124602361][image: ]
[bookmark: _Toc124601260][bookmark: _Toc124602030][bookmark: _Toc124602362][image: ]

[bookmark: _Toc124601261][bookmark: _Toc124602031][bookmark: _Toc124602363][image: ]

[bookmark: _Toc525663633][bookmark: _Toc69055136][bookmark: _Toc71559500][bookmark: _Toc72504985][bookmark: _Toc124596185][bookmark: _Toc124601262][bookmark: _Toc124602032][bookmark: _Toc124602364][bookmark: _Toc319921468][bookmark: _Hlk72501843]OPIS TECHNICZNY 

1. [bookmark: _Toc72502862][bookmark: _Toc72502923][bookmark: _Toc72503160][bookmark: _Toc72504270][bookmark: _Toc72504987][bookmark: _Toc72505172][bookmark: _Toc72508888][bookmark: _Toc72853126][bookmark: _Toc124594583][bookmark: _Toc124596186][bookmark: _Toc124600879][bookmark: _Toc124601057][bookmark: _Toc124601157][bookmark: _Toc124601263][bookmark: _Toc124602033][bookmark: _Toc124602365]
1. [bookmark: _Toc72504271][bookmark: _Toc72504988][bookmark: _Toc72505173][bookmark: _Toc72508889][bookmark: _Toc72853127][bookmark: _Toc72504989][bookmark: _Toc124596187][bookmark: _Toc124601264][bookmark: _Toc124602034][bookmark: _Toc124602366][bookmark: _Hlk124588800]Podstawa opracowania
Projekt opracowano w oparciu o:
· Zlecenie Inwestora,
· Rzuty budowlane budynku
· Inwentaryzacja stanu istniejącego dla potrzeb projektu
· Bieżące uzgodnienia z Inwestorem,
· Uzgodnienia międzybranżowe,
· Obowiązujące normy i przepisy.

2. [bookmark: _Toc124596188][bookmark: _Toc124601265][bookmark: _Toc124602035][bookmark: _Toc124602367][bookmark: _Hlk124589073]Temat i zakres opracowania
Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowany instalacji elektrycznych w pomieszczeniach Samorządu Studenckiego (pomieszczenia nr 163, 164,165). W zakres opracowania wchodzą:
· wymiana rozdzielnicy piętrowej TP zasilanej istniejącym pionem P6,
· WLZ dla projektowanej rozdzielnicy TB,
· projektowana rozdzielnica TB obsługująca pomieszczenia Samorządu Studenckiego,
· instalacje gniazd ogólnych i komputerowych,
· instalacje oświetlenia ogólnego,
· instalacje zasilające klimatyzacje i wentylację,
· instalacje sieci strukturalnej IT,
· instalacja odgromowa na dachu dla urządzeń klimatyzacji i wentylacji,
· ochrona od porażenia prądem elektrycznym,
· ochrona przepięciowa
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3.1. [bookmark: _Toc124601273][bookmark: _Toc124602043][bookmark: _Toc124602375]Demontaże
Obecnie pomieszczenia Samorządu Studenckiego są zasilone z rozdzielnicy piętrowej TP. Istniejące instalacje elektryczne należy odłączyć i zdemontować. 
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3.2. [bookmark: _Toc124601278][bookmark: _Toc124602048][bookmark: _Toc124602380]Wymiana rozdzielnicy piętrowej TP
W ramach remontu należy wymienić rozdzielnicę piętrową TP, z której były zasilone instalacje w obrębie pomieszczeń Samorządu Studenckiego. Rozdzielnicę TP należy wykonać jako natynkową o wymiarach wys. 410 x szer. 590 x gł. 180mm, IP40. Tablica zlokalizowana będzie w istniejącej wnęce z drzwiami na korytarzu przylegającym do pomieszczeń Samorządu. Schemat rozdzielnicy TP został pokazany na rysunku nr E-07. Projektowaną rozdzielnicę TP należy zasilić istniejącym pionem kablowym P6 z listwy rozgałęźnej znajdującej się we wnęce.
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Wszystkie instalacje w pomieszczeniach Samorządu Studenckiego będą zasilone z projektowanej rozdzielnicy TB. W tym celu należy wykonać linię zasilającą do projektowanej rozdzielnicy TB. WLZ wykonać kablem YKYżo5x16mm2 prowadzonym pod tynkiem w rurze osłonowej fi 50mm. Trasa przebiegu WLZ pokazana na rysunku nr E-03.
Projektowana rozdzielnica TB będzie wykonana jako podtynkowa o wymiarach wys. 1060 x szer. 590 x gł. 180mm, IP40. Schemat rozdzielnicy pokazano na rysunku nr E-08.
Zestawienie mocy zainstalowanej i szczytowej rozdzielnicy TB:
	Nazwa
	Pi [kW]
	kj
	Ps[kW]

	Oświetlenie 
	1,0
	0,8
	0,8

	Gniazda stanowiskowe
	6,8
	0,6
	4,08

	Gniazda ogólne
	3,4
	0,8
	2,72

	Gniazda komputerowe DATA
	6,8
	0,6
	4,08

	Szafa RACK
	2,0
	0,9
	1,8

	Gniazda socjalne i porządkowe
	12,3
	0,4
	4,92

	Kontrola dostępu
	0,1
	1
	0,1

	Klimatyzacja i wentylacja
	10,6
	0,8
	8,48

	
	
	
	
	
	

	Razem
	
	
	

	Moc zainstalowana 
	
	
	43,0 kW

	Moc szczytowa
	
	
	27,0kW

	Prąd szczytowy
	
	
	42,0 A



Zabezpieczenie w rozdzielnicy piętrowej TP zasilającej rozdzielnicę TB o prądzie znamionowym 50A.

1. [bookmark: _Toc124600901][bookmark: _Toc124601079][bookmark: _Toc124601179][bookmark: _Toc124601285][bookmark: _Toc124602055][bookmark: _Toc124602387][bookmark: _Toc124596196]
2. [bookmark: _Toc124600902][bookmark: _Toc124601080][bookmark: _Toc124601180][bookmark: _Toc124601286][bookmark: _Toc124602056][bookmark: _Toc124602388]
3. [bookmark: _Toc124600903][bookmark: _Toc124601081][bookmark: _Toc124601181][bookmark: _Toc124601287][bookmark: _Toc124602057][bookmark: _Toc124602389]
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3.4. [bookmark: _Toc124601291][bookmark: _Toc124602061][bookmark: _Toc124602393]Instalacja oświetlenia podstawowego
Projektowane oświetlenie podstawowe zostanie zrealizowane przy użyciu opraw typu LED. Instalację oświetleniową należy wykonać przewodami typu YDYpżo (750V) 3/4x1,5mm2, prowadzonymi pod tynkiem.
Dobór, lokalizacja i zasilanie opraw oświetleniowych zostało pokazane na rzutach instalacji oświetlenia rysunki nr E-01 i E-02.
Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie przy pomocy łączników lokalnych w pomieszczeniach. Należy stosować osprzęt podtynkowy o stopniu ochrony IP20.
Zgodnie z normą PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach przyjmuje się minimalne średnie wartości natężenia oświetlenia (Em), olśnienia (UGR) oraz oddawania barw (Ra), które powinny wynosić:
- stanowiska pracy – Em 500lx, UGR 19, Ra 80,
- sala konferencyjna – Em 500lx, UGR 19, Ra 80,
- pomieszczenia socjalne – Em 200lx, UGR 25, Ra 80,
- korytarze – Em 100lx, UGR 28, Ra 40
Obliczenia oświetlenia podstawowego w załączeniu.

1. [bookmark: _Toc124600908][bookmark: _Toc124601086][bookmark: _Toc124601186][bookmark: _Toc124601292][bookmark: _Toc124602062][bookmark: _Toc124602394][bookmark: _Toc124596197]
2. [bookmark: _Toc124600909][bookmark: _Toc124601087][bookmark: _Toc124601187][bookmark: _Toc124601293][bookmark: _Toc124602063][bookmark: _Toc124602395]
3. [bookmark: _Toc124600910][bookmark: _Toc124601088][bookmark: _Toc124601188][bookmark: _Toc124601294][bookmark: _Toc124602064][bookmark: _Toc124602396]
3.1. [bookmark: _Toc124600911][bookmark: _Toc124601089][bookmark: _Toc124601189][bookmark: _Toc124601295][bookmark: _Toc124602065][bookmark: _Toc124602397]
3.2. [bookmark: _Toc124600912][bookmark: _Toc124601090][bookmark: _Toc124601190][bookmark: _Toc124601296][bookmark: _Toc124602066][bookmark: _Toc124602398]
3.3. [bookmark: _Toc124600913][bookmark: _Toc124601091][bookmark: _Toc124601191][bookmark: _Toc124601297][bookmark: _Toc124602067][bookmark: _Toc124602399]
3.4. [bookmark: _Toc124600914][bookmark: _Toc124601092][bookmark: _Toc124601192][bookmark: _Toc124601298][bookmark: _Toc124602068][bookmark: _Toc124602400]
3.5. [bookmark: _Toc124601299][bookmark: _Toc124602069][bookmark: _Toc124602401]Instalacja gniazd wtykowych
Przewidziano zainstalowanie gniazd wtykowych 230V do zasilania urządzeń biurowych. Gniazda zlokalizowane będą na ścianach w zestawach. Lokalizacja gniazd i wypustów wskazana jest na rzutach instalacji rysunki nr E-03 i E-04. Wyróżnione są gniazda porządkowe, gniazda ogólne oraz gniazda DATA. 
Wszystkie gniazda zabezpieczone będą wyłącznikami różnicowoprądowymi z członem nadmiarowym. Instalacja zostanie wykonana przy pomocy przewodów typu YDYpżo 750V 3x2,5mm2 ułożonych pod tynkiem.
Gniazda ścienne montować na wysokości 0,3m nad podłogą chyba, że na rzutach podano inaczej. 
Należy stosować osprzęt podtynkowy o stopniu ochrony IP20. W pomieszczeniu socjalnym w obrębie aneksu kuchennego o stopniu ochrony IP44.
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3.6. [bookmark: _Toc124601308][bookmark: _Toc124602078][bookmark: _Toc124602410]Instalacja zasilająca klimatyzację i wentylację
Modernizowane pomieszczenia będą wyposażone w nową instalację klimatyzacji i wentylacji zgodnie z projektem HVAC.
W pomieszczeniach będą zainstalowane wewnętrzne jednostki klimatyzacji ścienne oraz sufitowe, które należy zasilić przewodami typu YDYpżo 750V 3x2,5mm2 ułożonych pod tynkiem. Na dachu będzie zainstalowana jednostka zewnętrzna klimatyzacji VRF oraz centrala wentylacyjna N1W1 wraz z agregatem. Urządzenia na dachu zasilone będą z rozdzielnicy TB kablami typu YKYżo 1kV. Zasilania na dach będą prowadzone w rurach ochronnych trasą z przewodami freonowymi.
Na dachu dla ochrony w/w urządzeń należy wykonać instalację odgromową za pomocą masztów odgromowych połączonych z istniejącą instalacją odgromową zwodami niskimi z drutu fi 8mm na systemowych stopkach. Rozmieszczenie urządzeń oraz instalacji odgromowej pokazano na rysunku nr E-06.
Instalacja zasilająca klimatyzację i wentylację w razie pożaru będzie wyłączana spod napięcia stycznikiem w rozdzielnicy TB sterowanym sygnałem z SSP poprzez moduł sterujący. (Patrz schemat E-10).
Instalacje sterujące klimatyzacją i wentylacją (okablowanie i sterowniki) w dostawie razem z urządzeniami. Trasa wyprowadzenia na dach razem z przewodami freonowymi.
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3.7. [bookmark: _Toc124601318][bookmark: _Toc124602088][bookmark: _Toc124602420]Instalacja ochrony od porażeń i połączeń wyrównawczych
Sieć zasilająca pracuje w układzie TN-C.
Instalacja odbiorcza będzie pracować w układzie sieci TN-S z oddzielnym przewodem neutralnym N i ochronnym PE. Niedozwolone jest łączenie przewodu neutralnego N i ochronnego PE w jakimkolwiek miejscu instalacji.
Ochrona podstawowa (ochrona przed dotykiem bezpośrednim) zostanie zrealizowana przez zastosowanie izolowania części czynnych, obudowy, przeszkody oraz nieudostępnianie. Uzupełnieniem ochrony podstawowej będzie zastosowanie wyłączników różnicowoprądowych o prądzie zadziałania 30mA.
Jako ochrona dodatkowa, zastosowane będzie szybkie wyłączanie wraz z zastosowaniem połączeń wyrównawczych.
W rozdzielnicy TB zostanie zainstalowana szyna połączeń wyrównawczych, do których będą podłączone wszystkie elementy metalowe tj. wszystkie elementy instalacji HVAC tego wymagające (kanały wentylacyjne, rurociągi itp.), szafa RACK. 
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Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów (patrz branża architektoniczno-konstrukcyjna). Przejścia instalacyjne zabezpieczyć materiałami typu PROMAT lub HILTI (masy, zaprawy ognioochronne, płyty niepalne z wełny mineralnej) zgodnie z wymaganiami ppoż.
	Wszystkie materiały i urządzenia przeciwpożarowe powinny posiadać aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności jednostek certyfikujących akredytowanych przy PCBC np. ITB i CNBOP.
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Na aranżowanej powierzchni Samorządu Studenckiego jest istniejąca sieć strukturalna z istniejącą szafą RACK, które należy zdemontować. Do istniejącej szafy RACK (na antresoli) jest doprowadzony światłowód z pomieszczenia nr 320 (węzeł telekomunikacyjny Centrum Informatyzacji). Światłowód będzie wykorzystany do projektowanej szafy RACK.
Projektowaną instalację okablowania strukturalnego należy wykonać nieekranowaną skrętką U/UTP kat.6, LSOH, prowadzoną w kanałach elektroinstalacyjnych oraz rurach ochronnych typu peszel pod tynkiem. Okablowanie w punktach przyłączeniowych należy podłączyć do gniazd RJ45 kat.6 UTP i zamontować w puszkach ściennych za pomocą adapterów 2xRJ45 systemu 45x45mm. Rozmieszczenie gniazd przyłączeniowych RJ45 pokazano na rzutach rysunki E-03 i E-04.
Po stronie Punktu Dystrybucyjnego okablowanie należy doprowadzić do projektowanej szafy RACK 19” U12 o wymiarach szer. 600mm, wys. 635mm, gł. 595mm i podłączyć do paneli krosowych 24xRJ45 UTP kat.6. Lokalizacja punktu dystrybucyjnego na antresoli  zostały pokazane na rysunku gniazd i oznaczona jako PD (punkt dystrybucyjny). Należy dostarczyć  i zamontować szafę zgodnie z projektem. Widok szafy RACK przedstawiono na rysunku E-09. Do projektowanej szafy RACK należy przenieść z istniejącej szafy RACK istniejący UPS i podłączyć.
Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić kompletne pomiary okablowania strukturalnego dla założonej kategorii a ich wyniki dołączyć do Dokumentacji powykonawczej. Pomiary należy wykonać miernikiem certyfikującym okablowanie posiadającym aktualny certyfikat kalibracji.
Wszystkie punkty przyłączeniowe RJ45 oraz odpowiadające im moduły RJ45 paneli krosowych muszą zostać  oznaczone odpowiednimi numerami dla ułatwienia administracji systemem zgodnie z numeracją narzuconą na Rysunkach rozmieszczenia gniazd przyłączeniowych.
Certyfikat gwarancyjny producenta firmy Schrack na okablowanie wynosi 20 lat.
Instalacja doprowadzenia sygnału operatora oraz urządzenia aktywne nie są objęte poniższym opracowaniem. 
Użytkownik w swoim zakresie powinien podpisać umowę na dostawę łączy zewnętrznych z preferowanym przez siebie operatorem.
Okablowanie strukturalne musi spełniać wymagania, jakie zawarte są w normach:
· PN-EN 50173-1 (w najnowszym wydaniu) - Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: Wymagania ogólne
· PN-EN 50173-1 (w najnowszym wydaniu) - Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: Pomieszczenia biurowe
· PN-EN 50174-1 (w najnowszym wydaniu) - Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości
· PN-EN 50174-2  (w najnowszym wydaniu) - Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków
· PN-EN 50346  (w najnowszym wydaniu) - Technika informatyczna. Instalacja okablowania. 
   Badanie zainstalowanego okablowania.

1. [bookmark: _Toc124600944][bookmark: _Toc124601122][bookmark: _Toc124601222][bookmark: _Toc124601328][bookmark: _Toc124602098][bookmark: _Toc124602430][bookmark: _Toc124596202]
2. [bookmark: _Toc124600945][bookmark: _Toc124601123][bookmark: _Toc124601223][bookmark: _Toc124601329][bookmark: _Toc124602099][bookmark: _Toc124602431]
3. [bookmark: _Toc124600946][bookmark: _Toc124601124][bookmark: _Toc124601224][bookmark: _Toc124601330][bookmark: _Toc124602100][bookmark: _Toc124602432]
4. [bookmark: _Toc124600947][bookmark: _Toc124601125][bookmark: _Toc124601225][bookmark: _Toc124601331][bookmark: _Toc124602101][bookmark: _Toc124602433]
5. [bookmark: _Toc124600948][bookmark: _Toc124601126][bookmark: _Toc124601226][bookmark: _Toc124601332][bookmark: _Toc124602102][bookmark: _Toc124602434]
6. [bookmark: _Toc124601333][bookmark: _Toc124602103][bookmark: _Toc124602435]Instalacja SSP
Aranżowane pomieszczenia Samorządu Studenckiego są wyposażone w istniejącą instalację SSP – Schrack-Seconet IP MX B5.
Przed pracami demontażowymi należy zabezpieczyć czujki przed przypadkowym uruchomieniem systemu SSP.
Z uwagi na podział pomieszczeń po rearanżacji należy istniejące czujki dymowe (3 szt.) zdemontować i ponownie zamontować po pracach aranżacyjnych. Oprócz istniejących czujek należy zamontować 4 dodatkowe czujki dymowe (MTD533X) tak aby w każde pomieszczenie było chronione oraz dodatkowy moduł sterowniczy 4 wyjścia (serii BX), który w czasie pożaru będzie sterował /wyłączał spod napięcia klimatyzację i wentylację pomieszczeń Samorządu Studenckiego. Moduł sterujący 4 wyj. będzie także przekazywał sygnał do centralki kontroli dostępu KD, który zwolni rygiel drzwi wejściowych.
Nowe odgałęzienie należy wykonać natynkowo przewodami typu YnYKSY 1x2x1mm (schemat E-10).
Adresy nowych czujek oraz modułu sterującego należy wgrać do systemu budynkowego SSP.
Okablowanie urządzeń sterowanych z modułu sterowniczego na zasadzie przerwy w zasilaniu wykonać kablami HTKSH1x2x1,4mm.
Warunkiem koniecznym jest, aby nowe elementy (czujki i moduł sterowniczy) były kompatybilne z systemem zainstalowanym w obiekcie.
Na etapie wykonawstwa należy uzgodnić ze służbami budynkowymi wszelkie ingerencje w system SSP tj. wgrywanie adresów do systemu, itp. Schemat pokazano na rysunku nr E-10.
Po wykonaniu w/w prac należy dostosować system wizualizacji alarmów pożarowych zainstalowanego w budynku. Dostosowanie będzie polegało na zaktualizowaniu podkładów architektonicznych ze względu na przebudowę pomieszczeń oraz naniesieniu na nich w odpowiednich miejscach nowych elementów liniowych w których zostały zainstalowane.
Sterownie w/w urządzeniami użytkowymi (wentylacja, klimatyzacja, KD) musi być oprogramowane zgodnie z aktualnym scenariuszem pożarowym.
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Na aranżowanej powierzchni Samorządu Studenckiego należy wykonać autonomiczną instalację kontroli dostępu dla drzwi wejściowych (recepcja). Drzwi wejściowe będą otwierane z przycisku zamontowanego przy wejściu i przycisku zamontowanego przy biurku w recepcji.
W skład zestawu wchodzi:
· zestaw MC16-PAC-1-KIT ( 1 szt. )
· czytnik zbliżeniowy MCT12M-BK ( 1 szt. )
· akumulator 12v 7.2Ah ( 1 szt. )
· przycisk BT-2DN ( 1 szt. )
· zwora EL-350 ( 1 szt. )
· interfejs RUD-1 ( 1 szt. )
· interfejs RUD-3 ( 1 szt. )
· karta zbliżeniowa Roger MFC-2 ( 10 szt. )
Okablowanie systemu KD. Do wykonania instalacji zasilającej użyć przewodów: OMY 2x1,5, YDY 2x2,5. Przy wykonywaniu okablowania nie łączyć przewodów w puszkach. Instalację wykonać w trybie „ punkt - punkt ”. Okablowanie prowadzić pod tynkiem w rurach osłonowych typu peszel. W
Wszystkie przewody z instalacji schodzą się w stalowej skrzynce z modułem kontrolera i zasilacza zlokalizowanej w pomieszczeniu  nr 166A (lokalizacja skrzynki z kontrolerem pokazana na rysunku E-01).
W razie pożaru zostanie podany sygnał z instalacji SSP do centralki KD i zostaną zwolnione drzwi wejściowe do sekretariatu.
Montaż  urządzeń, uruchomienie, jak i serwis systemu powinna wykonywać firma posiadająca odpowiednie uprawnienia, oraz autoryzację producenta. Montaż urządzeń należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta (instrukcja powinna być napisana w języku polskim), oraz wymaganiami zawartymi w odpowiednich normach dotyczących systemów alarmowych, i KD. 
Należy przestrzegać obowiązujące normy i przepisy dotyczących systemów w zakresie instalacji, konserwacji i obsługi. Podczas montażu urządzeń należy uwzględnić także każdorazowo architekturę wnętrza pomieszczenia chronionego oraz warunki środowiskowe pracy urządzenia. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien:
· zapoznać się z projektem i ewentualne uwagi zgłosić jednostce projektowej,
· zapoznać się z dokumentacją instalacji elektroenergetycznych, co, wodnokanalizacyjnych itp. będących w posiadaniu inwestora, w celu uniknięcia ewentualnych kolizji przy prowadzeniu robót.
Po zakończeniu robót należy uruchomić system kontroli dostępu oraz przeszkolić osoby które będą obsługiwać karty dostępowe.
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Należy dostosować system DSO (Dźwiękowy System Ostrzegawczy) do aranżacji nowych pomieszczeń (poza zakresem niniejszego opracowania).
Całość wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowano - montażowych” cz. V – Instalacje elektryczne, niniejszym projektem, obowiązującymi przepisami PBUE, PEUE, BHP i PPOŻ oraz prawa budowlanego i normami.
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E-01	Rzut 1 piętra - poziom 0. Oświetlenie, SSP i zasilanie klimatyzacji i wentylacji      - skala 1:50
E-02	Rzut 1 piętra - poziom antresoli. Oświetlenie, SSP i zasilanie klimatyzacji i wentylacji                                    - skala 1:50
E-03	Rzut 1 piętra - pozom 0. Siła i gniazda			                                       - skala 1:50
E-04	Rzut 1 piętra - pozom antresoli. Siła i gniazda		                                      - skala 1:50
E-05	Rzut 4 piętra - pom. WC męski. Trasa zasileń urządzeń klimatyzacji i wentylacji     - skala 1:50
E-06	Rzut dachu. Trasa zasileń urządzeń klimatyzacji i wentylacji, instalacja odgromowa , zasilania urządzeń	- skala 1:50
E-07	Schemat i widok rozdzielnicy TP				                                       - skala b/s
E-08	Schemat i widok rozdzielnicy TB				                                       - skala b/s
E-09	Widok szafy RACK						                                       - skala b/s
E-10	Schemat rozbudowy instalacji SSP				                                        - skala b/s
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URZAD Warszawa, dnia 2.2 lutego 1977,
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL URBANISTYKI i ARCHITERTURY

Nr ewidencyiny S$-120/77

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkeji technieznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. § i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdzier-
nika 1974r. = Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycia 229) orcz §

2. Pkt 1, § 5 ust.l pkt. 1, §.2,.§.13 ust.l pkt.& 1it.d .

rozporzqdzenia Minisira Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

e Ob. KRZYSZTOF R Y CHL I K s, Jana
inzjnier elektryk

urodzonyla) dnia  20.12.1947 r. Szczecin
posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcji .
projektanta oraz kierownika budowy i robét

w specialnoci _ instalacy jno-inzynieryjne w zakresie instals

elektir; cznych:
1/ do sporzqdzania projektéw instalacji elektryeznych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robst,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych ele-
mentéw instalacji oraz oceniania i badania stanu technicz-
nego w zakresie instalacji elektrycznych.

EZYDEKRTA MIASTA

- b sweocki
Lo ek YAsTavy
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Zaswiadczenie
‘0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-XLR-DCT-LQZ *

Pan KRZYSZTOF RYCHLIK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/5073/01

adres zamieszkania SZKOLNA 56b, 05-816 MICHAtOWICE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 20221117 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78'K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Oswiadczenie woli dozone w formie elektronicznej jest réwnowatne z oéwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemne).

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w ninieszym zaéwiadczeniu moina sprawdzié za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem whasciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.
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STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnej funkeji techniczne] w budownictwle

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r. — Fra-
at.1 pkt 1, § 5 uotel pkt 1,

wo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § _2.
§.7,.8§.13 ust,l pkt 4 lit."d"
rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Smdowxskt z dmn 20111975 r. w sprawie sa-
modzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z p6zn. zmianami).
STWIERDZAM

teOb. _ADAM_EDWARD P I E § CIK s.Stanisawa

-magi;
urodzony(a) dnia

08 paZdziernika 1955 re Wiskitki

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej ____
projektanta_oraz kierownika budowy i robét

w specialnosci _instalacyjno-inzynieryjnei w_zakresie sieci i insta-
lacji elektrycznych:

1/ do sporzgdzania projektéw instalacji elektrycznych, napo-
wietrznych i kablowych linii energetycznych oraz stacji i
urzgdzein elektroenergetycznych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukecyjnych ele-
mentéw sieci i instalacji oraz do kontrolowania stanu tech~
nicznego w zakresie instalacji elektrycznych, napowietrznych
i kablowych linii energetycznych oraz stacji i urzgdzesd ele-
ktroenergetycznyche=

Ivn anwsm?

mgt in2. arch. Zygmunt Michalowski
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Zaswiadczenie
‘0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-JW2-JXZ-FJ8 *

Pan ADAM EDWARD PIESCIK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/1268/01

adres zamieszkania ul. TAMKA 49/72, 00-355 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 20221117 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78'K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Oswiadczenie woli dozone w formie elektronicznej jest réwnowatne z oéwiadczeniem woli Zlozonym w formie pisemne).

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzié za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem whasciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.
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Partner kontaktowy: Arkadiusz Walczak
GSM: 0 517 359 402
E-MAIL: awalczak@spectra-lighting.pl

Data: 02.04.2021
Edytor: PMAT
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POLITECHNIKA WARSZAWSKA GMACH GLOWNY SA SPECTRA

02.04.2021
Spectra Lighting Sp. z 0. o. Edytor PMAT
ul. Ostrédzka 53 Telefon
tel: (0-22) 567 01 00 faks
http://www.spectra-lighting.com.pl/ e-Mail

Spis tresci

POLITECHNIKA WARSZAWSKA GMACH GLOWNY SAMORZAD

Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
POMIESZCZENIE 1

Oprawy (plan rozmieszczenia) 4

Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Grafika wartosci (E) 5
Miejsce pracy 1
Zakres roboczy 1

Grafika wartosci (E) 6
Zakres roboczy 2

Grafika wartosci (E) 7
Zakres roboczy 3

Grafika wartosci (E) 8
Zakres otoczenia

Grafika wartosci (E) 9

POMIESZCZENIE 2
Oprawy (plan rozmieszczenia) 10
Powierzchnie pomieszczenia
Miejsce pracy 1
Zakres roboczy 1

Grafika wartosci (E) 11
Zakres otoczenia
Grafika wartosci (E) 12

POMIESZCZENIE 3
Oprawy (plan rozmieszczenia) 13
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy

Grafika wartosci (E) 14
POMIESZCZENIE 4
Oprawy (plan rozmieszczenia) 15

Powierzchnie pomieszczenia
Miejsce pracy 1
Zakres roboczy 1

Grafika wartosci (E) 16
Zakres otoczenia
Grafika wartosci (E) 17

POMIESZCZENIE 5
Oprawy (plan rozmieszczenia) 18
Powierzchnie pomieszczenia
Miejsce pracy 1
Zakres roboczy 1

Grafika wartosci (E) 19
Zakres otoczenia
Grafika wartosci (E) 20

POMIESZCZENIE 6
Oprawy (plan rozmieszczenia) 21
Powierzchnie pomieszczenia
Miejsce pracy 1
Zakres roboczy 1

Grafika wartosci (E) 22
Zakres otoczenia

Grafika wartosci (E) 23

.

Przedstawione wyniki dotyczg przyjetych, uproszczonych zatozen projektowych. Rzeczywiste wyniki moga sie réznié w zaleznosci  Strona
od miejsca, w ktérych oprawy sg zainstalowane. 2
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Spectra Lighting Sp. z 0. o. Edytor PMAT
ul. Ostrédzka 53 Telefon
tel: (0-22) 567 01 00 faks
http://www.spectra-lighting.com.pl/ e-Mail

>

SPECTRA

02.04.2021

Spis tresci

POMIESZCZENIE 7

Oprawy (plan rozmieszczenia) 24
Powierzchnie pomieszczenia
Miejsce pracy 1
Zakres roboczy 1
Grafika wartosci (E) 25
Zakres otoczenia
Grafika wartosci (E) 26
POMIESZCZENIE 8
Oprawy (plan rozmieszczenia) 27
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Grafika wartosci (E) 28
.

Przedstawione wyniki dotyczg przyjetych, uproszczonych zatozen projektowych. Rzeczywiste wyniki moga sie réznié w zaleznosci  Strona

od miejsca, w ktérych oprawy sg zainstalowane.
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POLITECHNIKA WARSZAWSKA GMACH GLOWNY SA SPECTRA

02.04.2021
Spectra Lighting Sp. z 0. o. Edytor PMAT
ul. Ostrédzka 53 Telefon
tel: (0-22) 567 01 00 faks
http://www.spectra-lighting.com.pl/ e-Mail

POMIESZCZENIE 1/ Oprawy (plan rozmieszczenia)

T6.10m

@ @ @ G) @ 1570

2 1
U @ 3.34
L 1 1 1 I 1 [ 1 i --2'94
3.93 478 5.568 6.00 6.38 7.18 7.60 798 8.30m
Skala1:32
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta
1 5 Spectra Lighting 04.022.4623.01.930 Novus 3 OUT 930Im 42D 16W
2 2 Spectra Lighting 33.1062. Satena LED 3000 ALU 406

.
Przedstawione wyniki dotyczg przyjetych, uproszczonych zatozen projektowych. Rzeczywiste wyniki moga sie réznié w zaleznosci  Strona

od miejsca, w ktérych oprawy sg zainstalowane. 4
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POLITECHNIKA WARSZAWSKA GMACH GLOWNY SA

Edytor PMAT
Telefon

Spectra Lighting Sp. z 0. o.
ul. Ostrédzka 53
tel: (0-22) 567 01 00

http://www.spectra-lighting.com.pl/

>

SPECTRA

02.04.2021

POMIESZCZENIE 1 / Plaszczyzna pracy / Grafika wartosci (E)

T3.16m
T2.96
n
565 587 © 594 Ge2 475 ©
499 527 547 529 444
351 401 424 412 358
347 416 419 416 383
398 471 481 475 @43
To.20
L 1 1 1 K 000
0.00 0.30 1.41 437m

Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostac¢ przedstawione.

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Ptaszczyzna pracy z 0.200 m

Margines
Zaznaczony punkt:

(5.336 m, 3.141 m, 0.000 m)

Siatka: 5 x 7 Punkty

E, [IX]
443

Emin [Ix]
228

Enax [X]
594

min

IE,,
0.516

Wartosci Lux, Skala 1 : 32

Emin / Emax
0.384

il

Przedstawione wyniki dotyczg przyjetych, uproszczonych zatozen projektowych. Rzeczywiste wyniki moga sie réznié w zaleznosci  Strona

od miejsca, w ktérych oprawy sg zainstalowane.
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02.04.2021
Spectra Lighting Sp. z 0. o. Edytor PMAT
ul. Ostrédzka 53 Telefon
tel: (0-22) 567 01 00 faks
http://www.spectra-lighting.com.pl/ e-Mail

POMIESZCZENIE 1/ Miejsce pracy 1/ Zakres roboczy 1/ Grafika wartosci (E)

To.80m
417 546 620 647 675 657 655 674 669 657 673
457 594 674 TA1 743 723 718 744 740 721 743
420 544 619 646 675 660 657 675 670 656 671
- . T 0.00
0.00 2.80 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 21

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(4.397 m, 5.301 m, 0.750 m)

Siatka: 11 x 3 Punkty

Em [1x] Emin [Ix] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
Zakres roboczy 1 647 417 744 0.644 0.560
Zakres otoczenia 381 235 637 0.616 0.368

.
Przedstawione wyniki dotyczg przyjetych, uproszczonych zatozen projektowych. Rzeczywiste wyniki moga sie réznié w zaleznosci  Strona

od miejsca, w ktérych oprawy sg zainstalowane. 6
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Edytor PMAT
Telefon
faks
e-Mail

Spectra Lighting Sp. z 0. o.

ul. Ostrédzka 53

tel: (0-22) 567 01 00
http://www.spectra-lighting.com.pl/

>

SPECTRA

02.04.2021

POMIESZCZENIE 1/ Miejsce pracy 1/ Zakres roboczy 2 / Grafika wartosci (E)

T0.80m
359 443 494 545 561 539
404 503 561 620 628 599
418 520 584 642 647 618
m 7 0.00
0.00 140 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 11
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(5.296 m, 3.151 m, 0.750 m)
Siatka: 6 x 3 Punkty
Em [1x] Emin [Ix] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
Zakres roboczy 2 538 359 647 0.668 0.555
Zakres otoczenia 381 235 637 0.616 0.368

b

Przedstawione wyniki dotyczg przyjetych, uproszczonych zatozen projektowych. Rzeczywiste wyniki moga sie rézni¢ w zaleznosci

od miejsca, w ktérych oprawy sg zainstalowane.

Strona
7
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Spectra Lighting Sp. z 0. o. Edytor PMAT
ul. Ostrédzka 53 Telefon
tel: (0-22) 567 01 00 faks
http://www.spectra-lighting.com.pl/ e-Mail

>

SPECTRA

02.04.2021

POMIESZCZENIE 1/ Miejsce pracy 1/ Zakres roboczy 3 / Grafika wartosci (E)

T079m
b68 566 585 597 576 555 500 435 376
591 600 621 639 622 599 539 466 400
598 608 629 648 633 610 548 473 405
587 599 621 639 622 599 539 465 400
560 565 594 602 582 561 503 439 379
" T 0.00
0.00 1.58 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 12
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(6.704 m, 2.949 m, 0.750 m)
Siatka: 9 x 5 Punkty
Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
Zakres roboczy 3 552 376 648 0.681 0.580
Zakres otoczenia 381 235 637 0.616 0.368

b

Przedstawione wyniki dotyczg przyjetych, uproszczonych zatozen projektowych. Rzeczywiste wyniki moga sie réznié w zaleznosci  Strona

od miejsca, w ktérych oprawy sg zainstalowane.
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Edytor PMAT

Spectra Lighting Sp. z 0. o.

ul. Ostrédzka 53

tel: (0-22) 567 01 00
http://www.spectra-lighting.com.pl/

Telefon
faks
e-Mail

>

SPECTRA

02.04.2021

POMIESZCZENIE 1 / Miejsce pracy 1/ Zakres otoczenia / Grafika wartosci (E)

T3.15m
1265
637
Teas
376 400 400 419 395 411
235 267 S 341 329 284
375 454 451 460 420
T1.00
To79
To.49
T0.20
L 1 1 I L 1 1 (' -_0‘00
0.00 0.27 090 1.14 2.30 2.80 3.40 3.88 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 28
Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostac¢ przedstawione.
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu: LY
Zaznaczony punkt:
(5.538 m, 3.441 m, 0.750 m)
Siatka: 5 x 7 Punkty
Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
381 235 637 0.616 0.368
b

Przedstawione wyniki dotyczg przyjetych, uproszczonych zatozen projektowych. Rzeczywiste wyniki moga sie réznié w zaleznosci  Strona

od miejsca, w ktérych oprawy sg zainstalowane.
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02.04.2021
Spectra Lighting Sp. z 0. o. Edytor PMAT
ul. Ostrédzka 53 Telefon
tel: (0-22) 567 01 00 faks
http://www.spectra-lighting.com.pl/ e-Mail

POMIESZCZENIE 2 / Oprawy (plan rozmieszczenia)

T10.24m

@ @ 1788

L 1 1 1 i 622
3.13 6.08 8.88 10.99 m
Skala 1:57
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta
1 ‘ 5 Spectra Lighting 09.003.3525.01.830 Profilite 60 Suspended Micro-P DI IN 2801mm 10100Im

78W

.
Przedstawione wyniki dotyczg przyjetych, uproszczonych zatozen projektowych. Rzeczywiste wyniki moga sie réznié w zaleznosci  Strona

od miejsca, w ktérych oprawy sg zainstalowane. 10
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Spectra Lighting Sp. z 0. o.

ul. Ostrédzka 53

tel: (0-22) 567 01 00
http://www.spectra-lighting.com.pl/

PMAT

>

SPECTRA

02.04.2021

POMIESZCZENIE 2 / Miejsce pracy 1/ Zakres roboczy 1/ Grafika wartosci (E)

405 451 485 524 547 572 582 596 601 606 608 608 607 605 601 507 585 577 554 535 502| | 1-00M
430 481 518 561 586 614 626 639 646 651 654 654 653 651 646 643 629 620 595 573 537
424 476 512 557 582 613 624 638 645 651 654 655 654 652 648 644 629 620 594 572 536
398 444 478 519 542 570 580 593 600 604 608 608 607 606 602 597 585 576 552 534 500
" 70,00
0.00 480m

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:

(4.796 m, 7.381 m, 0.750 m)

Siatka: 21 x 4 Punkty

Zakres roboczy 1

Zakres otoczenia

E, [IX]
579

385

Ein [IX]
398

213

E oy X1
655

541

Wartosci Lux, Skala 1 : 35

Emin / Em Emin / Emax
0.688 0.609
0.554 0.395

il

Przedstawione wyniki dotyczg przyjetych, uproszczonych zatozen projektowych. Rzeczywiste wyniki moga sie réznié w zaleznosci  Strona

od miejsca, w ktérych oprawy sg zainstalowane.
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SPECTRA

Spectra Lighting Sp. z 0. o. Edytor PMAT
ul. Ostrédzka 53 Telefon
tel: (0-22) 567 01 00 faks
http://www.spectra-lighting.com.pl/ e-Mail

02.04.2021

POMIESZCZENIE 2 / Miejsce pracy 1/ Zakres otoczenia / Grafika wartosci (E)

474

294 437

213 282 347 376 398 405 411 410 402 390 353 303

0.00 0.43 1.01 4.70 5.81

Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostac¢ przedstawione.

Potozenie powierzchni w

pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(4.214 m, 6.721 m, 0.750 m) Y,
Siatka: 14 x 6 Punkty

Em [1x] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em
385 213 541 0.554

T297m
T1.66
389
T1.07
360 [ |
0.66
257
~0.00
6.71m

Wartosci Lux, Skala 1 : 48

Emin / Emax
0.395

il

Przedstawione wyniki dotyczg przyjetych, uproszczonych zatozen projektowych. Rzeczywiste wyniki moga sie réznié w zaleznosci  Strona

od miejsca, w ktérych oprawy sg zainstalowane.

12




image19.jpeg
. P
POLITECHNIKA WARSZAWSKA GMACH GLOWNY SA SPECTRA

02.04.2021
Spectra Lighting Sp. z 0. o. Edytor PMAT
ul. Ostrédzka 53 Telefon
tel: (0-22) 567 01 00 faks
http://www.spectra-lighting.com.pl/ e-Mail

POMIESZCZENIE 3 / Oprawy (plan rozmieszczenia)

T6.18m

@ @ @ T5.70

L 1 1 [l 1 -_4'84
8.42 8.78 10.02 11.19 11.62 m
Skala1:23
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta
1 | 3  Spectra Lighting 04.022.4623.01.930 Novus 3 OUT 930Iim 42D 16W
.

Przedstawione wyniki dotyczg przyjetych, uproszczonych zatozen projektowych. Rzeczywiste wyniki moga sie réznié w zaleznosci  Strona

od miejsca, w ktérych oprawy sg zainstalowane. 13
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POLITECHNIKA WARSZAWSKA GMACH GLOWNY SA SPECTRA

Spectra Lighting Sp. z 0. o.

ul. Ostrédzka 53

tel: (0-22) 567 01 00
http://www.spectra-lighting.com.pl/

02.04.2021

Edytor PMAT
Telefon
faks
e-Mail

POMIESZCZENIE 3 / Plaszczyzna pracy / Grafika wartosci (E)

T1.34m
T1.24
229 256 273 288 303 312 312 303 291 277 259 229
233 260 277 293 309 317 317 309 296 281 262, 234
O — @)
231 257 274 289 305 313 314 305 292 277 260 231
216 242 258 272 284 293 293 285 275 261 245 216
197 224 239 251 260 268 268 261 254 243 226 198
- To.10
, . 0.00
0.00 3.20m
Wartosci Lux, Skala 1 : 23
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Ptaszczyzna pracy z 0.100 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(8.516 m, 4.941 m, 0.000 m)
Siatka: 12 x 5 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
268 197 317 0.736 0.622
.

Przedstawione wyniki dotyczg przyjetych, uproszczonych zatozen projektowych. Rzeczywiste wyniki moga sie réznié w zaleznosci  Strona

od miejsca, w ktérych oprawy sg zainstalowane.
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image21.jpeg
. P
POLITECHNIKA WARSZAWSKA GMACH GLOWNY SA SPECTRA

02.04.2021
Spectra Lighting Sp. z 0. o. Edytor PMAT
ul. Ostrédzka 53 Telefon
tel: (0-22) 567 01 00 faks
http://www.spectra-lighting.com.pl/ e-Mail

POMIESZCZENIE 4 / Oprawy (plan rozmieszczenia)

T476m

@ @ T4.00

L 1 1 1 _294
8.42 9.23 10.84 11.62 m
Skala 1: 23
Wykaz opraw
Nr. | lloé¢  Etykieta
1 | 2 Spectra Lighting 33.1062. Satena LED 3000 ALU 406

.
Przedstawione wyniki dotyczg przyjetych, uproszczonych zatozen projektowych. Rzeczywiste wyniki moga sie réznié w zaleznosci  Strona

od miejsca, w ktérych oprawy sg zainstalowane. 15
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POLITECHNIKA WARSZAWSKA GMACH GLOWNY SA

Edytor PMAT
Telefon
faks

Spectra Lighting Sp. z 0. o.
ul. Ostrédzka 53

tel: (0-22) 567 01 00

http://www.spectra-lighting.com.pl/

POMIESZCZENIE 4 / Miejsce pracy 1/ Zakres roboczy 1/ Grafika wartosci (E)

e-Mail

>

SPECTRA

02.04.2021

T0.75m
322 374 424 481 516 527 512 503 504
356 422 480 543 581 586 562 548 551
378 449 510 575 613 615 588 575 579
390 466 533 602 637 637 608 595 599
N .~ 0.00
0.00 1.77m
Wartosci Lux, Skala 1 : 13
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(8.490 m, 3.919 m, 0.750 m)
Siatka: 9 x 4 Punkty
Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
Zakres roboczy 1 521 322 637 0.618 0.505
Zakres otoczenia 572 477 638 0.835 0.748

il

Przedstawione wyniki dotyczg przyjetych, uproszczonych zatozen projektowych. Rzeczywiste wyniki moga sie réznié w zaleznosci  Strona

od miejsca, w ktérych oprawy sg zainstalowane.
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POLITECHNIKA WARSZAWSKA GMACH GLOWNY SA

Spectra Lighting Sp. z 0. o.

ul. Ostrédzka 53

tel: (0-22) 567 01 00
http://www.spectra-lighting.com.pl/

>
SPECTRA

02.04.2021

Edytor PMAT

Telefon
faks
e-Mail

POMIESZCZENIE 4 / Miejsce pracy 1/ Zakres otoczenia / Grafika wartosci (E)

T123m
To.82
614 638 619 563
To.60
618 1
0.48
528 586 618 599 576 575 597
477 529 564 551 531 529 549
L , l i i -_0‘00
0.00 0.43 Tl 2.03 263 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 19
Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostac¢ przedstawione.
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt: ]
(8.916 m, 3.441 m, 0.750 m)
W
Siatka: 10 x 4 Punkty
Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
572 477 638 0.835 0.748
b
Przedstawione wyniki dotyczg przyjetych, uproszczonych zatozen projektowych. Rzeczywiste wyniki moga sie réznié w zaleznosci  Strona
17

od miejsca, w ktérych oprawy sg zainstalowane.
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POLITECHNIKA WARSZAWSKA GMACH GLOWNY SA SPECTRA

02.04.2021
Spectra Lighting Sp. z 0. o. Edytor PMAT
ul. Ostrédzka 53 Telefon
tel: (0-22) 567 01 00 faks
http://www.spectra-lighting.com.pl/ e-Mail

POMIESZCZENIE 5/ Oprawy (plan rozmieszczenia)

T8.83m

@ @ T750

@ @ T6.09

@ @ T469

L 1 1 i1 _294
1977 13.01 1551 16.73 m
Skala 1: 40
Wykaz opraw
Nr. | lloé¢  Etykieta
1 | 6 Spectra Lighting 33.1062. Satena LED 3000 ALU 406

b
Przedstawione wyniki dotyczg przyjetych, uproszczonych zatozen projektowych. Rzeczywiste wyniki moga sie réznié w zaleznosci  Strona

od miejsca, w ktérych oprawy sg zainstalowane. 18




image25.jpeg
POLITECHNIKA WARSZAWSKA GMACH GLOWNY SA

Spectra Lighting Sp. z 0. o.

ul. Ostrédzka 53

tel: (0-22) 567 01 00
http://www.spectra-lighting.com.pl/

>
SPECTRA

02.04.2021

Edytor PMAT

Telefon

e-Mail

POMIESZCZENIE 5 / Miejsce pracy 1/ Zakres roboczy 1/ Grafika wartosci (E)

T2.00m
376 370 448
482 480 538
T1.13
1099
[0.90
2
638 544 510 523 517 645 607 0.80
734 633 489 481 599 737 692
L 1 1 L L L , -_0'00
0.00 0.44 0.67 240 262 2380 320m

Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostac¢ przedstawione.

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(16.066 m, 5.991 m, 0.750 m)

A

Siatka: 7 x 4 Punkty

E,, [IX]
Zakres roboczy 1 552
Zakres otoczenia 478

Emin [Ix]

Wartosci Lux, Skala 1 : 23

Emax [|X] Emin / Em Emin /E

max
737 0.671 0.502
675 0.483 0.342

b

Przedstawione wyniki dotyczg przyjetych, uproszczonych zatozen projektowych. Rzeczywiste wyniki moga sie rézni¢ w zaleznosci

od miejsca, w ktérych oprawy sg zainstalowane.

Strona
19
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POLITECHNIKA WARSZAWSKA GMACH GLOWNY SA SPECTRA

02.04.2021
Spectra Lighting Sp. z 0. o. Edytor PMAT
ul. Ostrédzka 53 Telefon
tel: (0-22) 567 01 00 faks
http://www.spectra-lighting.com.pl/ e-Mail

POMIESZCZENIE 5 / Miejsce pracy 1/ Zakres otoczenia / Grafika wartosci (E)

T4.89m
382 450 386 1
4.55
570 652 577
1368
557 1351
3.35
658
1255
581 675 530 515 52T 673 588
ST 647 526 490 523 646 577
454 539 413 361 409 537 461
244 271 Pkl 239 231 270 247
, 1 1 1 L i 1 --0'00
0.00 060 1.041.32 3.00 3.29 3.97m
Wartosci Lux, Skala 1 : 39
Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostac¢ przedstawione.
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt: IJ;LI
(12.266 m, 3.441 m, 0.750 m) |
Siatka: 7 x 8 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
478 231 675 0.483 0.342
.

Przedstawione wyniki dotyczg przyjetych, uproszczonych zatozen projektowych. Rzeczywiste wyniki moga sie réznié w zaleznosci  Strona
od miejsca, w ktérych oprawy sg zainstalowane. 20
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POLITECHNIKA WARSZAWSKA GMACH GLOWNY SA SPECTRA

02.04.2021
Spectra Lighting Sp. z 0. o. Edytor PMAT
ul. Ostrédzka 53 Telefon
tel: (0-22) 567 01 00 faks
http://www.spectra-lighting.com.pl/ e-Mail

POMIESZCZENIE 6 / Oprawy (plan rozmieszczenia)

T882m

@ @ 1746

@ T5.75

@ Tass

@ T4.00
@ T3.72

[l 1 1 1 --2'99
16.88 18.12 19.62 20.01 m
Skala 1: 40
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta
1 4  Spectra Lighting 09.013.2201.01.830 Profilite 45 Surface Suspended Micro-P 561mm 1100Im 9W
2 3  Spectra Lighting 35.1563.01.930 Mika 2 2550lm 28W 930 M-PRM
.

Przedstawione wyniki dotyczg przyjetych, uproszczonych zatozen projektowych. Rzeczywiste wyniki moga sie réznié w zaleznosci  Strona
od miejsca, w ktérych oprawy sg zainstalowane. 21
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POLITECHNIKA WARSZAWSKA GMACH GLOWNY SA SPECTRA

Spectra Lighting Sp. z 0. o.

ul. Ostrédzka 53

tel: (0-22) 567 01 00
http://www.spectra-lighting.com.pl/

02.04.2021

Edytor PMAT

POMIESZCZENIE 6 / Miejsce pracy 1/ Zakres roboczy 1/ Grafika wartosci (E)

379 371 355| | 488 M

433 427 410
479 475 454
516 515 493
539 538 515
543 542 519
547 544 521
556 553 529
564 563 538
561 560 536
556 554 531
555 558 535
548 553 532
516 518 498
472 469 452
419 416 401

——

~0.00
—
0.00 0.76 m

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(19.121 m, 3.234 m, 0.750 m)

Siatka: 3 x 16 Punkty

E,, [IX] Emin [IX]
Zakres roboczy 1 503 355
Zakres otoczenia 415 288

Wartosci Lux, Skala 1 : 39

Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
564 0.705 0.628
513 0.693 0.560

il

Przedstawione wyniki dotyczg przyjetych, uproszczonych zatozen projektowych. Rzeczywiste wyniki moga sie réznié w zaleznosci  Strona

od miejsca, w ktérych oprawy sg zainstalowane.
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. P
POLITECHNIKA WARSZAWSKA GMACH GLOWNY SA SPECTRA

02.04.2021
Spectra Lighting Sp. z 0. o. Edytor PMAT
ul. Ostrédzka 53 Telefon
tel: (0-22) 567 01 00 faks
http://www.spectra-lighting.com.pl/ e-Mail

POMIESZCZENIE 6 / Miejsce pracy 1/ Zakres otoczenia / Grafika wartosci (E)

T5.09m

288 322 350 T4s8s

344 391 438

377 431 485

393 450 507

400 458 513

391 449 511

372 430 493

333 385 441
" To.26
L 1 1 1 -_0‘00
0.00 174 213 250m

Wartosci Lux, Skala 1 : 40
Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostac¢ przedstawione.

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(17.381 m, 3.490 m, 0.750 m)

Siatka: 4 x 8 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
415 288 513 0.693 0.560
.

Przedstawione wyniki dotyczg przyjetych, uproszczonych zatozen projektowych. Rzeczywiste wyniki moga sie réznié w zaleznosci  Strona

od miejsca, w ktérych oprawy sg zainstalowane. 23
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POLITECHNIKA WARSZAWSKA GMACH GLOWNY SA SPECTRA

02.04.2021
Spectra Lighting Sp. z 0. o. Edytor PMAT
ul. Ostrédzka 53 Telefon
tel: (0-22) 567 01 00 faks
http://www.spectra-lighting.com.pl/ e-Mail

POMIESZCZENIE 7 / Oprawy (plan rozmieszczenia)

T879m

@ @ 1839

@ T7.25

1 Il Il Il i -_6‘11
31.55 32.35 33.08 33.87 34.68 m

Skala 1 :23

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta

1 > Spectra Lighting 09.013.2202.01.830 Profilite 45 Surface Suspended Micro-P 841mm 1750Im
14W

2 1 Spectra Lighting 35.1563.01.930 Mika 2 2550Im 28W 930 M-PRM

.
Przedstawione wyniki dotyczg przyjetych, uproszczonych zatozen projektowych. Rzeczywiste wyniki moga sie réznié w zaleznosci  Strona

od miejsca, w ktérych oprawy sg zainstalowane. 24
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POLITECHNIKA WARSZAWSKA GMACH GLOWNY SA

Spectra Lighting Sp. z 0. o.

ul. Ostrédzka 53

tel: (0-22) 567 01 00
http://www.spectra-lighting.com.pl/

>

SPECTRA

Edytor PMAT

Telefon

faks
e-Mail

02.04.2021

POMIESZCZENIE 7 / Miejsce pracy 1/ Zakres roboczy 1/ Grafika wartosci (E)

To77m
444 538 612 649 657 655 654 651 623 563 475
480 582 660 704 I 718 717 707 674 606 512
470 568 649 691 705 708 706 694 661 592 498
" 7000
0.00 2.86m
Wartosci Lux, Skala 1 : 21
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(31.635 m, 7.997 m, 0.750 m)
Siatka: 11 x 3 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
Zakres roboczy 1 622 444 718 0.713 0.618
Zakres otoczenia 405 224 615 0.552 0.364

il

Przedstawione wyniki dotyczg przyjetych, uproszczonych zatozen projektowych. Rzeczywiste wyniki moga sie réznié w zaleznosci  Strona

od miejsca, w ktérych oprawy sg zainstalowane.
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POLITECHNIKA WARSZAWSKA GMACH GLOWNY SA

Spectra Lighting Sp. z 0. o.

ul. Ostrédzka 53

tel: (0-22) 567 01 00
http://www.spectra-lighting.com.pl/

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

>
SPECTRA

02.04.2021

PMAT

POMIESZCZENIE 7 / Miejsce pracy 1/ Zakres otoczenia / Grafika wartosci (E)

T2.16m
T1.68
T1.38
461 553 606 615 614 606 564 480
336 402 461 489 490 465 411 346
270 322 377 406 407 381 329 275
224 267 315 340 341 318 273 228
= 70,00
0.00 2.86m
Wartosci Lux, Skala 1 : 21
Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostac¢ przedstawione.
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(31.716 m, 6.613 m, 0.750 m)
Siatka: 8 x 5 Punkty
Em [1x] Emin [Ix] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
405 224 615 0.552 0.364
b
Przedstawione wyniki dotyczg przyjetych, uproszczonych zatozen projektowych. Rzeczywiste wyniki moga sie réznié w zaleznosci  Strona
od miejsca, w ktérych oprawy sg zainstalowane. 26
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POLITECHNIKA WARSZAWSKA GMACH GLOWNY SA SPECTRA

02.04.2021
Spectra Lighting Sp. z 0. o. Edytor PMAT
ul. Ostrédzka 53 Telefon
tel: (0-22) 567 01 00 faks
http://www.spectra-lighting.com.pl/ e-Mail

POMIESZCZENIE 8 / Oprawy (plan rozmieszczenia)

T6.05m

@ 15.35

@ 1385

; . - 3.04
31.68 32.72 3452m
Skala 1 : 21
Wykaz opraw
Nr. | llo$¢  Etykieta
1 | 2  Spectra Lighting 35.1563.01.930 Mika 2 2550Im 28W 930 M-PRM

b
Przedstawione wyniki dotyczg przyjetych, uproszczonych zatozen projektowych. Rzeczywiste wyniki moga sie réznié w zaleznosci  Strona

od miejsca, w ktérych oprawy sg zainstalowane. 27
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POLITECHNIKA WARSZAWSKA GMACH GLOWNY SA SPECTRA

02.04.2021
Spectra Lighting Sp. z 0. o. Edytor PMAT
ul. Ostrédzka 53 Telefon
tel: (0-22) 567 01 00 faks
http://www.spectra-lighting.com.pl/ e-Mail

POMIESZCZENIE 8 / Plaszczyzna pracy / Grafika wartosci (E)

:3.01 m

2.92
302 370 370 315 243 160
340 417 417 353 269 176
373 454 453 387 297 193
375 454 453 388 300 195
366 445—————446— 379 291 190
326 399 399 338 259 171
285 347 347 298 232 154

" :0.10

, ~~0.00

0.00 2.85m

Wartosci Lux, Skala 1 : 24

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Ptaszczyzna pracy z 0.100 m
Margines

Zaznaczony punkt:
(31.775m, 3.135m, 0.750 m)

Siatka: 6 x 7 Punkty

Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
327 154 454 0472 0.340

b
Przedstawione wyniki dotyczg przyjetych, uproszczonych zatozen projektowych. Rzeczywiste wyniki moga sie réznié w zaleznosci  Strona

od miejsca, w ktérych oprawy sg zainstalowane. 28
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