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Pobocze gruntowe ulepszone Pobocze gruntowe ulepszone
Uzupetnienie kruszywa fam. Uzupetnienie kruszywa fam.
na krawedziach jezdni na krawedziach jezdni
KONSTRUKCJA DROGI
5cm Betonu asfaltowy Scisty AC11s wykonawca:  BR PROJEKT Beata Suchon INWESTOR: ~ GMINA KOZLOW DATA:
2 32-200 Miechéw, ul. Nowa 28 32-241 Koztow, Koztdw 60 01.2022
1Scm | Gorna w-wa podb. z krusz. tam. 0 /31,5mm NIP:6591026789; beata7bs@gmail.com NIP:6591545963; REGON:291010122 "
25cm | Dolna w-wa podb. krusz. fam. 31,5/63mm NAZWA OPRACOWANIA: - przehydowa drogi gminnej nr K140178 Kepie - dz. nr 2267/4, 237111, 237113, 226716, 233515,
Ocm Geosyntetyk - masa powierzchniowa 200g/m2 2273/33, 2235/4, 2235/2, 2335/2, 2234, na odcinku od km 0+000 do km 0+910 oraz
25cm | Koryto pod warstwy konstrukeyjne drogi od km 0+952 do km 1+000, na dtugosci 958mb.

PRZEKROJ TYPOWY

skala 1:50

odcinek od km 0+700 do km 0+880:

Gmina: KOZLOW Powiat: MIECHOWSKI Wojewédztwo: MALOPOLSKIE

Cze$é projektu: PROJEKT WYKONAWCZY Skala: 1:50
Funkcja: Imig i Nazwisko: Branza: DROGOWA Podpis:
Opracowata: mgr inz. Beata Suchon

Sprawdzit: mgr inz. Roman Suchon KL 520/94

Nazwa rysunku: PRZEKROJ TYPOWY Nrrys: 8




