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Przebudowa drogi gminnej nr K140178 Kepie — dz. nr 2267/4, 2371/1, 2371/3, 2267/6, 2335/5, 2273/33, 2235/4, 2235/2, 2335/2, 2234,
na odcinku od km 0+000 do km 0+910 oraz od km 0+952 do km 1+000, na diugo$ci 958mb.

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO DLA INWESTYCIJI:

,Przebudowa drogi gminnej nr K140178 Kepie — dz. nr 2267/4, 2371/1, 2371/3, 2267/6,
2335/5, 2273/33, 2235/4, 2235/2, 2335/2, 2234, na odcinku od km 0+000 do km 0+910 oraz od
km 0+952 do km 1+000, na dtugosci 958mb".

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonawczy dla zadania ,,Przebudowa drogi gminnej nr K140178 Kepie —dz. nr
2267/4,2371/1, 2371/3, 2267/6, 2335/5, 2273/33, 2235/4, 2235/2, 2335/2, 2234, na odcinku od
km 0+000 do km 0+910 oraz od km 0+952 do km 1+000, na dtugosci 958mb” opracowano zgodnie z
nizej wymienionymi przepisami:
- Ustawa Prawo Budowlane,
- Ustawa o drogach publicznych,
- Rozporzadzeniem w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie,
- Rozporzadzeniem w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie,
- Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych,
- Wizja terenowa wraz z pomiarami

2. INWESTOR:

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest:
Gmina Koztow,
Koztow 60,
32-241 Koztow

3. ZAKRES OPRACOWANIA:

W ramach planowanej inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr K140178 Kepie —dz. nr
2267/4,2371/1, 2371/3, 2267/6, 2335/5, 2273/33, 2235/4, 2235/2, 2335/2, 2234, na odcinku od
km 0+000 do km 0+910 oraz od km 0+952 do km 1+000, na dtugosci 958mb" przewidziano
wykonanie nastepujacych robot:

o Geodezyjne wytyczenie granic pasa drogowego oraz wytyczenie elementdéw trasy drogi,

o Rozebranie przepustu pod drogg z rur zelbetowych fi 100cm, dt. 11mb wraz z murkami
czotowymi, w km 0+048,

o Rozebranie przepustu pod drogg z rur zelbetowych fi 80cm, dt. 9mb wraz z murkami
czotowymi, w km 0+107,

o Karczowanie krzakéw i samosiejek wraz z wykarczowaniem korzeni, na dt. 520,0mb, szer.
2,0m,

o Wykonanie robét ziemnych koparkami podsiebiernymi z transportem ziemi na odl. 1km,

o Woykonanie koryta na catej szerokosci jezdni pod warstwy konstrukcyjne,
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Plantowanie obustronne poboczy, z zageszczeniem do parametru gruntowe ulepszone,
Wykonanie przepustu pod drogg z rur zelbetowych fi 100cm, dt. 11mb na fawie ttuczniowej
gr. 30cm, w km 0+048,

Wykonanie przepustu pod drogg z rur zelbetowych fi 80cm, df. 9mb na tawie ttuczniowej gr.
30cm, w km 0+107,

Wykonanie murkdéw czotowych na przepuscie pod droga z rur zelbetowych fi 100cm, na
wlocie i wylocie, w km 0+048, oraz wykonanie murkéw czotowych na przepuscie pod drogg z
rur zelbetowych fi 80cm, na wlocie i wylocie, w km 0+107, z betonu C25/30,

Zamontowanie w dnie rowu korytek Sciekowych betonowych prefabrykowanych,
60x50x15cm, na tawie betonowe;j,

Umocnienie skarp rowu betonowymi elementami skarpowymi typu KRATA o wym.
60x40x10cm, posadowionymi na podsypce z betonu C12/15, gr. 10cm, z wypetnieniem krat
betonem C12/15,

Wykonanie tawy betonowej z betonu C12/15,

Wyk. w-wy wzmacniajgcej grunt - geosyntetyk stosowany do wzmocnienia stabego podtoza
gruntowego pod nawierzchniami drogowymi o minimalnych parametrach: masa
powierzchniowa 200g/m2; wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuz i wszerz 20kN/m,
Wykonanie w-wy mrozochronnej z kruszywa tamanego 31,5/63mm, gr. 25cm,

Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego 0/63mm, gr. 25cm,

Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 oraz 31,5/63mm, gr. 25cm,
Wykonanie gérnej w-wy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr. 15cm,
Uzupetnienie kruszywa tamanego na krawedziach jezdni po wykonaniu nawierzchni
bitumicznej, kruszywem tamanym 0/31,5mm, gr. 5cm, na szer. 0,50m,

Wykonanie w-wy Scieralnej z betonu asfaltowego AC11s, gr. 5cm,

Zamontowanie barier ochronnych sprezystych typ SP-05 w obrebie przepustu w km 0+048, 2
x 16mb oraz w km 0+107, 2x12mb,

Zamontowanie tarcz znakdéw pionowych szt.11,

Zamontowanie stupkéw stalowych fi 70mm, szt. 11,

STAN ISTNIEJACY:

Przedmiotowy odcinek drogi przewidziany do przebudowy zlokalizowany jest w

miejscowosci Kepie w Gminie Koztéw. Gtéwna funkcja drogi to obstuga dojazdu do pél oraz kilku
zabudowan zagrodowych. Droga posiada jezdnie dwukierunkowg dwupasmowg, ttuczniowa o
szerokosci od 4,00m do 3,50m. Jezdnia posiada zmienne pochylenie poprzecze w wiekszosci
regularne. Droga jest w ztym stanie technicznym, wystepujg ubytki, koleiny, nieréwnos¢ podtuzna i
poprzeczna oraz miejsca przefomowe. W stanie istniejgcym jezdnia przedmiotowego odcinka drogi
wydzielona jest za pomocg poboczy o szerokosci od. 0,75m.

5.

DANE PROJEKTOWE:

Droga gminna nr K140178 Kepie —dz. nr 2267/4, 2371/1, 2371/3, 2267/6, 2335/5, 2273/33,

2235/4,2235/2,2335/2, 2234, na odcinku od km 0+000 do km 0+910 oraz od km 0+952 do km
1+000, na dtugosci 958mb:
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e dtugosc drogi:

e klasa techniczna drogi:
e kategoria ruchu:

e kategoria gruntu:

e szerokosc jezdni:

e nawierzchnia jezdni:

e pochylenia poprzeczne:

e pobocza:

6. ROZWIAZANIE SYTUACYJNE:

958mb,

D

KR1

Gl

4,00m / 3,50m

beton asfaltowy

jednostronne

0,75m w tym 0,50m ttuczniowe a dalej gruntowe

Planowana inwestycja ma na celu wymiane zniszczonej konstrukcji drogi oraz
zabezpieczenie jej przed dalszym niszczeniem przez sptywajgce za zlewni wody opadowe poprzez
potozenie nawierzchni bitumicznej. Rozwigzanie sytuacyjne pokazano na "Planie sytuacyjnym" rys.

nr 2.

7. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE:

Przebudowe drogi zaprojektowano w sposdb nie zmieniajgcy istniejgcego rozwigzania
wysokosciowego drogi, wiec nie ulegng zmianie dowigzania drogi do innych obiektéw budowlanych
sgsiadujgcych z przedmiotowa drogg gminna.

8. KONSTRUKCJA ELEMENTOW INWESTYCII:

Konstrukcja jezdni - km 0+000 — 0+480:

- w-wa scieralna:

- gbwna w-wa podbudowy:
- dolna w-wa podbudowy:
- wzmocnienie podtoza:

z betonu asfaltowego AC11S, gr. 5cm.
kruszywo tamane 0/31,5mm, gr. 15cm,
kruszywo tamane 31,5/63mm, gr. 25cm,
geosyntetyk - masa powierzchniowa 200g/m?2,
koryto pod w-wy konstrukcyjne , gt. - 70cm,

Konstrukcja jezdni - km 0+480 — 0+700 oraz 0+952 - 1+000:

- w-wa scieralna:

- gbwna w-wa podbudowy:
- dolna w-wa podbudowy:
- wzmocnienie podtoza:

z betonu asfaltowego AC11S, gr. 5cm.
kruszywo tamane 0/31,5mm, gr. 15cm,
kruszywo tamane 31,5/63mm, gr. 25cm,
geosyntetyk - masa powierzchniowa 200g/m?2,
koryto pod w-wy konstrukcyjne , gt. - 45cm,

Konstrukcja jezdni - km 0+700 — 0+880:

- w-wa scieralna:

- gowna w-wa podbudowy:
- dolna w-wa podbudowy:
- wzmocnienie podtoza:

z betonu asfaltowego AC11S, gr. 5cm.
kruszywo tamane 0/31,5mm, gr. 15cm,
kruszywo tamane 31,5/63mm, gr. 25cm,
geosyntetyk - masa powierzchniowa 200g/mz2,
koryto pod w-wy konstrukcyjne , gt. - 25cm,
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Konstrukcja jezdni - km 0+880 — 0+910:

- w-wa $cieralna:

- gbwna w-wa podbudowy:
- dolna w-wa podbudowy:

- podbudowa pomocnicza:

- w-wa mrozochronna:

- wzmocnienie podtoza:

z betonu asfaltowego AC11S, gr. 5cm.
kruszywo tamane 0/31,5mm, gr. 15cm,
kruszywo tamane 0/63mm, gr. 25cm,
kruszywo tamane 0/63mm, gr. 25cm,
kruszywo tamane 31,5/63mm, gr. 25cm,
geosyntetyk - masa powierzchniowa 200g/m?2,
koryto pod w-wy konstrukcyjne , gt. - 10cm,

Konstrukcja poboczy w km 0+000 - 0+910 oraz 0+952 - 1+000:

- nawierzchnia: - ttuczniowa na szer. 0,50m a dalej gruntowa,
- podbudowa zasadnicza jezdni drogi/korpus drogowy ziemny

9. ZESTAWIENIE DZIALEK ZAJETYCH POD INEWTYCIJE:

,Przebudowa drogi gminnej nr K140178 Kepie — dz. nr 2267/4, 2371/1, 2371/3, 2267/6,
2335/5, 2273/33, 2235/4, 2235/2, 2335/2, 2234, na odcinku od km 0+000 do km 0+910 oraz od km
04952 do km 1+000, na dtugosci 958mb” potozona jest na dziatkach: - dz. nr ewid. 2371/1; 2267/4;
2267/6 - obreb Kepie, gm. Koztéw.

10. PROJEKT OZNAKOWANIA ROBOT | ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY:

Wykonaweca inwestycji jest zobowigzany opracowac i zatwierdzi¢ projekt oznakowania robot
i organizacji ruchu na czas prowadzenia robét.

Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA:

11. Elementy zagospodarowania terenu moggace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

Do elementoéw tych zaliczy¢ mozna:
e Obiekty budowlane - mozliwe zagrozenia w trakcie prowadzenia robot budowanych,
e Urzadzenia technologiczne - mozliwe zagrozenia w trakcie wykonywania robét budowlanych
oraz montazowych,
e Infrastruktura techniczna - mozliwe zagrozenia w trakcie wykonywania robét ziemnych i
montazowych.

Robotami niebezpiecznymi na terenie obiektu bedg w szczegdlnosci nastepujace rodzaje
robot budowlano-montazowych:



Przebudowa drogi gminnej nr K140178 Kepie — dz. nr 2267/4, 2371/1, 2371/3, 2267/6, 2335/5, 2273/33, 2235/4, 2235/2, 2335/2, 2234,
na odcinku od km 0+000 do km 0+910 oraz od km 0+952 do km 1+000, na diugo$ci 958mb.

e Roboty, ktére ze wzgledu na charakter, organizacje lub miejsce prowadzenia stwarzaja
szczegoblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia, a w szczegélnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci (roboty ziemne, wykopy pod obiekty liniowe).

e Roboty przy ktérych prowadzeniu wystepujg oddziatywania substancji chemicznych
zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi (np. malowanie farbg, wykonywanie izolacji).

e Roboty wykonywane w studniach (studzienki rewizyjne),

e Roboty prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych
(zelbetowe kregi),

e Roboty wykonywane w poblizu linii elektroenergetycznych.

12. Zagrozenia wystekujgce podczas realizacji robot budowlanych:

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych i instalacyjnych:
e Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustrada,
brak przykrycia wykopow),
e Zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia scian wykopu
przed obsunieciem sie),
e Potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki (brak wygrodzenia strefy),
e Zagrozenie istniejgcym ruchem drogowym,
e Porazenie pradem, hatas, wibracje, poparzenie,
e Kontakt z przedmiotami ostrymi,
e Zachlapanie i zaprdszenie oczu.
Zagrozenie wystepujgce przy wykonywaniu robdt drogowych i uksztattowania terenu:
e Stupy napowietrzne linii energetycznych w sasiedztwie prowadzonych robdt,
e Kable energetyczne usytuowane w pasie drogowym,

13. Instruktaz pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegélnie
niebezpiecznych:

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach roboczych, przeprowadza sie jako:
e szkolenia wstepne,
e szkolenia okresowe,

Szkolenia wstepne - ogdlne ("instruktaz ogdélny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i
regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni by¢ zapoznani z
ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia szkolenia
wstepnego powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika.

Szkolenie okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw powinno by¢ przeprowadzane w formie
instruktazu nie rzadziej niz raz na trzy lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja
szczegoblne zagrozenia dla zdrowia i zycie nie rzadziej niz raz na rok. Na placu budowy powinny by¢
udostepnione pracownikom do statego korzystania instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy
dotyczace:
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e Wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkami lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,

e Obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

e Postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e Udzielania pierwszej pomocy.

14. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie:

Srodki ochrony osobistej:

Pracownicy wykonujacy roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasie drogowym
zobowigzani sg chodzi¢ w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni przy robotach przy
ktorych moze nastgpic¢ uderzenie przez ruchome przedmioty zobowigzani sg do noszenia kaskow
ochronnych.

Zabezpieczenie materiatéw niebezpiecznych:

Materiaty niebezpieczne wystepujace na budowie to:

e gazy techniczne, ktdre nalezy przechowywaé w magazynach lekkich wyposazonych w
gasnice,

e rozpuszczalniki i farby nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach majacych wentylacje
grawitacyjng,

Zabezpieczanie wykonawstwa robdt:

Teren budowy winien by¢ oznakowany tak, aby zwracat uwage uczestnikdéw komunikacji na
placu budowy oraz skfaniat ich do ostroznego zachowania. Wjazd i wyjazd z terenu budowy musi
zapewnia¢ bezkolizyjne potgczenia z siecig drég publicznych. Wykopu zabezpiecza¢ barierkami
ochronnymi lub tasmg z PE. Prace prowadzone przy liniach napowietrznych niskiego napiecia w
odlegtosci mniejszej niz 3m, w odlegtosci 5m od linii napowietrznej sSredniego napiecia oraz w
odlegtosci 15m od linii napowietrznych wysokiego napiecia, nalezy wykonywaé tylko recznie lub przy
wyfaczonym napieciu. Roboty ziemne w s3siedztwie istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ pod
nadzorem wiasciciela sieci danego uzbrojenia.

Zabezpieczenie wtasciwego nadzoru prac:

e Organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,

e Dbac¢ o sprawnos$¢ srodkéow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

e Organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy.

e Dbac o bezpieczenstwo i higieniczny stan pomieszczen i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnosc¢ srodkdéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

e W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.
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na odcinku od km 0+000 do km 0+910 oraz od km 0+952 do km 1+000, na diugo$ci 958mb.

UWAGI KONCOWE:

Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejagcego uzbrojenia wykonywa¢ recznie, z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod nadzorem pracownika uzytkownika sieci,

Catosc robot nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi i zasadami
BHP.

Przed przystapieniem do wykonywania robét ustali¢ rzedne terenu,

Montaz i uktadanie rurociggow wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta rur,

Wszelkie napotkane w trakcie robot nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemie terenu
natychmiast zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru,

O wszelkich rozbieznosciach stanu istniejgcego z projektem nalezy poinformowaé
projektanta. Zmiany uzgodnic z projektantem.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy realizowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami.



