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Przedmiar robét
Nr | STWIOR/Kod Podstawa Opis roboét Jm llosé
indywidualny
Kosztorys DG K140178 Kepie
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE:
1.1 |D-00.00.00 KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
........................................................... DO Y T e
Wyliczenie iloscirobot:
Geodezyjne wytyczenie granic pasa “(.).,.9.5.&.3. ............................................................................................................
drogowego oraz wytyczenie elementéw :
sy drOgit % 0,958000
RAZEM 0,958000 |km 0,96
1.2 |D-01.02.04 Kalkulacja ‘Rozebranie przepustéw rurowych, rury betonowe Fi*100°cm
............................. Indywiduaing | e
Wy liCzenie 08 OOt e
Rozebranie przepustu pod drogg z rur 11,00
zelbetowych fi 100cm, dt. 11mb wraz z
murkami czotowymi, w km 0+048: 11,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 11,000000|m 11,00
1.3 |D-01.02.04 Kalkulacja ‘Rozebranie przepustéw rurowych, rury betonowe Fi'80°cm
............................. Indywiduaina e
Wyliczenie iloscirobot:
Rozebranie przepustu pod drogg z rur 'é.,.(.).(.) ...............................................................................................................
zelbetowych fi 80cm, dt. 9mb wraz z
murkami czolowymi, wkm 0+107: 9,000000
RAZEM 9,000000|m 9,00
1.4 |D-01.02.01 ‘KNNR 1/104/3 |Karczowanie pni koparka podsigbierng w gruntach o normalnej wilgotnosci,
grunt kategorii I-Il, pnie Srednicy 26-35'cm
Mechaniczne karczowanie krzakow i 0,52*0,02
samosiejek wraz z wykarczowaniem
korzeni, na di. 520mb, szer. 20m: 0,010400
RAZEM 0,010400 szt 0,01
2 Element ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIOWE:
2.1 |D-02.01.01 KNNR 1/202/8 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
(1 samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1'km, koparka 0,60 m3,
........................................................... kategoria gruntu 111V
Wyliczenie ilosci robét:
Wykonanie rob6t ziemnych koparkami
podsiebiernymi z wywiezieniem ziemi na
odlAkm: o R ST,
- renowacja rowu w km 0+000 - 0+107, ér. :107,00%0,80 :
0.80m3/mb, str.L: ] ST OS SO, 85,600000
- zebranie ziemi w obrebie krawedzi jezdni, :2*910,00*0,25
w km 0+000 - 0+910, str.P i L, $r. 5
0,25m3/mb . 455,000000
........ 7,700000
: 5,400000
RAZEM:: 553,700000m3 553,70
2.2 |D-02.01.01 KNNR 6/101/2  |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw, mechanicznie,
............................. ()..........|gtebokos¢20'cm, kategoria gruntu II-VI, réwniarka + walec wibracyjny
Wyliczenie iloscirobot:
Wykonanie koryta na catej szerokosci
jezdni, gt. 70cm:
“wkm 0+000 - 0+110, na szer. 5,00m: 110,000 O s 000 0
-wk , ,50 1 665,000000
RAZEM:: 2 215,000000 m2 2 215,00
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2.3 |D-02.01.01 KNNR 6/101/2  |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie,
............................. (1)._........... |gtebokos¢ 20"°cm, kategoria gruntu Il-VI, rowniarka + walec wibracyiny
Wyliczenie iloscirobot:
Wykonanie koryta na catej szerokosci
jezdni, gt. 45¢cm:
: 328,500000
:IQ.Z.J.%ZS’..Y.V..'Sfﬁ..QT.Q.QQ..'.QT.Q‘.‘?.9???.9.‘:9525..3..2.9599..’1.3.9’.99.1.1..29’.99 ................................................. ___170,000000
RAZEM:: 1 488,500000|m2 1488,50
2.4 |D-02.01.01 KNNR 6/101/2  |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie,
............................. (). |gtebokos¢20'cm, kategoria gruntu II-VI, réwniarka + walec wibracyjny
Wyliczenie flosci robOt:
Woykonanie koryta na catej szerokosci ' :
jezdni, gt. 25cm:
RAZEM 930 000000|m2 930,00
2.5 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, mechamcznle,
gfebokos¢ 10°cm, kategoria gruntu II-V1, réwniarka + walec wibracyjny
Woykonanie koryta na catej szerokosci
jezdni, gh. 10cm:
- wkm 0+880 - 0+610, na szer. 4,50m: 130,00 4,50+ 100050 __180,000000
RAZEM:: 180,000000|m2 180,00
2.6 |D-02.01.01 KNNR 1/208/1 |Nakfady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci
(2) transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi gruntowe,
kategoria gruntu I-IV, samochdéd 5-10°t
Wywiezienie nadmiaru ziemi z terenu :553.70+
budowy i utylizacja: 2215 00*0,70+1488.50*0,45+930.00*0,25+180. 00*0_
T L i 3024,525000
RAZEM:: 3 024,525000|m3 3 024,53
27 |D-06.03.01 \.K.’.‘!.NB.5./..1.??9.1../?...\.N.?P.F?WY..‘.’.FQQ.Q.FHF!?QWYE'J.9??.2..P!?.’?.t?.‘!‘.’?.’l'?..9.9999.2.3/.»..Z.?‘.Q??f.z.??.?ﬂ'.‘? ....................
Wyliczenie flosci robOt:
Plantowanie obustronne poboczy z ’ :
zageszczeniem do parametru gruntowe
ulepszone: b
- w km 0+000 - 0+910 oraz 0+952 - 1+000, 2 (910,00+48,00) * 0,25 :
na szer. 0,25m, obustronnie: .t . 479,000000
RAZEM:: 479,000000|m2 479,00
2.8 |D-03.01.01 ‘KNR 233/601/3 |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustow drogowych rurowych
............................. (). [t-etworowych, rury Fir1007em
Wyliczenie 108 oDt
Wykonanie przepustu pod drogg z rur 111,00
zelbetowych fi 100cm, dt. 11mb natawie :
thuczniowej gr. 30cm, w km 0+048: 11,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 11,000000|m 11,00
2.9 |D-03.01.01 KNR 233/601/2 |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych
............................. ()........[totworowych, rury Fi'807cm
Wyliczenie 108G OOt e
Wykonanie przepustu pod drogg z rur §9,00 :
zelbetowych fi 80cm, dt. 9mb na tawie :
tuczniowej gr. 30cm, wkm 0+107: 1 % 9,000000
RAZEM:: 9,000000|m 9,000
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2.10 |D-03.01.01 KNR 233/606/1 |Obudowy wlotéw (wylotow) prefabrykowanych przepustéw drogowych,
............................. () IPTZePUStYTUTOWe
Wyliczenie iloscirobot:
Wykonanie murkéw czotowych na 2 *4,00*2,50*0,30
przepuscie pod droga z rur zelbetowych fi
100cm, na wlocie i wylocie, w km 0+048, z :
betonuC25/30: ] . 8,000000
Wykonanie murkéw czotowych na 2 3,00 *2,50* 0,30
przepuscie pod droga z rur zelbetowych fi
80cm, na wlocie i wylocie, w km 0+107, z : :
betonu C25/30: % 4,500000
RAZEM:: 10,500000|m3 10,50
2.11 |D-05.03.05 KNNR 6/606/1 |Scieki z elementow betonowych, podsypka piaskowa, prefabrykat o grubosci
15’'cm
Zamontowanie w dnie rowu korytek ¢
$ciekowych betonowych prefabrykowanych
60x50x15cm, na lawie betonowej: S SR,
-w km 0+000 0+107: : 107,000000
RAZEM:: 107,000000|m 107,00
2.12 |D-05.03.05 KNNR 10/407/1 |Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata", 90x60x10 cm,
............................. (). ...Inakadypodstawowe
Wyliczenie Il0SCi rODOt: e
Umocnienie skarp rowu betonowymi
elementami skarpowymi typu KRATA o
wym. 60x40x10cm, posadowionymi na
podsypce z betonu C12/15, gr. 10cm, w
wypelnieniem kratbetonem C1215:
-w km 0+000 - 0+107, obustronnie na wys. : 107 00*2*1,10 :
1,20m - 1,00m ($r. 1,10m): : 235,400000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  235,400000m2 235,40
Wykonanie tawy betonowej z betonu
L S ST
- pod $ciek trapezowy w km 0+000 - '107 00%0,70%0,15
0+107, naszer. 0,70m, @r. 15¢m: f b 11,235000
- pod umocnienie skarp rowu, w km 0+000 2 107,00 * 1,10 * 0,10
- 0+107, gr. 10cm: 23,540000
: 34,775000/m3 34,78
3 Element PODBUDOWA:
341 Kalkulacja WZMOCNIENIE PODLOZA GRUNTOWEGO - GEOSYNTETYK
............................. Indywiduaina e
Wyliczenie iloscirobot: .
Wyk. w-wy wzmaciajgcej grunt - ¢
geosyntetyk stosowany do wzmocnienia
stabego podtoza gruntowego pod
nawierzchniami drogowymi o minimalnych
parametrach masa powierzzchniowa :
200g/m2, wytrzymatos$¢ na rozciaganie
wzdtuziwszerz 20kN/m: G b
wkm 0+000 - 0+110, na szer. 600m: 000 76,00 T oo
-w km 110 - 0+910 oraz 0+952 - 1+000, na: (910,00+48,00) *5,50 :
szer,.530m: L © 5269,000000
RAZEM:: 5929,000000 m2 5929,00
3.2 |D-04.04.02 KNNR 6/113/3 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25'cm
Wykonanie w-wy mrozochronnej z :
kruszywa tamanego 31,5/63mm, gr. 25cm: |
- w km 0+880 - 0+910, na szer. 5,50m 220,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  220,000000m2 220,00
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3.3 |D-04.04.02  |KNNRG/113/3 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu25'cm
Wyliczenie iloscirobot:
Wykonanie podbudowy pomocniczej z LT
kruszywa tamanego 0/63mm, gr. 25em: |
-w km 0+880 - 0+910, na szer. 5,50m: _ :30,00* 5,50 + 10,00*550 i  220,000000
Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z
kruszywa tamanego 0/63mm, gr. 25cm:
: 120,000000
560,000000|m2 560,00
3.4 [KNNR 6/113/3 _ |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25'cm
Wykonanie dolnej warstwy podbudowyz ~:
kruszywa tamanego 31,5/63mm, gr. 25cm
170,000000
RAZEM:: 4 513,500000/m2 4 513,50
35 [D040402  [KNNR6/113/6_[Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa goma, po zageszczeniu 15cm |
Wyliczenie floscirobot:
Wykonanie goérnej warstwy podbudowy z
kruszywa tamnego 0/31,5mm, gr. 15cm:
170,000000
RAZEM:: 4 693,500000|m2 4 693,50
3.6 |D-04.04.02 KNNR 6/107/1  |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), ttuczniem
........................................................... sortowanym, warstwa po zageszczeniudo 10°'cm
Wyliczenie ilosci robot
Uzupetnienie kruszywa tamanego na
krawedzi jezdni po wykonaniu warstw
butumicznych jezdni, kruszywem tamanym
0/31,5mm, gr. 5cm, naszer. 0,50m: & b
- w km 0+000 - 0+910 oraz 0+952 - 1+000: :2 * (910,00+48,00) * 0,50 * 0,05 47,900000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 47,900000|m3 47,90
4 Element NAWIERZCHNIA:
4.1 |D-05.03.05a KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna),
(2) mieszanka asfaltowa, grubos$¢ po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa,
........................................................... samochdd 5-10°t (krotnos€ 1,25)
Wyliczenie iloscirobot:
Wykonanie warstwy cieralnej zbetonu
asfaltowego AC11s, gr. 5¢cm na jezdni:
440,000000
3600,000000
E 156,000000
RAZEM:: 4 364,000000/m2 4 364,00
5 Element URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU:
51 |D-07.05.01 | KNNR 6/703/2 _ |Bariery ochronne stalowe, jednostronne, masa 1 metra barier 39,0°'kg
Wyliczenie iloscirobot:
Zamontowanie barier ochronnych 2*16,00 e
stalowych typu SP05, w obrebie przepustu
w km 0+048, 2x16mb (obustronnie - :
zejscie 4m+poziomo 8m+4m zejscie): 32,000000
Zamontowanie barier ochronnych 2*1200 e
stalowych typu SP05, w obrebie przepustu
w km 0+107, 2x12mb (obustronnie - 5
zejscie dm+poziomo dm+4m zejscie): L 24,000000
RAZEM:: 56,000000|m 56,000
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5.2 |D-07.02.01 KNNR 6/702/5 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
powierzchni ponad 0,3'm2
Zamontowanie tarczy zznaku pionowego §2,00
B-33(30kM/N): SO SO 2,000000
Zamontowanie tarczy zznaku pionowego §6,00
Gla; G2a; G-3a X 282t e 6,000000
RAZEM 11,000000|szt 11,00
5.3 |D-07.02.01 KNNR 6/702/1 |Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi'70'mm
Zamontowanie stupkow stalowych fi7Omm, §6,00
WYS: 2 B0, e e . 6,000000]
RAZEM 11,000000|szt 11,00




