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1. Dane ogéine

Projektowana inwestycja: ,Budowa kompleksu sportowego pomiedzy ulicg Dtugg i ulicg
Krzywoustego w Inowroctawiu.”

Cel badan: rozpoznanie warunkéw gruntowo- wodnych pod projektowane boiska.

Geologiczne materialy archiwalne: Szczegétowa Geologiczna Mapa Polski, objasnienia do
Szczegotowej Mapy Geologicznej Polski.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych” Dziennik Ustaw poz. 463. Projektowany obiekt miesci sie w pierwszej kategorii
geotechnicznej.

2. Zakres prac
2.1 Prace terenowe

Prace terenowe wykonano w lutym 2018 roku. Na podstawie planu sytuacyjnego wytyczono 1 punkt
pomiarowy do gtebokosci 2,0 m p.p.t., w ktérym wykonano odwierty geotechniczne.

Okreslono rodzaj gruntow, domieszki, barwe wilgotno$¢ i stan oraz migzszo$¢ poszczegdlnych
warstw. Prowadzono obserwacje hydrogeologiczne. Ustalono sgczenia wody na gtebokosci okoto
1,7 m. Grunty spoiste zbadano makroskopowo na miejscu.

2.2 Prace kameralne

Po przeanalizowaniu wykonanych prac terenowych i zapoznaniu sie z materiatami archiwalnymi i
literaturg opracowano opinig geotechniczng, ktéra zawiera:

e Szkic lokalizacji punktu pomiarowego,
* karte dokumentacyjng otworu wiertniczego,
* objasnienie symboli i znakow geotechnicznych,

e opracowanie tekstowe.

3. Srodowisko geograficzne, geomorfologia terenu badan

Analizowany teren potozony jest w Inowroctawiu, administracyjnie teren ten nalezy do miasta
Inowroctawia w wojewddztwie Kujawsko- Pomorskim. Jest to teren potozony miedzy ulicami Dtugg i
Krzywoustego. Teren badan lezy na Rowninie Inowroctawskiej stanowigcej cze$¢ Pojezierza

Wielkopolskiego. Teren uksztattowany jest w znacznym stopniu przez zlodowacenie pétnocnopolskie.
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Gorng czes¢ osadow stanowig nasypy antropogeniczne, w tym przypadku glina zmieszana z humusem
oraz piasek sredni z dodatkami gruzu. Ponizej nawiercono osady plejstocenu, zlodowacenia Wisty —

gliny zwatowe.
4. Zarys budowy geologicznej

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu, do gtebokosci rozpoznanej wykonanymi

otworami wiertniczymi, udziat biorg osady czwartorzedowe:
Holocen — mfodszy czwartorzed, materiaty nasypowe, glina z humusem oraz piasek $redni z gruzem,

Plejstocen — czwartorzed, reprezentowany przez gliny zwatowe jako osady lodowcowe morenowe,

nalezgce do grupy konsolidacyjnej ,,B”.
5. Warunki wodne

Nawiercono sgczenia srodwarstwowe na gtebokosci 1,7m.
6. Geotechniczna charakterystyka gruntéw

Grunty wystepujgce w dokumentowanym podtozu zaliczono do mineralnych rodzimych, nieskalistych
spoistych, nalezgce do grupy konsolidacyjnej,,B”.

Jako kryterium podziatu przyjeto rodzaj gruntu, geneze, sktad granulometryczny i stan gruntéw.
Pierwszych dwoch warstw gruntu nasypowego nie brano pod uwage przy analizie parametrow

charakterytycznych.

W dokumentowanym podtozu wydzielono dwie warstwy geotechniczne:

Warstwa la —to gliny w stanie twardo plastycznym, o usrednionym stopniu plastycznosci I.= 0,2.

Warstwa Ig — to gliny w stanie plastycznym, o usrednionym stopniu plastycznosci I.= 0,4.

Budowe geologiczng dokumentowanego podfoza, z wydzielonymi warstwami geotechnicznymi,

ilustruje zataczona Karta dokumentacyjna otworu wiertniczego (zat. nr 3).



7. Whnioski geotechniczne

7.1 Z analizy wykonanych prac wynika, ze na dokumentowanym terenie istnieja proste warunki
gruntowe.

7.2 Biorgc pod uwage stwierdzone warunki gruntowe i rodzaj projektowanej inwestycji,
dokumentowane podioze mozna zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej (wg kryteriéw przyjetych
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012).

7.3 Wystepuja saczenia wody gruntowej na gtebokosci okoto 1,7 m p.p.t.

7.4 Gtebokos$¢ przemarzania na analizowanym terenie to 1,0 m.

7.5 Zgodnie z KATALOGIEM TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PODATNYCH i POtSZTYWNYCH
Zafacznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014 warunki wodna nalezy przyjac jako przecietne.

7.6 Gorng warstwe podtoza do glebokosci 1,1 m p.p.t. stanowig grunty nasypowe, ktére nalezy
wymienic.

7.7 Jedli Projektant zdecyduje sie wymieni¢ zalegajagcg warstwe na materiat niespoisty,
niewysadzinowy, to po wymianie, grunt bedzie mozna zakwalifikowa¢ do grupy nosnosci G1.

7.8 Ewentualnie, przy zatozeniu niewielkich obcigzen od projektowanego obiektu, wymiane mozna
ograniczy¢ do pierwszej warstwy nasypowej, a warstwe piasku z gruzem dogescic¢ i wykorzystac

jako podtoze.



8. Wykaz literatury

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych” Dziennik Ustaw poz. 463.

Polska Norma ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow”
PN 86/B02480.

Polska Norma , Geotechnika — Dokumentowanie geotechniczne” PN-98/B-02479.

Polska Norma ,Geotechnika — Badania polowe” PN-B-04452.

Polska Norma ,Geotechnika. Roboty ziemne — wymagania ogélne” PN-B-06050.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.
KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PODATNYCH i POESZTYWNYCH

Zatgcznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia

16.06.2014 r.



Zatgcznik nr 1 Szkic lokalizacji punktu wiertniczego
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Zatacznik nr 2. Objasnienia symboli i znakéw geotechnicznych

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

UZYTYCH NA PRZEKROJACH

ZAL. NR 2

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy
PN-86/B-02380
GRUNTY NASYPOWE

e
nB nasyp budowlany /
nN nasyp niekontrolowany /

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME ()
H grunt préchniczy 2%<lom<5%
Nm namut 5%<lom<30% 4
T torf 30%<Lom 527
GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIE-
SKALISTE

KW zwietrzelina
KWg zwietrzelina gliniasta

KR rumosz

KRg rumosz gliniasty

KO otoczaki

Z Zwir

Zg zwir gliniasty vigd
Po  pospolka

Pog pospélka gliniasta 30
Pr  piasek gruby

Ps  piasek sredni

Pd piasek drobny i ’
Pl piasek pylasty

Pg piasek gliniasty

Ip pyl piaszezysty o
n pyi .
Gp glina piaszczysta .
G glina v
Gl glina pylasta g
Gpz glina piaszczysta zwiezla
Gz glina zwiezla

GNz glina pylasta zwiezia

Ip il piaszczysty

I i I
In it pylasty

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJE-

TE NORMA

Kr  kreda
Gy gytia

Gb gleba

ZNAKI DODATKOWE DOTY-
CZACE OPISU GRUNTOW
domieszki
przewarstwienia (wkladki)
na pograniczu
w nawiasie okreslenie uzupelniajace doty-

czace : skladu nasypu, rodzaju gruntow
organicznych, petrografii skat .

numer wiercenia

rzedna wiercenia

OPROBOWANIE WIERCENIA

proba o naturalnej strukturze (NNS)
proba o naturalnej wilgotnosci (NW}

préba wody gruntowej (WG)

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

V¥83.9 ustalony poziom wody gruntowej i

rzedna
piezometryczny poziom wody (PPW)
ustalony w czasie wiercenia i rzedna

nawiercony poziom wody gruntowej i
rzedna

grunt nawodniony

saczenia wody

OZNACZENIA STANU GRUNTU

migkkoplastyczny 0.50< I €1.00

plastyczny 0.25< 1;,<0.50
twardoplastyczny 0.0< [, £0.25
poélzwarty I.<0
zwarty <O
luzny Ip<0.33

sredniozageszczony 0.33< Ip< 0.67
zageszczony 0.67< Ip
INNE OZNACZENIA

nr warstwy geotechniczne;j

— - granica warstwy geotechnicznej

podstawowe
stratygraficzne

granice litologiczno-



Zatacznik nr 3 Karta odwiertu

_ DUO-LAB sp. z 0.0. Laboraterium Budowlane
w . i D O-LAB Januszkowo 43; 88-400 Znin
— LABORATORIUM BUDOWLANE www.duo-lab.pl; tel. +48 665 600 232; biuro@duo-lab.pl
KARTA DOKUMENTACYJNA
Z OTWORU PENETRACYJNEGO
Nazwa kontraktu: Budowa kompleku sportowego pomigdzy ulica Diuga i ulica
Krzywoustego w Inowroctawiu
Lokalizacfa ofworu: pkt 01 wg schematu
Zleceniodawca badar: Zakiad Ustug Technicznych Czestaw Miynarczyk
Numer otworu; o1 Data badania: 2018.02.01
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