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Zatacznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamowienia: Sprzedaz i dostarczenie komoér laminarnych — komora laminarna Il klasy

bezpieczenstwa mikrobiologicznego ( 2 sztuki)

Wymagania ogdlne dotyczgce przedmiotu zamdéwienia:

10.
11.

12.
13.

14.

Przedmiotem zamowienia jest sprzedaz i dostarczenie aparatury laboratoryjnej wraz z akcesoriami,
zgodnie z opisem szczegdtowym w dalszej czesci OPZ.

Sprzety wykorzystywane bedg przez pracownikéw naukowych do prowadzenia prac badawczych.
Wszystkie dostarczone sprzety i akcesoria musza by¢ fabrycznie nowe, z biezacej produkcji, wolne od
wad materiatowych i prawnych oraz wysokiej jakosci.

Dostarczony sprzet musi posiada¢ kompletne okablowanie i zasilacze niezbedne do jego uruchomienia.

Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢é wszelkie instrukcje i gwarancje przewidziane dla danego ele-
mentu zamdwienia.

Wszystkie elementy okreslone w opisie przedmiotu zamdéwienia muszg stanowic integralng czes¢ urza-
dzen. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci konfigurowania sprzetu przy pomocy elementéow ze-
wnetrznych, za wyjatkiem sytuacji, gdy opis przedmiotu zamdwienia wyraznie na to wskazuje.
Wszystkie urzadzenia zasilane elektrycznie muszg by¢ certyfikowane znakiem CE, jesli jest to wymagane
obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wszystkie dostarczone urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie Rzeczpo-
spolitej Polskiej.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia serwisu gwarancyjnego, posiadajacego autoryzacje
producenta urzadzen.

Zamawiajacy zgda stosowania oryginalnych czesci zamiennych.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia przedmiotu zamdwienia do pomieszczenia wskazanego
przez Zamawiajgcego na wtasng odpowiedzialno$é, koszt i ryzyko. Transport musi odbywac sie w wa-
runkach zapewniajgcych bezpieczenstwo przedmiotu zamowienia.

Przedmiot zamdwienia musi zosta¢ dostarczony w czasie wskazanym przez Wykonawce w ofercie.
Zamawiajacy informuje, iz przedmiot zamdwienia moze by¢ finansowany lub wspétfinansowany w ra-
mach programéw zewnetrznych albo grantow.

Zamawiajacy zada realizacji gwarancji przez autoryzowany serwis.

Wymagania szczegétowe dotyczace przedmiotu zamdwienia:

Wykaz pozycji:

1.

Komora laminarna Il klasy bezpieczeristwa mikrobiologicznego (2 sztuki)

Komora laminarna - specyfikacja techniczna

Komora z pionowym przeptywem powietrza, Il klasy bezpieczenstwa mikrobiologicznego, BIOHAZARD
przeznaczona do ochrony produktu, operatora, Srodowiska.
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16.

17.

18.

19.

20.
21.

Min. dwa filtry HEPA ( gtéwny i wylotowy ) o skutecznosci 99,995 % dla czasteczek > 0,3 um.

Komora wyposazona w m.in. dwa wentylatory: jeden obstugujacy filtr gtéwny i drugi obstugujacy filtr
wylotowy. Filtr gtéwny pochylony wzgledem poziomu (pod katem prostym do szyby frontowej).
Wymiary : szerokosc¢ zewnetrzna nie wieksza niz 130 cm; gtebokos¢ obszaru pracy nie mniejsza niz 63 cm
(z otworami recyrkulujacymi w blacie komory) — bez otworéw min. 46 cm ; szeroko$¢ robocza nie mniej-
sza jak 120 cm; wysoko$¢ robocza nie mniejsza niz 77 cm; gtebokos¢ zewnetrzna do 80 cm (wymiar
pomieszczenia i transportu).

Boki komory petne (nie przeszklone).

Narozniki komory zaoblone utatwiajace utrzymanie urzgdzenia w czystosci.

Blat roboczy ze stali nierdzewnej, dzielony (panelowy). Otwory w tylnej czesci blatu umiejscowione poza
przestrzenig roboczg na scianie tylnej tuz nad blatem.

Szyba frontowa: ustawiona pod katem/skosnie (80°) w stosunku do blatu roboczego; nieprzepuszczalna
dla promieniowania UV; umozliwiajgca catkowite zamkniecie komory od frontu oraz otworzenie komory
roboczej ponad gérng krawedzig szyby; przesuwana recznie w kierunku géra-dot; funkcja umozliwiajaca
czyszczenie wewnetrznej czesci szyby frontowej poprzez wtozenie reki do komory roboczej ponad gérna
krawedzig opuszczonej w prowadnicach szyby frontowej, bez koniecznosci odchylania jej od potozenia
roboczego (bez zmiany jej nachylania wzgledem blatu); uszczelniona w pozycji catkowitego opuszczenia.
Panel sterowniczy umieszczony na frontowej czesci komory kontrolujgcy wszystkie funkcje komory.
Wszystkie funkcje komory uruchamiane za pomoca niezaleznych przyciskdw membranowych opatrzo-
nych charakterystycznymi piktogramami.

Sterowanie mikroprocesorowe - kontrola predkosci przeptywu powietrza z aktualnie wyswietlang na
panelu kontrolnym komory warto$cig w m/s oraz sygnalizacjg alarmowa w przypadku nieprawidtowo-
sci.

Funkcja wyswietlania na panelu sterowniczym liczby godzin pracy komory.

Oswietlenie obszaru pracy- intensywnos¢ co najmniej 1200 lux.

Zainstalowana lampa UV w gérnej przedniej czesci komory z programatorem czasu pracy i blokowaniem
wszystkich pozostatych funkcji komory podczas jej pracy.

Komora z wtasng podstawg na metalowym stelazu.

Przynajmniej dwa gniazda elektryczne umieszczone na tylnej Scianie komory.

Komora wyposazona w fabrycznie przygotowane otwory do zamontowania zaworéw mediéw umiesz-
czone po obu stronach komory (co najmniej po dwa otwory).

Informacja o wigczonej lampie UV poprzez dodatkowg sygnalizacje (Swiecgce diody) na panelu sterow-
niczym w celu podniesienia bezpieczefstwa uzywania wymienionych akcesoriow.

Komora wyposazona w przesuwang podpore pod rece zapobiegajgcy zastonieciu otworéow wlotowych
powietrza oraz zajecie optymalnej pozycji podczas pracy.

Komora wyposazona w funkcje stand-by, czyli tryb oczekiwania na prace, utrzymujgcy komore w ciggtej
gotowosci do pracy przy jednoczesnym ograniczeniu zuzycia energii. Funkcja uruchamiana zaréwno z
przycisku umieszczonego na panelu sterujgcym jak i automatycznie po catkowitym opuszczeniu szyby
frontowe;j.

Automatyczna kompensacja predkosci przeptywu w miare wzrostu zapchania filtrow.

Podstawa komory z regulacja wysokosci co min. 5 cm, musi by¢ niepalna oraz odporna na korozje i
uszkodzenia powtoki lakierniczej, zabezpieczonych farbg proszkowa epoksydowg —wg normy PN-EN ISO
9227:2012 lub réwnowaznej, gdzie wskazniki RA wygladu wszystkich badanych prébek, zgodnie z norma
PN-EN ISO 10289:2002 lub rGwnowazng majg wynosi¢ nie mniej niz 9.
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22. Poziom gtosnosci nie wiekszy niz 55 dB.

23. Zuzycie energii nie wieksze niz 200 W i nie wieksze niz 40 W w trybie stand-by.

24. Zasilanie 230 V/50-60 Hz.

25. Komora laminarna musi posiadac i nalezy dotgczy¢ jego kopie do oferty, wazny certyfikat bezpieczen-
stwa mikrobiologicznego typu EN12469:2000 lub réwnowazny, wydany przez upowazniong do tego
jednostke certyfikujacg (nie bedg uznane oswiadczenia lub deklaracje producenta lub Wykonawcy, ze
urzadzenie spetnia lub jest zgodne z norma EN12469:2000)

26. Gwarancja: minimum 24 miesigce

Dodatkowa specyfikacja urzadzenia:

1. Przedmiot zamdwienia obejmuje rowniez roztadunek i transport sprzetu do wskazanego pomieszczenia
w siedzibie Zamawiajgcego, Wszystkie dostarczone urzadzenia i ich elementy sktadowe musza by¢ pro-
duktami wysokiej jakosci, fabrycznie nowe, nie powystawowe, nieuzywane, z biezgcej produkcji, wolne
od wad materiatowych i prawnych.

2. Zamawiajacy zgda stosowania oryginalnych czesci zamiennych.

3. Dostawa sprzetu: IMol (Flisa 6, 02-247 Warszawa), do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego.
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