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Fragment stropu koputkowego do rozebrania
: *ant PROJEKT TECHNICZNY
NQMM m ! Nnm._h—u_oz_n nowym PRZEBUDOWY WEJSCIA NA WYDZIAL ARCHITEKTURY POLITECHNIKI
#* = +* WARSZAWSKIE] POD KATEM PRZY! m.—.mvmos;z“; DLA 0SOB Z
NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI
ul. Koszykowa 55, 00-659 Warszawa, dzielnica $rédmiescie
FAZA PROJEKTU | PROJEKT
. BRANZA KONSTRUKCJA
E NAZWARYSUNU DATA | 20.12.2021
. . . . PROJEKT WEJSCIA - RZUT PIWNICY .
1. Prace powinny by¢ wykonywane pod stalym nadzorem 5. Prace rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ matymi fragmentami ° > v c sk | 1:100
osoby uprawnionej z doswiadczeniem. przez wycinanie bez urzqdzen udarowych, przy czesciowym NR R | KOT
2. Nie mozna wykonywa¢ jednoczesnie rozbidrek stropu nad piwnicq, podpieraniu tymczasowym pozostalych czesci w celu zachowania INWESTOR:
modernizacji schodow i wzmocnienia Wz—1 sciany statecznosci konstrukciji. POLITECHNIKA WARSZAWSKA
z prawej strony wejscia na parterze. 6. Zdemontowanych fragmentow stropdw i scian nie nalezy PI. Politechniki 1
3. W pierwszej xo_o_.zommm nalezy wykona¢ wzmocnienie SNWA .moaa\ sktadowa¢ na istniejqcych stropach. 00-661 Warszawa
na parterze, nastepnie rozebra¢ ?ooz._m_._wn mﬁ.«on: nad piwnicq 7. W czasie prac rozbicrkowych i budowlanych ZESPOL PROJEKTOWY:
i wykona¢ nowy, potem wykona¢ modernizacje schoddw wejsciowych nalezy orzestrzeqaé zasad BHP MGR INZ. ARCH. MICHAL BRUTKOWSKI
i nadprozy dla nowych otwordw w istniejqcych $cianach parteru. y P 9 : upr. bud. nr ST34 /87 w specjalnoéciarchitektoniczne bez
4. Wymiary oraz rzedne istniejgcego stropu i nadprozy sprawdzi¢ MGR INZ. ARCH. MALGORZATA NOWAK-PIENKOWSKA
. . . . upr. bud. nr MA-053/19 w specjalnosciarchitektonicznej bez og raniczen
w naturze. Wszelkie ewentualne zmiany wymagajq uzgodnien ]
. . < MGR INZ. JOZEF HILA
z projektantami w ramach nadzordw. upr b e MEZJOL0OIPWOK/S0 w spcialnoci Knstukcying b ograicsh
DR INZ. IRENEUSZ CALA
MNIESSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
7 USTAWA 83 7 DNK 04.02.1994 O PRAWE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH




