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UWAGI Witryne W3 oddzielajqca sale wystawowq od wejscia glownego projektuje sig jako odtworzenie zachowanej witryny wg wzoru W1. Witryng nalezy wykona¢ z drewna pomalowanego na kolor biaty.
Drzwi wejsciowe do sali wystawowej — witryna W2 projektuje sig jako odtworzenie zachowanej witryny W1. Witryng nalezy wykona¢ z drewna pomalowanega na kolor biaty. Szerokos¢ przejscia nowo projektowanych drzwi wynosi 180 cm a wysokas¢ 240 cm.
Witryne W4 projektuje sie w konstrukeji drewnianej pomalowanej na biato. Witryna musi posiada¢ okienko podawcze na wysokosci 90 cm.
Witryne W8 projektuje sie w stolarce malowane] na kolor biato.
Witryne W5 z drzwiami automatycznymi przesuwnymi projektuje sie w stolarce malowanej na biato. Drzwi projektuje sie w systemie bezoscieznicowym.
Na drzwiach nalezy umiescic oznaczenia w mlecznym matowym kolorze. Na wysokosci 0,00 nalezy umiescic pas o grubosci 13 cm. Na wysokosci 93,5 cm nalezy umiesci¢ pas o grubosci 7,5 cm. Na wysokosci 130 cm nalezy umiescic pas o grubosci 11 c¢cm z wycigciami w
ksztatcie loga wydziatu WAPW — wg zestawienia stolarki.
Na szklanych nie przesuwanych fragmentach witryny WS — na wysokosci 172 cm nalezy umiescic oznaczenie w mlecznym matowym kolorze. Pas ten musi mie¢ wysokos¢ 25 cm i swojq lokalizacjq odpowiadac wysokosci istniejqcych we wnetrzu gzymsow.
Sitowniki do drzwi w witrynie W5: wymiary 70x190 mm, zasilanie 230V, klasa ochrony IP20 z mozliwosciq zastosowania do drzwi ewakuacyjnych. Sitownik musi dziata¢ w trybie pracy: state otwarcie, automatyczny, zamknigcie sklepu, noc.
Pozostate witryny projektuje sig w stolarce drewnianej malowanej na kolor biaty, z uwzglednieniem uwag zawartych na rysunku zestawienia witryn.
We wszystkich nowo projektowanych drzwiach nalezy zapewni¢ zwigkszonq ilos¢ zawiasdw kulkowych tak aby utatwic ich otwieranie i zamykanie.
Witryny z drzwiami otwieranymi — stosowa¢ klamki montowane na wysokosci 110 cm.
Wymiary witryn bra¢ z natury po dokananiu wyburzen

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC
W NATURZE
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POZIOM +0,00 1 - 1 1 1 ZESPOE PROJEKTOWY:
UWAGT Witryng W3 oddzielajqca sale wystawowq od wejscia gléwnego projektuje sie jako odtworzenie zachowanej witryny wg wzoru W1. Witryng nalezy wykona¢ z drewna pomalowanego na kolor biaty. MGR INZ. ARCH. MICHAL BRUTKOWSKI
Drzwi wejsciowe do sali wystawowej — witryna W2 projektuje sig jako odtworzenie zachowanej witryny W1. Witryne nalezy wykona¢ z drewna pomalowanego na kolor biaty. Szerokosc przejscia nowo projektowanych drzwi wynosi 180 cm a wysokosc 240 cm. upr. bud. nr ST-534 /87 w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
Witryne W4 projektuje sie¢ w konstrukcji drewnianej pomalowanej na biato. Witryna musi posiadac okienko podawcze na wysokosci 90 cm. . ,
Witryng W8 projektuje sig w stolarce malowanej na kolor biato. MGR INZ. ARCH. MALGORZATA NOWAK-PIENKOWSKA
Witryne W5 z drzwiami automatycznymi przesuwnymi projektuje sige w stolarce malowanej na biato. Drzwi projektuje sie w systemie bezoscieznicowym.
Na drzwiach nalezy umiesci¢ oznaczenia w mlecznym matowym kolorze. Na wysokosci 0,00 nalezy umiesci¢ pas o grubosci 13 cm. Na wysokosci 93,5 cm nalezy umiesci¢ pas o grubosci 7,5 cm. Na wysokosci 130 cm nalezy umiesci¢ pas o grubosci 11 upr. bud. nr MA-053/19 w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
cm z wycigciami w ksztalcie loga wydzialu WAPW — wg zestawienia stolarki. .
Na szklanych nie przesuwanych fragmentach witryny WS — na wysokosci 172 cm nalezy umiescic oznaczenie w mlecznym matowym kolorze. Pas ten musi mie¢ wysokos¢ 25 cm i swojq lokalizacjq odpowiadac wysokosci istniejqcych we wnetrzu gzymsow. MGR INZ. ARCH. MONIKA PALCZEWSKA
Sitowniki do drzwi w witrynie W5: wymiary 70x190 mm, zasilanie 230V, klasa ochrony IP20 z mozliwosciq zastesowania do drzwi ewakuacyjnych. Sitownik musi dziata¢ w trybie pracy: state otwarcie, automatyczny, zamknigcie sklepu, noc.
Pozostate witryny projektuje sig w stolarce drewnianej malowanej na kolor biaty, z uwzglednieniem uwag zawartych na rysunku zestawienia witryn. STUD. WAPW. PATRYCIA MOSZCZYNSKA
We wszystkich nowo projektowanych drzwiach nalezy zapewni¢ zwigkszong ilos¢ zawiasdw kulkowych tak aby utatwic ich otwieranie i zamykanie.
Witryny z drzwiami otwieranymi — stosowa¢ klomki montowane na wysokosci 110 cm. STUD. WAPW. ZUZANNA JAKUBOWSKA
Wymiary witryn bra¢ z natury po dokenaniu wyburzen ! :
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