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Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2740



Obiekty inzynierskie - Przebudowa wraz z rozbudowa drogi powiatowej nr 2042B na odc. Kobylin Borzymy - Czajki na dt.
ok 4,3 km na terenie gm. Kobylin Borzymy i Sokoty.

Obmiar
Lp. Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. Razem
1{ D-01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1| D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog km
d.1.1| w terenie réwninnym.
4,317 km 4,32
RAZEM 4,32
2| Odtworzenie punktow osnowy geodezyjnej obiek
d.1.1 t
2 obiek 2,00
t
RAZEM 2,00
1.2| D-01.02.01 Usunigcie drzew lub krzakéw
1.2.1| D-01.02.01.11 Karczowanie drzew o $r. 10-35 cm
3| Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 10-15 | szt.
d.1.2.1| cm
629 szt. 629,00
RAZEM 629,00
4{ Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 | szt.
d.1.2.1| cm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
5| Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy 26-35 | szt.
d.1.2.1| cm
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
6| Karczowanie pni o $r. 10-15 cm koparkg podsiebierng w gruntach | szt.
d.1.2.1| kat.l-ll o normalnej wilgotnosci
629 szt. 629,00
RAZEM 629,00
7| Karczowanie pni o sr. 16-25 cm koparka podsiebierng w gruntach | szt.
d.1.2.1 kat.l-ll o normalnej wilgotnosci
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
8| Karczowanie pni o $r. 26-35 cm koparkg podsiebierng w gruntach | szt.
d.1.2.1| kat.l-Il o normalnej wilgotnosci
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
9] Wywozenie na odlegtos¢ do ... km korzeni i pni o $rednicy 10-15 szt.
d.1.2.1| cm w terenie normalnym
629 szt. 629,00
RAZEM 629,00
10| Wywozenie na odlegtos¢ do ... km korzeni i pni o srednicy 16-25 szt.
d.1.2.1| cm w terenie normalnym
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
11| Wywozenie na odlegtos¢ do ... km korzeni i pni o Srednicy 26-35 szt.
d.1.2.1| cm w terenie normalnym
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
12| Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do ... km mp
d.1.2.1
629*0,1+4*0,2+6*0,25 mp 65,20
RAZEM 65,20
13| Usuniecie i spalenie pozostatosci po karczunku - dragowina, mp
d.1.2.1| karcze, gatezie i resztki
629*0,06 +4*0,17+6* 0,42 mp 40,94
RAZEM 40,94
1.2.2| D-01.02.01.12 Karczowanie drzew o $r. 36-55 cm
14{ Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 36-45 | szt.
d.1.2.2[ cm
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Obiekty inzynierskie - Przebudowa wraz z rozbudowa drogi powiatowej nr 2042B na odc. Kobylin Borzymy - Czajki na dt.
ok 4,3 km na terenie gm. Kobylin Borzymy i Sokoty.

Obmiar
Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
15| Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy 46-55 | szt.
d.1.2.2l cm
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
16[ Karczowanie pni o $r. 36-45 cm koparkg podsiebierng w gruntach | szt.
d.1.2.2| kat.l-ll o normalnej wilgotnosci
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
17| Karczowanie pni o sr. 46-55 cm koparkg podsiebierng w gruntach | szt.
d.1.2.2 kat.l-ll o normalnej wilgotnosci
8+6 szt. 14,00
RAZEM 14,00
18 Wywozenie na odl. do ... km korzeni i pni o Srednicy 36-45 cm w szt.
d.1.2.2| terenie normalnym
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
19| Wywozenie na odl. do ... km korzeni i pni o srednicy 46-55 cm w szt.
d.1.2.2| terenie normalnym
8+6 szt. 14,00
RAZEM 14,00
20 Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do ... km mp
d.1.2.2
8*0,3+8*0,35 mp 5,20
RAZEM 5,20
21| Usuniecie i spalenie pozostatosci po karczunku - drggowina, mp
d.1.2.2| karcze, gatezie i resztki
8*0,77 +(8+6)*1,35 mp 25,06
RAZEM 25,06
1.2.3| D-01.02.01.13 Karczowanie drzew o $r. ponad 55 cm
22| Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 56-65 | szt.
d.1.2.3| cm
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
23| Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 66-75 | szt.
d.1.2.3| cm
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
24| Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy szt.
d.1.2.3| ponad 75 cm
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
25| Karczowanie pni o $r. 56-65 cm koparkg podsiebierng w gruntach | szt.
d.1.2.3| kat.l-ll o normalnej wilgotnosci
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
26| Karczowanie pni o $r. 66-75 cm koparkg podsiebierng w gruntach | szt.
d.1.2.3| kat.l-Il o normalnej wilgotnosci
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
27| Karczowanie pni o $r. 76-100 cm koparka podsiebierng w gruntach | szt.
d.1.2.3| kat.l-ll o normalnej wilgotnosci
16 +8 szt. 24,00
RAZEM 24,00
28| Wywozenie na odl. do ... km korzeni i pni o Srednicy 56-65 cm w szt.
d.1.2.3| terenie normalnym
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
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Obiekty inzynierskie - Przebudowa wraz z rozbudowa drogi powiatowej nr 2042B na odc. Kobylin Borzymy - Czajki na dt.
ok 4,3 km na terenie gm. Kobylin Borzymy i Sokoty.

Obmiar
Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
29| Wywozenie na odl. do ... km korzeni i pni o srednicy 66-75 cm w szt.
d.1.2.3| terenie normalnym
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
30| Wywozenie na odl. do ... km korzeni i pni o $srednicy 76-100 cmw | szt.
d.1.2.3| terenie normalnym
16 + 8 szt. 24,00
RAZEM 24,00
31| Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do ... km mp
d.1.2.3
8*0,58+8*0,77*16* 0,88 mp 91,37
RAZEM 91,37
32| Usuniecie i spalenie pozostatosci po karczunku - draggowina, mp
d.1.2.3| karcze, gatezie i resztki
8*1,95+8*2,62+ (16 +8)* 3,1 mp 110,96
RAZEM 110,96
1.2.4| D-01.02.01.22 Karczowanie krzakdéw i poszycia
33| Mechaniczne karczowanie krzakow i podszyé gestych powyzej ha
d.1.2.4| 60% powierzchni
0,2 ha 0,20
RAZEM 0,20
34| Usunigcie i spalenie pozostatosci po karczunku - dragowina, mp
d.1.2.4{ karcze, gatezie i resztki
/utylizacja pozostatosci po karczunku drzew i krzakow/
0,2 *429 mp 85,80
RAZEM 85,80
1.3 D-01.02.02a Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej
1.3.1| D-01.02.02a.15 Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy pow. 35 cm
35| Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 35 cm | m2
d.1.3.1| za pomocg spycharek /zgodnie z tab. objetosci humusu/
<zgodnie z tabelg objetosci humusu> 10333,26 / 0,35 m2 29 523,60
<zgodnie z tabelg robét na zjazdach> 443,3 / 0,35 m2 1266,57
RAZEM 30 790,17
36| Roboty ziemne wykonywane fadowarkami ggsienicowymi z m3
d.1.3.1| transportem urobku samochodami samowyt. na odlegtos¢ do ... km
na odkiad /Odwiezienie nadmiaru humusu, czes¢ pozostawiono na
humusowanie skarp i zielehcow/
<humus zdjety> 10333,26 + 443,3 m3 10 776,56
<humus przeznaczony na skarpy zgodnie z tabelg plantowania>- | m3 -1 966,68
19666,82 * 0,1
<humus przeznaczony na zieleniec w pasie DP nr 2052B po m3 -13,50
likwidacji rowu> - 135 * 0,1
RAZEM 8 796,38
1.4| D-01.02.04 Rozbidrki elementéw drog, ogrodzen i przepustow
1.4.1| D-01.02.04.23 Rozebranie nawierzchni z betonu
37| Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1.4.1| /nawierzchnia zjazdu i dojscia do furtki w pasie DP 2052B/
<zjazd z DP2052B i dojscie do furtki> 19 m2 19,00
RAZEM 19,00
38| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d.1.4.1| zatadowaniu i wyladowaniu samochodem samowytadowczym na
odlegtos¢ ... km
19*0,15 m3 2,85
RAZEM 2,85
1.4.2| D-01.02.04.24 Rozebranie podbudowy z brukowca
39| Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 13 cm mechanicznie m2
d.1.4.2| /rozebranie podbudowy z brukowca/
22883 m2 22 883,00
RAZEM 22 883,00
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Obiekty inzynierskie - Przebudowa wraz z rozbudowa drogi powiatowej nr 2042B na odc. Kobylin Borzymy - Czajki na dt.
ok 4,3 km na terenie gm. Kobylin Borzymy i Sokoty.

Obmiar
Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
40| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d.1.4.2| zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
odlegtos¢ ... km
22883 * 0,13 m3 2974,79
RAZEM 2974,79
1.4.3| D-01.02.04.26 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego
41| Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce m2
d.1.4.3| cementowo-piaskowej /nawierzchnia zjazdu km 0+019,6/
<rozebranie nawierzchni zjazdu z kostki betonowej gr. 8 cm> 16 m2 16,00
RAZEM 16,00
42| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d.1.4.3| zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
odlegtosc ... km /materiat uzyskany z rozbiérki stanowi wtasnosc¢
Inwestora i nalezy go odwiez¢ w miejsce przez niego wskazane/
16 * 0,08 m3 1,28
RAZEM 1,28
1.4.4| D-01.02.04.27 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych
43| Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 122cmo | m2
d.1.4.4| spoinach wypetnionych piaskiem /nawierzchnia pobocza DP2052B
- materiat do ponwnego wykorzystania/
<rozebranie nawierzchni z ptyt azurowych - pobocze DP 2552B> m2 80,00
80
RAZEM 80,00
1.4.5| D-01.02.04.28 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych
44| Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 m2
d.1.4.5| cm na podsypce piaskowej /Jumocnienie skarpy rowu DP 2052B/
40 m2 40,00
RAZEM 40,00
45| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d.1.4.5| zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
odlegtos¢ ... km
40 * 0,07 m3 2,80
RAZEM 2,80
1.4.6| D-01.02.04.41 Rozebranie krawegznikéw betonowych
46| Rozebranie kraweznikdw betonowych na podsypce m
d.1.4.6|] cementowo-piaskowej
10 m 10,00
RAZEM 10,00
47| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d.1.4.6| zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
odlegtos¢ ... km
10*0,2*0,3 m3 0,60
RAZEM 0,60
1.4.7| D-01.02.04.62 Rozebranie barier ochronnych stalowych
48| Rozebranie poreczy ochronnych tancuchowych /wygrodzenia m
d.1.4.7| U-12b tancuchowe/
11 m 11,00
RAZEM 11,00
49| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d.1.4.7| zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
odlegtos¢ ... km
11*1,2*0,2 m3 2,64
RAZEM 2,64
1.4.8| D-01.02.04.71 Rozebranie przepustow z rur betonowych
50| Rozbiorka przepustow z rur o sr. 40 cm /przepusty pod zjazdami/ m
d.1.4.8
77 m 77,00
RAZEM 77,00
51| Rrozebranie przepustéw ptytowych sklepionych - przepust w km m
d.1.4.8 0+014,5
<przepust w km 0+014,5> 9 m 9,00
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Obiekty inzynierskie - Przebudowa wraz z rozbudowa drogi powiatowej nr 2042B na odc. Kobylin Borzymy - Czajki na dt.
ok 4,3 km na terenie gm. Kobylin Borzymy i Sokoty.

Obmiar
Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 9,00
52| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d.1.4.8| zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
odlegtos¢ ... km
77*(3,14*0,2"2) +9*1,5*1 m3 23,17
RAZEM 23,17
1.4.9| D.01.02.04.81 Rozebranie stupkéw (masztéw) do znakéw drogowych
53| Rozebranie stupkow do znakow szt.
d.1.4.9
23 szt. 23,00
RAZEM 23,00
54| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d.1.4.9| zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
odlegtos¢ ... km
2 m3 2,00
RAZEM 2,00
1.4.10| D.01.02.04.83 Zdjecie tarcz (tablic) znakéw drogowych
55| Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakow lub drogowskazéw szt.
d.1.4.1
0
24 szt. 24,00
RAZEM 24,00
56| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d.1.4.1| zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
0| odlegtos¢ ... km
2 m3 2,00
RAZEM 2,00
1.4.11| D-01.02.04.90 Rozbiérki scianek czotowych i faw
57| Rozebranie przepustow rurowych - scianki czotowe i tawy m3
d.1.4.1| betonowe
1
<$cianki wlotow i wylotow przepustow w pasie DP 20502B>4 *2* [ m3 2,88
0,3*1,2
RAZEM 2,88
58| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d.1.4.1| zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
1| odlegtos¢ ... km
4*2%0,3*1,2 m3 2,88
RAZEM 2,88
2| D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1| D-02.01.01 Wykonanie wykopoéw w gruntach |-V kat.
2.1.1| D.02.01.01.12. Wykonanie wykopdw mechanicznie w gr. kat. |-V z transportem urobku na odkfad
59| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi w gr.kat. m3
d.2.1.1| I-ll z transp. urobku na odlegtos¢ do ... km sam. samowytad. /na
podstawie badan podtoza gruntowego zatozono iz gruntu z
wykopow nie nadaje si¢ do ponownego wbudowania/
<zgodnie z tabelg robot ziemnych> 21310,95 m3 21 310,95
<zgodnie z wykazem robét na zjazdach> 236,8 m3 236,80
<roboty ziemne na wlotach drég bocznych> 116 * 0,79 m3 91,64
<roboty ziemne w pasie DP2052B> 31 m3 31,00
RAZEM 21 670,39
60| Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna rowéw m2
d.2.1.1| wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-lI
<zgodnie z tabelg plantowania> 19666,82 m2 19 666,82
RAZEM 19 666,82
2.2 D-02.03.01 Wykonanie nasypow
2.2.1| D-02.03.01.12 Wykonanie nasypow mechanicznie gr. kat. |-Vl z pozyskaniem i transportem gruntu
61| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi w gruncie | m3
d.2.2.1| kat. |-l z transportem urobku na odlegtos¢ do ... km samochodami

samowytadowczymi/na podstawie badan podioza gruntowego
zatozono iz gruntu z wykopdw nie nadaje sie do ponownego
wbudowania/
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Obiekty inzynierskie - Przebudowa wraz z rozbudowa drogi powiatowej nr 2042B na odc. Kobylin Borzymy - Czajki na dt.
ok 4,3 km na terenie gm. Kobylin Borzymy i Sokoty.

Obmiar
Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<zgodnie z tabelg robot ziemnych > 1413,34 m3 1413,34
<zgodnie z wykazem robdt na zjazdach> 593,1 m3 593,10
<nasypy N1 (pomiedzy warstwami konstrukcyjnymi jezdni a m3 4 207,50
konstrukcjg poboczy)> 8359 * 0,5 + 56 * 0,5
RAZEM 6 213,94
62| Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m m3
d.2.2.1| spycharkami w gruncie kat. -1l
6213,94 m3 6 213,94
RAZEM 6 213,94
63| Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi m3
d.2.2.1| ogumionymi; grunt sypki kat. I-I|
6213,94 m3 6 213,94
RAZEM 6 213,94
3| D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1| D-03.02.01a Regulacja pionowa studni i zaworéw
64| Regulacja pionowa studzienek dla wtazow kanatowych szt.
d.3.1
<projektowane wpusty kanalizacji deszczowej> 9 szt. 9,00
<projektowane studnie kanalizacji deszczowej> 8 szt. 8,00
RAZEM 17,00
65| Regulacja pionowa studzienek dla zaworow wodociggowych i szt.
d.3.1| gazowych
<istniejgce zasuwy wodociggowe> 5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
66| Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.3.1
<istniejgce studzienki telefoniczne> 1 szt. 1,00
<projektowane studzienki telefoniczne> 27 szt. 27,00
RAZEM 28,00
4| D-04.00.00 PODBUDOWY
4.1| D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
4.1.1| D-04.01.01.10 Koryto wykonane mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w gruncie
kat I-VI
67| Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w | m2
d.4.1.1] gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
<jezdnia> 24218 m2 24 218,00
<warstwa ulepszonego podtoza pod jezdnig - dodatek na odsadzki | m2 9612,85
poza obrysem poboczy> 1,15 * 8359
<wloty drég publicznych> 116 m2 116,00
<pobocza kruszywowe przy jezdni> 10298 m2 10 298,00
<pobocza kruszywowe przy zjazdach> 802,2 m2 802,20
<zjazdy publiczne z BA> 343,4 m2 343,40
<zjazdy z kostki betonowej> 207,3 m2 207,30
<nawierzchnia zjazdow z kruszywa i dowigzania do terenu m2 2 058,00
zjazddw publicznych> 2058
<chodniki> 308 m2 308,00
<opaska> 132 m2 132,00
<rampy dla pieszych> 8 m2 8,00
RAZEM 48 103,75
4.2 D-04.02.01 Warstwa ulepszonego podtoza
68| Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po m2
d.4.2| zageszczeniu 25 cm /warstwa ulepszonego podtoza grubosci 25
cm/
<warstwa ulepszonego podtoza pod jezdnig> 24218 m2 24 218,00
<warstwa ulepszonego podtoza pod jezdnig - dodatek na m2 20 061,60
odsadzki> 2,4 * 8359
<warstwa ulepszonego podtoza pod jezdnig wlotéw drog m2 116,00
bocznych> 116
<warstwa ulepszonego podtoza pod jezdnig wlotéw drég bocznych | m2 134,40

- dodatek na odsadzki> 2,4 * 56
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Obiekty inzynierskie - Przebudowa wraz z rozbudowa drogi powiatowej nr 2042B na odc. Kobylin Borzymy - Czajki na dt.
ok 4,3 km na terenie gm. Kobylin Borzymy i Sokoty.

Obmiar
Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<warstwa ulepszonego podtoza pod zjazdami publicznymi> 489,7 [ m2 489,70
<warstwa ulepszonego podioza pod kraweznikami> 320 * 0,35 m2 112,00
RAZEM 45 131,70
4.3| D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna
4.3.1| D-04.02.02.11 Wykonanie warstwy mrozoochronnej, gr. w-wy do 20cm
69| Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej m2
d.4.3.1| cementem, klasa C1,5/2 grubosci 15 cm
<warstwa mrozoochronna pod zjazadami indywidualnymi> 2743,2 [ m2 2743,20
RAZEM 2743,20
4.3.2| D-04.02.02.11 Wykonanie warstwy mrozoochronnej, gr. w-wy do 20cm
70| Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej m2
d.4.3.2 cementem, klasa C1,5/2 grubosci 20 cm
<warstwa mrozoochronna pod jezdnig> 24218 m2 24 218,00
<warstwa mrozoochronna pod jezdnig - dodatek na odsadzki>2 * [ m2 16 718,00
8359
<warstwa mrozoochronna pod jezdnig wlotow drog bocznych> 116 [ m2 116,00
<warstwa mrozoochronna pod jezdnig wlotow drog bocznych - m2 112,00
dodatek na odsadzki> 2 * 56
<warstwa mrozoochronna pod zjazdami publicznymi> 489,7 m2 489,70
<warstwa mrozoochronna pod kraweznikami> 320 * 0,35 m2 112,00
RAZEM 41 765,70
4.4| D-04.03.01a Potgczenie miedzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg
4.4.1| D-04.03.01a.12 Oczyszczenie warstw kontrukcyjnych nawierzchni
71| Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych m2
d.4.4.1| nieulepszonych /podbudowy/
<podbudowa pod jezdnig> 24218 m2 24 218,00
<podbudowa dodatek na odsadzki pod jezdnig> 0,18 * 8359 m2 1 504,62
<podbudowa pod jezdnig wlotéw drog bocznych> 116 m2 116,00
<podbudowa pod jezdnig wlotéw drog bocznych - dodatek na m2 10,08
odsadzki> 0,18 * 56
<podbudowa pod zjazdami publicznymi> 384,6 m2 384,60
RAZEM 26 233,30
72| Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych | m2
d.4.4.1| /warstwy wigzacej/
<warstwa wigzaca jezdni> 24218 m2 24 218,00
<warstwa wigzgca dodatek na odsadzki pod jezdnig> 0,06 * 8359 m2 501,54
<warstwa wigzgca wlotow drég bocznych> 116 m2 116,00
<warstwa wigzaca wlotéw drog bocznych - dodatek na odsadzki> | m2 3,36
0,06 * 56
<warstwa wigzaca zjazdow publicznych> 364,0 m2 364,00
RAZEM 25 202,90
4.4.2( D.04.03.01a.22 Skropienie emulsjg warstw konstrukcyjnych nawierzchn
73| Skropienie emulsjg srednioorozpadowa w ilosci 1,0 kg/m2 m2
d.4.4.2| nawierzchni drogowych /podbudowy/
<podbudowa pod jezdnig> 24218 m2 24 218,00
<podbudowa dodatek na odsadzki pod jezdnig> 0,18 * 8359 m2 1 504,62
<podbudowa pod jezdnig wlotéw drog bocznych> 116 m2 116,00
<podbudowa pod jezdnig wlotéw drog bocznych - dodatek na m2 10,08
odsadzki> 0,18 * 56
<podbudowa pod zjazdami publicznymi> 384,6 m2 384,60
RAZEM 26 233,30
74| Skropienie emulsjg szybkorozpadowg nawierzchni drogowych m2
d.4.4.2| /warstwy wigzgcej/
<warstwa wigzaca jezdni> 24218 m2 24 218,00
<warstwa wigzgca dodatek na odsadzki pod jezdnig> 0,06 * 8359 m2 501,54
<warstwa wigzaca wlotéw drég bocznych> 116 m2 116,00
<warstwa wigzaca wlotéw drog bocznych - dodatek na odsadzki> | m2 3,36
0,06 * 56
<warstwa wigzaca zjazdow publicznych> 364,0 m2 364,00
RAZEM 25 202,90
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Obiekty inzynierskie - Przebudowa wraz z rozbudowa drogi powiatowej nr 2042B na odc. Kobylin Borzymy - Czajki na dt.
ok 4,3 km na terenie gm. Kobylin Borzymy i Sokoty.

Obmiar
Lp. Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
4.5 D-04.05.01a Podbudowa i podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
4.5.1| D-04.04.02b.12 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego, grubos¢ warstwy do 15 cm
75| Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po m2
d.4.5.1| zageszczeniu 15 cm /podbudowa Cnr/
<chodniki> 308 m2 308,00
<opaska> 132 m2 132,00
<rampy dla pieszych> 8 m2 8,00
<zjazdy indywidualne z kostki> 207,3 m2 207,30
RAZEM 655,30
4.5.2| D-04.04.02b.13 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego, grubos¢ warstwy 21-25 cm
76| Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po m2
d.4.5.2| zageszczeniu 22 cm /podbudowa C50/30/
<podbudowa pod jezdnig> 24218 m2 24 218,00
<podbudowa dodatek na odsadzki pod jezdnig> 0,18 * 8359 m2 1 504,62
<podbudowa pod jezdnig wlotéw drog bocznych> 116 m2 116,00
<podbudowa pod jezdnig wlotow drog bocznych - dodatek na m2 10,08
odsadzki> 0,18 * 56
<podbudowa pod zjazdami publicznymi> 384,6 m2 384,60
RAZEM 26 233,30
5 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1 D-05.01.04a Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego
77| Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego Cnrgr. 15cm | m2
d.5.1| /pobocza jezdni z materiatu uzyskanego z rozbiorki jezdni
doziarnione mieszanka niezwigzang z kruszywem Cnr w ilosci ok.
34%/
<pobocza kruszywowe jezdni> 10298 m2 10 298,00
RAZEM 10 298,00
78| Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego Cnrgr. 15cm | m2
d.5.1| /pobocze zjazdow/
<pobocza kruszywowe zjazdow> 802,2 m2 802,20
RAZEM 802,20
79| Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego Cnr gr. 20 cm | m2
d.5.1| /nawierzchnia zjazdéw indywidualnych z kruszywa i dowigzania do
terenu zjazdow publicznych/
<nawierzchnia zjazdéw indywidualnych z kruszywa i dowigzania m2 2 058,00
do terenu zjazddw publicznych> 2058
RAZEM 2 058,00
5.2| D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
5.2.1| D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asflatowego. Warstwa Scieralna
80| Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowycho | m2
d.5.2.1| grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
<warstwa Scieralna jezdni> 24218 m2 24 218,00
<warstwa Scieralna wlotow drog bocznych> 116 m2 116,00
<warstwa Scieralna zjazdow publicznych> 343,4 m2 343,40
RAZEM 24 677,40
5.2.2| D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asflatowego. Warstwa wigzaca
81| Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o | m2
d.5.2.2[ grubosci 8 cm (warstwa wigzgca)
<warstwa wigzgca jezdni> 24218 m2 24 218,00
<warstwa wigzgca dodatek na odsadzki pod jezdnig> 0,06 * 8359 | m2 501,54
<warstwa wigzgca wlotow drég bocznych> 116 m2 116,00
<warstwa wigzaca wlotéw drog bocznych - dodatek na odsadzki> | m2 3,36
0,06 * 56
<warstwa wigzgca zjazdow publicznych> 364,0 m2 364,00
RAZEM 25 202,90
5.3| D-05.03.11.33 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: $r grub w-wy 5cm
82| Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4,5 m2
d.5.3| cm z wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do ... km /frezowanie
istniejgcej nawierzchni jezdni na Srednig gtebokos¢ 4,5 cm z
wywiezieniem w celu doziarnienia kruszywem - materiat po
doziarnieniu do wykorzystania na pobocza/
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Obiekty inzynierskie - Przebudowa wraz z rozbudowa drogi powiatowej nr 2042B na odc. Kobylin Borzymy - Czajki na dt.
ok 4,3 km na terenie gm. Kobylin Borzymy i Sokoty.

Obmiar
Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
22883 m2 22 883,00
RAZEM 22 883,00
83| Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na giebokos¢ 5 m
d.5.3| cm - mechanicznie /wyréwnanie nawierzchni bitumicznych po
frezowaniu oraz przed ustawieniem kraweznika na krawedzi jezdni
DP 2052B/
88 m 88,00
RAZEM 88,00
5.4| D-05.03.23a Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
5.4.1| Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grubosci 8 cm
84| Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce m2
d.5.4.1| cementowo-piaskowe;j
<zjazdy z kostki betonowej> 207,3 m2 207,30
RAZEM 207,30
6| D-06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1| D-06.01.01 Umocnienie skarp, rowow i $ciekéw
6.1.1| D-06.01.01.22 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 6-15cm
85| Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi w gr.kat. | m3
d.6.1.1| I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku na odlegtosc ... km samochodami samowytadowczymi
<humus przeznaczony na skarpy zgodnie z tabelg plantowania> m3 1 966,68
19666,82 * 0,1
<humus przeznaczony na zieleniec w pasie DP nr 2052B po m3 13,50
likwidacji rowu> 135 * 0,1
RAZEM 1 980,18
86| Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu m2
d.6.1.1f 10cm.
/zgodnie z tabelg plantowania/
<zgodnie z tabelg plantowania> 19666,82 m2 19 666,82
<zieleniec w pasie DP nr 2052B po likwidacji rowu> 135 m2 135,00
RAZEM 19 801,82
6.1.2| D-06.01.01.42 Umocnienie skarp brukowcem na podsypce
87| Brukowanie skarp, przekopéw i nasypow na zaprawie cementowo- | m2
d.6.1.2| piaskowej /wybruki w niskich punktach niwelety/
70 m2 70,00
RAZEM 70,00
6.1.3| Umocnienie skarp prefabrykatami betonowymi
88| tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m- | m3
d.6.1.3| z zastosowaniem pompy do betonu /tawa betonowa z betonu
C12/15 o wymiarach 15x35 cm pod proj. umocnienie skarpy
prefabrykatami/
45*0,15* 0,35 m3 2,36
RAZEM 2,36
89| Umocnienie skarp i dna kanatow ptytami prefabrykowanymi m
d.6.1.3[ /Jumocnienie skarpy w postaci dwoch rzedow betonowych
wibroprasowanych pustakéw oporowych o wymiarach 25x19x39
cm (wypetnionych betonem C12/15) na tawie betonowej C12/15/
45*2 m 90,00
RAZEM 90,00
6.1.4| D-06.01.01.60 Umocnienie dna rowow elementami prefabrykowanymi
90| Umocnienie rowow z ptyt azurowych 60x40x8 cm /umocnienie dna | m2
d.6.1.4| i skarp rowow/
910 m2 910,00
RAZEM 910,00
6.2 D-06.02.01a Przepusty pod zjazdami
6.2.1| Przepusty rurowe HDPE
91| Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3
d.6.2.1
0,12*631,5+0,15* 74 m3 86,88
RAZEM 86,88
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Obiekty inzynierskie - Przebudowa wraz z rozbudowa drogi powiatowej nr 2042B na odc. Kobylin Borzymy - Czajki na dt.
ok 4,3 km na terenie gm. Kobylin Borzymy i Sokoty.

Obmiar
Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
92| Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o sr. 40 cm /rury m
d.6.2.1| HDPE/
631,5 m 631,50
RAZEM 631,50
93| Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o sr. 50 cm / rury m
d.6.2.1| HDPE/
Krotnos¢ = 1,25
74 m 74,00
RAZEM 74,00
7| D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
7.1| D-07.01.01 Oznakowanie poziome
7.1.1| D - 07.01.01.11 Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi (farbami) - linie ciggte
94| Mechaniczne malowanie na jezdni ciggtych linii segregacyjnych i m2
d.7.1.1| krawedziowych
<P-4>31*0,24 m2 7,44
RAZEM 7,44
7.1.2| D - 07.01.01.12 Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi (farbami) - linie przerywane
95| Mechaniczne malowanie na jezdni przerywanych linii m2
d.7.1.2| segregacyjnych i krawedziowych
<P-1e>6*0,12 m2 0,72
RAZEM 0,72
7.1.3| D - 07.01.01.13 Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi (farbami) - linie na
skrzyzowaniach i przejsciach
96| Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie na m2
d.7.1.3| skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane
mechanicznie
<P-10>6*4*0,5 m2 12,00
<P-12>6*0,5 m2 3,00
RAZEM 15,00
7.2| D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
7.2.1| D-07.02.01.41 Ustawienie stupkdéw z rur stalowych dla znakéw drogowych
97| Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.7.2.1
31 szt. 31,00
RAZEM 31,00
7.2.2| D-07.02.01.44 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkéw
98| Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i szt.
d.7.2.2| informacyjne o pow. do 0.3 m2
33 szt. 33,00
RAZEM 33,00
7.2.3| D-07.02.03.30 Ustawienie znakow kilometrowych
99| Pionowe znaki -stupki U-1a i U-1b szt.
d.7.2.3
<U-1a> 24 szt. 24,00
<U-1b>2 szt. 2,00
RAZEM 26,00
7.3| D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe
7.3.1| D-07.05.01.10 Bariery ochronne stalowe jednostronne
100| Bariery ochronne stalowe jednostronne /bariery U-14a N2W4/ m
d.7.3.1
371 m 371,00
RAZEM 371,00
7.4] D-07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych
7.4.1| D-07.06.02.12 Ustawienie ogrodzen ochronnych tancuchowych
101| Porecze ochronne tancuchowe pojedyncze o rozstawie stupkow z m
d.7.4.1| rur $r. 60 mm co 1.5 m /wygrodzenia fancuchowe U-12a/
26 m 26,00
RAZEM 26,00
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Obiekty inzynierskie - Przebudowa wraz z rozbudowa drogi powiatowej nr 2042B na odc. Kobylin Borzymy - Czajki na dt.
ok 4,3 km na terenie gm. Kobylin Borzymy i Sokoty.

Obmiar
Lp. Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
8| D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
8.1| D-08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych
102| Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm z m
d.8.1| wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j
269 m 269,00
RAZEM 269,00
103| Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x22 cm z m
d.8.1| wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
111 m 111,00
RAZEM 111,00
8.2 D-08.02.01.11 Wykonanie chodnikoéw z ptyt betonowych o wym 35x35x5 cm
104| Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm (o fakturze m2
d.8.2| rozpoznawalnej przez niewidomych) na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem /rampy przy przejsciach dla
pieszych/
8 m2 8,00
RAZEM 8,00
8.3| D-08.02.02 Wykonanie chodnikdw z kostki betonowej gr. 6 cm
105| Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce | m2
d.8.3| piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
<chodniki> 308 m2 308,00
<opaska> 132 m2 132,00
RAZEM 440,00
8.4| D-08.03.01 Obrzeza betonowe
106| Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, | m
d.8.4| spoiny wypetnione piaskiem
220 m 220,00
RAZEM 220,00
107| Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.8.4| cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
/obrzeza 8x30 cm na fawie betonowej z oporem/
93 m 93,00
RAZEM 93,00
9| ROBOTY DODATKOWE
9.1| Organizacja placu budowy
108| Koszt wprowadzenia, utrzymania i demontazu organizacji ruchu na |obiek
d.9.1| czas budowy t
1 obiek 1,00
t
RAZEM 1,00
109| Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiek
d.9.1 t
1 obiek 1,00
t
RAZEM 1,00
110| Koszt wykonania tymczasowych przepustéw na czas prowadzenia |obiek
d.9.1| robot t
<przepust w km 0+014,5 na czas wykonywania kanalizacji obiek 1,00
deszczowej> 1 t
RAZEM 1,00
9.2| Potaczenie istniejgcej i projektowanej nawierzchni bitumicznej
111| Utozenie siatki z widkna szklanego szer. 100 cm na potgczeniu m2
d.9.2| nawierzchni jezdni /potgczenie nawierzchni jezdni istniejgcych z
projektowang/
37 m2 37,00
RAZEM 37,00
9.3| Zabezpieczenie istniejacych kabli teletechnicznych i elektroenergetycznych (przejscia poprzeczne pod
jezdnia i zjazdami)
112| Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o m3
d.9.3| scianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1l z recznym
wydobyciem urobku
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Obiekty inzynierskie - Przebudowa wraz z rozbudowa drogi powiatowej nr 2042B na odc. Kobylin Borzymy - Czajki na dt.
ok 4,3 km na terenie gm. Kobylin Borzymy i Sokoty.

Obmiar
Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<wykopy pod rury ostonowe dwudzielne > 23 * 0,8 * 1 m3 18,40
RAZEM 18,40
113| Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 | m3
d.9.3| migteb.do 1.5 m w gr.kat. I-lll
23*0,8*1 m3 18,40
RAZEM 18,40
114| zabezpieczenie istniejgcych kabli teletechnicznych i m
d.9.3| elektroenergetycznych - rura ostonowa dwudzielna 110
<kable teletechniczne> 14 m 14,00
<kable elektroenergetyczne> 9 m 9,00
RAZEM 23,00
9.4| Wykonanie docieplenia wodociggu
115| Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokoscido 1,5 mo m3
d.9.4| scianach pionowych w gruntach suchych kat. I-Il z recznym
wydobyciem urobku
569 *1,5*1 m3 853,50
RAZEM 853,50
116| Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 | m3
d.9.4| migteb.do 1.5 m w gr.kat. Il
569 *1,5*1 m3 853,50
RAZEM 853,50
117| Docieplenie wodociggu po lewej stronie projektowanej drogi od KM| m
d.9.4| 0+148 do KM 0+227 oraz po prawej stronie od KM 0+227 do Km
0+717 /keramzyt w workach (warstwa gr. min 20 cm i szer. 70 cm)
utozone bezposrednio nad wodociggiem/
569 m 569,00
RAZEM 569,00
9.5| Utozenie nawierzchni z ptyt azurowych
118| Utozenie w pasie DP 2052B za kraweznikiem nawierzchni z ptyt m2
d.9.5| azurowych /materiat z demontazu/
80 m2 80,00
RAZEM 80,00

-13-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2740




