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Obiekty inzynierskie - Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2042B na odc. Kobylin Borzymy - Czajki na dł.  
ok 4,3 km na terenie gm. Kobylin Borzymy i Sokoły.

Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaLp.

kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg
w terenie równinnym.

1
d.1.1

4,32km4,317

RAZEM

obiek
t

Odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej2
d.1.1

2,00obiek
t

2

RAZEM

szt.Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15
cm

3
d.1.2.1

629,00szt.629

RAZEM

szt.Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25
cm

4
d.1.2.1

4,00szt.4

RAZEM

szt.Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35
cm

5
d.1.2.1

6,00szt.6

RAZEM

szt.Karczowanie pni o śr. 10-15 cm koparką podsiębierną w gruntach
kat.I-II o normalnej wilgotności

6
d.1.2.1

629,00szt.629

RAZEM

szt.Karczowanie pni o śr. 16-25 cm koparką podsiębierną w gruntach
kat.I-II o normalnej wilgotności

7
d.1.2.1

4,00szt.4

RAZEM

szt.Karczowanie pni o śr. 26-35 cm koparką podsiębierną w gruntach
kat.I-II o normalnej wilgotności

8
d.1.2.1

6,00szt.6

RAZEM

szt.Wywożenie na odległość do ... km korzeni i pni o średnicy 10-15
cm w terenie normalnym

9
d.1.2.1

629,00szt.629

RAZEM

szt.Wywożenie na odległość  do ... km korzeni i pni o średnicy 16-25
cm w terenie normalnym

10
d.1.2.1

4,00szt.4

RAZEM

szt.Wywożenie na odległość do ... km korzeni i pni o średnicy 26-35
cm w terenie normalnym

11
d.1.2.1

6,00szt.6

RAZEM

mpWywożenie dłużyc na odległość do ... km12
d.1.2.1

65,20mp629 * 0,1 + 4 * 0,2 + 6 * 0,25

RAZEM

mpUsunięcie i spalenie pozostałości po karczunku - drągowina,
karcze, gałęzie i resztki

13
d.1.2.1

40,94mp629 * 0,06 + 4 * 0,17 + 6 * 0,42

RAZEM

szt.Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45
cm

14
d.1.2.2
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Obiekty inzynierskie - Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2042B na odc. Kobylin Borzymy - Czajki na dł.  
ok 4,3 km na terenie gm. Kobylin Borzymy i Sokoły.

Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaLp.

5,00szt.5

RAZEM

szt.Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55
cm

15
d.1.2.2

8,00szt.8

RAZEM

szt.Karczowanie pni o śr. 36-45 cm koparką podsiębierną w gruntach
kat.I-II o normalnej wilgotności

16
d.1.2.2

5,00szt.5

RAZEM

szt.Karczowanie pni o śr. 46-55 cm koparką podsiębierną w gruntach
kat.I-II o normalnej wilgotności

17
d.1.2.2

14,00szt.8 + 6

RAZEM

szt.Wywożenie na odl. do ... km korzeni i pni o średnicy 36-45 cm w
terenie normalnym

18
d.1.2.2

5,00szt.5

RAZEM

szt.Wywożenie na odl. do ... km korzeni i pni o średnicy 46-55 cm w
terenie normalnym

19
d.1.2.2

14,00szt.8 + 6

RAZEM

mpWywożenie dłużyc na odległość do ... km20
d.1.2.2

5,20mp8 * 0,3 + 8 * 0,35

RAZEM

mpUsunięcie i spalenie pozostałości po karczunku - drągowina,
karcze, gałęzie i resztki

21
d.1.2.2

25,06mp8 * 0,77 + (8 + 6) * 1,35

RAZEM

szt.Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65
cm

22
d.1.2.3

8,00szt.8

RAZEM

szt.Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 66-75
cm

23
d.1.2.3

8,00szt.8

RAZEM

szt.Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy
ponad 75 cm

24
d.1.2.3

16,00szt.16

RAZEM

szt.Karczowanie pni o śr. 56-65 cm koparką podsiębierną w gruntach
kat.I-II o normalnej wilgotności

25
d.1.2.3

8,00szt.8

RAZEM

szt.Karczowanie pni o śr. 66-75 cm koparką podsiębierną w gruntach
kat.I-II o normalnej wilgotności

26
d.1.2.3

8,00szt.8

RAZEM

szt.Karczowanie pni o śr. 76-100 cm koparką podsiębierną w gruntach
kat.I-II o normalnej wilgotności

27
d.1.2.3

24,00szt.16 + 8

RAZEM

szt.Wywożenie na odl. do ... km korzeni i pni o średnicy 56-65 cm w
terenie normalnym

28
d.1.2.3

8,00szt.8

RAZEM
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Obiekty inzynierskie - Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2042B na odc. Kobylin Borzymy - Czajki na dł.  
ok 4,3 km na terenie gm. Kobylin Borzymy i Sokoły.

Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaLp.

szt.Wywożenie na odl. do ... km korzeni i pni o średnicy 66-75 cm w
terenie normalnym

29
d.1.2.3

8,00szt.8

RAZEM

szt.Wywożenie na odl. do ... km korzeni i pni o średnicy 76-100 cm w
terenie normalnym

30
d.1.2.3

24,00szt.16 + 8

RAZEM

mpWywożenie dłużyc na odległość do ... km31
d.1.2.3

91,37mp8 * 0,58 + 8 * 0,77 * 16 * 0,88

RAZEM

mpUsunięcie i spalenie pozostałości po karczunku - drągowina,
karcze, gałęzie i resztki

32
d.1.2.3

110,96mp8 * 1,95 + 8 * 2,62 + (16 + 8) * 3,1

RAZEM

haMechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej
60% powierzchni

33
d.1.2.4

0,20ha0,2

RAZEM

mpUsunięcie i spalenie pozostałości po karczunku - drągowina,
karcze, gałęzie i resztki
/utylizacja pozostałości po karczunku drzew i krzaków/

34
d.1.2.4

85,80mp0,2 * 429

RAZEM

m2Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 35 cm
za pomocą spycharek /zgodnie z tab. objętości humusu/

35
d.1.3.1

29 523,60m2<zgodnie z tabelą objętości humusu> 10333,26 / 0,35

1 266,57m2<zgodnie z tabelą robót na zjazdach> 443,3 / 0,35

RAZEM

m3Roboty ziemne wykonywane ładowarkami gąsienicowymi z
transportem urobku samochodami samowył. na odległość do ... km
na odkład /Odwiezienie nadmiaru humusu, część pozostawiono na
humusowanie skarp i zieleńców/

36
d.1.3.1

10 776,56m3<humus zdjęty> 10333,26 + 443,3

-1 966,68m3<humus przeznaczony na skarpy zgodnie z tabelą plantowania> -  
19666,82 * 0,1

-13,50m3<humus przeznaczony na zieleniec w pasie DP nr 2052B po 
likwidacji rowu> - 135 * 0,1

RAZEM

m2Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie
/nawierzchnia zjazdu i dojścia do furtki w pasie DP 2052B/

37
d.1.4.1

19,00m2<zjazd z DP2052B i dojście do furtki> 19

RAZEM

m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na
odległość ... km

38
d.1.4.1

2,85m319 * 0,15

RAZEM

m2Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 13 cm mechanicznie
/rozebranie podbudowy z brukowca/

39
d.1.4.2

22 883,00m222883

RAZEM
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Obiekty inzynierskie - Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2042B na odc. Kobylin Borzymy - Czajki na dł.  
ok 4,3 km na terenie gm. Kobylin Borzymy i Sokoły.

Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaLp.

m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na
odległość ... km

40
d.1.4.2

2 974,79m322883 * 0,13

RAZEM

m2Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce
cementowo-piaskowej /nawierzchnia zjazdu km 0+019,6/

41
d.1.4.3

16,00m2<rozebranie nawierzchni zjazdu z kostki betonowej gr. 8 cm> 16

RAZEM

m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na
odległość ... km /materiał uzyskany z rozbiórki stanowi własność
Inwestora i należy go odwieźć w miejsce przez niego wskazane/

42
d.1.4.3

1,28m316 * 0,08

RAZEM

m2Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12 cm o
spoinach wypełnionych piaskiem /nawierzchnia pobocza DP2052B
- materiał do ponwnego wykorzystania/

43
d.1.4.4

80,00m2<rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych - pobocze DP 2552B> 
80

RAZEM

m2Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7
cm na podsypce piaskowej /umocnienie skarpy rowu DP 2052B/

44
d.1.4.5

40,00m240

RAZEM

m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na
odległość ... km

45
d.1.4.5

2,80m340 * 0,07

RAZEM

mRozebranie krawężników betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej

46
d.1.4.6

10,00m10

RAZEM

m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na
odległość ... km

47
d.1.4.6

0,60m310 * 0,2 * 0,3

RAZEM

mRozebranie poręczy ochronnych łańcuchowych /wygrodzenia
U-12b łańcuchowe/

48
d.1.4.7

11,00m11

RAZEM

m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na
odległość ... km

49
d.1.4.7

2,64m311 * 1,2 * 0,2

RAZEM

mRozbiórka przepustów z rur o śr. 40 cm /przepusty pod zjazdami/50
d.1.4.8

77,00m77

RAZEM

mRrozebranie przepustów płytowych sklepionych - przepust w km
0+014,5

51
d.1.4.8

9,00m<przepust w km 0+014,5> 9
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Obiekty inzynierskie - Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2042B na odc. Kobylin Borzymy - Czajki na dł.  
ok 4,3 km na terenie gm. Kobylin Borzymy i Sokoły.

Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaLp.

RAZEM

m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na
odległość ... km

52
d.1.4.8

23,17m377 * (3,14 * 0,2^2) + 9 * 1,5 * 1

RAZEM

szt.Rozebranie słupków do znaków53
d.1.4.9

23,00szt.23

RAZEM

m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na
odległość ... km

54
d.1.4.9

2,00m32

RAZEM

szt.Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów55
d.1.4.1

0

24,00szt.24

RAZEM

m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na
odległość ... km

56
d.1.4.1

0

2,00m32

RAZEM

m3Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy
betonowe

57
d.1.4.1

1

2,88m3<ścianki wlotów i wylotów przepustów w pasie DP 20502B> 4 * 2 *  
0,3 * 1,2

RAZEM

m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na
odległość ... km

58
d.1.4.1

1

2,88m34 * 2 * 0,3 * 1,2

RAZEM

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gr.kat.
I-II z transp. urobku na odległość do ... km sam. samowyład. /na
podstawie badań podłoża gruntowego założono iż  gruntu z
wykopów nie nadaje się do ponownego wbudowania/

59
d.2.1.1

21 310,95m3<zgodnie z tabelą robót ziemnych> 21310,95

236,80m3<zgodnie z wykazem robót na zjazdach> 236,8

91,64m3<roboty ziemne na wlotach dróg bocznych> 116 * 0,79

31,00m3<roboty ziemne w pasie  DP2052B> 31

RAZEM

m2Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna rowów
wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-III

60
d.2.1.1

19 666,82m2<zgodnie z tabelą plantowania> 19666,82

RAZEM

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gruncie
kat. I-II z transportem urobku na odległość do ... km samochodami
samowyładowczymi/na podstawie badań podłoża gruntowego
założono iż  gruntu z wykopów nie nadaje się do ponownego
wbudowania/

61
d.2.2.1

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2740

- 6 -



Obiekty inzynierskie - Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2042B na odc. Kobylin Borzymy - Czajki na dł.  
ok 4,3 km na terenie gm. Kobylin Borzymy i Sokoły.

Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaLp.

1 413,34m3<zgodnie z tabelą robót ziemnych > 1413,34

593,10m3<zgodnie z wykazem robót na zjazdach> 593,1

4 207,50m3<nasypy N1 (pomiędzy warstwami konstrukcyjnymi jezdni a 
konstrukcją poboczy)> 8359 * 0,5 + 56 * 0,5

RAZEM

m3Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m
spycharkami w gruncie kat. I-II

62
d.2.2.1

6 213,94m36213,94

RAZEM

m3Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi
ogumionymi; grunt sypki kat. I-II

63
d.2.2.1

6 213,94m36213,94

RAZEM

szt.Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych64
d.3.1

9,00szt.<projektowane wpusty kanalizacji deszczowej> 9

8,00szt.<projektowane studnie kanalizacji deszczowej> 8

RAZEM

szt.Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i
gazowych

65
d.3.1

5,00szt.<istniejące zasuwy wodociągowe> 5

RAZEM

szt.Regulacja pionowa studzienek telefonicznych66
d.3.1

1,00szt.<istniejące studzienki telefoniczne> 1

27,00szt.<projektowane studzienki telefoniczne> 27

RAZEM

m2Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

67
d.4.1.1

24 218,00m2<jezdnia> 24218

9 612,85m2<warstwa ulepszonego podłoża pod jezdnią - dodatek na odsadzki  
poza obrysem poboczy> 1,15 * 8359

116,00m2<wloty dróg publicznych> 116

10 298,00m2<pobocza kruszywowe przy jezdni> 10298

802,20m2<pobocza kruszywowe przy zjazdach> 802,2

343,40m2<zjazdy publiczne z BA> 343,4

207,30m2<zjazdy z kostki betonowej> 207,3

2 058,00m2<nawierzchnia zjazdów z kruszywa i dowiązania do terenu 
zjazdów publicznych> 2058

308,00m2<chodniki> 308

132,00m2<opaska> 132

8,00m2<rampy dla pieszych> 8

RAZEM

m2Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po
zagęszczeniu 25 cm /warstwa ulepszonego podłoża grubości 25
cm/

68
d.4.2

24 218,00m2<warstwa ulepszonego podłoża pod jezdnią> 24218

20 061,60m2<warstwa ulepszonego podłoża pod jezdnią - dodatek na 
odsadzki> 2,4 * 8359

116,00m2<warstwa ulepszonego podłoża pod jezdnią wlotów dróg 
bocznych> 116

134,40m2<warstwa ulepszonego podłoża pod jezdnią wlotów dróg bocznych  
- dodatek na odsadzki> 2,4 * 56

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2740
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Obiekty inzynierskie - Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2042B na odc. Kobylin Borzymy - Czajki na dł.  
ok 4,3 km na terenie gm. Kobylin Borzymy i Sokoły.

Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaLp.

489,70m2<warstwa ulepszonego podłoża pod zjazdami publicznymi> 489,7

112,00m2<warstwa ulepszonego podłoża pod krawężnikami> 320 * 0,35

RAZEM

m2Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej
cementem, klasa C1,5/2 grubości 15 cm

69
d.4.3.1

2 743,20m2<warstwa mrozoochronna pod zjazadami indywidualnymi> 2743,2

RAZEM

m2Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej
cementem, klasa C1,5/2 grubości 20 cm

70
d.4.3.2

24 218,00m2<warstwa mrozoochronna pod jezdnią> 24218

16 718,00m2<warstwa mrozoochronna pod jezdnią - dodatek na odsadzki> 2 *  
8359

116,00m2<warstwa mrozoochronna pod jezdnią wlotów dróg bocznych> 116

112,00m2<warstwa mrozoochronna pod jezdnią wlotów dróg bocznych -  
dodatek na odsadzki> 2 * 56

489,70m2<warstwa mrozoochronna pod zjazdami publicznymi> 489,7

112,00m2<warstwa mrozoochronna pod krawężnikami> 320 * 0,35

RAZEM

m2Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych
nieulepszonych /podbudowy/

71
d.4.4.1

24 218,00m2<podbudowa pod jezdnią> 24218

1 504,62m2<podbudowa dodatek na odsadzki pod jezdnią> 0,18 * 8359

116,00m2<podbudowa pod jezdnią wlotów dróg bocznych> 116

10,08m2<podbudowa pod jezdnią wlotów dróg bocznych - dodatek na 
odsadzki> 0,18 * 56

384,60m2<podbudowa pod zjazdami publicznymi> 384,6

RAZEM

m2Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych
/warstwy wiążącej/

72
d.4.4.1

24 218,00m2<warstwa wiążąca jezdni> 24218

501,54m2<warstwa wiążąca dodatek na odsadzki pod jezdnią> 0,06 * 8359

116,00m2<warstwa wiążąca wlotów dróg bocznych> 116

3,36m2<warstwa wiążąca wlotów dróg bocznych - dodatek na odsadzki> 
0,06 * 56

364,00m2<warstwa wiążąca zjazdów publicznych> 364,0

RAZEM

m2Skropienie emulsją średnioorozpadową w ilości 1,0 kg/m2
nawierzchni drogowych /podbudowy/

73
d.4.4.2

24 218,00m2<podbudowa pod jezdnią> 24218

1 504,62m2<podbudowa dodatek na odsadzki pod jezdnią> 0,18 * 8359

116,00m2<podbudowa pod jezdnią wlotów dróg bocznych> 116

10,08m2<podbudowa pod jezdnią wlotów dróg bocznych - dodatek na 
odsadzki> 0,18 * 56

384,60m2<podbudowa pod zjazdami publicznymi> 384,6

RAZEM

m2Skropienie emulsją szybkorozpadową nawierzchni drogowych
/warstwy wiążącej/

74
d.4.4.2

24 218,00m2<warstwa wiążąca jezdni> 24218

501,54m2<warstwa wiążąca dodatek na odsadzki pod jezdnią> 0,06 * 8359

116,00m2<warstwa wiążąca wlotów dróg bocznych> 116

3,36m2<warstwa wiążąca wlotów dróg bocznych - dodatek na odsadzki> 
0,06 * 56

364,00m2<warstwa wiążąca zjazdów publicznych> 364,0

RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2740
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Obiekty inzynierskie - Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2042B na odc. Kobylin Borzymy - Czajki na dł.  
ok 4,3 km na terenie gm. Kobylin Borzymy i Sokoły.

Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaLp.

m2Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po
zagęszczeniu 15 cm /podbudowa Cnr/

75
d.4.5.1

308,00m2<chodniki> 308

132,00m2<opaska> 132

8,00m2<rampy dla pieszych> 8

207,30m2<zjazdy indywidualne z kostki> 207,3

RAZEM

m2Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po
zagęszczeniu 22 cm /podbudowa C50/30/

76
d.4.5.2

24 218,00m2<podbudowa pod jezdnią> 24218

1 504,62m2<podbudowa dodatek na odsadzki pod jezdnią> 0,18 * 8359

116,00m2<podbudowa pod jezdnią wlotów dróg bocznych> 116

10,08m2<podbudowa pod jezdnią wlotów dróg bocznych - dodatek na 
odsadzki> 0,18 * 56

384,60m2<podbudowa pod zjazdami publicznymi> 384,6

RAZEM

m2Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego Cnr gr. 15 cm
/pobocza jezdni z materiału uzyskanego z rozbiórki jezdni
doziarnione mieszanką niezwiązaną z kruszywem Cnr w ilości ok.
34%/

77
d.5.1

10 298,00m2<pobocza kruszywowe jezdni> 10298

RAZEM

m2Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego Cnr gr. 15 cm
/pobocze zjazdów/

78
d.5.1

802,20m2<pobocza kruszywowe zjazdów> 802,2

RAZEM

m2Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego Cnr gr. 20 cm
/nawierzchnia zjazdów indywidualnych z kruszywa i dowiązania do
terenu zjazdów publicznych/

79
d.5.1

2 058,00m2<nawierzchnia zjazdów indywidualnych z kruszywa i dowiązania  
do terenu zjazdów publicznych> 2058

RAZEM

m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o
grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)

80
d.5.2.1

24 218,00m2<warstwa ścieralna jezdni> 24218

116,00m2<warstwa ścieralna wlotów dróg bocznych> 116

343,40m2<warstwa ścieralna zjazdów publicznych> 343,4

RAZEM

m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o
grubości 8 cm (warstwa wiążąca)

81
d.5.2.2

24 218,00m2<warstwa wiążąca jezdni> 24218

501,54m2<warstwa wiążąca dodatek na odsadzki pod jezdnią> 0,06 * 8359

116,00m2<warstwa wiążąca wlotów dróg bocznych> 116

3,36m2<warstwa wiążąca wlotów dróg bocznych - dodatek na odsadzki> 
0,06 * 56

364,00m2<warstwa wiążąca zjazdów publicznych> 364,0

RAZEM

m2Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4,5
cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do ... km /frezowanie
istniejącej nawierzchni jezdni na średnią głębokość 4,5 cm z
wywiezieniem w celu doziarnienia kruszywem - materiał po
doziarnieniu  do wykorzystania na pobocza/

82
d.5.3

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2740
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Obiekty inzynierskie - Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2042B na odc. Kobylin Borzymy - Czajki na dł.  
ok 4,3 km na terenie gm. Kobylin Borzymy i Sokoły.

Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaLp.

22 883,00m222883

RAZEM

mCięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5
cm - mechanicznie /wyrównanie nawierzchni bitumicznych po
frezowaniu oraz przed ustawieniem krawężnika na krawędzi jezdni
DP 2052B/

83
d.5.3

88,00m88

RAZEM

m2Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm na podsypce
cementowo-piaskowej

84
d.5.4.1

207,30m2<zjazdy z kostki betonowej> 207,3

RAZEM

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi w gr.kat.
I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem
urobku na odległość ... km samochodami samowyładowczymi

85
d.6.1.1

1 966,68m3<humus przeznaczony na skarpy zgodnie z tabelą plantowania>  
19666,82 * 0,1

13,50m3<humus przeznaczony na zieleniec w pasie DP nr 2052B po 
likwidacji rowu>  135 * 0,1

RAZEM

m2Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu
10cm.
/zgodnie z tabelą plantowania/

86
d.6.1.1

19 666,82m2<zgodnie z tabelą plantowania> 19666,82

135,00m2<zieleniec w pasie DP nr 2052B po likwidacji rowu>  135

RAZEM

m2Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na zaprawie cementowo-
piaskowej /wybruki w niskich punktach niwelety/

87
d.6.1.2

70,00m270

RAZEM

m3Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m -
z zastosowaniem pompy do betonu /ława betonowa z betonu
C12/15 o wymiarach 15x35 cm pod proj. umocnienie skarpy
prefabrykatami/

88
d.6.1.3

2,36m345 * 0,15 * 0,35

RAZEM

mUmocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi
/umocnienie skarpy w postaci dwóch rzędów betonowych
wibroprasowanych pustaków oporowych  o wymiarach 25x19x39
cm (wypełnionych betonem C12/15) na ławie betonowej C12/15/

89
d.6.1.3

90,00m45 * 2

RAZEM

m2Umocnienie rowów z płyt ażurowych 60x40x8 cm /umocnienie dna
i skarp rowów/

90
d.6.1.4

910,00m2910

RAZEM

m3Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa91
d.6.2.1

86,88m30,12 * 631,5 + 0,15 * 74

RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2740
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Obiekty inzynierskie - Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2042B na odc. Kobylin Borzymy - Czajki na dł.  
ok 4,3 km na terenie gm. Kobylin Borzymy i Sokoły.

Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaLp.

mPrzepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm /rury
HDPE/

92
d.6.2.1

631,50m631,5

RAZEM

mPrzepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 50 cm / rury
HDPE/
Krotność = 1,25

93
d.6.2.1

74,00m74

RAZEM

m2Mechaniczne malowanie na jezdni ciągłych linii segregacyjnych i
krawędziowych

94
d.7.1.1

7,44m2<P-4> 31 * 0,24

RAZEM

m2Mechaniczne malowanie na jezdni przerywanych linii
segregacyjnych i krawędziowych

95
d.7.1.2

0,72m2<P-1e> 6 * 0,12

RAZEM

m2Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na
skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane
mechanicznie

96
d.7.1.3

12,00m2<P-10> 6 * 4 * 0,5

3,00m2<P-12> 6 * 0,5

RAZEM

szt.Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych97
d.7.2.1

31,00szt.31

RAZEM

szt.Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i
informacyjne o pow. do 0.3 m2

98
d.7.2.2

33,00szt.33

RAZEM

szt.Pionowe znaki -słupki U-1a i U-1b99
d.7.2.3

24,00szt.<U-1a> 24

2,00szt.<U-1b> 2

RAZEM

mBariery ochronne stalowe jednostronne /bariery U-14a N2W4/100
d.7.3.1

371,00m371

RAZEM

mPoręcze ochronne łańcuchowe pojedyncze o rozstawie słupków z
rur śr. 60 mm co 1.5 m /wygrodzenia łańcuchowe U-12a/

101
d.7.4.1

26,00m26

RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2740
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Obiekty inzynierskie - Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2042B na odc. Kobylin Borzymy - Czajki na dł.  
ok 4,3 km na terenie gm. Kobylin Borzymy i Sokoły.

Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaLp.

mKrawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z
wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

102
d.8.1

269,00m269

RAZEM

mKrawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x22 cm z
wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

103
d.8.1

111,00m111

RAZEM

m2Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm (o fakturze
rozpoznawalnej przez niewidomych) na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem /rampy przy przejściach dla
pieszych/

104
d.8.2

8,00m28

RAZEM

m2Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

105
d.8.3

308,00m2<chodniki> 308

132,00m2<opaska> 132

RAZEM

mObrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej,
spoiny wypełnione piaskiem

106
d.8.4

220,00m220

RAZEM

mObrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową
/obrzeża 8x30 cm na ławie betonowej z oporem/

107
d.8.4

93,00m93

RAZEM

obiek
t

Koszt wprowadzenia, utrzymania i demontażu organizacji ruchu na
czas budowy

108
d.9.1

1,00obiek
t

1

RAZEM

obiek
t

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza109
d.9.1

1,00obiek
t

1

RAZEM

obiek
t

Koszt wykonania tymczasowych przepustów na czas prowadzenia
robót

110
d.9.1

1,00obiek
t

<przepust w km 0+014,5 na czas wykonywania kanalizacji  
deszczowej> 1

RAZEM

m2Ułożenie siatki z włókna szklanego szer. 100 cm na połączeniu
nawierzchni jezdni /połączenie nawierzchni jezdni istniejących z
projektowaną/

111
d.9.2

37,00m237

RAZEM

m3Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o
ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II z ręcznym
wydobyciem urobku

112
d.9.3

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2740
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Obiekty inzynierskie - Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2042B na odc. Kobylin Borzymy - Czajki na dł.  
ok 4,3 km na terenie gm. Kobylin Borzymy i Sokoły.

Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaLp.

18,40m3<wykopy pod rury osłonowe dwudzielne > 23 * 0,8 * 1

RAZEM

m3Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5
m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III

113
d.9.3

18,40m323 * 0,8 * 1

RAZEM

mzabezpieczenie istniejących kabli teletechnicznych i
elektroenergetycznych - rura osłonowa dwudzielna 110

114
d.9.3

14,00m<kable teletechniczne> 14

9,00m<kable elektroenergetyczne> 9

RAZEM

m3Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o
ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II z ręcznym
wydobyciem urobku

115
d.9.4

853,50m3569 * 1,5 * 1

RAZEM

m3Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5
m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III

116
d.9.4

853,50m3569 * 1,5 * 1

RAZEM

mDocieplenie wodociągu po lewej stronie projektowanej drogi od KM
0+148 do KM 0+227 oraz po prawej stronie od KM 0+227 do Km
0+717 /keramzyt w workach (warstwa gr. min 20 cm i szer. 70 cm)
ułożone bezpośrednio nad wodociągiem/

117
d.9.4

569,00m569

RAZEM

m2Ułożenie w pasie DP 2052B za krawężnikiem nawierzchni z płyt
ażurowych /materiał z demontażu/

118
d.9.5

80,00m280

RAZEM
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