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Zamowienie obejmuje wykonanie mebli ich dostawe, wniesienie oraz montaz. Meble nalezy wypoziomowac i w
przypadku braku stabilnosci zamocowa¢ do $ciany, szafki wiszgce zawiesi¢,

Wykonawca odpowiada za dopasowanie mebli do poszczegdlnych pomieszczen, zinwentaryzowanych przez
siebie, we wtasnym zakresie (ze szczegdlnym uwzglednieniem wszystkich podciggéw oraz instalacji istniejacych w
budynku). Podane dekory piyt widrowych mogg ulec zmianie. Do wyceny przyjg¢ dekor imitujgcym Kkolor i rysunek
drewna Coco Bolo.

Wykonawca dostarczy meble fabrycznie nowe, wykonane z fabrycznie nowych, bezpiecznych materiatéw,
ktore nie bedg przedmiotem praw osaéb trzecich.

L.p | Przedmiot Opis przedmiotu zamoéwienia
zaméwienia

1. | Szafa Szafa ubraniowa bielizniana o wymiarach wys. 2200 x szer. 800 x gt. 600 mm
ubraniowo- Wykonana z ptyty wiérowej laminowanej imitujgcym kolor i rysunek drewna Coco Bolo.
bielizniana Wszystkie waskie ptaszczyzny (rowniez niewidoczne) zabezpieczone obrzezem o gr 0,8-1 mm
rys. 1 w kolorze ptyty wiérowej. Potgczenia na ztgcza mimosrodowe z zastosowaniem kotkow
szt. 168 meblowych o $rednicy 8 mm (maksymalny rozstaw pofgczen 96 mm). Potgczenia na kotki

meblowe w trakcie montazu tgczy¢ mieszaning wodnej dyspersji zywicy poliwinylowej. Na
wszystkich ptaszczyznach niedopuszczalne rysy, ubytki laminatu. Drzwi mocowa¢ na zawiasy
puszkowe z gwarancjg dozywotniego dziatania. llo$¢ zawiasoéw dla poszczegdlnych drzwi

< 800
00— B
/6,,

2200

250

rys.1

100_

dobra¢ zgodnie z zaleceniami producenta (wysokos$¢ i szeroko$¢ drzwi). Zawiasy w systemie

» Clip mocowane technikg Inserta”. Sciana tylna szafek wykonana z ptyty HDF w kolorze biatym
o gr. 3 mm tgczona z korpusem za pomocg wkretow lub gwozdzi pierscieniowych,
(niedopuszczalne faczenia na zszywki rys. 2). Szuflada na buty w catosci (dna réwniez)
wykonane z plyty gr. 16 lub 18mm. Szuflady osadzone na prowadnicach samodomykajacych,
kulkowych z petnym wysuwem.

W szufladzie zastosowac wktad na buty wg rys.3. Uchwyty metalowe matowe o rozstawie min
128 mm. Ksztatt uchwytéw wg rys.4.
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ptyta HDF

ptyta wiérowa laminowana
/ rys.2

Nogi wykonane z profilu metalowego 40x40 mm (rys.5) malowane proszkowo w kolorze RAL
7001 z regulatorem poziomu w kolorze zblizonym do koloru nég lub czarnym mocowane na
wkrety do wienca dolnego szafy boku. Na drzwiach prawych lub lewych zamocowac lustro,
doktadne umiejscowienie lustra ustalic z zamawiajgcym dla poszczegdlnego pokoju.

Szafa. Szafa ubraniowa bielizniana o wymiarach wys. 2200 x szer. 700 x gt. 600 mm. Wykonana z
UP"?[“?WO' ptyty wiérowej laminowanej imitujgcym kolor i rysunek drewna Coco Bolo.

bielizniana Wszystkie waskie ptaszczyzny (réwniez niewidoczne) zabezpieczone obrzezem o gr 0,8-1 mm
rys. 6 w kolorze ptyty widrowej. Potgczenia na ztgcza mimosrodowe z zastosowaniem kotkéw

szt. 3
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meblowych o $rednicy 8 mm (maksymalny rozstaw potgczen 96 mm). Polgczenia na kofki
meblowe w trakcie montazu tgczy¢ mieszaning wodnej dyspersji zywicy poliwinylowej. Na
wszystkich ptaszczyznach niedopuszczalne rysy, ubytki laminatu. Drzwi mocowa¢ na zawiasy
puszkowe z gwarancjg dozywotniego dziatania. llos¢ zawiaséw dla poszczegdlnych drzwi
dobra¢ zgodnie z zaleceniami producenta (wysokosc¢ i szeroko$¢ drzwi). Zawiasy w systemie

, Clip mocowane technikg Inserta”. Sciana tylna szafek wykonana z ptyty HDF w kolorze biatym
o gr. 3 mm faczona z korpusem za pomocg wkretow lub gwozdzi pierscieniowych (
niedopuszczalne tgczenia na zszywki rys. 2). Szuflada na buty w catosci (dna rowniez) wykonane
z piyty gr. 16 lub 18mm. Szuflady osadzone na prowadnicach samodomykajacych, kulkowych z
petnym wysuwem.

W szufladzie zastosowac wktad na buty wg rys.3. Uchwyty metalowe matowe o rozstawie min
128 mm. Ksztatt uchwytoéw wg rys.4.

Nogi wykonane z profilu metalowego 40x40 mm (rys.4) malowane proszkowo w kolorze RAL
7001 z regulatorem poziomu w kolorze zblizonym do koloru nég lub czarnym mocowane na
wkrety do wiefca dolnego szafy boku rys.5.

Komoda
niska
rys. 7
szt. 15

Komoda niska wys. 750 x szer. 800 x gt. 400 mm. Wykonana z ptyty wiérowej laminowanej
imitujgcym kolor i rysunek drewna Coco Bolo.

Ptyta robocza o grubosci 36 mm, waskie ptaszczyzny oklejone obrzezem o grubosci 2 mm.
Pozostate wszystkie waskie ptaszczyzny (réwniez niewidoczne) zabezpieczone obrzezem o
grubosci 0,8-1,0 mm w kolorze ptyty widrowej. Potgczenia na ztgcza mimosrodowe z
zastosowaniem kotkdéw meblowych o srednicy 8 mm (maksymalny rozstaw potgczen 96 mm).
Potgczenia na kotki meblowe w trakcie montazu taczy¢ mieszaning wodnej dyspersji zywicy
poliwinylowej. Na wszystkich ptaszczyznach niedopuszczalne rysy, ubytki laminatu.

Sciana tylna szafek wykonana z ptyty HDF w kolorze biatym o gr. 3 mm tgczona z korpusem za
pomoca wkretéw lub gwozdzi pierscieniowych ( niedopuszczalne tgczenia na zszywki rys.2).
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750

rys.7

Szuflada w catosci (dna réwniez) wykonane z ptyty gr. 16 lub 18mm. Szuflady osadzone na
prowadnicach samodomykajgcych, kulkowych z petnym wysuwem. Uchwyty metalowe matowe
o rozstawie min 128 mm. Ksztatt uchwytéw wg rys.4. Nogi wykonane z profilu metalowego
40x40 mm (rys.4) malowane proszkowo w kolorze RAL 7001 z regulatorem poziomu w kolorze
zblizonym do koloru nég lub czarnym mocowane na wkrety do wienca dolnego i boku rys.5.
Komoda zamocowana na state do Sciany.

Komoda
wysoka
rys. 8

szt. 105

Komoda wysoka wys. 1000 x szer. 800 x gt. 400 mm. Wykonana z ptyty wiérowej laminowanej
imitujgcym kolor i rysunek drewna Coco Bolo.

1000
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Plyta robocza o grubosci 36 mm, waskie ptaszczyzny oklejone obrzezem o grubosci 2mm.
Pozostate wszystkie waskie ptaszczyzny (réwniez niewidoczne) zabezpieczone obrzezem o
grubosci 0,8-1 mm w kolorze ptyty widrowej. Potgczenia na ztgcza mimosrodowe z
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zastosowaniem kotkow meblowych o srednicy 8 mm (maksymalny rozstaw potgczen 96 mm).
Potaczenia na kotki meblowe w trakcie montazu tgczy¢ mieszaning wodnej dyspersji zywicy
poliwinylowej. Na wszystkich ptaszczyznach niedopuszczalne rysy, ubytki laminatu.

Sciana tylna szafek wykonana z ptyty HDF w kolorze biatym o gr. 3 mm fgczona z korpusem za
pomoca wkretéw lub gwozdzi pierscieniowych ( niedopuszczalne tgczenia na zszywki rys. 2).
Szuflada w cafosci (dna réwniez) wykonane z ptyty gr. 16 lub 18mm. Szuflady osadzone na
prowadnicach samodomykajgcych, kulkowych z petnym wysuwem. Uchwyty metalowe matowe
o rozstawie min 128 mm. Ksztatt uchwytow wg rys.4. Nogi wykonane z profilu metalowego
40x40 mm (rys.4) malowane proszkowo w kolorze RAL 7001 z regulatorem poziomu w kolorze
zblizonym do koloru nég lub czarnym mocowane na wkrety do wienica dolnego i boku rys.5.
Komoda zamocowana na state do Sciany.

Regat
niski
rys .9
szt. 15

Regat niski wys. 750 x szer. 700 x gt. 280 mm.

750

Wykonany z ptyty widrowej laminowanej imitujgcym kolor i rysunek drewna Coco Bolo. Plyta
robocza o grubosci 36 mm, waskie ptaszczyzny oklejone obrzezem o grubosci 2mm. Pozostate
wszystkie waskie ptaszczyzny (réwniez niewidoczne) zabezpieczone obrzezem o

grubosci 0,8-1 mm w kolorze ptyty widrowej. Polgczenie state nieroztagczne z zastosowaniem
kotkéw meblowych o $rednicy 8 mm (maksymalny rozstaw potgczen 96 mm).

Potgczenia na kotki meblowe w trakcie montazu tgczy¢ mieszaning wodnej dyspersji zywicy
poliwinylowej. Na wszystkich ptaszczyznach niedopuszczalne rysy, ubytki laminatu.

Sciana tylna szafek wykonana z ptyty HDF w kolorze zblizonym do koloru i rysunku mebla o gr.
3 mm tgczona z korpusem za pomocg wkretéw lub gwozdzi pierscieniowych ( niedopuszczalne
taczenia na zszywki rys. 2). Nogi wykonane z profilu metalowego 40x40 mm (rys.4) malowane
proszkowo w kolorze RAL 7001 z regulatorem poziomu w kolorze zblizonym do koloru nég lub
czarnym mocowane na wkrety do wienca dolnego i boku rys.5. Regat zamocowany na state do
Sciany.

Regat
wysoki
rys.10
szt.111

Regat wysoki wys. 1000 x szer. 700 x gt. 280 mm. Wykonany z ptyty wiérowej laminowanej
imitujgcym kolor i rysunek drewna Coco Bolo. Plyta robocza o grubosci 36 mm, waskie
ptaszczyzny oklejone obrzezem o grubosci 2mm. Pozostate wszystkie waskie ptaszczyzny
(réwniez niewidoczne) zabezpieczone obrzezem o grubosci 0,8-1 mm w kolorze ptyty
wiérowej. Polgczenie state nieroztgczne z zastosowaniem kotkéw meblowych o $rednicy 8 mm
(maksymalny rozstaw potaczen 96 mm).

Potgczenia na kotki meblowe w trakcie montazu tgczy¢ mieszaning wodnej dyspersji zywicy
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poliwinylowej. Na wszystkich ptaszczyznach niedopuszczalne rysy, ubytki laminatu.

Sciana tylna szafek wykonana z ptyty HDF w kolorze zblizonym do koloru i rysunku mebla o gr.
3 mm taczona z korpusem za pomocg wkretéw lub gwozdzi pierscieniowych ( niedopuszczalne
taczenia na zszywki rys. 2). Nogi wykonane z profilu metalowego 40x40 mm (rys.4) malowane
proszkowo w kolorze RAL 7001 z regulatorem poziomu w kolorze zblizonym do koloru nég lub
czarnym mocowane na wkrety do wienca dolnego i boku rys.5. Regat zamocowany na state do

Sciany.

1000

Stolik
nocny
rys.11
szt.101

Stolik nocny o wymiarach wys.400 x szer. 350 x gt. 350 mm (rys.11)
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Wykonany z ptyty wiérowej laminowanej imitujacym kolor i rysunek drewna Coco Bolo. Ptyta
robocza o grubosci 18 mm, waskie ptaszczyzny oklejone obrzezem o grubosci 2mm. Pozostate
wszystkie waskie ptaszczyzny (réwniez niewidoczne) zabezpieczone obrzezem o grubosci 0,8-
1 mm w kolorze ptyty widrowej. Potgczenie state nieroztgczne z zastosowaniem kotkow
meblowych o srednicy 8 mm (maksymalny rozstaw potaczen 96 mm).

Potgczenia na kotki meblowe w trakcie montazu tgczy¢ mieszaning wodnej dyspersji zywicy
poliwinylowej. Na wszystkich ptaszczyznach niedopuszczalne rysy, ubytki laminatu.

Sciana tylna szafek wykonana z ptyty HDF w kolorze zblizonym do koloru i rysunku mebla o gr.
3 mm taczona z korpusem za pomocg wkretdéw lub gwozdzi pierscieniowych ( niedopuszczalne
taczenia na zszywki rys. 2). Nogi wykonane z profilu metalowego 40x40 mm (rys.4) malowane
proszkowo w kolorze RAL 7001 z regulatorem poziomu w kolorze zblizonym do koloru nog lub
czarnym mocowane na wkrety do wienca dolnego i boku rys.12.

Biurko 120
rys. 13
szt. 161

Biurko o wymiarach wys. 700+800 x szer. 1200 x gt. 600 mm (rys.13)

1200 ~—_680g

-~

700+800

Wykonane z ptyty wiérowej laminowanej imitujgcej kolor i rysunek drewna Coco Bolo na
stelazu metalowym z profilu 40 x 40 mm. Nogi biurka wykonane z profilu metalowego o
przekroju 40 x 40 mm. Cato$¢ malowana farbg proszkowg w kolorze RAL 7001 o stopniu
potyskowosci 10% i strukturze skérki pomaranczy. Nogi z regulatorem wysokosci w zakresie
min 100 mm. Regulator ostoniety ostong z tworzywa o wysokosci max 120 mm wykonang w
kolorze nég biurka. Potgczenia nég z stelazem metalowym powinny by¢ potagczone ze sobg za
pomocg spawu i zapewnia¢ stabilnos¢ stotu, spaw powinien by¢ gtadki i ptynny.
Niedopuszczalnym jest brak prostopadtosci nogi wzgledem obwiedni podblatowej, zacieki
lakieru, przeswity stali. Plyta robocza stotu wykonana z ptyty widrowej laminowanej o grubosci
36 mm, Waskie ptaszczyzny oklejone obrzezem PCV o grubosci 2 mm. Pétka na klawiature o
wym. 800 x 400 mm osadzona na prowadnicach rolkowych samo domykajgcych grawitacyjnie
z uwzglednieniem grubosci prowadnic (grubosc¢ blachy wraz z powtokg lakierniczg zgodnie z
rys. 14 i 15). Przeloty kablowe szt.2 w kolorze zblizonym do RAL 7001.
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szczegot “a”

rys.15

Biurko 100
szt. 1

Biurko o wymiarach wys. 700+800 x szer. 1000 x gt. 600 mm Wykonane z ptyty widrowej
laminowanej imitujgcej kolor i rysunek drewna Coco Bolo na stelazu metalowym z profilu 40 x
40 mm. Nogi biurka wykonane z profilu metalowego o przekroju 40 x 40 mm. Cato$¢ malowana
farbag proszkowg w kolorze RAL 7001 o stopniu potyskowosci 10% i strukturze skorki
pomaranczy. Nogi z regulatorem wysokos$ci w zakresie min 100 mm. Regulator ostoniety
ostong z tworzywa o wysoko$ci max 120 mm wykonana w kolorze ndg biurka. Potgczenia ndg
z stelazem metalowym powinny by¢é potgczone ze sobg za pomocg spawu i zapewniac
stabilnos¢ stotu, spaw powinien by¢ gtadki i ptynny. Niedopuszczalnym jest brak prostopadtosci
nogi wzgledem obwiedni podblatowej, zacieki lakieru, przeswity stali. Ptyta robocza stotu
wykonana z ptyty wiérowej laminowanej o grubosci 36 mm, Waskie ptaszczyzny oklejone
obrzezem PCV o grubosci 2 mm. Potka na klawiature o wym. 800 x 400 mm osadzona na
prowadnicach rolkowych samo domykajgcych grawitacyjnie z uwzglednieniem grubosci
prowadnic (grubos¢ blachy wraz z powtokg lakierniczg zgodnie z rys. 14 i 15). Przeloty
kablowe szt.2 w kolorze zblizonym do RAL 7001
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10.

Biurko 90
szt. 4

Biurko o wymiarach wys. 700+800 x szer. 900 x gt. 600 mm Wykonane z ptyty widrowe;j
laminowanej imitujgcej kolor i rysunek drewna Coco Bolo na stelazu metalowym z profilu 40 x
40 mm. Nogi biurka wykonane z profilu metalowego o przekroju 40 x 40 mm. Cato$¢ malowana
farbag proszkowg w kolorze RAL 7001 o stopniu potyskowosci 10% i strukturze skorki
pomaranczy. Nogi z regulatorem wysokosci w zakresie min 100 mm. Regulator ostoniety
ostong z tworzywa o wysokosci max 120 mm wykonang w kolorze ndg biurka. Potgczenia ndg
z stelazem metalowym powinny by¢ potgczone ze sobg za pomoca spawu i zapewniaé
stabilnos¢ stotu, spaw powinien by¢ gtadki i ptynny. Niedopuszczalnym jest brak prostopadtosci
nogi wzgledem obwiedni podblatowej, zacieki lakieru, przeswity stali. Plyta robocza stotu
wykonana z ptyty widrowej laminowanej o grubosci 36 mm, Waskie ptaszczyzny oklejone
obrzezem PCV o grubosci 2 mm. Pétka na klawiature o wym. 700 x 400 mm osadzona na
prowadnicach rolkowych samo domykajgcych grawitacyjnie z uwzglednieniem grubosci
prowadnic (grubos¢ blachy wraz z powtokg lakiernicza zgodnie z rys. 14 i 15). Przeloty
kablowe szt.2 w kolorze zblizonym do RAL 7001

11.

Szafa
gospodarcza
wysoka

rys. 16

szt. 28

Szafa gospodarcza wysoka o wymiarach wys. 2200 x szer. 550 x gt. 600 mm wykonana z
plyty wiérowej laminowanej imitujgcym kolor i rysunek drewna Coco Bolo.

Wszystkie waskie ptaszczyzny (réwniez niewidoczne) zabezpieczone obrzezem o gr 0,8-1,0 mm
w kolorze ptyty wiérowej. Potgczenia na ztgcza mimosrodowe z zastosowaniem kotkow
meblowych o $rednicy 8 mm (maksymalny rozstaw potgczen 96 mm). Potgczenia na kotki
meblowe w trakcie montazu tgczyé mieszaning wodnej dyspersji zywicy poliwinylowej. Na
wszystkich ptaszczyznach niedopuszczalne rysy, ubytki laminatu. Drzwi mocowac¢ na zawiasy
puszkowe z gwarancjg dozywotniego dziatania. llo$¢ zawiasoéw dla poszczegdlnych drzwi
dobra¢ zgodnie z zaleceniami producenta (wysokos$¢ i szerokos$¢ drzwi). Zawiasy w systemie

, Clip mocowane technika Inserta”. Sciana tylna szafek wykonana z ptyty HDF w kolorze
biatym o gr. 3 mm tgczona z korpusem za pomocg wkretéw lub gwozdzi pierscieniowych (
niedopuszczalne tgczenia na zszywki rys. 2). Nogi wykonane z profilu metalowego 40x40 mm
(rys.4) malowane proszkowo w kolorze RAL 7001 z regulatorem poziomu w kolorze zblizonym
do koloru nég lub czarnym mocowane na wkrety do wienca dolnego i boku rys.5. szafa
zamocowana na state do $ciany.
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12.

Szafa
gospodarcza
niska

rys. 17

szt. 47

Szafa gospodarcza niska o wymiarach wys. 1000 x szer. 550 x gt. 600 mm

wykonana z ptyty wiérowej laminowanej imitujgcym kolor i rysunek drewna Coco Bolo.
Ptyta robocza o grubosci 36 mm, waskie ptaszczyzny oklejone obrzezem o grubosci 2mm.
Pozostate wszystkie waskie ptaszczyzny (réwniez niewidoczne) zabezpieczone obrzezem o
grubosci 0,8-1 mm w kolorze ptyty widrowej. Potgczenie state nieroztgczne z zastosowaniem
kotkéw meblowych o $rednicy 8 mm (maksymalny rozstaw potgczen 96 mm).

Potgczenia na kotki meblowe w trakcie montazu tgczy¢ mieszaning wodnej dyspersji zywicy

~ 550
600~ =4
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rys.17

poliwinylowej. Na wszystkich ptaszczyznach niedopuszczalne rysy, ubytki laminatu. Drzwi
mocowac na zawiasy puszkowe z gwarancjg dozywotniego dziatania. llo$¢ zawiasow dla
poszczegolnych drzwi dobra¢ zgodnie z zaleceniami producenta (wysokos$¢ i szerokos¢ drzwi).
Zawiasy w systemie, Clip mocowane technikg Inserta”. Sciana tylna szafek wykonana z ptyty
HDF w kolorze biatym o gr. 3 mm tgczona z korpusem za pomocg wkretdw lub gwozdzi
pierscieniowych

(niedopuszczalne taczenia na zszywki rys. 2). Nogi wykonane z profilu metalowego 40x40 mm
(rys.4) malowane proszkowo w kolorze RAL 7001 z regulatorem poziomu w kolorze zblizonym
do koloru nég lub czarnym mocowane na wkrety do wienica dolnego i boku rys.5. Szafa
zamocowana na state do Sciany.

13.

Potka
rys. 18
szt. 178

Pétka o wymiarach wys. 100 x szer. 700 x gt. 280 mm wykonana z ptyty wiérowej laminowanej
imitujgcym kolor i rysunek drewna Coco Bolo o grubosci 36 mm waskie ptaszczyzny oklejone
obrzezem o grubosci 2mm. Potgczenie state nieroztgczne z zastosowaniem kotkéw meblowych
o $rednicy 8 mm (maksymalny rozstaw potgczen 96 mm). Mocowanie pétki do Sciany za
pomocsa stelaza (rys.19). Mocowanie state pétki na stelazu za pomoca wkretéw dociskowych z
gwintem metrycznym (rys.20) od strony wewnetrzne;.

0w~
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rys.18
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rys.20

14.

Szafa na
lodowke
wysoka
rys. 21
szt. 38

Szafa na lodéwke wysoka o wymiarach wys. 2200 x szer. 650 x gt. 600 mm. wykonana z piyty
wiorowej laminowanej imitujgcym kolor i rysunek drewna Coco Bolo.

Wszystkie waskie ptaszczyzny (réwniez niewidoczne) zabezpieczone obrzezem o

grubosci 0,8-1 mm w kolorze ptyty widrowej. Potgczenie state nieroztgczne z zastosowaniem
kotkéw meblowych o $rednicy 8 mm (maksymalny rozstaw potgczen 96 mm).

Potaczenia na kotki meblowe w trakcie montazu tgczy¢ mieszaning wodnej dyspersji zywicy
poliwinylowej. Na wszystkich ptaszczyznach niedopuszczalne rysy, ubytki laminatu. Drzwi
mocowac na zawiasy puszkowe z gwarancjg dozywotniego dziatania. llos$¢ zawiaséw dla
poszczegdlnych drzwi dobra¢ zgodnie z zaleceniami producenta (wysokos¢ i szerokos¢ drzwi).
Zawiasy w systemie, Clip mocowane technikg Inserta”. Sciana tylna szafek wykonana z piyty
HDF w kolorze biatym o gr. 3 mm tgczona z korpusem za pomocg wkretéw lub gwozdzi
pierscieniowych

(niedopuszczalne taczenia na zszywki rys. 2). Nogi wykonane z profilu metalowego 40x40 mm
(rys.4) malowane proszkowo w kolorze RAL 7001 z regulatorem poziomu w kolorze zblizonym
do koloru nég lub czarnym mocowane na wkrety do wienica dolnego i boku rys.5. Szafa
zamocowana na state do sciany. Tylna gérna $ciana wykonana z ptyty wiérowej o grubosci 18
mm. Dolna czes¢ szafy bez sciany tylnej, w tylnej czesci zastosowaé komin wentylacyjny wg
rys.22.
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rys.22

15. | Szafa na Szafa na lodéwke niska o wymiarach wys. 2200 x szer. 650 x gt. 600 mm, wykonana z ptyty

lodowke wiérowej laminowanej imitujgcym kolor i rysunek drewna Coco Bolo.

niska Plyta robocza o grubosci 36 mm, waskie ptaszczyzny oklejone obrzezem o grubosci 2mm,

rys. 23 wszystkie pozostate waskie ptaszczyzny (rowniez niewidoczne) zabezpieczone obrzezem o

szt. 41 grubosci 0,8-1 mm w kolorze ptyty widrowej. Potgczenie state nieroztgczne z zastosowaniem
kotkéw meblowych o $rednicy 8 mm (maksymalny rozstaw potgczen 96 mm).
Potaczenia na kotki meblowe w trakcie montazu tgczy¢ mieszaning wodnej dyspersji zywicy
poliwinylowej. Na wszystkich ptaszczyznach niedopuszczalne rysy, ubytki laminatu. Drzwi
mocowac na zawiasy puszkowe z gwarancjg dozywotniego dziatania. llos¢ zawiasow dla
poszczegodlnych drzwi dobra¢ zgodnie z zaleceniami producenta (wysokos¢ i szerokos¢ drzwi).
Zawiasy w systemie, Clip mocowane technikg Inserta”. Sciana tylna szafek wykonana z piyty
HDF w kolorze biatym o gr. 3 mm tgczona z korpusem za pomocg wkretdw lub gwozdzi
pierscieniowych. Szafa wystepuje z drzwiami prawymi lub lewymi, kierunek otwierania, ilosci dla
poszczegodlnych kierunkow otwierania ustali¢ z zamawiajgcym.

kratka
s
rys.23
kratka,
15. | Lustro Lustro o wymiarach wys. 150 x szer. 500 wykonane w wysokim potysku. Podlew lustra
szt. 106 zabezpieczony teflonem chronigcym przed wilgocig .

Tafla lustra od spodu zabezpieczona folia wzmacniajgcg odpornos¢ na sttuczenia. Lustro
klejone do $ciany. Krawedzie lustra wyszlifowane i zatamane.




