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Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia

1. Przedmiot zamdwienia.

Przedmiotem zamowienia jest zakup sprzetu sieciowego oraz aparatéw telefonicznych IP
w ramach pierwszego wyposazenia KMP w Tarnobrzegu, KMP w Krosnie oraz KP w Nowym
Zmigrodzie, zgodnie z ponizsza specyfikacja.

1.1. Zakup podstawowy.

1.2

Lp. Nazwa sprzetu llos¢
1. Przetacznik PoE 24-portowy 4 szt.
2. Przetacznik PoE 48-portowy 1 szt.
3. Aparat telefoniczny IP-typ | 12 szt.
4, Aparat telefoniczny IP-typ I 25 szt.
5. Modut rozszerzajacy do aparatow IP-typ | 10 szt.
6. Przetacznik Ethernet L2 48-portowy 5 szt.
7. Modut optyczny miniGBIC 5 szt.

Zakup opcjonalny.

Lp. Nazwa sprzetu llos¢
1. Aparat telefoniczny IP-typ | 10 szt.
2. Aparat telefoniczny IP-typ Il 25 szt.
3. Przetacznik Ethernet L2 48-portowy 2 szt.

2. Wymagania ogolne.

1.1.

1.2.

1.3.

Dostarczony sprzet musi by¢ fabrycznie nowy, nieuzywany, sprawny i nie moze by¢
przedmiotem praw ani zobowigzan osoéb trzecich (nie dopuszcza sie urzadzen tzw. , refurbished").
Dostarczony sprzet musi pochodzi¢ z oficjalnych kanatéw dystrybucyjnych producenta
obejmujgcych rowniez rynek Unii Europejskiej, zapewniajgcych w szczegdlnosci realizacje
uprawnien gwarancyjnych.

Ze wzgledu na pozadang petng kompatybilnos¢ z istniejgcg infrastrukturg Zamawiajgcego,
dostarczany w ramach Zamdwienia sprzet powinien pochodzi¢ od jednego producenta
i wspotpracowac z CUCM wersji 12.5.1 i wyzej. W przypadku oferowania urzadzen
roznych producentéw, nalezy dostarczy¢ oswiadczenia ich producentdw o petnej
wzajemnej kompatybilnosci oraz oswiadczenia producentéw o wspétpracy ich
autoryzowanych placowek serwisowych w zakresie usuwania problemdéw powstajgcych
na styku urzadzen.
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1.4.

1.5.

1.6.

1.1.

Dostarczany sprzet musi by¢ objety serwisem gwarancyjnym producenta. Opis zawarty
jest w wymaganiach szczegétowych poszczegdlnych urzadzen.

Wykonawca ma obowigzek przyjmowania zgtoszen serwisowych przez telefon, e-mail lub
WWW (przez cata dobe). Do dyspozycji Zamawiajgcego pozostanie zdalna (telefon, e-
mail, www) pomoc techniczna w zakresie rozwigzywania problemow zwigzanych
z eksploatacjg dostarczonych rozwigzan, dostepna w godzinach pracy Zamawiajgcego.
Wykonawca dostarczy przedmiot zamowienia na swoj koszt do siedziby Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie produktow rownowaznych, przez ktdre nalezy
rozumie¢ produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w OPZ, posiadajgce
rownowazne funkcje i parametry co produkt opisany w OPZ. W takim wypadku do oferty
nalezy zatgczy¢ dokfadny opis oferowanych produktéw, z ktérego jasno wynikac bedzie
zachowanie warunkéw réwnowaznosci.

Wymagania szczegétowe - opis minimalnych parametréw techniczno-funkcjonalnych
i eksploatacyjnych.

Wymagania dla przetacznika PoE 48-portowego.

1.1.1. Przetaczanie w warstwie 2 oraz 3 modelu OSI.
1.1.2. 48 porty dostepowe 10/100/1000 Base-T.
1.1.3. 4 gniazda Small Form — Factor Pluggable (SFP) umozliwiajace instalacje wymiennych

modutdéw z portami nastepujacych typow:
a) 1000 BASE-T,
b) 1000 BASE-SX,
c) 1000 BASE LX/LH.

1.1.4. Centralne zasilanie dla telefonii IP (bezposrednio z portow przetgcznika w oparciu

o wewnetrzne zasilanie 230V) zgodnie z IEEE 802.3af oraz 802.3at (typ 2) dla
wszystkich portow dostepowych.

1.1.5. Przefgczniki powinny dostarczac zasilania o mocy co najmniej 15,4 W

jednoczesnie dla kazdego z 48 portow.

1.1.6. Wielkos¢ tablicy adresow MAC — nie mniej niz 16000 wpisdw, sieci VLAN — nie

mniej niz 1023.

1.1.7. Wspieranie mechanizmoéw zwigzanych z zapewnieniem ciggtosci pracy sieci.
1.1.8. Wspieranie mechanizmdéw zwigzanych z zapewnieniem jakosci ustug

Swiadczonych w sieci (QoS).

1.1.9. Klasyfikacja ruchu do kolejek o zréznicowanej jakosci obstugi poprzez

wykorzystanie nastepujgcych kryteriow selekcji:
a) zrédtowy/docelowy adres IP,
b) Zrédtowy/docelowy port TCP.

1.1.10. Wspieranie tworzenia sieci wirtualnych w standardzie IEEE 802.1Q.
1.1.11. Mozliwos¢ taczenia urzadzen w stos z wykorzystaniem dedykowanej magistrali

0 przepustowosci nie mniejszej niz 80Gb/s.

1.1.12. Realizacja routingu IPv4 w oparciu protokoty:

a) routingu statycznego,
b) RIPv1,
c) RIPv2.

1.1.13. Obstuga:

a) protokotu OSPF,
b) protokotu IP v.6.
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1.1.14.
1.1.15.
1.1.16.
1.1.17.

1.1.18.
1.1.19.

1.1.20.
1.1.21.

1.1.22.

Przechowywania obrazu systemu operacyjnego w pamieci przetgcznika.
Pojemnos¢ pamieci wewnetrznej - nie mniej niz 512 MB.
Wielkos¢ pamieci flash - nie mniej niz 128 MB.
Zarzadzanie poprzez konsole szeregowg (znakowg) — tryb CLI, Telnet, przeglgdarke
internetowg (WWW).
Autoryzacja uzytkownikéw / portéw zgodnie z protokotem IEEE 802.1x.
Obstuga funkcjonalnosci:
a) mirroring-przekazywanie ruchu okreslonego portu na inny w obrebie tego
samego urzadzenia lub sieci,
b) zaawansowane monitorowanie i raportowanie ruchu sieciowego,
c) monitorowania temperatury pracy przetgcznika,
d) zdalnego zarzadzania zasilaniem portéw przetacznika z mozliwoscig
wtgczania i wytgczania zasilania PoE dla okreslonych portéw przetacznika.
Sredni okres miedzyawaryjny (MTBF) - nie mniejszy niz 230000 godzin.
36 miesieczna gwarancja producenta urzgdzenia liczcona od daty podpisania
protokotu odbioru sprzetu:
a) bezptatna wymiana lub naprawa w przypadku uszkodzenia w terminie nie
przekraczajgcym 3 dni roboczych od daty zgtoszenia awarii,
b) zgtaszajgcym usterke bedzie Komenda Wojewddzka Policji w Rzeszowie.
Zamawiajgcy nie wymaga w ukompletowaniu modutéw stack.

1.2. Wymagania dla przefacznika PoE 24-portowego.

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.
1.1.8.

1.1.9.

1.1.10.
1.1.11.

1.1.12.

Przetgczanie w warstwie 2 oraz 3 modelu OSI.

24 porty dostepowe 10/100/1000 Base-T.

4 gniazda Small Form — Factor Pluggable (SFP) umozliwiajgce instalacje
wymiennych modutéw z portami nastepujacych typow:

a) 1000 BASE-T,

b) 1000 BASE-SX,

c) 1000 BASE LX/LH.

Centralne zasilanie dla telefonii IP (bezposrednio z portéw przetgcznika w oparciu
o wewnetrzne zasilanie 230V) zgodnie z IEEE 802.3af oraz 802.3at (typ 2) dla
wszystkich portéw dostepowych.

Przetaczniki powinny dostarczaé zasilania 0 mocy co najmniej 15,4 W
jednoczesnie dla kazdego z 24 portow.

Wielkos¢ tablicy adreséw MAC — nie mniej niz 16 000 wpisow, sieci VLAN — nie
mniej niz 1023.

Wspieranie mechanizmow zwigzanych z zapewnieniem ciggtosci pracy sieci.
Wspieranie mechanizmow zwigzanych z zapewnieniem jakosci ustug
Swiadczonych w sieci (QoS).

Klasyfikacja ruchu do kolejek o zréznicowanej jakosci obstugi poprzez
wykorzystanie nastepujgcych kryteriow selekcji:

a) irodtowy/docelowy adres IP,

b) Zrédtowy/docelowy port TCP.

Wspieranie tworzenia sieci wirtualnych w standardzie IEEE 802.1Q.

Mozliwosc¢ tagczenia urzgdzen w stos z wykorzystaniem dedykowanej magistrali
0 przepustowosci nie mniejszej niz 80 Gb/s.

Realizacja routingu IPv4 w oparciu protokoty:

a) routingu statycznego,

b) RIPv1,
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1.1.13.

1.1.14.
1.1.15.
1.1.16.
1.1.17.

1.1.18.
1.1.19.

1.1.20.
1.1.21.

1.1.22.

c) RIPv2.

Obstuga:

a) protokotu OSPF,

b) protokotu IP v.6.

Przechowywania obrazu systemu operacyjnego w pamieci przetgcznika.

Pojemnos¢ pamieci wewnetrznej - nie mniej niz 512 MB.

Wielkos¢ pamieci flash - nie mniej niz 128 MB.

Zarzadzanie poprzez konsole szeregowg (znakowa) — tryb CLI, Telnet, przegladarke

internetowg (WWW).

Autoryzacja uzytkownikéw / portéw zgodnie z protokotem IEEE 802.1x.

Obstuga funkcjonalnosci:

a) mirroring-przekazywanie ruchu okreslonego portu na inny w obrebie tego
samego urzadzenia lub sieci,

b) zaawansowane monitorowanie i raportowanie ruchu sieciowego,

c) monitorowania temperatury pracy przetgcznika,

d) zdalnego zarzadzania zasilaniem portow przetgcznika z mozliwoscig wtgczania
i wytgczania zasilania PoE dla okreslonych portow przetgcznika.

Sredni okres miedzyawaryjny (MTBF) - nie mniejszy niz 300 000 godzin.

36 miesieczna gwarancja producenta urzgdzenia liczona od daty podpisania

protokotu odbioru sprzetu:

a) bezptatna wymiana lub naprawa w przypadku uszkodzenia w terminie nie
przekraczajgcym 3 dni roboczych od daty zgtoszenia awarii,

b) zgtaszajgcym usterke bedzie Komenda Wojewddzka Policji w Rzeszowie.

Zamawiajgcy nie wymaga w ukompletowaniu modutéw stack.

1.3. Wymagania dla aparatu telefonicznego IP-typ |

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.

1.1.7.
1.1.8.
1.1.9.

Wyposazony w przetgcznik sieciowy z dwoma zewnetrznymi portami Ethernet
10/100/1000 Base-T i podtgczenie na jednym potgczeniu kablowym wychodzacym
z przefacznika sieciowego Ethernet zaréwno telefonu jak i komputera PC.

Port przefacznika telefonu w kierunku przefacznika sieciowego musi wspieraé
protokot 802.1Q.

Transmisja gtosu z telefonu i z komputera PC musi by¢ przeprowadzana w dwadch
roznych sieciach VLAN.

Wsparcie dla kompresji gtosu w standardach G.711a, G.722, G.729a.

Mozliwos¢ zdefiniowania co najmniej 4 linii telefonicznych.

Wspotpraca z dostarczanymi przefacznikami LAN w zakresie automatycznego
definiowania VLAN-6w gtosowych.

llo$¢ klawiszy programowalnych - minimum 5.

Wbudowana kamera HD 720p.

Wyswietlacz graficzny LCD o nastepujgcych parametrach:

a) ekran kolorowy, rozdzielczo$¢ co najmniej 800x480 pikseli,

b) przekatna ekranu min 5”.

1.1.10.Funkcja aparatu gtoSnomdwigcego , handsfree”.
1.1.11.Mozliwos¢ przytaczenia zestawu stuchawkowego.
1.1.12.Wsparcie dla protokotéw DHCP oraz TFTP.
1.1.13.Wspieranie protokotfu sygnalizacyjnego SIP.
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1.1.14.Przegladanie przez uzytkownika informacji o historii potagczen w kategoriach:

potaczenia nieodebrane, potaczenia wybierane, potgczenia odebrane.

1.1.15.Nastawy parametréw: rodzaj dzwonka, gtosnos¢ dzwonka, poziom gftosnosci
w stuchawce, poziom kontrastu wyswietlacza.

1.1.16.Mozliwos¢ dotgczenia dedykowanych modutdw rozszerzajgcych 3 szt.

1.1.17.Realizacja potgczen szyfrowanych.

1.1.18.Wspotpraca z aplikacjami XML.

1.1.19.Zasilanie z sieci komputerowej (poprzez kabel Ethernet — standard 802.3af
i 802.3at) oraz z wykorzystaniem lokalnych zasilaczy, mozliwo$¢ jednoczesnego
podtgczenia obu opcji zasilania.

1.1.20.Wybieranie numeréw po nazwach z ksigzki telefoniczne;j.

1.1.21.Klawisze programowalne z mozliwoscig programowania przez uzytkownika lub
administratora funkcji monitorowania innych numeréw wewnetrznych wraz
z szybkim wybieraniem numeru.

1.1.22.36 miesieczna gwarancja producenta urzadzenia liczcona od daty podpisania
protokotu odbioru sprzetu:
a) bezptatna wymiana lub naprawa w przypadku uszkodzenia w terminie nie

przekraczajgcym 3 dni roboczych od daty zgtoszenia awarii,

b) zgtaszajgcym usterke bedzie Komenda Wojewddzka Policji w Rzeszowie.

1.1.23.Wykonawca wraz z telefonami dostarczy licencje do uruchomienia telefondw
w systemie CUCM w wersji 12.5.1 na okres minimum do 2025r. Wykonawca
przypisze licencje do konta dyzurny.ost@policja.gov.pl Komendy Gtéwnej Policji
w Warszawie. O fakcie przekazania licencji, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego.

1.4. Wymagania dla aparatu telefonicznego IP-typ Il

1.1.1. Wyposazony w przetgcznik sieciowy z dwoma zewnetrznymi portami Ethernet
10/100/1000 Base-T i podtgczenie na jednym potaczeniu kablowym wychodzgcym
z przetgcznika sieciowego Ethernet zaréwno telefonu jak i komputera PC.

1.1.2. Port przetgcznika telefonu w kierunku przetacznika sieciowego musi wspierac
protokot 802.1Q.

1.1.3. Transmisja gtosu z telefonu i z komputera PC musi by¢ przeprowadzana w dwdch
roznych sieciach VLAN.

1.1.4. Wsparcie dla kompresji gtosu w standardach G.711a, G.722, G.729a.

1.1.5. Mozliwos¢ zdefiniowania co najmniej 2 linii telefonicznych.

1.1.6. Wspotpraca z dostarczanymi przetgcznikami LAN w zakresie automatycznego
definiowania VLAN-Ow gtosowych.

1.1.7. Wyswietlacz graficzny LCD o nastepujgcych parametrach:
a) rozdzielczos$¢ ekranu co najmniej 396x162 pikseli,
b) przekatna ekranu min 3,5”.

1.1.8. Funkcja aparatu gtoSnomowigcego , handsfree”.

1.1.9. Mozliwos¢ przytgczenia zestawu stuchawkowego.

1.1.10. Wsparcie dla protokotéw DHCP oraz TFTP.

1.1.11. Wspieranie protokotu sygnalizacyjnego SIP.

1.1.12. Przegladanie przez uzytkownika informacji o historii poftaczen w kategoriach:
potaczenia nieodebrane, potaczenia wybierane, potgczenia odebrane.
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1.1.13. Nastawy parametréw: rodzaj dzwonka, gtosnos¢ dzwonka, poziom gtosnosci
w stuchawce, poziom kontrastu wyswietlacza.

1.1.14. Realizacja potaczen szyfrowanych.

1.1.15. Wspotpraca z aplikacjami XML.

1.1.16. Zasilanie z sieci komputerowej (poprzez kabel Ethernet — standard 802.3af
i 802.3at) oraz z wykorzystaniem lokalnych zasilaczy, mozliwo$¢ jednoczesnego
podtgczenia obu opcji zasilania.

1.1.17. Wybieranie numerdw po nazwach z ksigzki telefoniczne;j.

1.1.18. 36 miesieczna gwarancja producenta urzadzenia liczona od daty podpisania
protokotu odbioru sprzetu:

a) bezptatna wymiana lub naprawa w przypadku uszkodzenia w terminie nie
przekraczajgcym 3 dni roboczych od daty zgtoszenia awarii,
b) zgtaszajgcym usterke bedzie Komenda Wojewddzka Policji w Rzeszowie.

1.1.19. Wykonawca wraz z telefonami dostarczy licencje do uruchomienia telefondw
w systemie CUCM w wersji 12.5.1 na okres minimum do 2025r. Wykonawca
przypisze licencje do konta dyzurny.ost@policja.gov.pl Komendy Gtéwne] Policji
w  Warszawie. O fakcie przekazania licencji, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego.

1.5. Wymagania dla modutu rozszerzajgcego do aparatu telefonicznego IP typ I.

1.1.1. Kolorowy wyswietlacz graficzny o przekatnej min. 3,5” o rozdzielczosci min.
320x480.

1.1.2. Minimum 14 przyciskdw, mozliwos¢ zaprogramowania 28 opiséw dzieki klawiszom
stron.

1.1.3. Uchwyt pozwalajgcy na zamocowanie przystawki do aparatu IP.

1.1.4. Sygnalizacja stanu linii.

1.1.5. Wspotpraca z aplikacjami XML.

1.1.6. Wspotpraca z CUCM w wersji 12.5.1 i wyzej.

1.1.7. 36 miesieczna gwarancja producenta urzadzenia liczona od daty podpisania
protokotu odbioru sprzetu:
a) bezptatna wymiana lub naprawa w przypadku uszkodzenia w terminie nie

przekraczajgcym 3 dni roboczych od daty zgtoszenia awarii,

b) zgtaszajgcym usterke bedzie Komenda Wojewddzka Policji w Rzeszowie.

1.6. Wymagania dla przetgcznika Ethernet L2.

1.1.1. Przetgczanie w warstwie 2 modelu ISO/OSI.

1.1.2. llos¢ portow:

a) 48 portéw 10/100/1000 BASE-T RJ-45 z autonegocjacjg szybkosci potgczenia oraz
automatyczng detekcjg trybu MDI/MDIX dla przetacznika,

b) 4 porty Gigabit Ethernet z gniazdami umozliwiajgcymi instalacje wymiennych
modutéw optycznych Small Form — Factor Pluggable (SFP) typu:
1000BASE-T, 1000BASE- SX, 1000BASE-LX/LH.

1.1.3. Mozliwosc¢ tgczenia, w topologii pierscienia, do 8 przetgcznikow w stos za pomocg
dedykowanego modutu stakujgcego instalowanego w przetgczniku. Zamawiajgcy
nie wymaga dostarczenia modutdow stakujgcych.

1.1.4. Mozliwos¢ zarzgdzania potagczonymi w stos przetgcznikami przez pojedynczy adres
IP.

1.1.5. Wspieranie mechanizmdw zwigzanych z zapewnieniem ciggtosci pracy sieci:
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a) IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol,

b) IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol,

c) |EEE 802.1s Multi — Instance (Multiple) Spanning Tree Protocol,

d) mozliwos$¢ agregacji portdw zgodnego typu w jeden kanat logiczny, zgodnie ze
specyfikacjg IEEE 802.3ad (LACP) — tworzenie interfejséw typu , TRUNK” -min. 8
interfejsow tego typu grupujgcych min. 4 porty dla pojedynczego urzadzenia,

e) obstuga ramek typu ,jumbo” o rozmiarze nie mniejszym niz 9kB.

1.1.6. Szybkos¢ przetgczania wewnetrznej magistrali dla 64 bajtowych pakietow nie
mniejsza niz 100Mp/s.

1.1.7. Implementacja obstugi kolejek sprzetowych na kazdym porcie wyjsciowym dla
obstugi ruchu o zréznicowanym priorytecie wedtug standardu IEEE 802.1p.

1.1.8. Mozliwosc¢ zdefiniowania sieci VLAN (nie mniej niz 800) oraz obstugi protokotu IEEE
802.1Q na dowolnych portach, informacje o sieciach VLAN musza by¢
propagowane w sieci automatycznie.

1.1.9. Mozliwos¢ obstugi min. 15 000 wpiséw do tablicy adreséw MAC.

1.1.10. Mozliwos¢ klasyfikacji ruchu w oparciu o reguty definiowane przez uzytkownika
(QoS) bazujace, co najmniej na:

a) porcie urzadzenia,

b) adresie IP,

c) adresie MAC,

d) numerach portéw TCP/UDP,

e) polu DSCP,

f) mozliwosci ograniczania pasma na poszczegdlnych portach,

g) mozliwosci ograniczania ruchu typu: unicast, multicast, broadcast na portach.

1.1.11. Mozliwos¢ definiowania wielowarstwowych list dostepu (ACL) bazujgcych na:

a) porcie urzadzenia,

b) adresie IP,

c) adresie MAC,

d) numerach portéw TCP/UDP,

e) polu DSCP,

f) typie protokotu pakietu.

1.1.12. Obstuga autoryzacji uzytkownikdéw/portéw zgodnie z protokotem IEEE 802.1x.

1.1.13. Obstuga autoryzacji RADIUS i TACACS+.

1.1.14. Mozliwo$¢ zarzadzania poprzez:

a) konsole szeregowg (znakowg) — tryb CLI,

b) telnet,

c) przegladarke internetowga (WWW),

d) ssh/ssh v2/ssl v3.

1.1.15. Obstuga DHCP, UDLD, IGMP, RSPAN, RMON, NTP, TFTP, SNMP v1, v2, v3, SNMP
Traps.

1.1.16. Sredni okres miedzyawaryjny (MTBF) - nie mniejszy niz 300 000 godzin.

1.1.17. Zasilanie pradem przemiennym 230V.

1.1.18. Mozliwosé pracy w temperaturze otoczenia od +5°C do +40°C.

1.1.19. Mozliwos¢ montazu w szafie 19” i wysokos¢ nie wieksza niz 1U.

1.1.20. 12 miesieczna gwarancja producenta urzgdzenia liczona od daty podpisania
protokotu odbioru sprzetu. Zgtaszajgcym usterke bedzie Komenda Wojewddzka
Policji w Rzeszowie.

1.7. Wymagania dla modutu optycznego miniGBIC.
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1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.
1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.
1.1.8.

Modut powinien by¢ wykonany w standardzie SFP (Small Form-Factor Pluggable)
lub rwnowaznym umozliwiajacym instalacje w przetgcznikach.

Modut powinien poprawnie wspodtpracowac¢ z dostarczonymi przetgcznikami
Ethernet L2 opisanymi w pkt 3.6.

W celu zapewnienia petnej kompatybilnosci modut powinien pochodzi¢ z oferty
producenta przetgcznikdw opisanych w pkt. 3.6.

Modut powinien pracowacd standardzie 1000BASE-SX (IEEE 802.3z).

Modut powinien by¢ wyposazony w jeden port optyczny ze ztgczem typu LC. Jako
jeden port optyczny rozumie sie dwa tory optyczne, tj. tor nadawczy oraz tor
odbiorczy, zatem modut powinien umozliwia¢ podtgczenie dwoch wtdkien
Swiattowodowych wielodomowych 50um/62.5um zakonczonych wtykiem typu LC.
Nadajnik swiattowodowy modutu powinien pracowac w pasmie optycznym 850nm
oraz powinien umozliwia¢ uzyskanie przepustowosci 1 Gb/s na odlegtosci do 550m
dla s$wiattowodu wielomodowego.

Modut powinien umozliwia¢ monitoring (diagnostyke) parametréow swojej pracy.
12 miesieczna gwarancja producenta urzadzenia liczona od daty podpisania
protokotu odbioru sprzetu. Zgtaszajgcym usterke bedzie Komenda Wojewddzka
Policji w Rzeszowie.
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