OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane w zakresie budowy ogrodzen: przy placu rekreacji w
tegowie (ul. Jasna), Bogatce (ul. ), placu zabaw w Wislinie (ul. Sloneczna), $wietlicy wiejskiej w Rekcinie
(ul. Spacerowa); przebudowy ogrodzenia przy placu rekreacji w Straszynie (ul. Pocztowa), oraz budowy
pitkotapéw na gminnym boisku sportowym w Goszynie( ul. Ceynowy).

Szczegotowy zakres zamowienia dla poszczegolnych miejsc rekreacii :

1. ,Przebudowa ogrodzenia boiska na placu rekreacji w Straszynie przy ul. Pocztowej”

a. przebudowa ogrodzenia na placu rekreacji - montaz dodatkowych elementéw ogrodzenia
(przesta) do wysokosci 6 m, z paneli systemowych z drutu stalowego ocynkowanego i
pomalowanego farbg poliestrows . Dlugo$¢ ogrodzenia — ok. 50 mb.

- w zatgczeniu schemat istniejgcego ogrodzenia
2. ,Budowa ogrodzenia placu rekreacji w Legowie ul. Jasna.”

a. Demontaz istniejgcego ogrodzenia betonowego, wraz z utylizacjg — dt. Ok. 70 mb

b. Wykonanie nowego ogrodzenia z elementéw stalowych ocynkowanych lub stali nierdzewnej —
o tacznej diugosci ok. 70 mb i wysokosci min.170 cm., dostosowanego wizualnie do
istniejacego ogrodzenia stalowego.

c. Slupki ogrodzenia zakotwione na fundamentach systemowych prefabrykowanych lub
szklankach betonowych wylewanych na mokro wg. zalecen dostawcy systemu,

- W Zatgczeniu zdjecie istniejgcego ogrodzenia

3. ,Doposazenie placu rekreacji Bogatka” - wykonanie plotu (bariery) z dwéch stron stawu
sgsiadujgcego z nowym placem zabaw dla dzieci ( zgodnie z zatgczonym projektem)

a. Wykonanie ogrodzenia - zabezpieczenie stawu — o facznej d.40mb z barierek stalowych
ocynkowanych ogniowo (moduty) -wymiary modutu barierki 150 x 120 cm, umieszczonych w
odstepach co 15 cm od siebie,

b. Stupki barierek osadzane na fundamentach systemowych prefabrykowanych lub szklankach
betonowych wylewanych na mokro wg. zalecer dostawcy systemu,

c. Panele ogrodzenia w kolorze zgodnym z innymi stalowymi elementami wyposazenia i matej
architektury.

- w zatgczeniu plan zagospodarowania oraz opis projektowanego ogrodzenia

4 Doposazenie gminnego placu zabaw w Wislinie — wykonanie ogrodzenia

a. Wykonanie ogrodzenia placu rekreaciji dla mtodszych dzieci o fgcznej di.57,50mb opartego
na module stupka zespolonego z przestem. Podziat ogrodzenia wertykalny z zaokraglonymi

elementami na gérze. Konstrukcja stalowa ocynkowana. Wymiary przesta 150 x 4 cm o
wysokosci 100 cm,

b. Stupki ogrodzenia zakotwione na fundamentach systemowych prefabrykowanych lub
szklankach betonowych wylewanych na mokro wg. zalecen dostawcy systemu,

¢. Montaz w ogrodzeniu furtki panelowej systemowej z zamkiem na zawiasach o zwiekszonej
odpornosci szt. 2 o szerokosci przej$cia w $wietle min. 100 cm. Kolor ogrodzenia ciemny
zielony.

- w zalgczeniu opis projektowanego ogrodzenia i szkic usytuowania



b.

,Budowa ogrodzenia przy $wietlicy wiejskiej w Rekcinie.”

Demontaz frontowej czesci istniejgcego ogrodzenia betonowego prefabrykowanego — 4
przesta wraz z utylizacjg z wylgczeniem stalowej bramy

Wykonanie nowego ogrodzenia— 4 przesta, dostosowanego do istniejgcej bramy

c. Slupki ogrodzenia zakotwione na fundamentach systemowych prefabrykowanych lub szklankach
betonowych wylewanych na mokro wg. zalecen dostawcy systemu.

d. Oczyszczenie i konserwacja istniejgcej bramy wraz ze stupkami

- w Zafgczeniu zdjecie istniejgcego ogrodzenia i bramy

6.

Zadanie ,Montaz pitkotapdéw na gminnym boisku sportowym w Goszynie”

Pitkotapy nalezy zamontowa¢ na dziatce nr 10/3 od strony poludniowej z zachowaniem strefy

bezpieczenstwa 5 m od linii koncowej boiska.

a.

Pitkotapy panelowe o wysoko$ci min. 4 m, ocynkowane i dodatkowo lakierowane proszkowo

na kolor ciemnozielony RAL 6005,

Panele z drutu zgrzewanego, szeroko$¢ panelu +/- 250 cm, wykonany z grubych drutéw
stalowych — podwdjnych poziomych @ 5mm. Do polaczenia paneli ze stupami uzyé
wzmocnione obejmy stalowe. Ogrodzenie poddane cynkowaniu ogniowemu zgodnie z normg
PN-EN 1461 i dodatkowo lakierowaniu proszkowemu na kolor ciemnozielony RAL 6005 farbg
ze $wiadectwem jakosci, wymagany certyfikat bezpieczenstwa i obliczenia konstrukcyjne wg

dostawcy systemy.

- w zalgczeniu usytuowanie pitkochwytu w terenie oraz rys. pitochwytu

Sporzadzit:
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Ogrodzenie placu rekreacji w Wislinie

Ogrodzenie metalowe oparte na module stupka zespolonego z przestem.
Podziat ogrodzenia wertykalny z zaokraglonymi elementami na gérze. Montaz
ogrodzenia i furtek wg systemu producenta ogrodzenia. Kolor ogrodzenia
ciemny zielony.

Wymiar przesta 150 x 4 cm o wysokosci 100 cm. Konstrukcja stal cynkowana
ogniowo, kotwienie stupkéw min. 60cm w gruncie. Przekrdj elementow
stalowych powinien zapewnia¢ wg dostawcy systemu trwato$¢ konstrukcji na
uderzenia pitkg i akty wandalizmu.

Stupki ogrodzenia osadzane na fundamentach systemowych
prefabrykowanych lub w szklankach betonowych wylewanych na mokro wg
zlecen dostawcy systemu.

Furtki o szerokosci przejscia w $wietle min. 100 cm w ogrodzeniu 2 sztuki,
zawiasy o zwiekszonej odpornosci.

Furtka — szt.2
Dtugos$¢ ogrodzenia: ok. 57,50 mb.

Przyktadowa wizualizacja typu ogrodzenia



Opis projektu ogrodzenia zabezpieczenia stawu w Bogatce

Zabezpieczenie wykonane z barierek stalowych ocynkowanych ogniowo,
modutowych (paneli), sktadajgcych sie z dwbéch grubszych stupkéw o wymiarze
40x40 mm, trzech poprzeczek 30x30 mm oraz pionowych pretéw taczacych
poprzeczki o Srednicy 12 mm. Kolor zgodny z innymi stalowymi elementami
wyposazenia i matej architektury. Stupki barierek osadzane na fundamentach
systemowych prefabrykowanych lub w szklankach betonowych wylewanych na
mokro wg zlecern dostawcy systemu. Panele stalowe nalezy umiesci¢ w
odstepach od siebie co 15 cm.

Wymiary modufu barierki: 150x120 cm — szt. 24

Dfugosc wystepowania barierek: 40 mb.

Przyktadowa wizualizacja barierek prostych
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