Wykonanie przy odpowiedniej szer. pasa drogowego
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Przekroje konstrukcyjne
Skala 1:50
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W-WA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S GR. 3 CM

W-WA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W GR. 4 CM

W-WA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z KRUSZYWA tAMANEGO STAB. MECH. 0-31,5 MM GR. 23 CM

W-WA MROZOCHRONNA / ODSACZAJACA (grunt niewysadzinowy o CBR 0 CBR>25% i k>8m/dobe), GR. 18 CM
PODLOZE GRUNTOWE (G2)

W-WA Z KRUSZYWA LAMANEGO STAB. MECH. 0-31,5 MM GR. 7CM

Jednostka P.H.U. "OLPROJEKT" Aleksandra Nicpofi-Jendrzejczak
projekt.. ul. Cierpicka 11, 85-790 Bydgoszcz
Temat:

Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Sumin PGR wraz z niezbedna infrastrukturg

Inwestor GMINA KIKOE
PI. Kosciuszki 7, 87-620 Kikot
Tres¢rys.:
PRZEKROJE KONSTRUKCYJINE
Autor proj. . specjalnos¢: drogi i nawierzchnie lotniskowe
Marian Pluta ,
Nr uprawniefi: GP.17342/75/T0/92
Opracowat: A. Nicpon-Jendrzejczak
Data: 449022 Skala: 1:50 Branza: D Nrrys.:




