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1. Opis techniczny 

1.1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest usunięcie kolizji sieci nn-0,4kV w m.  Moczkowo na 

ul. Gorzowskiej i Źródlanej na dz. nr 335; 334/29; 336/5; 336/6; 336/8; 336/11 w 

związku z planowaną budową (poszerzeniem) ul. Źródlanej.  

Zakres opracowania: 

 Przesunięcie wraz z wymianą słupa nr II/3 linii napowietrznej nn-0,4kV. 

 Przebudowa linii kablowej nn-0,4kV kier. ZK1-1P dz. nr 334/34. 

 Przebudowa przyłącza napowietrznego zasilającego budynek nr 35. 

 Przebudowa przyłącza kablowego zasilającego dz. nr 336/11. 

1.2. Podstawa opracowania 

Podstawa opracowania: 

 Warunki usunięcia kolizji nr 16/kol/RD2/2021 z dnia 02.11.2021r. wydane przez 

ENEA Operator Rejon Dystrybucji Dębno. 

 Warunki usunięcia kolizji nr WT/EO/OS/A/287/2021 z dnia 02.12.2021r. wydane 

przez ENEA Oświetlenie. 

 Zlecenie Inwestora. 

 Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 do celów projektowych. 

 Uzgodnienia z Inwestorem. 

 Inwentaryzacja istniejącej sieci ENEA Operator 0,4kV. 

 Aktualnie obowiązujące normy i przepisy. 

 Obowiązujące standardy ENEA Operator. 

1.3. Istniejący stan zagospodarowania działek 

Wzdłuż drogi wojewódzkiej (ul. Gorzowska w Moczkowie) przebiega napowietrzna 

linia niskiego napięcia, na której zabudowana jest napowietrzna sieć oświetleniowa. 

Z istniejącego słupa nn 0,4kV nr II/3 wzdłuż ul. Źródlanej przebiega kablowa linia 

nn-0,4kV. W/w linia zasila okolicznych odbiorców. 

1.4. Projektowane zagospodarowanie działek 

W wyniku poszerzenia ul. Źródlanej należy: 

 przesunąć istniejący słup nr II/3 dokonując jego wymiany,  

 przebudować przyłącze napowietrzne do budynku nr 35, 

 przedłużyć magistralną linię kablową zasilającą Odbiorców zlokalizowanych 

na ul. Źródlanej, 

 przesunąć poza projektowany pas drogowy złącze kablowe pomiarowe 

zasilające działkę nr 336/11 wraz wykonać nową linię kablową zasilającą w/w 

złącze.  

Zakres dotyczący sieci oświetleniowej (dotycząca przeniesienia szafy oświetleniowej, 

istniejącego punktu oświetleniowego na słupie nr II/3 i sieci oświetleniowej 



dotyczącej ul. Źródlanej) została ujęta w projekcie dotyczącym przebudowy i 

rozbudowy sieci oświetleniowej i wysłana do uzgodnienia do ENEA Oświetlenie. 

1.5. Dane techniczne przebudowywanych sieci 

Magistralna linia napowietrzna nn-0,4kV: 

 Typ i przekrój: 4 x AL. 50mm2 

 Wysokość słupów 10m 

 Istniejące żerdzie: ŻN. 

Linia kablowa nn-0,4kV (ul. Źródlana): 

 Typ i przekrój: YAKyY-żo 4x70mm2 

Przyłącze napowietrzne nn-0,4kV do budynku nr 35: 

 Typ i przekrój: AsXSn 4x25mm2 

 Długość: c.a. 15m 

Przyłącze kablowe nn-0,4kV do działki nr 336/11: 

 Typ i przekrój NAYY-J 4x35mm2 

 Długość: c.a. 14m 

 Złącze kablowe: ZK1x-1P. 

Dodatkowo na słupie zabudowana jest szafa oświetleniowa nr wraz z wlz i istniejąca 

oprawa oświetleniowa. Sposób przebudowy w/w elementów ujęty jest w projekcie 

technicznym uzgodnionym z ENEA Oświetlenie. 

1.6. Słup linii napowietrznej nn-0,4kV nr II/3 

Istniejąca linia napowietrzna nn-0,4 kV wykonana jest przewodami typu 4 x AL 

50 mm2 +  1 x AL 25 mm2. Istniejący słup P-10 należy zdemontować.   

Dla nowego stanowiska II/3 zaprojektowano słup P – 10,5/4,3  o żerdzi E-10,5/4,3 z 

pojedynczą żerdzią wirowaną wraz z całym wyposażaniem. Dobrano ustój słupa typu 

U1. Żerdź należy posadowić na głębokości 2,0 m. Fundament został dobrany dla 

gruntu średniego. 

Dodatkowo dla w/w słupa należy dobudować hak celem podłączenia istniejącego 

przyłącza do budynku nr 35 (AsXSn 4x25mm2). 

Zasypywanie słupów powinno być wykonane warstwami, z zagęszczeniem gruntu. Do 

zasypania należy użyć grunt rodzimy, bez humusu i innych gruntów nienośnych. 

Strunobetonową żerdź należy zabezpieczyć bitumiczną powłoką ochronną 

właściwościach hydroizolacyjnych poniżej poziomu gruntu oraz 30 cm powyżej 

poziomu gruntu. 

Przed zasypaniem fundamentu słupa należy dokonać odbioru robót ulegających 

zakryciu lub wykonać dokumentację fotograficzną. 

Istniejącego przyłącza nie należy przeprężać. 

Szczegółowe wyposażenie słupów przedstawiono w zestawieniu materiałów 

budowlanych – tabela nr 1. Dopuszcza się zastosowanie innych urządzeń i materiałów 



pod warunkiem zachowania co najmniej równoważnych parametrów technicznych, 

po uzgodnieniu z projektantem. 

Ochrona przepięciowa. 

Dla zapewnienia ochrony przeciwprzepięciowej linii nn-0,4 kV w miejscu połączenia 

linii kablowej i napowietrznej należy zainstalować ograniczniki przepięć o 

znamionowym prądzie wyładowczym 8/20 µs min. 5 kA, napięciu trwałej pracy Uc 

min. 440 V.  

Uziemienie. 

Przyjęto rezystywność zastępczą gruntu wynoszącą 300 Ωm. Przez wzgląd na 

zastosowanie ograniczników przepięć na projektowanym słupie należy wykonać 

uziemienie o dopuszczalnej rezystancji nie przekraczającej 10 Ω. Na podstawie 

albumów typizacyjnych linii napowietrznych nn-0,4kV dobrano dla słupów  

kablowych uziomy taśmowo-prętowe (poziomo-pionowe) typu TP 2x10. Ilość użytych 

materiałów do wykonania uziemienia przedstawiono w zestawieniu materiałów w 

tabeli nr 1. Płaskownik uziomu poziomego np. FeZn o wymiarach min. 30x4 mm 

należy ułożyć w ziemi na głębokości wynoszącej od 0,6 m do 1,0 m. Pręty stalowe o 

średnicy min. 18 mm miedziowane lub ocynkowane uziomu pionowego słupa o 

długości 10 m, należy pogrążyć w gruncie w taki sposób, aby ich najwyższa część 

uziomu pionowego znajdowała się na głębokości nie mniejszej niż 0,6 m. Zaleca się 

rozstawienie uziomów pionowych na odległość niemniejszą niż ich długość. Pręt 

uziomu pionowego do ułożonego płaskownika uziomu poziomego należy przyłączyć 

za pomocą uchwytu krzyżowego. Umieszczony w ziemi uchwyt krzyżowy należy 

dodatkowo zabezpieczyć taśmą izolująco-konserwującą typu DENSO lub 

uszczelniającą masą plastyczną. Uziomów poziomych i pionowych nie wolno 

zabezpieczać przed korozją powłokami nieprzewodzącymi. W przypadku zwiększonej 

agresywności korozyjnej gleby należy stosować materiały lub ich metalowe powłoki 

dostatecznie odporne na czynniki działające agresywnie albo zwiększyć minimalne 

poprzeczne wymiary materiałów co najmniej o 30 % od wymagań. Przewody 

uziemiające należy chronić przed korozją przez zastosowanie zabezpieczenia o 

właściwościach antykorozyjnych, hydroizolacyjnych i antyelektrostatycznych do 

wysokości wynoszącej co najmniej 60 cm nad ziemią i do głębokości 60 cm poniżej 

poziomu gruntu. W przypadku łączenia elementów uziemienia wykonanych z różnych 

metali, które mogą tworzyć ogniwa galwaniczne, powodujące korozję galwaniczną, 

należy stosować odpowiednie zabezpieczenia zapobiegające kontaktowi metali z 

elektrolitami. Elementy uziemienia na słupie, łącznie ze zwodem uziemiającym, 

należy malować zgodnie z wymaganiami tj. w pasy zielono-żółte. Zacisk uziemiający 

na słupie należy wykonać na wysokości 1 m nad ziemią. Po wykonaniu instalacji 

uziemiającej należy wykonać pomiar rezystancji uziemienia z uwzględnieniem 

wymagań ochrony przeciwprzepięciowej. Rezystancja uziemienia słupa z 



zainstalowanymi ogranicznikami przepięć nie powinna przekraczać wartości 10 Ω. W 

przypadku niespełnienia wymagań uziemienie należy odpowiednio rozbudować. 

1.7. Przyłącze napowietrzne do budynku nr 35 

W wyniku przesunięcia słupa nr II/3 istniejące przyłącze wykonane przewodem 

ASxSn 4x25mm2 ulegnie skróceniu. Do podłączenia przyłącza należy użyć istniejący 

uchwyt odciągowy i nowe zaciski prądowe (zgodne ze standardem). 

1.8. Magistralna linia kablowa zasilająca Odbiorców zlokalizowanych na ul. Źródlanej 

W związku z przesunięciem słupa nr II/3 istniejąca magistralna linia kablowa 

YAKyY-żo 4x70mm2 będzie wymagała przedłużenia. W tym celu w/w linię należy zdjąć 

z istniejącego słupa, odkopać do istniejącej rury osłonowej i ułożyć po nowej trasie. 

Dodatkowo kabel w obrębie nowej drogi należy chronić rurą osłonową o parametrach 

N 750N i o średnicy 75mm. Dodatkowo istniejący kabel należy przedłużyć nowym 

odcinkiem kabla NAYY-J 4x70mm2 przy założeniu, że miejsce mufowania 

zlokalizowane będzie poza pasem nowej drogi. 

1.9. Przyłącze kablowe zasilające działkę nr 336/11. 

W związku z poszerzeniem pasa drogowego na ul. Źródlanej istniejące złącze kablowe 

pomiarowe zasilające dz. nr 336/11 należy przesunąć na nowe, uzgodnione z 

właścicielem w/w działki miejsce zgodnie planem zagospodarowania (rys. E-1). Linię 

kablową zasilającą złącze należy unieczynnić, a przesunięte złącze zasilić nowym 

odcinkiem linii kablowej NAYY-J 4x35mm2 z istniejącej szafy kablowej SN 4 nr 

0105586.  

1.10. Technologia budowy linii kablowych nn-0,4kV. 

Linie kablowe należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym przez ENEA Operator 

Standardem: „Elektroenergetyczne linie kablowe niskiego napięcia”.  

Linie ułożone w ziemi powinny być na całej długości zaopatrzone w trwałe oznaczniki 

zgodne z zapisami Standardu, na których należy umieścić trwałe oznaczenie 

zawierające: oznaczenie linii, typ i przekrój kabla, znak użytkownika kabla i rok 

budowy linii. Oznaczniki powinny być rozmieszczone w odstępach nie większych niż 

5 m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych np. przy skrzyżowaniach, 

wejściach do kanałów i rur.  

Kable nn-0,4kV należy układać na głębokości 70cm, na warstwie piasku o grubości co 

najmniej 10cm linią falistą z 3% zapasem dla skompensowania możliwych przesunięć 

gruntu. Ułożone kable należy zasypać 20 centymetrową warstwą piasku (z tolerancją 

+/- 5 cm), następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 5cm. 

Kable ułożone w ziemi powinny być na całej długości przykryte perforowaną folią z 

tworzywa sztucznego o trwałym kolorze niebieskim. Folia powinna mieć grubość co 

najmniej 0,5mm i szerokość nie mniejszą niż 30cm. Folię należy umieścić na wysokości 

od 25 do 35 cm (rysunki poniżej). Końce kabli należy zabezpieczyć przed wnikaniem 



wilgoci za pomocą termokurczliwych kształtek czteropalczastych. Przy zejściu ze 

słupów kabel chronić rurą osłonową BE 75 do wysokości 2,5 m nad ziemią zaślepiając 

ją kształtką uszczelniającą typu "End-Cap". 

Na planie zagospodarowania terenu wskazano miejsca skrzyżowań i zbliżeń 

projektowanego kabla z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym 

terenu. W przypadku skrzyżowania linii kablowej 0,4kV z obiektami budowlanymi, 

drzewami, drogami, wjazdami, kabel należy umieścić w rurze osłonowej (osłonie 

otaczającej) o średnicy zewnętrznej wynoszącej 75mm, wykonanej z polietylenu o 

dużej gęstości (HDPE). 

Rury należy ułożyć metodą wykopu otwartego. Końce rur z kablami powinny być 

zabezpieczone przed zamulaniem gniazdowym wkładem uszczelniającym odpornym 

na działanie wilgoci, nieoddziałującym negatywnie na uszczelnione elementy oraz 

odpornym na biodegradację i starzenie się. Połączenia poszczególnych odcinków rur 

powinny być szczelne. 

Linie kablowe należy wytyczyć geodezyjnie. Przed zasypaniem kabel podlega 

sprawdzeniu przez służby techniczne Rejonu Dystrybucji Gorzów Wlkp., oraz 

zinwentaryzowaniu przez uprawnionego geodetę. Po ułożeniu i zasypaniu kabla teren 

przywrócić do stanu pierwotnego. 

Zestawienie podstawowych materiałów ujęto w tabeli nr 1. 

2. Obliczenia 

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania obwodów. 
 

A – Dowolne miejsce zwarcia od zacisków pola nr 2 (obwód 2) w stacji transformatorowej S-2493 „Moczkowo Europol”, 
do zacisków wejściowych w istniejącym złączu kablowym pomiarowym nr 0073390 dz. nr 334/22 (Przyjęto najdłuższy 
obwód w przebudowanej sieci). 

 

 
 

Wnioski: Warunek samoczynnego wyłączenia jest spełniony. 

  

Rjedn. Xjedn. L Z linii/Tr Zz Pkt.zw ar. Izab. k Ia= Izab.*k Ua= Ia*Zz U

[kVA/mm2] [W/km] [W/km] [m] [W] [W] [-] [A] [-] [A] [V] [V] [-]

Tr [kVA] 250 0,0092 0,0304 1 0,032 0,032     

YAKY 4x 120 0,2525 0,0824 118 0,063 0,094

4xAL 50 0,5917 0,3000 105 0,139 0,234

NAYY-J 4x 70 0,4329 0,0831 12 0,011 0,244

YAKY 4x 70 0,4329 0,0831 125 0,110 0,355

YAKY 4x 120 0,2525 0,0824 200 0,106 0,461

NAYY-J 4x 35 0,8658 0,0870 5 0,009 0,469 A 100 2,5 250,0 117,4 <230 Spełniony

Samoczynne w yłączenie

Ua<U
Warunek

Urządzenie



3. Próby i badania pomontażowe 

Po zakończeniu prac montażowych – poszczególne urządzenia należy poddać próbom 

sprawdzającym polegających na: 

 sprawdzeniu stanu połączeń śrubowych w obwodach prądowych nn, 

 sprawdzeniu stanu połączeń uziemień. 

Po zakończeniu sprawdzania poszczególnych elementów, uprawnione osoby powinny 

wykonać badania aparatów i pomiary obwodów określające ich zdolność do pracy. Pomiary 

należy potwierdzić stosownymi protokołami badania. 

Należy wykonać następujące badania i pomiary: 

 Badania obwodów niskiego napięcia obejmujące: 

 pomiar rezystancji izolacji, 

 sprawdzenie ciągłości żył roboczych, 

 pomiar rezystancji izolacji żył roboczych w przeliczeniu na 1 kilometr, 

 próbę napięciową izolacji roboczej napięciem probierczym przemiennym, 

 Sprawdzenie samoczynnego wyłączanie zasilania w obwodach nn. 

 Pomiar rezystancji uziemienia. 

 Inne wymagane przez przedsiębiorstwo energetyczne. 

 

4. Warunki realizacji inwestycji 

 Przed przystąpieniem do prac należy wykonać właściwe zabezpieczenie placu budowy, 

a właścicieli terenu powiadomić o pracach budowlanych. 

 Należy zapoznać się z treścią uzgodnień zawartych w projekcie. 

 Wszystkie prace związane z niniejszym opracowaniem wykonać zgodnie z 

obowiązującymi przepisami stosując typowe sposoby montażu. 

 Wykopy pod kabel winny być zabezpieczone poprzez ogrodzenie wykopu taśmą z folii 

biało-czerwonej, ustawienie stosownych znaków ostrzegawczych i ułożenie kładki dla 

pieszych w miejscach, gdzie sytuacja będzie tego wymagała. 

 W pobliżu istniejących urządzeń prace ziemne należy prowadzić ręcznie, ze szczególną 

ostrożnością. 

 Roboty zanikające i ulegające zakryciu należy z wyprzedzeniem zgłosić do ich odbioru 

przez przedsiębiorstwo energetyczne. 

 Należy wykonać właściwe zabezpieczenie robót z uwzględnieniem zasad BHP. 

 Wszelkie prace przy urządzeniach elektrycznych należy wykonywać zgodnie  

z obowiązującymi przepisami oraz „Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy w 

Energetyce”. 



 O terminie rozpoczęcia robót oraz wymaganych okresowych wyłączeniach istniejących 

urządzeń należy powiadomić RDM w Dębnie, z co najmniej 7-dniowym 

wyprzedzeniem.  

 Po zakończeniu budowy dokonać geodezyjnej inwentaryzacji zabudowanych szaf, złącz 

i kabli, oraz przeprowadzić badania powykonawcze. 

 Teren budowy po zakończeniu prac należy przywrócić do stanu pierwotnego. Uzyskać 

pisemne protokoły odbioru nawierzchni. 

 Materiały z demontażu i podlegające odzyskowi należy przekazać przedsiębiorstwu 

energetycznemu. Natomiast materiały z demontażu niepodlegające odzyskowi należy 

przekazać do utylizacji, a dowód z utylizacji przekazać przedsiębiorstwu 

energetycznemu. 

 Wszystkie zastosowane urządzenia i aparaty, oraz sposób ich montażu i zabudowy 

muszą być na dzień opracowania niniejszej dokumentacji zgodne z obowiązującymi w 

ENEA Operator Sp. z o.o. Standardami dostępnymi na stronie:  

http://www.operator.enea.pl/infoosieci/instrukcjeistandardysieci/standardywsieci
dystrybucyjnejeop 

oraz posiadać wymagane przez aktualne przepisy: atesty, certyfikaty oraz deklaracje 

lub certyfikaty zgodności z normami albo z aprobatami technicznymi. 

 W przypadkach wątpliwych należy kontaktować się z autorem projektu. 

  



5. Spis rysunków i tabel 

Rys.E-1. Projekt zagospodarowania terenu 

Rys.E-2. Schemat ideowy 

Rys.E-3. Sylwetka słupa nr nr II/3 

Rys.E-4. Proponowane rozwiązanie instalacji uziemiającej słupa 

 

Tab.1. Wykaz podstawowych materiałów 

Tab.2. Wykaz materiałów z demontażu. 

 

  





WTN /gG 100A

Tr. 250 kVA

"Moczkowo Europol"
S-2493

Pole nr 2 Obwód nr 2

I,II,III/1

Istn. 4 x Al 50mm2+ 1 x Al 25mm2

dł. 105m

Istn. YAKyY-żo 4 x 70mm 2

dł. 125m

Proj. NAYY-J 4x35mm 2

dł. trasy 20m, dł. kabla 24m
Istn. YAKY 4 x 120mm2

dł. 118m

 

I/3
proj. P-10

R < 10 Ω
proj. 4xBOP-R 0,5/5

Istn. AsXSn 4 25mm2

dł. 16m (ulegnie skróceniu)

kier. Budynek nr 35

Istn. YAKyY-żo 4 x 120mm 2

dł. 200m
kier. ZK1x-1P 

dz. nr 334/22 nr 35

SK 4   0105586

W
TZ

 - 
2 

 

W
TZ

 - 
2 

 

3-faz.

Istn. ZK1x-1P (przesunięty)
0105587
dz. nr 336/11

3xETIMAT T 1p 20A

WTN00/gG 63A

Istn. NAY2Y-J 4 x 150mm 2

dł. 5m

Proj. NAYY-J 4x70mm 2

dł. trasy 2m, dł. kabla 16m

Układ Sieci TN-C
Ochrona dodatkowa przed dotykiem pośrednim:

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA
wg. PN-IEC 60364-4-41

Obiekt:

Adres:

Imię i Nazwisko

Tytuł 
rysunku:

Specjalność i nr uprawnień Data Podpis
Skala Nr oprac

Arkusz nr.

Projektant
Bogdan Chojnicki

34/80/Gw Specjalność instalacyjna 
elektryczna, w zakresie pełnym

Usunięcie kolizji sieci nn-0,4kV

Moczkowo ul. Gorzowska, Źródlana gm. Barlinek 
jedn. ewid. Barlinek - ob. wiejski obręb 15 - Moczkowo
dz. nr 335; 334/29; 336/5; 336/6; 336/8; 336/11
Schemat ideowy

E-2

1:500

05.05.22r.



Obiekt:

Adres:

Imię i Nazwisko

Tytuł 
rysunku:

Specjalność i nr uprawnień Data Podpis
Skala Nr oprac

Arkusz nr.

Projektant
Bogdan Chojnicki

34/80/Gw Specjalność instalacyjna 
elektryczna, w zakresie pełnym

Usunięcie kolizji sieci nn-0,4kV

Moczkowo ul. Gorzowska, Źródlana gm. Barlinek 
jedn. ewid. Barlinek - ob. wiejski obręb 15 - Moczkowo
dz. nr 335; 334/29; 336/5; 336/6; 336/8; 336/11
Sylwetka słupa nr nr II/3

E-3

------

05.05.22r.



Zał. nr E-5   Proponowane rozwiązanie instalacji uziemiającej słupa

Urth Win64



Nr. Element Jedn. Ilość Uwagi
1 Kabel nn NAYY-J 4x70mm2 m 16
2 Kabel nn NAYY-J 4x35mm2 m 24
3 Folia niebieska - m 30 ilość - w zależności od potrzeb
4 Rura osłonowa N 750 śr. 75mm m 22
5 Wkład uszczelniający np.QSR 75 szt. 3
6 Rura osłonowa np.BE 75 m 3
7 Termokurczliwe kształtki uszczelniające np.REC 75 szt. 2
8 Uchwyt dystansowy np.SO79.6 szt. 2
9 Mufa przelotowa ze złączkami śrubowymi np. JLP-CX4 25-70 (S) szt. 1
10 Palczatki termokurczliwe np. AK4 25-95 szt. 3
11 Ramka na żerdzie wirowane np. FR szt. 3
12 Taśma stalowa 20x0,4 m 3
13 Klamerka do taśmy 20x0,4 szt. 3
14 Słup linii nn-0,4kV P – 10,5/4,3 szt. 1 Słup nr II/3

14.1 Żerdź wirowana E-10,5/4,3 Wirbet szt. 1
14.2 Ustój U1 [2] str. 100 kpl. 1
14.2.1 Płyta ustojowa U-85 szt. 1
14.2.2 Objemka OU-1 - szt. 1
14.2.3 Płyta stopowa np. trylinka - szt. 4
14.3 Konstrukcja przelotowa Kp-2 - szt. 4
14.4 Konstrukcja przelotowa Kp-1 - szt. 1
14.5 Objemka O-1 - szt. 1
12.4 Śruba z nakrętką i podkł. okrągłą i spręż. M12x40+N+PO+PS - szt. 6
14.6 Izolator N-95/2 - szt. 4
14.7 Izolator N-80/2 - szt. 1
14.8 Taśma Al. dł. 500mm - szt. 5
14.9 Drut Al. dł.1750mm - szt. 5
14.10 Uziom TP 2x10 [1] str. 80,81 szt. 1
14.10.1 Bednarka FeZn 30x4 m 31
14.10.2 Pręt stalowy ocynkowany ∅ 18 mm 2x10 m 20
14.10.3 Uchwyt krzyżowy do połączenia bednarki 103 96 N szt. 2
14.10.4 Taśma stalowa 20x0,4 np. COT 37 m 10
14.10.5 Klamerka do taśmy 20x0,4 np. COT 36 szt. 10

14.11
Ogranicznik przepięć z zaciskiem na 
przewód goły

BOP-R 0,5/5 szt. 4

14.12 Przewód 450/750 V Lgs 16 mm2 m 5
14.13 Zacisk odgałęźny np. SL39.2 szt. 4
14.14 Pokrywa tworzywa sztucznego np. SP15 szt. 4
14.15 Hak wieszakowy np. SOT 29 szt. 1 dla przyłącza
14.16 Zacisk jednostr. przebijający izolację np. SLIP12.127 szt. 4 dla przyłącza
14.18 Uchwyt odciągowy szt. 1 dla przyłącza - istniejący
14.19 Tablica identyfikacyjna szt. 1
14.20 Materiały pomocnicze kpl. 1

Album [1] - Katalog Linii Napowietrznych Niskiego Napięcia z przewodami samonośnymi o powłoce z polietylenu usieciowanego o przekrojach 25 ÷ 120 mm2 na 
żerdziach wirowanych, ŻN, ŻN-2002, LnNi – ENSTO. Redakcja 3, Poznań, czerwiec 2009 r.

Album [2] - Album Linii Napowietrznych Niskiego Napięcia z przewodami gołymi Al 25 ÷ 95 mm2 na żerdziach wirowanych El – Projekt. Redakcja 2, Poznań, 
czerwiec 1998 r.

   Tabela nr 1                                                              Zestawienie podstawowych materiałów

Oznaczenie
L

in
ia

 n
a

p
o

w
ie

tr
z
n

a

 n
n

-0
,4

k
V

L
in

ia
 k

a
b

lo
w

a

 n
n

-0
,4

k
V



Lp. RAZEM

1 Słup przelotowy P-10 kpl. 1

1 Żerdź ŻN-10 szt. 1

2 Konstrukcje słupa kpl. 1

3 Elementy ustoju kpl. 1

Elementy linii nn-0,4kV

Nazwa materiału

Tabela nr 2             Zestawienie materiałów z demontażu

Linia nn-0,4kV - słupy figurowe



6. Uzgodnienia – załączniki prawne  

 

 Warunki usunięcia kolizji nr 16/kol/RD2/2021 z dnia 02.11.2021r. wydane przez ENEA 

Operator Rejon Dystrybucji Dębno. 

 Odpis protokołu z narady koordynacyjnej dotyczącej usytuowania projektowanej sieci 

uzbrojenia terenu prowadzonej przez Starostę Myśliborskiego – GKN.6630.32.2022 

 Uzgodnienie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie (ZZDW 

3.4271.1.14.2022.MP) z dnia 14.03.2022r. 

 Oświadczenie Pana Suszka dotyczące zmiany trasy przyłącza napowietrznego do 

posesji nr 35. 

 Oświadczenie Pana Mariusza Pingota dotyczące dz. nr 336/11. 

 Oświadczenie projektanta. 

 Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie. 

 Kserokopia aktualnego zaświadczenia wpisu na listę członków Lubuskiej Izby 

Inżynierów Budownictwa oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.  
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LEGENDA:
-Teren objęty uzgodnieniem
- Numery i granice działek
- Projektowana linia kablowa nn-0,4kV (NAYY-J 4x35mm²)
- Projektowana osłona kablowa (N 750N, Ø 75mm, dł. 12m)
- Złącze kablowe pomiarowe - podlegające przesunięciu



Oświadczenie projektanta 

 
 
 

Ja niżej podpisany Bogdan Chojnicki posiadający uprawnienia upoważniające do 

wykonywania samodzielnych funkcji projektanta, kierownika budowy i robót w specjalności 

instalacje elektryczne w zakresie pełnym – nr 34/80/Gw oraz aktualny wpis na listę członków 

właściwej izby samorządu zawodowego – nr LBS/IE/2068/01, po zapoznaniu się z przepisami 

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z późn. zm.) 

zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 10 tej ustawy oświadczam, że 

projekt techniczny dotyczący: 

usunięcia kolizji sieci nn-0,4kV 

na działkach o numerach ewidencyjnych: 335; 334/29; 336/5; 336/6; 336/8; 336/11 

jednostka ewid. Barlinek – obszar wiejski, obręb ewid. 321001_5.0015, Moczkowo 

m. Moczkowo ul. Gorzowska, Źródlana 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie 

z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, 

zamieszczonych powyżej. 

Równocześnie potwierdzam, iż umieszczone w dokumentacji kopie dokumentów są zgodne z 

oryginałami. 

 

 
 
 
 

 
…………………………………………… 

 (podpis projektanta) 

Gorzów Wlkp. 05.05.2022r. 

 



AK
Maszyna do pisania
Za zgodność z oryginałem:
Bogdan Chojnicki


....................................

Gorzów Wlkp. dnia  .............................






Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-17 roku przez:

Pan Bogdan Chojnicki  o numerze ewidencyjnym LBS/IE/2068/01

adres zamieszkania  Pl. Jana Pawła II 1/5, 66-400 Gorzów Wlkp.

jest członkiem Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Ewa Bosy, Przewodniczący Rady Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

LBS-EAC-7ZA-9FI *

Podpis jest prawidłowy
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