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- chodnik wykonany z kostki betonowej szarej prostokątnej gr. 8 cm

- zjazd wykonany z kostki betonowej grafitowej dwuteowej gr. 8 cm

- krawężnik betonowy 15x30 cm

- krawężnik najazdowy 15x22 cm

- obrzeże betonowe 8x30 cm

- obrzeże betonowe 10x25 cm (dop. 12x25 cm lub 10x30 cm)

- ściek z kostki betonowej

- elementy kanalizacji deszczowej

LEGENDA

- studnia betonowa fi 1200 z osadnikiem min. 1,0 m

- wpust uliczny z studnią betonową osadnikiem min. 1,0 m

- jezdnia wykonana z kostki betonowej szarej dwuteowej gr. 8 cm

- chodnik z kostki grafitowej prostokątnej gr. 8 cm z podbudową jak dla zjazdu

- zieleń

- oś zjazdu

- rura osłonowa dla kabla elektrycznego

- pobocze drogi i zjazdów z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

- wypełnienie warstwą kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

Oświadczam zgodność podkładu mapowego z podkładem 
mapowym przyjętym do zasobów geodezyjnych Powiatowego 
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Mateusz Sita WKP/0345/POOD/16 Drogowa
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Rysunek nr:
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Stanowisko:Imię i Nazwisko

Etap:
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Specjalność: Podpis:

Projekt wykonawczy

Projekt budowy ul. Przedwiośnie w m. Skórzewo wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz 
kanału technologicznego

Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo


