
szer. zmienna

odcinek dodatkowego pochylenia 
niwelety chodnika w sąsiedztwie zjazdu 

2

odcinek dodatkowego pochylenia 
niwelety chodnika w sąsiedztwie zjazdu 

2

iz % - pochylenie podłużne zjazdu 

iz %

szer. zmienna

odcinek dodatkowego pochylenia 
niwelety chodnika w sąsiedztwie zjazdu 

2

odcinek dodatkowego pochylenia 
niwelety chodnika w sąsiedztwie zjazdu 

2

Przekrój poprzeczny zjazdu od strony chodnika

iz % - pochylenie podłużne zjazdu 

iz %

Przekrój podłużny zjazdu od strony chodnika

Szczegół D
Szczegół E

iz % - pochylenie podłużne zjazdu 

iz %

Przekrój poprzeczny zjazdu od strony ścieku przykrawężnikowego

iz % - pochylenie podłużne zjazdu 

iz %

Przekrój podłużny zjazdu od strony ścieku przykrawężnikowego

Szczegół F
Szczegół E

szer. zmienna

Szczegół G

szer. zmienna

Łączenie "kostka w kostkę"

Szczegół G (lustro)

7

7

7

kostka betonowa prostokątna grafitowa bezfazowa gr. 8 cm

7

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5 cm
beton cementowy C8/10, gr. 12 cm
warstwa odsączająca z mieszanki żwirowo-piaskowej, gr. 10 cm
geowłóknina filtracyjna

Mateusz Sita WKP/0345/POOD/16 Drogowa

5

Rysunek nr:

Projektant

Stanowisko:Imię i Nazwisko

Etap:

Temat:

Zadanie:

Data:

Nr uprawnień:

Przekroje normalne zjazdów (podłużne i poprzeczne)

Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo

Inwestor:

1:10

Skala:

-

Arkusz nr:

Specjalność: Podpis:

Projekt wykonawczy 06.2021 r.

Projekt budowy ul. Przedwiośnie w m. Skórzewo wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz 
kanału technologicznego


