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MS-DROG. Projekty, nadzory, realizacje branzy

drogowe;j.

Budowa ulicy Przedwio$nie w m. Skérzewo wraz z budowa

sieci kanalizacji deszczowej oraz kanatu technologicznego.

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na budowe ulicy Przedwiosnie w m.

Skérzewo wraz z budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz kanatu technologicznego.

2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest umowa nr ROA.272.7.572.2019 z dnia 17.09.2019 r.

3. Oswiadczenie projektanta

Oswiadczenie projektanta

Niniejszym oswiadczam, ze projekt:

Projekt budowlany na budowe ulicy Przedwiosnie w m. Skorzewo wraz z budowg sieci

kanalizacji deszczowej oraz kanalu technologicznego.

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Stanowisko i zakres

Imi¢ i Nazwisko| Data | Miejscowos¢ /B(adpis
Projektant branzy | yra1eusz Sita | 02.2021 | Jazyniec ///
drogowej
Sprawdzajacy Katarzyna .
branzy drogowe;j Wachowska L2t Poznan d/ﬂa[ww ;Z/
Projektant branzy Przemystaw
telekomunikacyjne;j Iwanski L2V U e
Sprawdzajacy
branzy Dawid Sztapka | 02.2021 | Swarzedz
telekomunikacyjnej
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4. Kopie uprawnien oraz zaswiadczen z PIIB

A WIELKOPOLSKA
Z Vs OKREGOWA
TN 128

S E INZYNIEROW

47 BUDOWNICTWA

AL

CKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOUB-OKK-DP-0034-465/2016 Poznat, dnia 20 grudmia 2016 1

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudniz 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednofity: Dz.U, 22016 r poz. 1725 tan. 12 ust. § pkt L art. 42 ust. 2,3 14
oroz ust. dc pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 usl. | pkt 3b ustawy z dma 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz U, z 2016 r. poz. 290 z pazn. zm.) omz § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju 7 dnia {1 wrzeinia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie { Dz. U. 2014 r. poz. 1278} po ustaleniu. 2e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
rawodawego oraz po zloeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOLB
otrzymuje

Pan
Mateusz Jakub Sita

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 17 lipea 1990 r. w Wolsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0345/POOD/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inkynicryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W awinzku z uwzglednieniem w calodel 2adania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a, odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
I Podsiawg do wykonywania samodzicinych funkgji technicznyeh w budownictwie stanowi wpis do centralnegy rejestry
Glbwnego Inspektors Nudzoru Budowlancgo oruz wpis na lisie cronkdw wiadciwe] izby samorzgdu zawndowego.
2.0 inigiszef deovaji shudy odwolanie do Kmjowej Komisji Kwalifikneyjuep Polskiei 1zby Indynierdw
Budownictwa w Warszawis, za pofrediciwem Wietkapolskicy Okregowe) 12by Inzynierdw Budownictwa w Poznuniu
wterminie 14 dni od daty jej dorgerenia.

Przewodniczgey
Okrggowej Komisji Kwalifikaeyjngj WOHB

e

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski

ZA NOSC
y 4 INALEM
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Matcusz Jakub Sita jest

upowazniony w specjalnosei inzynieryjnej drogowej do:

- projektowaniy, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnoscei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

hez ograniczen. -

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 7 dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznyeh, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow.,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawic § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z  dnia
1t wrzesnia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic,
uprawnicnia  budowlane do projektowania w  odpowiedniej specjalnosci  uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skifad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwahfikacyjnej

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynskic......... |
i
Crlonek Komisji — dr inz. Daniel pmhcm‘}éﬂm}flf]
i

Otrzymuja;
1. Pan Matcusz Jakub Sita
62-070 Dabrowka, ul. Krdlewska 571
2.0kregowa Rada Izby
3.Giowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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“® POLSKA

A
! 2 8B A
3 ‘.
= INZYNIEROW

j_.ﬂ‘x\‘s/ /

« BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-YHA-5V8-FI3 *

Pan Mateusz Jakub Sita o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0044/17

adres zamieszkania ul, Krélewska 5/1, 62-070 Dabréwka

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-28 roku przez:

Jerzy Strofiski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa.

{2godnle art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektraniczaym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpi elektronicznym weryfik ym przy pomacy watnego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okregowej 1zby Iniynieraw
Budownictwa.

ZA Z 0$¢
Z INALEM
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® POLSKA
1 Z B A
= INZYNIEROW

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacynym:

WKP-G4Z-KM2-DHI *

Pan Mateusz Jakub Sita o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0044/17

adres zamieszkania ul. Krélewska 5/1, 62-070 Dgbréwka

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-12 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pormocy wainego kwalifikowsnego certyfskatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczaymi.}

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadceeniu moina sprawdzi¢ 2a pamocy numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej tzby Inzynierdw
Budownictwa.

ZA Z 0s$¢
z GINALEM
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4% WIELKOPOLSKA
) .. OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

A\ el
et )

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-232/2017 Poznai, dnia 20 czerwca 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 1. poz 1725) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4¢ pki | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pozn. zm.) oraz § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresic przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Katarzyna Wachowska

magister inzynicr
kierunek: Budownictwo
urodzona dnia {8 wrzesnia 1990 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0105/POOD/17

do projektov;ania bez ograniczen
w specjalno$ei inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
1. Podstawa do wykonywania samodielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzgdu zawodowcego.
2. 0d niniejszej decyzji sluzy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskicj Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOTIB

Pt

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Budowa ulicy Przedwio$nie w m. Skérzewo wraz z budowa

sieci kanalizacji deszczowej oraz kanatu technologicznego.

Na podstawie art.12 ust.1 pkt | i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Katarzyna Wachowska jest

upowazniona w specjalnoéci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskicgo,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 wust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publiczaych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkoéw powictrznych oraz przepust.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

ol

Otrzymuja:
1. Pani Katarzyna Wachowska
60-694 Poznan, os. Wladystawa Jagietly 12i/100
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala

ZA

NOSC 10

YGINALEM '
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drogowe;j.

Budowa ulicy Przedwio$nie w m. Skérzewo wraz z budowa
sieci kanalizacji deszczowej oraz kanatu technologicznego.

12 B A
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L BUDOWHICTWA ™

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-8AT-LR1-DKP *

Pani Katarzyna Wachowska o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0326/17

adres zamieszkania ul. Jagiety 12i/100, 60-694 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-10-28 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicenym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

* Woeryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczenty moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Poiskiej izby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej izby Inzynieréw
Budownictwa.

ZA ZG 0S¢
Z ORYGINALEM
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MS-DROG. Projekty, nadzory, realizacje branzy
drogowe;.

Budowa ulicy Przedwiosnie w m. Skérzewo wraz z budowa
sieci kanalizacji deszczowej oraz kanatu technologicznego.

PREZES
URZEDU REGULACJH TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA Nr DTT-TU/2234/02/0
zdnin % lutego 2002 1.

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dniz 14 ceorweas 19601 Kodeks postepowania
administracvinego (.t DU, z 2000 r. Wr 98, poz.1071) «az § 11 rozporzgdzenia inistra Lacznodel
z dnia 10 pabdeiernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicenych w budownictwic
telekomunikecyjnym (Dz.U. z 1995 1. Nr 120, poz 581z pédm. zm.), po rozpatraeniv wiiosku Pana
Preemyslaws Twafiskiego = dnia 05.03.2001 e r, w speowie padenia uprawniefl tudowlanych w
m‘m‘km‘i.

Nadaje Pano mgr g, Przemyslawowi Iwanskiemu
urodzonemu 17.10.1970 r. w Pozmanin

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

dn ijeklnwmiu i iderowania robotatel bedowlamymi
w spacjalmofciach instelacyjnych
w telchkomunikacji przewodowe] wraz z infrastrulkiurg towarzyszacg
w zakresie bex ograniceed
UZASADNIENIE

No podstawie rlazomptch doftumenting, praex ublegaiqoagn sigo uprwanienia bodowiene w ielkomunikasgi Xamisis Egmminncyins w
posigpoveniu kunliflkncyjmym stwierdzile, 32 spelnit on worundd w zakresie prevpolowsnia sxwedowepo aicebidaege do uryshinla

opEwTied we waiotkowanym sakretie. JeSnocoeinie whingajaey siy shod  egreenin proed Komisiy Egraminacying z pazytyunym
wynikiem. Wober powy2srego maledalo orzec juk na. wsigple

Deeyzja jest ostntecrma w sdmindstrueyfrym toke “Camline l"l' - PR ETER - SOREZESA

Ponczenie L s
m&;mqumsmwmﬂ”-' )

dosecaenia weissk o pencwne {m.j e
LE;!Kaajdn!‘mUmdqullT Ay

ul, Kasgrzaics 1200 ClZE ] Warasas ;
hmmiMMWMuMMwmlﬁ
Kpa strone proshgiwd bedele pawo  waicslenis  sirgl
bezpadrediie do Naszeinegn Swfu ARhinalsgncge w Warseawie,
w terminie 30 4ni of &ty dorporenia 1z deoyedl ma  podstauie
art, A5 u | w zwigziu zan. 34 ext 1 estowy 2 dnbs 1F mss 19950
Nazelmm Safdcn Adminrscyimm - Dzl = 199% . B 74,
PO, 369 2 pide. 2m].
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MS-DROG. Projekty, nadzory, realizacje branzy

- Budowa ulicy Przedwio$nie w m. Skérzewo wraz z budowa
drogowe;j.

sieci kanalizacji deszczowej oraz kanatu technologicznego.

® POLSKA
LI B A
ey .

= INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA s

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-KXM-L7R-GDJ *

Pan Przemystaw lwanski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0439/04

adres zamieszkania Os. Czwartakdw 14/33, 62-020 Swarzedz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. - =

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-09 roku przez:

erzy Strofiski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.j

* Weryfikacjg poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi€ za pomoca numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na

stronie Polskiej izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org. p! fub kontaktujac sie z biurem wlaéciwej Okregowej {2by Infynierow
Budownictwa.

ZA os¢ B
NALEM



MS-DROG. Projekty, nadzory, realizacje branzy Budowa ulicy Przedwio$nie w m. Skérzewo wraz z budowa
drogowej. sieci kanalizacji deszczowej oraz kanatu technologicznego.

WIELKOPOLSKA
U OREEOOWA

S FBA

: INFYNIEROW
W0 BUBOWNICTWA

CRELGOW A KOMEEL KWALIFIRATYIRA

sy akt WOHBOKK-TRTW 0500551512012 Poomuh, dnls 20 caeracy 2012y 7

DECYZJA

Hn podsteeoe oty 24 ot | opkt 2 oostewy o dwn 1S predasa 2000 T, o samerrgdach rawodeverch archimkegw,
widveiierire budowridivg et erbmemton (D U2 20680 r Nr S por 42 epoin, s | oet 12w | phe 25 ot
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Dawid Szlapka

MAGISLET isTynier
Sigrunek: Elektromba « Telekomunikach
wozakesie spest s ponty infomngi
yrodavny dala 9 paedainmiba 1978 ¢ w Kok lainh:

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0184/PWOT/12

to projektowania | kicrowania robotami budowlanymi bez opranicsed
w specialanied iefekomunikacyjnej

UZASADNIENIE
Wopwineke v waigledaienion w calodel sduivia sirony, e podstinwie are 107 § 3 Kopae odstpuie sig od
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MS-DROG. Projekty, nadzory, realizacje branzy
drogowej.

Budowa ulicy Przedwio$nie w m. Skérzewo wraz z budowg
sieci kanalizacji deszczowej oraz kanatu technologicznego.

Nis posdstwie w12 wsn ) pkt 15 orae an. 13 ust, 51 4 usiewy Praowo budowlane

Pan Dawid Selapka jest upowazizony w specjainodcl telekomunikaeyjnej do:

« projektoveania, sprawdzanis projektdw budowlinveh w spegiainoder obigie] niniejseym
uprawniciiom | sprawessania nadyore autorskicpa,

« kisrowania budowa lubs innvon robotami badowlanymi,

- kierowania wytwnrzaniom kopstrukeyinsch elementdw budowlinych vraz nadzon
i kontroli elinicene) wytwarzania tveh elemeantéw,

- wykonyvwimia nadeors imwestoeskiepo,

- ypsrisverwints kontreli lechnicenc) ulreymaniy obiektow hadowlanych

box agranicech.

Zeodnie ¢ § 22 ust. | rozporzydzenia Minivire Tramsporfy 1 Budownpiclwe 2 dnin 28 kwieiiia
2006 v, w sprawie samodzielmych  funkeli jochnicenych w budownictwie, aimegse
upravmienia budowline upriwnialy do profjekowania obickm budowlanega | Kierwania
robotarnl budowlamvm rwiozanvisi 2 obigkian budowlanym w zukresie telekomundacy
preewndowef wraz & infrastroktung telekomunikaeying omz wlekomunikacii mdiows] wiuz 2
i lrastruk g towarzysears.

Na podstawie § 15 meporzgdzenie Mimstra Transporiu | Bodownictva x dnis 28 kewictnin
2006 ¢, w sprawie samodeiclnvel funkelr technicanyeh w bodownictwie, uprvvnienis do
projektowania stanowiy podstawe do sporzadzanin projekiu gagospodurcwania deadks lub
rerienn w aikresie wiw epeciabnedct,

Shiladd orzekagicy |
Orggowe Komeji Ew{hﬁlp&ffjrﬁi‘

Fracwadnicmey - dr me. Daned Pawlicki: ._j,,l.l,.’a;.._.__‘._a‘,_“..

Cebonek Rosmisdi — drint, Andree] Barceyieda.,, ,&\ R e

i
T )
F

! il
Crimimk Komidi - i I, Seczepal Mikuserda lﬁ{,g:%‘

Dirzymuja
I, Pan Dawid Selapka

G100 Kadetan, Rarowo, ul. Poludniows 25
2 0krgpows Rails Tvby
I Glway Inspektor Nadzomu Budowlanege
4n'a
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drogowej.

Budowa ulicy Przedwiosnie w m. Skérzewo wraz z budowa
sieci kanalizacji deszczowej oraz kanatu technologicznego.

® POLSKA
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= INZYNIEROW

| subowNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-YQ1-25B-K5L *

Pan Dawid Sztapka o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0354/12

adres zamieszkania os. Cegielskiego 34/10, 62-020 Swarzedz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-10 roku przez:

Jerzil Stroriski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elekironicznej opatrzone bexpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowatne pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Poiskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowej izby inzynieréw
Budownictwa.

ZA NOSC
YGINALEM
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drogowej. sieci kanalizacji deszczowej oraz kanatu technologicznego.

Projekt zagospodarowania terenu

Czesc¢ opisowa

ZA XGODNOSC

17



MS-DROG. Projekty, nadzory, realizacje branzy Budowa ulicy Przedwio$nie w m. Skdrzewo wraz z budowa

drogowe;.

sieci kanalizacji deszczowej oraz kanatu technologicznego.

5. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

5.1. Materialy wyjsciowe

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
Wizja lokalna w terenie,
Opinia geotechniczna

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach poz. 2181 Dziennik Ustaw z

dnia 23 grudnia 2003 r. nr 220 (z p6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane. Dz. U. 1994 nr 89, poz. 414 (z
péZniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. po drogach publicznych. Dz. U. 1985 r. nr 14, poz. 60 (z
pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (z p6zn. zmianami),

Narady techniczne i ustalenia z Zamawiajagcym

5.2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Pas drogowy ulicy Przedwiosnie zlokalizowany jest na dziatkach nr 109/23, 110/24.

W stanie istniejgcym droga jest utwardzona gruzem budowlanym o niewyznaczonych

elementach zagospodarowania pasa drogowego.

Dziatki te sg objete Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

5.3.

Warunki gruntowo-wodne

Dla projektowanego obiektu przyjeto pierwsza kategori¢ geotechniczng z uwagi na fakt, ze

projektowany obiekt nie wymaga prowadzenia wykopéw powyzej 1,2 m oraz budowy nasypéw

18
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drogowej. sieci kanalizacji deszczowej oraz kanatu technologicznego.

powyzej 3 m wysokosci.

Warunki gruntowo-wodne wynikajace z opinii geotechnicznej okreslone sg jako ztoZone, w

zwigzku z czym w projekcie przewiduje si¢ doprowadzenie podtoza budowlanego do nosnosci G1.
Tres¢ sprawozdan z badan terenowych stanowi zatgcznik do niniejszego opracowania.

Zgodnie z trescig opinii, zaleca si¢ wymiang gruntw nasypowych na material zasypowy

niewysadzinowy zapewniajacy spetnienie warunku Is>=0,97.
Nalezy na etapie realizacji inwestycji przestrzegaé¢ pozostatych zalecen zawartych w opinii
geologiczne;j.
5.4. Projektowany stan zagospodarowania terenu

5.4.1.Branza drogowa

Parametlry projektowanej drogi

1. Kategoria drogi: droga wewnetrzna gminna

2. Standardy techniczna drogi: klasa D

3. Predkos¢ projektowa: 30 km/h

4. Przyjeta do 0blipzer’1 predkos¢ miarodajna: 30 km/h

5. Przekrdj drogi: 1 jezdnia z dwoma pasami ruchu w przeciwnych kierunkach
6. Szerokos¢ pasa ruchu: 2,5 m z poszerzeniem na tuku poziomym

7. Szerokos¢ poboczy gruntowych: 0,75 m

8. Przyjeta kategoria obcigzenia ruchem: KR2

9. Szerokos¢ chodnika: 2,0 m (na odcinku 0+042,82 -0+070,36 posiada szerokos¢ 2,2 m)

Opis trasy w planie

ELEMENT CD DC

(X = 5808305,960;Y = 6417423,150)
Prosta 0+000, 00 0+067,16 L=67,16m
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MS-DROG. Projekty, nadzory, realizacje branzy Budowa ulicy Przedwio$nie w m. Skérzewo wraz z budowa

drogowe;j. sieci kanalizacji deszczowej oraz kanatu technologicznego.
Zuk kolowy 0+067,16 0+086, 00 R=12,00m T=11, 99m B=4, 96m
L=18,84m g=1,5701rd g=99, 9545g
(X = 5808245,760;Y = 6417474, 540)
Prosta 0+086, 00 0+204,00 L=118,00m

(X = 5808330,090;Y = 6417573,470)

Opis niwelety

L d

ELEMENT oD DO L Spadek Spadki
[m] [%] réznica

prosta 0+000, 00 0+002, 50 2,50 -2,000

prosta 0+002, 50 0+076, 58 74,08 0, 540 2,540

prosta 0+076,58 0+154, 94 78,36 -0,217 0,757

prosta 0+154,94 04204, 00 49,06 0,224 0,441

prosta 0+204,00 0+208, 00 4,00 0,500 0,276

Elementy zagospodarowania terenu

W ramach inwestycji przewiduje si¢ wykonanie jezdni oraz jednostronnego chodnika
wykonanego z kostki szarej prostokatnej bezfazowaj gr. 8 cm. Z uwagi na fakt usytuowania
chodnika bezposrednio przy jezdni, od strony jezdni przewiduje si¢ zastosowanie krawegznika
betonowego wyniesionego na 12 cm posadowionego na fawie betonowej z oporem z betonu

C12/15.

Od strony posesji chodnik bedzie ograniczony obrzezem betonowym 8x30 cm na lawie

betonowej z betonu C12/15.

Zjazdy w ciagu chodnika zostang wykonane z kostki bezfazowej grafitowej z
wylukowaniami o wartosci promienia 3,0 m. Przej$cie pomi¢dzy rodzajami kostki realizowane
bedzie na zasadzie ,kostka w kostk¢”. Zjazdy nie sa objete zakresem wniosku o wydanie

pozwolenia na budowg.

Na zjazdach od strony jezdni zastosowano kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Od strony posesji zastosowano opornik betonowy
10x25 cm na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Zjazdy nie sg obj¢te zakresem wniosku o

wydanie pozwolenia na budowe.

Po drugiej stronie jezdni zlokalizowano pobocze z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5 mm o szerokosci 0,75 m.

Od strony pobocza jezdnia zostala ograniczona sciekiem przykraweznikowym (poza
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odcinkiem tuku poziomego) szerokosci 20 cm oraz opornikiem betonowym 10x25 cm na tawie

betonowej z oporem z betonu C12/15.

Zjazdy zlokalizowane w ciaggu pobocza bedg ograniczone opornikiem betonowym 10x25 cm
utozonym na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Nawierzchnia zjazdéw zostanie
wykonana z kostki betonowej prostokatnej grafitowej gr. 8 cm. Zjazdy nie sa objete zakresem

wniosku o wydanie pozwolenia na budowe.

Teren od krawedzi pobocza do granicy dzialek pasa drogowego zostanie wypeilniony warstwa
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 15 cm, poza odcinkiem 0+000 —

0+040,78, gdzie wykonane zostanie humusowanie z obsianiem trawg.

5.4.2. Kanalizacja deszczowa

Zalozenia do projektu kanalizacji deszczowej:
Zaktada si¢ wiaczenie projektowanej kanalizacji deszczowej do wykonane] wg odrebnego

opracowania kanalizacji deszczowej w ulicy Jesienne;j.

Wiaczenie zakiada si¢ wykona¢ poprzez dolozenie studni betonowej fi 1200 na rurociggu
kanalizacji deszczowej ulicy Jesiennej. Zaklada si¢ ze studnia bedzie wyposazona w przejscia

szczelne na kregu oraz 1,0 m osadnik.

Kolektory kanalizacji deszczowej zaktada sie wykonaé z rur karbowanych dwusciennych PP
o S$rednicach wewngtrznych 400 mm i 300 mm, zgodnie z oznaczeniami na planie
zagospodarowania terenu. Przed wiaczeniem projektowanego odcinka kanalizacji do istniejacej
kanalizacji deszczowej w ulicy Jesiennej projektuje si¢ regulator przeptywu typu Orifice 50/200
Tegra 1000. Odcinek przed i za regulatorem nalezy wykonaé z rur PVC-U Srednicy wewngtrznej

200 mm.
Studnie betonowe o Srednicach 1200 z osadnikiem min. 1,0m z wlazami typu cig¢zkiego

D400. Wpusty uliczne ze studnig betonowa z osadnikiem min. 1,0m.

5.4.3. Kanal technologiczny

W zakresie objetym inwestycjg zlokalizowane sg urzadzenia wilasnosci Orange Polska SA 1
INEA SA. Na obszarze inwestycji nie wyst¢puja kanaty technologiczne wiasnosci Gminy Dopiewo.
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Budowa kanatu technologicznego

Wzdtuz budowanego odcinka drogi nalezy wybudowac¢ kanat technologiczny o profilach:

e KTu - kanat technologiczny uliczny (chodniki, pasy zieleni): 1x 110mm karbowana

dwuwarstwowa w odcinkach prostych, 3x RHDPEwp 40/3,7mm, 1x doziemna wiazka

mikrorur 7x12/8mm,

e KTp - kanat technologiczny przepustowy (skrzyzowania z drogami, zjazdami): 1x

RHDPEp110/6,3mm, 1x RHDPEp140/8,0mm wypelniona: 3x RHDPEwp 40/3,7mm,

1x doziemna wiazka mikrorur 7x12/8mm).

Na ciggach kanalu technologicznego wybudowaé studnie kablowe typu SKRI. Studnie

wyposazy¢ w zeliwne ramy i pokrywy typu ciezkiego o klasie wytrzymatosci nie mniejszej niz

B125 z wietrznikami z opisem ,,GD” oraz zabezpieczeniem przed dostgpem 0s6b trzecich w postaci

pokryw wewnetrznych zamykanych na kidédke. Nad kanatem technologicznym w potowie

glebokosci wykopu nalezy uktada¢ tasme kalandrowag koloru pomaranczowego z napisem:

,UWAGA! Kabel swiattowodowy. Kabel nie zawiera metalu. Wtasnos¢ ,,Nazwa Wiasciciela”,

kRl

telefon stuzb eksploatacyjnych nr ......... .

Profil kanafu Profil kanatu
technologicznego technologicznego
KTu KTp
chodniki, zielen ulice
s STIL7 T 7S 7777
£
o
o &
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1x RHDPEK-5110mm
3x RHDPEwp40/3,7mm @\
1x doziemna wiazka mikrorur 7x12/8mm
1x RHDPEp11 0/6,3mm

1x RHDPEp140/8,0mm wypeiniona:

3x RHDPEwp40/3,7mm

1x doziemna wiazka mikrorur 7x12/8mm
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Zabezpieczenie istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych

Do zabezpieczenia istniejacych urzadzen pod projektowana drogg i zjazdami zastosowac rury
dwudzielne typu HDPE o srednicy 160mm lub dla kanalizacji wielootworowej tawe betonowa.

Wszystkie istniejgce studnie kablowe nalezy wyregulowaé dostosowujac poziom pokryw do
projektowanych rzednych terenu. Uszkodzone, podczas budowy, ramy i pokrywy studni kablowych
wymieni¢. Istniejace studnie kablowe znajdujace si¢ w obrgbie robét wyraznie oznaczyC i
zabezpieczy¢ na czas budowy przed uszkodzeniem.

Ogolne zasady wykonania prac budowlanych

Wykonanie prac ziemnych

Rowy pod urzadzenia telekomunikacyjne nalezy wykonywac recznie lub mechanicznie (jesli
warunki pozwalajg na takie wykonanie prac) po uprzednim wytyczeniu ich tras przez shuzby
geodezyjne. Sciany wykopéw powinny byé pochyle. Przed utozeniem kanalizacji dno wykopu
powinno by¢ wyréwnane i uksztattowane ze spadkiem zgodnie z wymaganiami dokumentacji lub
normy BN-73/8984-05.

Wymiary poprzeczne rowdw uzaleznione sa od rodzaju urzadzenia i ich ilosci rur lub kabli
uktadanych w jednej warstwie.

Szerokos¢ rowu dobrad tak, aby odlegtosé od sciany wykopu do urzadzenia nie byta mniejsza niz
0,15 m. Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spetnialy wymagania dotyczace glebokosci i
szerokosci z zachowaniem pochylosci Scian.

Przed ulozeniem urzadzen, dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i ubite. W gruntach malo
spoistych, takich jak préchnica, suchy piasek lub w gruntach przesyconych woda jak kurzawki,
muly, torfy, na dnie wykopu ukiadaé¢ nalezy tawe z betonu marki 100 o grubosci min. 10,0 cm.
Dopuszcza si¢ wykonanie tawy przez sporzadzenie warstwy kamieni, tlucznia, piasku i zalanie jej
zaprawa cementowg

Jesli w dokumentacji projektowej nie podano inaczej, glebokos¢ wykopu powinna by¢ taka, aby
najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu lub chodnika do gérnej powierzchni ukiadanych
rur wynosito 0,8m dla kanatu technologicznego.

Przy przejsciach pod jezdnia glebokos¢ wykopu powinna by¢ taka, aby odlegtos¢ od nawierzchni
nie byla mniejsza od 1,2 m (chyba, Ze w dokumentacji projektowej podane jest inaczej). Pod
rowami minimalna gleboko$¢ ulozenia urzadzen powinna wynosi¢ minimum 0,8m.

W przypadkach uwarunkowanych trudnosciami technicznymi dopuszcza si¢ zmniejszenie
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glebokosci ufozenia pod ~ warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia  np. rurami
grubosciennymi z tworzywa sztucznego.

Wykonanie podsypki

Na dnie wykopu nalezy réwno, na calej szerokosci rozgarnag¢ warstwe podsypki o grubosci
okoto 10 cm z niezmrozonego materiatu o ziarnistosci ponizej 20 mm nie zawierajacego ostrych
kamieni lub innego tamanego materiatu. Na podsypke nie nadajg si¢ grunty plastyczne (gliny, ily),
piaski pyliste i grunty o matej nosnosci (muty, torfy). Jezeli lokalny grunt spetnia te wymagania, to
nie ma potrzeby stosowania podsypki. Podsypki nie wolno zageszczac.

Wykonanie obsypki

Nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci 10-30 cm do wysokosci, co najmniej 30 cm powyzej
wierzchu rury. Pierwsza warstwa obsypki powinna by¢ starannie rozprowadzona po obu stronach
rury ze zwréceniem uwagi na doktadne wypetnienie przestrzeni w okolicach styku z podsypka. Przy
zageszczaniu tej warstwy nalezy uwazad, aby nie spowodowa¢ podniesienia lub przesunigcia si¢
rury. Materiat stosowany do obsypki musi spetnia¢ te same wymagania, co material na podsypke.
Jezeli grunt rodzimy spetnia te wymagania, to moze on by¢ zastosowany do wykonania obsypki.
Stopien zageszczenia obsypki okresla projekt drogowy.

Wykonanie zasypki

Pozostata przestrzen wykopu powinna by¢ wypelniona do poziomu terenu lub okreslonej w
projekcie rzednej, w taki sposéb i takim materialem, ktére zapewnig odpowiednig nosnos¢ dla
zaktadanych obcigzen uzytkowych (drogi, chodniki itp.). W wielu przypadkach do wykonania
zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego o ile nie zawiera on elementéw o rozmiarach powyzej 300
mm (np. kamieni). W terenach zielonych zageszczanie zasypki nie jest konieczne.

Ochrona zieleni

Wszelkie prace w poblizu drzew 1 krzewdw nalezy prowadzi¢ recznie. Niedopuszczalne jest
uszkodzenie systemu korzeniowego roslin nieprzeznaczonych do wycinki. W szczegllnych

przypadkach na odcinku zblizenia wykonaé przecisk pomigdzy korzeniami na gtebokosci 1,0m.

Metody bezwykopowe
Metody bezwykopowe zastosowac przy budowie przepustéw na odcinkach, gdzie ze wzgledu na

skrzyzowania z drogami, zageszczenie istniejacego uzbrojenia, zblizenia do budynkéw, przejscia w
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poblizu drzew wykonanie wykopdw otwartych jest niewskazane.
Sposéb wykonania przejscia poprzecznego nie moze powodowaé¢ powstawania wolnych
przestrzeni w gruncie wokdt rury oraz znacznych zmian w naturalnej strukturze gruntu, a takze

musi zapewnia¢ zachowanie wytrzymatosci rur.

Roboty muszg by¢ prowadzone przez firme specjalizujaca si¢ w wykonywaniu tych technologii.

Wykonanie przecisku

Wykonawca uwzgledni wymogi wiasciciela lub zarzadcy drég w sprawie przekroczenia drég
metoda przecisku i powiadomi go o terminie przeprowadzenia prac. Ponadto wykonawca uzgodni
sposéb prowadzenia robét z posiadaczami urzadzen obeych znajdujacych si¢ w pasie drogowym lub

w jego poblizu.

Przed wykonaniem przejécia nalezy przygotowac stanowisko robocze wykona¢ umocnione komory
robocze: startowg i odbiorczg oraz wykonaé¢ dokop na glebokos¢ dostosowang do zaglebienia

przewodu i posadowienia rury przeciskowej.

Dno komory nalezy utwardzi¢ ptytami Zzelbetowymi, a nast¢pnie zmontowac tor i Scian¢ oporows.
Urzadzenie przeciskowe opusci¢ na dno wykopu i zmontowa¢. Na powierzchni terenu ustawic
hydrauliczny agregat napedowy. Podlgczyé przewody. Do komory opusci¢ rure przeciskowa. Rure
zamontowa¢ w urzadzeniu. Wykonaé wiercenie, a urobek z przewiertu usuwaé na zewnatrz dotu

montazowego.

Rury zespawywa¢ a miejsca spawane zaizolowaé¢. Po wykonaniu przecisku urzadzenia
zdemontowa¢. Po wykonaniu robét przeciskowych komory rozebra¢, zasypa¢ wykopy a teren
przywréci¢ do pierwotnego stanu. W przypadku wystapienia woéd gruntowych nalezy wykonac
odwodnienie wykopéw. Wykonawca w cenie jednostkowe] robdt uwzgledni wszelkie prace
towarzyszace i tymczasowe niezbe¢dne do wykonania robot.

Wykonanie przewiertu sterowanego

W pierwszym etapie nalezy wykonac przewiert (tzw. odwiert pilotazowy), ktéry przeprowadzany

bedzie po uprzednio planowanej trasie, z mozliwoscia dokonania jej korekt w trakcie odwiertu.

Wiercenie zaczyna sie od wykopu startowego, poprzez zaglebienie w grunt glowicy wiertniczej
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pilotujacej, ktéry umozliwia zmiang kierunku wykonywania przewiertu. Podczas wiercenia

powstaty urobek transportowany do wykopu startowego nalezy odlozy¢ w wyznaczone miejsce.

Po wykonaniu odwiertu pilotazowego nalezy dokona¢ rozwiercenia wydrgzonego kanatu do
wymaganej srednicy. W miejsce glowicy pilotujgcej nalezy zamontowaé glowice rozwiercajacsg i
wciggajac ja po uprzednio wytyczonej trasie rozszerzy¢ odwiert pilotazowy. Bezposrednio za
glowicg rozwiercajaca nalezy doczepi¢ odpowiednia rure, ktéra zostanie przeciagnigta przez

wykonany przewiert i umieszczona w wyznaczonym miejscu.

Wykonawca w cenie jednostkowej robdt uwzgledni wszelkie prace towarzyszace i tymczasowe

niezbedne do wykonania robét.

Zabezpieczenia i korekty trasy kabli

Do zabezpieczenia istniejacych kabli ziemnych i kanalizacji kablowej zastosowaé rury
dwudzielne typu HDPE o SsSrednicy 160. Rury dwudzielne nalezy uklada¢ na gruncie
ustabilizowanym betonem. W przypadku przedtuzania przepustéw, rury dwudzielne nalezy uktadaé
z zakladkg min. 0,5 m. Aby zapobiec zamulaniu tych przepustéw, tgczenia odcinkéw rur uszczelnié

nalezy platami termokurczliwymi, a zamki - silikonem dekarskim.

W wykopach nalezy wymieni¢ grunt i zaggsci¢é go zgodnie z wymaganiami zawartymi w

projekcie drogowym.

Podczas wykonywania ewentualnej korekty tras kabli zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢, prace
wykonaé recznie. W przypadku podejrzenia o uszkodzenie kabla, wykona¢ pomiary sprawdzajace,

a gdy pomiary nie spetnig wymagan kabel przebudowac.

Budowa kanatu technologicznego
Studnie kablowe
Na ciggach kanatu technologicznego nalezy wybudowac studnie kablowe typu SKR-1.
Wykonywanie studni kablowych z prefabrykatéw, bloczkéw betonowych i betonu lanego
powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w typowej dokumentacji na te studnie (katalog).
Wszystkie studnie nalezy wyposazy¢ w zeliwne ramy i pokrywy typu ciezkiego o klasie

wytrzymalosci nie mniejszej niz B125.
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Pokrywy studni wyposazy¢ w wietrzniki z logo opisem ,,GD”. Studnie nalezy wyposazyé w
zabezpieczenie przed dostgpem oséb trzecich w postaci pokryw wewnetrznych zamykanych na
kt6dke systemowa z zamkiem.

Pokrywy studzienek zniwelowaé nalezy z nawierzchnig chodnikéw i zielencéw. Studnie
kablowe zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci do wnetrza studni przez malowanie farbami
bitumicznymi zewne¢trznych powierzchni studni. Konstrukcja studni musi  umozliwiaé
skuteczne odprowadzanie wody, ktéra dostanie si¢ do jej wnetrza.

Na bocznych S$cianach studni projektuje sie zamontowa¢ uchwyty do mocowania kabli.
Uchwyty montowa¢ nalezy na dtuzszych bokach studni (pod péika).

Studnie kablowe wraz z osprzetem powinny by¢ lokalizowane w srodowisku nieagresywnym.

Dno wykopu pod studni¢ kablowa nalezy wyréwna¢, wypoziomowaé i zaggscic. W
zaleznosci od kategorii gruntu nalezy wykona¢ podsypke z piasku, przesianej ziemi lub zwiru,
ewentualnie wzmocni¢ go chudym betonem (np. klasy C8/10). Wszystkie ptaszczyzny studni,
ktére bedag miaty kontakt z gruntem nalezy zaizolowac przed dostepem wody. Elementy tgczyé z
zastosowaniem na plaszczyznach polaczen szybkowigzacych zapraw o duzej wytrzymatosci i
odpornosci na dziatanie wéd opadowych. Sciany i strop catkowicie zmontowanej studni
kablowej, z wprowadzonymi ciggami rur kanalizacji, powinny by¢ szczelne w takim stopniu,
aby nie wystgpowaly przecieki wody powierzchniowej ani zamulanie komory studni. Gérna
powierzchnia ramy studni kablowej powinna by¢ na tej samej rzednej, co docelowy poziom terenu
lub nawierzchni jg bezposrednio otaczajace;.

Kanalizacja kablowa, rury srednicy 110mm

Rury HDPE 110mm w chodnikach, sciezkach rowerowych nalezy uktada¢ na glgbokosci
gwarantujgcej przykrycie warstwg ziemi minimum 0,8 m. Pod drogami rury ukfada¢ na gtebokosci
min. 1,2m. Pod rowami minimalna glebokos¢ utozenia rur kanalizacji kablowej powinna wynosi¢
0,8m.

Niezaprojektowane gi¢ecie rur jest dopuszczalne tylko w wypadku wystgpienia
nieprzewidzianych niemozliwych do usunigcia przeszkéd. Rura sktadana z odcinkéw musi by¢ na
calej dlugosci szczelna i sztywna. Przed utozeniem rur nalezy sprawdzi¢, czy dno wykopu jest
réwne 1 stabilne.

Rury uktada¢ prostoliniowo ze spadkiem jednostronnym nie mniejszym niz 0,1%.
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Rury kanalizacji kablowej powinny by¢ ukladane przy temperaturze powietrza powyzej -5°C.
W razie potrzeby prowadzenia rob6t przy nizszej temperaturze nalezy zapewni¢ odpowiednie
podgrzewanie rur w zwojach lub na bebnach.

W okresie letnim, tj. gdy temperatura w ziemi na gi¢bokosci 1 m jest znacznie nizsza od
temperatury rur na placu budowy, zasypanie rur powinno odbywac si¢ dwuetapowo. Najpierw
nalezy umiesci¢ warstwe podsypki, a dopiero po 24 godzinach, po ochiodzeniu si¢ rur w ziemi,
powinno nastagpi¢ ostateczne zasypanie rurociggu.

Bezposrednio przed montazem nalezy chroni€ rury przed nadmiernym nagrzaniem, a w trakcie
sktadowania przed nastonecznieniem.

Dno wykopu przed ulozeniem rur musi by¢ starannie wyréwnane oraz wolne od kamieni,
elementéw metalowych, gruzu i innych zanieczyszczen. Podczas ukladania rurociggu nalezy
zwr6ci¢ uwage na to, aby mialy zapewniong jednakowa konfiguracje ciggéw rur w rowie
kablowym na calej trasie, bez zmian i krzyzowan rur oraz zeby byl uktadany mozliwie
prostoliniowo (uporzadkowane). Wszelkie iuki wykona¢ w sposéb tagodny. W trakcie ukiadania
rury nie mogg by¢ zaginane w sposOb zmieniajgcy ich przekrdj poprzeczny. Rury wprowadzi¢ do
studni kablowej zachowujgc konfiguracje ciaggéw rur i zabetonowa¢ w $cianie studni z utworzona
.»czapa~ betonowa po zewng¢trznej stronie studni. Miejsce wprowadzenia rur zabezpieczy¢ przed
wnikaniem wilgoci do wnetrza studni przez malowanie farbami bitumicznymi zewngtrznych
powierzchni studni. Rury kanalizacji powinny zosta¢ ucigte przy $cianie studni w odlegtosci 1-2cm
od Sciany (wew. studni kablowe;j).

Kanat technologiczny wykona¢ z rur RHDPE karbowana dwuwarstwowa 110mm (chodniki,
trawniki) oraz RHDPEp 110/6,3mm (przejscia pod jezdniami, rowami i skrzyzowania z
uzbrojeniem podziemnym). Rury igczy¢ za pomocg dedykowanych przez producenta zigczek.
Rury kanalizacji nalezy taczy¢ ztaczami przeznaczonymi do danego typu rury i zapewniajgcymi
wodoszczelnos¢ lub zgrzewania doczotowego.

Rurociag kablowy

Do budowy rurociagéw kablowych nalezy stosowac¢ rury z polietylenu o duzej gestosci typu
RHDPEwp z warstwg poslizgows, rowkowane o Srednicy 40/3,7.

Rurocigg kablowy ufozy¢ na glebokosci 1,0 m od gérnej krawedzi rurociagu na 10 cm podsypce

z piasku.
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Laczenie rur polietylenowych rurociggéw kablowych powinno by¢ wykonane przy uzyciu
ztaczek rurowych skrecanych.

Do uszczelniania koncéw rur rurociggu kablowego zaréwno zajgtych przez kable, jak i pustych
stosowac uszczelki.

Rury rurociggu kablowego powinny by¢ uktadane przy temperaturze powietrza powyzej -5°C.
W razie potrzeby prowadzenia rob6t przy nizszej temperaturze nalezy zapewni¢ odpowiednie
podgrzewanie rur w zwojach lub na bebnach.

W okresie letnim, tj. gdy temperatura w ziemi na gi¢bokosci 1 m jest znacznie nizsza od
temperatury rur na placu budowy, zasypanie rurociaggu powinno odbywac si¢ dwuetapowo.
Najpierw nalezy umiesci¢ warstwe podsypki, a dopiero po 24 godzinach, po ochtodzeniu si¢ rur w
ziemi, powinno nastgpi¢ ostateczne zasypanie rurociggu.

Przy zacigganiu rur nalezy stosowac osprzet pomocniczy analogicznie jak przy zaciaganiu kabli

- metalowych (kotnierze ochronne, rolki, wsporniki itp.). Sila, z jaka mozna zaciagac rury kanalizacji
wtdrnej, powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 2000 do 3000 N (200 - 300 kG).

Zmontowane odcinki rurociggu kablowego nalezy sprat\ydzic' pod wzgledem szczelnosci i
kalibracji. Po napetnieniu rur sprezonym powietrzem do nadcisnienia 0,1 MPa, pomiar kontrolny
wykonany manometrem technicznym po uptywie 24 godzin nie moze wykaza¢ spadku cisnienia
wigkszego, niz 10 kPa.

Nad rurociggiem w potowie glebokosci wykopu, nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawcza w kolorze
pomaranczowym.

Po utozeniu rur, a przed zasypaniem rowu powinna by¢ wykonana inwentaryzacja geodezyjna.

Na skrzyzowaniach z ulicami i urzadzeniami uzbrojenia podziemnego stosowaé rury ochronne
RHDPEp 140/8,0mm (wspdlna z mikrokanalizacja). Przejscia pod ulicami o nawierzchni
utwardzonej wykona¢ metodg przewiertu sterowanego lub przecisku hydraulicznego.

Urobek pozostaly po zasypaniu wykopéw powinien by¢ wywieziony w wyznaczone miejsce.
Wykopy z umocnionymi $cianami powinny by¢ zasypane po demontazu umocnien.

Dopuszczalne odleglosci w rzucie pionowym lub poziomym migdzy krawedziami ciggéw
rurociagu (w rurze ochronnej) a innymi urzadzeniami podziemnymi nie powinny by¢ mniejsze od
podanych w Rozporzadzeniu M.IL z 26 pazdziernika 20035r.

Budowa mikrokanalizacji
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Do budowy mikrokanalizacji nalezy zastosowac pakiety mikrorur 12/8mm w otulinie HDPE
(pakiet 7x 12/8mm - kolory rur: czerwony, pomaranczowy, zielony, niebieski, z6éity, fioletowy,
turkusowy). Rury utozyé na giebokosci 1,0 m od gémej krawedzi rurociggu na 10 cm podsypce z
piasku.

Rury powinny by¢ ukladane przy temperaturze powietrza powyzej -5°C. W razie potrzeby
prowadzentia robét przy nizszej temperaturze nalezy zapewni¢ odpowiednie podgrzewanie rur w
zwojach lub na bebnach.

W okresie letnim, tj. gdy temperatura w ziemi na glgbokosci 1 m jest znacznie nizsza od
temperatury rur na placu budowy, zasypanie rurociggu powinno odbywac si¢ dwuetapowo.
Najpierw nalezy umiesci¢ warstwe podsypki, a dopiero po 24 godzinach, po ochtodzeniu si¢ rur w
ziemi, powinno nastgpi¢ ostateczne zasypanie rurociagu.

Przy zacigganiu wigzki mikrorur nalezy stosowaé osprz¢t pomocniczy analogicznie jak przy
zacigganiu kabli metalowych (kolnierze ochronne, rolki, wsporniki itp.). Sita, z jaka mozna
zacigga¢ wigzki mikrorur, powinna zawiera¢ sie w granicach od 400 do 600 N (40 - 60 kG). Dla
pojedynczej mikrorury 12/8mm sifa zaciggania nie powinna przekroczy¢ 300N.

Zmontowane odcinki mikrokanalizacji nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem szczelnosci i kalibracji.

Trakt kablowy zbudowany 2z mikrorurek potaczonych ztaczkami powinien wytrzymac
probe krétkotrwatg nadcisnienia powietrza 1.0 MPa w ciagu 30 min, oraz prébe po napelnieniu rur
sprezonym powietrzem do nadcisnienia b,l MPa, pomiar kontrolny wykonany manometrem
technicznym po uplywie 24 godzin nie moze wykaza¢ spadku cisnienia wigkszego, niz 0,01 MPa.

Mikrorury doziemne zespolone fabrycznie opaska w pakiet lub pakiet mikrorur cienkosciennych
w rurze ostonowej nalezy uktada¢ prostoliniowo z normatywnym falowaniem, bez wzajemnego
krzyzowania si¢. Ztgczki mikrorur powinny by¢ tego samego producenta, co rury lub przez niego
zalecane. Ztgczki wszystkich mikrorur rurociagu musza by¢ wykonane w tych samych miejscach z
wzajemnym przesunieciem. Ztgczki rur nalezy lokalizowa¢ w studniach kablowych. W przypadku
koniecznosci umieszczenia zigczek rur w ziemi musza one posiada¢ zabezpieczenie przed
rozlaczeniem (podwdjny pierscien) gwarantujgce polgczenie az do zerwania rury rurociagu.
Zamienne mozna stosowa¢ dedykowang mufg systemowa jako oston¢ mechaniczng zlgczek.

Podczas instalowania ztaczek stosowac nalezy specjalistyczne narz¢dzia do przycinania

mikrorur. Ma to na celu zapewnienie mozliwie gladkiej powierzchni cigcia oraz utrzymania kata
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prostego pomiedzy krawedzig cigcia a boczng scianka mikrorury. Precyzja wykonania polaczenia
mikrorur, ma duze znaczenia dla zapewnienia szczelnosci odcinka mikrokanalizacji oraz zapobiega
ewentualnemu blokowaniu mikrokabla podczas wciggania.

Z}aczki mikrorur zlokalizowaé¢ w studniach kablowych.

Po wybudowaniu mikrorur sprawdzi¢ szczelno$¢ odcinkéw oraz wykonac test kalibracji.

W studniach kablowych mikrorury powinny by¢ wygiete tagodnym tukiem i przymocowane do
Scian studni tak, aby nie ulegaty uszkodzeniom mechanicznym.

W studniach kablowych rury nalezy uklada¢ na jednej $cianie, pozostawiajgc druga sciane
wolng dla potrzeb montazu stelazy i muf kablowych.

Wprowadzajac rury do szaf uszczelni¢ wejscia w sposéb uniemozliwiajacy przedostawanie si¢
gazu. Do uszczelniania koncéw mikrorur zaréwno zajetych przez kable, jak i1 pustych stosowaé
uszczelki dedykowane, zgodne z wymaganiami producenta mikrorur.

Na skrzyzowaniach z ulicami i urzadzeniami uzbrojenia podziemnego stosowac rury ochronne
RHDPEp 140/8,0mm (wspdlna z rurami rurociagu kablowego). Przejscia pod ulicami o
nawierzchni utwardzonej wykona¢ metodg przewiertu sterowanego lub przecisku hydraulicznego.

Oznaczenie kanatu

Nad kanatem technologicznym w potowie glebokosci wykopu nalezy uktada¢ tasme kalandrowa
koloru pomaranczowego z napisem: ,,UWAGA! Kabel swiattowodowy. Kabel nie zawiera metalu.

»

Wiasnos¢ "Nazwa Wiasciciela", telefon stuzb eksploatacyjnych nr .........7.

Przepisy zwigzane i standardy

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie;
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” z p6zniejszymi zmianami;

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z p6ézniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych
Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne
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PN-EN 1008:2004
PN-EN 206:2014-04
BN-85/8984-01

PN-EN 197-2:2014-

05
PN-EN

12620+A1:2010
PN-E-05030/10:2004

BN-88/6731-08

PN-EN

13242+A1:2012

PN-T-90330

PN-EN 61140:2005

PN-EN 61386-1:2011

PN-EN
21:2005
PN-EN
22:2005
PN-EN
23:2005
PN-EN
24:2010

PN-EN
25:2012

61386-

61386-

61386-

61386-

61386-

PN-EN 60118-7:2001

ZN-OPL-004/15

Woda zarobowa do betondw.

Beton

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.
Klasyfikacja i wymiary

Cement

Kruszywa do betonu

Ochrona przed korozjg. Ochrona katodowa. Wspdlne wymagania 1
badania. Ochrona metalowych cze¢sci podziemnych

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi,
peczkowe, o izolacji polietylenowej. Ogélne wymagania i badania
Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspdlne aspekty
instalacji

i urzadzen

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Czes¢ 1:
Wym. og6lne

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodoéw. Czesé 21:
Wymagania szczegétowe. Systemy rur instalacyjnych sztywnych
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Czegsé 22:
Wymagania szczeg6towe. Systemy rur instalacyjnych gietkich
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Czesé 23:
Wymagania szczeg6élowe. Systemy rur instalacyjnych elastycznych
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw. Czes¢ 24:
Wymagania szczegétowe --Systemy rur instalacyjnych uktadanych w
ziemi

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czegs¢ 25:
Wymagania szczegélowe. Osprzet do mocowania rur instalacyjnych
Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie
elektrycznym - Wymagania szczegétowe dotyczace wkretarek i
kluczy udarowych. Zastepuje PN-85/E-08401.01; PN-85/E-08401.02
; PN-87/E-08401.03;

Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
obiektami budowlanymi. Wymagania i badania

32



MS-DROG. Projekty, nadzory, realizacje branzy Budowa ulicy Przedwio$nie w m. Skérzewo wraz z budowa

drogowej. sieci kanalizacji deszczowej oraz kanatu technologicznego.

ZN-OPL-009/13 Linie  optotelekomunikacyjne.  Przetgcznice = swiattowodowe.
Wymagania i badania

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania
techniczne.

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i
rurociggi kablowe. Wymagania 1 badania.

ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtdrna.
Wymagania i badania -

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. FElementy kanalizacji.
Wymagania i badania

ZN-OPL-022/18 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne.

Wymagania i badania
ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna  kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania

ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. FElementy do oznaczania
podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania
ZN-OPL-048/14 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki 1 zigczki mikrorurek do

zastosowan w Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych.
Wymagania 1 badania
Wplyw na srodowisko
Projektowane urzadzenia nie bedg miaty negatywnego wplywu na srodowisko naturalne. Wszystkie
uzyte dla tej inwestycji materialy (studnie kablowe, rury, osprzet) sa chemicznie obojgtne. Teren
inwestycji bedzie zajety na czas wykonywania prac budowlanych doprowadzony bgdzie do stanu

plerwotnego.

Uwagi koncowe
e Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi
normami, warunkami na roboty teletechniczne i przepisami BHP.
e Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i
projektantem. Wprowadzone zmiany nalezy nanies¢ na odpowiednie rysunki.
e Prace nalezy zsynchronizowac¢ z pracami ziemnymi tak, by nie bylo koniecznosci odtwarzania
nawierzchni w ramach zakresu branzy telekomunikacyjne;j.

e Przestrzega€ zalecen zawartych w uzgodnieniach.
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e Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejaca infrastrukturg podziemna nalezy zachowac
odstepy izolacyjne zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

e W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych (zalecanych) odlegtosci od
istniejgcej infrastruktury i sieci podziemnej, nalezy skontaktowac si¢ z jej wlascicielem.

e Obiekt wytyczy¢ geodezyjnie przez uprawniona jednostke geodezyjna.

e W miejscach wyst¢powania ewentualnych kolizji wykonaé przekopy prébne.

e W rejonie wystepowania duzego zaggszczenia istniejacego uzbrojenia podziemnego prace
prowadzi€ recznie.

e Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.

e Po zakonczeniu inwestycji zaktualizowaé projekt celem wykorzystania go, jako dokumentacji

powykonawczej.

5.5. Kolizje z innymi elementami infrastruktury technicznej
Z uwagi na wystepowanie infrastruktury teletechnicznej oraz energetycznej nalezy
zabezpieczy¢ istniejgce okablowanie w miejscu utwardzanych zjazdéw oraz projektowanej jezdni

poprzez zastosowanie rur ostonnych typu AROT, zgodnie z oznaczeniami na planie sytuacyjnym.

Nie wyklucza si¢ jednak wystepowania elementéw infrastruktury w obszarze prowadzenia
rob6t ziemnych, stad nalezy zlokalizowaé wszystkie elementy infrastruktury poprzez przekopy

probne.

Zaktada si¢ regulacje wysokosciowg istniejacych elementéw infrastruktury znajdujacych si¢

na dziatkach objetych projektowang droga.

Usytuowanie sieci kanalizacji deszczowej zostato uzgodnione na naradzie koordynacyjnej zespotu

uzgodnien dokumentacji projektowe;.

5.6.  Obszar oddziatywania obiektu
Zgodnie z Art.3 pkt. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (t.j. Dz. U.
2019 poz. 1186 ze zm.) przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ "teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrgbnych, wprowadzajgcych zwiazane z

tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.”
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Projektowana inwestycja nie powoduje ograniczenia w zagospodarowaniu badz zabudowie
terenu znajdujacego si¢ w jego otoczeniu. Wykonanie zakltadanych w projekcie prac wptynie na
polepszenie warunkéw bezpieczenstwa osdb poruszajacych si¢ na tym obszarze. Obszar
oddzialtywania projektowanej drogi wewnetrznej zawiera si¢ w calosci na dziatkach, na ktérych

zostala ona zaprojektowana, tj. na dziatkach 109/23, 110/24.

5.7. Informacja o wpisie terenu do rejestru zabytkow oraz czy podlega
ochronie

Teren przeznaczony pod inwestycje nie znajduje si¢ w obszarze ochrony konserwatorskiej.

W razie odkrycia w trakcie prowadzenia robét ziemnych zwigzanych z planowang inwestycja
przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, osoby wykonujace roboty
zwigzane sg: wstrzymaé wszelkie roboty, moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,
zabezpieczy¢ przedmiot i miejsce odkrycia oraz niezwilocznie zawiadomié Wojewddzki Urzad

Ochrony Zabytkéw w Poznaniu.

5.8. Zabezpieczenie przed wplywami eksploatacji gérniczej
Dzialki nie znajduja si¢ na terenach wplywu dzialalnosci zwigzanej z eksploatacja gérnicza 1

nie znajduja si¢ w granicach terenu goérniczego.

5.9. Informacja i-dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow i otoczenia

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
okreslenia rodzajéw przedsigwzig¢ mogacych znaczgco oddzialywaé¢ na srodowisko oraz
szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia

raportu o oddziatywaniu na srodowisko, Dz. U. 2004, nr 257, poz. 2573 z p6zniejszymi zmianami).

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zagrozenia bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz

pogorszenia stanu Srodowiska.
Podczas realizacji inwestycji zostang spetnione nast¢pujace warunki:

- wszystkie materialy zastosowane do realizacji inwestycji odpowiada¢ beda normom
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krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub

technicznym aprobatom europejskim.

W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich,

elementy i materiaty odpowiadaé bedg wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

- w trakcie realizacji przedsigwzigcia podejmowane beda dzialania zmierzajgce do

zapewnienia nalezytego stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i
urzadzen w celu zminimalizowania mozliwosci wycieku z nich substancji

niebezpiecznych (olejow, benzyn),

- wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane skiadowane
bedg czasowo w miejscach do tego przeznaczonych, przy czym ewentualne odpady
niebezpieczne magazynowane b¢dg w specjalistycznych pojemnikach. Wszystkie
wytworzone odpady zostang przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia
zgodnie z wymogami ochrony srodowiska, odbiorcy posiadajagcemu zezwolenie

na prowadzenie dzialalnos¢ w zakresie gospodarki odpadami.
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Projekt zagospodarowania terenu

Czes¢ rysunkowa

Spis rysunkéw:
1. Plan orientacyjny

2. Plan zagospodarowania terenu
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Zadanie:
Projekt budowy ul. Przedwiosnie w m. Skorzewo wraz z budowg sieci kanalizacji deszczowej oraz
kanatu technologicznego

Temat:
Plan orientacyjny

Etap: Data: Rysunek nr:
Projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany 02.2021 r. 1
Inwestor: Skala: Arkusz nr:
Gmina Dopiewo, ul. Lesna 1c, 62-070 Dopiewo 1:25 000 -
Imie i Nazwisko Stanowisko: Nr uprawnien: Specjalnosé: Podpis///‘
Mateusz Sita Projektant WKP/0345/POOD/16 | Drogowa %
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LEGENDA

P - chodnik z kostki grafitowej prostokatnej gr. 8 cm z podbudowa jak dla zjazdu

0 - wypetnienie warstwa kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

2}

e

- jezdnia wykonana z kostki betonowej szarej dwuteowej gr. 8 cm

- chodnik wykonany z kostki betonowej szarej prostokatnej gr. 8 cm

- zjazd wykonany z kostki betonowej grafitowej dwuteowej gr. 8 cm
(zjazdy poza zakresem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe) |

- zielen

- kraweznik betonowy 15x30 cm

- kraweznik najazdowy 15x22 cm

- obrzeze betonowe 8x30 cm

- obrzeze betonowe 10x25 cm (dop. 12x25 cm lub 10x30 ¢m)
- §ciek z kostki betonowej

- 0§ zjazdu

- elementy kanalizacji deszczowej

- studnia betonowa fi 1200 z osadnikiem min. 1,0 m
- wpust uliczny z studnig betonowg osadnikiem min. 1,0 m

- rura ostonowa dla kabla elektrycznego

- rura ostonowa dla kabla telekomunikacyjnego

LEGENDA BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA:

bocze drogi i zjazddw z kruszywa tamanego stabilizowanego an:,m:_omz_m gr. 15 cm

Tytut:

Mapa do celdw projektowych

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia
pracy geodezyjnej:

GKG.GZ.4071.15471.2019

1:500

Nazwa jednostki awidencyjnej. | Doplewo
Identyfikator jednostki ewidencyjnej. | 302105_2.
Nazwa abrgbu ewidencyjnego. | Skérzewo
identyfikator obrebu ewidencyjnego: | 302105_2.0010
Nazwa miejscowoscr | Skorzewo

Imig i nazwisko lub nazwa padmiotu,
ktdry wykonat mape:

GEOBIT Mateusz Skrzypczak

Dymaczewo Stare ul. Bajera 20, 82-050 Mosina

Imig | nazwisko, numer $wiadectwa
nadania uprawnien geadety,
ktory sporzadzit mape:

Lech Mikolajczak, uprawnienia numer 3928

Uldad wspéhzednych

i kartograficznego

STAROSTA POZNANSKI
P3021.2019 Ma2 QY

{Identyfikator ewidencyjny materiaiu zesobu - operatu technicanego)

materiatéw panstwowego zasobu geodezyinego

prostokgtnych plaskich: 2000/
Uliad wysokosci: | PL-KRON8&-NH
o _ Stan aktualny na: | 24.10.2018r,
Stuzebnosci: | Nie badano
DUMEE pivS: ____gTAROSTWO POWIATOWE
w Poznanit
STAROSTA POZNANSK!
Poswiadcza sig, e ninigjszy dokument zostat Nﬂ@ d ji
opracowany w wyniku prac geodezyjnych Nr... ’
i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera N kil et
operat techniczny wpisany do ewidencji zdn. ... emaaansinaiss

———————— istn. sieé¢ telekom.

—¥——¥—3— istn, sie¢ telekom. do demontazu

C————1 projektowana rura ostonowa INEA SA

] Kanaf technologiczny studnia kablowa
e Kanaf technologiczny KTu
E=======3-- Kanaf technologiczny KTp

Profil kanatu Profil kanafu
technologicznego technologicznego
KTu (chodniki, zieled) KTp (pod ulicami, zjazdami)

@,

OB
OO

1x RHOPEk-5110mm

3x 40/3,7mm 1x RHDPEp110/6,3mm
1x doziemna wigzka mikrorur 7x12/8mm  1x RHDPEp140/8,0mm wypeiniona:
3x 40/3,7mm

1x doziemna wigzka mikrorur 7x12/8mm

——————— projektowana rura osfonowa Orange Poiska SA

Oswiadczam zgodnos¢ podktadu mapowego z podkladem
mapowym przyjetym do zasobéw geodezyjnych Powiatowego

Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Zadanie:

Projekt budowy ul. Przedwio$nie w m. Skorzewo wraz z budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz

kanatu technologicznego

Temat:
Plan zagospodarowania terenu

Etap: Rysunek nr:
Projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany 2
Inwestor: Arkusz nr:
Gmina Dopiewo, ul. Lesna 1¢, 62-070 Dopiewo -
Imie i Nazwisko Stanowisko: Nr uprawnien: Podpis:
Mateusz Sita Projektant WKP/0345/POOD/16

7

Katarzyna Wachowska | Sprawdzajacy

WKP/0105/POOD/17

bhitenrs]

Przemystaw Iwanski |Projektant

DTT-TU/02234/02/U ._.m_mxoa_._:_xmns.sJ

e

Dawid Sztapka Sprawdzajacy

WKP/0184/PWOT/12 ?_mxoacaxmos.i

g
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MS-DROG. Projekty, nadzory, realizacje branzy Budowa ulicy Przedwio$nie w m. Skérzewo wraz z budowa
drogowe;. sieci kanalizacji deszczowej oraz kanatu technologicznego.

Projekt architektoniczno-budowlany

Czesc¢ opisowa
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MS‘DRQG- Projekty, nadzory, realizacje branzy Budowa ulicy Przedwio$nie w m. Skérzewo wraz z budowa
drogowej. sieci kanalizacji deszczowej oraz kanatu technologicznego.

6. Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego

6.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego begdgcego przedmiotem
zamierzenia budowlanego

Budowa ulicy Przedwiosnie wraz z budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz kanatu

technologicznego. Kategorie:
XXV —drogi i kolejowe drogi szynowe

XXVI - budowa kanatu technologicznego, budowa kanalizacji deszczowej

6.2. Inwestor/Zleceniodawca

Gmina Dopiewo
ul. Lesna 1c
62-070 Dopiewo
6.3. Adres budowy
Jednostka ewidencyjna: 302105_2
Obreb ewidencyjny: 0010 Skérzewo
Powiat: poznanski
Wojewo6dztwo: wielkopolskie

6.4. Podstawa opracowania

Zgodnie z pkt. 2.

6.5. Przedmiot inwestycji/dane ogolne
Zgodnie z pkt. 1

6.6. Opis stanu istniejgcego
Zgodnie z pkt. 5.2.

6.7. Infrastruktura obca
Zgodnie z pkt. 5.5.
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MS‘DRQG- Projekty, nadzory, realizacje branzy Budowa ulicy Przedwio$nie w m. Skérzewo wraz z budowa
drogowej. sieci kanalizacji deszczowej oraz kanatu technologicznego.

6.8. Informacja o wpisie terenu do rejestru zabytkow oraz czy podlega
ochronie

W razie odkrycia w trakcie prowadzenia robdt ziemnych zwigzanych z planowang
inwestycjg przedmiotu, co do ktdérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, osoby
wykonujace roboty #wigzane s3: wstrzymaé wszelkie roboty, mogace uszkodzi¢ lub zniszczyc
odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ przedmiot i miejsce odkrycia oraz niezwiocznie zawiadomi¢

Wojewoddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Poznaniu.

6.9. Zabezpieczenie przed wplywami eksploatacji gérniczej
Dziatki nie znajdujg si¢ na terenach wptywu dziatalnosci zwigzanej z eksploatacja gémicza 1

nie znajdujg si¢ w granicach terenu gérniczego

6.10. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow i otoczenia

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzig¢ mogacych znaczgco
oddzialywac na srodowisko (Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
okreslenia rodzajéw przedsiewzig¢ mogacych znaczaco .oddzialywac' na S$rodowisko oraz
szczegGtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia

raportu 0 oddzialywaniu na srodowisko, Dz. U. 2004, nr 257, poz. 2573 z p6zniejszymi zmianami).

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz

pogorszenia stanu srodowiska.
Podczas realizacji inwestycji zostang spetnione nast¢pujace warunki:

- wszystkie materialy zastosowane do realizacji inwestycji odpowiada¢ bgdg normom
krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub

technicznym aprobatom europejskim.

W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich,

elementy i materialty odpowiadac¢ beda wymaganiom odpowiednich specyfikaciji.

- w trakcie realizacji przedsigwziecia podejmowane beda dzialania zmierzajace do

zapewnienia nalezytego stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i
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MS-DROG. Projekty, nadzory, realizacje branzy

’ Budowa ulicy Przedwio$nie w m. Skérzewo wraz z budowa
drogowej.

sieci kanalizacji deszczowej oraz kanatu technologicznego.

urzadzen w celu zminimalizowania mozliwosci wycieku z nich substancji

niebezpiecznych (olejow, benzyn),

- wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane sktadowane beda
czasowo w miejscach do tego przeznaczonych, przy czym ewentualne odpady
niebezpieczne magazynowane bgda w specjali:ﬂ;tycznych pojemnikach. Wszystkie
wytworzone odpady zo§tang przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia
zgodnie z wymogami ochrony S$rodowiska, odbiorcy posiadajacemu zezwolenie

na prowadzenie dziatalnos¢ w zakresie gospodarki odpadami,

6.11. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Zgodnie z pkt. 5.6.

6.12. Opis projektowanych elementow
Zgodnie z pkt. 5.4, 5.5.
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MS‘DRQG- Projekty, nadzory, realizacje branzy Budowa ulicy Przedwio$nie w m. Skdérzewo wraz z budowg
drogowej. sieci kanalizacji deszczowej oraz kanatu technologicznego.

Projekt architektoniczno-budowlany

Czes¢ rysunkowa

| Spis rysunkéw

1. Plan orientacyjny

2. Plan zagospodarowania terenu

3. Profil podluzny jezdni

4. Przekroje normalne

5. Przekroje normalne zjazdéw (podiuzne i1 poprzeczne)
6.1 Szczegdty konstrukcyjne A-D

6.2 Szczegdty konstrukcyjne E-G



3 &

Zadénie:

Projekt budowy ul. Przedwiosnie w m. Skorzewo wraz z budowg sieci kanalizacji deszczowej oraz

kanalu technologicznego

Temat:
Plan orientacyjny

Etap: Data: Rysunek nr:
Projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany | 02.2021 r. 1
Inwestor: Skala: Arkusz nr:
Gmina Dopiewo, ul. Lesna 1c, 62-070 Dopiewo 1:25 000 -

Imie i Nazwisko Stanowisko: Nr uprawnien: Specjalnosc: Podg’s’.’
Mateusz Sita Projektant WKP/0345/POOD/16| Drogowa
Katarzyna Wachowska| Sprawdzajacy WKP/0105/POOD/17 | Drogowa (Ja J..w OL
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Uchwala Nr XXXiV/290/01

o s m
e sedueda

Rady Gminy Dopiewo
z dnia 26 lutego 2001r.

w sprawie 1 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
miejscowosci Skérzewo dziatki nr 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107,
108, 109, 110, 111, 112.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.5 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorzadzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz.74 z pdzniejszymi zmianami) oraz art.
26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz.U. Nr 15 poz. 139 z 1999 r. z pozniejszymi zmianami) oraz Uchwaty Rady Gminy
Dopiewo NR XXI1/184/2000 z dnia 29 maja 2000r. Rada Gminy Dopiewo uchwala co
nastepuje:

§1

1. Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenow zabudowy
mieszkaniowe] jednorodzinnej w Skorzewie o tgcznej powierzchni ok. 16,76 ha.

2. Integraing czescig uchwaly jest rysunek planu w skali 1:1000, stanowigcy zatgcznik
do niniejszej uchwzty.

§2
Celem planu jest wyksztalcenie na tym obszarze funkcji mieszkaniowej jako wiodacej
wraz z niezbednymi ustugami.

Rozdziat |

Przepisy ogdlne

§3

Przedmiotem ustalen planu sa;

1. tereny budownictwa mieszkaniowego, oznaczone na rysunku planu symbolem MJ.
MJ/U,

2. tereny wod otwartych z zielenig towarzyszaca, oznaczone na rysunku planu
symbolem W/ZP;,

n \7"
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3. tereny urzadzen elektroenergetycznych, oznaczonych na rysunku planu symbolem
EE;

4. tereny urzadzen i tras komunikacyjnych oznaczone na planie symbolem KD,01KD-
03KD;

5. zasady obstugi zabudowy infrastrukturg techniczna,

6. zasady ochrony $rodowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi,

7. zasady ksztattowania sfery przestrzenno - wizualnej.

§4

Nastepujace oznaczenia graficzne w rysunku planu sg obowigzujgcymi ustaleniami
planu:

a) symbole oznaczajgce przeznaczenie terenow,

b) linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu i réznych sposobach

zagospodarowania,

c) linie zabudowy,

d) symbole graficzne oznaczajgce dominanty przestrzenne, aleje drzew,

e) klasyfikacja ulic, szerokos¢ linii rozgraniczajgcych ulic, odlegto$¢ linii zabudowy.

Rozdziat i

Przepisy szczegdlowe

§5
Dla terenéw budownictwa mieszkaniowego MJ ustala sig:

1. Prawo budowy, przebudowy i rozbudowy:

a) doméw mieszkainych jednorodzinnych wolnostojacych lub blizniaczych,
mieszczacych sie w gabarytach zabudowy okreslonych w § 5 pkt.2 oraz budynkéw
pomocniczych;

b) urzadzen towarzyszacych : doj$é, dojazdéw, obiektdw matej architektury, ogrodow
przydomowych i ogrodzen.

3. Ustalenia zawarte w pkt.1 muszg by¢ realizowane w nawigzaniu do okreslonego
planem uktadu przestrzennego sieci ulicznej i aktualnej struktury wiasnosci gruntéw z
zachowaniem nastepujacych zasad gospodarowania przestrzenig;

a) minimalng, powierzchnie dziatki powstatej w wyniku podziatu istniejacej
nieruchomosci ustala sie na 600 m?

b) na jednej dzialce mozliwe jest usytuowanie tylko jednego budynku mieszkalnego i
jednego budynku pomocniczego,

c) zabudowa musi by¢ sytuowana w nastepujacy sposob:

- domy mieszkalne tylko zgodnie z wyznaczonymi nieprzekraczalnymi liniami
zabudowy,

o
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- budynki pomocnicze na posesji, bez prawa przekraczania wyznaczonych linii
zabudowy,

d) budynki pomocnicze mogg petni¢ funkcje: garazy, pawilonéw ogrodowych, aitan,
e) zakazuje sie lokalizacji jakichkolwiek obiektow generujgcych ruch samochodowy
dostawczo - odbiorczy, zanieczyszczenie powietrza, hatas, itp. ucigzliwosci dla

mieszkancow sasiednich dziatek,

f) dopuszczalny, maksymalny % zabudowy dziatki (suma powierzchni zabudowy
budynkdéw mieszkalnego i pomocniczego) wynosi 30%,

g) udziat zieleni w zagospodarowaniu dziatki - min. 50%,

h) maksymalng powierzchnie budynku pomocniczego ustala sie na 40,0 m?

i) ustala sie nieprzekraczalng maksymalng wysokos$¢ od poziomu terenu

- dla budynku mieszkalnego — 2 kondygnacje tacznie z poddaszem uzytkowym,

- dla budynku pomocniczego - 3,0 m do gzymsu lub stropu dachowego;

j) poziom posadowienia budynkdw mieszkalnych nie wyzszy niz 0,5 m nad

powierzchnie terenu,

k) budynki mieszkalne muszg mie¢ dach stromy, rowniez te o 1 kondygnaciji
naziemnej, preferowany kat nachylenia potaci dachowych 20° - 45°

I) wystepowanie dachu stromego w zakresie katdow nachylenia, uktadu szczytowego

lub kalenicowego, itp. winno kontynuowac przewazajgca zasade sasiedztwa

bezposredniego,

1) parkowanie - nalezy zapewni¢ w granicach wiasnej dziatki,

m) wjazdy na dziatki narozne nalezy lokalizowaé w maksymalnej odiegtosci od

skrzyzowania ulic,

m)ogrodzenia dziatek ustala sie na granicy dziatek, do wysokos$ci maksimum 1,5 m
azurowe co najmniej na 70% swojej dtugosci, koniecznie wzbogacone zielenia.

§6
Dia terenéw budownictwa mieszkaniowego MJ/U ustala sie:

1. Prawo budowy, przebudowy i rozbudowy:

a) domoéw mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojacych z mozliwoscig sytuowania
pomieszczen ustugowych w obrebie budynku mieszkalnego;

b) urzadzen towarzyszacych: doj$¢, dojazddw, obiektdw matej architektury, ogrodow
przydomowych i ogrodzen.

2. Ustalenia zawarte w pkt.1 muszg by¢ realizowane w nawigzaniu do okresionego
planem uktadu przestrzennego sieci ulicznej i aktualnej struktury wtasnosci gruntéw z
zachowaniem nastepujacych zasad gospodarowania przestrzenia;

a) minimalng powierzchnie dziatki powstatej w wyniku podziatu istniejacej
nieruchomosci ustala sie na 600 m?

b) dopuszczainy, maksymaliny procent zabudowy dziatki (suma powierzchni
zabudowy budynkow mieszkalnego i pomocniczego) wynosi 30%

c) udziat zieleni w zagospodarowaniu dziatki - min 50%

d) usytuowanie budynkow mieszkalnych tylko zgodnie z wyznaczonymi
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, preferowane ustawienie budynkow-
kalenicowe w stosunku do ulicy;

(93]
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e) dla budynku mieszkalnego — 2,5 kondygnacje tacznie z poddaszem uzytkowym,
-dla budynku pomocniczego — 3,0 m do gzymsu lub stropu dachowego;

f) budynki mieszkalne musza mie¢ dach stromy, réwniez te o 1 kondygnacii
naziemnej, preferowany kat nachylenia potaci dachowych 20° - 45°,

g) poziom posadowienia budynkéw mieszkalnych nie wyzszy niz 0,5 m nad
powierzchnie terenu,

h) budynki mieszkalne obok funkcji podstawowej, moga miescic w parterze rowniez
pomieszczenia ustugowe, np. mate lokale handlu detalicznego, matg gastronomie,
biura, roznego typu agencje, punkty ustugowe, rzemiosto ustugowe (fryzjer, szewc,
itp.) i inne, nieucigzliwe dla otoczenia, zwigzane bezposrednio z obstugg
mieszkancow, z zakazem produkcji;

i) pomieszczenia ustugowe w budynkach mieszkalnych nalezy lokalizowac od strony
ulicy i nie moga one byc¢ wieksze niz 1/3 ogdinej powierzchni budynkuy,

e) budynki pomocnicze moga petni¢ funkcje: garazy, pawilonéw ogrodowych, altan, a
takze lokali ustugowych jak w pkt. ¢), nieucigzliwych dla otoczenia, zwigzanych
bezposrednio z obstugg mieszkancow, z zakazem produkcji;

i) budynki pomocnicze moga petnic funkcje: garazy, pawilondéw ogrodowych, altan, a
takze lokali ustugowych jak w pkt. h), nieucigzliwych dla otoczenia, zwigzanych
bezposrednio z obstugg mieszkancow, z zakazem produkgji;

k) wprowadza sie zakaz lokalizacji ustug w innej formie niz okreslona w punkcie 2. h)

)

l) zakazuje sie lokalizacji jakichkolwiek obiektéw generujacych ruch samochodowy
dostawczo - odbiorczy, zanieczyszczenie powietrza, hatas, itp. ucigzliwosci dia
mieszkancow sasiednich dziatek,

1) parkowanie nalezy zapewni¢ w granicach wiasnej dziatki,

m) wjazdy na dziatki narozne nalezy lokalizowa¢ w maksymainej odlegtosci od
skrzyzowania ulic,

n) ogrodzenia dziatek ustala sie na granicy dziatek, do wysokosci maksimum 1,5 m
azurowe co najmniej na 70% swojej diugosci, koniecznie wzbogacone zielenig,

§7

Dia terenéw wod otwartych z zielenig towarzyszacq W/ZP ustala sie:
1. Obowigzek realizacji pasa zieleni o szerokosci 2,0 m wzdiuz istniejgcego cieku z

uwzglednieniem swobodnego dostepu do cieku zgodnie z ustawa Prawo Wodne.
2. W pasie zieleni ustala sie mozliwos¢ realizacji ciggu pieszego i $ciezki rowerowe.
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§8

Dia terenéw komunikacji ustala sie:

1.

W zaleznosci od miejsca potozenia i wg symboli umieszczonych na rysunku planu
ustala si¢ budowe:

KD - ulice dojazdowe - szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych - 10,0 m,
01KD-03KD - ulice dojazdowe — szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych — 8,0 m

zakonczone placem nawrotu;

Ustala sie konieczno$¢ zabezpieczenia parkowania na dziatkach, zardwno dla
dziatek o funkcji ustugowej jak | mieszkaniowej.

Zabrania sie wjazdu na teren objety planem, pojazdéw o tadownosci powyzej 2,5,
nie dotyczy to czasu budowy obiektdw przewidzianych planem.

Wszelkie parkingi, place i dojazdy beda posiadaty utwardzone nawierzchnie i
zostang wyposazone w system kanalizacji deszczowe;j.

Tereny komunikacji stanowig przestrzen do realizacji urzadzen podziemnych.

§9

W zakresie obstugi infrastrukturg techniczng ustala sie:

1.

Obowigzek wyposazenia catego terenu w infrastrukture techniczng; wodociag,
kanalizacje sanitarng i deszczowa, energie elektryczna, gaz, telekomunikacje na
warunkach gwarantujgcych wiasciwy standard poziomu zycia mieszkancow oraz
zgodny z wymogami ochrony $rodowiska.

. Wodocigg - zaopatrzenie w wode nastapi poprzez lokalng sie¢ wodociggowsg z

miejskiego systemu wodociggowego Poznania.

. Dla odprowadzenia $ciekdw sanitarnych konieczna jest realizacja lokalnej sieci

kanalizacji sanitamej - grawitacyjnej i ttocznej odprowadzajgcej $cieki do oczyszczalni
$ciekow we wsi Skdrzewo po jej rozbudowie, lub alternatywnie — do Poznariskiej sieci
kanalizacji sanitarnej.

. W rozwigzaniu czasowym dla kanalizacji sanitarnej, dopuszcza sie stosowanie

zbiornikow bezodptywowych o gwarantowanej szczelnosci- na nieczystosci ptynne,
wylgcznie do czasu realizacji kolektoréw Sciekowych i uruchomienia przepompowni
Sciekow.

. Kanalizacja deszczowa — docelowo odprowadzenie wod deszczowych nastapi

poprzez sie¢ kanalizacji deszczowej na dziatkach do kanatow deszczowych w
ulicach, a nastepnie po spetnieniu warunkdw okreslonych w obowigzujgcych
przepisach szczegdtowych do istniejacego cieku.

. Energetyka - ustala sie lokalizacje projektowanych stacji transformatorowych typu

miejskiego (stacje matogabarytowe) zgodnie z rysunkiem planu, zasilanych linig,
kablowg SN-15 kV na podstawie warunkdéw technicznych przytacza, ktére wyda
E.P.S.A. na etapie opracowania planu zagospodarowania poszczegdinych dziatek.

it
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Dla obiektow stacji transformatorowych nie obowigzujg wyznaczone linie zabudowy.
Zakiada sie skablowanie istniejacych linii elektroenergetycznych SN 15kV,
przecinajacych teren objety planem.

7. Sieé¢ gazowa - zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej $redniego cisnienia w
projektowanych ulicach.

8. Ustala sie obowigzek stosowania dla celéw grzewczych paliw gazowych i ptynnych
oraz promowanie nowych, niekonwencjonainych zrédet energii.

9. Podstawg realizacji uzbrojenia technicznego stanowic bedg projekty branzowe.

§ 10

Ustala sie szczegdlne warunki zagospodarowania terenu w zakresie ochrony
$rodowiska przyrodniczego, zdrowia ludzi w tym ochrony akustycznej:

1. Na terenie objetym planem zakazuje sie lokalizacji obiektow (zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobdw Naturalnych i Lesnictwa z
dnia 14 lipca 1998 r. - Dz.U. Nr 93, poz. 589): szczegdinie szkodliwych dla
$rodowiska i zdrowia ludzi lub innych, odpowiadajacych im zgodnie z przepisami
obowiazujgcymi w momencie ztozenia wniosku o ustalenie warunkéw zabudowy i
zagospodarowania terenu.

2. Ustala sie obowigzek wykonania petnego uzbrojenia terenéw w sie¢ infrastruktury
technicznej w powigzaniu z systemem wiejskim: wodociag, kanalizacje sanitarna,
kanalizacje deszczowa, skablowang sie¢ energetyczna, telefoniczng, sie¢
gazowa, gromadzenie odpaddw bytowych w pojemnikach na kazdej posesji z
odprowadzeniem ich zgodnie z systemem gospodarki odpadowej gminy.

3. Ustala sie stosowanie do celow grzewczych paliw gazowych, ptynnych lub
nowoczesnego ogrzewania elektrycznego wraz z promowaniem nowych,
niekonwencjonalnych zrédet energii.

4. Ustala sie nastepujace zasady ksztattowania klimatu akustycznego - zgodnie z
obowigzujgcymi obecnie normami:

- Wyznacza sie dopuszczalny réownowazny poziom dzwigku w Srodowisku
zewnetrznym:
a) dla hatasu komunikacyjnego samochodowego - w czasie catej pory
dziennej i nocnej, odpowiednio:
L*AT(D/N) = 55/45 dB - dia terenu objetego planem - w zabudowie
jednorodzinnej niskiej
L*AT(D/N) = 60/50 dB - na obrzezach terenu objetego planem oraz w
zabudowie jednorodzinnej niskiej z ustugami
b) dla pozostatych obiektdw i grup zrédet hatasu - w czasie 8-miu godzin
pory dziennej i jednej godziny w nocy:
L*AT(D/N) = 50/40 dB - na granicy dziatek i terendw z funkcjg ustugowa,
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§ 11

Ustala sie szczegoline warunki zagospodarowania terenu w zakresie ksztaltowania
sfery przestrzenno - wizualnej:

1. Na wszystkich terenach, niezaleznie od planowanego przeznaczenia ustala sie:

a) obowigzek dostosowania realizowanych elementow zagospodarowania skala,
jakoscig i charakterem do petnionych funkcji, krajobrazu, architektury istniejgcego
i planowanego otoczenia;,

b) sposdb zagospodarowania nieruchomosci nie moze ograniczaé i uniemozliwia¢
zgodnego z prawem dysponowania sgsiednimi posesjami.

2. Na dziatkach oznaczonych symbolem ,dominant architektonicznych” ustala sie:

a) usytuowanie budynkow w miejscu zamykajacym o$ widokowa lub podkresiajgcym
szczegoiny charakter miejsca,

b) uksztattowanie bryly i detalu architektonicznego obiektu (jak np. podwyzszenie O
maksimum " kondygnacji lub rozcztonkowanie bryty) podkresiajace kompozycje
urbanistyczng i uwydatniajgce w przestrzeni jej zatozenia.

3. Zabronione jest sytuowanie wszelkich obiektéw budowlanych i urzgdzen
tymczasowych, ktdre nie sg $cisle zwigzane lub kolidujg z planowang podstawowg
furkcjg terenu;

4. Zakaruje sie realizowania zabudowy substandardowej, a istniejgca o tym
charakterze winna by¢ likwidowana lub modernizowana;

5. Przestrzenie publiczne nalezy wyposazy¢ w obiekty matej architektury oraz zielen
towarzyszaca, przy czym niedopuszczalne jest sytuowanie w przestrzeni publicznej
ulic i zieleAcdw takich elementdw ich zagospodarowania, ktore swa wielkoscia,
forma lub kolorystyka zmieniajg uktad przestrzenny i charakter tych wnetrz.

6. Dla obszaru zabudowy mieszkaniowej wprowadzanie tablic reklamowych i \
informacyjnych dopuszczalne jest pod warunkiem utrzymania ich w harmonii z
otoczeniem, niekolizyjnosci z uktadem komunikacyjnym oraz dostosowania
wielkoscia i kolorystyka do miejsca, gdzie majg by¢ zlokalizowane.



Rozdziat lli

Przepisy koncowe

§12
Ustala sig 10 % stawke, o ktérej mowa w art. 36 ust. 3, stuzgcg naliczeniu
jednorazowej optaty z tytutlu wzrostu wartosci nieruchomosci, okreslong przy
uwzglednieniu przeznaczenia terenu, w zwigzku z uchwaleniem planu.

§13
Na obszarze okreslonym w 1. tracg moc ustalenia miejscowego planu ogdinego
zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo, uchwalonego uchwatg
Nr XXXI1/85/92 Rady Gminy Dopiewo z dnia 18.Xii.1992, ogtoszong w Dzienniku
Urzedowym Wojewodztwa Poznariskiego Nr 2 Poz.16 z 1999 roku.

§14

Wykonanie uchwaty powierza sie Zarzgdowi Gminy Dopiewo.

§15

Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od daty jej ogtoszenia w Dzienniku
Urzedowym Wojewoddztwa Wielkopolskiego.
No— *-\/6{
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DrillSystem

v’ Geologia v" Hydrogeologia v' Hydrologia

v" Geotechnika v’ Studnie

drillsystem.geotechnika@gmail.com www.drillsystem.pl tel. 608299880

Opinia geotechniczna okreslajgca warunki
gruntowo-wodne

dla potrzeb przebudowy ulicy Przedwiosnie
w miejscowosci Skérzewo

Obiekt: Przebudowa ul. Przedwiosnie
Lokalizacja: ul. Przedwiosnie

dz. nr 110/24

Obreb Skérzewo

gm. Dopiewo, pow. poznanski, woj. wielkopolskie

Zleceniodawca: ,,MS-DROG” Projekty, nadzory, realizacje branzy drogowe;j
mgr inz. Marek Smolarek
ul. Klonowa 5/12
64-200 Karpicko

Opracowat: mgr Radostaw Jagodzinski
upr. geol. kategorii X1/30/2015
upr. geol. kategorii X11/31/2015

Mosina, pazdziernik 2019 r.
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1. DANE OGOLNE

Wstep

Opinie geotechniczng okreslajgcg warunki gruntowo-wodne podtoza dla potrzeb
przebudowy ul. Przedwiosnie w miejscowosci Skdrzewo, wykonano na zlecenie ,,MS-DROG
Projekty, nadzory, realizacje branizy drogowej” mgr inz. Marek Smolarek, z siedzibg w
Karpicku przy ul. Klonowej 5/12, 64-200.

Celem niniejszego opracowania wykonywanego na etapie przedprojektowym jest ustalenie
warunkow gruntowo-wodnych i okreslenie parametréw geotechnicznych gruntow dla potrzeb
przebudowy ul. Przedwiosnie w miejscowosci Skdrzewo. Zaprojektowana zostanie konstrukcja
drogi odpowiednia do prognozowanego ruchu.

Wyniki przeprowadzonych badan geotechnicznych pozwolg projektantom na okreslenie
optymalnego poziomu i sposobu wykonania warstw konstrukcyjnych drogi oraz na
zastosowanie odpowiednich rozwigzan technicznych w trakcie prac budowlanych zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

Zakres prac terenowych uzgodniony ze Zleceniodawcy, ktéry obejmowat wykonanie
dwadch otwordw badawczych o gtebokosci 2,5 m, w obrebie planowanej drogi. Rozmieszczenie
otwordw wiertniczych przedstawia zat. 2.

Podstawa opracowania

Dokumentacja niniejsza zostata wykonana w oparciu o nastepujgce akty prawne:
» Ustawa ,Prawo geologiczne i gérnicze” z dnia 09.06.2011 r. art. 3, ust. 7 (Dz.U. Nr 163

poz. 981 z2011r.);

» Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 07.07.1994 r. art. 34, ust. 3, pkt 4 (Dz.U. Nr 207 poz.
2016 z 2003 r.);

» Rozporzadzenie MTBIGM w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych z dnia 25.04.2012 r. (Dz.U. Nr 248 poz. 463);

> Rozporzadzenie MTiGM w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 02.03.1999 r. (Dz. U. 2015, poz. 329
Z pdzniejszymi zmianami);

> PN-B-03020:1981 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.”;

> PN-B-02480:1986 ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.”;

>» PN-B-04452:2002 ,Geotechnika. Badania polowe.”;

> PN-B-02481:1998 ,Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.”;

» PN-B-02479:1998 ,Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.”;

> PN-B-04481-1988 ,Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.”;
o Uwaga: W/w normy zostaty wycofane z dniem 31 marca 2010 r. lecz pozostajg w praktycznym
uzyciu.
> PN-EN 1997-1 EUROKOD 7 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.;
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> PN-EN 1997-2 EUROKOD 7 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego.;

> PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw.
Czes¢ 1: Oznaczenie i opis;

» PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw.
Czesc¢ 1: Zasady klasyfikowania.

» PN-EN ISO 22476-2:2005/A1:2012 Rozpoznanie i badania geotechniczne -Badania
polowe - Cze$¢ 2: Sondowanie dynamiczne.;

» PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.;

> Instrukcja wykonania badan i pomiarow w celu rozpoznania konstrukcji
nawierzchni oraz warunkéw podtoza gruntowego, GDDKIA, o/Wroctaw, 2016r.,
Wydanie I.

Lokalizacja i charakterystyka inwestycji wraz z zagospodarowaniem terenu

Planowana inwestycja obejmuije:

Przebudowe ul. Przedwiosnie w miejscowosci Skdrzewo.

Miejsce inwestycji zlokalizowane jest w obrebie dziatki nr 110/24, obreb Skérzewo. Dziatka
obecnie stanowi ulice utwardzong o niewyznaczonym zakresie. Z obu storn w/w ulicy znajduja
sie juz uzytkowane budynki mieszkalne lub bedace w fazie budowy. Od strony pétnocnej, dziatki
sgsiadujgce z ulicg Przedwiosnie stanowig nieuzytki.

2.  CEL12ZAKRES PRZEPROWADZONYCH BADAN

W obszarze analizowanej dziatki, w dniu 10 pazdziernika 2019 r wykonano.:

> 2 otwory badawcze o glebokosci do 2,6-2,7 m (fgcznie 5,3 mb wiercen).

» biezace badania makroskopowe gruntéw pobieranych z kazdego marszu swidra, zgodnie z
normami: PN-B-02480:1986, PN-B-04452:2002 oraz obserwacje wystepowania zwierciadfa
wody gruntowej,

> likwidacje otwordw poprzez ich zasypanie urobkiem.

Jako podkiad dokumentacyjny wykorzystano mape ewidencyjng w skali 1:500 dostarczong
przez Zleceniodawce. Otwory wiertnicze wytyczono w terenie metodg domiaréw prostokatnych
do baz opartych na istniejagcych szczegétach sytuacyjnych i naniesiono na mape
dokumentacyjna w skali 1:500 (zat. 2) .

W ramach prac kameralnych wykonano:

> analize badan polowych,

» ustalenie parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw metoda B, wg normy
PN-81/B-03020,

> opracowanie graficzne wynikéw badarn w formie map (zat. 1 i 2), tabeli z parametrami
geotechnicznymi wydzielonych warstw (zat. 3), karty dokumentacyjnych otwordw (zat.
4.1-4.2).

> opracowanie tekstu z oceng warunkéw geotechnicznych i wnioskami.
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3. SRODOWISKO GEOGRAFICZNE

Obszar opracowania potozony jest w pdtnocnej czesci miejscowosci Skérzewo.
Administracyjnie znajduje sie on w powiecie poznarnskim, w gminie Dopiewo, w obrebie
geodezyjnym Skérzewo. Zgodnie z podziatem Polski na jednostki fizjogeograficzne Kondrackiego
(2009)* lezy on w mikroregionie Réwnina Poznariska, ktdra jest jedng z jednostek makroregionu
Pojezierze Wielkopolsko-Kujawskie, ktéra wchodzi w sktad Pojezierza Wielkopolskiego.

4, BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W budowie geologicznej, zgodnie ze Szczegdtowa Mapa Geologiczng Polski w skali
1:50000 arkusz Poznari (Chmal R. 1990)? w najblizsze]j okolicy dominujg gliny lodowcowe

Wykonane wiercenia do maksymalnej gtebokosci 2,7 m, udokumentowaly w podtozu
wystepowanie osadéw plejstoceriskich, zbudowanych z gruntéw spoistych.

Holocen reprezentowany jest przez warstwe nasypoéw niebudowlanych o migzszosci 0,9 —
1,0m

Plejstocen wyksztatcony jest w postaci kompleksu osadéw lodowcowych. Tworzy go
warstwa glin piaszczystych do gtebokosci 2,6 — 2,7 m p.p.t., czyli do maksymalnej gtebokosci
wiercen.

W dokumentowanym podtozu w obrebie rozpoznanych wierceniami warstw stwierdzono
wystepowania poziomu wdd gruntowych o zwierciadle swobodnym znajdujgcym sie¢ na
gtebokosci 0,6 m p.p.t. (otw. nr 1) oraz sgczen na gtebokosci 0,4 m p.p.t. i 1,5 m p.p.t. Poziom
zwierciadta swobodnego wynika z gromadzenia sie wody w przewarstwieniach gruntéw sypkich
oraz z zalegajgcej ponizej warstwy gruntéw spoistych, ktdre utrudniajg filtracje.

Badania wykonano podczas srednich stanéw wdd podziemnych. Zwierciadto poziomu
wodonos$nego moze ulega¢ wahaniom w cyklu rocznym i wieloletnim.

Szczegotowe dane na temat warunkéw wodnych panujacych w pazdzierniku 2019 r.
przedstawiono w tabeli nr 1.

Tab. 1 Charakterystyka warunkow hydrogeologicznych

1 84,48 0,6 83,88 0,6 83,88 brak a zw. swobodne
1 84,48 - - - - 0,4 84,08 saczenia
3 84,59 o - - - 1,5 83,09 sczenia

! Kondracki J.; 2009; Geografia regionalna Polski; Wydawnictwo Naukowe PWN; Warszawa
2 Chmal R. 1990: Szczegétowa Mapa Geologiczna Polski 1:50000, Warszawa 1990 — Arkusz 471— Poznan
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Ponizsza tabela nr 2 przedstawia charakter przepuszczalnosci gruntéw budujacych
podtoze analizowanego terenu oraz wartos¢ wspétczynnika filtracji tych gruntéw.

Tab. 2 Ogdina przepuszczalnosé¢ gruntéw (Pazdro, Kozerski, 1990)

GRUNTY POLPRZEPUSZCZALNE
Gliny piaszczyste

108-10%

Przestrzenng budowe podtoza na dokumentowanym terenie przedstawiono w sposdb
szczego6towy na profilach geotechnicznych (zat. 4.1 —4.2).

5. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODtOZA

Warunki geotechniczne w podtozu gruntowym przebudowy ulicy Przedwiosnie, okreslono na
podstawie wynikdw wykonanych wiercen, prac terenowych, z uwzglednieniem wymogow
normy PN-81/B-03020.

W analizowanym podtozu bezposrednio od powierzchni terenu stwierdzono wystepowanie
warstwy nasypéw o migzszosci dochodzgcej do 1,0 m. Nasypy te prawdopodobnie powstaty w
fazie budowy budynkéw mieszkalnych wzdtuz ul. Przedwiosnie, w celu umozliwienia dojazdu
do w/w budéw. Nieznana jest technologia wykonania nasypéw oraz wymogi ktére miaty
spetnia¢, dlatego zaliczono je do nasypéw niebudowlanych. Warstwe te wylaczono z
charakterystyki geotechnicznej, gdyz sg to grunty o zréinicowanych parametrach
wytrzymatos$ciowych, nie_mogace stanowi¢ bezposredniego podtoza planowanego obiektu.
Pozostate nawiercane w podtozu grunty zaklasyfikowano, jako rodzime i ujeto w 2 warstwy

geotechniczne.

Parametry warstw geotechnicznych zestawiono w zat. 3. Okreslono je w oparciu o metode B,
wg PN-81/B-03020, tj. na podstawie ich ustalonych normowych zaleznosci korelacyjnych z tzw.
wiodgcymi parametrami, jakimi byty: w gruntach spoistych stopien plastycznosci (Iy).




Warstwy geotechniczne analizowanego podtoza gruntowego stanowig:

Warstwa | nasypy niebudowlane (nN), o] zréznicowanych parametrach
wytrzymatosciowych

Warstwa lla gliny piaszczyste (Gp), plastyczna, wilgotne o uogdlnionym stopniu
plastycznosci I, = 0,35. Grunty wysadzinowe.

Warstwa ilb gliny piaszczyste (Gp), plastyczna, wilgothe o uogdlnionym stopniu
plastycznosci I, = 0,45. Grunty wysadzinowe.

6. WNIOSKI | ZALECENIA

W obrebie analizowanej czesci dziatki nr 110/24, obreb Skdrzewo, wystepuja ztozone
warunki gruntowo-wodne. Na takg ocene wptywa obecnodé nasypéw niebudowlanych o

zréznicowanych parametrach fizyko-chemicznych oraz rodzimych gruntéw spoistych,
plastycznych i wysadzinowych. Utrudnieniem podczas przebudowy ul. Przedwiosnie bedzie
réwniez wystepujaca lokalnie woda w postaci sgczern oraz zwierciadta swobodnego w
przewarstwieniach gruntéw sypkich.

Planowany obiekt proponuje zaklasyfikowa¢ do pierwsze] kategorii geotechnicznej.
Ostateczng decyzie na temat zakwalifikowania inwestycji do kategorii geotechnicznej
podejmie projektant konstrukcji.
Wykonane badania podtoza gruntowego dla potrzeb lokalizacji projektowanego obiektu w

szczegolnosci wykazaty, ze:

1. Powierzchnia analizowanej dziatki jest ptaska. Deniwelacje terenu wahajg sie w zakresie
kilkunastu centymetréw.

2. Warunki wodne ocenia sie jako $redniokorzystne. Podczas wierceri do maksymalnej

gtebokosci 2,7 m p.p.t. tj. stwierdzono wystepowania wody w postaci sgczerh oraz
zwierciadta swobodnego zalegajgcego w warstwie nasypow znajdujgcych sie nad gruntami
spoistymi. Obecno$¢ wody moze wynikac z faktu gromadzenia sie deszczéwki nad warstwa
gruntow spoistych o ograniczonej mozliwosci filtracji.

3. Na catym badanym terenie w wierceniach do maksymalnej gtebokosci 2,7 m p.p.t. tj.
stwierdzono wystepowanie nasypdw niebudowlanych o zréznicowanych parametrach
fizyko-chemicznych.

4. Nalezy uwzgledni¢ usuniecie wierzchniej warstwy nasypéw niebudowlanych.

5. Rodzime grunty spoiste wystepujg w postaci plastycznej o uogdlnionym stopniu
plastycznosci I, = 0,35-0,45.

6. Rodzime grunty spoiste zaliczane sg do gruntdéw wysadzinowych.

7{



7. Wszelkie przemoczone grunty spoiste nalezy usungé¢ z wykopu i nie dopuszczaé do
przemoczenia glin piaszczystych na etapie budowy.

8. Rozpoznanie budowy podtoza ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie rodzaju i stanu
gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wytgcznie poszczegdlnych

9. Doktadnosc¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych dla wiercerh wynosi
ok. +/- 0,1 m, co wynika z techniki wykonywanych badan oraz dokfadnosci urzadzen
pomiarowych.

[
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zatgcznik nr 4.1

Obiekt: Przebudowa ul. Przedwiosnie, Nadzorowat: mgr Radostaw Jagodziriski
Dziatka nr 110/24, obreb Skérzewo Opracowat: mgr Radostaw Jagodzinski

i t i ia: kret,
Zleceniodawca: ,MS-DROG” Projekty, nadzory, realizacje branzy drogowej, System wiercenia: reczny, okretny
mgr inz. Marek Smolarek, ul. Klonowa 5/12, 64-200 Karpicko
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KARTA DOKUMENTACYIJNA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zatgcznik nr 4.1

Obiekt: Przebudowa ul. Przedwiosnie, Nadzorowat: mgr Radostaw Jagodziriski
Dziatka nr 110/24, obreb Skérzewo Opracowat: mgr Radostaw Jagodzitiski
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MS-DROG. Projekty, nadzory, realizacje branzy drogowe;.

Karta opinii i uzgodnien

Budowa ulicy Przedwio$nie w m. Skérzewo (pow.
poznanski)

)



Starosta Poznanski

Pan Mateusz Sita
MS-DROG
Jazyniec 25
64-225 Kopanica

Wasze pismo z dnia: 03.02.2021r. Znak: — Nasz znak: WD.7121.122.2019.0P Data: 18.02.2021r.
WD.KW-492/21

Na podstawie:

e art. 10 ust. 5 Ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020r. poz. 110)

e §3ust. 1pkt1i6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r.
poz. 784)

e Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016r. poz. 124 z péin. zm.)
zwanego dalej ,WT”

e Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.) zwanego dalej ,,PB”

OPINIUIJE
geometrie drogi na potrzeby dokumentacji projektowej
nazwa projektu: Projekt budowy ul. Przedwio$nie w m. Skérzewo (pow. Poznariski)” gm. Dopiewo
projektant: Mateusz Sita
inwestor: W4éjt Gminy Dopiewo
zarzadca drogi: Wéjt Gminy Dopiewo
Z uwagy:

1. Chodnik zgodnie z § 43 ust. 5 WT powinien by¢ wyniesiony ponad nawierzchnie jezdni na wysokos$¢ 6-16cm
i oddzielony kraweznikiem.

Pouczenie
e Wskazane zalecenia wprowadzi¢ do projektu budowlanego, ktéry nalezy przedstawi¢ organowi architektoniczno-
budowlanemu, ewentualnie wystepujac uprzednio z ponownym whnioskiem o opinie geometrii drogi.

e Powyisze zalecenia uwzgledni¢ w projekcie statej organizacji ruchu drogowego, co umozliwi jego zatwierdzenie.
o Opinia wydana na podstawie zataczonych materiatow.
o Projekt powinien spetnia¢ wymagania rozporzadzenia WT.
e Opinia geometrii drogi nie zwalnia z obowiazku uzyskania odstepstwa od przepisow techniczno-budowlanych,
o ktérym mowa w art. 9 PB.
Otrzymuija:
1. Adresat
2. WDaa.

Sprawe prowadzi:

Wydziat Drég i Gospodarki Przestrzennej

pawet Olbiriski, Samodzielny Referent, tel. 61 22 69 226
e-mail: pawel.olbinski@powiat.poznan.pl

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznary
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl
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Zadanie:

Projekt budowy ul. Przedwio$nie w m. Skérzewo (pow. poznariski)

ZA ZGODNOSC

Temat: ALEM
Plan orientacyjny Z 0
Etap: Data: ¢~ Rysunek nr:
5 12.2019r. 1
Inwestor: Skala: Arkusz nr:
Gmina Dopiewo, ul. Le$na 1c, 62-070 Dopiewo 1:25000 =
Imie i Nazwisko Stanowisko: Nr uprawniefi: Specjalnosé: Podpis: -
Mateusz Sita Projektant WKP/0345/POOD/16 | Drogowa ﬂ/
Marek Smolarek Asystent projektanta| - Drogowa / /L
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Powiatowy Konserwator Zabytkéw
ul. Stowackiego 8
60-823 Poznan

Gmina Dopiewo

ul. Leéna 1c, 62-070 Dopiewo

dziatajaca przez petnomocnika:

MS-DROG. Projekty, Nadzory, Realizacje w branzy drogowej Mateusz Sita
Jazyniec 25, 64-225 Kopanica

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:
17.12.2019r. KZ.673.01983.2019.V 20.12.2019 .

Sprawa: uzgodnienie projektu budowy ul. Przedwioénie wraz z odwodnieniem m. Skérzewo, gm.
Dopiewo

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.12.2019 r,, data wpiywu 19.12.2019 r., Starostwo
Powiatowe w Poznaniu — Powiatowy Konserwator Zabytkéw informuje, ze w obrebie inwestyc;ji
oznaczonej na dofaczonej do wniosku mapie obecnie nie zewidencjonowano zabytkéw, w tym
stanowisk archeologicznych podlegajacych ochronie i opiece konserwatorskiej.

W zwiazku z tym uzgadnia sie projekt budowy ul. Przedwio$nie wraz z odwodnieniem m. Skérzewo,
gm. Dopiewo oraz nie wnosi si¢ uwag w sprawie realizacji przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego.

Jednoczeénie Starostwo Powiatowe w Poznaniu-Powiatowy Konserwator Zabytkow
informuje, ze zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz.U.2018.2067 t.j. ze zm.)

,Kto w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych odkryt przedmiot, co do
ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany: 1) wstrzymac wszelkie roboty
mogqce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot 2) zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych srodkow,
ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3) niezwiocznie zawiadomic o tym wiasciwego konserwatora
zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe, wiasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta).” oraz

Zgodnie z art. 116 ust. 1. i 2 wyZej cytowanej ustawy ,1.Kto niezwlgeznie nie powiadomit
wojewddzkiego konserwatora zabytkéw lub wdjta (burmistrza, prezydenta/miasta) albo dyrektora
urzedu morskiego o przypadkowym odkryciu przedmiotu, co do ktérego jstnieje przypuszczenie, iz
jest on zabytkiem archeologicznym, a takze nie zabezpieczyt, przy uZyciu /dostepnych srodkéw, tego
przedmiotu i miejsca jego znalezienia, podlega karze grzywny. 2.W razie popetnienia wykroczenia
okreslonego w ust. 1 moina orzec nawiqzke do wysokosci dwudfiestokrotnego minimalnego
wynagrodzenia na wskazany cel spoteczny zwigzany z opiekq nad zabytkami”.

zatacznik: 1 egz. mapa

Otrzymuja: list zwykty
MS-DROG. Projekty, Nadzory, Realizacje w branzy drogowej Mateusz Sita Jazyniec 25, 64-225 Kopanica
2. aakA

Sprawe prowadzi: inspektor Agata Karwecka & 61 222 67 89

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznar
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl
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Orange Polska S.A. MS-DROG. Projekty, nadzory, realizacje branzy

Domena Hurt drogowej mgr inz., Mateusz Sita
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Jazyniec 25
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 64-225 Jazyniec

i Obslugi Klienta
ul. Batuckiego 10/12, 93-273 £6dZ
tel.: 503 101 883

kodZ, 22 styczen 2021r

Numer pisma:  TTISILU/ET.215-1451/21
Temat: budowa ulicy Przedwiosnie wraz z odwodnieniem w m. Skérzewo ( przediuzenie waznosci uzgodnienia TTISILU/ET.215-
61653/19).

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt budowy ulicy Przedwio$nie w m. Skérzewo.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujgcych warunkéw, ktére sg integraing
czescig uzgodnienia:

1.

Orange Polska Spclka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Pr i przez Sad Rejl dia m.st. mw
Xl Wydziat ajt Rejestru go pod 0000010681; REGON 012100784, NiP 526-02-50-895; z pokrytym w caioscl it ynosza h.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robét, powotujac si¢ na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgloszenia prac oraz wystgpienia o nadzér wiascicielski dostgpne sg na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia i
nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
dcigania.  Zgtoszenie/Wniocsek o0 nadzér  wiascicielski mozna  przesta¢ ze  strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowac¢ na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachod

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
Glogowska 19, 60-702 Poznan

e-mail: DISU.RWWUUilPoznan@orange.com

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usiug Obstugi Technicznej Klienta
w Poznaniu;




3. Lokalizacje podziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocg
przekopéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczyé na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Poznaniu oraz inspektora nadzoru;

4. W strefie projektowanych wykopéw oraz pod projektowang nawierzchnig jezdng infrastrukture
teletechniczng zabezpieczyé przed uszkodzeniem rurg ostonowg dwudzielng. Pro Dodatkowe szczegoty
zabezpieczenia ustalié na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy
stan istniejacy;

5. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowa¢ poziom istniejacej infrastruktury do
projektowanej niwelety. Zachowaé normatywne przykrycie kabli doziemnych. Koszty regulacji ponosi
naruszajgcy stan istniejacy

6. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

7. Po zakohczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 ninigjszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowej.

8. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczeg6inosci w wyniku
niedotrzymania wymagari i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,
obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umoéw z klientami,
a takze innymi karami administracyjnymi.
kaczna wysokosé roszczerit ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze sigga¢
nawet kwoty kilkuset tysiecy ziotych polskich;

9. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy uregulowaé
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi otrzymat
do celéw stuzbowych 1 kpl. plandéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Elzbieta Tybura

“

Gtéwny Specjalista
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta




Orange Polska S.A. MS-DROG Projekty, nadzory,realizacje

Domena Hurt branzy drogowej
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT mgr inz. Mateusz Sita
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury Jazyniec 25

i Obstugi Klienta 64-225 Kopanica

ul. Batuckiego 10/12, 93-273 kédz
tel.: 503 101 883

k6dz, 13 styczeri 2020 .

Numer pisma: TTISILU/ET.215-61653/19
Temat: budowa ul. Przedwios$nie wraz z odwodnieniem w m. Skérzewo.

Szanowni Panstwo,

informujemy, e uzgadniamy projekt budowy ulicy Przedwiosnie wraz z odwodnieniem
w m. Skérzewo.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest speinienie nastepujgcych warunkéw, ktére sg integraing
czescig uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowigzany zgiosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do rob6t, powolujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgloszenia prac oraz wystgpienia o nadzor wiascicielski dostgpne sg na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia i
nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
dcigania.  Zgloszenie/Wniosek o  nadzér ~ wiascicielski  mozna przestaé ze  strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowa¢ na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachéd
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
Gtogowska 19, 60-702 Poznan

e-mail: DISU.RWWUUilPoznan@orange.com

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

2. Roboty budowlano — montazowe w obrgbie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
| przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tacznoéci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Poznaniu;

ra

ZA ZGODNOSC

Orange Poiska Spotka Akcyjna 2 siedzibg i adresem w Warszawie (02-326) przy ulicy Al Jerozolimsklie 160, wpisana do Rejestru F przez Sgd Rej y dia m.st.
Xl Wydzial ajf Rejestru pod . REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; 2 pokrytym w catosci kapr 3.937.072.437 Zotych.




3. Lokalizacje podziemnych urzgdzefi telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomocg
przekopéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzeri nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczyé na koszt inwestora i powiadomic przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie | Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Poznaniu; oraz inspektora nadzoru;

4. W miejscach skrzyzowari z projektowang kanalizacja deszczowa  istniejgce kable teletechniczne
doziemne nalezy zabezpieczyé  przed uszkodzeniem i przesunigciem poprzez zastosowanie rur
dwudzielnych grubosciennych, plyty lub prefabrykowanej tupiny Zzelbetowej. Dodatkowe szczegdty
zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy
stan istniejgcy;

5. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziom istniejgcej infrastruktury do
projektowanej niwelety. Zachowaé normatywne przykrycie kabli doziemnych. Koszty regulacji ponosi
naruszajacy stan istniejgcy

6. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podiegaja obowigzkowi zgioszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

7. Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma - wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe;j.

8. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczeg6inosci w wyniku
niedotrzymania wymagari i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A,,
obcigzy sprawce peinymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami,
a takze innymi karami administracyjnymi.
kgczna wysoko$éé roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

9. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$é¢ nalezy uregulowaé
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrgbng korespondencia.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi otrzymat
do celéw stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Elzbigt fybura

/

o/
Giéwnly Specjalista

Zarzqcezanie Zasobami Infrastruktury | Obstugi Kiienta

Zalacznik: 1 egz. planu sytuacyjnego.

ZA ZGOBPDROS
Z ORXGINALE
2 33



netia.p H +43 223522000  Netia SA, Netia Tower, ul. Tadmowa 7A
f +48223302323  0Q2-677 Warszawa

Netia SA

02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13
Adres do korespondencji:
Netia SA

Dzial Utrzymania
Infrastruktury Sieciowej
Okreg Péinoc

ul. Arkeniska 6/A3
80-387 Gdaiisk

tel. +48 22 352 67 95

fax +48 58 783 01 50

Nasz znak: NTFB-508-0280/21
Wasz znak: pismo z dnia 02.02.2021r.

NETIA

Gdanisk, dnia 22.02.2021r.

MS-DROG Mateusz Sita
Jezyniec 25
64-225 Kopanica

UZGODNIENIE

Dotyczy: ,,Prbiékt budowy uiicy Priedw_i;:éni_e wiaz z odwodnienierﬁ w m. Skorzewo”.

W odpowiedzi na Paristwa pismo z dnia 02.02.2021r., Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej

Netia S.A. uzgadnia w/w projekt — bez uwag.

W zakresie planowanej inwestycji Netia S.A. nie posiada infrastruktury telekomunikacyjne;j.

Uzgodnienie jest wazne przez jeden rok. Zastrzega sig¢ mozliwo$¢ zmian stanu sieci w czasie

waznosci uzgodnienia.

Z powazaniem

Netia S.A.
ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa
adres do korespondenciji
ul. Arkoriska 6/A3, 80-387 Gdarisk
tel. 22 352 67 96, fax 58 783 0 150
e Y <

< KRZYSZTOF OSIECKI.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGHNALE!

Netia SA, ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa - NIP 526-G2-05-575 « REGON 011566374 « Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszaw:e, f
X1 Wydzial Gospodarczy Krajowege Rejestru Sadowego KRS 0000041649 - Kapital zakladowy: 391.042.968 PLN. Kapitat optacony w calosci. o

» 95~



netia.pl t +48223522000  Netia SA, Netia Tower, ul. Taimowa 7A
f +48223302323  02:677 Warszawa N E T ' A

Netia SA '
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13 Gdansk, dnia 07.01.2020r.
Adres do korespondencji:

Netia SA

Dzial Utrzymania

Infrastruktury Sieciowej

Okreg Péinoc

ul. Arkoiiska 6/A4

80-387 Gdainsk

tel. +48 22 352 67 95

fax +48 58 783 01 50

MS-DROG Mateusz Sita
Jezyniec 25
64-225 Kopanica

Nasz znak: NTFB-508-0019/20
Wasz znak: pismo z dnia 17.12.2019r.

UZGODNIENIE

Dotyczy: ..Projekt budowy ulicy Przedwio$nie wraz z odwodnieniem w m. Skérzewo”.

W odpowiedzi na Parstwa pismo z dnia 17.12.2019r., Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Netia S.A. uzgadnia w/w projekt — bez uwag.

W zakresie planowanej inwestycji Netia S.A. nie posiada infrastruktury telekomunikacyjnej.

Uzgodnienie jest wazne przez jeden rok. Zastrzega sig mozliwos¢ zmian stanu sieci w czasie
waznosci uzgodnienia.

Z powazaniem

Netia S.A.
ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa
adres do korespondencii:
ul. Arkoriska 6/A4, 80-387 Gdarsk
tel. 22 352 67 95, fax 58 783 0 150

Zalaczniki: <KRZYSZIOE OSIECKF—

1. Plan sytuacyjny — 1 egz.

I 4 4
=Y
Netia SA, ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa - NIP 526-02-05-575 « REGON 011566374  Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, ZA ZG O S (J
Xt Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowsgo KRS 0000041649 » Kapitat zakladowy: 391.042.968 PLN. Kapital oplacony w ca!oﬁci.z O i AtEM
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’ . Rejon Dystrybucji Opalenica tel. +48 /61 884 72 10
nea ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 / 61 447 90 01

Oddziat Dystrybucji Poznar

Oper ator Rejon Dystrybucji Opalenica

64-330 Opalenica, ul. 5 Stycznia 8

Opalenica, 08.02.2021

OD5/RD5/ZM/PS/WE021E028089/2021

MS-DROG
Mateusz Sita
Jazyniec 25
64-225 Kopanica

Dotyczy: przedtuzenia terminu wazno$ci uzgodnienia

W odpowiedzi na pismo w sprawie przediuzenia waznosci uzgodnienia nr
OD5/RD5/ZM/PS/WE019E327879/2019 z dnia 30.12.2019 r. dotyczgcego zadania:
" Budowa ulicy Przedwio$nie wraz odwodnieniem w m. Skérzewo”. informujemy, ze
przedtuzamy termin waznosci uzgodnienia do dnia 30.09.2021 r. Pozostate ustalenie
zawarte w uzgodnieniu pozostajg bez zmian.

Dziatajac w imieniu sp6tki Enea Operator Sp. z o.0. z siedzibg w Poznaniu, ul. Strzeszyriska 58, 60-479
Poznan (dalej jako ,,Spétka™), na podstawie art. 13 oraz art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: ,RODO”) w Klauzuli ponizej podajemy link do obowigzku
informacyjnego w celu dopelienia zobowiazan prawnych cigzacych na Spélce, jako Administratorze
danych osobowych.

Klauzula informacyjna dla kontrahentéw.

https: //www.operator.enea.pl/operator/dla-domu/pliki-do-pobrania/zmiany-25.05.2018---

rodo/enea-operator_obowiazek-informacyjny_ud_uk_ruk.pdf?t=1528988055

Sprawe prowadzi Piotr Slociriski, telefon 61 8847218 email: piotr.slocinski@operator.enea.pl

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 850 40 40 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Pozna#, ul. Strzeszyriska 58 faks +48 /61 884 59 57 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznari - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 696 937 500 PLN
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! Rejon Dystrybucji Opalenica tel. +48 /61884 72 10
nea ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 / 61 447 90 01

Oddziat Dystrybucji Poznarn

Oper ator Rejon Dystrybucji Opalenica
64-330 Opalenica, ul. 5 Stycznia 8

Opalenica, 30.12.2019

OD5/RD5/ZM/PS/WE019E327879/2019

MS-DROG
Mateusz Sita
Jazyniec 25
64-225 Kopanica

Dotyczy: ,Budowa ulicy Przedwios$nie wraz z odwodnieniem w m. Skérzewo.”

W odpowiedzi na wniosek w sprawie ww. projektu, przedmiotowy zakres inwestyciji
uzgadniamy pod warunkiem dostosowania si¢ do nastepujacych uwag.
1. Na przestanym planie naniesiono wystepujace w rejonie inwestycji urzgdzenia
elektroenergetyczne (urzadzenia Enea Operator Sp. z 0.0. RD Opalenica) nastepujgcymi kolorami:
kabel Nn-0,4 KV kolor czarny linia przerywana, kabel SN-15 KV kolor czerwony.
2. Nalezy zachowaé¢ normatywne odlegtosci projektowane;j inwestycji od istniejacych urzadzen
elektroenergetycznych wystepujacych w obrebie inwestycji wg. ,Instrukcji Organizacji Bezpiecznej
Pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych ENEA Operator Sp. z 0.0." ,dostepnej na stronie
internetowe;.
3. W rejonie wystepowania kabla elektroenergetycznego oznaczonego na dotgczonych planie prace
zwigzane z realizacjg inwestycji wykonywac tylko reczne.
4. W celu potwierdzenia trasy kabla energetycznego nalezy wykona¢ wykopy prébne.
5. Powyzsze uzgodnienie nie dotyczy linii konsumentowych, nie bedgcych w eksploatacji RD-
Opalenica.
6. Na etapie wykonawstwa, przed przystgpieniem do poszczeg6inych etapoéw prac zglosi¢ sie do
Kierownika Pogotowia Energetycznego w Steszewie WIkp., ktory poinformuje o mozliwosci
wystepowania przyjetych od daty uzgodnienia, nowych urzadzeniach energetycznych (zgtoszenie
potwierdzi¢ pieczatkg na piémie przewodnim).
7. W razie braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegiosci lub stwierdzenia kolizji
poszczegblnych oznaczonych na mapkach urzgdzen elektroenergetycznych z projektowang
inwestycja nalezy wystapi¢ do ENEA Operator Sp. z 0.0. RD- Opalenica z pismem od inwestora o
wydanie warunk6w przebudowy kolidujgcych urzadzen.
8. Uzgodnienie wazne jest 1 rok.

Dzialajac w imieniu sp6tki Enea Operator Sp. z o.0. z siedzibg w Poznaniu, ul. Strzeszynska 58, 60-479
Poznan (dalej jako ,,Sp6tka™), na podstawie art. 13 oraz art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 1. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE
(dalej jako: ,,RODO”) w zalaczeniu przesylamy obowigzek informacyjny w celu dopelienia zobowigzan
prawnych cigzacych na Spéice, jako Administratorze danych osobowych.

z powazaniem
Zatgczniki: plany wykonawcze
Sprawg prowadzi Piotr Stociriski, telefon 61 8847218.

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 / 61 850 40 00 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszyniska 58 faks +48 / 61 884 59 57 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapital zaktadowy: 4 683 073 700 PLN
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WTINEA — 4896 Wysogotowo, 22.01.2021 r.

MS-DROG. Projekty, Nadzory,
Realizacje branzy drogowej
mgr inz. Mateusz Sita
Jazyniec 25

64-225 Kopanica

Dotyczy: Uzgodnienie projektu budowy ulicy Przedwiosnie wraz z odwodnieniem w m. Skérzewo.

INEA S.A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo

informuje, ze w odpowiedzi na Paristwa wiadomos¢ elektroniczng z dnia 08.01.2021 r., przedtuza
waznoé¢ warunkéw technicznych WTINEA-3336 z dnia 30.12.2019 r. o kolejne 6 miesiecy liczac od
dnia wystawienia tego pisma.

Odpowiadajac na powyisze pismo prosze o odniesienie si¢ do sygnatury naszego
dokumentu.

Z powazaniem,

Alekscorcha Mchaled

Sprawe prowadzi:
Specjalista ds. Uzgodnien:
Aleksandra Michatek

e-mail: uzgodnienia@inea.com.pl
tel. 732 437 402

Dobrzy ndsicr ot inlTrveliv ZA ZGODNOSC
b Z ORYGINALEM

INEA S.A.
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84 KRS 0000056936 Sad Rejonowy Poznari-Nowe Miasto NIP: 7791002618 | REGON: 630239680
62-081 Przezmierowo i Wilda, VIl Wydziat Gospodarczy Kapital zakladowy: 679.600,00 z!

inea.pl

A



ineay ~] [

WTINEA — 3336 Wysogotowo, 30.12.2019 .

MS-DROG. Projekty, Nadzory, Realizacje
braniy drogowej '

mgr inz. Mateusz Sita

Jazyniec 25

64-225 Kopanica

Dotyczy: Uzgodnienie projektu budowy ulicy Przedwioénie wraz z odwodnieniem w m. Skérzewo.

INEA S.A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZmierowo

w odpowiedzi na Paistwa pismo z dnia 17.12.2019 r,, wskazuje na mapach przebieg sieci oraz
okreéla nastepujace warunki jakie nalezy spetni¢ podczas rob6t na infrastrukturze INEA S.A.:

1. Infrastrukture stanowia kable taczowe oraz dystrybucyjne wskazane na mapie oraz przytacza i kable
abonenckie.

2. Lokalizacje podziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomocg przekopéw
prébnych.

3. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury
INEA S.A. w spos6b umozliwiajacy dalsza eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.

4. Termin prac nalezy zgtosié, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations Center,
tel. 48 61-222 22 11 oraz noc@inea.com.pl.

5. Zobowiazuje sie Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy mozliwos¢
powstania awarii sieci lub urzadzeri INEA S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robot,
infrastruktury INEA S.A. nalezy ja zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomi¢
INEAS.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11). Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng i karng wynikajacq
z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeri infrastruktury INEA S.A. w czasie wykonywania robét oraz
za szkody, ktére moglyby powstaé w przysztosci na skutek przeprowadzonych rob6t w tym strat tytutem braku
transmisji, tj. w szczegéinosci strat powstatych w zwigzku z karami wynikajacymi z tgczacych INEA z abonentami
Service-Level Agreement.

6. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury INEA S.A. (skrzyzowania lub zblizenia) czy tei prace
zwigzane z przebudowa infrastruktury nalezy wykona¢ recznie zgodnie z obowiazujgcymi przepisami,
z nalezyta ostroznoscig, zachowujac normatywne odlegtoéci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej
wiasciciela (INEA S.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT za jedng roboczogodzine.
Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczen podlegaja odbiorowi przez stuzby techniczne INEA S.A.

7. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych,
na urzadzenia INEA S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczyé i powiadomic¢ INEA S.A. (tel.
61222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

8. Wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi przefaczeniami, zmianami przebiegu kabli $wiattowodowych,

zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.
9. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzer telekomunikacyjnych INEAS.A,, Inwestor

opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowg zgodnie z norma ZN-15/0PL-004, ktéra musi by¢

Aobrzy (mdaie o inlernelmw

NN

INEA S A.
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84 KRS 0000056936 Sad Rejonowy Poznan-Nowe Miasto NIP: 7791002618 | REGON: 630239680 inea.pl

62-081 Przezmierowo i Wilda, Vil Wydziat Gospodarczy Kapitat zaktadowy: 679.600,00 zi
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uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela INEA S.A. oraz zleci wykonanie robét firmie specjalistycznej
na wiasny koszt. W przypadku koniecznosci poniesienia kosztéw przez INEA S.A., Inwestor przedstawi ich
skosztorysowana warto$¢ do akceptacji przez INEA S.A.

10. Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy dokonaé w godzinach nocnych (od 24% do 6%).

11. Ewentualne prace zwigzane z przebudowq infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez osobe
wskazana przez whasciciela infrastruktury (INEA S.A.).

12. W miejscach gdzie przebieg jezdni pokrywa sig z przebiegiem kanalizacji teletechnicznej INEA S.A., naleZy takq
kanalizacje przeprojektowac oraz przebudowac poza pas jezdni.

13. Ramy i pokrywy studni zlokalizowanych w zjazdach nalezy wymienié na typ ciezki.

14. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakoniczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do przekazania
dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktéra jest warunkiem odbioru prac.

15. Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanies¢ na mapy
i dostarczy¢ do INEA S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od zakoriczenia prac.

16. W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura INEA S.A. zostanie zlokalizowana na terenie innych
nieruchomoéci (dziatek) Inwestor zobowigzany jest we wiasnym zakresie na wtasny koszt zawrze¢ umowe
z uprawnionym podmiotem na mocy, ktdrej INEA S.A. nabedzie prawo do trwatego pozostawania swojej
infrastruktury na tej nieruchomosci.

17. Roboty budowlano —montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujace] sie w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym. Jednoczesnie do
wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej
rekomendujemy firme Fiber#l Sp. z o.0. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo,
e-mail: maciej.krzyzostaniak@fiber1.pl, tel. 600 091 046), ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture
telekomunikacyjng stanowigca wtasnos$¢ INEA S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysokga jakosc
prac oraz posiada duze do$wiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

18. Warunki wystawiane s3 na okres 6 miesiecy liczac od dnia wystawienia warunkéw.

Odpowiadajac na powyisze pismo prosz¢ o odniesienie sie¢ do sygnatury naszego
dokumentu.

Z powazaniem,

Hatta /\(jrnr@)(uﬂw&

o JNEA ar)
R POiRa Akcyjna
;J::ng;]pgsnaﬁ. ul. Klaud)(/jnl'/ Potocking og
e 222 91 00, fax 61 202 11 1
Nrpﬂg.w-:::?'l: 2“2 e

Sprawe prowadzi:
Specjalista ds. Uzgodnien:
Marta Tymrakiewicz

e-mail: uzgodnienia@inea.com.pl
tel. 61-222-12-09

Dobray (ndaie o inerrelin ZA 7

INEA S.A.
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84 KRS 0000056936 Sad Rejonowy Poznan-Nowe Miasto NIP: 7791002618 | REGON: 630239680
62-081 Przezmierowo i Wilda, VIl Wydziat Gospodarczy Kapitat zaktadowy: 679.600,00 zt
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
Za Groblg 8, 61-860 Poznan

tel. (61) 8545-100

Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodniefi MS-DROG

Projekty, nadzory, realizacje, branZy
drogowej
Mateusz Sita
Jazyniec 25
64-225 Kopanica

W/ znak: zdnia 3-01-2020

N/ znak: PSGPO.ZMSM.763.5000.110168.20 z dnia 14-01-2020

Lokalizacja przedsigwzigcia:
Wojewoédztwo: wielkopolskie Gmina: Dopiewo Miejscowos¢: Skérzewo ul. Przedwio$nie

dotyczy: Budowy ulicy wraz z odwodnieniem.

W odpowiedzi na pismo z dnia 3-01-2020 w sprawie j. w. przesylamy jeden egzemplarz mapy
z zaznaczong istniejgcg siecia gazowa. Uzgadniamy projektowang budowe ulicy wraz z
odwodnieniem przy zachowaniu ponizszych warunkow:

1. W strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac dziatan mogacych spowodowac uszkodzenie
sieci gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywaé recznie. Regulacja wysokosci
armatury sieci gazowej i usuwanie kolizji odbywa sie za zgodg i wiedz3 Operatora sieci
gazowej, na koszt Inwestora/Wykonawcy.

2. Nie wyrazamy zgody na obnizenie rzednej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowej.
Informujemy, ze zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. poz. 640) odlegtos¢ pionowa mierzona od gérnej zewnetrznej scianki gazociagu lub
gornej zewnetrznej $cianki rury ostonowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0m do
powierzchni jezdni / miejsc parkingowych, przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu konstrukcji
nawierzchni.
W przypadku uszkodzenia sieci gazowej, podmioty realizujace zadanie beda
obciazane kosztami usunigcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

2a. Celem ustalenia rzeczywistego posadowienia gazociggu nalezy wykona¢ probne przekopy.
W przypadku niezachowania minimalnego przykrycia nalezy wystapic o wydanie warunkow
na przebudowe sieci gazowej.

2b. W miejscach zblizen i skrzyzowarh z gazociggami nalezy zachowac normatywne odlegtosci
zgodnie z Dz. U. z 2013 poz. 640.

3. Nalezy zwroci¢ uwage na armaturg gazowa, ktéra nie moze by¢ zaasfaltowana lub przykryta
plytkami, kostkg itp. Kraweznik, wpusty uliczne oraz studnie kanalizacyjne nalezy
zlokalizowaé w odlegtosci min. 0,5 m od sieci gazowej.

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Taméw
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Poznaniu, Za Groblg 8, 61-860 Poznart
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmisscia w Krakowie, XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakiadowy: 10 488 917 05021
www.psgaz.pl




Wkresione geodezyjnie przylgcza mogg nie przedstawiaé wszystkich czynnych przylaczy
gazu. W przypadku poszerzenia pasa drogowego w miejscu lokalizacji przytgczy gazu
z szafkami w granicy dziatki, nalezy wystapi¢ o warunki przebudowy przylacza gazowego.

4. W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ sie do
odpowiedniej terytorialnie jednostki eksploatujgcejw PSG OZG w Poznaniu ti. Gazowni
Poznari Poludnie, ul. Glogowska 429, 60-004 Poznan tel. 61 8390261,

gazownia.poznan.poludnie@psgaz.pl w celu powiadomienia o przystapieniu do prac oraz

weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowe;j.

5. Wazno$¢ uzgodnienia wynosi 2 lata.
Z powazaniem

Sekcja Ewigén
Zatgczniki:
- mapa sytuacyjna atarzyng Smoczyriska
Do wiadomosci:
- Gazownia Poznan Poludnie

Sprawe prowadzi:
Joanna Kasperuk, tel: (61) 8 545 303

.
Polska Spblka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Taméw
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Poznaniu, Za Grobla 8, 61-860 Poznad
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie, X Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zaktadowy: 10 488 917 050 !
www.psgaz.pl




£V
,V. i \\Mx.\.,., emoboiq - leyuepyelosd yusisisy HoiRjoLS Yeiew
-~
\M\N\\\\ emobBold | 91L/A00d/SPEN/dAM wepjeloid elg Zsnajepy
\”m_nuon_ osouebeds ‘usiumeidn IN OysIMoUEBS OMSIMZERN | S1y
e
=] - 0051 omaidoq 020-29 ‘21 BUSST '[N ‘omaidog eupUD
U ZSMY BES | 10}S2MUY
4 10202° L0 -
LU eunsAy o ‘eeq dejg
nuajie) ejuemosepodsobez uejd
IDANO Z WS
SONQ09Z vz

{Msyeuzod :5& OMBZIONS "Wl M SJUSTIMPaZIid In Amopng pislold

.sluepe7

‘ AVAVIZ VINZINGODZN JSONZVM

- QCN\\AW Q\ OS\ N nga..mani owstd - eusiupobzp

“famozeb pais Auejd
askfoiuls o nixtedo m ejuaiusid obajupass |
oBapysiu lazajizpzod fomozeb pais Baigazid ouojsaniAs

_\,\ [ouzoyeiboue) | [aulAzeposnifoejuswniog-ePOISO

-

oBamoleimod yoAulAzepoab Bonommumméaw_kmﬂw_i&;oaﬂn

o0 2

wopepipod z oBamodew npepipod 250UPOBZ WEZIpeIMSO

(0faumjuygonl Meds - ROTET R AUTRIDIm INRRB ARSI}
.m B \Jx 610Z°1200d
THSNVYNZOd VISO¥VLS

ofan{dzapoafl ngosez ofamomistmd MmoprLaBU
tvuapims op Auestda Auzoiuyds) je1ado
RISIAMEZ Aymnzas yoliony ‘yakuzoeddouey |
goAulAzaposd ovid nopudm m Auemoorado
FRIS0Z JuaTunNop AZS[HIUIT 32 ‘31 vZOpRIMFOq

ofeuzatyefoey 1

Pik=0+086,00

=t

oS

i

P

H

0
e BlITTEAT

Ayl lawny
ouepeq aiN | [osougazns
GLOT0LPE | Bu Aujenpie uelg
HN-98NOMM-Td | 1os0josAs pepin
yopsed yoAuneyoisoid
$/0002 yohupdziodsm pepin

azgc Jownu ejualumeldn YezalejoNiy Yyos

‘adew yzpeziods Ao
'Repoab yelumesdn eluepeu
BMIOADEBIMS JBnu Dme}Nm: | w:.c“

BUISOW 0S0-29 ‘0Z BJefeg 'In aseig omezoew i
yezodAziyg zsnajew L1039

Sdew ﬁ:ﬂx; ‘CO«I e e
‘MOHUPC EMZEY Q7 ONSIMZEU | W)

OMBZIONS | 10SOMODS[BIW m%mwz
: . 01002 S0420g | ‘oBsulfouapims ngd.iao ioyeisAyuap
- o omenigig | obeulkouspime nqdiqo emzeN 1
T T rTspizog | Jeulfouspime ppsoupel JoEAuep|
omaidog | [feulfouspime piisoups| emzep
B A 00s L AdBL m.r_mmoxm“un‘.ﬂ m_.mf_w.wi.; ==

6L0Z LLvSLLLOVZD OND

faulfzepoalb Aosid
eiuezso}bz aufAigjatuey sluazieuzg

usAmopjelosd mojes op edey

AL

ofiaulfoey :Fov_m_wtommcno».zxm_m B|qEY B|P BMOUOSO BINJ -

wo'L

(wo ogx0

_*

W waryiupeso emouolaq kiupnis z Auzoin jsndm -
Q'| "UILI Wepjupeso Z O0Z L I BMoUolaq BlUpMS - ©

[emozozsap |[DeZI[EUrRY AJUBLLBID - e
npzelz so - ——
femouoiaq ISOY Z HBIO§ - -==--
an| Wo GzXg } "dop) Wo GZX0| SBMOUCISq 9282140 -
WO DEXR 9MOUC}aq 92924C0 - ———
WO ZZXG | AMOpZEfRU HiuZdMEY - ——m

WO QEXG] AMOUOID MIUZRMEIY « e

VYAaN3Io3T

femozeb 1081s Aluawaje -

p

/xﬁ\lrﬁ?%u =3

7 B egﬂ 16 E §3§ L=15,00

= X = SIS

Pi= 0406716

@«@ QVQQ\

&, VA

«

. e

= jti-;}js,ﬁ‘f- A

Pk %,d.m_g

s




Zaklad Uslug Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Wyzwolenia 15
System 62-070 DOPIEWO

|| zarzedzanis §ad Rejonowy w Poznaniu — VIII Wydzial Gospodarczy - KRS 0000207519
|| 15090012015 [ qnitat Zakladowy 74.688.000,00 zt
NIP 777-23-74-247

wwwiuvcom  tel. (61) 81-48-231, tel. / fax (61) 89-42-032,
1D 9108645179 =

_

. ®
TUVRheinland
| BiCE RTYEIKOWANOH |

e-mail: biuro@zukdopiewo.pl
__ m—r

L.dz. 8/01/2020
Dopiewo, dnia 13.01. 2020r.

MS - DROG
Jezyniec 25
64-225 Kopanica

Dotyczy: Uzgodnienia projektu budowy ulicy Przedwiosnie wraz z odwodnieniem w m.
Skérzewo

Zaklad Ushug Komunalnych Sp. z o.0. w Dopiewie w uzupelieniu uzgodnienia

dokumentacji informuje, iz : _

1. O rozpoczeciu robét powiadomi¢ ZUK Dopiewo Sp. z 0.0. z €O najmniej
2- tygodniowym wyprzedzeniem.

2. Prace drogowe w ul. Przedwioénie w obrebie istniejacego uzbrojenia wod-kan nalezy
prowadzié pod stalym nadzorem pracownikéw naszej Spoiki.

3. Krawezniki nalezy lokalizowaé tak, aby nie bylo kolizji z istniejacym uzbrojeniem
wod-kan oraz odpowiednio zabezpieczy¢ sie¢ wodociagowa w przypadku zbyt matych
odlegtosci od kraweznika.

4. W przypadku wystapienia kolizji z istniejaca infrastruktura wod-kan nalezy wystapi¢ do
ZUK Dopiewo o warunki techniczne na przebudowe.

5. W wyniku prowadzonych rob6t drogowych przykrycie istniejacego uzbrojenia nie moze
byé mniejsze od obecnego . Ewentualnie w przypadku uzbrojenia wodociagowego
zmniejszone do wymaganego minimalnego 1,5 m.

6. Istniejace urzadzenia infrastruktury wod-kan wystepujace w pasie drogi nalezy
wyregulowaé i dostosowaé wysokosciowo do nowej niwelety jezdni.

7. Odbiér nawierzchni dokonaé przy wspo6tudziale pracownikéw ZUK Dopiewo Sp. z 0.0.

Z powazaniem

A~



\% \\ emoboig - |euepjelosd weisAsy HUBIOWS Yalew _, \/ R
- | . &, & & e
emobolq | 9L/000d/STES/dAM wepafoid elis zsnajep : i &y @, % %
~s1dpod psoupbads “yaumeldn N ‘oMSIMOUBRS OHSIMZEN | S| A\h\ # 4 ® N - ® Ke) hMV m.%\ %.\\Q
R— S = . = U, % & e A &..\Q\ “0, % e e
- 0051 omeldoq 020-29 ‘o BUSET ‘|n ‘omaidog euiwn & Q\w\ & mw.\ <o o, & &y £ & £ £ &
CIU ZSmRY ‘BENg | 101S3MUJ h (77 & € | (7) \0\\ Au\ »
z 161L02°1E - S i e e w m f E%%yrii.!w m.
LU BunsAy Bled deyg ‘ ” { ! M i | m %
E 3 .¥<Z— \N‘ nusia) eluemolepodsobez ueld oy w u, . o M | ™~ ! o W | ~ ! g W=
28 e Jews) £ | - £ | | % H “@ | i “%b ] |Bss &
- T 43 | 7o b - / > i H , | | 1 m | i %
~ (jsueuzod mod) OMazZIONS "W M SIUSOIMPSZId [N Amopng pefoid X g | o _ y ] | by m =
ZoiMazooaFbanti oiont .eiuepez || 3 4 RO | ‘ 1 . } | =4
iy DT s vt e e S - VI Pl SO st B § N s - & -9 S S I G sy P— e
Pt
HeAuzofuyee) weuniem 1uikiephia 2
“1Lpofiz

AuzoIuYDE) palosd
OM M Nz mououpobzn

-\.w._._b),m.w”m.“_r,m

&
lsuzoyeibouey | [aulAzepoayn iflorjuswinyog eypoisO %qé@
oBamoleimod ysAulAzepoab moqosez op wA1diAzad wAmodew - <y
wapepipod z obamodew npepipod ssoupobz wezopeimso 12 P MPA L=15,00
] "o = . "
e | 1 LB (e vl Phe 0406716
W = R = \
g “| g2 X
L m £y &b\ﬁ,@ __ﬂw N - W 1 .,
EatliEy m r& ..DII| | nV ..»wn,!.z;.i;va‘ T & e mm ,d «
(MGESRE Mapaia Ria | Euspy 5 -3 A.\ Q—
EEET 95 &~ 7 ® %, % “% #L =
80 -21- £4 ” = 4y £
(OFanlaygoar misads - HGUSE? NS EL ARSI INTYLEARAPT) { -
Ed-T4  SLLAt L % I C S k& iy
DISNVYNZOd VLSOUVLS
oSauzoyerfouey 1 ®

ofoulAzapoal nqosez oBamomisund mofeiiaieil
tlotapims op Awesida AuzaTuyos) reisdo
eIMRZ ASInzar yoAiony YoAuzojesdoey |
yoAulfzapoad ouid nypudm m Auemoorado
121802 yneTunyop Azsf21un 37 ‘318 E2OPUIMFO4

ArAd ssuinp
ouepeq 2N | osougeznis
J6LOZ'0L'PE | 'BU Aujenpie uelg

HN-98NONM-Td | (050408AM pERN

§
. ; e i
/0002 LMMHMMM:MMMHWMMWMQ obeulfoeyunt 2je)/0B0UZOAID{21e BIQEY B|P BMOUGISO BANI - -~ 4 __ﬂ_
‘adew gzpeziods Ao W QL "ulw fuenjiupeso emouoleq kiupms z Auzaijn isndm - _,
9zge Jownu glusiumeldn yezalejoy iy yse | ‘Aleposb yaumesdn eluepeu UiGR UiLiItISRILPESO 21003 | UEMOUCIRQIRILPMS > |I9 M
BAMIDSDBIMS JSUINU 'ONSIMZEL | 3jLW| [emozozsap (forzZi[BURY AJUSLLSIS - e e
- TRUISOW 0S0-Z9 ‘02 BJeled 'In edels omezoeWAQ | Sdeil jeucAm Aol R
NezadAziyg zsnojew LIA0ORD | ‘'Mmolwpcd BMZey 377 ONSIMZEL | S1W| npzefz 50 - —-
OMBLIONS | 10S0MOTSBIL EMZEN _ [eMOUOIBY IISOH Z HBIOS - -——m- yopiz- o =
il 0100°2 §0120¢ | ‘oBaulfouapima NQeIQ0 JojEsLA USR] (Wo 08X01 nsmao G| OPh L G2X D) SNDIEEE BEOEIGD - e npze(z ejp yel emopngpod z wo g "B feuyesiorsoud femouseit pisoy z siupoyo - [ au.w.gm.m‘_mom —
__omezigig | obauffouspime Ngliqo eMZEN ., . e

2750420 | Iaulfouspime psoupel JOIBRAep] | o oExg oD eg ereziqo -ea=s 1o 8 48 lounjorsoud fomouei6 femovioieq psox 7 Aursuoniim prefz - (Y
omajdogq | faulfouspime psoupsl Bmzen ”_ Wo ZZX5| AMmopzefeu MuzZdMmeD] - ——— wo g 4B leuresolsoid [asezs femouoiaq plisoy z AusuoxAm yiupoyo -
11 | Adew e !
0054 AﬂmcmnthMMMMumeM__ nﬂmxm (i WO OEXG | AMOUOIY HIUZAMBIY - e wo g 1B [omosinmp [auezs famouoiag pisoy z eUBLONAM elupZel -
6L0Z'LLYSLLLOY'ZO'OMD m_cmwmommN auflugi@auey suszoBUZO) . ,

yahmoeloid mojes op edeiy | jmAL | YAN3IO3




/4

|d-oma1dop* mMmm
(d-omerdop@Auiwb pezin :IBW-3
7608%T8 (T9) 'xed ‘TEERYTS (T9) 1oL
omaidoq 0£0-29 2T eusal 'in
omaldog Aulwg pezin

eV T
esaipy T
:efnwAz110

-ziejdwaz8s Auemoldzoaido T afnzeyazid niuazokjez p\

wdjuezemod 7

"3IMIZIONS M dUSOIMPIZId Adljn
e|p AzomeuoyAm-oueimopnq yafold Auemoiuidoez Awalnzeyazid niusazokjez m ‘SlUSOIMPIZId
‘In 3wazokm dis alnppafoad 031 082101y op ‘elusiupompo 3WRISAS M (wAuozpemosdm
lweuelwz 9z mzbmz M ‘nualsl  ejuemosepodsoSez  mojuswd@  yosAuemopialosd
d10je3zSY M uejwz mjeaq 0 “JTZ0Z'Z0'SZ elup z aiwsid M [wAuodizpn welusiuselim

z 31upo8z zeso ejuepez ‘mm amopjaloid oiniq emisueq zazud efezieas z nyzemz M

,» WSIUSUPOMPO Z Zeum JUSOIMPIZId Adljn Amopnq ejp emopjafoid efreuawnyop - omazioys *“ :AzoAjog

edtuedoy) SZZ-v9
ST J9luAzer
B)S ZShajelA “zul IS

‘[amoSo4p Azueuq alezijeay ‘ArozpeN ‘Apjaloid ‘D0HA-SN

6TOC' 9V TTOLIONY

nY0J TZOZ'€0"S0 ‘omaidog

OMAIdOd VNIND




/4

W3TVNI o)y 4
2$0pE00Z V2 1070¢ Jrusorzpzed ‘geuzod
. ruf£ory1unwoyajal
0g0T 01 eulAoexIunWONAAL | (V/ZOFETTO/MNL-LLA | DSyem[ mepsfwdzid vzuead | Jueplord
74 1301p
WSIUSIUPOMPO Z
0Z0Z 01 em0501( | 91/OOJ/STEO/IIM B1IS ZSNOJRJA] | Ze1m BmoSoup ezuesg | Juelyaloig
/" sidpog eleQ asoujefoadg uotumesdn ap oysimzep 1 duf| eviuemooreido sonjezZ | OSIMOUR)S
juepaioid

Z euouis :npjofoud 1osouemez sidg

OMOZIONS "W M 3JUSOIMPazZId AN dmopng eu
AZOMVNOMAM - ONVIMOANg IM3Irodd
OM3IZHOMS 1000

Z soleoe

omaidoq 0£0-29
0] BUSOT 7N
omaido( eujwx)

iy

[emozozsap
iloezijeuey emopnq ‘obfauzoifojouyos) njeue)y emopng — JAXX
amouAzs 16oip amolsjoy 1 16oip — AXX

anjsjodoyjoim omizpomalom
njsueuzod 1eimod ‘omardoq euiwb ‘omazioys “w
v2/0LL ‘€2/601 1u ejfeIzg

OMOZI0)S "W M slusoimpazid Aoijn emopng

:eluemodeldp

*pIMa “1q0 Jojeyihiuap)

"pImad “upal Jojexyfuap)

10]somuj

:n}ja1qo euobaje)y

:npjaiqo eloezijeyon

:ifoAysamul emzeN

1d°dm @eiISzZsSnale [rew-2
€60 SCL L69 ‘oY
eouedoy] $zz-v9

St oamukzef

-famo8oIp Azueiq afoezifear ‘K1ozpeu Apyalold DOVYA-SN



. - - 1 — - P B U . -
w | o ) e B )
M,V.A V w | ~ Tytut  Wapado celow projektowych |
p/ ! _ i i Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia | i
Q@&, w S——— LEGENDA | ] oracy geodezyinej m.mmmw 4071.15471.2019 _
| a7 | T Skelaredakcypamapy |1:806
o, A O%, 7 | = . e u || Nazwa jednostii ewidencyjnej. | Dopiewo == .
: ‘ - jezdnia wykonana z kostki betonowe) s2arej dwiiteowrej gr. 8 cm | | [ identyfikalor jednostki ewidencyjnej | 3021062 | |
_ - chodnik wykonany z kostki betonowej szarej | Nazwa obrebu ewidencyjnego: | Skérzewo N
| SR szt Prostokatne gr. 8 cm || TTdentyfisator oorebu ewidencyinego: | 302108 zoet0 |
f_ . ~ - zjazd wykonany z kostki betonowej grafitowe| dwuteawej gr. 8 cm ﬂ  Nszwamiejscowosc | Skorzewoe .
,_ m ' _ { | Imie i nazwisko b nazwa podmiotu, GEOB!T Matausz Skrzypczak i
| | I - chodnik z kostki grafitowej prostokaing] gr. 8 G, z poeitudawa jak dia ziazdu | Kibrywykonai mape | Dymaczewo Stare ul. Bajera 20, 62-050 Mosina |
- ? gy - 8437 , B - ziclen ,r | Imig i nazwisko, numer swiadectwa
oL B | e | | nadania uprawnien geodety, | Lech Mikolajezak, uprawnienia numer 3926
160mm-18; ) i - ,ﬁ w ktory sporzadzit mape.
RH-D160mm-10,0ft, _ " pobocze drogi i 2jazdow Z kruszyw s famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm Uiiad wepGzednych | o . —
! R . i a - wypetnienie warstwa kruszywa tam - . B | prostokatnych plaskich: ) o I
? oA 5 | _ X : anego stabilizowanego mechanioznie ar 15 cm | Ukiad wysokosc: | PL-KRONBENH —= 1
m, ﬁ i WRITEATNOON GRAINIE DOPUTNG ——— - kraweznik betonowy 15x30 crmn o Stanaktuainy na: | 24.10.2019r, - .- .
- 7 _ ! ARl , " Siuzebnoécr: | Nie badano e
| \Qb m . w L 05,02 200w IN: | :gmhﬁr@ o9 e - kraweznik najazdowy 15x22 ¢m RE e —Numer gyl | - -
%y ) 4 ST ”.w.., , et | ¥ I ! PRI o e et e e e ot e e et et 5Tt e e
® _ i e Lrars . s zotntem , ——— - obrzeze betonowe 8x30 cm | :
mﬂ.&,h.u _ 5 ~— - obrzeze betonowe 10x25 cm (dop. 12x25 cm lub 10x30 cm) |
s _, e ——— - &ciek z kostki betonowej _ , Poswiadeza sig, ze niniejszy dokument zostal :
_ i ! ppracowany w wyniku prac geodezyjnych |
| i - 0% zjazdu | i i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera -
/ s RH-D160mm-10,0m | ; : aperat techniczny wpisany do ewidencji
i b i 4 - krawedz pobocza , , materiatdw paisiwowego zasobu geodezyinegn
/ﬂ@ M % ! [ i sartograticznego
P . . o . w .
a6 W&WE typu LP450 _ m ——— - glementy kanalizacji deszczowej | STAROSTA POZNANSKI
48 i T . S e | ; 1 - - " " . ) ) ! . ;
% P ‘ s % %4 W«.m %o 7 /N A I~ 7 | 7sludna _.umno:os.m fi 1200 z osadnit<jem min. 1,0 m paozt2o1e AGDAY L
v @ mmg Hv._mﬁ_ Q NQ\MU \ﬂ\g I \Q\r‘w Q\.C-MU m@ @ / v.h@\g\ﬂ - wpust EWON3< Z mmCQj_w Uﬁw03nv§ﬂ Ssadnikiem min. 1,0 m | ) {Tdentyfilkmtur ewiderying mlerisly 2ascbiv - oparaty bechmicunegod
> p 2 %, Pyl - L m B 83 13- 1)
# NE n_zmw. IS 0. o= @ ) = \m‘\ il =) P rura ostonowa dla kabla elektryczry ego/telekomunikacyjnego - | < up STARGE P SR n,:.m.wm
%@\V m\v Q\\ mm\ e | ' (D wplsania Gporaty sech i&%« Sduwcy mitenadw pesobud
=2 | H el ST ﬁ { i K i
N = lma =1 ». E & |
5 o - ¥ B | 7% Bt |
o v 0 el | B i o) Srigans
7 et g b L~ i ., g
- | OO i r
3 2 & | O LAl 4 !
06 RH-DI 3| m = B |
I I e IR ¥ ] M\w Nw m 4 ;
9119040 Mg e = S ] LEGENDA BRANZA TE |
00I=T Yo Ty 97 90h0 |’ -6,0 S e ELEKO- MUNIKACYJNA: | Oswiadczam zgodnos$é podkladu mapowego z podkladem
P - -, arbn i - - -
0@% et — _ e - mapowym przyjetym do zasobow geodezyjnych Powiatowego
| [ —— i ” & H - - a - - Fl
. \m\h@ 0 , i siec teles kom. ] Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
. M.&m : W istn, gieé telesskam, do demontazu k_
alN-GKG. (38 : g
Py ‘ v 7 Com=——"0  Projektowanes rura oslonowa Orange Polska SA |
C———— projektowanam rura osionowa INEA SA M
’ pop 2| BN = an& techno..zogiczny studnia kablowa _,, ;
T mOvAag, e *anattechno.gegiczny Ku | /-
._.u.. o nﬂ E TSR K anad gb@&@ﬁaﬁ.ﬂh% Rﬂﬁ . . /
| THEE ¢
- Zadanie:
m m.. M 3@%@”@@ ~ Profil kanahi A Projekt budowy ul. Przedwiosnie w m. Skérzewo (pow. poznanski)
e KTu (chodniki, zleteri) Imbgcowgr | .
=3 [~ S KTp (pod uticami, zjaxdami) | -
Bm | 3 Qu% - . ; : Temal:
M o / \ Plan zagospodarowania terenu J“Z_Pﬁmg _
= s Elap: Ummm\\ Rysunek nr:
D : 10.2020 r. 2
Ve |
, ,./ﬁ//u.\.h ; Inwestar: Skala: Arkusz nr:
| 3x 40/3, Fms 1x RHDPER110/6,3, Gmina Dopiewo, ul. Leéna 1¢, 62-070 Dopiewo 1:500 -
| 7 / 1x doziemna wigzke mikrorur 7x13/8mm  1x RHDPEP140/8,0nm F«.ﬂngm. 2 ]
_ <, P 3x 40/3, s ! Imig t Nazwisko Stanowisko: Nr uprawnien; Specjalnosé:
_ . ” Ve & x doziemna wiazka mikorur eemy12/8mm Mateusz Sita Projektant WKP/0345/POOD/16 | Drogowa
| LR :
Marek Smolarek Asysteni projektanta) - Drogows ke L




PODPIS ZAUFANY

S

-] w m emoboiq - |ewepeloid usjsisy Helejows yalep , -
M m M.m _ . . ) ) & & @ %
Soog de emoboiq | 91L/A00d/SrE0/dMM epjeloid BHS Zshajep | .8 o5 £ 9, 8; % % % % )
g 2% 3 “osoujefoad ‘usiumeld . 3 3, | » % N b % Xe) 20 g3 “o
PRI ‘9s0u[efoeds :usiumeldn JN 0YSIMOUE]S oysIMZEN | S| %0, \&.\m 5 6@\9 Cp 0, 0, ﬁwm@. %,
o EZ |
m m d 3% 0051 omedo(] 020-29 ‘oL BUSST N ‘omaldoq BUIWIY) < 4 I Qv 6 m...m., 4 Asm.. \Q\\ %&-\ N& & N\ £ & 5
w BBYS -J01SBMU| | g \0\\ & nVQ\ \Q\\ \w.\\ & Q\r\
\ - \. [ owd
Hf 10202 41 . | .m S
o ‘Bleg :derg _ - B =
_ & 2 j = &
nueis} eluemolepodsabez ueld || oy o o § o o~ o ol & P & & o o=
i \. e — — — - — —
EWM—UMZ_Q\ 4 qeway || % ﬁv\«N _ = £ [= £ £ (3 = il ke “% | % Wﬁ &=
_ ﬁ o
U < o vz (isueuzod "mod) OMeZIONS "W M BIUSOIMPaZId "IN Amopng pelold .w. | Www
‘8luBpEZ e Um g
7 g, =
\.m_ww, G N nwsm%
o [ .b%v% £ a8 m.,.,m
) il .
e 7oy &
T
| a7 &
fouzoyeiBoue) | [eulhzapoay ifoejuawnyo 2 K
! Jeiboue}y | IaulAzapoayn lloejuawnyog e)ypoiso o3 %@..v Y
oBamoreimod yosAulAzapoab moqosez op wAdlAzid wAmodew ol £
wapepipod z ofamodew npepjpod 2soupobz wezopeimso RANPA L=10,00
| = Pik= 0+067,16
_ =
= |9 Z |5
8 ——
ol = _ 7 B
=Nz nv\ __nw. i 1
/ 2 &= [ | Ve ==
/ \ . ] | 3 B &
{nqosez mojRus b P91 e ade maesida =Eg) _."\_w f.M qlw\Q @ Nv nV\Q\ «OW\ «Q.OV\
B S § P BRI G an > .N\ \Qk- £ &U\ QJ < Q\.\
Bz 21 €1 7| <o e o, s o
3@9&3:&0&35.&&%:&3:3.“.. e .‘”. .l..u1 = N‘ <% .ﬁ.k@ . &, Qh\\. ..ON\ &, %\kx N &
by eloTizod % % 2 % % % %
IISNVNZOd VISOHVLS #8
ofauzaterfouey 1 j e Y
ofoufAzapoal nqosez oFamomisyued mopeiiageul !
tlouspime op Awesida Amzaruyan jersdo M &
vizimez Aeynzal ooy ‘yoAuzoyesdoley 1 , % _ ]
Luh:?&wvomm u.m.& myiuda J., Aurmoouado A, m me 030,00
FRISOZ JUAWINNOP AZSI21UIT 37 “3§ L2opeimsod i . _
. . N RAd ssLanN ﬁ 4 VA L n_“ +020,00 ] £
ouepeq aiN | JosougazInis ) | &, & Py
16L0Z°0L'PZ | (BU AUBNDIE UBIS * %) Pik ucémw_% 5 1| kR i
HN-28NOXM-"1d | 105030SAM pepin == ) - .

yoniseld yoAunkyolsoud
yohAupdzyodsm pepin |

$/0002

adew gzpeziods oy
9zgg Jewnu eusiumesdn yezalejoqiiy yoan) | 'Aepoeb Lstumeldn eluepeu !
EAJISDEIMG JOWINU ‘OYSIMZEU | o_E_ A

BUISOW 0S0-28 ‘02 Em—.mm "I aselg omezoewia | Bdew reucyAm Aony
NezodAziyg Zsnale LIG0O39 | ‘monuped emzed 9| ONSIMZEL | )W)

omaziong | 1osomososiail emzeN

o QL00'Z S01Z0S | obeulfouapims Ngdico JojexuAusp] |
omezigig | oBoulfiouapime ngduqo emzey

_"Z750120¢ | feulfouspima ppsoupel Jojiyhiuspl o e

omaidog | [feulfouspime psoups! emzen

: : — I npj Auzoibojoupey jeuey  ———————————— fmesyfpgdl psutioiocy
Dos:t | Adeul euikmepa: eeys @sass_, ejupnys Auzsjbojounsay jeuey o
‘[oulAzapoab Aoeud !

GLOZ'LLYEL L 0K ZD°OND m_:mwmo.m.w..w.,...mbm_mucmx [uszoBUZO

T kwovploidmowsopedew | mAL VNFAOVMINNNONMI 131 VZNvHE VANTDT T VA_

Aamoppine.d
153 sidpog




POWIATOWY OSRODEK
DOKUMENTACJI GEODEZYJINEJ
I KARTOGRAFICZNEJ

Odpis protokotu z dodatkowej narady koordynacyjnej
dotyczgcej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Poznariskiego sposobem tradyeyryrimieszanym/elektronicznym

zakonczonej w dniu 15.02.2021 r.

Znak sprawy: GKG.GZK.4091.4653.2020

Whioskodawca: MS-DROG Mateusz Sita projekty nadzory realizacje branzy drogowej 64-225 Kopanica,

Jazyniec 25

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Obr. Skérzewo gm. Dopiewo, ul. Przedwiosnie, dz. 109/23, 110/24

Rodzaj i funkcja przewodu: sie¢ telekomunikacyjna

Informacje uzupetniajace: KTu — 1x RHDPEk-S110/6,3 mm
KTp — 1x RHDPEp110/6,3 mm

Przewodniczacy narady koordynacyinej: Agnieszka Zawada - Sikorska

Wvnik narady (okreéla Przewodniczacy harady koordynacyjnej po jei zakonczeniu):

jednomysiny i pozytywny,
O niejednomysiny i niepozytywny.

Podmioty wtadajgce sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz
Imie i nazwisko osoby, ktdra ten podmiot
reprezentuje:

Stanowisko/tres¢ uwagi

Veolia Poznan S.A.
ul. Gdyniska 54

[] pozytywne bez uwag

[J negatywne

O pozytywne z uwagami

O nie dotyczy

1| 61-016 Poznari Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
ENEA OPERATOR Sp. z 0.0. O pozytywne bez uwag [J negatywne
Oddziat Dystrybucji Poznan pozytywne z uwagami [0 nie dotyczy
5 ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznar W miejscu skrzyzowania i zblizenia z kablem energetycznym wykopy
nalezy prowadzi¢ recznie. Kabel w wykopie zabezpieczy¢ i zachowac
Ewa Rakuta-Stachowiak normatywne odlegtosci . Przed przystgpieniem do prac nalezy zgtosic sie
na Posterunek Energetyczny w Skdrzewie,
Enea Oswietlenie Sp. z 0.0. [J pozytywne bez uwag [J negatywne
3 ul. Ku Storicu 34 O pozytywne z uwagami O nie dotyczy
* | 71-080 Szczecin Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zarzad Drég Powiatowych [ pozytywne bez uwag ] negatywne
4 ul. Zielona 8 O pozytywne z uwagami nie dotyczy

61-851 Poznan

Maciej Walentowski

Nie dotyczy

Polska Spétka Gazownictwa
Oddziat w Poznaniu
ul. Grobla 15, 61-859 Poznan

0 pozytywne bez uwag

[J negatywne

pozytywne z uwagami

[ nie dotyczy

Szczegdtowa lokalizacje (przebieg i gtebokosc) sieci gazowej nalezy ustali¢

w terenie na podstawie recznych przekopdw prébnych, w miejscach
zblizer/skrzyzowan do sieci gazowe] zachowad odlegtosci zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowej i ich

Pawet Cieslik

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan

www.podgik.powiat.poznan.pl
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usytuowanie {Dz. U. z 2013 poz. 640),w strefie kontrolowanej nie nalezy
podejmowac dziatari mogacych spowodowad uszkodzenie sieci gazowej,
wykopy w strefie kontrolowanej wykonywadé recznie, w terminie 14 dni
przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany jest zgtosicé sie do
odpowiedniej terytorialnie Gazowni PSG OZG w Poznaniu Gazownia
Poznan Wschdd, ul. Kérnicka 224 w Zalasewie, tel. 61 8545110, fax 61
8186536 gazownia.poznan.wschod@psgaz.pl, w celu weryfikacji
aktualnego przebiegu sieci gazowej.

Studnie kablowe nalezy zlokalizowaé w odlegtosci min. 0,5m od sieci
gazowej n/ci $/c wykonanej z rur PE oraz min. 1,0m od sieci gazowej n/c
i $/c wykonanej z rur stalowych.

Operator Gazociggéw Przesytowych pozytywne bez uwag 0 negatywne
6 GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu | pozytywne z uwagami O nie dotyczy
* | ul. Grobla 15, 61-859 Poznan Bez uwag
Janusz Wesotowski
G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. [ pozytywne bez uwag [ negatywne
5 ul. Dorczyka 1 O pozytywne z uwagami O nie dotyczy
" | 62-080 Tarnowo Podgérne Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
PGNiG S.A. w Warszawie [J pozytywne bez uwag [] negatywne
Oddziat w Zielonej Gorze O pozytywne z uwagami O nie dotyczy
8. | ul. Bohateréw Westerplatte 15 Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
65-034 Zielona Géra
PERN S.A. O pozytywne bez uwag O negatywne
9 ul. Wyszogrodzka 133 O pozytywne z uwagami O nie dotyczy
* | 09-410 Ptock Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
NETIAS.A. O pozytywne bez uwag 0 negatywne
10 ul. Poleczki 13 O pozytywne z uwagami O nie dotyczy
" | 02-822 Warszawa Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
HAWE TELEKOM Sp. z 0.0. [0 pozytywne bez uwag [J negatywne
Centrum Zarzadzania Siecig O pozytywne z uwagami [0 nie dotyczy
11. . " " - - " -
ul. Buigarska 65, 60-320 Poznan Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Instytut Biochemii Bioorganicznej PAN [J pozytywne bez uwag [J negatywne
Poznariskie Centrum O pozytywne z uwagami X nie dotyczy
12. | Superkomuterowo-Sieciowe Nie dotyczy
ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznan
Grzegorz Kuberka
INEA S.A. O pozytywne bez uwag O negatywne
13, ul. Kolejowa 1?/21 [0 pozytywne z uwagami [J nie dotyczy
60-717 Poznan Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
ORANGE Polska Domena Hurt O pozytywne bez uwag [J negatywne
Dostarczania i Serwis Ustug O pozytywne z uwagami O nie dotyczy
14. | Ewidencja i Standardy Infrastruktury Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
ul. Gtogowska 19, 60-702 Poznan
15 GCi Sp. z o.o. [ pozytywne bez uwag ] negatywne
" | ul. Obornicka 149 O pozytywne z uwagami O nie dotyczy

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kar j, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan
tel. 61 8410 540, faks 61 8410 629, e-mail: podgik@ podgik.powiat.poznan.pl
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62-002 Suchy Las

Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie

Wielkopolska Siec¢ Szerokopasmowa S.A.
ul. Wierzbowa 84

[0 pozytywne bez uwag

[J negatywne

0 pozytywne z uwagami

O nie dotyczy

16. .
62-081 Przezmierowo Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
AQUANET S.A. [ pozytywne bez uwag [J negatywne
1 ul. Dolna Wilda 126 O pozytywne z uwagami X nie dotyczy
7- | 61-492 Poznath Niekoree
Michat Catujek
Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. O pozytywne bez uwag O negatywne
e ul. Przemystowa 10 1 pozytywne z uwagami O nie dotyczy
© | 64-320 Buk Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Gminne Przedsiebiorstwo Wodociggowe [0 pozytywne bez uwag [0 negatywne
19 Sp. z 0.0. w Czerwonaku [ pozytywne z uwagami X nie dotyczy
‘| ul. Piaskowa 1, 62-028 Koziegtowy Nie dotyczy
Artur Hes
Spétka Wodna do Eksploatacji [J pozytywne bez uwag [0 negatywne
Wodociggu Dopiewo [ pozytywne z uwagami (] nie dotyczy
20. | y1. takowa 1A, 62-070 Dopi - - iadomiony i i -
ul. takowa 1A, 62- oplewo Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych [0 pozytywne bez uwag [ negatywne
> Komorniki Sp. z o.0. (] pozytywne z uwagami X nie dotyczy
1| ul. zaktadowa 1, 62-052 Komorniki Nie dotyczy
Agata Ozegowska
Zaktad Komunalny w Kostrzynie ] pozytywne bez uwag [J negatywne
h ul. Poznanska 2 [0 pozytywne z uwagami [J nie dotyczy
" | 62-025 Kostrzyn Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Wodociagi Kdrnickie i Ustugi Komunalne [] pozytywne bez uwag [J negatywne
WODKOM KORNIK sp. z 0.0. [J pozytywne z uwagami O nie dotyczy
23 |l iska 71C, 62-035 Kornik i i e i i
ul. Poznanska 71C, 62-035 Korni Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. [] pozytywne bez uwag 0 negatywne
w Mosinie O pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
24| yl. sowiniecka 6G, 62-050 Mosi - - iadomiony ni - -
ul. >owiniecka 6@, osina Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zaktad Komunalny w Pobiedziskach [ pozytywne bez uwag [0 negatywne
25 Sp.zo.0. O pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
" | ul. Poznaniska 58, 62-010 Pobiedziska Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych O pozytywne bez uwag [J negatywne
e w Rokietnicy Sp. z 0.0. O pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
" | ul. Topolowa 6, 62-090 Bytkowo Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zaktad Gospodarki Komunalnej [J pozytywne bez uwag [J negatywne
i Mieszkaniowe w Steszewie O pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
27| yl. Mosifiska 15, 62-060 S - i iadomionv ni i -
ul. Vlosinska 1o, teszew Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
28. | Zaktad Gospodarki Komunalnej [ pozytywne bez uwag | (] negatywne

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej | Kartograficznej, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan
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w Swarzedzu ] pozytywne z uwagami I [ nie dotyczy
ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzedz Podmiot prawidfowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Tarnowska Gospodarka Komunalna [0 pozytywne bez uwag ] negatywne
” TP-KOM Sp. z 0.0., ul. Zachodnia 4 O pozytywne z uwagami O nie dotyczy
" | 62-080 Tarnowo Podgorne Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zaktad Ustug Komunainych Dopiewo O pozytywne bez uwag [J negatywne
% ul. Wyzwolenia 15 O pozytywne z uwagami O nie dotyczy
" | 62-070 Dopiewo Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Regionalne Centrum Informatyki (] pozytywne bez uwag [J negatywne
31 Bydgoszcz 0 pozytywne z uwagami [0 nie dotyczy
" | WT Biedrusko Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Regionalne Centrum Informatyki [0 pozytywne bez uwag (] negatywne
32 Bydgoszcz (J pozytywne z uwagami [J nie dotyczy
" | WT Babki i Krzesiny Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Regionalne Centrum Informatyki X pozytywne bez uwag [ negatywne
Bydgoszcz [J pozytywne z uwagami [J nie dotyczy
33. ;
WT Poznan Bez uwag
Artur Siebert
Wojt/burmistrz wedtug wiasciwosci miejscowej:
Oznaczenie organu oraz
Imie i nazwisko osoby upowaznionej przez Stanowisko/tre$¢ uwagi
organ:
- [0 pozytywne bez uwag O negatywne
34 [0 pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
[J pozytywne bez uwag 0 negatywne
35 [ pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
Oznaczenie innych podmiotéw, ktére moga
by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej oraz Stanowisko/tres¢ uwagi
Imiona i nazwiska 0sob upowaznionych przez
te podmioty:
O pozytywne bez uwag O negatywne
36 O pozytywne z uwagami [0 nie dotyczy
{OJ pozytywne bez uwag [J negatywne
37 O pozytywne z uwagami O nie dotyczy
[ pozytywne bez uwag [J negatywne
38 O pozytywne z uwagami [J nie dotyczy

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan
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Whiosek o koordynacje robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

nie ztozono,

[0 ztozono.

Treé¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktdre uczestniczyty w naradzie wytgcznie za pomoca Srodkow
komunikacji elektronicznej.

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacja, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

Dokument podpisany elektronicznie

Dokuru ny preez
Agnies: -Sikorski
...................................................... Data. 202 614:23.56
CET

Podpis protokolanta

Protokolant: Agnieszka Baczyk Podpls Jest p?'drowy

Dokument podpisany elektronicznie Z up. Starosty Poznariskiego

g:f:fd by / Podpisano AgnieSZka Zawada-Sikorska
Agniesza Joanna Baczyk Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej
Powiatowy Osrodek—— Powiatowego O$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu
Dokumentacji Geodezyjnej

i Kartograficznej

Date / Data: 2021-02-16 Podpis i pieczeé przewodniczacego narady koordynacyjnej

14:22

Informacje dodatkowe:
1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 2052 z pdin.

zm.), nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi

przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie sklada zastrzezeri do usytuowania projektowanej sieci
uzbrojenia terenu (...}.

2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paidziernika 2015 r. w sprawie
powiatowe]j bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowg baze GESUT (...) aktualizuje sig w drodze czynnosci
materialno-technicznych na podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktére byly przedmiotem narady
koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikéw tej narady sg jednomvyéine i pozytywne.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwiazku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
{t.j. Dz.U. z 2020 poz. 2052 z pdin. zm.): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne
podlegajg ochronie; kto whrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub
magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wiasciwych organdw o
zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen
zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4, Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoéci albo pozbawienia wolnoéci do lat dwoch.

5. O wymagane zezwolenia na usunigcie drzew lub krzewéw kolidujacych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy
wnioskowaé¢ do odpowiedniego organu w trybie przepisdw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(t.j. Dz.U.2020.55).

Powiatawy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznari

www.podiaikanawind roread,
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STAROSTA F

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Poznariskiego sposobem tradycyjnym/mieszanym/elektroniczrym
w siedzibie Powiatowego Oérodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu

Znak sprawy: GKG.GZ.4091.5635.2019

w dniach 24-27.01.2020 r.

Whioskodawca: MS-DROG Mateusz Sita projekty nadzory realizacje branzy drogowej, Jazyniec 25, 64-225

Kopanica

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Obr. Skérzewo gm. Dopiewo, dz. 109/23, 110/24 ul. Przedwioénie
Rodzaj i funkcja przewodu: kanalizacja deszczowa

informacje uzupetniajgce: 400/300 mm

Przewodniczacy narady koordynacyinej: Agnieszka Zawada - Sikorska

Dla obszaru uzgodnienia zatgczono mape a4- kolizaja z przewodem kanalizacji sanitarnej.

Wynik narady (okreéla Prz
jednemy$iny i pozytywny,

ewodnicz

[0 niejednomyéiny i niepozytywny.

Protokolant: Agnieszka Baczyk

narady koordynacyinej po jei zakoriczeniu):

Podmioty wiadajace sieciami uzbrojenia terenu:
Oznaczenie podmiotu oraz
Imie i nazwisko osoby, ktéra ten podmiot Stanowisko/tre$é uwagi Podpis
reprezentuje.
Veolia Poznati S.A. [J pozytywne bezuwag | [J negatywne
3 ul. Gdyriska 54 O pozytywne z uwagami | ] nie dotyczy
* | 61-016 Poznari Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
ENEA OPERATOR Sp. 2 0.0. ] pozytywne bez uwag | [ negatywne
Oddziat Dystrybucji Poznart pozytywne zuwagami | OJ nie dotyczy
ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznan W miejscu skrzyzowania z kablem energetycznym
: wykopy nalezy prowadzié recznie. Kabel w wykopie
2. zabezpieczyé i zachowaé normatywne odlegtosci .
Przed przystapieniem do prac nalezy zgltosic sig na
Ewa Rakuta:Stachowlak -Posterﬁnzutgrﬁergetyany; w Stesgw?;. .
Szczegbtowy przebieg linii kablowych nalezy ustalic
na podstawie prébnych przekopow.
Enea Oéwietlenie Sp. z 0.0. £l pozytywne bezuwag | [] negatywne
: ul. Ku Storicu 34 O pozytywne z uwagami | [ nie dotyczy
* | 71-080 Szczecin Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Zarzad Drég Powiatowych [ pozytywne bezuwag | [J negatywne
; ul. Zielona 8 ; O pozytywne z uwagami | X nie dotyczy
© | 61-851 Poznan Nie dotyczy
Maciej Walentowski %
Polska Spétka Gazowmctwa - 1 pozytywne bez uwag [J negatywne
5, | Oddziat w Poznaniu X pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy
ul. Grobla 15, 61-859 Poznar Zh &GD@M@S ¢
2 ot

Powiatowy Ofrodek Dol [l Geodezyjriaj | Kar

], ui.

go 18, 50-509 Poznadt

tof. 61 8410 540, faks 61 8410629, e-maik podgik@podgik. pomat,poznan pl
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Pawet Cieslik

Szczegdtowa lokalizacje (przebieg i gtebokos€) sieci
gazowej nalezy ustalié w terenie na podstawie
recznych  przekopéw  prébnych, w  miejscach
zblizeft/skrzyzowant do sieci gazowej zachowat
odlegloéci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowej i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640),w
strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowa¢ dziatart
mogacych spowodowaé uszkodzenie sieci gazowej,
wykopy w strefie kontrolowanej wykonywa¢ recznie,
w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robét
Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ sie do
odpowiedniej terytorialnie Gazowni PSG OZG w
Poznaniu Gazownia Poznar Potudnie, ul. Glogowska
429, tel. 61 8545170, fax 61 8350623
gazownia.poznan.poludnie@psgaz.pl, w celu
weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowej.

Studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne nalezy
zlokalizowaé w odieglosci min. 0,5m od sieci gazowej

| nfc i é/c wykonanej z rur PE oraz min. 1,0m od sieci

gazowej n/c i §/c wykonanej z rur stalowych.

Operator Gazociggdéw Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu

pozytywne bez uwag | [J negatywne

[0 pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy

6. | ul. Grobla 15, 61-859 Poznath Bez uwag
Janusz Wesotowski
G.EN. GAZ ENERGIA Sp. 2 0.0. O pozytywne bezuwag | [] negatywne
e ul. Dorczyka 1 [ pozytywne z uwagami | O nie detyczy
* | 62-080 Tarnowo Podgorne Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
PGNIG S.A. w Warszawie pozytywne bez uwag | [] negatywne
Oddziat w Zielonej Gorze (] pozytywne z uwagami | T nie dotyczy
8. | ul. Bohateréw Westerplatte 15 Bez uwag
65-034 Zielona Gora
Marek Bartkowiak
PERN S.A. @ pozytywne bezuwag | [J negatywne
5 ul. Wyszogrodzka 133 O pozytywne z uwagami | O nie dotyczy
* | 09-410 Ptock Bez uwag
Pawel Purc
NETIAS.A. [] pozytywne bezuwag | U] negatywne
o ul. Poleczki 13 [ pozytywne z uwagami | [ nie dotyczy
" | 02-822 Warszawa Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
HAWE TELEKOM Sp. z 0.0. O pozytywne bez uwag | [ negatywne
o Centrum Zarzadzania Siecig O pozytywne z uwagami | O nie dotyczy
* | ul. Bulgarska 65, 60-320 Poznafh Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
instytut Biochemii Bioorganicznej PAN [ pozytywne bez uwag I negatywne
Poznariskie Centrum [ pozytywne z uwagami nie dotyczy
12. | Superkomuterowo-Sieciowe Nie dotyczy

ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznari

Grzegorz Kuberka

ZA

ZGODNOSC|

Z ORY
4

Powiatowy Grodek Dok cfi Geodezyinej | Kartograficzne), ul.

tef, 61 8410 540, faks 61 8410 629, e-mail: podgik@podgik.powiat.poznan.pl

iego 18, 60-508 Poznad

ALEM’"

wyes podaih powiat poznan.plt

A0



POWIATOWY OSRODEK

DOKUMENTACJI GEODEZYJINEJ

13.

1 KARTOGRAFICZNEJ
INEA S.A. O pozytywne bez uwag [J negatywne
ul. Kolejowa 19/21 [0 pozytywne zuwagami | [ nie dotyczy

60-717 Poznan

Przedstawiciel nie uczestniczyl w naradzie

14,

ORANGE Polska Domena Hurt
Dostarczania i Serwis Ustug
Ewidencja i Standardy Infrastruktury
ul. Glogowska 19, 60-702 Poznati

O pozytywne bez uwag

[J negatywne

[ pozytywne z uwagami

[ nie dotyczy

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

iL5%

GClISp.z0.0.
ul, Obornicka 1439
62-002 Suchy Las

| O pozytywne bez uwag

| O negatywne

[l pozytywne z uwagami

| [ nie dotyczy

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

Wielkopolska Sie€ Szerokopasmowa S.A. [J pozytywne bezuwag | [ negatywne

e ul. Wierzbowa 84 [J pozytywne z uwagami | [ nie dotyczy
* | 62-081 Prze¢mierowo Przedstawiciel nie uczestniczyl w naradzie

AQUANET S.A. O pozytywne bez uwag | [l negatywne

ul. Dolna Wilda 126 [J pozytywne z uwagami nie dotyczy
17. A =

61-492 Poznan | Nie dotyczy

Michat Catujek

18,

Zaktad Gospodarki' Komunalnej Sp. z 0.0.
ul. Przemystowa 10

[J] pozytywne bez uwag

1 negatywne

0 pozytywne z uwagami

[J nie dotyczy

64-320 Buk Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Gminne Przedsiebiorstwo Wodociagowe | [J pozytywne bezuwag | [1 negatywne
o Sp. z 0.0. w Czerwonaku [J pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy
* | ul. Piaskowa 1, 62-028 Kozieglowy Przedstawiciel nie tczestniczyt w naradzie
Spétka Wodna do Eksploataciji [ pozytywne bezuwag | [ negatywne
o Wodociggu Dopiewo [ pozytywne z uwagami | [1 nie dotyczy
* | ul. takowa 1A, 62-070 Dopiewo Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych 1 pozytywne bezuwag | [ negatywne
o Komorniki 5p. 2 0.0. [ pozytywne z uwagami | [ nie dotyczy
* | ul. Zaktadowa 1, 62-052 Komorniki Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Zaktad Komunalny w Kostrzynie { pozytywne bez uwag [J negatywne
-5 ul. Poznariska 2 - [ pozytywne zuwagami | [] nie dotyczy
* | 62-025 Kostrzyn Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Wodociagi Kérniekie | Ustugi Komunalne | I pozytywne bez uwag | [ negatywne
= WODKOM KORNIK sp. 2 0.0. ] pezytywne z uwagami | [ nie dotyczy
* | ul. Poznaniska 71C, 62-035 Kémik‘ Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. [ pozytywne bezuwag | [ negatywne
7 w Maosinie [ pozytywne z uwagami | [1 nie dotyczy
* | ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Zaktad Komunalny w Pobiedziskach [ pozytywne bez uwag [J negatywne
25. | Sp.zo.0. [J pozytywne z uwagami | [ nie dotyczy = : A
ul. Poznatiska 58, 62-010 Pobiedziska <A ZGODNOSC
[ < @ | ENE |

y Ofmodek Dok off dezyinej i Kar i, ul. Jack

tel, 51 8410 54D, faks 51 8410 629, &-mafh; podgik@® podgik.powiat.poznan.p!

18, 60509 Poznan
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Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych
w Rokietnicy Sp. z 0.0.
265 Topolowa 6, 62-090 Bytkowo

[ pozytywne bez uwag

L] negatywne

1 pozytywne z uwagami

{J nie dotyczy

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

Zaktad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowe w Steszewie
27- |y, Mosiriska 15, 62-060 Steszew

O pozytywne bez OWag

7 negatywne

[ pozytywne z uwagami

[J nie dotyczy

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

Zaktad Gospodarki Komunalnej [ pozytywnebezuwag | O3 negatywne

o w Swarzedzu 0 pezytywne z uwagami D‘ nie dotyczy
* | ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzedz Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

Tarnowska Gospodarka Komunalna ] pozytywne bezuwag | Ol negatywne

- TP-KOM Sp. z 0.0., ul. Zachodnia 4 [J pozytywne z uwagami | [ nie dotyczy

62-080 Tarnowo Podgérne .

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

Zaktad Ustug Komunalnych Depiewo
ul. Wyzwolenia 15
30- | 62-070 Dopiewo

[J pozytywne bez uwag

O negatywne

[0 pozytywne z uwagami

{3 nie dotyczy

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

Regionaine Centrum Informatyki
Bydgoszcz
31 | wT Biedrusko

[0 pozytywne bez uwag

1 negatywne

[J pozytywne z uwagami

[J nie dotyczy

-

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

Regionalne Centrum Informatyki
Bydgoszcz
32. | wT Babkii Krzesiny

[J pozytywne bez uwag

O negatywne

3 pozytywne z uwagami

J nie dotyczy

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

Regionalne Centrum Informatyki X 'pozytywne bez uwag [ negatywne

Bydgoszcz [l pozytywne z uwagami | [ nie dotyczy
33. | WT Poznath Bez uwag

Woaojciech Nowotarski
Wéjt/burmistrz wedtug wiasciwosci miejscowej:
Oznaczenie organu oraz
imie i nazwisko osoby upowainionej przez Stanowisko/tre$¢ uwagi Podpis
organ:

- [0 pozytywne bez uwag | [0 negatywne
7 { O pozytywne z uwagami | ] nie dotyczy

[ pozytywne bez uwag | [1 negatywne
O pozytywne z uwagami | [1 nie dotyczy
35.
Oznaczenie innych podmiotéw, ktére mogg
byé zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej oraz Stanowisko/tresé uwagi Podpis
Imiona i nazwiska oséb upowainionych przez
te podmioty: i
| 36, I [ pozytywne bez uwag ] [J negatywne |
y Ofrodek Dok 5i of 18, 60-509-Poznat

Powi 11 g f, ul.
tel. 51 8410 540, faks 61 8410 629, e-mail: podgik@podgik.powiat.poznan.pl




dy

POWIATOWY OSRODEK

DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ

I KARTOGRAFICZNEJ

[J pozytywne z uwagami | CJ nie dotyczy

37.

0 pozytywne bezuwag | O negatywne
[ pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy

38.

O pozytywne bez uwag | [] negatywne
0 pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy

Whniosek o koordynacje robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja 2010r. 0
wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

nie zlozono,

[ ziozono.

Integralna czedcig protokotu z narady keordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej mapy
zasadnicze] lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodnos¢ 2 oryginatem przez projektanta
z przedstawiong na nim propozycja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacja, ze ta

dokumentacja byla przedmiotem narady koordynacyjnej. Z up. STAROSTY P NSKIEGO
PAaneszk Za ikorska
rzewodniczaty Narg dord
Powiato w‘*- 4 megggej
R el-7 V-1 , sk i W FRORRANIG: <t o0 s
Podpls i pieczet p gdniczgcego narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne {t.j. D2.U.2019.725 z pbéin. zm.),
nieobecno$t na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do
jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, Ze podmiot ten nie sktada zastrzezeft do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
(53):

2. Zgodniez § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzgdzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paZdziernika 2015 r. w sprawie powiatowej
bazy GESUT i krajowe] bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowg baze GESUT (...) aktualizuje sie w drodze czynnoscl materiaino-
technicznych na podstawie danvch {ub informacji zawartych w 6okumentach, ktére byly przedmiotem narady koordynacyjnej,
{--.); w przypadku nikdw tej narad Ine i

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwuazku zart. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
D2.U.2019.725 z pdin. zm.): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg
ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne |
urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takie nie zawiadamia wiasciwych organdw o zniszczeniu,
uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen zabezpieczajgcych te
znaki oraz budowli triangulacyjnych, podiega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosei do lat dwdeh.

5. O wymagane zezwolenia na usuniecle drzew lub krzewéw kolidujgeych 2 przebiegiem projektowanej inwestyc]l naleiy
whnioskowaé do odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t).
Dz.U.2018.1614 z péin. zm.}.

Powl; y Odrodek Dok ficzne), ul. Jack kiego 18, 60-509 Poznatt
tal, &18410 540, faks 61 8410629 a-maii: podgnk@podlik.powitt poznan.pl
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GMINA DOPIEWO

Dopiewo, 08.12.2020 roku

RIiGK.7011.46.2019

,»MS-DROG Projekty, nadzory,
realizacje branzy drogowej”

Mgr. Inz. Mateusz Sita

Jazyniec 25

64 — 225 Kopanica

Dotyczy: ,,Skérzewo — dokumentacja projektowa dla budowy ul. Przedwio$nie wraz z odwodnieniem i o$wietleniem

W odpowiedzi na wniosek z dnia 20.11.2020r. w sprawie uzgodnienia projektu budowy
ul. Przedwiosnie, informujemy, ie nie ma obecnie mozliwosci wydania uzgodnienia, w
zwigzku z wprowadzeniem zmian w projekcie kanalizacji deszczowej w trakcie budowy ul.
Wiosennej i wptywu tych zmian na zaprojektowang sie¢ w ul. Jesiennej, z ktérg to siecig taczy¢
sie bedzie kanat w ul. Przedwio$nie. W zwigzku z powyiszym Zamawiajacy, korzysta z
zapisow par. 10 ust. 5. pkt. 2) umowy nr ROA.272.7.572.2019 z dnia 17.09.2019 i wydaje
polecenie zmiany w zakresie opracowania projektu zamiennego dla kanalizacji deszczowej,
jednoczesnie informuje, ze zmienione warunki techniczne Zamawiajacy wyda jak tylko
zostanie zakonczona budowa ul. Wiosennej i wyjasniona zostanie ewentualna koniecznos¢

zmian w pozwoleniu wodnoprawnym dla zlewni w skfad, ktérej wchodzi ul. Przedwios$nie.

Z powazaniem

Otrzymuja:
1. Adresat
2. afa

Urzad Gminy Dopiewo

Ul. Lesna 1c, 62-070 Dopiewo

Tel. (61) 8148331, Fax. (61) 8148092

e-mail: urzad_gminy@dopiewo.pl AZ‘
www.dopiewo.pl



