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1. DANE OGOLNE

Wstep

Opinie geotechniczng okreslajgcg warunki gruntowo-wodne podtoza dla potrzeb
przebudowy ul. Przedwiosnie w miejscowosci Skdrzewo, wykonano na zlecenie ,,MS-DROG
Projekty, nadzory, realizacje branzy drogowe]” mgr inz. Marek Smolarek, z siedzibg w
Karpicku przy ul. Klonowej 5/12, 64-200.

Celem niniejszego opracowania wykonywanego na etapie przedprojektowym jest ustalenie
warunkéw gruntowo-wodnych i okreslenie parametrow geotechnicznych gruntéw dla potrzeb
przebudowy ul. Przedwiosnie w miejscowosci Skorzewo. Zaprojektowana zostanie konstrukcja
drogi odpowiednia do prognozowanego ruchu.

Wyniki przeprowadzonych badan geotechnicznych pozwolg projektantom na okreslenie
optymalnego poziomu i sposobu wykonania warstw konstrukcyjnych drogi oraz na
zastosowanie odpowiednich rozwigzan technicznych w trakcie prac budowlanych zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

Zakres prac terenowych uzgodniony ze Zleceniodawcy, ktdry obejmowat wykonanie
dwdch otwordw badawczych o gtebokosci 2,5 m, w obrebie planowanej drogi. Rozmieszczenie
otworow wiertniczych przedstawia zat. 2.

Podstawa opracowania

Dokumentacja niniejsza zostata wykonana w oparciu o nastepujgce akty prawne:
» Ustawa ,Prawo geologiczne i gornicze” z dnia 09.06.2011 r. art. 3, ust. 7 (Dz.U. Nr 163

poz. 981z 2011r.);

» Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 07.07.1994 r. art. 34, ust. 3, pkt 4 (Dz.U. Nr 207 poz.
2016 z 2003 r.);

» Rozporzadzenie MTBIGM w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych z dnia 25.04.2012 r. (Dz.U. Nr 248 poz. 463);

» Rozporzadzenie MTIiGM w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 02.03.1999 r. (Dz. U. 2015, poz. 329
z pbézniejszymi zmianami);

» PN-B-03020:1981 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.”;

» PN-B-02480:1986 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.”;

» PN-B-04452:2002 ,,Geotechnika. Badania polowe.”;

» PN-B-02481:1998 ,Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.”;

» PN-B-02479:1998 , Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.”;

PN-B-04481-1988 ,,Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.”;

o Uwaga: W/w normy zostaty wycofane z dniem 31 marca 2010 r. lecz pozostajg w praktycznym

Y

uzyciu.

» PN-EN 1997-1 EUROKOD 7 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.;




Y

» PN-EN 1997-2 EUROKOD 7 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie i badanie podtoza

gruntowego.;

» PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw.

Czesc 1: Oznaczenie i opis;

» PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw.

Cze$¢ 1: Zasady klasyfikowania.

PN-EN 1SO 22476-2:2005/A1:2012 Rozpoznanie i badania geotechniczne -Badania
polowe - Cze$¢ 2: Sondowanie dynamiczne.;

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.;
Instrukcja wykonania badan i pomiaréw w celu rozpoznania konstrukcji
nawierzchni oraz warunkéw podtoza gruntowego, GDDKiA, o/Wroctaw, 2016 .,
Wydanie I.

Lokalizacja i charakterystyka inwestycji wraz z zagospodarowaniem terenu

Planowana inwestycja obejmuje:

Przebudowe ul. Przedwiosnie w miejscowosci Skérzewo.

Miejsce inwestycji zlokalizowane jest w obrebie dziatki nr 110/24, obreb Skérzewo. Dziatka
obecnie stanowi ulice utwardzong o niewyznaczonym zakresie. Z obu storn w/w ulicy znajdujg

sie juz uzytkowane budynki mieszkalne lub bedace w fazie budowy. Od strony potnocnej, dziatki
sgsiadujgce z ulicg Przedwiosnie stanowig nieuzytki.

2.

CEL | ZAKRES PRZEPROWADZONYCH BADAN

W obszarze analizowanej dziatki, w dniu 10 pazdziernika 2019 r wykonano.:

>
>

>

2 otwory badawcze o gtebokosci do 2,6-2,7 m (facznie 5,3 mb wiercen).

biezgce badania makroskopowe gruntéw pobieranych z kazdego marszu swidra, zgodnie z
normami: PN-B-02480:1986, PN-B-04452:2002 oraz obserwacje wystepowania zwierciadfa
wody gruntowej,

likwidacje otwordéw poprzez ich zasypanie urobkiem.

Jako podktad dokumentacyjny wykorzystano mape ewidencyjng w skali 1:500 dostarczong
przez Zleceniodawce. Otwory wiertnicze wytyczono w terenie metodg domiaréw prostokatnych

do baz opartych na istniejgcych szczegdtach sytuacyjnych i naniesiono na mape
dokumentacyjng w skali 1:500 (zat. 2) .
W ramach prac kameralnych wykonano:

>
>

>

analize badan polowych,

ustalenie parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw metoda B, wg normy
PN-81/B-03020,

opracowanie graficzne wynikéw badan w formie map (zat. 1 i 2), tabeli z parametrami
geotechnicznymi wydzielonych warstw (zat. 3), karty dokumentacyjnych otworéw (zat.
4.1-4.2).

opracowanie tekstu z oceng warunkdéw geotechnicznych i wnioskami.




3. SRODOWISKO GEOGRAFICZNE

Obszar opracowania potozony jest w podtnocnej czesSci miejscowosci Skérzewo.
Administracyjnie znajduje sie on w powiecie poznanskim, w gminie Dopiewo, w obrebie
geodezyjnym Skérzewo. Zgodnie z podziatem Polski na jednostki fizjogeograficzne Kondrackiego
(2009) lezy on w mikroregionie Rownina Poznariska, ktdra jest jedng z jednostek makroregionu
Pojezierze Wielkopolsko-Kujawskie, ktéra wchodzi w sktad Pojezierza Wielkopolskiego.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W budowie geologicznej, zgodnie ze Szczegétowg Mapg Geologiczng Polski w skali
1:50000 arkusz Poznan (Chmal R. 1990)% w najblizszej okolicy dominujg gliny lodowcowe

Wykonane wiercenia do maksymalnej gtebokosci 2,7 m, udokumentowaty w podtozu
wystepowanie osadow plejstoceniskich, zbudowanych z gruntéw spoistych.

Holocen reprezentowany jest przez warstwe nasypow niebudowlanych o migzszosci 0,9 —
1,0m

Plejstocen wyksztatcony jest w postaci kompleksu osadow lodowcowych. Tworzy go
warstwa glin piaszczystych do gtebokosci 2,6 — 2,7 m p.p.t., czyli do maksymalnej gtebokosci
wiercen.

W dokumentowanym podfozu w obrebie rozpoznanych wierceniami warstw stwierdzono
wystepowania poziomu woéd gruntowych o zwierciadle swobodnym znajdujgcym sie na
gtebokosci 0,6 m p.p.t. (otw. nr 1) oraz sgczen na gtebokosci 0,4 m p.p.t. i 1,5 m p.p.t. Poziom
zwierciadta swobodnego wynika z gromadzenia sie wody w przewarstwieniach gruntéw sypkich
oraz z zalegajgcej ponizej warstwy gruntéw spoistych, ktére utrudniaja filtracje.

Badania wykonano podczas srednich stanéw wdéd podziemnych. Zwierciadto poziomu
wodonosnego moze ulega¢ wahaniom w cyklu rocznym i wieloletnim.

Szczegdtowe dane na temat warunkéw wodnych panujgcych w pazdzierniku 2019 r.
przedstawiono w tabeli nr 1.

Tab. 1 Charakterystyka warunkéw hydrogeologicznych

1 84,48 0,6 83,88 0,6 83,88 brak - 2w. swobodne
1 84,48 - - - - 0,4 84,08 saczenia
3 84,59 - - - - 1,5 83,09 saczenia

1 Kondracki J.; 2009; Geografia regionalna Polski; Wydawnictwo Naukowe PWN; Warszawa
2 Chmal R. 1990: Szczegétowa Mapa Geologiczna Polski 1:50000, Warszawa 1990 — Arkusz 471— Poznan




Ponizsza tabela nr 2 przedstawia charakter przepuszczalnosci gruntéw budujgcych
podfoze analizowanego terenu oraz warto$¢ wspofczynnika filtracji tych gruntéw.

Tab. 2 Ogdlna przepuszczalnos¢ gruntow (Pazdro, Kozerski, 1990)

GRUNTY POLPRZEPUSZCZALNE
Gliny piaszczyste

10%-10°

Przestrzenng budowe podfoza na dokumentowanym terenie przedstawiono w sposob
szczegotowy na profilach geotechnicznych (zat. 4.1 — 4.2).

5. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODtOZA

Warunki geotechniczne w podtozu gruntowym przebudowy ulicy Przedwiosnie, okreslono na
podstawie wynikow wykonanych wiercen, prac terenowych, z uwzglednieniem wymogow
normy PN-81/B-03020.

W analizowanym podfozu bezposrednio od powierzchni terenu stwierdzono wystepowanie
warstwy nasypow o migzszosci dochodzgcej do 1,0 m. Nasypy te prawdopodobnie powstaty w
fazie budowy budynkéw mieszkalnych wzdtuz ul. Przedwiosnie, w celu umozliwienia dojazdu
do w/w budow. Nieznana jest technologia wykonania nasypdw oraz wymogi ktore miaty
spetniaé, dlatego zaliczono je do nasypéw niebudowlanych. Warstwe te wytgczono z
charakterystyki geotechnicznej, gdyz sg to grunty o zrdzinicowanych parametrach
wytrzymatosciowych, nie_moggce stanowi¢ bezposredniego podtoza planowanego obiektu.
Pozostate nawiercane w podtozu grunty zaklasyfikowano, jako rodzime i ujeto w 2 warstwy
geotechniczne.

Parametry warstw geotechnicznych zestawiono w zat. 3. Okreslono je w oparciu o metode B,
wg PN-81/B-03020, tj. na podstawie ich ustalonych normowych zaleznosci korelacyjnych z tzw.
wiodgcymi parametrami, jakimi byty: w gruntach spoistych stopien plastycznosci (I.).




Warstwy geotechniczne analizowanego podtoza gruntowego stanowia:

Warstwa | nasypy niebudowlane (nN), o zréznicowanych parametrach
wytrzymato$ciowych

Warstwa lla gliny piaszczyste (Gp), plastyczna, wilgotne o uogdlnionym stopniu
plastycznosci I, = 0,35. Grunty wysadzinowe.

Warstwa llb gliny piaszczyste (Gp), plastyczna, wilgotne o uogdlnionym stopniu
plastycznosci I = 0,45. Grunty wysadzinowe.

6. WNIOSKI | ZALECENIA

W obrebie analizowanej czesci dziatki nr 110/24, obreb Skérzewo, wystepujg ztozone
warunki gruntowo-wodne. Na takg ocene wptywa obecnos¢ nasypdéw niebudowlanych o

zroznicowanych parametrach fizyko-chemicznych oraz rodzimych gruntéow spoistych,
plastycznych i wysadzinowych. Utrudnieniem podczas przebudowy ul. Przedwiosnie bedzie
rowniez wystepujgca lokalnie woda w postaci sgczen oraz zwierciadta swobodnego w
przewarstwieniach gruntéw sypkich.

Planowany obiekt proponuje zaklasyfikowac¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;j.
Ostateczng decyzje na temat zakwalifikowania inwestycji do kategorii geotechnicznej
podejmie projektant konstrukcji.
Wykonane badania podtoza gruntowego dla potrzeb lokalizacji projektowanego obiektu w

szczegolnosci wykazaty, ze:

1. Powierzchnia analizowanej dziatki jest ptaska. Deniwelacje terenu wahajg sie w zakresie
kilkunastu centymetréw.

2. Warunki wodne ocenia sie jako $redniokorzystne. Podczas wiercen do maksymalnej

gtebokosci 2,7 m p.p.t. tj. stwierdzono wystepowania wody w postaci sgczed oraz
zwierciadta swobodnego zalegajacego w warstwie nasypow znajdujacych sie nad gruntami
spoistymi. Obecnos¢ wody moze wynikac z faktu gromadzenia sie deszczéwki nad warstwa
gruntéw spoistych o ograniczonej mozliwosci filtracji.

3. Na catym badanym terenie w wierceniach do maksymalnej gtebokosci 2,7 m p.p.t. tj.
stwierdzono wystepowanie nasypow niebudowlanych o zrdézinicowanych parametrach
fizyko-chemicznych.

4. Nalezy uwzgledni¢ usuniecie wierzchniej warstwy nasypdéw niebudowlanych.

5. Rodzime grunty spoiste wystepuja w postaci plastycznej o uogdlnionym stopniu
plastycznosci I, = 0,35-0,45.

6. Rodzime grunty spoiste zaliczane sg do gruntéw wysadzinowych.




7. Wszelkie przemoczone grunty spoiste nalezy usung¢ z wykopu i nie dopuszcza¢ do
przemoczenia glin piaszczystych na etapie budowy.

8. Rozpoznanie budowy podtoza ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie rodzaju i stanu
gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wytacznie poszczegdlnych

9. Dokfadnos¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych dla wiercen wynosi
ok. +/- 0,1 m, co wynika z techniki wykonywanych badan oraz dokfadnosci urzadzen
pomiarowych.




