Przekrdj normalny - przekréj zasadniczy na prostej
0+002,50 - 0+040,78*
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* - przed i za tukiem poziomym nastepuje zmiana pochylenia poprzecznego wzgledem
osi obrotu przyjetej jako osi jezdni;

* - pierwsze i ostatnie 15 m opracowania przewiduje si¢ jako dostosowanie pochylenia
poprzecznego do odrebnych opracowan

Przekr6j normalny - przekréj zasadniczy na prostej
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0+040,78 - 0+052,16*, 0+101,00 - 0+204,00* (bez odc. 0+151,22 - 0+157,76)
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* - przed i za tukiem poziomym nastepuje zmiana pochylenia poprzecznego wzgledem
osi obrotu przyjetej jako osi jezdni;

* - pierwsze i ostatnie 15 m opracowania przewiduje si¢ jako dostosowanie pochylenia
poprzecznego do odrebnych opracowan
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Przekrdj normalny - przekréj zasadniczy na
tuku poziomym
0+067,16- 0+086,00 *
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kostka betonowa dwuteowa szara gr. 8 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

KESM 0/31,5 mm, gr. 20 cm

warstwa odsaczajgca z mieszanki zwirowo-piaskowej, gr. 25 cm

geowtdknina filtracyjna

®

kostka betonowa prostokgtna szara gr. 8 cm

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5 cm

beton cementowy C12/15 gr. 25 cm

warstwa odsaczajgca z mieszanki zwirowo-piaskowej, gr. 19 cm

geowtdknina filtracyjna

®

kostka betonowa prostokgtna szara bezfazowa gr. 8 cm

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5 cm

warstwa stabilizacji cementowej Rm=2,5 MPa, gr. 15 cm

warstwa odsgczajgca z mieszanki zwirowo-piaskowej, gr. 10 cm

@

pobocze z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 15 cm

geowtdknina filtracyjna

| pobocze z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 15 cm

kamien ptukany owiniety geowtdkning filtracyjng; frakcja 4-32 mm; gr. 0,5 m

geowtdknina filtracyjna
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* - przed i za tukiem poziomym nastepuje zmiana pochylenia poprzecznego wzgledem
osi obrotu przyjetej jako osi jezdni
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Przekr6j normalny

0+151,22 - 0+157,76
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* - przed i za tukiem poziomym nastepuje zmiana pochylenia poprzecznego wzglgedem
osi obrotu przyjetej jako osi jezdni

wypetnienie warstwg kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 15 cm

Zadanie:

kanatu technologicznego

Projekt budowy ul. Przedwiosnie w m. Skorzewo wraz z budowg sieci kanalizacji deszczowej oraz

Temat:
Przekroje normalne

Etap: Data: Rysunek nr:
Projekt wykonawczy 06.2021 r. 4
Inwestor: Skala: Arkusz nr:
Gmina Dopiewo, ul. Lesna 1c, 62-070 Dopiewo 1:50 -
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