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Réwnowaznosé norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach przetargowych powotane sg konkretne normy i
przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw o ile w Warunkach Kontraktu nie

postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajgce réowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ dokiadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego

przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Zamawiajgcego.

W przypadku kiedy Zamawiajacy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie
zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca

zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.
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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy na budowe ulicy Przedwiosnie w m.

Skérzewo wraz z budowa sieci kanalizacji deszezowej oraz kanatu technologicznego.

R

2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest umowa nr ROA.272.7.572.2019 z dnia 17.09.2019 r.

3. Opis techniczny do projektu wykonawczego

3.1. Materialy wyjsciowe

3.2.
Pas drogowy ulicy Przedwiosnie zlokalizowany jest na dziatkach nr 109/23, 110/24.

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
Wizja lokalna w terenie,
Opinia geotechniczna

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzenh bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach poz. 2181 Dziennik Ustaw z

dnia 23 grudnia 2003 r. nr 220 (z p6Zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane. Dz. U. 1994 nr 89, péz. 414 (z
p9Zniejszymi zmianami), -

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. po drogach publicznych. Dz. U. 1985 r. nr 14, poz. 60 (z
pOzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (z p6zn. zmianami),

Narady techniczne i ustalenia z Zamawiajacym

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
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W stanie istniejgcym droga jest utwardzona gruzem budowlanym o niewyznaczonych

elementach zagospodarowania pasa drogowego.
]

-3

Dziatki te sg objete Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

3.3.  Warunki gruntowo-wodne
Dla projektowanego obiektu przyjeto pierwsza kategori¢ geotechniczng z uwagi na fakt, ze
projektowany obiekt nie wymaga prowadzenia wykopow powyzej 1,2 m oraz budowy nasypéw

powyzej 3 m wysokosci.

Warunki gruntowo-wodne wynikajace z opinii geotechnicznej okreslone sg jako ztozone, w

zwigzku z czym w projekcie przewiduje si¢ doprowadzenie podtoza budowlanego do nosnosci G1.
Tres¢ sprawozdan z badan terenowych stanowi zatacznik do niniejszego opracowania.

Zgodnie z trescia opinii, zaleca si¢ wymiang gruntéw nasypowych na material zasypowy

niewysadzinowy zapewniajacy spetnienie warunku Is>=0,97.
Nalezy na etapie realizacji inwestycji przestrzegaé¢ pozostatych zalecefi zawartych w opinii
geologicznej.
3.4. Projektowany stan zagospodarowania terenu

3.4.1.Brania drogowa

Parametry projektowanej drogi

1. Kategoria drogi: droga wewn¢trzna gminna

2. Standardy techniczna drogi: klasa D

3. Predkos¢ projektowa: 30 km/h

4. Przyjeta do obliczen predkos$é miarodajna: 30 km/h

5. Przekrdj drogi: 1 jezdnia z dwoma pasami ruchu w przeciwnych kierunkach
6. Szerokos¢ pasa ruchu: 2,5 m z poszerzeniem na tuku poziomym

7. Szerokos¢ poboczy gruntowych: 0,75 m
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8. Przyjeta kategoria obcigzenia ruchem: KR2

9. Szerokos$¢ chodnika: 2,0 m (na odcinku 0+042,82 -0+070,36 posiada szerokos¢ 2,2 m)

ELEMENT

¥

Prosta

Opis trasy w planie

OD

(X = 5808305,960;Y

DO

= 6417423,150)

Budowa ulicy Przedwiosnie w m. Skérzewo wraz z budowa
sieci kanalizacji.deszczowej oraz kanatu technologicznego.

0+000, 00 0+067,16 L=67,16m
kuk kolowy O+067,16 0+086,00 R=12,00m T=11, 29m B=4, 96m
L=18, 84m g=1,5701rd g=99, 9545¢g
(X = 5808245,760;Y = 6417474,540)
Prosta 0+086, 00 0+204,00 L=118, 0Cm
(X = 5808330,090;Y = 6417573,470)
Opis niwelety
ELEMENT oD DO L Spadek Spadki
{m] [%] réznica
prosta 0+000, 00 0+002,50 2,50 -2,000
prosta 0+0062, 50 0+076, 58 74,08 0,540 2,540
prosta 0+076, 58 0+154,94 78, 36 -0,217 0,757
prosta 0+154, 94 0+204,00 49,06 0,224 0,441
prosta 0+204,00 0+208, 00 4,00 0, 500 0,276

Elementy zagospodarowania terenu

W ramach inwestycji przewiduje si¢ wykonanie jezdni oraz jednostronnego chodnika
wykonanego z kostki szarej prostokatnej bezfazowaj gr. 8 cm. Z uwagi na fakt usytuowania
chodnika. bezposrednio przy jezdni, od strony jezdni przewiduje sie zastosowanie krawegznika

betonowego wyniesionego na 12 cm posadowionego na lawic betonowej z oporem z betonu

C12/15.

Od strony posesji chodnik bedzie ograniczony obrzezem betonowym 8x30 cm na tawie

betonowej z betonu C12/15.

Zjazdy w ciggu chodnika zostang wykonane z kostki bezfazowej grafitowej z
wylukowaniami o wartosci promienia 3,0 m. Przejscie pomiedzy rodzajami kostki realizowane

bedzie na zasadzie ,kostka w kostke”. Zjazdy nie sg objete zakresem wniosku o wydanie

pozwolenia na budowe.
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Na zjazdach od strony jezdni zastosowano kraweznik betonowy najazdowy 15x22 c¢m na
fawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Od strony posesji zastosowano opornik betonowy
10x25 cm na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Zjazdy nie sg objete zakresem wniosku o

wydanie pozwolenia na budowe.

Po drugiej stronie jezdni zlokalizowano pobocze z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5 mm o szerokosci 0,75 m.

Od strony pobocza jezdnia zostala ograniczona s$ciekiem przykraweznikowym (poza
odcinkiem tuku poziomego) szerokosci 20 cm oraz opornikiem betonowym 10x25 cm na lawie

betonowej z oporem z betonu C12/15.

Zjazdy zlokalizowane w ciggu pobocza beda ograniczone opornikiem betonowym 10x25 cm
ulozonym na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Nawierzchnia zjazdéw zostanie
wykonana z kostki betonowej prostokatnej grafitowej gr. 8 cm. Zjazdy nie sg objete zakresem

wniosku o wydanie pozwolenia na budowe.

Teren od krawe¢dzi pobocza do granicy dzialek pasa drogowego zostanie wypelniony warstwa
kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 15 cm, poza odcinkiem 0+000 —

0+040,78, gdzie wykonane zostanie humusowanie z obsianiem trawg.

3.4.2. Kanalizacja deszczowa

Zalozenia do projektu kanalizacji deszczowej:
Zaktada si¢ wlaczenie projektowanej kanalizacji deszczowej do wykonanej wg odrebnego

opracowania kanalizacji deszczowej w ulicy Jesiennej.

Wiaczenie zaktada si¢ wykonaé poprzez dolozenie studni betonowej fi 1200 na rurociagu
kanalizacji deszczowej ulicy Jesiennej. Zaklada si¢ ze studnia b¢dzie wyposazona w przejscia

szczelne na kregu oraz 1,0 m osadnik.

Kolektory kanalizacji deszczowej zaklada si¢ wykonaé z rur karbowanych dwusciennych PP
0 Srednicach wewnetrznych 400 mm i 300 mm, zgodnie z oznaczeniami na planie
zagospodarowania terenu. Przed wlaczeniem projektowanego odcinka kanalizacji do istniejacej

kanalizacji deszczowej w ulicy Jesiennej projektuje si¢ regulator przeplywu zapewniajacy
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maksymalny odptyw wod opadowych na poziomie 5 I/s. Odcinek przed i za regulatorem nalezy

wykona¢é z rur PVC-U érednicy wewngtrznej 200 mm.

Studnie betonowe o Srednicach 1200 z osadnikiem min. 1,0m z wlazami typu ciezkiego

D400. Wpusty uliczne ze studnig betonowg z osadnikiem min. 1,0m.

3.5. Kolizje 7 innymi elementami infrastruktury technicznej
Z uwagi na wystepowanie infrastruktury teletechnicznej oraz energetycznej nalezy
zabezpieczy¢ isiniejace okablowanie w miejscu utwardzanych zjazdéw oraz projektowanej jezdni

poprzez zastosowanie rur ostonnych typu AROT, zgodnie z oznaczeniami na planie sytuacyjnym.

Nie wyklucza si¢ jednak wystepowania elementéw infrastruktury w obszarze prowadzenia
rob6t ziemnych, stad nalezy zlokalizowaé wszystkie elementy infrastruktury poprzez przekopy

prébne.

Zaklada si¢ regulacje wysokosciows istniejacych elementéw infrastruktury znajdujacych sie

na dziatkach objetych projektowang droga.

Usytuowanie sieci kanalizacji deszczowej zostalo uzgodnione na naradzie koordynacyjnej zespohu

uzgodnien dokumentacji projektowe;.

3.6. Obszar oddziatywania obiektu
Zgodnie z Art.3 pkt. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (t.j. Dz. U.
2019 poz. 1186 ze zm.) przez obszar oddzialywania obiektu nalezy rozumie¢ "teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z

tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.”

Projektowana inwestycja nie powoduje ograniczenia w zagospodarowaniu bgdz zabudowie
terenu znajdujacego si¢ w jego otoczenin. Wykonanie zakladanych w projekcie prac wplynie na
polepszenie warunkéw bezpieczenstwa os6b poruszajacych sie na tym obszarze. Obszar
oddziatywania projektowanej drogi wewngtrznej zawiera si¢ w calosci na dziatkach, na ktérych

zostala ona zaprojektowana, tj. na dziatkach 109/23, 110/24.
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3.7. Informacja o wpisie terenu do rejestru zabytkow oraz czy podlega
ochronie

Teren przeznaczony pod inwestycje¢ nie znajduje si¢ w obszarze ochrony konserwatorskie;.

W razie odKrycia w trakcie prowadzenia robGt ziemnych zwigzanych z planowang inwestych.
) przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, osoby wykonujace roboty“
zwigzane sg: wstrzymaé wszelkie roboty, mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,
. zabezpieczy¢ przedmiot i miejsce odkrycia oraz niezwlocznie zawiadomi¢ Wojewddzki Urzad

Ochrony Zabytkéw w Poznaniu.

3.8. Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji gorniczej
Dzialki nie znajdujg si¢ na terenach wptywu dzialalnosci zwigzanej z eksploatacja gérniczg i

nie znajduja si¢ w granicach terenu gérniczego.

3.9. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw i otoczenia

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzig¢ mogacych znaczgco
oddzialywa¢ na srodowisko (Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywa¢ na sSrodowisko oraz
szczegblowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowani,_e;n,_'przcdSi’ééwzi_qcia do sporzadzenia

| raportu o oddziatywaniu na srodowisko, Dz. U. 2004, nr 257, poz. 2573 z pOzniejszymi zmianami).

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz

pogorszenia stanu srodowiska.
Podczas realizacji inwestycji zostang spetnione nastepujace warunki:

- wszystkie materialy zastosowane do realizacji inwestycji odpowiada¢ bgdg normom
krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie Iub
technicznym aprobatom europejskim.

W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich,

elementy i materialy odpowiada¢ beda wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

- w trakcie realizacji przedsiewzigcia podejmowane beda dziatania zmierzajace do
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zapewnienia nalezytego stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i
urzadzen w celu zminimalizowania mozliwosci wycieku z nich substancji

niebezpiecznych (olejéw, benzyn),

- wytwarzane w. trakcie budowy odpady komupgalne i budowlane skladowane
bedg czasowo w .miejscach. do tego przeznaczonych, przy czym ewentualne odpady
niebezpieczne magazynowane beda w specjalistycznych pojemnikach. Wszystkie.
wytworzone odpady zostang. przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia
zgodnie z wymogami ochrony srodowiska, odbiorcy posiadajgcemu zezwolenie

na prowadzenie dziatalno$é w zakresie gospodarki odpadami.
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1. Plan orientacyjny
2. Plan zagospodarowania terenu
3. Profil podtuzny jezdni
4. Przekroje normalne
5. Przekroje normalne zjazdéw (podtuzne i poprzeczne)
6.1 Szczegbty konstrukcyjne A-D

6.2 Szczegdty konstrukcyjne E-G




