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Réwnowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach przetargowych powotane sg konkretne normy i
przepisy, ktére spetniaé majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw o ile w Warunkach Kontraktu nie

postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego

przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Zamawiajgcego.

W przypadku kiedy Zamawiajacy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie
zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyiszego poziomu wykonania, Wykonawca

zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.
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I. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Zamawiajacy:
Gmina Dopiewo
ul. Lesna 1c, 62-070 Dopiewo

Przedmiot umowy

Projekt budowy ul. Przedwiosnie w m. Skdrzewo
(pow. poznanski)

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

Oswiadczam, ze zgodnie z art.20, ust.4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

(Dz.U. z 2018 r., poz. 1202, z pOzniejszymi zmianami), opracowany projekt jest kompletny i zostat
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;

Projektant branza telekomunikacyjna PRZEMYSELAW IWANSKI

nr uprawnien DTT-TU/02234/02/U

Sprawdzajacy branza telekomunikacyjna DAWIDSZt APKA

nr uprawnie¥WKP/0184/PWQOT/12
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PR E ZES
URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA Nr DTT-TUA2234/0210

zdnia % lutego 2002 1. -

- Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia' 14 .czerwca 1960r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra £acznosci.
- z dnia 10 pazdz1ermka 1995 1. w sprawie samodzielnych funkeji -technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr 120, poz 581z p6zn. zm.), po rozpatrzemu wniosku Pana -
~ Przemystawa . Iwanskiego z dma 05032001 r. r , w spravne nadania uprawmen budowlanych w

telekomumkacp

Nadajg Panu “ . - mgr inZ. Przemyslawown Iwansklemu
_ urodzonemu . - - 17 10.1970 r. w Poznaniu

‘uprawnienia budowlane’ w telekomunikacji
do . : Pro;ektowama i kierowania robotaml budowlanymx o
- w specjalnosciach instalacyjnych -

w telekomunikacji przewodowej wraz z mfrastrukturq towarzyszacq

w zakresie S bez ograniczen

UZASADNIENIE

Na podstawie ziozonych dokument6w, przez ubiegajacego siz-ouprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze speinil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania
uprawniefi we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ ztozyl egzamin przed Komisja Egzaminacyjna z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstepie

Pouczenie

Strome mezadowolonej z decyzji stuzy w terminie 14 dnxti!ddma\;ej
op rozpatrzenie sprawy ( art$]37 ! j -
129 §2 Kpa ) do Prezesa Urzedu Regulacii Telekom‘bqfkagyl,
ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa
" Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktérym mowa w art. 127 §
Kpa, stronie przysiugiwaé bedzie prawo wniesienia skargi
bezposrednio do Naczelnego Sadu Administracyjnego w Warszawie,
w terminie 30 dni od daty dorgczenia tej decyzji na podstawie
art. 35 ust.1 w zwiazku z art. 34 ust | ustawy z dnia 11 maja 1995r. 0
Naczelnym Sadzie Admlmstracyjnym DzU. z 1995 r. Nr 74,
poz. 368z pézn zm.).
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1£BA

INZY NIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOW A KOMISIAKWALIFIEACYINA

sven. akt WOLB-OKK-TP-TW-0054-(35-151,2012 Poznaf, dnig 20 czerwea 2012 1.

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 wst, | pkt 2 ustawy = dma 15 grodma 2000 r, o samorzgdech zawodowych architektow,
iekymierdw budownictwa oraz urbanistdw (Dz UL 2 2000 r. Nr 5 por 42 2 pidm, #m.) iarl. 12 wse. | pkt -5, art
12 uste 3 0t 13 wse | opkt |12 oraz uste 3 04, ot 14 wse | opkt 2e ustawy & dnia 7 lipea 1994 r. Prawo
budowlane | tekst jednolity: De. ULz 2000 ¢, Nr 243 poz. 1623 2 padn. 2m.) oraz § 22 usl, | rozporegdzenia
Ministra Transporiu | Budownictwa z dnia 28 kKwigtnia 2006 1, w sprawie smmedzizlnych funkeii techiicenych w
budowniotwic (D, LL WNr 83 poz. 578 2 pddn, zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
olreymige

Pan
Dawid Szlapka

magister inZynier
kierunek: Elektronika 1 Telekomunikacya
w zakresie sieci transportu informacji
uredzony daia 09 pazdziernika 1978 r. w Koscianie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0184/PWOT/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi hez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacy jnej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w ealosci zadania strony, na podstawie ant. 107 § 4 K.p.a. edstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
| Podstawn do wykonywania samodzielmyeh funkeji technicanych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestni
Cittwnego Inspekiora Nadzom Budowlmnego oraz wipis na listg exlonkow whasciwe) by samoregdu zawodowego,
2.0d minicjsze) decvzji shuky odwolanic do Kejowe) Kemisii Kwalilikacyjneg Polskic] [ Inevnicstw
Budownictwn w  Warsgawie, za podeednictwem Wiclkopolskiej Ohrggowe;  Komisii Kwalifikacyine; Wielkopolskie)
Cikrggowe] T2y Ineyvnicrdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 4 dni od daty jej dorgozenia,

Przewndniceacy
Okregowej komisji kowalifikacyjnej WOIB
.

1 1 \

V') U\
dr i, Daniel Pawlicki
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Ma podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5 ovaz art, 13 ust, 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Dawid Szlapka jest upowazniony w specialnodei telekomunikacyjnej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosei objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiege,

- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli techniczne] wyiwarzania tvch elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych

bez ogranicze.

Zeodnie 7 § 22 ust,| rozporzadzenia Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia 28 Kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi 7 obiektem budowlanym w zakresie telekomunikacii
przewodowe] wraz z infrastruktura telekomunikacying oraz telekomunikacji radiowej wraz =
infrastruktura towarzyszqes.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 ¢, w sprawie samodzielnych funkegi techmeznyveh w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresic wiw specjalnodet,

Sklad orzekajaey |
Okregowej Komisji K'h'rg'rlﬁljlag}'jvf:j'
T A
Przewadniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .. LU b

Crlonek Komisi — dr in2. Andrzej Barczyhski .'.-..

Celonek Komisji - mgr in2. Szezepan Mikurenda:., Y.l ':r' K,"'E}I

Otrzymua:
1. Pan Dawid Szlapka

64-000 Kodcian, Kurowo, ul. Poludniowa 25
2.0kregowa Rada Izby
3.GIowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4aa
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
1 LT 2 e ryF IS gty m:

WEP-123-ELG-YXN *

Fan Przemystaw lwarizki o numerze ewi de noyjrym WEKP/IE/0438/04

adres zamieszkania Os. Czwartakiw 14433, 62-020 Swarzedz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zatwiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zatwiadczenie zostato wysenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznyim podpizem elektronicznym
wendfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego cetyfikaty w dniv 2021-06-09 roku priez:

Wiodzimierz Draber, Zastepea Przewodniczgcego Rady Wielkopolskie] Okregowe] lzby Inspnierdw Budownictwa.

|12godna art. 5 ust 2 ustawey 2 dnia 18 wraaznie 20001 7.0 podpizie g lktroncanym |02, L. 2001 ke 130 poa. 1450] dana w postac
alaktronkzna) apatraona bazperamym podpizam abakto iz m e ryfikaweany mopray pomony wainago bealdibowanago catyfikatu 33
o zng pod wiag lade moskutkde prawnych dokumantam opatraany m pod pEamivdaznorazanymi.|

* owaryfikacp poprawences dampt b niniapaym 2adawiadiaaniu modna sprasedai 2a pamacy numar wwaryfikacy nago 2adwiadoania na
stran Palshia) by Inzynierde Budow nictea it piiborg. pl lub kantaktuge si 2 biuram wladinea) Okeagowea) by Inay nirdw
Budan ik tiva.

Fomph o Il
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
1 LT 2 e ryF IS gty m:

WEKF-(1-25B-K5L *

Fan Dawid Sztapka o numerze ewidencyjnym WER/BT /0354712

adres zamieszkania os. Cegielskiegn 34710, 62-020 Swarzed:z

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zatwiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-02-30.

Zatwiadczenie zostato wysenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznyim podpizem elektronicznym
wendfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego cetyfikaty w dniv 2020-08-10 roku preez:

lerzy Strohski Przewodniczaey Rady Wielkopolskie] Okregowejlzby Indynierdw Bud o nictwa:

|12godna art. 5 ust 2 ustawey 2 dnia 18 wraaznie 20001 7.0 podpizie g lktroncanym |02, L. 2001 ke 130 poa. 1450] dana w postac
alaktronkzna) apatraona bazperamym podpizam abakto iz m e ryfikaweany mopray pomony wainago bealdibowanago catyfikatu 33
o zng pod wiag lade moskutkde prawnych dokumantam opatraany m pod pEamivdaznorazanymi.|

* owaryfikacp poprawences dampt b niniapaym 2adawiadiaaniu modna sprasedai 2a pamacy numar wwaryfikacy nago 2adwiadoania na
stran Palshia) by Inzynierde Budow nictea it piiborg. pl lub kantaktuge si 2 biuram wladinea) Okeagowea) by Inay nirdw
Budan ik tiva.

Fomph o Il
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Il. Opis techniczny
1 Czesc¢ ogodlna

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestyc;ji jest budowy ul. Przedwio$nie w m. Skérzewo (pow. poznanski).
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa kanalu technologicznego i zabezpieczenie
istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

- umowa z inwestorem;

- plansza zbiorcza zagospodarowania terenu;
- warunki techniczne;

- uzgodnienia miedzybranzowe.

1.3 Inwestor

Inwestorem tego zadania jest Gmina Dopiewo, ul. Lesna 1¢, 62-070 Dopiewo.

1.4 Zakres rzeczowy

Opracowanie obejmuje swoim zakresem budowe kanatu technologicznego i zabezpieczenie urzadzen
telekomunikacyjnych.

2 Opis techniczny

2.1 Stan istniejacy

W zakresie objetym inwestycjg zlokalizowane sg urzgdzenia wtasnosci Orange Polska SA i INEA SA. Na
obszarze inwestycji nie wystepujg kanaty technologiczne wtasnosci Gminy Dopiewo.

2.2 Stan projektowany
2.2.1 Budowa kanatu technologicznego

Wzdtuz budowanego odcinka drogi nalezy wybudowacé kanat technologiczny o profilach:

» KTu - kanat technologiczny uliczny (chodniki, pasy zieleni): 1x 110mm karbowana dwuwarstwowa
w odcinkach prostych, 3x RHDPEwp 40/3,7mm, 1x doziemna wigzka mikrorur 7x12/8mm,

« KTp - kanat technologiczny przepustowy (skrzyzowania z drogami, zjazdami): 1x
RHDPEp110/6,3mm, 1x RHDPEp140/8,0mm wypetniona: 3x RHDPEwp 40/3,7mm, 1x doziemna
wigzka mikrorur 7x12/8mm).

Na ciggach kanatu technologicznego wybudowac studnie kablowe typu SKR1. Studnie wyposazy¢ w
zeliwne ramy i pokrywy typu ciezkiego o klasie wytrzymatosci nie mniejszej niz B125 z wietrznikami z
opisem ,GD” oraz zabezpieczeniem przed dostepem oséb trzecich w postaci pokryw wewnetrznych
zamykanych na kfodke. Nad kanatem technologicznym w potowie gtebokosci wykopu nalezy uktada¢ tasme
kalandrowg koloru pomaranczowego z napisem: ,UWAGA! Kabel swiattowodowy. Kabel nie zawiera
metalu. Wtasnos¢ ,Nazwa Wtasciciela’, telefon stuzb eksploatacyjnych nr .........
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Profil kanafu Profil kanalu
technologicznego technologicznego
KTu KTp
chodniki, zielen ulice
T 1
=
ac
o E
Nr.
' Al
|
(83 9]
O
1x RHDPEk-5110mm 5
3x RHDPEwp40/3,7mm O
1x doziemna wigzka mikrorur 7x12/8mm O O
1x RHDPEp11(/6,3mm
1x RHDPEp140/8,0mm wypelniona:
3X RHDPEWp40/3,7mm

1x doziemna wiazka mikrorur 7x12/8mm

2.2.2 Zabezpieczenie istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych

Do zabezpieczenia istniejgcych urzgdzen pod projektowang drogg i zjazdami zastosowaé rury
dwudzielne typu HDPE o $rednicy 160mm lub dla kanalizacji wielootworowej tawe betonowa.

Wszystkie istniejgce studnie kablowe nalezy wyregulowaé dostosowujac poziom pokryw do
projektowanych rzednych terenu. Uszkodzone, podczas budowy, ramy i pokrywy studni kablowych
wymienic. Istniejace studnie kablowe znajdujgce sie w obrebie robdt wyraznie oznaczy¢ i zabezpieczy¢ na
czas budowy przed uszkodzeniem.

2.3 0Ogodlne zasady wykonania prac budowlanych

2.3.1 Wykonanie prac ziemnych

Rowy pod urzadzenia telekomunikacyjne nalezy wykonywac recznie lub mechanicznie (jesli warunki
pozwalajg na takie wykonanie prac) po uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby geodezyjne. Sciany
wykopow powinny by¢ pochyte. Przed utozeniem kanalizacji dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i
uksztattowane ze spadkiem zgodnie z wymaganiami dokumentacji lub normy BN-73/8984-05.

Wymiary poprzeczne rowdw uzaleznione sa od rodzaju urzgdzenia i ich ilosci rur lub kabli uktadanych w
jednej warstwie.

Szeroko$¢ rowu dobra¢ tak, aby odlegto$¢ od sciany wykopu do urzgdzenia nie byta mnigejsza niz 0,15
m. Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spetnialy wymagania dotyczace gtebokosci i szerokosci z
zachowaniem pochytosci Scian.

Przed utozeniem urzadzen, dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i ubite. W gruntach mato spoistych,
takich jak prochnica, suchy piasek lub w gruntach przesyconych woda jak kurzawki, muty, torfy, na dnie
wykopu uktada¢ nalezy tawe z betonu marki 100 o grubosci min. 10,0 cm. Dopuszcza sie wykonanie fawy
przez sporzgdzenie warstwy kamieni, ttucznia, piasku i zalanie jej zaprawg cementowg

Jesli w dokumentacji projektowej nie podano inaczej, gtebokos¢ wykopu powinna by¢ taka, aby
najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu lub chodnika do gérnej powierzchni uktadanych rur
wynosito 0,8m dla kanatu technologicznego.

10
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Przy przejsciach pod jezdnig gtebokos¢ wykopu powinna by¢ taka, aby odlegtos¢ od nawierzchni nie
byta mniejsza od 1,2 m (chyba, ze w dokumentacji projektowej podane jest inaczej). Pod rowami
minimalna gtebokosc¢ utozenia urzgdzen powinna wynosi¢ minimum 0,8m.

W  przypadkach uwarunkowanych trudnosciami technicznymi dopuszcza sie zmniejszenie
gtebokosci utozenia pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia np. rurami grubosciennymi z
tworzywa sztucznego.

Wykonanie podsypki

Na dnie wykopu nalezy réwno, na catej szerokosci rozgarngé warstwe podsypki o grubosci okoto 10 cm
Z niezmrozonego materiatu o ziarnistosci ponizej 20 mm nie zawierajgcego ostrych kamieni lub innego
tamanego materiatu. Na podsypke nie nadajg sie grunty plastyczne (gliny, ity), piaski pyliste i grunty o matej
nosnosci (muty, torfy). Jezeli lokalny grunt spetnia te wymagania, to nie ma potrzeby stosowania podsypki.
Podsypki nie wolno zageszczac.

Wykonanie obsypki

Nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci 10-30 cm do wysokosci, co najmniej 30 cm powyzej wierzchu
rury. Pierwsza warstwa obsypki powinna by¢ starannie rozprowadzona po obu stronach rury ze zwr6ceniem
uwagi na doktadne wypetnienie przestrzeni w okolicach styku z podsypka. Przy zageszczaniu tej warstwy
nalezy uwazac, aby nie spowodowac podniesienia lub przesuniecia sie rury. Materiat stosowany do obsypki
musi spetnia¢ te same wymagania, co materiat na podsypke. Jezeli grunt rodzimy spetnia te wymagania, to
moze on by¢ zastosowany do wykonania obsypki. Stopien zageszczenia obsypki okresla projekt drogowy.

Wykonanie zasypki

Pozostata przestrzen wykopu powinna by¢ wypetniona do poziomu terenu lub okreslonej w projekcie
rzednej, w taki sposéb i takim materiatem, ktére zapewnig odpowiednig nosnos¢ dla zaktadanych obcigzen
uzytkowych (drogi, chodniki itp.). W wielu przypadkach do wykonania zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego
o ile nie zawiera on elementéw o rozmiarach powyzej 300 mm (np. kamieni). W terenach zielonych
zageszczanie zasypki nie jest konieczne.

Ochrona zieleni

Wszelkie prace w poblizu drzew i krzewow nalezy prowadzic¢ recznie. Niedopuszczalne jest uszkodzenie
systemu korzeniowego roslin nieprzeznaczonych do wycinki. W szczeg6lnych przypadkach na odcinku
zblizenia wykona¢ przecisk pomiedzy korzeniami na gtebokosci 1,0m.

2.3.2 Metody bezwykopowe

Metody bezwykopowe zastosowac przy budowie przepustéw na odcinkach, gdzie ze wzgledu na
skrzyzowania z drogami, zageszczenie istniejgcego uzbrojenia, zblizenia do budynkdw, przejscia w poblizu
drzew wykonanie wykopdw otwartych jest niewskazane.

Sposob wykonania przejscia poprzecznego nie moze powodowacé powstawania wolnych przestrzeni w
gruncie wokot rury oraz znacznych zmian w naturalnej strukturze gruntu, a takze musi zapewniaé
zachowanie wytrzymatosci rur.

Roboty musza by¢ prowadzone przez firme specjalizujgcg sie w wykonywaniu tych technologii.

Wykonanie przecisku

Wykonawca uwzgledni wymogi witasciciela lub zarzadcy drég w sprawie przekroczenia drog metodg
przecisku i powiadomi go o terminie przeprowadzenia prac. Ponadito wykonawca uzgodni sposob
prowadzenia rob6t z posiadaczami urzadzen obcych znajdujgcych sie w pasie drogowym lub w jego poblizu.

Przed wykonaniem przejscia nalezy przygotowac stanowisko robocze wykona¢ umocnione komory
robocze: startowg i odbiorczg oraz wykonaé dokop na gtebokos¢ dostosowang do zagtebienia przewodu i
posadowienia rury przeciskowej.

Dno komory nalezy utwardzi¢ ptytami zelbetowymi, a nastepnie zmontowaé tor i $ciane oporowa.
Urzadzenie przeciskowe opusci¢ na dno wykopu i zmontowac. Na powierzchni terenu ustawic¢ hydrauliczny
agregat napedowy. Podtgczy¢ przewody. Do komory opusci¢ rure przeciskowg. Rure zamontowaé w
urzadzeniu. Wykonac wiercenie, a urobek z przewiertu usuwac na zewnagtrz dotu montazowego.

Rury zespawywaé a miejsca spawane zaizolowac¢. Po wykonaniu przecisku urzadzenia zdemontowac.
Po wykonaniu robot przeciskowych komory rozebrac, zasypaé wykopy a teren przywroci¢ do pierwotnego
stanu. W przypadku wystgpienia wod gruntowych nalezy wykona¢ odwodnienie wykopéw. Wykonawca w
cenie jednostkowej robdt uwzgledni wszelkie prace towarzyszace i tymczasowe niezbedne do wykonania
robét.

Wykonanie przewiertu sterowanego

W pierwszym etapie nalezy wykona¢ przewiert (tzw. odwiert pilotazowy), ktéry przeprowadzany bedzie
po uprzednio planowanej trasie, z mozliwoscig dokonania jej korekt w trakcie odwiertu.

Wiercenie zaczyna sie od wykopu startowego, poprzez zagtebienie w grunt gtowicy wiertniczej
pilotujacej, ktéry umozliwia zmiane kierunku wykonywania przewiertu. Podczas wiercenia powstaty urobek
transportowany do wykopu startowego nalezy odtozy¢ w wyznaczone miejsce.

11



Branza telekomunikacyjna

Po wykonaniu odwiertu pilotazowego nalezy dokona¢ rozwiercenia wydrgzonego kanatu do wymaganej
srednicy. W miejsce gtowicy pilotujgcej nalezy zamontowaé gtowice rozwiercajgcg i wciggajagc ja po
uprzednio wytyczonej trasie rozszerzy¢ odwiert pilotazowy. Bezposrednio za gtowicg rozwiercajgcg nalezy
doczepi¢ odpowiednia rure, ktéra zostanie przeciggnieta przez wykonany przewiert i umieszczona w
wyznaczonym miejscu.

Wykonawca w cenie jednostkowej rob6t uwzgledni wszelkie prace towarzyszace i tymczasowe
niezbedne do wykonania robot.

2.3.3 Zabezpieczenia i korekty trasy kabli

Do zabezpieczenia istniejgcych kabli ziemnych i kanalizacji kablowej zastosowac¢ rury dwudzielne typu
HDPE o s$rednicy 160. Rury dwudzielne nalezy uktada¢ na gruncie ustabilizowanym betonem. W przypadku
przedituzania przepustéw, rury dwudzielne nalezy uktada¢ z zaktadka min. 0,5 m. Aby zapobiec zamulaniu
tych przepustéw, taczenia odcinkéw rur uszczelni¢ nalezy ptatami termokurczliwymi, a zamki - silikonem
dekarskim.

W wykopach nalezy wymieni¢ grunt i zagesci¢ go zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
drogowym.

Podczas wykonywania ewentualnej korekty tras kabli zachowaé szczegdlng ostroznos¢, prace wykonac
recznie. W przypadku podejrzenia o uszkodzenie kabla, wykona¢ pomiary sprawdzajgce, a gdy pomiary nie
spetnig wymagan kabel przebudowac.

2.3.4 Budowa kanatu technologicznego

Studnie kablowe

Na ciggach kanatu technologicznego nalezy wybudowac studnie kablowe typu SKR-1.

Wykonywanie studni kablowych z prefabrykatéw, bloczkéw betonowych i betonu lanego powinno by¢
zgodne z wymaganiami zawartymi w typowej dokumentacji na te studnie (katalog).

Wszystkie studnie nalezy wyposazy¢ w zeliwne ramy i pokrywy typu ciezkiego o klasie wytrzymatosci
nie mniejszej niz B125.

Pokrywy studni wyposazy¢ w wietrzniki z logo opisem ,GD”. Studnie nalezy wyposazy¢ w
zabezpieczenie przed dostepem oséb trzecich w postaci pokryw wewnetrznych zamykanych na kiédke
systemowg z zamkiem.

Pokrywy studzienek zniwelowa¢ nalezy z nawierzchnig chodnikéw i zielencéw. Studnie kablowe
zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci do wnetrza studni przez malowanie farbami bitumicznymi
zewnetrznych powierzchni studni. Konstrukcja studni musi umozliwiaé skuteczne odprowadzanie wody,
ktéra dostanie sie do jej wnetrza.

Na bocznych $cianach studni projektuje sie zamontowa¢ uchwyty do mocowania kabli. Uchwyty
montowac nalezy na dtuzszych bokach studni (pod p6tkg).

Studnie kablowe wraz z osprzetem powinny by¢ lokalizowane w srodowisku nieagresywnym.

Dno wykopu pod studnie kablowg nalezy wyréwnac¢, wypoziomowac i zagescic. W zaleznosci od
kategorii gruntu nalezy wykonaé podsypke z piasku, przesianej ziemi lub zwiru, ewentualnie wzmocni¢ go
chudym betonem (np. klasy C8/10). Wszystkie ptaszczyzny studni, kidére bedg mialy kontakt z
gruntem nalezy zaizolowa¢ przed dostepem wody. Elementy tgczy¢ z zastosowaniem na ptaszczyznach
potgczen szybkowigzacych zapraw o duzej wytrzymatosci i odpornoéci na dziatanie wéd opadowych. Sciany
i strop catkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciggami rur kanalizacji, powinny
by¢ szczelne w takim stopniu, aby nie wystepowaly przecieki wody powierzchniowej ani zamulanie
komory studni. Gérna powierzchnia ramy studni kablowej powinna by¢ na tej samej rzednej, co docelowy
poziom terenu lub nawierzchni jg bezposrednio otaczajace;.

Kanalizacja kablowa, rury srednicy 110mm

Rury HDPE 110mm w chodnikach, $ciezkach rowerowych nalezy uktada¢ na gtebokosci gwarantujgcej
przykrycie warstwg ziemi minimum 0,8 m. Pod drogami rury uktadaé na gtebokosci min. 1,2m. Pod rowami
minimalna gtebokosc¢ utozenia rur kanalizacji kablowej powinna wynosi¢ 0,8m.

Niezaprojektowane giecie rur jest dopuszczalne tylko w wypadku wystgpienia nieprzewidzianych
niemozliwych do usuniecia przeszkdd. Rura sktadana z odcinkéw musi by¢ na catej dtugosci szczelna i
sztywna. Przed utozeniem rur nalezy sprawdzi¢, czy dno wykopu jest réwne i stabilne.

Rury uktada¢ prostoliniowo ze spadkiem jednostronnym nie mniejszym niz 0,1%.

Rury kanalizacji kablowej powinny by¢ uktadane przy temperaturze powietrza powyzej -5°C. W razie
potrzeby prowadzenia rob6t przy nizszej temperaturze nalezy zapewni¢ odpowiednie podgrzewanie rur w
zwojach lub na bebnach.

W okresie letnim, tj. gdy temperatura w ziemi na gtebokosci 1 m jest znacznie nizsza od temperatury
rur na placu budowy, zasypanie rur powinno odbywaé¢ sie dwuetapowo. Najpierw nalezy umiesci¢ warstwe
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podsypki, a dopiero po 24 godzinach, po ochtodzeniu sie rur w ziemi, powinno nastgpi¢ ostateczne
zasypanie rurociggu.

Bezposrednio przed montazem nalezy chroni¢ rury przed nadmiernym nagrzaniem, a w trakcie
sktadowania przed nastonecznieniem.

Dno wykopu przed utozeniem rur musi by¢ starannie wyréwnane oraz wolne od kamieni,
elementéw metalowych, gruzu i innych =zanieczyszczen. Podczas uktadania rurociggu nalezy zwrécié¢
uwage na to, aby miaty zapewniong jednakowg konfiguracje ciggdbw rur w rowie kablowym na calej
trasie, bez zmian i krzyzowahn rur oraz Zzeby byt uktadany mozliwie prostoliniowo (uporzgdkowane).
Wszelkie tuki wykona¢ w sposob tagodny. W trakcie uktadania rury nie moga by¢ zaginane w sposob
zmieniajgcy ich przekroj poprzeczny. Rury wprowadzi¢ do studni kablowej zachowujgc konfiguracje ciggdéw
rur i zabetonowac¢ w sScianie studni z utworzong ,czapg” betonowg po zewnetrznej stronie studni. Miejsce
wprowadzenia rur zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci do wnetrza studni przez malowanie farbami
bitumicznymi zewnetrznych powierzchni studni. Rury kanalizacji powinny zosta¢ uciete przy scianie studni
w odlegtosci 1-2cm od $ciany (wew. studni kablowej).

Kanat technologiczny wykona¢ z rur RHDPE karbowana dwuwarstwowa 110mm (chodniki, trawniki)
oraz RHDPEp 110/6,3mm (przejscia pod jezdniami, rowami i skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym).
Rury fgczy¢ za pomoca dedykowanych przez producenta ztgczek. Rury kanalizacji nalezy tgczyc
zlgczami przeznaczonymi do danego typu rury i zapewniajgcymi wodoszczelnos¢é lub zgrzewania
doczotowego.

Rurocigg kablowy

Do budowy rurociggdéw kablowych nalezy stosowac rury z polietylenu o duzej gestosci typu RHDPEwp z
warstwg poslizgowg, rowkowane o srednicy 40/3,7.

Rurocigg kablowy utozy¢ na gtebokosci 1,0 m od gérnej krawedzi rurociggu na 10 cm podsypce z
piasku.

taczenie rur polietylenowych rurociggébw kablowych powinno byé wykonane przy uzyciu zigczek
rurowych skrecanych.

Do uszczelniania koncoéw rur rurociggu kablowego zarédwno zajetych przez kable, jak i pustych
stosowac uszczelki.

Rury rurociggu kablowego powinny by¢ uktadane przy temperaturze powietrza powyzej -5°C. W razie
potrzeby prowadzenia robdt przy nizszej temperaturze nalezy zapewni¢ odpowiednie podgrzewanie rur w
zwojach lub na bebnach.

W okresie letnim, tj. gdy temperatura w ziemi na gtebokosci 1 m jest znacznie nizsza od temperatury
rur na placu budowy, zasypanie rurociggu powinno odbywa¢ sie dwuetapowo. Najpierw nalezy umiescic¢
warstwe podsypki, a dopiero po 24 godzinach, po ochtodzeniu sie rur w ziemi, powinno nastgpi¢ ostateczne
zasypanie rurociggu.

Przy zacigganiu rur nalezy stosowad osprzet pomocniczy analogicznie jak przy zaciaganiu kabli
metalowych (kotnierze ochronne, rolki, wsporniki itp.). Sita, z jakg mozna zaciggac¢ rury kanalizacji wtérnej,
powinna zawiera¢ sie w granicach od 2000 do 3000 N (200 - 300 kG).

Zmontowane odcinki rurociggu kablowego nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem szczelnosci i kalibracji. Po
napetnieniu rur sprezonym powietrzem do nadcidnienia 0,1 MPa, pomiar kontrolny wykonany manometrem
technicznym po uptywie 24 godzin nie moze wykaza¢ spadku cisnienia wiekszego, niz 10 kPa.

Nad rurociggiem w potowie gtebokosci wykopu, nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg w kolorze
pomaranczowym.

Po utozeniu rur, a przed zasypaniem rowu powinna by¢ wykonana inwentaryzacja geodezyjna.

Na skrzyzowaniach z ulicami i urzadzeniami uzbrojenia podziemnego stosowac rury ochronne RHDPEp
140/8,0mm (wspdlna z mikrokanalizacjg). Przejscia pod ulicami o nawierzchni utwardzonej wykonaé
metoda przewiertu sterowanego lub przecisku hydraulicznego.

Urobek pozostaly po zasypaniu wykopdw powinien by¢é wywieziony w wyznaczone miejsce. Wykopy z
umochionymi $cianami powinny by¢ zasypane po demontazu umocnien.

Dopuszczalne odlegtosci w rzucie pionowym lub poziomym miedzy krawedziami ciggdw rurociggu (w
rurze ochronnej) a innymi urzgdzeniami podziemnymi nie powinny by¢ mniejsze od podanych w
Rozporzadzeniu M.l. z 26 pazdziernika 2005r.

Budowa mikrokanalizacji

Do budowy mikrokanalizacji nalezy zastosowac¢ pakiety mikrorur 12/8mm w otulinie HDPE (pakiet 7x
12/8mm - kolory rur: czerwony, pomaranczowy, zielony, niebieski, z6tty, fioletowy, turkusowy). Rury utozy¢
na gtebokosci 1,0 m od gérnej krawedzi rurociggu na 10 cm podsypce z piasku.

Rury powinny by¢ uktadane przy temperaturze powietrza powyzej -5°C. W razie potrzeby prowadzenia
robét przy nizszej temperaturze nalezy zapewni¢ odpowiednie podgrzewanie rur w zwojach lub na bebnach.

W okresie letnim, tj. gdy temperatura w ziemi na gtebokosci 1 m jest znacznie nizsza od temperatury
rur na placu budowy, zasypanie rurociggu powinno odbywaé sie dwuetapowo. Najpierw nalezy umiescic¢
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warstwe podsypki, a dopiero po 24 godzinach, po ochtodzeniu sie rur w ziemi, powinno nastgpic¢ ostateczne
zasypanie rurociggu.

Przy zacigganiu wigzki mikrorur nalezy stosowac osprzet pomocniczy analogicznie jak przy zacigganiu
kabli metalowych (kotnierze ochronne, rolki, wsporniki itp.). Sita, z jakg mozna zacigga¢ wiazki mikrorur,
powinna zawiera¢ sie w granicach od 400 do 600 N (40 - 60 kG). Dla pojedynczej mikrorury 12/8mm sita
zaciggania nie powinna przekroczy¢ 300N.

Zmontowane odcinki mikrokanalizacji nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem szczelnosci i kalibracji.

Trakt kablowy zbudowany z mikrorurek potaczonych zigczkami powinien wytrzymaé prébe
krétkotrwatg nadcisnienia powietrza 1.0 MPa w ciggu 30 min, oraz prébe po napetnieniu rur sprezonym
powietrzem do nadcisnienia 0,1 MPa, pomiar kontrolny wykonany manometrem technicznym po uptywie 24
godzin nie moze wykaza¢ spadku cisnienia wiekszego, niz 0,01 MPa.

Mikrorury doziemne zespolone fabrycznie opaskg w pakiet lub pakiet mikrorur cienkosciennych w rurze
ostonowej nalezy uktada¢ prostoliniowo z normatywnym falowaniem, bez wzajemnego krzyzowania sie.
Ztaczki mikrorur powinny by¢ tego samego producenta, co rury lub przez niego zalecane. Ztgczki wszystkich
mikrorur rurociggu musza by¢ wykonane w tych samych miejscach z wzajemnym przesunieciem. Ztgczki
rur nalezy lokalizowaé w studniach kablowych. W przypadku konieczno$ci umieszczenia ztgczek rur w ziemi
muszg one posiadac zabezpieczenie przed roztagczeniem (podwdjny pierscien) gwarantujgce potaczenie az
do zerwania rury rurociggu. Zamienne mozna stosowa¢ dedykowang mufe systemowg jako ostone
mechaniczng ztgczek.

Podczas instalowania ztgczek stosowac nalezy specjalistyczne narzedzia do przycinania mikrorur. Ma
to na celu zapewnienie mozliwie gtadkiej powierzchni ciecia oraz utrzymania kata prostego pomiedzy
krawedzig ciecia a boczng Sciankg mikrorury. Precyzja wykonania potgczenia mikrorur, ma duze znaczenia
dla zapewnienia szczelnosci odcinka mikrokanalizacji oraz zapobiega ewentualnemu blokowaniu
mikrokabla podczas wciggania.

Ztaczki mikrorur zlokalizowa¢ w studniach kablowych.

Po wybudowaniu mikrorur sprawdzi¢ szczelnos$¢ odcinkéw oraz wykonac test kalibraciji.

W studniach kablowych mikrorury powinny by¢ wygiete tagodnym tukiem i przymocowane do scian
studni tak, aby nie ulegaty uszkodzeniom mechanicznym.

W studniach kablowych rury nalezy uktada¢ na jednej Scianie, pozostawiajac druga sciane wolng dla
potrzeb montazu stelazy i muf kablowych.

Wprowadzajac rury do szaf uszczelni¢ wejscia w sposéb uniemozliwiajgcy przedostawanie sie gazu. Do
uszczelniania koncow mikrorur zaréwno zajetych przez kable, jak i pustych stosowa¢ uszczelki
dedykowane, zgodne z wymaganiami producenta mikrorur.

Na skrzyzowaniach z ulicami i urzadzeniami uzbrojenia podziemnego stosowac rury ochronne RHDPEp
140/8,0mm (wspolna z rurami rurociggu kablowego). Przejscia pod ulicami o nawierzchni utwardzonej
wykona¢ metodg przewiertu sterowanego lub przecisku hydraulicznego.

Oznaczenie kanatu

Nad kanatem technologicznym w potowie gtebokosci wykopu nalezy uktada¢ tasme kalandrowg koloru
pomaranczowego z napisem: ,UWAGA! Kabel Swiattowodowy. Kabel nie zawiera metalu. Witasnosc
"Nazwa Wiasciciela", telefon stuzb eksploatacyjnych nr .........

3 Przepisy zwigzane i standardy

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” z pézniejszymi zmianami;

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z p6zniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanaty technologiczne

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonow.

PN-EN 206:2014-04 Beton

BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i
wymiary

PN-EN 197-2:2014-05 Cement
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu
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Ochrona przed korozjg. Ochrona katodowa. Wsp6Ine wymagania i badania.
Ochrona metalowych czesci podziemnych

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi o izolacji
papierowej o powtoce ofowianej nieopancerzone i opancerzone

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi peczkowe, 0
izolacji

polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowa, nieopancerzone i opancerzone,
ostong polietylenowa lub polwinitowg

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi, peczkowe, 0
izolacji polietylenowej. Ogdlne wymagania i badania

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wsp6lne aspekty
instalacji i urzadzen

Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych. Czes¢ 3: Uszczelnienia
przejs¢ instalacyjnych

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodoéw. Czesé 1: Wym.
ogdlne

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czesé 21:
Wymagania szczeg6towe. Systemy rur instalacyjnych sztywnych

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czegsc¢ 22:
Wymagania szczego6towe. Systemy rur instalacyjnych gietkich

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czesé 23:
Wymagania szczeg6towe. Systemy rur instalacyjnych elastycznych

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czesc¢ 24:
Wymagania szczeg6towe --Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czesé 25:
Wymagania szczeg6towe. Osprzet do mocowania rur instalacyjnych

Bezpieczenstwo urzadzen laserowych. Czes¢ 2: Bezpieczenstwo
Swiattowodowych systemoéw telekomunikacyjnych (OFCS)

Bezpieczenstwo urzadzen laserowych. Czes¢ 1: Klasyfikacja sprzetu i
wymagania

Ogolne wymagania. Kable swiattowodowe

Kable swiattowodowe jednomodowe (do uktadania w kanalizacji kablowe;
oraz bezposrednio w ziemi)

Kable swiattowodowe. Czes¢ 2: Kable do uktadania wewnatrz pomieszczen.
Wymagania szczeg6towe PN-EN 187200:2002. Specyfikacja grupowa.
Telekomunikacyjne kable swiattowodowe napowietrzne

Kable swiattowodowe. Czes¢ 3: Wymagania szczegotowe. Kable do
stosowania na zewnatrz pomieszczen

Kable swiattowodowe. Cze$¢ 2-11: Kable swiattowodowe do uktadania
wewnatrz pomieszczen. Szczegbtowe wymagania dotyczace kabli jedno- i
dwuswiattowodowych stosowanych do okablowania budynkéw

Kable swiattowodowe - Czes¢ 3-21: Kable swiattowodowe zewnetrzne -
Szczegbtowe wymagania dotyczace telekomunikacyjnych kabli
Swiattowodowych napowietrznych, samonos$nych stosowanych do
okablowania zabudowan

Kable swiattowodowe. Czes¢ 5: Kable swiattowodowe. Specyfikacja grupowa
mikrokanalizacji kablowej dla instalacji metodg wdmuchiwania

Kasety spojen wiokien i ostony ztaczowe do zastosowan w swiattowodowych
systemach telekomunikacyjnych. Specyfikacja wyrobu. Czes¢ 2-8: Ztgcza
mikroduktéw, dla swiattowodéw wdmuchiwanych, typu 1
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PN-EN 50411-2-5:2011

PN-EN 50411-2:2011

PN-EN 60794-3-30:2009

PN-EN 60794-3-10:2009

PN-EN 60794-2-20:2010

PN-EN 50411-3-2:2011

PN-EN 60794-1-2:2004

PN-EN 61280-4-2:2004

PN-EN 61663-1:2002

PN-EN 61300-1:2000

PN-EN 61300-3-4:2003

PN-EN 61300-3-1:2002

PN-EN 61754-1:2002
PN-EN 60874-1:2004

PN-EN 60118-7:2001

ZN-OPL-001/93

ZN-OPL-002/96

ZN-OPL-004/15

ZN-OPL-005-1/14

ZN-OPL-005-2/17
ZN-OPL-006/15

Branza telekomunikacyjna

Kasety spojen wiokien i ostony ztaczowe do zastosowan w swiattowodowych
systemach telekomunikacyjnych. Specyfikacja wyrobu. Czes$¢ 2-5:
Hermetyczne ostony ztgczowe typu 1 dla kategorii S i A, dla $wiattowodow
wdmuchiwanych do mikrokanalizaciji

Kasety spojen wiokien i ostony ztaczowe do zastosowan w $wiattowodowych
systemach telekomunikacyjnych. Specyfikacja wyrobu. Czes¢ 2: Wymagania
ogolne dla swiattowodowych kablowych oston ztgczowych, oston ztgczowych
oraz ztgczy mikroduktéw.

Kable swiattowodowe. Czes¢ 3-30: Kable zewnetrzne. Wymagania grupowe
dotyczace telekomunikacyjnych kabli Swiattowodowych przeznaczonych do
uktadania na dnie jezior, rzek oraz do zastosowan przybrzeznych.

Kable swiattowodowe. Czes$¢ 3-10: Kable zewnetrzne. Specyfikacja grupowa
dotyczaca telekomunikacyjnych kabli swiattowodowych przeznaczonych do
uktadania w kanalizacji kablowej, bezposrednio w ziemi lub w liniach
napowietrznych

Kable swiattowodowe. Czes¢ 2-20: Kable wewnetrzne. Wymagania grupowe
dotyczgce kabli rozdzielczych wieloswiattowodowych

Kasety spojen wiokien i ostony ztaczowe do zastosowan w swiattowodowych
systemach telekomunikacyjnych. Specyfikacja wyrobu. Czes¢ 3-2: Spoina
mechaniczna wtdékna jednomodowego

Kable swiattowodowe. Czes¢ 1-2: Wymagania wspélne. Podstawowe metody
badan

Podstawowe procedury badan swiattowodowych podsystemow
telekomunikacyjnych. Czes¢ 4-2: Swiattowodowe linie kablowe. Ttumiennos¢
jednomodowych swiattowodowych linii kablowych

Ochrona odgromowa - Linie telekomunikacyjne - Czes¢ 1: Instalacje
Swiattowodowe

Swiattowodowe ztgcza i elementy bierne. Podstawowe procedury badan i
pomiardéw. Postanowienia og6lne i przewodnik

Swiattowodowe ztgcza i elementy bierne. Podstawowe procedury badan i
pomiarow. Czes¢ 3-4: Badania i pomiary. Tlumiennos¢

Swiattowodowe ztgcza i elementy bierne. Podstawowe procedury badan i
pomiaréw.

Czes¢ 3-1: Badania i pomiary. Ocena wzrokowa

Interfejsy ztgczy Swiattowodowych. Czes¢ 1: Informacije ogdlne i
wprowadzenie

Ztagcza do $wiattowodow i kabli $wiattowodowych. Czes¢ 1: Specyfikacja
ogdlna

Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie elektrycznym -
Wymagania szczeg6towe dotyczace wkretarek i kluczy udarowych.
Zastepuje PN-85/E-08401.01; PN-85/E-08401.02 ; PN-87/E-08401.03;

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne.
Ogoblne wymagania techniczne

Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne.
Ogolne wymagania techniczne

Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
obiektami budowlanymi. Wymagania i badania

Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Wiékna swiattowodowe. Wymagania i
badania

Linie optotelekomunikacyjne. Kable $wiattowodowe. Wymagania i badania

Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne
Swiattowoddéw jednomodowych. Wymagania i badania
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ZN-OPL-008/14

ZN-OPL-009/13

ZN-OPL-010/16

ZN-OPL-011/96
ZN-OPL-012/15

ZN-OPL-013/15

ZN-OPL-014/15

ZN-OPL-022/18

ZN-OPL-023/16

ZN-OPL-025/17

ZN-OPL-027/96

ZN-OPL-028/15

ZN-OPL-029/15

ZN-OPL-030/05
ZN-OPL-031/11

ZN-OPL-032/05

ZN-OPL-033/17

ZN-OPL-035/12

ZN-OPL-036/15

ZN-OPL-037/20

ZN-OPL-039/97
ZN-OPL-040/97

ZN-OPL-043/14

ZN-OPL-044/13

ZN-OPL-045/13

ZN-OPL-046/13

ZN-OPL-047/06

ZN-OPL-048/14

Branza telekomunikacyjna

Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin wibkien i ostony ztagczowe do
zastosowan w $wiattowodowych systemach telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania

Linie optotelekomunikacyjne. Przetacznice $wiattowodowe. Wymagania i
badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii
kablowych napowietrznych. Wymagania i badania

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogo6lne wymagania techniczne.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi
kablowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania i
badania

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i
badania

Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i
badania

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i
badania

Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemne;j
infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych.
Ogoblne wymagania techniczne

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i
badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne
0 zytach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyt. Wymagania i badania
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony zigczowe — termokurczliwe i
owijane. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. £gczowki i zespoty taczéwkowe,
kablowe i przetgcznicowe. Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych.
Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytacze abonenckie i sie¢
przytgczeniowa. Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzgdzenia ochrony ludzi i sieci
telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i
badania

Telekomunikacyjne sieci kablowe. Systemy uziemiajgce obiektéw
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania

Zaktadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne

Zaktadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci
miejscowe. (Uzupetnienie do KNR 5-01).

Linie optotelekomunikacyjne. Ttumiki Swiattowodowe do zastosowah w
sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Ztgcza roztgczalne dla swiattowoddw
jednomodowych. Wymagania i badania

Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe elementy rozgateziajgce do
zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne do zastosowan
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetacznice gtéwne PG (MDF).
Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztgczki mikrorurek do zastosowan
w Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania
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ZN-OPL-049/14 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe cyrkulatory do zastosowan w
sieciach jednomodowych. Wymagania i badania

ZN-OPL-050/14 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe izolatory do zastosowan w
sieciach jednomodowych. Wymagania i badania

ZN-OPL-051/19 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Telekomunikacyjne Skrzynki

Mieszkaniowe. Wymagania i badania

4 Wplyw na srodowisko
Projektowane urzgdzenia nie bedg mialy negatywnego wpltywu na $rodowisko naturalne. Wszystkie
uzyte dla tej inwestycji materiaty (studnie kablowe, rury, osprzet) sg chemicznie obojetne. Teren inwestyciji
bedzie zajety na czas wykonywania prac budowlanych doprowadzony bedzie do stanu pierwotnego.

5 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przed przystgpieniem do robét remontowych kierownik budowy powinien sporzadzi¢: Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

W Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy wymieni¢ zakres robét w kolejnosci ich realizacji (na
podstawie danych z projektu wykonawczego)

W planie BiOZ nalezy:

* wymienic istniejace obiekty budowlane,

* wymieni¢ elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia
ludzi,

* wymieni¢ przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t — podac¢ skale, rodzaj,
miejsce i czas ich wystgpienia:

- skaleczenie/upadek (podczas wszystkich prac),

- poparzenia,

- potracenie przez poruszajgce sie po budowie pojazdy i maszyny,

- osuniecie sie ziemi w wykopach podczas rob6t ziemnych,

- wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem,

- natkniecie sie na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas wykonywania prac
ziemnych (niewypaty),

- inne,

» podac¢ sposob wydzielenia, oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robét,

» okresli¢ wytyczne do prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do pracy i realizacji rob6t
szczegolnie niebezpiecznych:

- instruktaz ogélny przed przystgpieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,

- instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik budowy, majster).
Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej zmianie stanowiska pracy przez
pracownika,

e przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych, wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej i
prace, ktére powinny by¢ wykonane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont drég na odcinkach
nie zamknietych dla ruchu), bezposredni przetozony pracownika obowigzany jest kazdorazowo przed
przystgpieniem do pracy oméwi¢ warunki pracy, a w szczegdlnosci, gdy ulegty one zmianie,

* bezposredni przetozony zobowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich pracownikédw o zmianie
warunkow na budowie przed przystgpieniem do pracy,

e w razie wystagpienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub oséb znajdujacych sie w strefie
zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwac, ostrzec zagrozone osoby i zawiadomi¢ o tym fakcie
przetozonego,

* wykonywanie prac bez $rodkdw ochrony osobistej tam, gdzie sg one wymagane — jest zabronione —
odpowiedzialny kierownik budowy,

* nadz6r nad wykonywaniem prac szczego6lnie niebezpiecznych nalezy powierzyé osobom przeszkolonym z
zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujgcy odpowiedzialny jest za bezpieczne
wykonywanie tych prac,
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poda¢ informacje dotyczace rodzajow materiatbw niebezpiecznych, sposdb ich transportu,
przechowywania i zabezpieczenia,

poda¢ wytyczne organizacyjno — techniczne zapobiegajagce niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania prac w strefach szczeg6lnego zagrozenia:

Maszyny i urzadzenia
kazda maszyna i urzadzenie musi posiada¢ DTR,
maszyny i urzadzenia, ktére podlegajg dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie powinny
posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji,
maszyny poruszajgce sie po budowie winny posiadac sygnalizator cofania,
wszelkie instrukcje i oznaczenia muszg by¢ w jezyku polskim,
kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu oraz czy uruchomienie
go nie zagraza innym pracownikom,
do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie,

Roboty ziemne
w razie prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sgsiedziwie instalacji wodociggowe;,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie),
w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty i zapewnic¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny. Odlegtosci te
okresla kierownictwo robdt w porozumieniu z wiasciwymi jednostkami, w ktérych zarzadzie lub
uzytkowaniu znajduja sie te instalacje,
w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robdt zimnych instalacji j.w, nalezy
niezwtocznie przerwac¢ prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki
spos6b mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robét,
w razie ujawnienia podczas prac niewypatéw lub przedmiotéw trudnych do identyfikacji, prace nalezy
przerwac, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac napisami ostrzegawczymi,
przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczna,
przy zageszczaniu nasypu za pomocag walcéw drogowych odlegto$¢ walca od goérnej krawedzi nie
moze przekroczy¢ 0,5 m,
w czasie watowania nasypu zabrania sie wykonywania jakichkolwiek innych prac,
przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢é w terenie strefe
niebezpieczna,
uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta,
w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je natychmiast
zatrzymac, wytgczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i zgtosic ten fakt przetozonemu,
maszyny i urzadzenia niesprawne, uszkodzone lub bedace w naprawie powinny by¢ wycofane z uzytku
oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w spos6b uniemozliwiajacy ich
uruchomienie,
maszyn bedgcych w ruchu nie wolno naprawiaé, czysci¢ i smarowac,
wznowienie pracy maszyny lub urzgdzenia bez usuniecia awarii jest kategorycznie zabronione.

Roboty rozbiorkowe
przy robotach rozbiérkowych nalezy wyznaczy¢ bezpieczng odlegtosé od pracujgcych maszyn.

Roboty telekomunikacyjne
w razie wykonywania prac wykonywanych w poblizu urzadzen znajdujgcych sie pod napieciem nie
zblizanie sie do znajdujgcych sie pod napieciem elementéw kolejowej sieci trakcyjnej na odlegtos¢
mniejszg niz bezpieczna,
wykonywanie robét nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét,
wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedziwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, powinno by¢ poprzedzone wykonaniem przekopéw prébnych i okresleniem przez
kierownika rob6t bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga byé one wykonywane od istniejgcych sieci, a
takze sposobu wykonywania tych robét,
jezeli wykop kablowy osiggnie gtebokosé wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie
(wejscie) do wykopu,
sktadowanie urobku, materiatow i wyrobOw jest zabronione w strefie klina naturalnego odtamu gruntu,
przestrzegac ustalen wynikajagcych z instrukcji obstugi stopy wibracyjne;.

Prace szczegolnie niebezpieczne
przed przystgpieniem do prac o zwiekszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzieli¢ pracownikom
instruktazu, szczegolnie tym, ktorych ryzyko to dotyczy (bezposredni przetozony),
do prac j/w nalezy kierowa¢ pracownikow doswiadczonych, o wysokich kwalifikacjach zawodowych,
nadzo6r nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub majstrowi.

Oznakowanie budowy
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- budowe nalezy oznakowa¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- nalezy utrzymywac w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktérymi oznakowana jest budowa,

- w uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z uprawnieniami do kierowania i
wstrzymania ruchu pojazdow,

- nalezy zapewni¢ droge dojazdowag dla stuzb ratowniczych (straz pozarna, pogotowie ratunkowe, inne
stuzby ratownicze).

NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI
ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE.

Pierwsza pomoc

- wrazie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych,

- powiadamiajgc stuzby ratownicze nalezy poda¢ nastepujace informacje:

- swoje imie i nazwisko,

- nazwe firmy i numer telefonu z jakiego sie dzwoni,

- miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),

- liczbe poszkodowanych,

- CO sie wydarzylo,

- w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza sie, ma widoczne obrazenia, itd.),

- nalezy poczekac, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,

- nalezy zadba¢ o odpowiednig liczbe zatogi, ktéra pomoze dotrze¢ stuzbom ratowniczym na miejsce
wypadku,

- powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym odcinku, na ktérym
zdarzyt sie wypadek,

- w razie wypadku ciezkiego, zbiorowego lub s$miertelnego, kierownictwo budowy obowigzane jest
powiadomi¢ PIP i Prokurature.

Poda¢ numery telefonéw, na ktére nalezy dzwoni¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego zdarzenia

na budowie
POGOTOWIE RATUNKOWE..........ccccvvvererrnnne 999
STRAZ POZARNA........ooooeeeeeeeeeee e 998
POLICJA (tel. alarmowy).......cccevviieeeiiiiieeeiiieeeene 997

KOMISARIAT POLICJI (na@jblizszy)...................
PANSTWOWA INSPEKCJA PRACY..................
KIEROWNIK BUDOWY.......comeeeeeeeeeeeereeserene

6 Uwagi koncowe

*  Przystgpienie do realizacji prac zwigzanych przebudowg urzadzen nalezy zgtosi¢ w formie pisemne;j
przynajmniej na 30 dni przed planowanym rozpoczeciem rob6t na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachod
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
60-702 Poznan, ul. Glogowska 19

e-mail: DiSU.RWWUUilPoznan@orange.com

Network Operations Center, tel. 48 61-222 22 11 oraz noc@inea.com.pl

»  Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami,
warunkami na roboty teletechniczne i przepisami BHP.

*  Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i projektantem.
Wprowadzone zmiany nalezy nanie$¢ na odpowiednie rysunki.

e Prace nalezy zsynchronizowa¢ z pracami ziemnymi tak, by nie byto koniecznosci odtwarzania
nawierzchni w ramach zakresu branzy telekomunikacyjnej.

» Przestrzegac zalecen zawartych w uzgodnieniach.
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Branza telekomunikacyjna

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejaca infrastrukturg podziemng nalezy zachowac odstepy
izolacyjne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych (zalecanych) odlegtosci od istniejace;j
infrastruktury i sieci podziemnej, nalezy skontaktowac¢ sie z jej wtascicielem.

Obiekt wytyczy¢ geodezyjnie przez uprawniong jednostke geodezyjna.

W miejscach wystepowania ewentualnych kolizji wykonac¢ przekopy probne.

W rejonie wystepowania duzego zageszczenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace prowadzi¢
recznie.

Wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

Po zakoniczeniu inwestycji zaktualizowa¢ projekt celem wykorzystania go, jako dokumentacji
powykonawcze;.
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7 Tabele
7.1 Zestawienie podstawowych materiatéw kanat technologiczny
Lp. Nazwa Jedn. | llosé
1 2 3 4
Studnia kablowa SKR-1 B125 rama i pokrywa zeliwna 600x1000mm z wietrznikiem
1 |zlogo Wtasciciela + pokrywa zabezpieczajgca przed ingerencjg oséb szt. 3
nieuprawnionych
5 Rura RHDPE karbowana dwuwarstwowa w odcinkach prostych srednicy 110mm m 126
wraz z mufami
3 | Rura RHDPEp 110/6,3mm m 68
4 | Rura RHDPEp 140/8,0mm m 68
5 | Rura RHDPEwp 40/3,7mm m 582
6 | Pakiet doziemny mikrorur 7x12/8mm m 194
7 | Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna m 194
8 | Ztaczki skrecane rur 40mm szt. 3
9 | Ztaczki mikrorur 12mm szt. 7
10 | Uszczelki koncow rur 40mm (rury puste) szt. 6
11 | Uszczelki koncow rur 12mm (rury puste) szt. 14

7.2 Zestawienie podstawowych materiatéw — zabezpieczenie istniejgcych urzadzen

L.p. Nazwa wyrobu Jedn. | llosé
1 2 3 4
1 | Rura dwudzielna HDPE o $rednicy 160mm m 63
5 Rama i pokrywa zeliwna 600x1000mm klasa D400 z wietrznikiem z logo szt y

Wiasciciela
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8 Zataczniki

8.1 Uzgodnienie Orange Polska SA
8.2 Uzgodnienie INEA SA

8.3 Protokot z narady koordynacyjnej
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orange”

Orange Polska S.A. MS-DROG Projekty, nadzory,realizacje
Domena Hurt branzy drogowej

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT mgr inz. Mateusz Sita

Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury Jazyniec 25

i Obstugi Klienta 64-225 Kopanica

ul. Batuckiego 10/12, 93-273 £6dz
tel.: 503 101 883

k6dz, 13 styczen 2020 r.

Numer pisma: TTISILU/ET.215-61653/19
Temat: budowa ul. Przedwiosnie wraz z odwodnieniem w m. Skérzewo.

Szanowni Paristwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt budowy ulicy Przedwio$nie wraz z odwodnieniem

w m. Skérzewo.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastgpujgcych warunkéw, ktére sg integralng
czescig uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robét, powolujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgloszenia prac oraz wystgpienia o nadzér wiascicielski dostepne sg na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia i
nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
$cigania. Zgtoszenie/Wniosek o nadzér  wiascicielski mozna przesta¢é ze  strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachéd
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
Glogowska 19, 60-702 Poznan

e-mail: DiISU.RWWUUilPoznan@orange.com

Powiadomienie powinno zawieraé nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie fgcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Poznaniu;

Orange Polska Spotka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy ulicy Al. Jerozolimskie 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy da m.st. Warszawy
Xil Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 Ziotych
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3. Lokalizacje podziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢é za pomocag
przekop6w kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie rob6t ziemnych urzadzeri nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczy¢é na koszt inwestora i powiadomié¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Poznaniu; oraz inspektora nadzoru;

4. W miejscach skrzyzowan z projektowang kanalizacjg deszczowag istniejgce kable teletechniczne
doziemne nalezy zabezpieczy¢ - przed uszkodzeniem i przesunigciem poprzez zastosowanie rur
dwudzielnych grubosciennych, ptyty lub prefabrykowanej fupiny Zzelbetowej. Dodatkowe szczegdty
zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy
stan istniejgcy;

5. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowa¢ poziom istniejgcej infrastruktury do
projektowanej niwelety. Zachowaé¢ normatywne przykrycie kabli doziemnych. Koszty regulacji ponosi
naruszajgcy stan istniejgcy

6. Miejsca zblizerr i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegajg obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujagcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

7. Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowej.

8. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegéino$ci w wyniku
niedotrzymania wymagar i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,
obcigzy sprawce peinymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami,
a takze innymi karami administracyjnymi.
kaczna wysokos$é roszczefi ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé
nawet kwoty kilkuset tysigcy ziotych polskich;

9. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznos$¢ nalezy uregulowac
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi otrzymat
do celéw stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

)

Glow y Specjalista

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgcznik: 1 egz. planu sytuacyjnego.
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WTINEA - 3336 Wysogotowo, 30.12.2019 r.

MS-DROG. Projekty, Nadzory, Realizacje
branzy drogowej '

mgr inz. Mateusz Sita

Jazyniec 25

64-225 Kopanica

Dotyczy: Uzgodnienie projektu budowy ulicy Przedwio$nie wraz z odwodnieniem w m. Skérzewo.

INEA S.A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZmierowo

w odpowiedzi na Paristwa pismo z dnia 17.12.2019 r., wskazuje na mapach przebieg sieci oraz
okreéla nastepujace warunki jakie nalezy spetni¢ podczas robdt na infrastrukturze INEA S.A.:

1. |Infrastrukture stanowig kable taczowe oraz dystrybucyjne wskazane na mapie oraz przytacza i kable
abonenckie.

2. Lokalizacje podziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomoca przekopéw
prébnych.

3. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury
INEA S.A. w spos6b umozliwiajacy dalszg eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.

4. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations Center,
tel. 48 61-222 22 11 oraz noc@inea.com.pl.

5. Zobowiazuje sie Inwestora i Wykonawce rob6t do prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy mozliwos¢
powstania awarii sieci lub urzadzeri INEA S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robét,
infrastruktury INEA S.A. nalezy ja zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomic
INEAS.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11). Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng i karng wynikajaca
z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury INEA S.A. w czasie wykonywania robét oraz
za szkody, ktére mogtyby powstaé w przysztosci na skutek przeprowadzonych robét w tym strat tytutem braku
transmisji, tj. w szczeg6lnosci strat powstatych w zwiagzku z karami wynikajacymi z taczacych INEA z abonentami
Service-Level Agreement.

6. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury INEA S.A. (skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace
zwigzane z przebudowq infrastruktury nalezy wykona¢ recznie zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
z nalezytg ostroznoscia, zachowujac normatywne odlegtosci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej
wiasciciela (INEA S.A.). Koszt pfatnego nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT za jedng roboczogodzine.
Zabezpieczyé dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczeri podlegaja odbiorowi przez stuzby techniczne INEA S.A.

7. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych,
na urzadzenia INEA S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ INEA S.A. (tel.
612222211, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

8. Wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi przetaczeniami, zmianami przebiegu kabli $wiattowodowych,

zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.
9. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych INEAS.A., Inwestor

opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowa zgodnie z norma ZN-15/0OPL-004, ktéra musi by¢

Dobrzy Ludaie o ilornets

INEA SA.
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84 KRS 0000056936 Sad Rejonowy Poznan-Nowe Miasto NIP: 7791002618 | REGON: 630239680 inea.pl
62-081 Przezmierowo i Wilda, VIl Wydziat Gospodarczy Kapitat zaktadowy: 679.600,00 zt

26



Branza telekomunikacyjna
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10.
11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela INEA S.A. oraz zleci wykonanie robét firmie specjalistycznej
na wiasny koszt. W przypadku koniecznoéci poniesienia kosztéw przez INEA S.A., Inwestor przedstawi ich
skosztorysowang wartos$¢ do akceptacji przez INEA S.A.

Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy dokonaé w godzinach nocnych (od 24% do 6%).
Ewentualne prace zwigzane z przebudowa infrastruktury zostana protokolarnie odebrane przez osobe
wskazang przez wtasciciela infrastruktury (INEA S.A.).

W miejscach gdzie przebieg jezdni pokrywa sig z przebiegiem kanalizacji teletechnicznej INEA S.A., nalezy taka
kanalizacje przeprojektowac oraz przebudowac poza pas jezdni.

Ramy i pokrywy studni zlokalizowanych w zjazdach nalezy wymieni¢ na typ cigzki.

W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakoriczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do przekazania
dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktéra jest warunkiem odbioru prac.

Zmiany posadowienia istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanies¢ na mapy
i dostarczy¢ do INEA S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od zakoriczenia prac.

W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura INEA S.A. zostanie zlokalizowana na terenie innych
nieruchomosci (dziatek) Inwestor zobowigzany jest we wlasnym zakresie na wiasny koszt zawrze¢ umowe
z uprawnionym podmiotem na mocy, ktérej INEA S.A. nabedzie prawo do trwatego pozostawania swojej
infrastruktury na tej nieruchomosci.

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumentowane do$wiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym. Jednoczesnie do
wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej

rekomendujemy firme Fiber#l Sp. z o0.0. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo,
e-mail: maciej.krzyzostaniak@fiber1.pl, tel. 600 091 046), ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture
telekomunikacyjna stanowigca wtasnoé¢ INEA S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakos¢
prac oraz posiada duze do$wiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Warunki wystawiane s na okres 6 miesiecy liczac od dnia wystawienia warunkéw.

Odpowiadajagc na powyisze pismo prosze o odniesienie si¢ do sygnatury naszego

dokumentu.

Z powazaniem,

Hoda {‘j midbug

Sprawe prowadzi:

Specjalista ds. Uzgodnien:

Marta Tymrakiewicz

e-mail: uzgodnienia@inea.com.pl
tel. 61-222-12-09

@obfzy (ndeie o internetn

INEASA.
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84 KRS 0000056936 Sad Rejonowy Poznan-Nowe Miasto NIP: 7791002618 | REGON: 630239680 inea.pl
62-081 Przezmierowo i Wilda, VIIl Wydziat Gospodarczy Kapitat zaktadowy: 679.600,00 zt
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9 Rysunki

9.1 Plan orientacyjny TO01

9.2 Plan sytuacyjny

T02

Branza telekomunikacyjna
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