
Zał. nr 3 

Temat:

I nN  -  -

IIa Gp B - 0,35 17,0 2,67 26,35

IIb Gp B - 0,45 17,0 2,67 26,35

Moduł odkształcenia 

pierwotnego E0

[MPa]

-

16,24

19,95

13,60

[kN/m
3
] [kPa]

[º] [MPa]

Grunt wątpliwy o zróżnicowanych parametrach fizyko-

chemicznych,  nie nadający się do posadowienia
-

21,37

26,2515,50

ZESTAWIENIE UOGÓLNIONYCH PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH                                                                                             

OPINIA GEOTECHNICZNA

określająca warunki gruntowo-wodne w miejscu projektowanej przebudowy ul. Przedwiośnie w miejscowości Skórzewo 

N
u
m

e
r 

w
a
rs

tw
y
 

g
e
o
te

c
h
n
ic

z
n
e
j

R
o
d
z
a
j 
g
ru

n
tu

G
ru

p
a
 g

e
n
e
ty

c
z
n
a
 

s
y
m

b
o
l 
k
o
n
s
o
lid

a
c
ji

S
to

p
ie

ń
 z

a
g
ę
s
z
c
z
e
n
ia

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ID
  
[I

S
]

S
to

p
ie

ń
 p

la
s
ty

c
z
n
o
ś
c
i 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

I L W
ilg

o
tn

o
ś
ć
 

n
a
tu

ra
ln

a
  
  
  
  
  
  
  
  
  

w
n

G
ę
s
to

ś
ć
 

o
b
ję

to
ś
c
io

w
a
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

ρ

O
p
ó
r 

s
p
ó
jn

o
ś
c
i 

g
ru

n
tu

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

c
u Kąt tarcia wewnętrznego                            

φu

Edometryczny moduł 

ściśliwości 

pierwotnej  M0

[%]
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