Rzedna wylotu Rzedna wtaczenia
Lp. Nrwpustu srednica rzedna wlazu rzednadna przykanalika ze dt przykanalika spadek € .m_ )
. . ) przykanalika do studni
studzienki wpustowej
1 WP1 0,5 84,26 82,56 83,32 4,03 2% 83,24
2, WP2 0,5 84,38 82,68 83,36 1,99 2% 83,32
3. WP3 0,5 84,48 82,78 83,51 4,83 2% 83,41
4, WP4 0,5 84,6 82,9 83,56 5,18 2% 83,46
5. WP5 0,5 84,47 82,77 83,63 2,86 2% 83,57
6. WP6 0,5 84,37 83,17 83,79 6,74 2% 83,66
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Tuleja ochronna fi. 200 z c =
uszczelnieniem potgczenia betonem o \ krag betonowy
=] prefabrykowany 500/500
c
[TE 05 Zadanie:
Projekt budowy ul. Przedwiosnie w m. Skérzewo wraz z budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz
Al 10,1, zdnem 500/500 kanatu technologicznego
. / — Temat:
A A A A 10 Przekréj wpustu ulicznego
0000 B
Lawa betonowa z betony” Etap: Data: Rysunek nr:
Cc8M0,gr.15cm 08 ¥ - 02.2022 . 5
odtworzenie :mi_m.ﬂo::_ z masy bitumicznej "na zimno" gr. 5 cm Inwestor: Skala: Arkusz nr:
podbudowa betonowa z betonu C16/20, gr. 13 cm . . < x . i
L. umm_.momm@ cﬁkic._.mo_\ prefabrykowany £ 50/96 cm. ar. 15 om Gmina Dopiewo, ul. Lesna 1¢, 62-070 Dopiewo 1:20 -
pierscien odcigzajgcy prefabrykowany fi 65/96 om, gr. 15 om Imie i Nazwisko Stanowisko: Nr uprawnien: Specjalnosé: Podpis:
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