2WD BIT 1000 H 3G2,5

Lp PRZEZNACZENIE WYKONCZENIE POWIERZCHNIA
A B POMIESZCZENIA POSADZKI  m2
3WD BIT 1000 H wON_m 1| WIATROLAP gres 3,00
\ 2| KOMUNIKACJA gres 11,60
, BIT 1000 H 5G10 ” 3| szamva gres 720
f ] .” k= 4| WC NIEPELNOSPRAWNI/DAMSKIE gres 5,70
lox 7Y 5| WC MESKIE gres 5,40
WD BIT 1000 H 3G25 ,.EA B G4 6| san ges 12660
I & hi=0,30m
C e Av , F 7| WC-PERSONEL gres 3,40
i i RS 8| ROZDZIAL - CATERING gres 19,80
(k] F \L\\m i ﬁw_m 9| KOMUNIKACJA / SZATNIA gres 7,70
] A< w (= | EROE BRI
| e I N I Y U N | WL L/ 1 | G-4 o.‘_o B G-9 11 ZMYWALNIA gres 4,90
& A, \\\\\\\ T | : W W ,1 hi=0,30m \D.b S Hi=1,80m 12 MAGAZYN OPAKOWAN gres 2,30
W W W = W " LEGENDA: 13 MAGAZYN gres 11,20
r~ H . o 14 KOMUNIKACJA gres 5,10
J _.ﬂm G-2 1IW E\/ @ istn. sciany RAZEM: 215.30
Eel hi=0,30m |00 \J~ Gf2
hi=0{30m 1 P ! 1- DOSTAWA - KATERING
RES G2 2 proj. scicny dziafowe 2 - WYDAWANIE POSKKOW
hi=0,30m 3 - ODBIOR BRUDNYCH NACZYN
= — B -
i Q proj. wywietrzaki dachowe 150
m k- e proj. wywietrzaki dachowe 9150 —
2% .V///////V//////]. GE ' wspomagane mechanicznie po
j.\mmwv-umo A NS 3% 060 wigczeniu Swiatta w pomieszczeniu
WD2400 WD 2400 WD 3400 =5oEm
W _mxﬁ ﬁ O-1 i f 1@7
.ﬁm G-1 G 27 /T N \%
hi=0,30m i i o i b B UWAGI:
| & 1. INSTALACJE GNIAZD WTYKOWYCH 1-faz. PROWADZIC PRZEWODEM
o o6 o0 typu HDXZo 3x2,5 mm2.
2. STOSOWAC OSPRZET PODTYNKOWY:
-0 IP 20 w pomieszczeniach sali, szatni, komunikacji,
- 0 IP 44 w pomieszczeniachtechnicznych, cateringu, zmywalni i WC
3. Standardowo przyjeto w pomieszczeniach WC, obok kazdej umywalki,
AW zainstalowanie gniazda wtykowego itgcznika o$wietlenia miejscowego jako
H2 G-1 2JW 7y G G- 0.10 G- zestawu osprzetu natynkowego w wykonaniu IP 44 montowanego
hi=0.30m 0,10 1~ hi=0,30m hi=0,30m ' hi=0,30 L.
i=0, A~ X X w podwadjnej ramce.
= : : —— —— : r & 4. Wysoko$¢ instalowania poszczegdlnych gniazd wtykowych podano na rysunku.
T% N I N I N T 1 — 1 5 5. INSTALACJE GNIAZD WTYKOWYCH 3-faz. PROWADZIC PRZEWODAMI typu
s o , 1 v T — T ! ¥ HDXzo 5x2.5mm2
T 1l 1l [ —— i 1 1 Z0 OXZ,ommc.
, f , , e , , 6. INSTALACJE ZASILAJACA JZ (jednostke zewnetrzng)
KOSTKA BETONOWA KOSTKA BETONOWA i 1..3WD (wentylatory dachowe) wykona¢ kablem typu BIT 1000 H (0,6/1,0 kV)
, , o przekrojach okreslonych na schemacie rozdzielnicy RG.
7 i 7 7 ; 7 7 7 7 7
| z
12}
| L UKLAD SIECI TN-C-S SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANI
. I OCHRONA UZUPELNIAJACA - WYLACZNIKI RCD
G-16 HDXzo 3x 2,5 mm2 \“ INWESTOR Gmina Nakio nad Notecia
Ks. Piotra Skargi 7;89-100 Nakto nad Notecig
G-15  BIT 1000 H 5G2,5 A
4\ NAZWA INWESTYCJI
_ PW - PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEIJSKIE] w Karnowie
L ADRES INWESTYCJI
. _— e — — — — - 9 1 Karnowo; gm. Nakto nad Notecig - dz.nr ewid. 165/5
BIT 1000 H 4G25 mm2, Idd = 145A BIURO PROJEKTOWE

: Etherm Spoétka zo.o.
ze N~@0Nm kablowo pomiarowego ul. Zwirki i Wigury 35A, 85-310 BYDGOSZCZ

. w OQ_.OQNOD_C dziatki il 1l NIP 554-286-60-75
tel. 52/521 31 25 fax 52/ 522 15 02
RZUT PRZYZIEMIA skala 1:100 e

mgr inz. Renata Filipiak PODPIS
PROJEKTANT:
Nrupr. GT.II1.7210/194/77
| mgrinz. jerzy Grzesiak PODPIS
SPRAWDZAJACY: Nr upr.  KUP/0074/POOE/12

TEMAT RYSUNKU

RZUT PRZYZIEMIA
Plan instalacji sitowej i gniazd wtykowych

NR PROJEKTU | DATA ETAP BRANZA INR RYSUNKU EDYCJA SKALA
1 27.12.20211. | eextryezna | E-06 1:100




