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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru powłok malarskich wewnętrznych w związku z termomodernizacją i przebudową 

budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Karnowo na działce nr 165/5. 
 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa Klasa Kategoria Opis 
    

45400000-1   Roboty  wykończeniowe  w  zakresie  obiektów 

   budowlanych. 
    

 45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie. 
    

  45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących. 
    

  45442100-8 Roboty malarskie. 
    

 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Określenia podstawowe 
 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
podłoże malarskie – powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub 

wygładzona, na której ma być wykonana powłoka malarska. 

powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na 

podłoże, decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanych. 

farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych (np.  
pigmentu-barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.  
farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem 

środków pomocniczych. 
 

1.4. Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie robót malarskich z farb malarskich fabrycznie przygotowanych. Ściany: trzy 

razy emulsja wewnętrzna na gładzi gipsowej. Farby emulsyjne wysokogatunkowe odporne na 

zabrudzenia. Do wysokości 1,6-2m od posadzki farby emulsyjne zabezpieczone warstwą lakieru.  
Sufity: dwa razy emulsja wewnętrzna na gładzi gipsowej. Pomieszczenia mokre (łazienka, kuchnia) 

do wys. min. 2 m płytki ceramiczne. Na korytarzu sufit podwieszany systemowy na ruszcie (z płyt 

kasetonowych o wymiarach 60cmx60cm) z naświetlami z płyt przezroczystych (dwa ciągi po 60 

cm). Kasetony wykonane z wełny prasowanej podwieszone na wysokości 3,4m (pod naświetla). 

Dopuszcza się wykonanie sufitu podwieszanego z płyt GKF według rozwiązania indywidualnego 

(przy zachowaniu powierzchni naświetli oraz oświetleniu lampami montowanymi na ścianach). 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 

„Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Wymagania ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

„Wymaganiach ogólnych” pkt. 3.1. 
 

Ściany: trzy razy emulsja wewnętrzna na gładzi gipsowej. Farby emulsyjne wysokogatunkowe 

odporne na zbrudzenia (np. ceramiczne, lateksowe). W części pomieszczeń do wysokości 1,6 m od 

posadzki – farby emulsyjne zabezpieczone warstwą lakieru (pomieszczenia o zwiększonym 

natężeniu ruch).  
W pomieszczeniach mokrych, powyżej okładzin z płytek ceramicznych ściany malowane 

emulsyjnie. 

Uwaga  
Szczegóły kolorystyki oraz standard elementów wykończenia do uzgodnienia z inwestorem 
na etapie realizacji ( aranżacja wnętrz).  
Sufity: trzy razy emulsja wewnętrzna na gładzi gipsowej. Farby emulsyjne uniwersalne w 

kolorze białym. Na korytarzu w części dobudowanej sufit podwieszany kasetonowy (Armstrong, 

AMF , OWA ) 
 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 
 

Farby budowlane gotowe 
 

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiadać ocenę higieniczną PZH. 

Farby emulsyjne, akrylowe, olejne wytwarzane fabrycznie,  
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka 

stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 
 

W obrębie pomieszczeń przychodni zastosowane będą materiały z atestem higienicznym z 

przeznaczeniem do stosowania w służbie zdrowia 
 

Środki gruntujące 
 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
 

powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 

dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą 

w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki 

malarskiej.  
mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości 

powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3 – 5 %. 

Farba do betonu służy do wykonywania dekoracyjnych, renowacyjnych i konserwacyjnych 

powłok malarskich na zewnątrz i wewnątrz budynków. Tworzy na malowanym podłożu 

barwną, elastyczną powłokę o jedwabistym połysku. Posiada wysoką odporność na działanie 
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wody oraz zmiennych warunków atmosferycznych. Charakteryzuje się dużą odpornością na 

zarysowania i ścieranie, jest wyjątkowo odporna na zabrudzenia i łatwo zmywalna. 
 
Farba emulsyjna lateksowa 
 

Farba emulsyjna – rodzaj farby, zawiesina (dyspersja) cząstek stałych (pigmentów i wypełniaczy) w 

spoiwie i rozpuszczalniku (np. wodzie) z dodatkiem środków pomocniczych. Spoiwami farb 

dyspersyjnych są najczęściej dyspersje lub emulsje polimerów akrylowych i winylowych lub 

kopolimerów styrenowych, maleinowych i innych. 
 

Bezemisyjna, jedwabiście matowa farba lateksowa do wymalowani wewnętrznych wnętrz. Klasa 

1 odporności na szorowanie na mokro, klasa 2 krycia wg EN 13 300. Kolor ciemnoszary – 

zgodnie z projektem PB, 
 

Parametry:  

Norma / Wytyczne Wartość Kryterium 

Gęstość – mieszanie przy +23C DIN 53 217 1,37-1,42 g/cm3 

Lepkość przy +23C DIN 53 018-1-4.2 2400-3600 mPas 
Przyczepność TP OS 1,5 N/mm2 

Zaw. części stałych VIQP 033 68% 
 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Wymagania ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymaganiach ogólnych” pkt. 3.2. 

 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
 

Do wykonywania robot należy stosować elektronarzędzia i drobny sprzęt budowlany. 
 
Do wykonywania robot należy stosować: 

– pędzle i wałki,  
– mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 

składników farb, 

– natryskowe agregaty malarskie ze sprężarkami,  
– drabiny i rusztowania 
 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Wymagania ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 3.3 ogólnej 

specyfikacji technicznej. 
 

4.2. Transport materiałów 
 

Farby w szczelnych opakowaniach można przewozić dowolnymi środkami transportu, 

zabezpieczone przed uszkodzeniami. 
 

4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
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Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed 

wpływem warunków atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcją producenta. 

Farby chlorokauczukowe do malowania znaków przechowywać z dala od źródła ognia. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5. 1. Wymagania ogólne 

 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 5 

ogólnej specyfikacji technicznej. 
 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 

Przed przystąpieniem do wykonywania powłok malarskich pokrywczych należy zakończyć roboty 

budowlane stanu surowego.  
Powierzchnie betonowe powinny by ć oczyszczone z wystających grudek związanego betonu oraz 

tłustych plam i kurzu. Wystające elementy metalowe, których nie można usunąć powinny być 

zabezpieczone antykorozyjnie.  
Ubytki w powierzchni betonu należy wypełnić zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami 

(posiadającymi aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i zatrzeć tak aby jej równość 

odpowiadała całej otaczającej powierzchni.  
Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą 

cementową i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona 

zanieczyszczeń a wystające metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie.  
Podłoża z płyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam tłuszczu. Wkręty mocujące oraz styki 

płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt naprawione masą szpachlową, na 

którą wydano aprobatę techniczną.  
W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami jw. należy określić zakres prac, 

rodzaje materiałów oraz sposoby usunięcia tych niezgodności. Następnie przeprowadzić ponowną 

kontrolę podłoży a wyniki odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy 
 

5.3. Przygotowanie podłoża 
 

Roboty malarskie nie powinny być prowadzone : 
 

podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku  
w temperaturze poniżej +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie 

następował spadek temperatury poniżej 0°C, 

w temperaturze powyżej 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża 

nie była wyższa niż 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).  
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich świeżo pomalowane, 

nie wyschnięte powierzchnie należy osłonić. 

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży mineralnych (tynki, beton, mur, 

płyty włóknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest większa niż podano w tablicy 

nr 1, a w przypadku podłoży drewnianych nie większa niż12% 
 

Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych pod malowanie 
 

Lp. Rodzaj farby 
Największa wilgotność podłoża, w % 

masy   

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 4 
   

2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 
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3 
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci 

6 
suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej   

   

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 
   

 

Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podłożach stalowych prowadzić należy przy 

wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%.  
W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią 

wentylację. 
 

Tynki i powierzchnie betonowe i gipsowe 
 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie 

ubytków zaprawą cementowo – wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i 

brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i 

ponownie wypełnić zaprawą cementowo – wapienną. 

Powierzchnie metalowe 

Elementy stalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-

ISO 8501-1:2007, dla danego typu farby podkładowej. 
Stopień czystości przygotowania powierzchni powinien być zgodny z oznaczeniami w 

tabeli systemów – 2 i 1/2  
Ostre krawędzie i spawy powinny być obrobione zgodnie z wymogami normy PN – ISO 8501-
3 Nałożenie pierwszej warstwy powłok ochronnych powinno nastąpić nie później niż 6 godzin 
od zakończenia procesu przygotowania powierzchni. 

 

5.4. Gruntowanie 
 
 

Tynki i powierzchnie betonowe 
 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 

dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
 

na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną 

wodą w stosunku 1:3 5 z tego samego rodzaju farby, z jakiego przewiduje się wykonanie 

powłoki malarskiej. 
 
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie powierzchnie należy zagruntować 

rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost : benzyna lakiernicza). 
 

Powierzchnie stalowe 
 
Przy malowaniu farbami epoksydowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie 

farby podkładowe. 

Przed malowaniem należy sprawdzić zaokrąglenie krawędzi i oczyszczenie spawów, a w razie 

potrzeby usunąć wszystkie ostre kanty przez oszlifowanie. Elementy przewidziane do spawania, 

ruchome części trące należy zabezpieczyć przed pomalowaniem przez oklejenie taśmą malarską. 

W pierwszej kolejności należy pokryć gruntem przy pomocy pędzla: krawędzie, otwory, łby nitów 

i śrub, oczyszczone spoiny spawalnicze i miejsca trudnodostępne.  
Zalecanym sposobem nakładania gruntu na konstrukcję jest natrysk 

hydrodynamiczny (bezpowietrzny). 
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5.5. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 
 

Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane 
 
w pkt 5.2., a warunki w pkt 5.3. 

Pierwsze malowanie należy wykonać po:  
całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 

centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń 

sanitarnych oraz armatury oświetleniowej,  
wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 

ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,  
całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jeśli stolarka 

nie została wykończona fabrycznie. 

Drugie malowanie można wykonać po: 

- wykonaniu białego montażu  
ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z 

przybiciem listew przyściennych i cokołów, 

oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.  
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb zawierającą informacje 
wymienione w pkt. 5.4.  
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy 

zabezpieczyć i osłonić. 

Farby można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywać malowanie 

dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne). 
 

Powłoki z farb powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 

dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno – matowy wygląd powierzchni. Powłoki z 

farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodnie ze wzorcem, 

Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na 

poszczególne warstwy stosować farby w różnym odcieniu.  
Wymagania dla powłok:  

wygląd zewnętrzny – barwa powłok powinna być jednolita, a powierzchnia powłok bez 

uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla, 
 

grubość min.100 m, 
 

przyczepność do podłoża 1 stopień, 
 

elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub 

odstawania od podłoża, 
 

twardość względna – min. 0,1, 
 

odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować 

uszkodzenia powłoki, 

Nowe tynki można malować po 1-4 tygodniach, wilgotność tynków nie powinna przekraczać 4% 

(wg zaleceń producenta farby).  
Prace malarskie należy prowadzić w temperaturze 5-30°C. 

Farbę można nanosić pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku. 

Przed malowaniem farby należy dokładnie wymieszać.  
Do pierwszego malowania farbę należy rozcieńczyć wodą w ilości 20-30%. Kolejne warstwy 

można nakładać po wyschnięciu poprzednich tj. po 2-3 godzinach, używając farby o lepkości 

handlowej. Do pełnego pokrycia podłoża wymagane jest 2 lub 3 krotne nałożenie farby. 
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Do farb nie można dodawać farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Farb 

akrylowych nie można nakładać na powierzchnie zagruntowane mlekiem wapiennym. 

Pomieszczenia po malowaniu farbami akrylowymi należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym 

czasie nadają się do użytkowania.  
Zabrudzone powłoki malarskie można zmywać wodą z dodatkiem detergentów. Wykonywanie 

powłok międzywarstwowych i nawierzchniowych na elementach metalowych. Podstawową 

techniką nakładania farb jest natrysk hydrodynamiczny (bezpowietrzny). Dobierając sprzęt do 

rodzaju natryskiwanej farby, należy wziąć pod uwagę następujące parametry: lepkość. gęstość, 

rodzaj pigmentu i wymaganą temperaturę farby w czasie nakładania.  
Nakładanie następnych warstw może zostać przeprowadzone po całkowitym wyschnięciu 

(utwardzeniu) poprzednio wymalowanej powłoki. Należy zachować minimalne czasy 

schnięcia podawane przez producenta. W przypadku farb chemoutwardzalnych należy zwrócić 

również uwagę na maksymalną dopuszczalną przerwę pomiędzy nakładaniem kolejnych 

warstw. Każda powłoka powinna być nałożona możliwie równomiernie i bez pozostawienia 

miejsc nie pokrytych. 

Ilość i grubość nakładanych warstw zgodnie z wytycznymi producenta 
 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6. 1. Wymagania ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 5 

ogólnej specyfikacji technicznej. 
 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
 

Powierzchnia do malowania. 
 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
 

sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

sprawdzenie wsiąkliwości,  
sprawdzenie wyschnięcia 

podłoża, sprawdzenie czystości, 

 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 

przed gruntowaniem oczyścić. 
 
Badanie powinno obejmować: 
 

określenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego, 

cementowego, poprzez zeskrobanie warstwy tynku o gr. 4 mm i zwilżenie zeskrobanego 

miejsca 1% roztworem alkoholowym fenoloftaleiny - jeżeli wystąpi zabarwienie 

ciemnoróżowe - tynk należy uznać za niedostatecznie skarbonizowany. 
 

określenie utwardzenia przygotowanych tynków, poprzez kilkakrotne potarcie dłonią 

powierzchni i sprawdzenie czy z powierzchni nie osypują się ziarenka piasku, 
 

sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskanie powierzchni przewidzianej do 

malowania wodą. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej 

niż po 3 s. 
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W przypadku elementów stalowych kontroli oczyszczenia powierzchni dokonuje się 

organoleptycznie porównując powierzchnię stali z wzorcami fotograficznymi normy PN-ISO-8501-

1. W przypadku określania chropowatości należy posłużyć się wzorcowymi komparatorami. 

Zapylenie powierzchni stalowych należy ocenić przez przetarcie czystą szmatką. Wilgotność ocenić 

przy użyciu odpowiednich przyrządów. 

 

Roboty malarskie. 
 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
 

dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 

powietrza mniejszej od 65%.  
Badania powinny obejmować:  

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  
sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,  

sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości 

oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.  
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 

Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 

całkowicie i wykonać powtórnie. 
 

Roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo jeżeli przeprowadzone badania 

dadzą wynik pozytywny. W przypadku gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy 

usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać je powtórnie.  
Ocena powinna obejmować: 

 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłoki malarskiej czyli stwierdzeniu równomiernego 

rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitów 

i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 

zacieków, pęcherzów odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 

kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
 

Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkukrotnym potarciu jej 

powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
 

Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
 

Sprawdzenie przyczepności do podłoża polegające na próbie oderwania ostrym narzędziem powłoki 

od podłoża. W przypadku podłoży matalowych należy stosować metodę opisaną w PN EN – ISO-

2409 
 

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżeniu badanej powierzchni 

powłoki przez kilkakrotne potarcie miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki kontroli materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymaganiach ogólnych” pkt. 6. 

 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót 

oblicza się według pomiarów z natury, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w 

niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
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Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 

Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
 

Jednostką obmiarową wykonania m
2
 powierzchni 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

 

8.2. Odbiór podłoży 
 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 

posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 

cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być 

przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.  
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 

gruntowaniem oczyścić. 
 

8.3. Wymagania przy odbiorze 
 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 

braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, 

braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów 

pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości 

wykonania.  
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 

powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. Sprawdzenie 

odporności powłoki na zarysowanie.  
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża. 

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 

powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

8.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty: 

Protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

zamawiającego 

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały)  
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 

 

8.5. Odbiór końcowy 
 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
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Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad odbioru wstępnego. W przypadku przyjęcia robót wykonawcy 

zostanie zwrócona w całości kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie 

pomniejszona. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymaganiach ogólnych” pkt 8. 

 

9.1. Sposób płatności 
 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane: zgodnie z ustaleniami umowy. 
 

9.2. Zasady obliczania ceny jednostkowej 
 

Cena 1 m2 prac malarskich obejmuje następujące roboty: 
 

przygotowanie stanowiska roboczego,  
dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  

ustawienie niezbędnych rusztowań i 

pomostów, przygotowanie podłoża,  
wyznaczenie powierzchni malowania i wykonanie zabezpieczenia sąsiednich 

powierzchni, malowanie farbą podkładową,  
malowanie farbą nawierzchniową,  
uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  

usunięcie pozostałości, resztek i odpadów 

materiałów, likwidację stanowiska roboczego,  
utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich 

producentów, koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 

PN-69/B-10280 Roboty  malarskie  budowlane farbami  wodnymi  i  wodorozcieńczalnymi 
 

farbami emulsyjnymi. 

PN-C-81907:2003 Wodorozcieńczalne farby nawierzchniowe  
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 

PN-B-10280:1969 Roboty  malarskie budowlane farbami  wodnymi  i  wodorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi. 

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

PN-EN ISO 6272:1999  Wyroby lakierowe - Pomiar odporności powłok lakierowych na uderzenie za  
pomocą aparatu Du Pont'a 

PN-EN 24624:1994, Wyroby lakierowe - Określanie przyczepności powłok do podłoża oraz 

przyczepności międzywarstwowej 

BN-77/6701-04 Materiały wykończeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwałości 

barwy metodą przyspieszoną. 

BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do malowań wewnętrznych. 

PN-C 81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

PN-C 81911:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne 
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PN-EN 971-1:1999 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów 

lakierowych. Terminy ogólne 

PN-EN 1062-1:2004 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na  
(U) zewnątrz na mury i beton.  
PN-EN 13300:2002    Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 

wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja 

PN-EN 29117:1994 Farby i lakiery. Oznaczanie stanu całkowitego wyschnięcia i 

czasu całkowitego wyschnięcia 

PN-EN ISO 1519:2002 Farby i lakiery. Próba zginania (sworzeń cylindryczny) 

PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności 
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