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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót izolacji cieplnych i przeciwwilgociowych podposadzkowych w ramach 

termomodernizacji i przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Karnowo na działce 

nr 165/5. 
 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa Klasa Kategoria Opis 
    

45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
    

 45320000-6  Roboty izolacyjne. 
    

 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Określenia podstawowe 
 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Materiał izolacyjny – 

materiał zabezpieczający przed przepływem wody lub wilgoci.  
Materiał izolacyjny cieplny – materiał zmniejszający lub zabezpieczający przed przepływem ciepłą. 
 

1.4. Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie hydroizolacj, izolacji przeciwwilgociowej, paroizolacji, 

termomodernizacji przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat 

technicznych. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 

OST „Wymagania ogólne” pkt 2 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Wymagania ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 

„Wymagania ogólne” pkt 2 
 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 
 

Folie 
 
- folia budowlana ochronna (PE) o grubości 0,3 mm - warstwa poślizgowa / rozdzielcza pod 

posadzkę betonową wylewaną na warstwę izolacji termicznej / akustycznej, muszą być wywinięte 
na ściany na wysokość warstw posadzkowych znajdujących się nad nimi, 
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Papy termozgrzewalne 
 

Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-asfaltowe przeznaczonym do wykonywania hydroizolacji 

i paroizolacji. Zakres stosowania pap zgrzewalnych i samoprzylepnych powinien być zgodny z 

ogólnymi zasadami wykonywania zabezpieczeń przeciwwilgociowych i wodochronnych. Papy 

zgrzewalne produkowane z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem typu SBS. 

Osnowę pap zgrzewalnych i samoprzylepnych stanowić ma: welon z włókien szklanych, tkanina 

szklana lub włóknina poliestrowa.  
Wszystkie produkty muszą posiadać dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie. 

Arkusz papy powinien być bez dziur, pęcherzy, załamań i o równych krawędziach. Asfaltowa papa 

powinna mieć równomiernie rozłożoną powłokę i posypkę. Niedopuszczalne są uszkodzenia 

powstałe przy rozwijaniu rolki na skutek sklejenia papy. 

 

Izolacja przeciwwilgociowa – emulsja bitumiczna 
 

Izolacja przeciwwilgociowa jest niezawierającą rozpuszczalnika, 60% emulsją bitumiczną 

przeznaczoną na podłoża suche i wilgotne. Jest ona odporna na wiele rodzajów kwasów i ługów. 

Ponieważ emulsja ta bardzo dobrze znosi wymieszanie z cementem i wapnem, można dodawać ją 

do normalnej zaprawy cementowej i cementowo-wapiennej. Ponieważ emulsja działa, jako 

plastyfikator, uzyskuje się bardzo dobry wskaźnik wodno-cementowy, a zatem i dobrą urabialność 

zapraw. Po wyschnięciu emulsja daje czarną, błyszczącą powierzchnię. 

 

Środek bitumiczny do gruntowania 
 

Zastosowanie: jako wysokojakościowa powłoka gruntująca na beton i blachę, zapewniająca 

właściwą przyczepność do podłoża również wilgotnego. Charakterystyka wyrobu: roztwór 

bitumiczny do nałożenia za pomocą wałka lub natrysku  
Zużycie: 0,2 - 0,3 l/m2 w zależności od chłonności podłoża  
Opakowanie: o poj. 25 l  
Czas schnięcia: przy temp. 20C 3 godz.  
Składowanie: w suchym i chłodnym miejscu z dala od ognia 

 

Izolacje z płyt styropianowych - izolacja pozioma podposadzkowa ze styropianu XPS 30) 

układanego na sucho w dwóch warstwach gr. 4 cm 
 
Płyty styropianowe układane na warstwie izolacji przeciwwilgociowej wykonanej z papy 

termozgrzewalnej lub foli PCV gr. 03 mm z minimalnym zakładem 10 cm. 
 

Podczas odbioru sprawdzeniu podlegają: 
 

wygląd płaszczyzny,  
dokładność wykonania,  

krawędzie przecięcia się 

płaszczyzn, narożniki 
 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Wymagania ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3 
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3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
 

Roboty związane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach 

betonowych, żelbetowych i stalowych mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu 

dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót.  
Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych 

materiałów. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i 

spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 
 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Wymagania ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4 

 

4.2. Transport materiałów 
 

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 

jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do 

polskich przepisów przewozowych. 
 

4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Rolki pap należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed zmiennymi 

warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni słonecznych i zbyt 

mocnym nagrzewaniem, w odległości, co najmniej 120 cm od grzejników. Rolki powinny być 

magazynowane w pozycji stojącej w jednej warstwie. Rolki pap należy przewozić krytymi 

środkami transportowymi, układane w jednej warstwie, w pozycji stojącej, zabezpieczone przed 

przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki pap mogą być przewożone w kontenerach lub na 

paletach.  
Inne materiały izolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem 

i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku 

polskim.  
Emulsja dostarczana w pojemnikach zamkniętych fabrycznie można przechowywać w suchym i 

zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesięcy. 

Masy bitumiczne dostarczane są w pojemnikach typu kombi, które zawierają masę bitumiczną i 

proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie 

zamkniętym można przechowywać co najmniej 6 miesięcy.  
Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:  

nazwę i adres producenta,  
nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób 

uzyskał, datę produkcji i nr partii,  
wymiary,  
numer aprobaty technicznej,  

nr certyfikatu na znak 

bezpieczeństwa, znak budowlany. 
 

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 

jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do 

polskich przepisów przewozowych. 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów i urządzeń. 
 

Materiały termoizolacyjne należy przewozić na paletach dowolnymi środkami transportu, w 

odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.  
Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 

widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z 

widłami.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów i urządzeń. 
 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5. 1. Wymagania ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. Niedopuszczalne jest 

mieszanie materiałów różnych systemów izolacji, bądź stosowanie niepełnych systemów. Materiały 

stosowane do izolacji muszą być w systemie jednego producenta. 
 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 

Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji powinny być zakończone wszystkie roboty 

rozbiórkowe, roboty instalacyjne oraz przygotowawcze podposadzkowe, zamurowane przebicia i 

bruzdy, obsadzone wpusty. 
 

 

5.3. Przygotowanie podłoża 
 

Izolację rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, 

nadlewki betonu, powierzchnie należy oczyścić z gruzu i ziemi. Wystające części fundamentów 

należy potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne 

obniżające przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni za pomocą odpowiednich 

narzędzi np. ręcznej szlifierki.  
Następnie, o ile to konieczne należy powierzchnię betonową wyrównać zaprawą cementową, a 

następnie przetrzeć, ale nie wygładzać. Podłoże musi być nie zmrożone, nośne, równe i wolne od 

smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy 

sfazować (zukosować) zaś naroża odpowiednio zaokrąglić. 

Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się kielnia z zaokrąglonym narożem. Promień zaokrąglenia 

powinien wynosić maksymalnie 2 cm. Wyoblenia można wykonać z zaprawy cementowej lub 

zastosować prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, które przykleja się do podłoża. 
 

5.4. Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe emulsyjne 
 

Przed wykonaniem izolacji podłoże staranie oczyścić z kurzu, resztek zaprawy. Nierówności wypełnić 

materiałem, z którego wykonano podłoże. Podłoże dwukrotnie zagruntować Przygotować środek do 

wykonania izolacji. Emulsję nanosić szczotką na powierzchnię przeznaczoną do izolacji. 
 
W czasie odbioru ocenie podlega: 
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powierzchnia izolacji. 
 

Wykonana izolacja powinna być gładka i równa, 

powinna pokrywać w całości izolowane podłoże. 
 
 

5.5. Izolacje z folii PE przeciwwilgościowe. 
 

Folia PE powinna zostać ułożona na całej powierzchni i wywinięta na powierzchnie pionowe i 

ukośne. Arkusze folii powinny być ułożone z zakładem o szerokości 15 cm. Do łączenia zakładów 

stosować taśmę dwustronnie klejącą. 
 

W czasie odbioru ocenie podlega: 
 

powierzchnia folii, 

styki i połączenia.  
powierzchnia folii powinna być równa, gładka i pozbawiona przebić i rozdarć. 

 

 

5.6. Izolacje szczelin dylatacyjnych i przejść instalacyjnych. 
 
 

Dylatacje wykonać zgodnie z PT, stosując profile – wkładki uszczelniające do szczelin 

dylatacyjnych oraz wypełnienia zalecane przez producenta profili. 
 

Izolacje przejść instalacyjnych wykonać systemowe, z użyciem kształtek, kołnierzy, elastycznych 

mas uszczelniających, taśm, wg wskazań producenta. 
 

 

5.7. Izolacje papowe 
 

Izolacje z pap termozgrzewalnych 
 

Przed przystąpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej należy zapoznać się ze 

stanem podłoża, dokonać pomiarów powierzchni przeznaczonej do izolowania, wielkość spadków 

izolowanych powierzchni oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie 

rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy. Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na 

optymalne wykorzystanie materiałów.  
Sprawdzić czy wstęga papy jest bez dziur, załamań, naderwań, ma proste krawędzie i równomiernie 

rozłożoną masę asfaltową. 

Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż: 

0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można 

obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. 

+20°C) i wynoszone bezpośrednio przed zgrzaniem. Nie należy prowadzić prac izolacyjnych w 

przypadku mokrej powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia, podczas opadów 

atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 

Pasy papy należy układać równolegle do dłuższej krawędzi izolowanej powierzchni, z 

zachowaniem zakładów zgodnych z kierunkiem spadków. Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć 

w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i 

ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na 

ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać 
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palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 

cm).  
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy 

papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym 

rozwijaniem rolki.  
Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest 

wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku, gdy 

wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka 

dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się 

wypływ masy o żądanej szerokości.  
Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej 

szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. 

Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:  
podłużny 8 cm,  
poprzeczny 12-15 cm.  
Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody Zakłady należy 

wykonywać ze szczególną starannością . Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy 

sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po 

uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. 

W poszczególnych warstwach izolacji (podkładowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny być 

przesunięte względem siebie tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały 

się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów 

papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°. 

Izolacje z pap samoprzylepnych 

Przed przystąpieniem do wykonania izolacji z papy samoprzylepnej należy ocenić jej wygląd 

zewnętrzny. Wstęga papy powinna być bez dziur, załamań, naderwań, o prostych krawędziach i 

równomiernie rozłożonej masie asfaltowej. Wierzchnia i spodnia strona papy powinna być pokryta 

folią antyadhezyjną z tworzywa sztucznego. 

Papę należy kleić do podłoża z wykorzystaniem właściwości samoprzylepnych masy asfaltowej 

znajdującej się od spodniej strony wyrobu. 

Papa samoprzylepna może być wykorzystana jako warstwa podkładowa na termoizolacji ze 

styropianu, jednocześnie jako ochrona dla styropianu przed działaniem wysokiej temperatury 

podczas zgrzewania warstwy nawierzchniowej. 
 

Wszystkie nowe elementy drewniane izolować w styku ze ścianą lub elementami 

żelbetowymi warstwą papy lub folią PE. 
 

5.8. Izolacja cieplne i aakustyczna podłóg 
 

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe należy wykonywać z płyt izolacyjnych układanych 

luzem na styk lub na zakład bądź pióro i wpust (frezowane), zależnie od wymagań w 

Dokumentacji. Układane płyty powinny ściśle do siebie przylegać, bez przerw i szczelin, grożących 

powstaniem mostków cieplnych lub obniżeniem izolacyjności akustycznej przegród.  
Przy konieczności wykonywania izolacji w dwu warstwach, styki płyt izolacji powinny być 

rozmieszczone mijankowo. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne zaizolowanie przejść instalacji przez stropy i 

ściany oraz wszystkich elementów instalacji, prowadzonych pod posadzką, i na zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem lub przemieszczeniem instalacji podposadzkowych, w tym zwłaszcza na 

instalacje ogrzewania podłogowego. 
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Przekładki technologiczne i warstwy poślizgowe należy wykonać z folii PE układanej 

luzem, w jednej warstwie rozwijanej z rolki, z zakładami min. 30 cm.  
Do wykonania robót termoizolacyjnych należy stosować materiały w stanie powietrzno-

suchym. W czasie wbudowywania materiałów izolację należy chronić przed zawilgoceniem wodą 

deszczową, bądź zarobową. Układanie masy betonowej bezpośrednio na materiałach izolacyjnych 

nie odpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne. 

Roboty izolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest 

kontynuowanie robót w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robót bez procesów mokrych. 

Warstwy izolacji winny być wbudowane w sposób uniemożliwiający zawilgocenie parą wodną w 

czasie użytkowania budynku, bądź z innych źródeł, poprzez zastosowanie odpowiedniej 

paroizolacji, przewidzianej w projekcie.  
Warstwa izolacji powinna być ciągłą i mieć stałą grubość zgodnie z projektem. Jeżeli jest to 

przewidziane w projekcie, to do łączenia materiałów izolacyjnych z sobą i podłożem można 

stosować łączniki mechaniczne, zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zależności od rodzaju 

podłoża. Składniki spoiw nie powinny zawierać składników działających szkodliwie na materiał 

izolacyjny i na podłoże.  
Przy stosowaniu materiałów wrażliwych na działanie podwyższonej temperatury należy 

bezwzględnie zapobiegać ich bezpośredniej styczności z elementami silnie nagrzanymi lub 

źródłami ciepła. 
 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6. 1. Wymagania ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do hydroizolacji powinna być zgodna z Aprobatami 

technicznymi ITB dla poszczególnego materiału.  
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady 

kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 

jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie 

badań doraźnych.  
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 

nadzoru. 
 

Kontrolą powinny być objęte w przypadku podłoży: 
 
- betonowych – zgodność wykonywania z dokumentacją projektową i odpowiednimi 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymałość i równość podkładów, czystość 

powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, dopuszczalna wilgotność i temperatura podłoża, 

zabezpieczenie antykorozyjne wystających elementów metalowych, 

- murów z cegły, kamienia i bloczków betonowych – zgodność wykonania z dokumentacją 

projektową i odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymałość, 

dokładność wykonania z uwzględnieniem wymagań szczegółowych specyfikacji technicznych, 

wypełnienie spoin, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień lub wymaganej przez 

producenta wyrobów hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotność 

i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystających elementów metalowych, 
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- gładzi i tynków cementowych – zgodność wykonania z dokumentacją projektową i 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywność podkładu, równość i wygląd 

powierzchni, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność i temperatura 

gładzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystających elementów metalowych. 

Niezależnie od rodzaju podłoża kontroli ponadto podlegają:  
- styki różnych płaszczyzn (krawędzie, naroża itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni 

(fasety i sfazowania ), 

- dodatkowe wymagania dotyczące przygotowania podłoży deklarowane przez producenta 

materiałów hydroizolacyjnych, w tym dotyczące gruntowania podłoża. Wygląd powierzchni 

podłoża należy ocenić wizualnie, z odległości 0,5-1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub 

sztucznym. 

- Sprawdzenie powierzchni podłoża należy przeprowadzić za pomocą łaty o długości 2,0 m, 

przyłożonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 20 m2 podłoża i przez pomiar jego 

odchylenia od łaty z dokładnością do 1 mm, na zgodność z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3 

specyfikacji technicznej. Wypukłości i wgłębienia na powierzchni podkładu powinny być nie 

większe niż 2 mm.  
-Pęknięcia na powierzchni o szerokości powyżej 2 mm powinny być wypełnione.  

- Zapylenie powierzchni należy ocenić przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką.  
- Sprawdzenie wytrzymałości podłoża na odrywanie powinno być wykonane zgodnie z 

wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej. 

- Wilgotność i temperaturę podłoża należy ocenić przy użyciu odpowiednich przyrządów 

(wilgotnościomierz, termometr). 

- Sprawdzenie wielkości promienia zaokrąglenia lub wielkości skosów styków różnych płaszczyzn 

podłoży należy przeprowadzić za pomocą szablonu 
 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonanych robót hydroizolacyjnych, w szczególności w zakresie:  
- zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
- prawidłowości przygotowania podłoży,  
- prawidłowości wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw 

ochronnych i dociskowych, 

- sposobu wykonania i uszczelnienia przebić i przejść przez izolację, przerw roboczych, dylatacji i 

zakończeń krawędzi izolacji oraz obróbek blacharskich hydroizolacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne są wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem 

do robót i w trakcie ich wykonywania. Badania izolacji powłokowych z mas przy ich odbiorze 

należy przeprowadzać po ich całkowitym wyschnięciu i utwardzeniu. Badania techniczne należy 

przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności względnej powietrza 

nie przekraczającej 65%. Ocena jakości izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:  
-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (równości, ciągłości, miejsc przebić i dylatacji oraz 

zakończeń krawędzi izolacji), 

- sprawdzenie ilości warstw i ich grubości,  
- sprawdzenie szczelności izolacji,  
- sprawdzenie przyczepności lub przylegania izolacji do podłoża,  
- sprawdzenie pozostałych wymagań określonych w pkt. 5.5. szczegółowej specyfikacji technicznej. 
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Kontrola jakości płyt termoizolacyjnych polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i 

wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu 

właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych. W szczególności powinna być oceniana: 

 

równość powierzchni płyt,  
narożniki i krawędzie (czy nie ma 

uszkodzeń), wymiary i kształt płyt (zgodnie z 

tolerancją), wilgotność i nasiąkliwość, 

naprężenia ściskające płyt, 

klasyfikacja ogniowa.  
Wyniki badań płyt termoizolacyjnych powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7 

 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót 

oblicza się według pomiarów z natury, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w 

niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 

Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
 

Jednostkami obmiarowymi robót są : m
2
 , m, 

 

W m
2
 mierzy się :  

Powierzchnie izolacji 
 

W m mierzy się :  
Izolacje szczelin dylatacyjnych 

 

Prowadzenie szczegółowych obmiarów robót jest niezbędne tylko dla prac, które zgodnie z 

zapisami umowy rozliczane będą na podstawie cen jednostkowych i ilości rzeczywiście 

wykonanych robót i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia niniejszego punktu.  
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia 

zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikację 

techniczną. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy 

powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót 

obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 

robót, 

- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
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- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 

- protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,  
- protokoły odbiorów częściowych,  
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,  
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8 

 

8.2. Odbiór podłoży 
 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do izolacji. Jeżeli odbiór 

podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić. 
 

8.3. Zgodność z dokumentacją 
 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywny wynik.  
8.4. Wymagania przy odbiorze 
 

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 
 

zgodność wykonania z dokumentacją 

techniczną, rodzaj zastosowanych materiałów,  
przygotowanie podłoża,  

prawidłowość wykonania izolacji, wykończenia na stykach, narożach i 

obrzeżach, szczelność. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 

robót obliczona na podstawie szczegółowych ustaleń umownych. 
 

Cena wykonania robót wszystkich robót objętych niniejszą ST obejmuje: 
 

a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją 

powykonawczą robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 

b) zakup i dostarczenie materiałów, dostarczenie sprzętu oraz ich składowanie,  
c) wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, 

sondowań i sprawdzeń robót, 

d) wykonanie robót izolacyjnych.  
e) przygotowanie, montaż, transport i demontaż systemu rusztowań wraz z 

kosztami dodatkowymi (dzierżawa, itp.) 

f) uporządkowanie placu budowy po robotach. 

 

UWAGA: 
 

Koszt wykonania uszczelnień przejść instalacyjnych należy uwzględnić w cenie robót 

instalacyjnych. Koszt wykonania izolacji szczelin dylatacyjnych należy uwzględnić w cenie 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB  
PN EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie – wyroby ze styropianu (EPS) 

produkowane fabrycznie. 

ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych. 

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. 

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa. 

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniająca. 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno  
PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji 

przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 

przeciwwodnej elementów podziemnych – Definicje i właściwości. 
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