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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót w zakresie wykonania okładzin i wykładzin z płytek ceramicznych przy 

termomodernizacji i przebudowie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Karnowo na działce 

nr 165/5. 
 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa Klasa Kategoria Opis 
    

45400000-1 
  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
  

budowlanych.    
    

 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian. 
    

  

45432000-4 

Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie 

  ścian 
    

  45431000-7 Kładzenie płytek. 
    

  45431100-8 Kładzenie terakoty 
    

  45431200-9 Kładzenie glazury 
    

 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Określenia podstawowe 
 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 

1.4. Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

wykonaniem okładzin z płytek ceramicznych,  
wykonaniem posadzek z płytek ceramicznych. wykonanie uzupełnienia posadzek z płytek 

posadzkowych gresowych antypoślizgowych (min R9) w miejscach nowych wylewek 

należy założyć nowe płytki. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Wymagania ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST pkt. 3.1. „Wymagania ogólne” 
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Tynkami cementowe i cementowao – wapienne zatarte na gładko lub wykonane z gotowych mas 

tynkarskich na spoiwie mineralnym (cement, wapno, gips).  
Przyjmuje się możliwość wykonania suchych tynków (zabudowa z płyt GKF). Podkład pod 

powłoki malarskie wykonane z gładzi gipsowej gr. 2–3 mm. 

W pomieszczeniach mokrych (łazienki, ubikacje, itp) okładziny z płytek ceramicznych na 

wysokość min 2,0m od posadzki. W prysznicach i pokoju kąpielowym płytki na całą wysokość 

pomieszczenia z dodatkową izolacją przeciwwilgociową na ścianach (np. izolacja w płynie). W 

miejscu lokalizacji umywalek (zlewozmywaka) wykonać fartuch z płytek. 
 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 
 

Faktura , wymiary oraz kolorystyka wg dokumentacji projektowej. 

 

Występowanie 
 

W pomieszczeniach mokrych – ściany wyłożyć glazurą od poziomu posadzki podłogi do 

wysokości sufitu. 

W pomieszczeniach suchych – posadzki płytki ceramiczne lub terakotowe  
Akcesoria : 

Zaprawa klejąca  
Zaprawa 

spoinująca Przeznaczenie 

Akcesoria służące do mocowania płytek i ich pielęgnacji.  
Wszelkie akcesoria musza być dobrane do ostatecznie wybranej i zaakceptowanej 

płytki. Zaprawa do spoinowania płytek: 

wysoce odporna na obciążenia, elastyczna fuga epoksydowa,  
wodoodporna, elastyczna, odporna na zabrudzenia, zaprawa do spoin o szerokości do 8 

mm, 

odporność na: wody agresywne, tłuszcze, kwasy, chemikalia, różnice 

temperatur, powłoka gładka, matowa,  
kolor – wg wytycznych inspektora nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.2. Roboty 

można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu, np.: urządzenia do przycinania płytek, 

narzędzia ręczne takie, jak wiadro z mieszadłem, paca, szpachla, poziomica.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Wymagania ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.3. 

 

4.2. Transport materiałów 
 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności oraz wpływami atmosferycznym. 
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Elementy powinny być przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz zgodnie z wytycznymi 

producenta, w sposób zapewniający zabezpieczenie ich przed nadmierną wilgocią. Składowanie na 

budowie powinno trwać jak najkrócej i w warunkach jak najbardziej zbliżonych do użytkowych. 

Każda powierzchnia magazynowa powinna być zabezpieczona przed deszczem i wilgocią, kartony 

należy układać na czystym i suchym podłożu. Kartonów nie wolno toczyć, przesuwać, rzucać ani 

opierać na krawędziach. Pod żadnym pozorem nie wolno kartonów z płytkami używać jako 

podestów, platform lub zastępstwie drabiny. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
5. 1. Wymagania ogólne 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt.4. 

 

5.2. Roboty przygotowawcze 
 

Ogólne zasady wykonywania okładzin. 
 

Okładziny powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do 

równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do 

dostatecznie wytrzymałego podłoża.  
podłoże pod okładziny mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z 

elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 

do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu 

osiadania murów budynku. 

bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy 

i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 

elementy powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a 

przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie 

czystej.  
temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co 

najmniej +5°C. 

dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie 

powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie 

większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej.  
powierzchnie podłoży pod wykładziny powinny być równe.  

Ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny być wyreperowane przy użyciu 

odpowiedniej dla danego podłoża zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem okładziny. 

przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni ścian i posadzek należy także 

sprawdzić jakość podłoża pod względem wytrzymałościowym. Należy sprawdzić 

usytuowanie i poziomy osadzenia elementów armatury i uzbrojenia. Płytki należy 

rozmierzać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar 

większy niż połowa płytki. Spoiny podziałów ściennych powinny być skomponowane (w 

jednej linii lub w równych odstępach ) ze spoinami podłogowymi. 

Na przygotowane i zagruntowane podłoże należy nanieść zaprawę klejową pacą zębatą, 

możliwie w jednym kierunku, na taką powierzchnię, aby płytki mogły być naklejone w 

ciągu 10 – 30 minut. Po rozprowadzeniu zaprawy należy nanieść płytkę i docisnąć ją do 

podłoża. Warstwa kleju pod płytką nie może zawierać pustych miejsc. Czas korygowania 

położenia płytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu.  
Bezpośrednio po ułożeniu płytek należy przygotować spoiny przez oczyszczenie ich z 
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zaprawy klejowej. Spoinowanie można rozpocząć dopiero po stwardnieniu zaprawy, na 

której ułożono płytki, najwcześniej po 24 godzinach. Zaprawę wprowadza się w spoiny 

za pomocą pacy lub szpachelki gumowej. Wstępne czyszczenie powierzchni należy 

wykonać używając wilgotnych gąbek o większych porach lub pacy z gąbką. W 

końcowym etapie prac należy stosować odpowiednie ściereczki lub drobnoporowate 

gąbki. Nie wolno czyścić glazury na sucho.  
Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować profile 

narożnikowe i wykończeniowe PCV. Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, 

aby licował z płytką w obu kierunkach. W narożnikach stosować elementy narożne  
systemowe. 

Układanie płytek: 

Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić, co najmniej +5˚C i 

nie więcej niż +25˚C. Temperaturę tę należy zapewnić, na co najmniej kilka dni przed 

rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy. 

Materiały użyte do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o 

wymaganej temperaturze, co najmniej24 godziny przed rozpoczęciem robót, 

Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach 

mokrych należy sprawdzić spadki do elementów odwadniających min. 1,5 %. 

Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym.  
Płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz. Warstwa kleju 

pod płytki nie może zawierać pustych miejsc. 

Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, aby 

docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. 
 
Przygotowanie podłoża: 
 

Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak 

również zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność 

warstwy malarskie, piaszczące i łuszczące się warstwy zaprawy.  
Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN/B-

10107 nie mniejsza niż 0,5 MPa. 

Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i 

szczelin 

Wilgotność nie może przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu. 
 

Roboty zasadnicze: 
 

Posadzki z płytek układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie 

betonowym. Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z 

przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek.  
Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek – reperów, których 

powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach 

będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę 

kontroluje się łatą opieraną na płytkach – reperach. Prawidłowość płaszczyzn układanych 

pól kontroluje się łatą przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się 

zaprawą do spoinowania.  
Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina uzyska 

po 3 dniach. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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6.1. Wymagania ogólne 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 5 „Wymagania ogólne” ogólnej 

specyfikacji technicznej. 
 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 6.  

Jednostką obmiaru jest 1 m
2
 wykonanych okładzin ściennych. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8. 1. Wymagania ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z wykonaniem okładzin ściennych podano 

w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: pkt. 7. Sprawdzeniu podlega jakość wykonania 

robót wyżej wymienionych.  
W wyniku odbioru należy: 

sporządzić częściowy protokół odbioru 

robót dokonać wpisu do dziennika budowy  
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne wykonane roboty należy uznać za 

zgodne z ST i PB. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 8 „Wymagania ogólne” ogólnej 

specyfikacji technicznej. 
 

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m
2
] okładzin ceramicznych obejmuje: 

 
dostarczenie materiałów i sprzętu,  
wykonanie okładziny z płytek kamiennych,  
roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. 
 
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa 

PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym 

PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości 

PN-EN ISO 3506-4:2004(U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, 

odpornych. 

PN-EN 12369-1:2002 Płyty drewnopochodne. Wartości charakterystyczne do projektowania. Część 

1: Płyty OSB, płyty wiórowe i płyty pilśniowe. 

PN-EN 13446:2004 Płyty drewnopochodne. Oznaczanie zdolności utrzymania łączników PN-EN 

13986:2004 Płyty drewnopochodne stosowane w budownictwie. Właściwości, ocena 

zgodności i znakowanie  
PN-EN 1910:2002 Podłoga z drewna i parkiet oraz boazeria ścienna i sufitowa. Oznaczanie 

stabilności wymiarowej 

PN-ISO 13006:2001  Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.  
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie 
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PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne 

PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 

lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
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