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INSTALACJI WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ (KOD CPV 45332200- 5)

1. MATERIALY

Materialy do wykonania instalacji wody zimnej, digjpokresla dokumentacja projektowa. Wszystkie
zakupione przez Wykonawcmateriaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujposiadanie
za&wiadczenia o jakai lub atestu, powinny l#yzaopatrzone przez producenta w taki dokument, a
ponadto uzyskaakceptagj Inwestora przed wbudowaniem. Inne materiaty powibyt wyposaone

w taki dokument nayczenie Inwestora.

2 TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTA ZOWE

Trasowanie nalgy wykona uwzgkdniajgc konstrukeg budynku oraz zapewnigy bezkolizyjndé z
innymi instalacjami. Trasa instalacji powinnalprzejrzysta, prosta i daggina dla prawidtowej
konserwaciji i remontow.

Instalacj wody zimnej, cieptej rozprowadzinalezy w posadzce. Podgja do projektowanych
przyboréw wykoné podtynkowo. W przypadku izolowania przewodow w#dizie sciennej, izolacje
termiczry wykona zgodnie z obowvdzujacymi przepisami, pozostadiw rurze wystarczaga
swobo@ pracy (wydhienia). Jéli wydtuzenie jest wgksze od swobodnej przestrzeni izolacji,
materiat rury przejmuje nagrenia wynikajce z nadwyki wydluzenia. lzolagg przewodéw
rozprowadzajcych wody zimnej wykona z pianki polietylenowej o gruBoiach podanych w
projekcie. Dopuszczaesuktadanie w brudziéciennej przewodu owigiego warstwa tektury falistej,
folii przy zapewnieniu wokot zawietia przestrzeni powietrznej. W miejscach prowadzenr przez
przegrody budowlane powinny byatazone tuleje ochronne, co najmniej o 1 cmzdize nz grubcé
sciany lub stropu. Przestnzemigdzy rum, a tuleja ochrormnpowinna by¢ wypetniona materialem
elastycznym. W miejscach prizéjprzezsciany i stropy nie powinny dywykonywane peajczen rur.
Nie wolno prowadzi przewodow wodoggowych wody zimnej powsej przewodow elektrycznych.
Zawory kulowe przed przyborami montoévaalezy na wysokéci okoto 40 cm. Przewody wody
zimnej naley prowadzé ponizej wody cieptej. Zawory spustowe najeinstalowa& w najnizszych
punktach instalacji i pod kdym pionem wodoagowym. Zawory te powinny léyzlokalizowane w
miejscach tatwo dogpnych.

Przewody naley mocowa do elementow konstrukciji budynku za pompodpor statych i
przesuwnych. Odgpy mocowania przewodow na podporach nie powinrgvagksze nk wynika to

z wymiaru danego przewodu. Podg instalacji wody zimnej dodatkowo mocaiarzy punktach
poboru.

Rury wscianach prowadziw systemie ,rura w rgf, ktéry polega na prowadzeniu przewodu w rurze
ostonowej nieco wkszej srednicy. W ten sposob nale wykona& wszystkie podjczenia do
przyboréw czerpalnych. Umieszczenie przewodu w gum@stonowej zapewnia kompensaci
termiczny, nasgpuje tzw. utgenie s¢ przewodu, oraz spetnia eolzolacji termicznej. Dla wykonanie
kompensacji wydtgen termicznych na gtéwnych agjach naley wykorzystg zmiany kierunku
prowadzenia przewodu. Rozwierania konstrukcyjneatwny sanitarnej powinny zapewniarwy i
pewny monta przy wyciu uniwersalnych nagzlzi. Przed monteem naléy oczyéci¢ elementy
wspotpracujce ze sofp. Montaz armatury powinien zapewhprawidtowo i niezawodneksploatag
oraz bezpieczestwo wytkownikow.

2.1. Przebicia i zamurowania otworow oraz wykuaiazil

2.2. Podejcia do rur preizolowanych i gdzki

2.3. Dodatki za podg&gia wodocigowe

3. ODBIOR ROBOT

3.1. Odbior materiatow

Odbior materiatow powinien ldydokonany bezpmednio po ich dostarczeniu na budowDdbior
materiatbw powinien obejmowasprawdzenie ich wiaiwosci technicznych zgodnie z wymaganymi
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technichn dokumentacji i innych dokumentéw



odniesienia. Jako materialbw musi by potwierdzona wigciwymi dokumentami dopuszcaaymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwigrikmi s;:

- certyfikat na znak bezpiearstwa,

- certyfikat zgodnéci lub deklaracja zgodoi z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techaiczn
itp.).

Materialy dostarczone na budewmusza by wilasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczéstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgaana PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach mugznajdowa si¢ inne informacje, w tym instrukcja okiajaca zakres stosowana i
sposoOb stosowania. Sprawdralezy typ, klag itp. dostarczonego materiatu.

3.2. Odbiory miegdzyoperacyjne.

Odbior medzyoperacyjny powinien ol swym zakresem instalgciwodochgowy prowadzog w
bruzdachs$ciennych, nacianach. Powinien on Byprzeprowadzony przed zakryciem i wykonaniem
izolaciji.

Odbior medzyoperacyjny powinien obejmowa

- sprawdzenie zgod&o wykonania i projektem technicznym,

- sprawdzenie zycia wiaciwych materiatow.

- badanie szczelsoi instalaciji,

Przy sprawdzaniu instalacji nalezwrocic uwag: na:

- sposéb prowadzenia przewodow,

- prawidtowa¢ zamocowa,

- elementy kompensaciji,

- lokalizacji armatury.

3.3. Badanie szczelrimi instalacji

Kazda instalacja musi Wy poddana w pierwszej kolejfm obserwacji w celu ujawnienia
ewentualnych przeciekdw zegtrznych. Ujawnione przy obserwacji w trakcie rastych prob
nieszczelnéci musz by¢ usuwane. Po uszczelnieniu i braku widocznych pekéev przeprowadza
sie proby cénieniowe.

Badanie szczelroi instalacji naley wykonywa w temperaturze powietrza wegirenego powyej
0°C. Przed przyspieniem do préby énieniowej naley odlczy¢ wszystkie elementy i armatyr
ktore przy dnieniu wyzszym od dinienia pracy mogtyby ulec uszkodzeniu lub zalddmidke. Do
instalacji, w miejscu najwiszego cinienia naley przylaczy¢ manometr o odpowiednim zakresie
pomiarowym z doktadrizia do 0,1 bar. Po napetnieniu instalacji igl¢a doktadnie odpowietrzy
Prolg szczelnéci przeprowadza gijako proke wstepna oraz prok gtown.

- Préba wsipna

Podczas préby wsbnej naley podda instalac dziataniu cdnieniu probnego rownego 1,5-krotnej
wartasci najwyzszego mealiwego cinienia roboczego dla instalacji. s@ienie to w okresie 30 minut
naley dwukrotnie podnosido pierwotnej wartéci w odstpie 10 minut. Po dalszych 30 minutach
préby cénienie nie mae obniy¢ sie wiecej niz 0,6 bar.

Uwaga: Ze wzgldu na dae wahania énienia, powstajce w wyniku zmiany temperatury, naje
podczas proby utrzymywsstah temperatuy medium prébnego. Zmiana temperatury o 10K prowadzi
do odchylenia énienia w zakresie od 0,5 do 1,0 bar.

- Proba gtéwna

Bezparednio po probie wgpnej naley przeprowadz 120-minutovy proke gtéwm. W tym czasie
cisnienie prébne pozostate po prébie ¢pstej nic mae obniy¢ sie 0 wigcej niz 0,2 bar. W przypadku
wystpienia jakichkolwiek przeciekéw podczas przeprovesila proby szczelsoi , naley je usuné

i ponownie przeprowadgicak probe od pocatku.

2.3.3.1 Proby szczelda rur wodocigowych

2.3.3.2 Plukanie instalacji wodagiowej

2.3.3.3 Proby szczelda rur wodocggowych - preizolowanych

3.4. Odbiory koncowe.
W ramach odbioru kecowego nalgy sprawdzs:
- czy wyto wiaciwych materiatéw i elementow instalacii,



- prawidtowa¢ wykonania pajcze,

- jakos¢ zastosowanych materiatow uszczelggih,

- odlegta¢ przewoddw od przegrdod budowlanych i innych przedved
- prawidtowd¢ ustawienia armatury,

- jakos¢ wykonania izolacji cieplnej

- zgodnd¢ wykonania instalacji z dokumentadichnicza.

Przy odbiorze kfcowym uradzei instalacji naley przedtay¢:

- dokumentagj techniczig z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetraemi dokonanymi w
czasie budowy,

- dziennik budowy i kgizke obmiaréw,

- protokoty odbioréw cgsciowych na roboty "zanikage",

- protokoty wykonanych préb i bafla

- Swiadectwa jakéci, wydane przez dostawcOw wdzer i materiatbw podlegagych odbiorom
technicznym, a tale niezlgdne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budowiric

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i préby ma By sporadzony protokdt, ktéry jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentatdjudowy. Odbidér kacowy dokonywany jest radzy innymi na
podstawie protokotéw odbiorow e€iowych elementéw zanikggych lub ulegajcych zakrycia oraz
préb.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Specyfikacg techniczg opracowano na podstawie:

- Dokumentacji projektowej budynku,
"Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robétdbwlano montaowych - Tom Il -,
Instalacje sanitarne i przemystowe" (Arkady, Wavszd 988),

- "Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rueggw z tworzyw sztucznych" (Polska
Korporacja "techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowdjmatyzacji, Warszawa 1996),

- Normy Polskie:
PN-81B-10800 - Instalacje wewtnzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002vrsprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75, poz. 690.



WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ (KOD CPV 4 5332200-5)

1. MATERIALY

Materialy, elementy i usdzenia ayte do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinogpowiada
Polskim Normom i Normom Bramowym, a w razie ich braku powinny ndidecyzje dopuszczgie je
do stosowania w budownictwie.

2. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTA ZOWE

Piony i podejcia do uradzer nalezy wykon& z rur i ksztattek PVC. Patzenia rur natey wykona
przy wyciu piescienia gumowego arednicy dostosowanej do zewgtrznej srednicy rury. Bosy
koniec rury sfazowany podgtem 15-20°, naley wsury¢ do kielicha przy gyciu pasty pélizgowej,
tak, aby odlegt& miedzy nim i podstaw kielicha wynosita 0,5-1,0 cm. Przy prgegpch pionéw
przez fundamenty i przegrody budowlane malamiesci¢ je w tulejach ochronnych, przy czym w
miejscach tych nie mme by¢ polgczen rur. Przestrz& migdzy rurochgiem, a tulej ochronm powinna
by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym.

Piony mocowa za pomog uchwytéw. Obejmy uchwytow powinny mocogvaure pod kielichem.
Pomkdzy przewodem, a obepmalezy stosowa podkitadki elastyczne. Mocowanalezy w dwoch
punktach na jednej kondygnaciji:

- punkt staty pod stropem

- punkt przesuwny w potowie wysokm kondygnacji. Odpowietrzenie piondéw poprzez rury
wywiewne wyprowadzone ponad dach. Wszystkie picanyakizacji wewntrznej naley zaopatrzy w
rewizje.

Podejcia odptywowe 4czace wyloty przyboréw sanitarnych prowaélz minimalnym spadkiem 2 —
2, 5 %. Odgakzienia przewodow odptywowych (pozioméw) natevykona za pomog trojnikow o
kacie rozwarcia nie wkszym ni 45°. Dopuszczalne odchylenie od spadkow przewaqadziomych,
zatazonych w projekcie technicznym mogvynost K 10%. Wszystkie przybory sanitarne pariy¢
do kanalizacji za pwednictwem syfondw z tworzywa sztucznego.

Przybory mocowane décian, tj. umywalki, jak rownig miski ustpowe do posadzki zamocotivav
sposob zapewniggy fatwy demonta i ich wiasciwe uwzytkowanie. Rozwjzania konstrukcyjne
armatury sanitarnej powinny zapewhtatwi i pewny monta do instalacji przy zyciu uniwersalnych
narzdzi. Przed monteem naley oczyci¢ elementy wspélpracafe ze sofp. Montaz armatury
powinien zapewri prawidtows i niezawodgn eksploatagj oraz bezpieczstwo wytkownikow.

4.2.1. Wykucie i zamurowanie bruzd oraz wykonameepi w scianach/stropach

4.2.2. Wykopy wewsgtrz budynku oraz podsypka i nadsypka ruggui

3. ODBIOR ROBOT
3.1. Odbior materiatow

Odbior materiatow powinien ldydokonany bezpmednio po ich dostarczeniu na budowDdbior
materiatdw powinien obejmowasprawdzenie ich wigiwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technichn dokumentacji i innych dokumentow
odniesienia. Jako materialdbw musi by potwierdzona wigciwymi dokumentami dopuszcaaymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwigritni

1) certyfikat na znak bezpieamtwa,

2) certyfikat zgodngci lub deklaracja zgodioi z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techaiczn
itp.).

Materialy dostarczone na budewmusz byé wilasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczéstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgaana PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach mugznajdowa si¢ inne informacje, w tym instrukcja olétajaca zakres stosowania i
sposoOb stosowania. Sprawtlralezy typ. klag itp. dostarczone materiatu

3.2. Odbiory miegdzyoperacyjne.



Odbidr medzyoperacyjny powinien obejmowa

- sprawdzenie zgod&a wykonania z projektem technicznym,

- sprawdzenie zycia wiaciwych materiatow,

- sprawdzenie prawidtowoi zamocowa,

- sprawdzenie zgoddoi z wymaganiami ok&onymi w "Warunkach technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlano - morawych - Tom 11 Instalacje sanitarne i przemystowe",

- badanie szczeldoi instalacji.

Przy sprawdzaniu instalacji nalezwrocic uwag: na:

- przebieg tras kanalizacyjnych,

- szczelné¢ polaczen kanalizacyjnych,

- sposéb prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,

- lokalizacja podég pod przybory sanitarne.

Na zadanie inspektora nadzoru veby przeprowadzone badanie prawididaiopofaczer rur. Do
bada naley wybra losowo 3% paiczer, ktére dla kontroli natey rozebré; w przypadku
stwierdzenia chiby jednego wadliwie wykonanego potenia wybiera si losowo nasipne 3%
pofaczer. Stwierdzenie wadliw&ei w drugiej partii wybranych petzen jest podstaw do podgcia
decyzji powtornego wykonania wszystkich goden.

Badanie szczeldoi instalacji kanalizacyjnej natg wykona poddajc sprawdzeniu przewody
odplywowe (poziomy) odprowadzae scieki bytowo-gospodarcze pod posadzkami poprzez
ogledziny po napetnieniu wad powyzej kolana 4czacego pion z poziomem. Z odbioru
migcdzyoperacyjnego natg spisa protokét stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz przydatdéd robot i
elementéw do prawidtowego wykonania mamntaprotokét podpisuje kierownik robét instalacyjinyc
przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektwadzoru technicznego.

3.3. Odbiory koncowe

Przed przysipieniem do odbioru kicowego nalgy instalacg podd& badaniu na szczelsg Nalery
to wykona& w nasgpujacy sposob:

- podegcia i przewody spustowe (piony) kanalizagjiekéw bytowo-gospodarczych najesprawdz
na szczeln& w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odpaoiwajce scieki bytowo-gospodarcze
sprawdza si na szczeln& po napetnieniu wagdpowyzej kolana 4czagcego pion z poziomem poprzez
ogledziny.

Po zakaczeniu prob naley w ramach odbioru obiektu dokankomisyjnego odbioru kacowego. W
sktad komisji wchodzi kierownik rob6t momtawych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy,
inwestora i aytkownika.

W ramach odbioru kecowego nalgy sprawdzi:

- czy wyto wiasciwych materiatow i elementow,

- prawidtowa¢ wykonania pajczen,

- wielkos¢ spadkéw przewodow,

- prawidtowd¢ ustawienia podég pod przybory sanitarne,

- prawidtowa¢ wykonania odpowietrze

- prawidtowai¢ wykonania podpor przewoddw oraz odlegianiedzy podporami,

- prawidtowd¢ ustawienia armatury,

- prawidlowa¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych

- wykonanie instalacji z dokumentacji techniczna.

Przy odbiorze kfcowym uradzeni instalacji natey przedtay¢:

Dokumentacje technicznz naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetraemi dokumentagj
czasie budowy.

- dziennik budowy i kgizke obmiaréw,

- protokoty odbioréw cgsciowych na roboty "zanikage",

- protokoty wykonanych préb szczekui,

- $wiadectwa jakéci wydane przez dostawcow ydzer i materiatdw podlegagych odbiorom
technicznym, a tale niezlgdne decyzje o dopuszczeniu do stosowania



w budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i préby ma By sporadzony protokdt, ktéry jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentadjudowy. Odbiér kacowy dokonywany jest radzy innymi na
podstawie protokotéw odbiorow gxiowych elementdéw zanikgych lub ulegajcych zakryciu oraz
préb.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Specyfikacg techniczg opracowano na podstawie:

- Dokumentacji projektowej,

- "Warunkéw technicznych wykonania i odbioru roboidowlano montaowych - Tom Il - Instalacje
sanitarne i przemystowe" (Arkady, Warszawa 1988),

- Rozporadzenia Ministra Infrastruktury 2 dnia 12.04.2002w.sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. §90)

- Norm Polskich:

PN-81/R-10800 - Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.



WEWNETRZNA INSTALACJA C.O. (KOD CPV 45331100-7)

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST — Specyfikacja Techniczna

OST — Ogodlna Specyfikacja Techniczna

SST - Szczego6lowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ  — Program Zapewnienia J&kio

BHP — Bezpieczestwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t lwldoych
1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot i zakres robét budowlanych obgtych specyfikacia techniczm
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwymagania dotyce wykonania
instalacji C.O.

1.2. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszych i robét tymczasowych
e Pracami towarzygzymi w robotach instalacyjnychg swszelkie prace przygotowawcze i
pomocnicze jak pomiary, transport, przygotowanietematéw przed rozpogziem robét
montaowych.
e Pracami towarzyszymi 53 wszelkie prace zwrane z demontam istniegcej infrastruktury
centralnego ogrzewania oraz roboty ogélnobudowpag przejciach przez przegrody
* Wyszczegdlnienie podstawowych prac towarzggeh i pomocniczych
+ niezledne pomiary,
« przygotowanie stanowiska roboczego,
+ dostarczenie materiatow i spta,
«» zabezpieczenie elementow wéaziej wykonanych,
« przygotowanie podizy,
% oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialdvsuniicie odpaddw, materiatdw
zbednych z placu budowy,

R/

+ likwidacja stanowiska roboczego.

1.3. Informacje o terenie budowy
Budynek nie znajduje siw strefie wptywu eksploatacji gérniczej. Projekinve prace
instalacyjne nie wnogzstotnych ograniczeani utrudnié komunikacyjnych.

1.3.1. Opis terenu i potazenie
Przeznaczony pod zabudewzytku publicznego w miejscovioi Karnowo.

1.3.2. Stan istniejacy
Dzialka obgta opracowaniem jest zabudowana przez:
> Budynekswietlicy
> Instalacje: wodg, kanalizacyjg i energetyczawraz z przydczami.

1.3.3. Dojscia i dojazdy
Uktad utwardzonych dojazdéw i déjdostpnych poprzez istniggy zjazd z drogi publicznej.

1.3.4. Warunki gruntowo-wodne
Nie dotyczy.

1.3.5. Projektowane zagospodarowanie dziatki — rozwaizania przestrzenne



Nie dotyczy

1.3.6. Projektowany uktad komunikacyjny

Nie dotyczy.

1.3.7. Wplyw na srodowisko

1.4.

Wykonawca ma obowzek stosowawszelkie przepisy dotygze ochronyrodowiska
naturalnego:

X podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezsio przepisow
i norm dotycacych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy,
<> unika¢ uszkodzé i uciazliwosci dla oséb trzecich lub wilasém spotecznej

i innych, a nie wynikajcych ze skzenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.
Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia.
Nie dopuszcza eiuzycia materiatbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie og¢géniu
wiekszym od dopuszczalnego

Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST (w specyfikacji technicznggst mowa o:

obiekcie budowlanym — naie przez to rozumie@

a) budynek wraz z instalacjami i wdzeniami technicznymi,

b) budowk stanowica cald¢ techniczno-aytkowa wraz z  instalacjami
i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

budynku - nalgy przez to rozumietaki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zmany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pompczegrdéd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

budowli — naley przez to rozumiekazdy obiekt budowlany, niegdacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, stanawy cata¢ techniczno-aytkows albo jego cgsi¢
stanowjca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

tymczasowym obiekcie budowlanym — ngl@rzez to rozumigobiekt budowlany
przeznaczony do czasoweggytkowania w okresie krotszym od jego trwadbtechnicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lutbrorki, a take obiekt budowlany nie
pofaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioskcatie, pawilony sprzedg ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumaty, uradzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — naley przez to rozumiewykonywanie obiektu budowlanego w ollaym
miejscu.

urzadzeniach budowlanych — naieprzez to rozumieurzadzenia techniczne zgaane z
obiektem budowlanym zapewniag maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak prazygiza i uradzenia instalacyjne, w tym sfce oczyszczaniu lub
gromadzenidciekdw, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i plackspoetniki.

dokumentacji projektowej — naig przez to rozumiedokumenty, rysunki, obliczenia i opisy
wraz z wymaganymi uzgodnieniami, zatwierdzone pirezstora.

dokumentacji powykonawczej - naleprzez to rozumiedokumentagj budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywaribot.



dzienniku budowy — naky przez to rozumiedziennik, wydany zgodnie z obazujacymi
przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych orazzzaar
okolicznaci zachodzcych w toku wykonywania robaot.

kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykarawbét, upowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktwa ponoszca
ustawowy odpowiedzialné za prowadzenie budowy.

ksiega obmiaréw — nafy przez to rozumie- akceptowamprzez Irkyniera ksizke z
ponumerowanymi stronami, ghcy do wpisywania przez Wykonawobmiaru
dokonywanych robo6t w formie wylicaeszkicow i ewentualnie dodatkowych gagnikéw.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajotwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

laboratorium — nalgy przez to rozumielaboratorium jednostki naukowej, zamawaggo,
wykonawcy lub inne laboratorium zaakceptowane pZaanawiagcego, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badgoréb zwazanych z ocenjakaosci materiatdw oraz robot.

materiatach — naly przez to rozumiewszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rozne tworzywa i wyroby niezfsine do wykonania robét, zgodnie z dokumentacj
projektow i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane pitnspektora nadzoru.

odpowiedniej (bliskiej) zgodrici — naley przez to rozumiezgodndé wykonywanych robot
z dopuszczonymi tolerancjamiglieprzedziat tolerancji nie zostat oléleny — z przegitnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju robét budowlanych.

Inspektorze nadzoru — naleprzez to rozumigosole fizyczna lub praws wyznaczon przez
Zamawiagcego do nadzorowania robot i podejmowania decyjaacych budowy, w
zakresie uzgodnionym z Inwestorem.

poleceniu Inspektora nadzoru — rigl@rzez to rozumiewszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisejntotycace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwgzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalyy przez to rozumiguprawnion osole prawry lub fizyczry bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

przedsiwzi¢ciu budowlanym — nalgy przez to rozumiekompleksowy realizacje.

przetargowej dokumentacji projektowej — n@gl@rzez to rozumiecze$¢ dokumentacii
projektowej, ktéra wskazuje lokalizacicharakterystyki wymiary obiektu ldacego
przedmiotem robot. Dokumentacja przetargowa poavjednoznaczne oldla¢ zakres robat,
w stopniu umaliwiajagcym ich prawidtovg wycerg.

terenie budowy — natg przez to rozumieprzestrze, w ktdrej prowadzoneggoboty
budowlane i znajdyjsie urzadzenia zaplecza budowy.

zadaniu budowlanym — naleprzez to rozumieczs¢ przedsgwziecia budowlanego,
stanowjca odebrg catas¢ konstrukceyja lub technologiczy zdolry do samodzielnego
spetnienia przewidywanych funkcji technicznoytkowych. Zadanie mie polegé na
wykonywaniu rob6t zwgzanych z budow

wykonawcy — naley przez to rozumieosole lub organizag wykonupca roboty budowlane.

procedurze — natg przez to rozumiedokument zapewnigly jakas¢, okrelajacy zasady
nadzoru i kontroli poszczegdlnych operacji robotegodany w specyfikacjach technicznych,
procedura mee byt zasgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje

aprobacie technicznej — najeprzez to rozumiepozytywry ocerg techniczig wyrobu,
stwierdzajca jego przydatn& do stosowania w budownictwie.

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba pagealodpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowy oraz uprawnienia budowlane, wykogea samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér badows obiektu budowlanego.
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Reprezentuje on interesy inwestora na budowie omyle bigaca kontrok jakasci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianaatibiorach rob6t zakrywanych i
zanikajcych, badaniu i odbiorze instalacji orazaglzen technicznych, jak rownigprzy
odbiorze gotowego obiektu.

- grupach, klasach, kategoriach robot — malerzez to rozumiegrupy, klasy, kategorie
okreslone w Rozporzdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 rolgprawie
Wspdlnego Stownika ZamowagDz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., zjmdejszymi zmianami).

- przedmiarze robo6t — to zestawienie przewidziargahvykonania rob6t podstawowych w
kolejndsci technologicznej ich wykonania, ze szczegotowypisem lub wskazaniem podstaw
ustalajcych szczegdtowy opis, oraz wskazasaezegotowych specyfikaciji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanychwyliczeniem i zestawieniem #oi jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkach wykonywania oraz za ich zgodio
z dokumentagj projektows, procedus, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przedleaWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienignaiwnymi
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzempldokumentacji projektowej
i komplet SST, poda lokalizachudynku objtego pracami.

Do rozpocecia prac instalacyjnych maoa przysipi¢ po stwierdzeniu przez kierownika
budowy,ze zostaly spetnione podstawowe warunki, a mian@wici

v obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami Blid&czcymi wykonania instalacji
centralnego ogrzewania

v elementy budowlano — konstrukcyjne, gt wptyw na wymia@ oraz budow instalacji
centralnego ogrzewania w zakresie meataur z torzywa odpowiadaj zatazeniom
projektowym.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowactizie zawiera rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczego6towych warunkach umowy, uwgiiliagcym podziat na dokumentagprojektows:

- dostarczon przez Zamawiagego,

- sporadzomy przez Wykonawg

1.5.3. Zgodnosé robot z dokumentaci projektowsa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe doktynezekazane przez Inspektora
nadzoru Wykonawcy stanogvczes¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w édhojednym
z nich g obowgzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dialentaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegolinych dokumentéw obpwje kolejné¢
ich waznosci wymieniona w umowie.

Wykonaweca nie mie wykorzystywad bledéw lub opuszczew dokumentacji budowlanej, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadoénzamawiagcego, ktory spowoduje wniesienie
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia rozbigosci, podane na rysunku wymiary wazniejsze od odczytu
ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialislzgodne z dokumentagcprojektowy i
SST.
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Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SSTda uwazane za wartai docelowe,
od ktérych dopuszczalng sdchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementow budowli mugby¢ jednorodne i wykazywiazgodnd¢ z okralonymi
wymaganiami, wymaganiami rozrzuty tych cech nie gn@gekraczéa dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda zgodne z dokumentagcprojektova lub SST i
wptynie to na niezadowalkgga jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasapione
innymi, a wykonane elementy obiektu rozebrane iamgne ponownie na koszt Wykonawcy.

Ponadto przy realizacji przedmiotu zamowienia Wykwoa zobowjzuje sé do realizaciji i
zastosowania sido nastpujacych wytycznych niezfginych do prawidtowego wykonania robot
budowlanych i przyjcia ich przez Zamawiggega

Instalacja c.o0.:

1.5.4.

Nalezy zainstalowé kociot na pellet o mocy 25 kW

Grzejniki:

Jako elementy grzejne prezyp w pomieszczeniach sanitarnych pergjniskoparametrowe
grzejniki ptytowe stalowe z elementami konwekcyjmym zasilaniem dolnym. Grzejniki
naley wyposay¢ w zawory termostatyczne z glowiap. firmy Danfoss.

Armatura:
Armatur stosowd na cknienie min. 0,6 MPa, odpowietrzniki zamont@wayodnie z cgcig
graficzrg opracowania technicznego na pionach.

Ptukanie instalacji, proby @aiieniowe:
Po wykonaniu instalacji natg ja wyptuka, polega to na trzy krotnym napetnieniu wod
instalacji oraz jej spuszczeniu. Spuszczanie wanypndbie wodnej jak i przy przemywaniu
powinno by jak najszybsze. W celu usprawnienia takiego spoghlkania naley:
- montowd rury po sprawdzeniu czysio wewrgtrz,
- instalacg napetné woda wezeniej o 24 godziny
- wock spuszczaz instalaciji rownoczmie przez kréce zamontowane na zasilaniu i
na powrocie
- puk& przy otwartych zaworach, przed reguiaraworéw i montzem kryz.
- wyniki nalezy uzn& za dodatnie, jeli w wodzie poptucznej nie stwierdziesi
widocznych zanieczyszcie
Po pomylnie zakdiczonym ptukaniu instalacji nate ja podd& probie szczelniei na zimno
na cknienie 0,9 MPa.

Instalacja termiczna instalacji c.o:

Przewody prowadzone w posadzkach oraz odcinki geien po zamontowaniu néie
zaizolowd izolach z pianki PE do c.0. o grubci do 20 mm. Pionowe podeja do
grzejnikow naley obudowa. Izolacje owiné folig z tworzywa sztucznego

Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientewaalizacji
kontraktu & do zakdczenia i ostatecznego odbioru robét.

Wykonaweca bdzie odpowiedzialny za ochreplacu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementow wyposeenia wytych podczas budowy. Przez caty ten okregdeenia lub ich
elementy bdg utrzymywane w sposéb satysfakcjogayj zamawiggcego. Mae on wstrzymé

12



1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

realizacg robot j&li w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swomwizki
konserwacyjne.

W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy,nsaluje i utrzyma wszystkie niegine
tymczasowe zabezpieczenia ruchu gdeenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgonistniegcych instalacji wewetrznych
zlokalizowanych w ssiedztwie przewidywanych robd6t. Wykonawca spowodigby te
instalacje zostaly wkgiwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzemertrakcie
realizacji robot.

Wykonawca natychmiast poinformuje zamawéajgo o kadym przypadkowym uszkodzeniu
tych instalacji i ledzie wspoétpracowat przy naprawie udzigtajvszelkiej maliwej pomocy,
ktéra mae by potrzebna dla jej prowadzenia.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowadne przez jego
dziatania, w instalacjach wewmz budynku wskazanych uprzednio przez Zamawego
(element dokumentacji projektowej).

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéf zaptacie i przyjmuje gize jest
wiagczony w cen umowry.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowkek zna i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t Wykena edzie podejmowawszelkie
uzasadnione kroki mggje na celu stosowanieglo przepisoéw i norm dotygeych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci
dla osob lub wiasriai spotecznej i innej, a wynikggych ze skzenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymag#é bedzie miat szczegdlny wzgd na:

Lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, skladowisk,

Srodki ostranoici i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdéw wodnych sabsjami toksycznymi,
b) mozliwoscia powstania pzaru.

Ochrona przeciwpazarowa
Wykonaweca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie gk inwestycj.

Materiaty tatwopalne ¢da sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisa
i zabezpieczone przed dgsém osob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamrem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez persaffgkonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.
Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie cggéniu
wiekszym od dopuszczalnego, oanego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadoweyte do robot bda miaty aprobat techniczig wydary przez

uprawnion jednostk, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatébw narodowisko.
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Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, &pkmczeniu robo6t ich
szkodliwai¢ zanika (np. materialy pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych ich wbudowaniazéé wymagaj tego odpowiednie przepisy.

Zamawiagcy powinien otrzymézgod;: na wycie tych materiatow od wiaiwych organow
administracji pastwowej.

Jezeli Wykonawca uyt materiatéw szkodliwych dla na wysae zadanie Zamawiacego, a
ich wzycie spowodowato jakiekolwiek zagmeniasrodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajcy.

1.5.8. Ochrona wiasndci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochgoimstalacji na powierzchni ziemi i znajdaych s¢ w
budynku, takich jak rury, kable, itp. oraz uzyskhampowiednich wladzdaacych
wiascicielami tych urzdzex potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiagcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeyem
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowzany umiéci¢ w swoim harmonogramie rezefwzasow dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére mdjy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i
urzadzer na terenie budowy i powiadoérinwestora o zamiarze rozpecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalgjkonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane strony oradzie z nimi wspotpracowat dostarczegj wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykoraczie odpowiadaza wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia agtalurzdzen wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamagagjo.

1.5.9. Bezpieczdéstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawogdhie przestrzedgaprzepisow dotyczrych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrawa nie spetniagych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgie, socjalne oraz
sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieadmdwa publicznego.

Wykonawca zaznajomi wszystkich pracownikow fizyczimy umystowych o rodzaju i
sposobie kolejniei realizacji rob6t budowlanych i ewentualnych zegf, ktére mog
wystapic.

Wykonawca jest zobowrany do opracowania planu bezpiatsteva i ochrony zdrowia,

przed przysipieniem do wykonywania rob6t budowlanych zgodniRozporadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegay odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobdt i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uywane do robo6t od daty rozpecza do daty zakiczenia robot
i przekazania obiektu Zamawaapmu.
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Wykonawca bkdzie utrzymywa wykonane elementy rob6t do czasu odbioru ostaggrzn
Utrzymanie powinno byprowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elembyty w
zadowalajcym stanie przez caty czas, do momentu odbioruexstaego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrayie wykonanych elementéw
robét, to na polecenie Inspektora nadzoru powinigpocaé roboty utrzymaniowe nie
p&zniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobovazany jest znawszystkie przepisy wydane przez organy adminigtrac
panstwowej i samorgdowej, ktore g w jakikolwiek sposdb zvwgzane z robotami idalzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych pragepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét: np. Rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008uw
sprawie bezpieczstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot ddoych(Dz. U. z
2003 roku, nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracylitiki Socjalnej z dnia 26 wrZaia 1997
rokuw sprawie ogolnych przepiséw bezpieistea i higieny pracyDz. U. z 1997 roku, nr
169 poz. 1650).

Wykonaweca bdzie przestrzedgapraw patentowych idazie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaggprawnych odngénie wykorzystania opatentowanych
urzagdzen lub metod i w sposob aity bedzie informowé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawig kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzorwelu c

sprawdzenia zgodloi stosowanych metod produkcyjnych z  wymaganiamrdbk

materiatbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $eavosci. Wynik tych kontroli

bedzie podstaw akceptacii okrdonej partii materiatow pod wzgllem jakgci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzorwdazie przeprowadzat inspekcjwytworni, kedg

zachowane nagbujagce warunki:

a) Inspektor nadzoru dolzie miat zapewnion wspoétpra¢ i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdbw w czasie przeprowadzeniaekgp

b) Inspektor nadzoru dazie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych &zi
wytworni, gdzie odbywa siprodukcja materiatdw przeznaczonych do realizatjowy.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakdciowym
Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy, ldz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzasili lhspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy naycie tych materiatbw do innych robét,znie dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatdw zostgmizewartéciowany przez Inspektora
nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdugie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsk z jego nie przyjciem i nie zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nad#yerdo czasu gdy eolg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zaydeczeniem, zachowaly svggpkosc i
wihasciwos¢ do robét i byly dosipne do kontroli Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skltadowania materiat@aalzlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru luaperenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagvc
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2.4. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacija projektowa lub SST przewidmjazliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawowiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przeglaiem materiatu, albo w okresie dezym,
jesli bedzie to wymagane dla batlprowadzonych prze Inspektora nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niezady¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych robét. Spek uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofegt Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie omgmji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaletakich dokumentach sgitzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamidespektora nadzoru w terminie
przewidzianym umow!

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robét ma bytrzymany w
dobrym stanie i gotowimi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrosyodowiska i
przepisami dotyccymi jego wytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie do&otow potwierdzapych
dopuszczenie spgiu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidojozliwos¢ wariantowego zycia sprztu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomphkigora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacii
Inspektora nadzoru, nie rm® by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny i nargizia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i repuszczone do robot.
Wykonawca jest zobowzany do stalego dozoru i utrzymywanie sprasenodzwigow
budowlanych.

4. TRANSPORT

4.1. 0Ogllne wymagania dotycgce transportu
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiélodkoéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wigiwosci przewaonych
materiatow.
Liczba srodkow transportu dulzie zapewnia prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidospektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umow!

4.2. Wymagania dotyczce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgabspetnig@ wymagania dotyce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnycliggét na osie i innych parametréw
technicznychSrodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych ofien na
osie mog by¢ dopuszczone do ruchu.
Wykonaweca bdzie na biegco usuwd, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
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Przed rozpoczxiem robét Wykonawca opracuije:

= plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

= projekt organizacji budowy,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigiddnie z umow oraz za jakél
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robo6t, zh izgodné z dokumentagj
projektows, SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz polém@aninspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziakio za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementow robo6t zgodnie z wymiaranizgdnymi okr&lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi nénpe przez Inspektora nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek RkHu spowodowanego przez Wykonawev wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostanjesli wymaga tego kedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wys$okprzez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialégd za ich doktadng:.

Decyzje Inspektora nadzoru dotgce akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementéw
rob6t keda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentesmbwy, dokumentacii
projektowej i w SST, a tale w normach i wytycznych.

Polecenie Inspektora nadzorgdh wykonywane nie piiiej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonaw@od grdba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO SCI

6.1. Program zapewnienia jak&ci

Do obowihzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Insgakto

nadzoru programu zapewnienia j&io(PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob

wykonywania rob6t, midiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarasuej
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentagirojektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jaga bedzie zawier&

6.1.1. Czes¢ 0gblm opisujaca:

- organizagj wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaebot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i pgotowanie praktyczne,

- wykaz 0sOb odpowiedzialnych za jakoi terminowad¢ wykonania poszczegoélnych
elementéw robot,

- system (sposoéb i proce@umproponowanej kontroli i sterowania jalo wykonywanych
robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratoriumaghego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zgoowadzenie bad,

- sposo6b oraz formmgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterggych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposoéb i §oprzekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru.

6.1.2. Czes¢ szczegotow opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i uggddzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozmraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.
- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedtautich wiasciwosci w czasie
transportu,
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

- sposo6b i procedempomiaréw i badé (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzenie ugdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wayzania
mieszanek i wykonywania poszczegdélnych elementdétro

- sposO6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pethontrok robét i jakdci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, gekapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i
wszystkie urgdzenia niezédne do pobierania prébek i badaateriatdw oraz robot.
Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz robot zstatliwoscig
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ 53 okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tameflkne, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapetwvikonanie rob6t zgodnie z umaw

Inspektor nadzorudazie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu
ich inspekgiji.

Inspektor nadzoru dolzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotyczcych urzdzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczyctrelleniedocigniecia te ledg tak powane, ze mog
wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast wstrzymayaie do robot
badanych materiatéw, dofui je do wycia dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostanusunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakaych
materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem Isadgaateriatdw ponosi
Wykonawca.

Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecas sstosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkciji magé z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baila

Inspektor nadzorudalzie mi€ zapewniog mazliwosé¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawedzie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzwatpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostan
przez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzeniteusk; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiggy.

Pojemniki do pobierania probekds dostarczone przez Wykonagiczatwierdzona przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wylkkogpido bada wykonywanych przez
Zamawiajcego fedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaabkwepy przez
Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarygds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmupkiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogowa
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakaegpi® przez Inspektora nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub badaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. ®gkonaniu pomiaru lub badania,
Wykonaweca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &agbak
najszybciej, nie pgniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jai.
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6.6.

6.7.

6.8.

Wyniki bada (kopie) kgda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzadiug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, prieganzaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst jgo dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéwgradia ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykay i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemantroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawe, bedzie ocenid zgodnéé¢ materiatdow i robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru nie pobieréa probki materiatbw i prowadéi badania niezaime od
Wykonawcy, na swoj koszt. ddi wyniki tych bada wykazg, ze raporty Wykonawcy gs
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonaw zleci niezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych lhagdbo oprze si wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodoeomateriatéw i robot z dokumentagprojektows i SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkotvypada i pobierania prébek poniesione
zostan prze Wykonawe.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru nie@ dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj

a) certyfikat na znak bezpied=twa wykazujcy, ze zapewniono zgods§é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

b) deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnxi z:

- Polslg Normg lub

- aprobad techniczig, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowidPolskiej Normy,

jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt 1 i ktére spetniajwymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumentywymagane przez SST,4da partia

dostarczona do robéttizie posiadate dokumenty, okéajace w sposédb jednoznaczny jej

cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetnjgych wymaga beda odrzucone.

Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmvym obowjzujacym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowey kinca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialfto za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i keda dotyczy przebiegu robdt,
stanu bezpiecsstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstejny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowybtzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwisiez stanowiska stbhowego.

Zapisy leda czytelne, dokonane trwakechnily, w porzdku chronologicznym, bezpeednio
jeden za drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumemltds oznaczone kolejnym
numerem zajcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoInci:

= dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

= dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

= uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programu Zzaipewva jakdci i
harmonograméw robdt,

= terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegdlnych elementow robot,
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= przebieg robat, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw
w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robo6t zanig@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpiecrebot,

dane dotycace jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praapadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

= wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z pode, kto je przeprowadzat,
= inne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgabprzediazone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika obwyd Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Iridpea nadzoru do ustosunkowanig. si
Projektant nie jest jednak stepmimowy obmiaréw nie ma uprawmnielo wydawania polege
Wykonawcy robot.

uul

uul

6.8.2. Ksiega obmiaréw
Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z
elementéw robdét. Obmiary wykonanych robét przeprmeasi w sposob aigty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST i wpisujes slo ksigi obmiarow.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materiatow, orzeczenia
o jakasci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidahn Wykonawcy lgda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jkoDokument te stanowizahczniki do
odbioru rob6t. Winny by udostpnione na kadezyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach (1) — (3) rasiface
dokumenty:

a) pozwolenie na budoyy

b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) protokoty odbioru robot,

d) protokoty z narad i ustate

e) plan bezpiecaestwa i ochrony zdrowia.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy dxa przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomiied
zabezpieczonym.
Zaginiccie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujegoje natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Inspektor nadzoru i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z doknotacy
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaieéniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiarunapnniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru edg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdach podanych wiepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgekiu ukaiczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostarpoprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru riarpe.

Obmiar gotowych robotdulzie przeprowadzony z e¢ztaicia wymagagn do celu okresowych
ptatnagici na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkvaym w umowie.

7.2. Zasady okre&lania ilosci rob6t i materiatow
Zasady okréania obmiaréw robét i materiatow zgodnie z zasadéNR itp. lub specyfikaciji
technicznych wiéciwych dla danych robot.
Jednostki obmiaru powinny Bygodne z jednostkami oldtenymi w dokumentacji projektowej
i przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy
Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdidab
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawca dulzie posiada wazne swiadectwa
legalizacji.
Wszystkie urgdzenia pomiarowe dolg przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.

7.4. Wagii zasady waenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnizenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom
SST. B:dzie utrzymywa to wyposaenie zapewniaf w sposob agty zachowanie doktadisoi
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary lgda przeprowadzone przedg@eziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robot, a
takze w przypadku wygpowania dhiszej przerwy w robotach.
Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadza grzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfiezeleda wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ¢gii obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mpduy¢
dolgczone w formie oddzielnego zaknika do ksjgi obmiaréw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Zamawiggym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikaych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresiekojmi,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbi6r rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie $db
i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesidizaaji ulegry zakryciu.
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8.3.

8.4.

Odbiér robét zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagolnego posgpu robét. Odbioru
robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. i@dhbedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie piej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora radz

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstalel@aimentéw
zawierajcych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentagprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonujegivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dhiobot
dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (kcowego) robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetaggo wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci i wartasci.

Caitkowite zakaczenie robo6t oraz gotowé do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiagomnem na pimie o tym
fakcie Zamawiajcego.

Odbiér ostateczny robét ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru Zakenia robot i przgcia dokumentow,
dokumentéw ktoérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaeporez Inspektora nadzoru przy udziale
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jadacowej na podstawie
przediazonych dokumentow, wynikow bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoo
wykonania robot z dokumentagprojektowy i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja rozpogigaz realizaci ustalé przyjetych w
trakcie odbiorow robét uzupetnigiych i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pegoavych lub robét uzupetniggych
komisja przerwie swoje czyngd i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejndehktacy projektows i SST z
uwzglkdnieniem toleranciji i nie ma glkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona pgten, ocenig pomniejszon wartag¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagarzyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kicowe)

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtiaggo robot jest protokédt odbioru

ostatecznego robot spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowé&nasgpujace dokumenty:

e dokumentag powykonawcz tj. dokumentag budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie realizacji rob6t oraz geodeygji pomiarami powykonawczymi
(jesli takowe zaistnig),

» szczego6lowe specyfikacje techniczne (podstawowekurmdentéw umowy i ewentualnie
uzupetniagce lub zamienne),

» protokoty odbioréw robot uleggych zakryciu i zanikagych,

» protokoty odbioréw cgsciowych,

* recepty i ustalenia technologiczne,

» dzienniki budowy i ksigi obmiaréw (oryginaty),
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* wyniki pomiarow kontrolnych oraz bafia oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i
ewentualnie PZJ,

» deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatébw zgodnie z SST i
PZJ,

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzggeh oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wieicielom urzdzen,

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wgdgm przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeniuiz Wykonawg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige lxda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamavdieggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzujpahtych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidr po uptywie okreswekojmi i gwaranciji polega na ocenie wykonanych robéigzanych
Z usungciem wad, ktére ujawnigjsie w okresie ¢kojmi i gwarancji.
Odbidr po uptywie okreswekojmi i gwarancji ledzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzgjdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbi6r testay (k@cowy)
robot”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenie ogdlne
Dla robét rozliczanych obmiarowo podstawtatngci jest cena jednostkowa skalkulowana
przez Wykonawe za jednostk obmiarowi ustalog dla danej pozycji kosztorysu prztg przez
Zamawiajcego w dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstavptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe i przyjeta przez Zamawiagego.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagemie ryczattowe dulzie uwzgednia
wszystkie czynngi, wymagania i badania skiadeg st na jej wykonanie, ok&one dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe].
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdbds obejmowa:

X robocizre bezpdrednp wraz z narzutami,

<> wartas¢ zwzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymiaygewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

X wartcs¢ pracy sprgtu wraz z narzutami,

> koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

X podatki obliczone zgodnie z oba@ujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne OST
Koszt dostosowaniagsdo wymaga warunkéw umowy i wymagaogoélnych zawartych w
niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki ctome w ww. dokumentach, dokumentach nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWI AZANE
10.1. Ustawy

1.Ustawa z dnia 07 lipca 1994 rolrawo budowlangjednolity tekst Dz. U. z 2003 roku,
nr 207, poz. 2016 z pa. zm.),

2.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 rokuwyrobach budowlanyctDz. U. z 2004 roku, nr 92,
poz. 881),
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10.2.

3.Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 rokuochronie przeciwp@arowej (jednolity tekst Dz. U.
z 2002 roku, nr 147, poz. 1229),

4.Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 rodozorze techniczny(@z. U. z 2004 roku, nr 122, poz.
1321 z pén. zm.),

5.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roRuawo ochronyrodowiska(Dz. U. z 2001 roku, nr 62,
poz. 627 z pgn. zm.),

6.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 rokuodpadach(Dz. U. z 2001 roku, nr 62, poz. 628
z p&n. zm.),

7.Ustawa z dnia 07 czerwca 2001 rokuzbiorowym zaopatrzeniu w wod zbiorowym
odprowadzaniudciekéw(Dz. U. z 2001 roku, nr 72, poz. 747 zzpbzm.),

8.Ustawa z dnia 12 wrzeia 2002 rokw normalizacji(Dz. U. z 2002 roku, nr 169, poz. 1386),

Rozporzadzenia

1.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@(2 rokuw sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowigdaudynki i ich usytuowani@dz. U. z 2002 roku, nr
75, poz. 690 z pin. zm.),

2.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200Ruev sprawie dziennika budowy,
montau i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszanzawieragcego dane dotygze
bezpieczéstwa i ochrony zdrowig@Dz. U. z 2002 roku, nr 108, poz. 953),

3.Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administraciji z dnia 31 lipca 1998 rokw
sprawie systemow oceny zgoghtip wzoru deklaracji zgodioi oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i pesterego stosowania w budownictwie
(Dz. U. 21998 roku, nr 113, poz. 728),

4.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 grudniaO20rokuw sprawie systeméw
oceny zgodn@i wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanakowaniem CHEDz.
U. z 2002 roku, nr 209, poz. 1779),

5.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 grudnia020rokuw sprawie okrglenia
polskich jednostek organizacyjnych upémianych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz tryliuudzielania, uchylania lub zmiaifpz. U.

z 2002 roku, nr 209, poz. 1780),

6.Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dn® wrzénia 1997 roku
w sprawie ogolnych przepisow bezpiestea i higieny pracy(Dz. U. z 1997 roku,
nr 169, poz. 1650),

7.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 30@kuw sprawie bezpiec#dstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét  budowtany (Dz. u.

z 2003 roku, nr 47, poz. 401),

8.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca20okuw sprawie informacji
dotyczicej bezpieczistwa i ochrony zdrowia oraz planu  bezpiestea
i ochrony zdrowigDz. U. z 2003 roku, nr 120, poz. 1126),

9.Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid Bwietnia 1998 rokw sprawie
zasad bezpiec#stwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwanitobow zawierajcych
azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpmgozaytkowania takich wyroboDz.
U. z 1998 roku, nr 45, poz. 280),

10. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwicz dnia 30 grudnia
1994 rokuw sprawie samodzielnych funkcji technicznych w twndiciwie (Dz. U. z 1995
roku, nr 8, poz. 38 z @a. zm.),

11. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 winéa 2004 rokuw sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projedto specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz prografoankcjonalno-gytkowego(Dz. U. z
2004 roku, nr 202, poz. 2072),

12. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 rokuw sprawie ochrony przeciwparowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw(Dz. U. z 2003 roku, nr 121, poz. 1138),
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10.3.

13. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 rokuw sprawie
sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz dposznakowania ich znakiem
budowlanymDz. U. z 2004 roku, nr 198, poz. 2041),

14. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 roku zmieniajce
rozporzidzenie w sprawie dziennika budowy, mémtarozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiggego dane dotygee bezpieczsstwa pracy i ochrony zdrowigDz. U. z
2004 roku, nr 198, poz. 2042),

Normy

= PN-83/B-02151/03,|zolacyjnos¢ przegréd w budynkach i izolacyj@oakustyczna

przegrod budowlanych”

PN-79/B-06711,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”

PN-92/P85010,Tkaniny szklane”

PN-EN ISO 13789:200Wiasciwasci cieplne budynkow. Wspoétczynnik strat ciepta

przez przenikanie. Metoda obliczania.

= PN-EN 1S0/6946:199%omponenty budowlane i elementy budynku. Opor ryepl
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

= PN-B-03406:1994grzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciguamieszcze
kubaturze 600 fn

= PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lIzolacja cieplna proeldw,

armatury i urgdzei. Wymagania i badania odbiorcze .

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzéwavodnych.

Wymagania.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badatityczce

jakasci wody .

PN-89/H-02650Armatura i rurocigi. Cisnienia i temperatury (wraz ze zmigB1) .

PN-EN 442-1:199%rzejniki. Wymagania i warunki techniczne .

PN-EN 442-2Grzejniki. Moc cieplna i metody badla

PN-84-B-01400Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.

PN-91/B-02414Zabezpieczenie instalacji ogrzetvavodnych systemu zamitieigo z

naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-85/B-024210grzewnictwo, cieptownictwo. Izolacja cieplna ruiggdw, armatury

i urzgdzei. Wymagania i badania.

PN-64/B-10400Wizgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie pogtsram.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-76/8860-0Elementy mocyge rurocigi. Uchwyty do rur

PN-76/8860-0Flementy mocyfe rurocigi. Zawieszenia do rur

PN-90/H-83131/0LCentralne ogrzewanie. Elementy maog grzejniki

uul

U

tedud U

U

U

U Uy
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SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — INSTALACJA
TECHNOLOGICZNA KOTEOWNI ( KOD CPV 45331110-0, 45000 000-7)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngyjsymagania dotycegce wykonania i odbioru robét w
zakresie budowy kottowni na pelletswietlicy w Karnowie.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Tecmap
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robot wymienionych w niniejszej specyfikacji.

1.3. Zakres i opis robdt obych Szczegotow Specyfikaci Techniczig

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace

i majace na celu wykonanie przeniesienia instalacji tetgicznej kottowni gazowej z pomieszczenia kottown
ulegajcego rozbiorce do nowoprojektowanej lokalizaciji.

Niniejsza specyfikacja techniczna awana jest z wykonaniemzaj wymienionych robdét:
-demonta istn. rurocigéw i armatury i urgdzen

-monta proj. rurocagow,

-monta proj. armatury,

-monta urzzdzen,

-badania instalacji,

-wykonanie izolacji termicznej,

-regulacja dziatania instalacji

1.3.1. Opis kottowni na pellet

Zapotrzebowanie ciepta dla budynku Szkoty wynosk®@0 Nalery zainstalowé kociot na pellet o mocy 25
kW. Automatyka regulacyjna kotta pozwala na plynegulacg temperatury w zafmosci od potrzeb.
Zabezpieczenie ukladu grzewczego stanowi istoéepaczynie wzbiorcze zamkte, membranowe zawory
bezpieczastwa typ 1915, zabezpieczenie stanu wody w ingtdlgc933.2. Obieg czynnika grzewczego
zapewnia istnigica pompa obiegowa.

Na powrocie z instalacji zainstalodvaeparator zanieczyszdze

Rurocigi w kottowni wykoné z rur czarnych bez szwu wg PN-80/H-7424&bnych przez spawanie. Rury
nalezy oczyscic¢ z rdzy, do |l stopnia czystoi zgodnie z BN- 66/8973-01,0raz malainfarby ftalows

miniowa przeciwrdzewn zgodnie z instrukgjKOR-3 A, nasgpnie malowa farbg wierzchnj.

Poziomy izolowd termicznie otulinami polietylenowymi grub.30 mRurocihgi wody zimnej wykoné z

rur stalowych ocynkowanycladzonych na gwint wg PN-80/H-74200 oraz TWT-2.

Jako armaturodcinajicg c.0. stosowazawory kulowe o pgktzeniach gwintowanych lub kotnierzowych, na
cisnienie p = 0,6 MPa i temp. do 1%

Jako armaturodcinajca z.w. stosowézawory kulowe o patzeniach gwintowanych, nasnienie p = 1,6
MPa i temp. do 10C.

Pozosta armatue stanowd: odpowietrzniki automatyczne, separator powietizanieczyszczei kurki
spustowe.

Armature odcinajcg, regulacyjno - pomiaroyvi zabezpieczafga montowa na przewodach na wysaim
umazliwiajacej jej obstug z poziomu podtogi.

Dla umaliwienia spustu wody z poszczegélnychegainstalacji, naley przed zaworami zaporowymi przy
rozdzielaczach od strony instalacji wyprowadaizewody spustowe, uzbrojone w armatodcinajca.
Jaka¢ wody do napetniania obiegéw kottéw wodnych i zamlgreh obiegéw cieptowniczych musi
spetnid wymagania Pn-85/C-04601. Jakavody kottowej, ktéra jest jednoc&ee wod; instalacyj @ musi
spetnid wymagania PN-93/C-04601 dlatego uzupetnianie wodtalacyjnej odbywasic bedzie przez
zmigkczacz. Doprowadzenie wody do zikizacza z instalacji wodne;.
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Do wybudowania instalacji kottowni wykorzystestniegce uradzenia i armatwr za wyptkiem
rozdzielaczy, przewoddéw kominowych i rur.

1.3.2. Odprowadzeniéciekéw w pom. kottowni
Scieki technologiczne z kottowni odprowadzdo kanalizacji miejskiej.
1.3.3. Odprowadzenie spalin i wentylacja kottowni

Nawiew powietrza do pomieszczenia kotlownilbie s¢ odbywat za pomagkratki nawiewnej wécianie
budynku.

Do wentylacji wywiewnej wykorzystawentylacg wywiewng grawitacyjr .

Spaliny z kotta odprowadzaneda kominem asrednicy 200 mmS$rednica wewatrzna komina f 200 mm,.
Przewody spalinowe i wentylacji wywiewnej dla postezenia kottowni naly sprawdzé pod wzgédem
ich draznosci i potwierdzt protokdtem kominiarskim.

1.3.4. Obstuga kottlowni

Kottownia pracowaé bedzie w petnej automatyce. Jednak wymagana jestighsibchodowa.
Wymagania BHP i sanitarne

Cala instalacja kottowni jest zaprojektowana zgednobowizujacymi przepisami w zakresie
bezpieczastwa i higieny pracy, dotyazymi: zabezpieczenia obiegu kottowego, wysmko szerokdci
przefé¢ oraz dosipu do armatury i ugdzen, drzwi do kottowni posiadajminimalrg szeroké¢ 0,90 m,
musz posiada konstrukcg niepaln, otwiera si¢ na zewntrz pomieszczenia, Bypezzamkowe oraz tatwe
do otwarcia, wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wminej, izolacji gogcych przewodéw wodnych i
spalinowych, éwietlenia ( pomieszczenie kotlowni posiada otwokieane o wymaganej powierzchni w
stosunku do pow. podtogi )

1.4. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagbét zgodnie z dokumentagjrojektovs, specyfikacy
techniczn, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonaradbioru rob6t budowlano-montawych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Wavnszd 988.

Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji technologicznejdwni gazowej
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanyah, 2asipienia zaprojektowanych materiatéw - w
przypadku niemdiwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elergantblizonych charakterystykach
i trwalosci. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznepmign

powodowa obnizenia wartdci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeli dotycz zamiany
materiatéw i elementéw okénych w dokumentacji technicznej na inne, nie ;mpgwodowa
zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty moritawe naley realizow& zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanofaaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przeis dotyczcymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji technologicznej kottowni gadoy¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji musposiadd aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiada Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosaswaniyrobu akceptagjinspektora
Nadzoru.

Odbidér techniczny materiatéw powiniendgiokonywany wedtug wymaga w sposéb okrédony
aktualnymi normami.

2.1. Przewody
Instalacja centralnego ogrzewania w pomieszczeotiowni wykonana bdzie z rur stalowych czarnych

taczonych przez spawanie.

27



Instalacja wodogigowa kedzie wykonana z rur wodagjowych stalowych ocynkowanychiczonych na
ksztattki gwintowane.

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rmakaacyjnych kielichowych z PVC, uszczelnionych w
kielichach gumowymi pigcieniami.

Dostarczone na bud@wury powinny by proste, czyste od zewtnz i wewmnytrz, bez widocznych weréw i
ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Pompy i armatura
Jako pomp obiegows zastosowaiistniepce pompy.

Jako armaturodcinajicg stosowa istniegce zawory kulowe o pogitzeniach gwintowanych lub
kotnierzowych na temp. 18C i cisnienie p = 0,6-1,0 MPa.

Pozostat armatue stanowd : zawory bezpiecZstwa, separator zanieczysziize
odpowietrzniki automatyczne f-my SYR i kurki spustokulowe.

2.3. Instalacja odprowadzenia spalin i wentylacja kotiow
Spaliny z kotta odprowadzane proj. Dwoma kominamaistali nierdzewnej &rednicy wewsgtrznej 200
mm. Wentylagj kottowni zapewniaj wentylacja grawitacyjna i nawiew $egianie kottowni. Wszystkie
przewody spalinowe i wentylacji wywiewnej najesprawdzt pod wzgtdem ich dranosci i potwierdzi
protokétem kominiarskim. Wyposganie kottowni w 2 génice o0 masie co najmniej 2 kg.

2.4. 1zolacja termiczna
Izolacje cieptochrong rurocihgéw naley wykona z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej
grub. 20-30 mm. Otuliny muszposiadéd aproba¢ techniczi
0 dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydamez Centralny @odek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3.SPRZT

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych roljek, tez przy wykonywaniu
czynna@ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

1 wyladunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1 Rury
Rury w wigzkach musg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej stugésztattki naley

przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporizetpdunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unika ich zanieczyszczenia.

4.2 Armatura
Dostarczon na budow armatu¢ nalezy uprzednio sprawdgina szczeln&. Armatug nalery sktadowg w
magazynach zamkgtiych. Armatura specjalna, jak zawory termostatycposvinny by dostarczone w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armattyczniki i materiaty pomocnicze neadg przechowywéa w
magazynach lub pomieszczeniach zargtgeh w pojemnikach.

4.3)zolacja termiczna
Materialy przeznaczone do wykonania izolacji ciggmpowinny by przewaone krytymisrodkami
transportu w sposéb zabezpieazgjje przed zawilgoceniem,zanieczyszczeniem i zaesziem.Wyroby i
materialy stosowane do wykonywania izolacji ciegimyaley przechowywa w pomieszczeniach krytych i
suchych. Nalgy unika dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otulinfgz foniewa materiat ten nie
jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiptgeznaczone do wykonywania izolacji cieptochrgnne
powinny mi& ptaszczyzny i kraedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stdas do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiesi w granicach tolerancji okéwnej w
odpowiednich normach przedmiotowych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Monta rurociggow
Rurocigi tagczone lgdg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAdszyt 2:
~Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania".
Przed ukfadaniem przewodow nalesprawdzt tras; oraz usugé przeszkody (mdiwe do wyeliminowania),
mogce powodowéa uszkodzenie przewodéw (npepr, wystajce elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem najesprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania niéaplag
uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zaydecza (ziemia, papiery i inne elementy).
Rur peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie woligweac.
Kolejnos¢ wykonywania robét:
-wyznaczenie miejsca utenia rur,
-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
-przecinanie rur,
-zatazenie tulei ochronnych,
-utozenie rur z zamocowaniem wphym,
-wykonanie pajczen.
Rurocigi poziome nalgy prowadzé ze spadkiem wynogeym co najmniej 0,3% w kierunku
zrédta ciepta. Poziome odcinki mushky¢ wykonane ze spadkami
zabezpieczgpymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catpipnu. W miejscach przgj
przewodbw przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych pajczen. Przefcia przez przegrody
budowlane wykonaw tulejach ochronnych. Wadrprzestrzé micdzy zewrtrzng $ciarg rury i wewretrzng
tulei naley wypetnic odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewrigedynie maliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugctulei powinna by
wigksza o0 678 mm od grubai $ciany lub stropu. Przewody pionowe (piony centrginegrzewania)
nalezy mocowd do $cian za pomaguchwytédw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dleorérednicy
15720 mm, przy czym na kdej kondygnacji musi liyzastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony
nalezy tgczy¢ do rurocigdéw poziomych za poednictwem odsadzek o diugd ramienia co najmniej 1
metr, wykonanych tak, aby mlova byta kompensacja wydten przewodéw.

5.2. Montaz armatury i osprgu

Rurocigi taczone lgda z armatug i osprztem za pomagpolczen kotnierzowych i
gwintowanych, z zastosowaniem ksztattek. Uszczeleig/ch podczen wykona za

pomoa np. konopi oraz pasty miniowej.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

-sprawdzenie dziatania zaworu,

-nagwintowanie kacowek,

-wkrecenie p&rubunkéw w zawér i na rgr z uszczelnieniem gwintéw materiatem
uszczelniajcym,

-skrecenie padczenia.

Na przewodach poziomych armaguralezy w miar maozliwosci ustawé w takim potaeniu, by
wrzeciono bylo skierowane do gory o w ptaszczgnie pionowe przechodeej przez 6
przewodu.

Zawory oraz odpowietrzniki natg umieszczaw miejscach widocznych oraz fatwo dgstych dla
obstugi, konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykobhagodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie majge przy
pomocy odpowietrznikbw automatycznych z zaworerp@ieym, montowanym w najwgzych
punktach instalacji.

Bezpdrednio pod zaworem odpowietrzeym naley zamontowa zawor kulowy.
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5.3. Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomaloemnélementéw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewoddw musi &ypoddana prébie szczekw. Przed przygpieniem do badania
szczelndci nalezy instalacg podlegajca probie (lub jej czsé) kilkakrotnie skutecznie przeptukavods.
Niezwtocznie po zakiczeniu ptukania naly instalacg napetné wodg uzdatnion

0 jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjachzegrania. Wymagania

1 badania dotycce jak@ci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wgquozycji COBRTI-

INSTAL.

Instalacg nalezy doktadnie odpowietray
Jezeli w budynku wysipuje kilka odebnych ztadéw, badania szczedobnalezy przeprowad# dla
kazdego ztadu oddzielnie.
Badania szczeldai instalacji na zimno naky przeprowadzaprzy temperaturze zewtnznej powyej 0°C.
Préke szczelnéci w instalacji centralnego ogrzewania rngl@rzeprowad zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanofaaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe", tzn. énhienie robocze powkszone o 2 bary, lecz nie mniejsze #dibary. Cénienie podczas
préby szczelngi nalezy doktadnie kontrolow@i nie dopuszczado przekroczenia jego maksymalnej
wartasci 12 baréw. Do pomiaru @iien prébnych nalgy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na beginy
odczyt zmiany @nienia o0 0,1 bara.
Powinien on by umieszczony w mdiwie najnizszym punkcie instalacji. Wyniki badania szczghio
nalezy uzn& za pozytywne, peeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono przeciekdéw ani roszenia.
Z préby cénieniowej naley sporzdzi¢ protokot.
Po uzyskaniu pozytywnej proby szczeloionalezy przeprowadi proke na gogco, przy najwyszych - w
miare mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz niekparzajcych parametrow
obliczeniowych. Préba szczekuod na gogco winna by poprzedzona co najmniej 72-godzimrag
instalacji.

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalsy rozpoca¢ po zakdczeniu montau rurockgéw, przeprowadzeniu proby
szczelnéci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego pomdkni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtowa wykonania powyszych rob6t protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny ldgynatazone na styk i powinnycisle przylegé do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowawowej, styki poprzeczne i wzdine elementéw
nastpnej warstwy nie powinny pokrywadpowiednich stykéw elementéw warstwy dolne;j.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinaniegaloy¢ prowadzone przyayciu konwencjonalnych
narzdzi.

Grubas¢ wykonanie izolacji nie powinnaesrézni¢ od grubdci okreilonej w dokumentacji technicznej
wiecej niz 0 -5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakdci rob6t zwizanych z wykonaniem instalacji technologicznej &wthi powinna by
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodmiymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlananteowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatdw powinné bgopatrzona wwiadectwo kontroli j akéci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badaalezy uzna za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robdt zostaly spetnione. diektérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledar faz; rob6t uzna
za niezgods z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek praedzi badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot, polegagych na wykonaniu instalacji technologicznej kotioywnalery dokona
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odhioob6t budowlano- montawych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz ngfN-64/B-10400.
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7.1 0dbiory robot
Odbiér robét nagpuje po zakaczeniu montau i przeprowadzeniu prob i ma na celu stwierdzemie
urzadzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, naslajdo eksploatacji i osgajg zaktadane
parametry.
Kierownik budowy (robét) powiadamia inwestora o@aetsci obiektow do odbioru wpisem do dziennika
budowy i zawiadamia o zakozeniu robét na budowie. Przedmiotem odbiartesnstalacje wentylacji,
ktére wyodebniono jako oddzielne sktadniki inwestyciji.

7.2.0dbiér czsciowy
Nalezy go przeprowadzaw stosunku do robét ,zanikajych", ktére muszby¢ wykonane
przed zakaczeniem caléci zadania.
Nalezy sprawdz:
-zgodnd@¢ wykonania z projektem,
-uzycie wiaciwych materiatow,
-wykonanie prawidtowych petzen i konstrukciji.
Odbiory czsciowe przeprowadzaesiv trybie przewidzianym dla odbioréw koowych, jednak bez oceny
prawidtowdci dziatania catego uggzenia.

7.3. Odbiér kacowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegdlrnigstalacji naley dokona

komisyjnego odbioru kicowego.W skfad komisji wchodzi kierownik rob6t mairwych

oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy inwastarytkownika; w przypadkach

szczegolnych w sktad komisji wchagmwniez:

-przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicmeg

-przedstawiciel Urgdu Dozoru Technicznego,

-przedstawiciel sty pozarnej.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji maggowanych instytucji zostaty dokonane uprzednio,
wowczas protokoly tych odbioréw stanawiakhcznik do protokétu kdicowego. Przy odbiorze koowym
nalezy sprawdz: -zgodnd¢ wykonania z projektem, -zgodftowykonania z WTWiO

Przy odbiorze kcowym naley przedstawd komisji nasgpujace dokumenty: -dokumentadiechniczi z
naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami dgkeanymi w trakcie budowy, -dziennik budowy i
ksiazke obmiardw, -protokoty odbioréw egciowych na roboty ,zanikage", -protokoty wykonanych préb i
bada,

-$wiadectwa jakéci, wydane przez dostawcow gdzen i materiatow podlegagych odbiorom
technicznym, a tale decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budowigictimstrukcje obstugi i
dokumentacje techniczno ruchowe atfzen zastosowanych w inst. Ruch prébny oraz uruchoraieni
instalacji naley wykonywa w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem odiwdtoacowych.
Podczas odbioru kmowego nagpuje sprawdzenie dziatania poszczegoélnychdeeh i parametrow
roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownydtudentow. Z dokonanego odbioru nglesporzdzi¢
protokot kaicowy z adnotagjo jakaci wykonania prac z uwzglinieniem opiséw poszczegoélnych
parametréw podlegajych odbiorowi oraz zgodioi termindw realizacji. Protokét nalg podpisé przez
osoby prowadzce budow.

7.4. Zobowjzania wykonawcy po zakeozeniu robét

Przedsibiorstwo wykonawczedunlzie musiato zapewéj po odbiorze, obeciié wykwalifikowanego
technika, uczestnigzego w projekcie, w celu przeszkolenia personeligcego obstugiwasprzt i
urzadzenia instalaciji.

8. OBMIAR ROBOT
Jednostk obmiarowe dla poszczegélnych elementéw instalagji s
-szt. - dla urzdzen;
-mb - dla rur;
-kpl. - dla zestawow;
-kg - dla materialtéw masowych
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W wycenie robét naley uwzgkdni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego fiorkmwania
instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowan@gwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje
wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynkugjgeia i przepusty instalacyjne, kompensatory,
pofaczenia roziczne, materialy i elementy montawe i uszczelniage, izolacje, powtoki malarskie i
zabezpieczage, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpiecagejsca robo6t, ksztattki, elementckace
i dostosowujce, ospret, wszelkiego rodzaju ugdzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty
eksploatacyjne potrzebne do napetienia i rozruicsialacji oraz wszelkie zabiegi i czyriiwokonieczne do
zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych strom¢chomienia i poprawnego funkcjonowania
instalacji.
Przy wycenie robot natg zwrécic uwag: na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktére moget wptyw
na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru irest@l Podstawowym kryterium doboru poszczeg6inych
elementow instalacji jest spetnienie wymagestawionych poszczegdlnym instalacjom (zapewaieni
standardow jak&ciowych i ilosciowych okrglonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisachinraeh i
innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).
Przy okrélaniu cen urzdzen i czesci sktadowych instalacji oraz wast rob6t naley uwzgkdnié
mozliwos¢ zwiekszenia wydajnéci urzadzen o 5%.

9. PODSTAWA PLATNGSCI

Podstaw ptatndgci jest odbiér kdcowy robot wraz z ich obmiarem.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

-,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budano-montaowych. Tom |

Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszd 988. -PN-64/B-10400 ,Usdzenia

centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnfiymagania i badania techniczne przy
odbiorze".

-PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zapieczenie instalacji ogrzewavodnych systemu
zamknetego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. WymdganPN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i
cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamngkyth systemow cieptowniczych. Wymagania®.
-PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie inatgil ogrzewa wodnych. Wymagania".
-PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego zgwania. Ogdlne wymagania i badania”.
-PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego zgwania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania”.

-PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejniko®@zs¢ 1: Wymagania i badania”.

-PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warun&chniczne". -PN-EN 442-2:1999/A1:2002
»Grzejniki. Moc cieplna i metody badgzmiana Al)". -PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i
cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatuyzadzer. Wymagania i badania odbiorcze".
-PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewanianvdgania i badania dotygze jakaci.
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