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Gmina Naklo nad Notecia
ul. ks. Piotra Skargi 7
89-100 Naklo nad Notecig

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:.

SWIETLICA WIEJSKA — przebudowa przylacza, Karnowo, dz. nr 165/5
warunki dotycza wzrostu mocy w istniejacym obiekcie

z mocg przylaczeniowa 40 kW (wzrost mocy o 18 kW)

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Rozdzielnia nn w stacji transformatorowej 15/0,4 kV Karnowo 1 - 40270 - W - 100kVA
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator-Sp. z-0.0.:
- na projektowanej trasie linii kablowej zabudowaé izolacyjne zlgcze(a) kablowo - pomiarowe;
- zlacze(a) kablowo — pomiarowe zabudowaé w miejscu ogodlnodostepnym przy granicy dzialek objetych
opracowaniem;
- istniejgce przylacze napowietrzne zasilajgce dz. nr 165/5 zdemontowaé.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
- Z wolnego pola nn w stacji transformatorowej 15/0,4 kV Karnowo 1 [40270], najkrotsza technicznie trasg
wybudowa¢ lini¢ kablowg o przekroju wg obliczen;
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
- Z projektowanego zlgcza kablowo — pomiarowego wyprowadzié¢ wiz do RG;
- zaktualizowa¢ istniejgca umowe kompleksows lub dystrybucyjna;
- w przypadku lokalizacji zljcza kablowo - pomiarowego na gruncie prywatnym Klient przygotuje miejsce
pod jego zabudowe.
1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGI] ELEK TRYCZNEJ:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowo - pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylgczanego
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i instalacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlgcze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
- istniejacy licznik tréjfazowy o nr fabr. 6285205 przeniesé do projektowanego zlgcza kablowo -
pomiarowego
VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
lokalizacja: zabezpieczenie przedlicznikowe usytuowane przy zestawie licznikowym warto$é: 3x63 A
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.
VIII. DANE I INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Sie¢ niskiego napigcia ENEA Operator Sp. z o.0. pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy
zastosowa¢ odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej.
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IX. UWAGI DODATKOWE:

I. Instalacj¢ wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 1. poz. 1422 z posnicjszymi zmianami). -

9 Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢é wymagania norm oraz posiadac odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane aby
nie wywolywaty w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornos:é na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym $rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o éwiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jako$ciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwodci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawarto$ci poszczegoinych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatta, czasu trwania jednorazowej przerwy niep]anobwan}fl:j i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami

obowigzujgcego prawa.
4. Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach

stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzei ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkow przy%qczen_ia winna byé zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktore s3
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokljmentacji
grojekgowy_ch _nz;ét;]Z%Adogczyc’ os'\;iadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci

S ucyjne 3 erator z 0.0. ze wskazaniem
ol{rg’,}l,onygl vdlych Standaidach. P ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad

6. W przypadku lokalizacji urzadzen elektroenergetycznych na gruntach prywatnych nalezy ustanowi¢ stuzebnos¢
przesylu na rzecz ENEA Operator Sp. z o.0. polegajaca na prawie do wybudowania, utrzymania i eksploatacji
projektowanych urzadzen, a takze remontu, modernizacji i naprawie oraz prawie swobodnego dojscia i dojazdu do w/\J,v

urzadzen.
Data waznosci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorg¢czenia.
Rozdzielhik: -
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