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1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
I odbioru robot murowych zwigzanych z termomodernizacja i przebudowa budynku $wietlicy
wiejskiej w miejscowosci Karnowo na dziatce nr 165/5.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty  budowlane w  zakresie = wznoszenia
45200000-9 kompletnych obiektow budowlanych lub ich czgséci

oraz w zakresie inzynierii ladowej 1 wodne;.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukeji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45261000-4 |Wykonywanie pokry¢ 1 konstrukcji dachowych oraz
podobne roboty.

45262500-6 |Roboty murarskie.

1.2.Zakres stosowania ST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1.

1.3.0kreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem murdéw z
ceramiki budowlanej, betondw wibrowanych i komérkowych zgodnie z dokumentacja projektowa,
konstrukcja murowa nie zbrojona - konstrukcja wykonana z elementéw murowych taczonych przy
uzyciu zapraw budowlanych,

konstrukcjia murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementow murowych
faczonych przy uzyciu zapraw budowlanych, zawierajaca zbrojenie poprzeczne umieszczone W
poziomych spoinach wspornych,

Sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli obiekty
budowlane i przenosi obcigzenia,

Scianka dzialowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja ktdérej nie jest przystosowana do
przenoszenia obcigzen ze stropow wyzszych kondygnacji, dzielaca wnetrze.

1.4.ZaKkres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem:
Muru oporowego posadowionego na gltgbokosci okoto 0,8-0,9m, wysokos¢ muru od projektowanego
poziomu gruntu 1,5m. Mur oporowy wykonany z betonuB25 (C 20/25) o stopniu wodoszczelnosci
WS i stopniu mrozoodpornosci F100, zbrojony stalg A-11IN (BSt-500). Na styku powierzchni
betonowych muru z gruntem nalezy wykonac izolacje z emulsji asfaltowe;j
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1.5.0g0lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania og6élne” pkt. 3.1.

2.2.Materialy potrzebne do wykonania robot

Bloczki z betonu komorkowego gr. 24cm odmiany 600
4MPa, Bloczki betonowe o0 wym.38x24x14cm klasy B20,
cegla pelnej 25x12x6,5 cm klasy
20 izolacje z emulsji asfaltowej

stal do zbrojenia A-11IN (BSt-500)

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3, 5 i 7MPa wytwarzana na budowie lub
dostarczona z wezta betoniarskiego (obowigzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego
zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie),

Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa - wykona¢ w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z
zatwierdzong recepturg przez Inspektora nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie
zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac
w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho-gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna 1 zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

O ile w projekcie nie podano innych wytycznych, przy wykonywaniu $cian z bloczkow
silikatowych, zaleca si¢ murowanie z uzyciem systemowej zaprawy murarskiej do wykonywania
cienkich spoin, dostarczanej w papierowych workach w postaci gotowej suchej mieszanki, do
przygotowania zaprawy na budowie.

Zaprawa systemowa do bloczkow silikatowych 1 bloczkéw z betonu komorkowego

W projekcie przewidziano murowanie $cianek z bloczkoOw na systemowe, specjalistyczne, gotowe
zaprawy do wykonywania cienkich spoin. Srednia wytrzymato$¢ zaprawy po 28 dniach o wartosci
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10MPa. Zaprawa dostarczana jest w papierowych workach w postaci gotowej suchej mieszanki, do
przygotowania zaprawy na budowie poprzez wymieszania z okreslong w instrukcji ilo$cig wody.

3.SPRZET

3.1.0g0lne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.2.

3.2.Sprzet do wykonywania robot murowych

Do wykonania robot nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru, np.:
rusztowanie
urzadzenia do przygotowania
zaprawy, wyciag jednomasztowy.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

4.1.Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sa w OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.3.

4.2. Transport elementow murowych (bloczkow)

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni
sposob zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami
atmosferycznymi.

Zatadunek 1 roztadunek powinien odbywaé si¢ w sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka
widlowego o udzwigu dostosowanym do cig¢zaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z
widtami.

Materialy murowe moga by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych. Powierzchnia
skladowania powinna by¢ utwardzona, wyrdwnana i przystosowana do odprowadzania opadow
atmosferycznych. Zaleca si¢ sktadowanie w jednostkach tadunkowych.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1.Wykonanie robot murowych

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania 1 grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1 cegly
nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtdéwnych.

Sciany murowaé bezposrednio na stropie, niedopuszczalne jest murowanie $cian na warstwach
posadzkowych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rGwnomiernie na catej ich dlugo$ci. W miejscu polaczenia murow
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.

Elementy ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla
sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewaé lub moczy¢ w
wodzie.
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Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczes$nie ze wznoszeniem murow.

Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murdéw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikow atmosferycznych (np.
przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny murow, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet 1 uszkodzonej zaprawy.
Wykonawca winien uwzgledni¢ wymagania akustyczne dla kazdej ze $cian w danym przypadku.
Roboty murowe winny by¢ wykonane tak (szczegdlnie w zakresie potaczen z innymi $cianami,
przejs¢ instalacyjnych itp.), aby spetni¢ te wymagania.

Wykonawca winien zapozna¢ si¢ z wytycznymi ochrony przeciwpozarowej razem ze schematem
podzialu na strefy pozarowe. Roboty murowe winny by¢ wykonane tak (szczegdlnie w zakresie
polaczen z innymi $cianami, przej$¢ instalacyjnych itp.), aby speini¢ wymagania w zakresie
odpornosci ogniowe;j.

sciany o dlugosci przekraczajacej 5 m bez zataman i przewigzan $cianami poprzecznymi i 0
wysokosci przekraczajacej 3,0 m beda wzmocnione bednarkg a w razie potrzeby stupkami
stalowymi lub zelbetowymi wg. wytycznych Konstruktora.

Sciany murowane nieno$ne nalezy murowaé pozostawiajac szczeling dylatacyjng pod stropem o
szer. 1-2cm. Szczeling nalezy nastepnie wypehic¢ starannie welng mineralng. Niedozwolone jest
murowanie $cian pod sam strop tak, aby uzyska¢ wymagang izolacyjno$¢ akustyczng i pozarows.

W przypadku, gdy $ciana murowana styka si¢ ze S$ciang zelbetowa w miejscach styku nalezy
wykona¢ przewigzanie pretami ze stali ocynkowanej, o §r. 6mm; Prety wklejaé w otwory o
glebokosci 15¢m, wiercone w $cianie zelbetowej; w kazdym pionie po jednym precie co okoto 50.0
cm (odleglo$¢ dostosowaé do odleglos$ci migdzy spoinami poziomymi).

Duze otwory, o $rednicy powyzej 150 mm, nalezy wykonywaé¢ w trakcie wykonywania robot
murowych.

Przebicia, o srednicy nie przekraczajacej 150 mm, winny by¢ wyciete, obrobione i zabezpieczone
ogniowo przez Wykonawcg danej roboty instalacyjne;.

W przypadku obmurowania przestrzeni zamknig¢tych, nie be¢dacych szachtami wydzielonymi
przeciwpozarowo, nalezy wykona¢ otwory nawiewne w gornej plaszczyznie S$ciany, ponad
poziomem sufitu podwieszonego. Otwory wykona¢ bezposrednio pod stropem zelbetowym,
wysokosci 8,0 cm, na szeroko$¢ 1 cegly. Otwory wykonywaé¢ w rzucie co okoto 5 cegiet.
Krawedzie otwordw obrobi¢, otynkowac 1 pomalowac.

Do $cian murowanych, stanowigcych obmurowania szachtow nalezy stosowa¢ do mocowania
instalacji systemowe, atestowane kotki, haki itp. dostosowane do typu murowanej Sciany.

5.2.WarunKki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robot murowych wewnetrznych nalezy:
zakonczy¢ roboty stanu surowego,
oczysci¢ pomieszczenia z gruzu 1 odpadow,
sprawdzi¢ wymiary pomieszczeh oraz katy skrzyzowan $cian.

5.3.Mury z blokow wapienno piaskowych

W przypadku systemowych bloczkéw silikatowych wiasciwe ulozenie pierwszej warstwy jest
bardzo istotne. Nalezy to wykona¢ w taki sposob, aby zniwelowa¢ wszelkie nierownosci podtoza i
otrzyma¢ idealnie rdwng 1 wypoziomowang goérng powierzchni¢ warstwy. Pozwoli to na
wykorzystanie wszystkich zalet systemu pioro - wpust w nastepnych warstwach Sciany; umozliwi
zwlaszcza zastosowanie cienkiej spoiny o grubos$ci nie przekraczajacej 2 mm.
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Pierwsza warstwe bloczkéw uktada sie na tradycyjnej zaprawie cementowej, w ktorej stosunek
cementu do piasku wynosi 1:3.
W celu uzyskania zadanej doktadnosci konieczne jest poziomowanie na biezaco kazdego bloczka.
Mozna tez postuzy¢ si¢ tzw. metodg uktadania "pod sznurek".
Do uktadania kolejnych warstw muru mozna przystagpi¢ po zwigzaniu zaprawy cementowej, czyli
po ok. 1-2 godzinach od ulozenia pierwszej warstwy. Kolejne warstwy systemowych bloczkow
murujemy na zapraw¢ do cienkich spoin (zwang popularnie "klejowa"). System pidro-wpust
umozliwia uktadanie zaprawy tylko w spoinie poziome;j.
Przed przystgpieniem do murowania trzeba przygotowac¢ zaprawe klejowa. W tym celu zawarto$¢
worka wsypujemy do pojemnika z wodg, w proporcjach podanych na opakowaniu i dokladnie
mieszamy przy pomocy zamontowanego do wiertarki wolnoobrotowej mieszadta. Do tak
przygotowanej zaprawy nie wolno juz dodawa¢ wody ani dosypywaé mieszanki. Jesli zaprawa
zgestnieje mozna ja jedynie ponownie wymieszac.
Uktadanie kolejnych warstw przebiega wg nastepujacego schematu:
nalozenie i rozprowadzenie zaprawy przy uzyciu specjalnego dozownika na dtugosci ok.
2m,
uktadanie bloczkow,
dociskanie kazdego bloczka poprzez uderzanie gumowym miotkiem.
W $ciankach dzialowych co druga warstwe bloczkéw nalezy zakotwi¢ do $ciany nosnej
przy uzyciu specjalnych facznikow ze stali nierdzewne;.
Jezeli w trakcie murowania wystgpuje konieczno$¢ docigcia blokow do odpowiedniego wymiaru,
mozna to wykona¢ na kilka sposobow:
za pomocg szerokiego przecinaka i mtotka,
za pomocg pity tarczowej do kamienia,
za pomocg gilotyny.
W miejscach, gdzie bloki nie 1aczg si¢ na piéro-wpust, np. tam gdzie wmurowujemy docigty blok,
nalezy wykona¢ spoin¢ pionowg z zaprawy cienkowarstwowe;j.
Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na dokladne wypoziomowanie poszczegolnych warstw,
zachowanie statej szeroko$ci spoin pionowych i poziomych, pokrywanie si¢ spoin pionowych w
odpowiednich warstwach oraz staranne wypetnienie i wyoblenie widocznych spoin.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Wymagania ogolne

Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym 1 ST. W trakcie robot wykonaé
odbiory migdzyoperacyjne po wykonaniu robot murowych.

6.2.Wymagania dotyczace materialow

Tolerancje dla §cian murowanych
grubos¢ spoin poziomych 10 mm + 2 mm
grubos¢ spoin pionowych 10 mm £ 6 mm
szerokos$¢ $ciany -6 mm do +12 mm
wysoko$¢ Sciany -6 mm do +12 mm
odchylenie od pionu 6 mm na 3 m =10 mm na 6 m max £12 mm
odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie) max 5 mm i nie wigcej niz 20 mm na 10 m
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7.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest m? wykonanej $ciany.

8.0DBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:

wykonanie wszystkich przewidzianych robot
zgodno$¢ z odchytkami okreslonymi w punkcie 6.2.

W wyniku odbioru nalezy:

sporzadzi¢ czgsciowy protokot odbioru
robot protokot odbioru robot zanikajacych
dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami ST i PB.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Rozliczenie robot montazowych bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze. Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i
odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie ustalonej w umowie

kwoty ryczaltowej za okre$lony zakres robot.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ [mz] wykonania $cian murowanych, wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego
dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
murowanie $cian,
uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
usunigcie pozostatosci , resztek 1 odpadow
materialéw, likwidacje stanowiska roboczego,
utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-12003:1975 Cegly petne i bloki drazone wapienno-piaskowe.
PN-B-12066:1998 Wyroby budowlane silikatowe. Cegty, bloki, elementy.
PN-B-12062:1997 Wyroby budowlane silikatowe. Elementy elewacyjne.

PN-B-12054:1996 Wyroby budowlane silikatowe. Ksztattki §cienne, pustaki wentylacyjne, pustaki
ogrodzeniowe.

PN-EN 771-4: 2004 ,,Wymagania dotyczace elementow murowych. Cz¢$¢ 4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komérkowego”

PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyroboéw dodatkowych do muréow Czegsé 2: Nadproza PN-EN
998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czes$¢ 2: Zaprawa murarska PN-EN 846-

2:2002 Metody badan wyrobow dodatkowych do wznoszenia muréw Czgs¢ 2:
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Okreslenie no$nosci na wyrywanie z zaprawy prefabrykowanego zbrojenia do spoin wspornych.
PN-EN 1015-17:2002 Metody badan zapraw do muréw Czes$¢ 17: Okreslenie zawartosci chlorkow
rozpuszczalnych w wodzie w §wiezych zaprawach.

PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie gestosci objetosciowej Swiezej
zaprawy.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw. Pobieranie i przygotowanie probek zapraw
do badan.

PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do muréw Czgs¢ 9: Okreslenie czasu zachowania
wlasciwosci roboczych i czasu korekty §wiezej zaprawy.

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murow Czes$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do
podioza stwardniatych zapraw na obrzutke 1 do tynkowania.

PN-EN 1015-1:2000 Metody badan zapraw do murow. Okreslenie rozktadu wielkosci ziarn
(metoda analizy sitowej).

PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie wspdtczynnika przenoszenia
pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do murow Cze¢s¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci na
zginanie i $ciskanie stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy
(za pomocg penetrometru).

PN-EN 1015-21:2003 Metody badan zapraw do murdéw Cze$¢ 21: Okreslenie odpowiednios$ci
jednowarstwowych zapraw na obrzutke do podtozy.

PN-EN 480-13:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Metody badan Cze$¢ 13: Wzorcowa
zaprawa do mur6w przeznaczona do badania domieszek do zapraw.

PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do muréw Czes$¢ 18: Okreslenie wspotczynnika
absorpcji wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do murdéw. Okreslenie zawarto$ci powietrza w §wiezej
zaprawie.

PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréw Czes$¢ 10: Okreslenie gesto$ci wysuszonej
stwardniatej zaprawy

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murow. Czg$¢ 2: Zaprawa murarska.
PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murdéw. Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy
(za pomocy stolika rozptywu).

PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Cz¢$¢ 3: Domieszki do zapraw do
murdéw Definicje, wymagania, zgodnos¢, oznakowanie 1 etykietowanie.

PN-EN 1015-19:2000 /A1:2005 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie wspotczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania (Zmiana Al).
PN-EN 1015-17:2002 /A1:2005 Metody badan zapraw do muréw. Czgs¢ 17: Okre$lenie zawartosci
chlorkow rozpuszczalnych w wodzie w $wiezych zaprawach (Zmiana Al).

PN-EN 1015-3:2000 /A1:2005 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji Swiezej
zaprawy (za pomocg stolika rozptywu) (Zmiana Al).

PN-EN 934-3:2004 /AC:2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cz¢$¢ 3: Domieszki do
zapraw do murow. Definicje, wymagania, zgodno$¢, oznakowanie i etykietowanie.
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