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Budynek zasilany w wode z istniejgcego przytacza wody, do przeﬁudowy wg odrebnége
opracowania.

Instalacja wewnetrzna wody.

1. Instalacja wodociggowa

— Dobér przewodéw instalacji wodociggowej

Instalacja wodociggowa budynku zostanie wykonana z rur PEX-Alu-PEX.

Srednice rurociggéw dobrano zgodnie z PN-92/B-01706.

— Przygotowanie wody cieptej

Woda ciepta z zasobnika cieplej wody uzytkowej umieszczonego w pomieszczeniu kuchni i WC o poj.
150 100I.

Dla instalacji cieptej wody zaprojektowano instalacje bez cyrkulacji.

— Dob6r $rednic rurociagéw i okreslenie strat ci$nienia w instalacji

Dobér $rednic i obliczenie strat ciénienia wykonano zgodnie z PN-92/B-01706.

Rury cieptej i zimnej wody nalezy prowadzié w posadzkach lub $cianach w rurach ochronnych
peszla.

Instalacja wewnetrzna kanalizaciji sanitarnej.

Instalacje kanalizacyjng wewnetrzng nalezy wykonaé z rur kanalizacyjnych PVC systemu np Wavin
(lub réwnowazne). Alternatywnie mozna zastosowaé rury niskoszumowe np. Astolan, Valsir Silere lub
réwnowazne.

Podejscia do przyboréw i przewody odpowietrzajgce wykonaé z rur PVC.

Zaprojektowano baterie umywalkowe stojgce i zZlewozmywakowe.

W pomieszczeniach sanitarnych projektuje sig przybory firmy oraz firmy Koto.

Scieki odprowadzone istniejacy zewnetrzng instalacja kanalizacyjna.

Instalatja wewnetrzna C.O.

a) Lokalizacja

racowania jest wykonanie projektu technicznego na budowe instalacji
udynku $wietlicy wiejskiej

Przedmiotem
centralnego ogrzewania d

b) Podstawg opracowania sa:

1. zlecenie inwestora,
2. podktad budowlany,
3. dane dotyczace projektowania,
4. obowigzujace normy,

5. warunki techniczne wykonania i odbioru robét bu lano — montazowych,

¢) Zakres opracowania

Projekt obejmuije:

1) Lokalizowanie grzejnikow.
2) Dobér kotta.

3) Opis techniczny.

&
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d) instalacja C.O.

Projgktowane obliczeniowe parametry pracy instalacji ogrzewczej wynosza tz/tp=60/40°C.

Instalacje grzewczg grzejnikowg stanowié bedzie system odbiornikdw ciepta polgczonych ze sobg i ze
zrodtem\ciepta siecig rurociggéw wielowarstwowych typu PEX-Alu-PEX.

Rozprowidzenie gtéwnych poziomoéw instalacji podstropowo ze spadkiem w kierunku pomieszczenia
wezta cieplgego, podejcia pod grzejniki w wykonaniu Krytym.

Instalacja zasilana bedzie z giéwnego rozdzielacza w pomieszczeniu kottowni.

Odbiornikami \ciepta bedg grzejniki plytowe zaworowe i higieniczne wyposazone we wkiadki
zaworowe, gtowice termostatyczne, katowe odciecia dolne oraz odpowietrzniki automatyczne.
Wszystkie podejscia pod grzejniki montowane na $cianach wyprowadzié kgtowo od strony $ciany.
Odpowietrzanie ingtalacji bedzie wykonywane za pomocy odpowietrznikéw automatycznych
grzejnikowych oraz odpowietrznikow montowanych na pionach.

Wszystkie przewody cigptej wody w piwnicy i na pierwszej kondygnaciji nalezy zaizolowac cieplnie
otulinami z pianki poliuretanowej o wspéiczynniku przewodzenia ciepta maksymalnie 0,035 W/m*K_
Grubosci izolacji: \

Dla rur o $rednicy wewnetrznej do 22 mm - minimalna grubos¢ izolacji cieplnej z materiatu 0,035

W/(mx=K)*] -20mm
Dla rur o $rednicy wewnetrznej, od 22 do 35 mm - minimalna grubosc izolacji cieplnej z materiatu[
0,035 W(mx=K)*] = 30mm
Dla rur o $rednicy wewnetrznej od\ 35 do 100 mm - minimalna grubosc izolacji cieplnej z materiatu]
0,035 W/(mxK)*| - rowna Srednicy wewnetrznej rury

Dla rur o $rednicy wewnetrznej ponad\100 mm - minimalna grubosc izolaciji cieplnej z materiatu] 0,035
W/(mxK)*] - 100mm
Przewody wody zimnej izolowaé pianka pgliuretanowg w ptaszczu z folii o grubosci 10mm.

Na kondygnacji drugiej i trzeciej budynku stosowac izolacie o tym samym wspoitczynniku
przewodzenia ciepta, ale o potowie grubosci podanej w wykazie powyzej ( zgodnie z Zatgcznikiem 2,
punktem 6 Warunkoéw technicznych, jakim pow ny odpowiadacbudynki i ich usytuowanie), czyli:

Dla rur o $rednicy wewnetrznej do 22 mm - minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej z materiatu 0,035

W/(mxK)*] \ -10mm
Dla rur o $rednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm 3\ minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej z materiatu[
0,035 W/(mxK)*] _ - 15mm
Dla rur o érednicy wewnetrznej od 35 do 100 mm - minimalna grubos¢ izolacji cieplnej z materiatu[
0,035 W/(mxK)*| - réwna $rednicy wewnetrznej rury

Dla rur o $rednicy wewnetrznej ponad 100 mm - minimalna
W/(mxK)*] - 50mm
Przewody wody zimnej izolowaé pianka poliuretanowg w ptas2czu z folii o grubosci 10mm.

grubosc izolacji cieplnej z materiatu] 0,035

Srednice rurociggéw dobrano uwzgledniajgc przeptywy obliczeniowe i dopuszczalne spadki ci$nienia
wynoszgce 100 Pa/m. '
Regulacja odbiornikéw ciepta poprzez wykonanie nastaw armatury regulacyjnej.

e) Przewody i armatura C.O.

warunki temperaturowe,
tu). Zmiany te muszg by¢

Podczas projektowania instalacji, wzieto pod uwage zmienng
(naprezenia mogace wystepowaé na skutek rozszerzalnosci cieplnej materig

e
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“kompehsowane poprzez odpowiednio’ elastyczne prowadzenie rur lub poprzez wbudowane
kompensatory.

Dobrano kociot o\mocy 25 kW na pellet.

g) Préba szczelnosci nalezy wykonywaé:
- przy temperatulze powietrza wewngirz budynku powyzej +5°C
- przed wykonaniek izolacji cieplnej,

Badanie szczelno$ci na zimho.

Instalacje centralnego\ogrzewania, ktéra bedzie badana, najpézniej na 24 godziny przed
rozpoczeciem badania szczelnggci powinna byé napetniona wodg zimng i doktadnie odpowietrzona.
Dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementéw przy cignieniu statycznym stupa wody w
instalacji. Nalezy odcig¢ lub odigozyé¢ od instalacji zrédta ciepta i naczynie zbiorcze, a nastepnie
podnies cinienie w instalacji przy: pomocy recznej pompy tlokowej. Do instalacji powinno sie
przytaczyé manometr z dokiadnosciy odczytu 0,01 MPa. Ciénienie probne wynosi 0,2MPa +
najwyzsze ci$nienie robocze w instalacji. Spadek ciénienia nie powinien wynosi¢ 0,06MPa. A po 2
godzinach spadek ciénienia nie powinien przekracza¢ 0,02MPa. Dodatkowo nalezy sprawdzic¢
szczelnos$¢ potgczen.

Badanie szczelnosci i dziatania w stanie gorgcym.
Nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu poz (tywnego wyniku badania szczelnoéci na zimno i po
usunieciu ewentualnych usterek. "
Badanie szczelnosci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédia ciepta, w miare
mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajgcych
parametrow obliczeniowych. Przed badaniem instalacjh\budynek powinien by¢ ogrzewany w ciggu 72
godzin.
Podczas badania nalezy dokonaé¢ ogledzin wszystkich\potgczen, oraz przejmowanie wydiuzen.
Wszystkie zauwazone nieszczelnoéci nalezy usungé. Wynik badania nalezy uwazaé za pozytywny,
jezeli nie ma zadnych przeciekéw a po ochtodzeniu nie\stwierdzono uszkodzen ani trwatych
odksztatcen.

Regulacja dziafania

Przed przystgpieniem do wiasciwych czynnosci regulacyjnych instalacje c.o. nalezy ptukaé
czysta woda. Napetni¢ instalacje wodg i doktadnie odpowietrzyé.\Nastawy armatury i nastawy
eksploatacyjne termostatycznych zaworéw grzejnikowych powinny, by¢ przeprowadzone po
zakoniczeniu montazu, ptukani i préby ci$nieniowej w stanie zimnym. Nastawy regulatoréw rézni¢
ci$nienia powinny by¢ dokonane zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych.

Dokonywanie odbioru:
- pomiar temperatury wody za pomocg termometru z doktadnoscig pomia
- pomiar spadku ci$nienia wody w instalacji manometr 10Pa
- pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach *. 0.5°C
- pomiar spadkéw temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach *. 0.5°C

*.0.5°C

Ocena prawidiowosci przeprowadzenia montazu instalacji ogrzewania:

/;_‘ -
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kontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikow budynku, w sboséb przyblizony, przez
sprawdzenie, najmniej rekg ,na dotyk”, a w przypadkach watpliwosci przez pomiar temperatury
powrotu

- zgodno$¢ tempé
instalacji w ogrzewanych po
uzytkowania np. dodatkowych zrode
temperatury powietrza.

ury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze poprawnosci dziatania
ieszczeniach (konieczne jest uwzglednienie wplywu warunkoéw
iepta, intensywnosci wentylacji itp.) na ksztattowanie sie

W pomieszczeniach, w ktérych temperatura nie spetfiiawymagan nalezy:

- przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez owiednie doregulowanie przeplywéw
wody w poszczegdlnych obiegach wody i przez grzejniki

- okresli¢ inne wiasciwe przyczyny niedogrzewania lub przegrze ia (np. blad w doborze
wielkosci grzejnikéw lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepto, nieprawidtowe onanie elementéw

budowlanych decydujacych o rzeczywistym zuzyciu ciepta itp.) i zazadaé usuniecia tych~arzyczyn.
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