
Załącznik nr 1 do SWZ
Zam. 164/2022/TP/DZP   
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ FORMULARZ CENOWY

Tytuł zamówienia: „Dostawa nowych krzeseł, foteli, mebli biurowych oraz wypoczynkowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”.
               Część 1 Fotele obrotowe

               Instytut Filozofii, Wydział Humanistyczny, ul. K. Obitza 1, Olsztyn-Kortowo.

Fotel obrotowy
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1


	Wysoki fotel obrotowy przeznaczony do wielogodzinnej pracy przy biurku.

Fotel wyposażony

Fotel wyposażony w szerokie, siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane, wysokie oparcie tapicerowane z obydwu stron tkaniną Sempre 100% poliester, gramatura min. 360g/m2, o ścieralności min. 160 000 cykli w kolorze czarnym.
Oparcie fotela odchylające się synchronicznie z ruchomym siedziskiem w stosunku min. 2:1.
Regulowana siła oporu oparcia.
Możliwość blokady siedziska i oparcia w min. 5 pozycjach.
Anti-shock - zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady ruchu.
Regulowane (góra-dół) podłokietniki z miękkimi nakładkami.
Regulowana wysokość siedziska.
Podstawa fotela wykonana z polerowanego aluminium.
Elementy metalowe fotela, chromowane.

Fotel wyposażony w wielofunkcyjny mechanizm Epron Syncron z możliwością regulacji głębokości siedziska.

Fotel obrotowy według poglądowego rysunku poniżej
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UWAGA: wymagany minimalny okres gwarancji 60 miesięcy !
	
	
	
	sztuka
	1
	
	



Część 2 Fotele obrotowe

               Katedra Fizjologii i Patofizjologii Człowieka, Collegium Medicum, Wydział Lekarski, ul. Al. Warszawska 30, Olsztyn.

Fotel obrotowy
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1


	Krzesło biurowe obrotowe wyposażone w oparcie siatkowe z wyprofilowaniem lędźwiowym i zagłówkiem. Pianka na siedzisku o dużej gęstości min. 30kg/m3. Fotel w kolorze czarnym. Stelaż fotela wykonany z tworzywa sztucznego.

Fotel wyposażony w mechanizm synchroniczny z możliwością blokady odchyłu w kilku pozycjach.

Funkcja anti-shock – po zwolnieniu blokady opacie nie uderza w plecy.

Płynna regulacja siedziska.

Fotel wyposażony w podłokietniki z regulacją wysokości z możliwością regulacji szerokości podłokietników – ich odsunięcia od siebie. Nakładki podłokietników wykonane z miękkiego poliuretanu.

Fotel wyposażony w 5- ramienną podstawę jezdną nylonową oraz podnośnik pneumatyczny z płynną regulacją wysokości siedziska.

Kółka miękkie przystosowane do powierzchni twardych.

Wysokość fotela bez zagłówka 990-1070mm, szerokość siedziska 480mm, głębokość siedziska 460mm, wysokość siedziska od podłogi 470-550mm. Tolerancja wymiarów +/- 20mm.

Fotel obrotowy według poglądowego rysunku poniżej
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	sztuka
	1
	
	



Część 3 Fotele obrotowe

               Katedra Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa, ul. R. Prawocheńskiego 17, Olsztyn-Kortowo.

Fotel obrotowy
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1


	Fotel obrotowy o ergonomicznym kształcie wykonany z wysokiej jakości materiału 100% poliester w kolorze niebieskim. Wypełniane grubą pianką o dużej gęstości.

Fotel wyposażony w funkcję odchylenia oparcia, obraca się o 360(.

Wyposażony w lekkobieżne kółka, grube i szerokie siedzisko, regulowane oparcie, regulacja wysokości.

Elementy metalowe chromowane.

Dopuszczalne, maksymalne obciążenie fotela 150kg.

Regulowane oparcie.

Regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego.

Fotel o szerokości i głębokości 660mm, wysokość 1150-1250mm, powierzchnia siedziska 530x480mm, wysokość siedziska od podłogi 400-500mm, grubość siedziska min. 100mm. Tolerancja wymiarów +/-20mm.

Fotel/krzesło obrotowe według poglądowego rysunku poniżej
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	1
	
	



Część 4 Fotele obrotowe

               Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Systemów Informacji Geograficznej, Wydział Geoinżynierii, ul. R. Prawocheńskiego 15, Olsztyn-Kortowo.

Fotel obrotowy
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1


	Wysoki ergonomiczny fotel obrotowy przeznaczony do wielogodzinnej pracy przy biurku. 
Fotel wyposażony w dobrze wyprofilowane oparcie które pozwala na uzyskanie wysokiego komfortu siedzenia. Fotel wyposażony w wielofunkcyjny mechanizmem Multiblock oraz wygodne podłokietniki z miękkimi nakładkami.

Oparcie i siedzisko fotela połączone na całej szerokości, stanowi jeden, solidny i wytrzymały element. 
Fotel wyposażony w mechanizm Multiblock, który umożliwia kołysanie się w fotelu z możliwością blokady w kilku pozycjach.
Regulowana wysokość siedziska.

Regulowana siła oporu oparcia.

Oparcie fotela tapicerowane z obu stron.

Fotel tapicerowany skórą naturalną, licową w kolorze brązowym. 
Fotel wyposażony w skórzane nakładki podłokietników które pozwalają na komfortowe oparcie przedramienia. Elementy metalowe fotela, chromowane.

Fotel wyposażony w 5 ramienną podstawę jezdną wykonaną z polerowanego aluminium.

Kółka przystosowane do powierzchni miękkich.

Wysokość fotela 1150-1210mm, szerokość podstawy min. 690mm, wysokość siedziska od podłogi 450-530mm.

Fotel obrotowy według poglądowego rysunku poniżej
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UWAGA: Wymagany Atest Badań Wytrzymałościowych i Bezpieczeństwa Użytkowania !
	
	
	
	sztuka
	2
	
	



Część 5 Krzesła stacjonarne

               Katedra Agrotechnologii i Agrobiznesu, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa, ul. M. Oczapowskiego 8, Olsztyn-Kortowo.

Krzesło stacjonarne
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1


	Krzesło stacjonarne tapicerowane skórą ekologiczną w kolorze czarnym.

Rama krzesła i podłokietniki wykonane z drewna liściastego i polakierowane w ciepłym odcieniu brązu.

Łagodna klasyczna linia krzesła.

Krzesło o wymiarach: szerokość całkowita 560mm, głębokość całkowita 630mm, wysokość całkowita 920mm, wysokość oparcia 470mm, szerokość siedziska 480mm, głębokość siedziska 460mm, wysokość siedziska od podłoża 470mm, wysokość podłokietników od podłoża 630mm. Tolerancja wymiarów +/-20mm.

Krzesło stacjonarne według poglądowego rysunku poniżej
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Część 6 Fotele obrotowe

               Katedra Agrotechnologii i Agrobiznesu, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa, ul. M. Oczapowskiego 8, Olsztyn-Kortowo.

Fotel obrotowy
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1


	Fotel gabinetowy obrotowy.

Fotel tapicerowany skórą naturalną w kolorze czarnym z przeszyciami w kształcie karo. Tył fotela tapicerowany skórą ekologiczną o tej samej strukturze, jak przód siedziska.

Wypełnienie stanowi pianka tapicerska, dzięki której fotel uzyskuje wygodę, trwałość i komfort użytkowania.

Rama i podłokietniki wykonane z drewna liściastego.

Fotel wyposażony w szerokie, komfortowe siedzisko.

Podstawa fotela drewniana wykonana z lakierowanego drewna litego, drewna sosnowego na metalowym stelażu.

Kółka wykonane z tworzywa sztucznego, pokryte na obwodzie warstwą kauczuku.

Fotel musi prezentować eleganckie wykończenie w lekkiej formie (dbałość o detale).

Fotel wyposażony w regulacje wysokości siedziska za pomocą siłownika pneumatycznego.

Fotel wyposażony w mechanizm Tilt, który umożliwia użytkownikowi swobodne odchylanie fotela, a w pozycji do pracy blokuje oparcie. Funkcja odchylania umożliwia wyregulowanie siły oporu, jaki stawia fotel. Siedzisko obrotowe. 

Stabilna podstawa na kółkach.

Fotel o wymiarach: szerokość całkowita 690mm, głębokość całkowita 780mm, wysokość całkowita 1150-1210mm, wysokość oparcia 700mm, szerokość siedziska 540mm, głębokość siedziska 480mm, wysokość siedziska od podłoża 490-550mm, wysokość podłokietników od podłoża 660-720mm. Tolerancja wymiarów +/-20mm.

Fotel gabinetowy, obrotowy według poglądowego rysunku poniżej
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Część 7 Fotele obrotowe

               Katedra Budowy, Eksploatacji Pojazdów i Maszyn, Wydział Nauk Technicznych, ul. M. Oczapowskiego 11/8, Olsztyn-Kortowo.

Fotel obrotowy
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1


	Fotel biurowy, obrotowy z wysokim, przewiewnym oparciem siatkowym wraz z regulowanym podparciem odcinka lędźwiowego kręgosłupa. 
Fotel wyposażony w mechanizm Tilt z możliwością swobodnego kołysania się lub blokadą pozycji do pracy.
Fotel wyposażony w wygodne podłokietniki o stałej wysokości wykonane z tworzywa sztucznego.

Siedzisko fotela pokryte tkaniną membranową.
Oparcie fotela wykonane z mocnej siatki materiałowej.
Zagłówek fotela pokryty miękką eko-skórą.
Wysoki fotel gabinetowy wyposażony w szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie.

Fotel w kolorze czarnym.
Regulowana siła oporu oparcia.
Regulowana wysokość za pomocą podnośnika pneumatycznego.
Fotel wyposażony w 5-ramienną podstawę jezdną, metalową,  chromowaną.
Elementy metalowe fotela, chromowane.

Kółka przystosowane do powierzchni miękkich.

Wysokość oparcia min. 720mm, wysokość siedziska od podłogi 460-560mm, siedzisko o szerokości 520mm i głębokości 490mm. Tolerancja wymiarów +/-20mm.

Fotel obrotowy według poglądowego rysunku poniżej
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	2
	
	



Część 8 Fotele obrotowe

               Katedra Anatomii, Collegium Medicum, Wydział Lekarski, ul. Al. Warszawska 30, Olsztyn.

Fotel obrotowy
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1


	Fotel biurowy, obrotowy, rozkładany z podnóżkiem.

Fotel wyposażony regulowane, odchylane oparcie oraz wysuwany podnóżek.

Specjalnie wyprofilowane oparcie zapewnia odpowiednie rozłożenie się sił napięcia mięśni kręgosłupa.

Kółka miękkie, silikonowe  przystosowane do powierzchni twardych (nierysujące podłoża).

Regulowana wysokość w zakresie min. 1150mm do maks. 1300mm z obrotem o 360 stopni.

Podłokietniki regulowane w min. dwóch płaszczyznach (góra-dół, przód-tył), miękkie wykonane z tworzywa sztucznego.

Oddychające materiały, materiał tekstylny, siatkowy z elementami skóry ekologicznej.

Fotel w kolorze czarnym lub białym.

Ergonomiczny kształt.

Miękka poduszka w zagłówku.

Dopuszczalne, maksymalne obciążenie 120kg.

Siedzisko o szerokości 470mm, szerokość oparcia 500mm, wysokość całkowita oparcia 900mm. Tolerancja wymiarów +/-20mm.

Fotel obrotowy według poglądowego rysunku poniżej
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Część 9 Fotele obrotowe

               Biblioteka Uniwersytecka, ul. M. Oczapowskiego 12, Olsztyn-Kortowo.

Fotel obrotowy
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1


	Fotel biurowy, obrotowy z wysokim, przewiewnym oparciem siatkowym wraz z regulowanym podparciem odcinka lędźwiowego kręgosłupa. 
Fotel wyposażony w mechanizm Tilt z możliwością swobodnego kołysania się lub blokadą pozycji do pracy.
Fotel wyposażony w wygodne podłokietniki o regulowanej wysokości.

Siedzisko fotela pokryte tkaniną membranową.
Oparcie fotela wykonane z mocnej siatki materiałowej.
Zagłówek fotela pokryty miękką eko-skórą.
Wysoki fotel gabinetowy wyposażony w szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie.

Fotel w kolorze czarnym.
Regulowana siła oporu oparcia.
Regulowana wysokość za pomocą podnośnika pneumatycznego.
Fotel wyposażony w 5-ramienną podstawę jezdną, metalową,  chromowaną.
Elementy metalowe fotela, chromowane.

Kółka przystosowane do powierzchni miękkich.

Wysokość oparcia min. 720mm, wysokość siedziska od podłogi 460-560mm, siedzisko o szerokości 520mm i głębokości 490mm. Tolerancja wymiarów +/-20mm.

Fotel obrotowy według poglądowego rysunku poniżej
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Część 10 Fotele obrotowe

               Katedra Genetyki, Hodowli Roślin i Inżynierii Biosurowców, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Plac Łódzki 3, Olsztyn-Kortowo.

Fotel obrotowy
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1


	Fotel biurowy, obrotowy.

Siedzisko i oparcie wykonane ze skóry naturalnej w kolorze kremowym.

Tył siedziska wykonany ze skóry ekologicznej o tej samej strukturze jak przód.

Wypełnienie z pianki tapicerskiej.

Fotel wyposażony w duże, wyprofilowane, wygodne siedzisko.

Rama i podłokietniki wykonane z drewna z lekkim połyskiem.

Drewniana podstawa z lakierowanego litego drewna, sosnowego na metalowym stelażu.

Kółka wykonane z tworzywa sztucznego, pokryte na obwodzie warstwą kauczuku.

Fotel o wymiarach:

Szerokość całkowita 620mm, głębokość całkowita 770mm, wysokość całkowita 1170-1230mm. Tolerancja wymiarów +/-20mm.

Fotel wyposażony w regulację wysokości siedziska za pomocą siłownika pneumatycznego.

Fotel wyposażony w mechanizm Tilt, który umożliwia użytkownikowi swobodne odchylanie fotela, a w pozycji do pracy blokuje oparcie.

Funkcja odchylania umożliwia wyregulowanie siły oporu jaki stawia fotel.

Siedzisko obrotowe.

Fotel obrotowy według poglądowego rysunku poniżej
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Część 11 Meble medyczne

               Uniwersyteckie Centrum Wsparcia, Ośrodek ds. Osób Niepełnosprawnych, ul. M. Oczapowskiego 12B- S2/105, Olsztyn-Kortowo.

Leżanka zabiegowa
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1


	Leżanka przeznaczona do odpoczynku dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Wysokość leżanki regulowana za pomocą gałek, możliwość ułożenia osoby w pozycji leżącej, w pozycji półleżącej lub siedzącej.

Trzyczęściowy, łamany blat.

Regulacja poszczególnych części.

Blat obity materiałem skóropodobnym lub winylowym w kolorze beżowym.

Leżanka o wymiarach: długość min. 2050mm, szerokość 700mm, regulacja kąta odchylenia zagłówka od 0( do + 60(, waga 53kg, regulacja kąta blatu części środkowej od 0( do + 45(, wysokość regulowana skokowo od 550 do + 830mm. Tolerancja wymiarów +/-20mm.

Leżanka według poglądowego rysunku poniżej 
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 Część 12 Meble komputerowe z krzesłem 

               Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii, Wydział Geoinżynierii, ul. R. Prawocheńskiego 15, Olsztyn-Kortowo.

Zestaw mebli komputerowych z krzesłem obrotowym
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1


	Biurko komputerowe, proste o wymiarach: szerokość 130cm, głębokość 100cm, wysokość 74cm.

Blat biurka wykonany z płyty me laminowanej min. 28mm grubości.

Obrzeże ABS. Stelaż metalowy malowany proszkowo, stopa z polerowanego aluminium, pionowe prowadzenie okablowania. Biurko wyposażone w osłonę płytową.

Biurko wyposażone w Mediaport (mediabox) 2xRJ45(class E, cat. 6); + 1xUSB + 4x230V.

Biurko wyposażone w uchwyt do komputera wykonany ze stali malowanej proszkowo, z pasem do mocowania komputera.

Osłona przednia wykonana z płyty gr. 18mm ze stalowymi łącznikami.

Dodatkowo biurko doposażone w krzesło obrotowe z podnośnikiem pneumatycznym, kubełek wykonany ze sklejki pokrytej laminatem. Podstawa 5 ramienna chromowana z kółkami samohamownymi do powierzchni twardych. Siedzisko i oparcie z nakładkami tapicerowanymi, tkanina zmywalna o ścieralności min. 300 000 cykli. 

UWAGA: Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są pod tabelą pn. „Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia dla CZĘŚCI NR 12”.
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Część 13 Meble laboratoryjne

               Katedra Inżynierii Środowiska, Wydział Geoinżynierii, ul. R. Prawocheńskiego 15, Olsztyn-Kortowo z dostawą do Al. Warszawska 117, Olsztyn-Kortowo.

Stoły laboratoryjne (wyspowy) z nadstawką instalacyjną
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1


	Stoły laboratoryjne ze wspólną nadstawką instalacyjną.
Konstrukcja stołu wykonana ze stali malowanej farbą proszkową epoksydową chemoodporną. Konstrukcja malowana na kolor wg palety RAL (kolor standardowy RAL 7035 szary). Konstrukcja stołu wykonana z profili stalowych zamkniętych o wymiarach min. 50x30mm-max. 60x40mm i grubości ścianki min. 2mm, w kształcie litery C. 
Stół z łączyną u góry i dołu wzmacniającą konstrukcję stołu. Konstrukcja stołu musi posiadać nośność min. 150kg. Konstrukcja stołu umiejscowiona jest na nogach ze stopkami z możliwością regulacji poziomowania w zakresie min. 20mm. Boki stelaża stołu połączone z poprzeczkami (łączynami), szafkami szufladowymi za pomocą np. śrub w sposób, miejsca łączeń niewidoczne dla użytkownika od strony zewnętrznej.
Blat stołu wykonany z konglomeratu kwarcowo-granitowego na bazie żywic poliestrowych o grubości min. 20mm. Blat o wymiarach: 220x85cm.
UWAGA: blat należy wypuścić poza obrys stelaża stołu o około 5cm z przodu i na boki stołu.
UWAGA: kolor blatu do ustalenia z Zamawiającym po przedstawieniu wzornika kolorów przez Wykonawcę w ilości min. 5 kolorów do wyboru.
Stół wyposażony w 3 szafki podwieszane:
-lewa i prawa szafka 2-szufladowa;
-środkowa szafka 3-szufladowa.
Szafki o szerokości około 70cm, wysokości około 60cm, głębokości około 80cm. Szafki dopasowane wymiarowo do konstrukcji stelaża stołu.
Szafki wykonane z płyty meblowej obustronnie laminowanej o grubości nie mniejszej niż 18mm. Krawędzie (wąskie płaszczyzny) zabezpieczone ABS o grubości min. 2mm. Szafki podwieszane, kołkowane i klejone w całości. Szafki w kolorze białym lub szarym.
Szafki wyposażone w uchwyt metalowy prętowy malowany proszkowo na kolor biały lub szary lub aluminiowy-chromowany o długości około połowy szerokości frontu szafki. 
Stoły wyposażone w wspólną nadstawkę instalacyjną, usadowioną na blacie stołu, która wyposażona jest w gniazdka elektryczne 230V 16A w ilości czterech sztuk na kolumnę (4x2 sztuki, łącznie 8 gniazd) oraz wyposażona w dwie półki. Ściany boczne i półki nadstawki wykonane ze stali pomalowanej farbą proszkową na kolor całego stelaża stołu (RAL 7035).
Stoły laboratoryjne z nadstawką instalacyjną według rysunku poniżej oraz według Rysunku nr 1 - Stół laboratoryjny z nadstawką (załącznik do SWZ)
[image: image13.png]
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Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ


Warunki techniczne wykonania mebli i krzeseł:
Jeśli w przedmiocie zamówienia nie określono inaczej to obowiązują następujące wymagania:
1. Materiały i surowce użyte do produkcji mebli i krzeseł winny być wysokiej jakości i trwałości - zgodnie z wymogami PN i spełniać warunki p.poż.;
2. Meble standardowe należy wykonać z jednolitej płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości  nie mniejszej niż 18mm -  nie dotyczy blatów;
3. Blaty w biurkach tradycyjnych, biurkach komputerowych, komodach, stołach i stolikach okolicznościowych winny być wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 25mm, jeśli w „Opisie przedmiotu zamówienia” nie określono inaczej;
4. Plecy mebli wykonane z płyty HDF o grubości min. 3,2mm, lakierowanej w kolorze mebli lub białej – do uzgodnienia z odbiorcą lub jeśli w „Opisie przedmiotu zamówienia” nie określono inaczej;
5. Wszystkie krawędzie mebli zabezpieczone ABS o grubości 2mm w kolorach płyty;
6. Wszystkie elementy szklane muszą być wykonane ze szkła bezpiecznego o grubości min.4mm;
7. Kontenerki, szafki i wózki pod stacje dysków na kółkach winny posiadać kółka   przystosowane do powierzchni twardych, jeśli odbiorca nie określi inaczej;
8. Biurka komputerowe powinny posiadać otwory pozwalające na doprowadzenie    przewodów do komputera, tzw. przelotki – miejsce montażu przelotki ustalić z odbiorcą;
9. Półki w regałach, szafach, szafkach, komodach, biurkach winny posiadać możliwość regulacji rozstawu, pożądana odległość między półkami 330 mm;
10. Stelaże metalowe w meblach winny być pomalowane farbami proszkowymi o wysokiej  odporności na uszkodzenia mechaniczne;
11. Krzesła biurowe obrotowe powinny posiadać mechanizm ruchowy umożliwiający ruch oparcia oraz dostosowanie wysokości oparcia i głębokości siedziska, regulowaną przy pomocy podnośnika pneumatycznego wysokość siedziska, wysokie, ergonomicznie wyprofilowane, z regulacją wysokości i regulacją kąta odchylenia oparcie, podłokietniki z miękkiej poliuretanowej pianki, samohamowne kółka do twardych powierzchni, stabilną nylonową podstawę jezdną, jeśli w „Opisie przedmiotu zamówienia” nie określono inaczej;
12. Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia wykonać indywidualne pomiary. Meble muszą być dopasowane do rzeczywistych warunków w poszczególnych salach.
13. Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia uzgodnić kolorystykę z Zamawiającym.
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia dla CZĘŚCI NR 12:
1. MEBLE - typ A
Meble wykonane z płyt wiórowych laminowanych dwustronnie, łatwo zmywalnej i antyrefleksyjnej – nie dopuszcza się płyty z połyskiem lub strukturą drewna. Krawędzie płyt zabezpieczone poprzez listwy ochronne z tworzywa sztucznego, klejone na gorąco maszynowo wraz z załamaniem i polerowaniem krawędzi, zapewniającym dokładne dopasowanie szerokości obrzeża do grubości płyty oraz brak jakichkolwiek nierówności obrzeża lub ubytków warstwy dekoracyjnej na krawędzi płyty. Wymagane atesty higieniczne obejmujące gotowe wyroby dla wszystkich mebli typu A przeprowadzone przez niezależne od wykonawcy oraz producenta mebli ośrodki badawcze, dopuszczające wyroby do użytkowania w pomieszczeniach biurowych lub użyteczności publicznej. Dopuszczalna różnica w wymiarach brył to +/- 25 mm pod warunkiem, że zmiana wymiarów umożliwi zachowanie zaplanowanej funkcjonalności mebli. 
Wszystkie wymienione atesty i certyfikaty należy dostarczyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania wymagań z opisu technicznego.
1.1  Biurka – typ A
Blaty wykonane z płyt meblowych zgodnie z opisem dla mebli typ A w dekorze dąb naturalny o grubości 28-32mm z krawędzią wykończoną listwą z tworzywa sztucznego grubości minimum 2 mm z dekorem dopasowanym do warstwy dekoracyjnej płyty. Podstawę blatów stanowi stelaż metalowy złożony z dwóch pionowych kolumn w kolorze antracyt, wspartych na poziomych stopach oraz połączonych belką konstrukcyjną. Kolumny mocowane są do blatu na jego krótszych krawędziach za pomocą stabilnych łączników. Stopy poziome wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej lub aluminium polerowanego bez powłoki lakierniczej, co zapobiega możliwości powstania uszkodzeń powłoki lakierniczej podczas eksploatacji. Belka konstrukcyjna wykonana z metalu, mocowana do górnej części każdej z kolumn pionowych, stanowi element konstrukcyjny zapewniający sztywność stelaża bez dodatkowych elementów oraz jednocześnie pełni funkcję szyny do poziomego prowadzenia okablowania. Kolumny posiadają wewnętrzny kanał przelotowy z możliwością przeprowadzenia pionowego okablowania, zamykany metalową pokrywą bez użycia narzędzi. Stopy podporowe zakończone krążkami regulacyjnymi umożliwiającymi poziomowanie w zakresie co najmniej 10mm. Blaty wyposażone w otwory do montaży mediaportów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Biurka muszą posiadać świadectwo z badań przeprowadzonych przez niezależny od wykonawcy oraz producenta mebli ośrodek badawczy, potwierdzające zgodność oferowanych mebli z wymaganiami bezpieczeństwa oraz trwałości mebli zawartymi w normie PN-EN 527-2. Blaty biurek muszą posiadać atest lub sprawozdanie z badań potwierdzające wynik badania odporności krawędzi płyt na wodę na ocenę min. 5 wg normy IOS-TM—0002/5. Elementy malowane stelaża muszą posiadać atest lub świadectwo z badań przeprowadzonych przez niezależny od wykonawcy oraz producenta mebli ośrodek badawczy, potwierdzający wytrzymałość powierzchni na uderzenia: stopień zmian nie mniej niż 5 dla wysokości uderzenia z co najmniej 50mm wg normy PN-ISO 4211-4. 
Wszystkie wymienione atesty i certyfikaty należy dostarczyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania wymagań z opisu technicznego.
Biurko musi posiadać:

· uchwyt UCH-1 do mocowania komputera stacjonarnego, mocowany od dołu do blatu biurka. Uchwyt wykonany ze stali malowanej proszkowo wyposażony w pas mocujący komputer. Wysokość uchwytu 58-63 cm, półka do ustawienia komputera o szer. 20-22 cm. 

· Mediaport MED-1 z klapką i przepustem szczotkowym, umożliwiającym zamknięcie klapki po podłączeniu przewodów. Wyposażony w min. 4 gniazda zasilające 230V, 2 gniazda RJ45, 1 gniazdo USB umożliwiające ładowanie urządzeń. Obudowa mediaportu wykonana ze stali malowanej proszkowo na ten sam kolor co stelaż biurka. Wykonawca zobowiązany jest wykonać otwór i zamontować mediaport w blacie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

DOPUSZCZLANA TOLERACJA WYMIARÓW GABARYTOWYCH POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESÓW REGULACJI +/- 25 mm POD WARUNKIEM ZACHOWANIA PLANOWANEJ FUNKCJONALNOŚCI.
2.  Krzesło komputerowe typ KS
Krzesło obrotowe na kółkach. Oparcie i siedzisko jednoczęściowe, wykonane z profilowanej lakierowanej sklejki drewna liściastego grubości min. 10mm, pokrytej laminatem ze wzorem drewna. Siedzisko i oparcie posiadają nakładki tapicerskie wykonane z pianki grubości min.10mm, tapicerowane  tapicerką łatwozmywalną imitującą skórę o gramaturze nie mniej niż 600 g/m2, posiadającą odporność na ścieranie nie mniej niż 300 000 cykli Martindale oraz trudnopalność wg norm EN 1021-1 oraz EN 1021-2, poparte odpowiednimi dokumentami wydanymi przez niezależne od wykonawcy oraz producenta mebli ośrodki badawcze.  Krzesło powinno być wyposażone w podnośnik pneumatyczno-gazowy umożliwiający regulację wysokości siedziska. Podstawa krzesła pięcioramienna, wykonana z rur stalowych chromowanych średnicy 25-30mm,  wyposażona w kółka samohamowne do powierzchni twardych. 

Krzesło musi posiadać atest wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania wg norm PN-EN 1335, PN-EN 1022 z wynikiem pozytywnym.

Wszystkie atesty, certyfikaty, wyniki badań wymienione w opisie technicznym należy złożyć wraz z ofertą. 
     Wymagane wymiary (+/- 25mm):
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	Wybarwienie sklejki pokrytej laminatem – orzech. Wybarwienie tapicerki kolor ciemny szary / antracyt.
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