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1 Przedmiot warunkéw technicznych

Przedmiotem warunkéw technicznych sg wymagania i metody badan zgrzebnej tkaniny wetnianej

w kolorach:

granatowym i czarnym — na lampasy do spodni generalskich;

granatowym, czarnym, ciemnozielonym, szkartatnym, fioletowym, chabrowym, pomaranczowym,
wisniowym i z6itym - na otoki do czapek rogatywek;

khaki — na oznaki stopni wojskowych i aplikacje do naszycia oznak stopni na kurtki zimowe
nieprzemakalne wojsk lgdowych ;

czarnym — na oznaki stopni wojskowych i aplikacje do naszycia oznak stopni na kurtki zimowe
nieprzemakalne wojsk lotniczych, marynarki wojennej oraz naramienniki marynarki wojenne;j.

2 Zakres warunkoéw technicznych

Warunki techniczne stanowig podstawe do kontroli i odbioru jakosciowego tkaniny.

ORZECZENIE NR 404/ZDW/2009 Z DNIA 11.02.2009 .

Zatwierdzone dnia 13 lutego 2009 r.

Warunki Techniczne uwzgledniajg wszelkie zmiany wynikajace
z dotychczasowych kart zmian.
Ostatnia karta zmian nr 4/2014 z dnia 7.01.2015 r.

Za zgodno$¢ z obowigzujacymi WT W-419/p.1780
wraz z wprowadzonymi zmianami Kartami Zmian
na dzien 07.01.2015 r.
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3 Wymagania ogélne

Materiat powinien by¢ wytwarzany w statej technologii produkcji, okreslonej w specyfikaciji technicznej
producenta lub w zaktadowej dokumentacji techniczno-technologicznej wyrobu.

Nie dopuszcza sie stosowania zamiennych rozwigzah surowcowych, srodkéw pomocniczych lub innych
wariantow technologii wykonania materiatu bez uzyskania potwierdzenia zgodnosci wykonania wyrobu
z wymaganiami okreslonymi w warunkach technicznych.

Wykonanie materiatu powinno zapewnia¢ zachowanie przez wyrdb sktadu zwigzkéw chemicznych
i dopuszczalnego poziomu ich emisji bezpiecznego dla uzytkownikéw, ktérych wykazy, wielkosci oraz
procedury badawcze zostaty okreslone przez Miedzynarodowe Stowarzyszenie na Rzecz Badan i Rozwoju
Ekologii Wyrobéw Widkienniczych w dokumencie normatywnym OEKO-TEX Standard 100 — Il klasa.
Uznaje sie, réwniez, ze wyréb spetnia wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, jezeli posiada aktualng
autoryzacje (certyfikat) do postugiwania sie znakiem OEKO — TEX, zgodnie z normg OEKO — TEX Standard
100 (klasa produktow III).

4 Wymagania techniczne
Zestawienie wymagan technicznych przedstawiono w tablicy 1.

Tablica 1 — Wymagania techniczne

Lp Wyszczegolnienie Jedn_ostka Wymagania . Oznaczenig
' miary i metoda badania wg
1 Sktad surowcowy przedz osnowy o WO - 86% PN-P-01703:1996
i watku ’ PA -14% PN-72/P-04604
Masa liniowa przedzy osnowy Tt PN-ISO 1139:1998
2 84 tex P
Masa liniowa przedzy watku Tt PN-P-04653:1997
Liczba nitek osnowy liczba/dm 159+ 6
3 PN-EN 1049-2:2000
Liczba nitek watku liczba/dm 155+ 9
4 | Splot ptécienny PN/P-01701 z 1952
Folowanie, pranie,
karbonizowanie,
neutralizowanie,
5 | Rodzaj wykoficzenia tkaniny suszenle,.dre_lpanle, specyfikacji technicznej
strzyzenie, producenta
szczotkowanie,
prasowanie,
dekatyzowanie.

5 Wymagania uzytkowe
Zestawienie wymagan uzytkowych dla tkaniny przedstawiono w tablicy 2.

Tablica 2 - Wymagania uzytkowe

L Wyszczegdlnienie Jednostka Wymagania Oznaczenie

P y 9 miary ymag i metoda badania wg
Szerokos¢ z krajkami 1,44 £ 0,02

1 m PN-EN 1773:2000
Szerokosé miedzy krajkami 1,42 £ 0,02
Masa liniowa g/m 490 + 20

2 PN-ISO 3801:1993
Masa powierzchniowa g/m? 331+13
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Tablica 2 - Wymagania uzytkowe (cigg dalszy)

L Wyszczegdlnienie Jednostka Wymagania Oznaczenie
P y 9 miary ymag i metoda badania wg
Sita zrywajaca - kierunek wzdtuzny, nie 250
3 mniej niz: N PN-EN ISO
Sita zrywajaca - kierunek poprzeczny, 210 13934-1:2013
nie mniej niz:
Zmiana wymiaréw po zamoczeniu w
wodzie — kierunek wzdtuzny, nie wiecej -3,5
4 = — . % PN-ISO 7771:1994
Zmiana wymiardw po zamoczeniu w
wodzie — kierunek poprzeczny, nie -3.0
wiecej niz:
5 | Zawarto$¢ widkien wetnianych: % 863 PN-93/P-04847-03
6 | Zawarto$¢ tluszczu, nie wiecej niz: % 15 PN-86/P-04643
7 Stopien odpornosci wybarwien, nie mniej niz
o . o PN-EN ISO
Swiatto /Xenotest/ zmiana barwy stopien 4-5 105-B02:2013
zmiana barwy 4-5
zabrudzenie ., a PN-EN ISO
Woda bieli baweiny stopien s 105-E01:2013
zabrudzenie 4.5
bieli wetny
Zmiana barwy 4
. - PN-EN ISO
Pranie zabrudzenie o
S 4 ) .
w temperaturze 40°C | bieli baweiny stopient o tcg Gf\cl)éo
zabrudzenie 4 metoda
bieli wetny
zmiana barwy 4
Rongszczalnlk| Zabrudzenie opief . PN-EN 1SO
e cetvleny | Diclibawelny | STOPIER 105-X05:1999
czterochloroetyle zabrudzenie 4
bieli wetny
Prasowanie Zmiana ba.rwy stobief; 45 PN-EN ISO
na wilgotno zabrudzenie P 45 105-X11:2000
bieli bawetny
Tarcie suche ng_rudzeme 4
bieli bawetny stovien PN-EN ISO
Tarcie mokre zabrudzenie P 4 105-X12:2005
bieli bawetny

6 Pakowanie, przechowywanie i transport

Pakowanie, przechowywanie i transport tkanin przeznaczonych na potrzeby wojska powinien byc¢

prowadzony zgodnie z wymaganiami odbiorcy.

7 Wozorce tkanin

Aktualne wojskowe wzorce tkanin (dostepne w WOBWSM), wykonane zgodnie z warunkami technicznymi,
sg elementem odniesienia przy ocenie zgodnosci (poréwnania tkanin, takze w ramach badan
laboratoryjnych).




