Projekt budowlany egz. nr

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa drogi gminnej w miejscowosci Kazimierzewo, Gmina Kcynia, wojewddztwo
kujawsko-pomorskie

dziatki nr 86, cze$¢ dziatki nr 90/2, 90/3, 91/1, 93/1, 94/7, 115, 116, 117/1, 117/3, 118/1, 119,
120, 121, obreb Kazimierzewo nr 0012.

Kategoria obiektu XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe
Kategoria obiektu IV - skrzyzowania i zjazdy
Kategoria obiektu XXVI - sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne

Kod grupy robét CPV:
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy drog
Nazwa i adres inwestora:
Gmina KCYNIA
Ul. Rynek 23
89-240 Kcynia

Znak i data zaméwienia:
Umowa Nr R1.272.2/390/2019 z dnia 28 pazdziernika 2019 r.

Nazwa i adres jednostki projektowania:
Kazimierz Chojnacki
Doradztwo i projektowanie drogowe
ul. Dworcowa 13/3, 85-009 Bydgoszcz
NIP 9670279210, Regon 340688289

Branza drogowa
Imie i nazwisko projektanta: Specjainosé i numer uprawnier budowlanych: Data: Podpis:
Mgr inz. Uprawnienia projektanta w specjalnosci konstrukeyjno- 2020.10.16
Kazimierz Chojnacki inzynierskiej w zakresie drog Nr UAN-KZ-7210/48/86
Kujawsko-Pomorska Izba Inzynierow /ﬁ’d{?

Budownictwa nr ewidencyjny KUP/BD/0258/01 { 1/ L
Imig i nazwisko Specjainosc i numer uprawnier budowlanych: Data: ' Podpis:
sprawdzajgcego: Uprawnienia budowlane numer ewidencyjny KUP/0031/POOD/05 | 2020.10.16
Inz. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej
Wojciech Klatecki Kujawsko-Pomorska Izba InZynierow

Budownictwa nr ewidencyjny KUP/BD/1024/01

Branza telekomunikacyjna

Imig i nazwisko projektanta: Specjalnosc i numer uprawnien budowlanych: Data:

Mgr inz. Mariusz Ptasznik Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosciach | 2020.10.16
instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z
infrastrukturg towarzyszacq w zakresie linii, instalacji i urzadzen
fliniowych Nr ewid. 1503/99/U
Kujawsko-Pomorska Izba Inzynierow
Budownictwa nr ewidencyjny KUP/BT/0434/04

Imig i nazwisko Specjalno$é i numer uprawnieri budowlanych: Data:
sprawdzajgcego: Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosciach 2020.10.16
Mgr inz. Marek Préba instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z

infrastrukturg towarzyszaca w zakresie linii, instalacji i urzadzen Nr
ewid. 0364/97/U =

Kujawsko-Pomorska Izba InZynierow
Budownictwa nr ewidencyjny KUP/IE/201/01

Bydgoszcz, 2020.10.16

Wiasciciel jednostki projektowania
ey s L\ ......................
r inz/ Kazimierz Chojnacki




2

Spis zawarto$ci projektu budowlanego nr strony

Projekt zagospodarowania terenu

NN R LN

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.
3L
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

42.

Strona tytulowa 1
Spis zawartosci projektu budowlanego 2
Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego 3
Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego zespolu projektowego 4-9
Zaswiadczenie o przynalezno$ci do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa 10-13
Opis do projektu zagospodarowania terenu 14-18
Informacja dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 19-23
Plan orientacyjny rys. nr 1 24
Kopia mapy ewidencyjnej w skali 1:5000 rys. nr 1.1 25
Projekt zagospodarowania terenu, plansza zbiorcza rys. nr 2.4 26
Mapa do celéw projektowych 27
Warunki na wykonanie kanahlu technologicznego 28
Wykaz opinii i uzgodnien

Uzgodnienie Spétka Wodnomelioracyjna, ul. Dworcowa 8, 89 240 Kcynia 29-30
Uzgodnienie Urzad Gminy Kcynia, ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia 31-33
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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane
o$wiadczam, os$wiadczamy, Zze opracowanie projektu budowlanego pt. Budowa drogi
gminnej w miejscowosci Kazimierzewo, Gmina Kcynia, wojewdédztwo kujawsko-
pomorskie, dziatki nr 86, czgsé dziatki nr 90/2, 90/3, 91/1, 93/1, 94/7, 115, 116, 117/1,
117/3, 118/1, 119, 120, 121, obreb Kazimierzewo nr 0012, jest zgodne z obowigzujacymi
przepisami ,,Prawo budowlane, warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac¢
drogi publiczne i ich usytuowanie”, polskimi normami, oraz zasadami wiedzy technicznej,
i ze jest kompletne z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Branza drogowa:

v 7
Projektant: Mgr inz. Kazimierz Chojnacki 7
upr. bud. nr UAN-KZ-7210748/¢

e

Sprawdzajacy: Inz. Wojciech Klatecki /’g@’
upr. bud. nr KUP/0031/POOD/05 L j '

EY

Branza telekomunikacyjna:
Projektant: Mgr inz. Mariusz Ptasznik )/
upr. bud. nr 1503/99/U

Sprawdzajacy: Mgr inz. Marek Proba _ Kg
upr. bud. nr 0364/97/U “%M/
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| DECYZIJA
'O 5T IERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pefniénis samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic

Na podstawle § A ouste. 2,4 8.7 e 1§ 13 ust. 1 pke. 3. ne B

rozporzqdzenla Ministra Gospodarkl Terenowej | Ochrony Srodowiska, z dnla 20 lutego 1975 r.

«w sprawle samodzlelnych funkcli technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 stwlerdza

sle, ze: ,
Obywatel(ka) ..........Kazimierz Chojnacki . . ... ... ... e
........ .........magister. inzynier budownictwa, . . ... ...

' . - {tytud naukowy - xnwo}owy) : )
urodzony{a) dnla ..... ‘2.9 Jmaja........ 1951 r w . Ma r;ynmle ..... e,

posiada przygotowanle 2awodowe upowcin!a;qcé do wykonywm;m samodzielne| fu:nkcjl

Ll U L....projektenta L e
w specjalnoder ., konStrukeyjno-inzynierygnej .
w zakresle ... . e, (o o ¥ - S s .
Obywatel(ka) ....... .. Kazimierz Chojnacki . -~ Jest upowazniony(a) do:

1/ sporzagdzania projektdéw budowli drdég i ulic oraz typowych
mostéw 1 przepustdw, : : ‘ .

2/ w zakresie budowli nie bedgcych budynkami w budownictwie

' oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania
budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
“elementéw budowlanych oraz oceniania 1 badania stanu technicz-

‘nego budowli.
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Lo BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY JNA

Bydgoszcz, dnia 01 czerwca 2005 r.
Sygn. akt KUPOIIB/OKK-0054-33/05

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdiniejszymi zmianami),
art. 13 ust. 1 pkt i, art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 hpca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednoiity.
Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z péZniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U.z1995r. Nr8, poz. 38, zpdiniejszymi zmianami) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pbzniejszymi zmianami)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Wojciechowi Wiktorowi Klateckiemu
inzynierowi budownictwa drogowego
urodzonemu dnia 06 marca 1947 r. w Mgkowarsku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0031/POOD/05
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Kujawsko — Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Bydgoszczy
na podstawie protokoldw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdzita, ze Pan
Woijciech Wiktor Klatecki posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i prakiyke Zfé@bdé’{é? Az Uz ,SKai @Dz.ytywny
wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do ;ﬁro ektowari ’
specjalnosci drogowej. E

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

{
%
i
{ radra i

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw
wlasdciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPONB w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia

Skiad Orzekajacy
Okregowei Komisji Kwalifikacvinei

«@\z Franciszek Szyplifiski

1\,‘\‘0

- \mngQZ Andrzej Mankowski

A

Otrzymu a .
’ mzk. .A_nbrzej Czarra

. Pan Wojciech Wiktor Klatecki
ul. Dolina 18/23
88 212 Bydgoeszcz
2. Okregowa Rada lzby
3. Giowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

i




1.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 art. 13 ust. 4 uslawy P/rawo budowlane w zwigzku z § 4 ust. 211 § 4a usl.
1 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie Pan Wojciech Wiktor Klatecki jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:
~ projektowania: wszystkich drog kolowych oraz drég przeznaczonych do ruchu i postoju statkow
powietrznych, lgcznie z typowymi lub powtarzalnymi mostami o diugosci calkowitej do 10 m i
przepustami, ,
- sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i
. sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowig podstaweg do sporzadzania projekiéow
zagospodarowania dzialki i terenu w w/w specjalnosci, jezeli caloé¢ problematyki jest przedstawiona w
projekcie zagospodarowania dzialki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b. -~

Zgodnie z § 5 ust. 3¢ w zwigzku z ust. 2 pkt 1 w/w rozporzadzenia MGPIB, niniejsze uprawnienia

budowlane uprawniajg réwniez do projektowania budowli oraz budynkéw o kubaturze mniejszej niz 1000

m® takich jak domy]eanIodzmne obiekty gospodarcze, inwentarskie, skladowe, handlowe lub uslugowe:

a) nie wyzszych niz 12 m nad poziomem terenu lub o wysokosci do 3 kondygnacji nadziemnych w
odniesieniu do budynkéw mieszkalnych,

b) zaglebionych nie wigcej niz 3 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na lawach badZz stopach
fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie noénym,

c) zawierajgcych elementy konstrukcyjne o rozpigtosci do 6 m, wysiegu do 2 m lub wysokosci dla jednej
kondygnacji do 4,8 m,

d) majgcych konstrukcjg, dla kiorej jest wiasciwy schemat obliczeniowy statycznie wyznaczalny, Iub
zawierajgcych prostoliniowe belki i ptyty ciggle obliczane jednokierunkowo,

e) nie zawierajgcych elementow konstrukcyjnych poddanych obcigzeniu zmiennemu technologicznemu
wiekszemu niz 5 kN/m?, a takze nie wymagajacych uwzglednienia obcigzen zmiennych ruchomych,
parcia gruntu, matenaiow sypkich albo cieczy, sit sprezajacych oraz wplywow dynamicznych,
termicznych lub przemieszczen podpor,

f} nie wymagajgcych uwzglednienia wplywu eksploatacji gornicze;j.

Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzgdzenia, nie obejmujq dzialalnosci
zawodowej w zakresie projektowania i budowy:
- instalacji urzadzen technicznych sluzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,

- urzadzen transportowych linowych i linowo — terenowych sluzgcych do publicznego przewozu 0séb
w celach turystyczno — sportowych.

PRZEWODNICZACY

OKREGOW ?%)HKACYJNEJ
§Z2RKNEZyplinski

radoa prawn




8 Warszawa, dnia 16.03.1999 r,
Paiistwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GUDBL/ 1189 199

DECYZJA nr 1503/99/U

Pan mgr in, Mariusz Ptasznik
usadzony duix 19.04.1966 r. w Bydgoszczy

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. 2 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z pé2niejszymi
zmianami) w zwigzku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lgcznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 15.12.1998 r., w sprawie nadania upriwnien budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania
w specjalnodciach instalacyjnych

w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca
w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od ninigjsze] devyzji shuzy stronie adwolanie do Ministrs Lycanoei
24 posrednictwem Gléwnego Inspekiors PITIP, w terminie 14 dni od
doix jej dorgezenie’ (art. 127 §1 12, art. 129 §1 12 Kpa)

PARSTWOWA INSPERC A TELEKOUUNIKACY s
FPOCZTION
02691 Waszawa, ul. Obrzeina 7

[a 2godnoé 7 oryginatem o Om
5‘“§§{w§wﬁm%

mgr Agnieszia Sokolowske




\ Warszawa, dnia 13.02.1997 r.
Panstwowa Inspekcja

Telekomunikacyjna i Pocztowa

Gléwny Inspektor

L.dz.GUDBL/ %3Y /97 <

DECYZJA nr 0364/97/U0

Pan mgr inz. Marek Préba
urodzony dnia 09.02.1953 r. w Piotrkowie Trybunalskim

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z péZniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra FLacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 03.03.1996 r., w sprawie nadania uprawniei budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

'3 2.8
oy remm es v P - P

W specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwolanie do Ministra Lacznoéei
za poSrednictwem Gléwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej dorgczenia (art. 127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)

PANSTWOWA INSPEKCJA TELEKONUNIKACY jnr
FPOCITONS
02-691 Warszawa, ul. Obrzezna 7

|12 2g0dnest 7 oryginatem
DYREKTOR

Biura Spraw Pracowniczych
(2, ﬁ/ug,
mgr Agnisszka Sokotowske
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-73Z-D4L-71) *

Pan KAZIMIERZ CHOJNACK! o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0258/01

adres zamieszkania ul. WYSPOWA 15, 85-435 BYDGOSZ(CZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-23 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby inZzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnodcl danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzid za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej izby InZynierdow Budownlictwa www.pitb.org.pl lub kontakiujae sie 2z biurem wiadciwe] Okregowe] tzby InZynierdw

Budownictwa.



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-EHS-HY5-16F *

Pan WOICIECH KLATECKI o numerze ewidencyjnym KUP/BD/1024/01

adres zamieszkania ul. DOLINA 18/23, 85-212 BYDGOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektranicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-19 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym werylikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rdwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podplsami wiasnoreczaymi )

* Weryfikacje poprawnoscl danyeh w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzid za pomocg numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskie} zby Iniynierdw Budownictwa www.piitb.org.pl fub kontaktujac sie z biurem wiadciwe] Okregowe} lzby Intynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-K6F-3FD-GFA *

Pan MARIUSZ PTASZNIK o numerze ewidencyjnym KUP/BT/0434/04

adres zamieszkania ul. JESIOTROWA 3, 89-203 RYNARZEWO, ZAMOSC

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-19 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wigledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis josst prawidiony
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POLSKA
t 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-2UR-PB7-7v4 *

Pan MAREK PROBA o numerze ewidencyjnym KUP/IE/2031/01

adres zamieszkania ul. BRZOSKWINIOWA 9, 86-031 ZOtEDOWO

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-16 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 por. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego walifikowanego certyfikaty sa
réwnowaine pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zadwiadczeniu moizna sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego 2aswiadczenia na

stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Opis do projektu zagospodarowania terenu

1. Podstawa opracowania.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie. (Zalgcznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. poz. 124),

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- katalog typowych elementéw drogowych KPED,

- katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych,

- pomiary sytuacyjno-wysokoSciowe 1 inwentaryzacyjne wykonane przez
projektanta,

- uzgodnienia z zamawiajgcym,

- dane wyjsciowe do projektowania,

- badania geotechniczne.

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest zadanie pt. ,Budowa drogi gminnej w miejscowosci
Kazimierzewo, Gmina Kcynia, wojewdédztwo kujawske-pomorskie”. Droga gminna
Debogora-Kazimierzewo-Iwno, numer 090416C. Droga shuzyé bedzie do usprawnienia
uktadu komunikacyjnego gminy, do obstugi terenéw rolnych. Przedsigwzigcie przyczyni
si¢ do zwigkszenia spdjnosci z regionalnym ukladem transportowym, poniewaz
projektowana droga gminna w Debogoéra-Kazimierzewo-Iwno, numer 090416C laczy si¢ z
droga powiatowg nr 1921C Paterek-Gromadno-Lankowiczki i dalej poprzez droge
powiatowg nr 1928C Smogulec-Kcynia lgczy si¢ z centrum gminy oraz z droga
wojewodzkg nr 241 Tuchola-Rogozno. W wyniku realizacji zadania nastapi poprawa
dojazdu do centrum Gminy. Charakter istniejagcego obiektu tj. drogi gminnej w
miejscowosci Kazimierzewo po wykonaniu budowy nie ulegnie zmianie. Droga pozostanie
nadal droga gminng. Planowana budowa drogi przyczyni si¢ do usprawnienia ruchu i
poprawi jego bezpieczenstwo. Zrealizowane zostang cele publiczne o znaczeniu lokalnym w
zakresie budowy drég gminnych Droga w obecnym swym przebiegu i po budowie nie
bedzie wplywaé niekorzystnie na $rodowisko. W celu wykonania budowy nastapi
poszerzenie pasa drogowego i wyznaczenie nowych linii rozgraniczajacych. W czasie
realizacji i eksploatacji nie wystapi konieczno$¢ zajecia dodatkowego terenu pod zaplecze
budowy, bazy materiatowe oraz drogi dojazdowe i technologiczne.

Projekt obejmuje wykonanie nawierzchni drogi o szerokosci 4,00-5,00 m, zjazdow,
poboczy, wykonanie skarp, rowu, wykonanie przepustdéw pod zjazdami, wykonanie
przepustéw pod korong drogi, odcinkami zabezpieczenie sieci uzbrojenia ternu
(teletechnicznej, energetycznej). W celu urzadzenia terenow zielonych przewidziano
plantowanie terenu z humusowaniem i1 obsianiem skarp trawg. Odwodnienie drogi
pozostanie tak jak dotychczas tj. powierzchniowo na pobocze i skarpy do rowu
przydroznego odparowujacego oraz bezposrednio na przylegly teren.

3. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Na podstawie art.20 ust.1 pkt 1 lit. ¢) oraz art. 3 pkt 20), w zwigzku art. 28 ust.2
ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r . poz. 1333 j.t.), obszar
odziatlywania obiektu nie wykracza poza dzialki objete zakresem opracowania tj. dziatke nr
86, czes$é dzialki nr 90/2, 90/3, 91/1, 93/1, 94/7, 115, 116, 117/1, 117/3, 118/1, 119, 120,
121, obreb Kazimierzewo nr 0012. Wyznaczenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano
w oparciu o art. 3 pkt20) Prawa Budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar
oddzialywania obiektu nalezy rozumieé¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepisoéw odrebnych w
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rozumieniu art. 3 pkt 20) Prawa Budowlanego nalezy zaliczyé przepisy
rozporzadzen wykonawczych, a zatem; rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Zalgcznik do obwieszczenia Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. poz. 124),. warunki techniczne
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie a takze przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska, ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, zagospodarowania
przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktére w mys$l art. 87 ust. 2 Konstytucji
RP sg zrodiem powszechni obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organéw, ktére je
ustanowily. Obszar oddziatywania oznaczono na kopii mapy ewidencyjnej.

4. Istniejacy stan zagospodarowania

Droga gminna, objeta opracowaniem przebiega przez tereny rolne oraz tereny
zabudowy mieszkaniowej i ustugowej. Droga o niewielkim nat¢zeniu ruch lokalnym
stanowi dojazd do mieszkancow miejscowosci Kazimierzewo. Klasa techniczna drogi
istniejaca D. Kategoria ruchu istniejaca KRI1. Istniejgca szeroko$¢ drogi w liniach
rozgraniczajgcych wynosi 6,50-14,00 m. Rozpatrywany odcinek jest w peini dostepny z
przyleglego terenu przez zjazdy zapewniajace obstuge przylegtych terenow. Od km 0+645
do km 2+496 droga o nawierzchni z tlucznia, gruzu budowlanego, odsiewek i zwiru o
szeroko$¢ nawierzchni 3,50-4,00 m. i grubo$¢ 15 cm jest w zlym stanie technicznym.
Nawierzchnia posiada deformacje w przekroju poprzecznym i podiuznym. Brak w
koronie drogi umocnionych poboczy i droznego systemu odwodnienia, powoduje
rozjezdzanie drogi. W okresie suchym wystepuje intensywne pylenie nawierzchni a w
czasie opadéw tworzg si¢ wyboje, nawierzchnia wymaga systematycznych napraw
biezgcych. No$no$¢ nawierzchni jest nie wystarczajgca. Projektowany odcinek drogi
przebiega w terenie plaskim. Droga na catym odcinku przebiega w poziomie terenu i na
niewielkim nasypie. Droga jest odwadniana powierzchniowo na pobocze do istniejgcych
rowow przydroznych i skarpy bezposrednio na przylegly teren. W km 1+211,4 i w km
2+169,5 pod korong drogi zlokalizowane 2 sg przepusty o $rednicy 60 cm w ztym stanie
technicznym. Poza nawierzchnig drogi w granicach pasa drogowego znajdujg sie pobocza i
skarpy gruntowe. W pasie drogi gminnej w odlegtosci 1,0-2,0 m od krawedzi jezdni rosng
drzewa, ktore zagrazajg bezpieczenstwu ruchu drogowego, stwarzajg zagrozenie dla
mienia publicznego, zdrowia i zycia ludzi. W projekcie budowy drogi wybrano wariant z
wycinkg tylko tych drzew, ktére rosng w pasie projektowanej drogi i zagrazaja
bezpieczenstwu ruchu. W pasie projektowanej drogi rosng pojedyncze krzewy przydrozne.
W pasie drogowym nie wystepuja inne obszary zagospodarowane zielenig. Po za
granicami pasa drogowego wystgpujg tereny o zagospodarowaniu rolniczym. Na kopii
mapy ewidencyjnej gruntéw teren niezbedny dla rozbudowy drogi oznaczono jako —
zakres oddziatlywania, zakres opracowania.

4.8. Uzbrojenie techniczne.
W otoczeniu drogi wystepuje nastepujgce uzbrojenie techniczne:
- sie¢ wodociggowa,
- napowietrzne linie energetyczne,
- kablowe linie energetyczne,
- kablowe linie teletechniczne.

5. Warunki gruntowo-wodne.

Dla potrzeb opracowania wykonano badania geotechniczne podloza gruntowego.
Obiekt budowlany okreslono jako nalezacy do I kategorii geotechnicznej. W miejscu
projektowanego obiektu wystgpuja proste warunki geologiczne i geotechniczne. Warstwa
holocenska nasypéw nalezy do gruntéw stabonosnych. Ponizej stwierdzono wystgpowanie
plejstoceniskich piaskéw drobnych. Sa to grunty nosne , charakteryzujace sie wysokimi
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warto§ciami parametréw geotechnicznych. Ponizej piaskow wystepuje glina zwalowa
wyksztatcona w postaci piasku gliniastego. Stanowi on dobre podtoze budowlane. Poziom
wody gruntowej] wystepuje ponizej poziomu projektowanych robot drogowych na
glebokosci 1,6-2,00 m. W strefie bezposredniego oddzialywania podloza na projektowana
konstrukcje nawierzchni zalegajg grunty watpliwe kwalifikujagce podloze do grupy
no$nosci podlozy drogowych G2. Badania geotechniczne podloza gruntowego zawiera
odrebne opracowanie.

6. Projektowane zagospodarowanie

6.1. Projektowane zagospodarowanie drogowe:

- wykonanie nawierzchni jezdni,

- wykonanie zjazdéw,

- wykonanie przepustow pod zjazdami,

- wykonanie przepustéw pod korong drogi,

- wykonanie rowu przydroznego odparowujacego,

- wykonanie poboczy utwardzonych,

- wykonanie humusowania i obsianie trawg terenow zielonych

6.2. Projektowana budowa kanatu technologicznego:
- wykonanie kanahu technologicznego ulicznego - KTu,
- wykonanie kanatu technologicznego przepustowego — KTp.

7. Zestawienie powierzchni zagospodarowania.

7.1. Projektowane zagospodarowanie drogowe:

- wykonanie nawierzchni jezdni - 7485 m’
- wykonanie zjazdéw - 1023 m?
- wykonanie przepustow pod zjazdami - 282m

- wykonanie przepustow pod korong drogi - 13,10 m

- wykonanie rowu przydroznego odparowujgcego — 1770 m

- wykonanie poboczy utwardzonych - 3702 m*

- wykonanie humusowania i obsianie trawg terenéw zielonych — 3935 m?

7.2. Projektowana budowa kanatu technologicznego:
- wykonanie kanalu technologicznego ulicznego — KTu - 1660 m
- wykonanie kanalu technologicznego przepustowego — KTp-244m -

8. Przewidywane adaptacje i rozbiorki.

8.1. Projektuje si¢ rozbidrke;

- istniejacej konstrukcji nawierzchni z kruszywa niezwigzanego o grubosci 15 cm na
powierzchni 6381,2 m”.

- zdjeciu humusu na grubosci 15 cm w ilodci 1465,63 m®,

- wykonanie wykopow w ilosci 4730,84 m’,

8.2. Do ponownego wykorzystania projektuje sig:

- humusu do humusowania skarp w ilosci 763,65 m3,

- grunt z wykopéw do wykonania nasypoéw w ilosci 265,32 m®,
W pasie drogowym pozostanie istniejgca

- sie¢ wodociggowa,

- napowietrzne linie energetyczne,

- kablowe linie energetyczne,

- kablowe linie teletechniczne.
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9. Kolejnos¢ realizacii.

Przed przystgpieniem do realizacji zasadniczych robdt konieczne jest wykonanie
projektu organizacji ruchu na czas budowy. Zaleca si¢ prowadzié roboty odcinkami tak, by
nie blokowa¢ przejezdnos$ci na drogach. Nalezy zabezpieczy¢ strefe prowadzonych robét,
zapewni¢ w miar¢ mozliwosci dojazd awaryjny do przyleglych posesji. Niezaleznie od
tego zaleca si¢ uprzedzi¢ mieszkancéw o utrudnieniach, zwigzanych z czasowym
ograniczeniem mozliwoséci dojazdu. Nalezy réwniez wykonaé przekopy probne w celu
ustalenia doktadnej lokalizacji uzbrojenia podziemnego.

Nastgpnie budowe nalezy wykona¢ z zachowaniem nastgpujacej kolejnoéci robot:
- wykonanie robdt pomiarowych,

- wykonanie robdt rozbiérkowych i wycinki drzew i krzewdw,
- wykonanie usunigcia humusu,

- wykonanie zabezpieczenia kabli,

- wykonanie robdt ziemnych,

- wykonanie przepustow pod korong drogi,

- wykonanie warstw podbudowy,

- wykonanie warstw nawierzchni z betonu asfaltowego,

- wykonanie przepustéw pod zjazdami i zjazdow,

- wykonanie pobocza umocnionego

- wykonanie rowu przydroznego odparowujacego,

- wykonanie oznakowania pionowego,

- plantowanie terenéw zielonych, humusowanie, obsianie.

10. Charakterystyka archeologiczna.
Nalezy uwzgledni¢ opinie Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow nr
WUOZ.DB.WZN.5152.4.66.2020.MG.TZ. z dnia 4 wrzesnia 2020 r.

11. Wplyw eksploatacji gérniczej.
Teren inwestycji polozony jest poza granicami obszaru gorniczego.

12. Charakterystyka ekologiczna.

Przedsigwzigcie bedzie zrealizowane ze wzgledu zly stan techniczny nawierzchni
drogi i poprawe bezpieczenstwa ruchu. Wybudowanie jezdni o utwardzonej nawierzchni,
wplynie na poprawg stanu §rodowiska, zmniejszy poziom hatasu, zapylenie i emisje spalin.
Wykonanie réwnej, pozbawionej wybojéw i kolein utwardzonej nawierzchni oraz
wykonanie poboczy, rowu wplynie korzystnie na poziom emitowanych do $rodowiska
czynnikéw niekorzystnych w zwigzku z ruchem, takich jak, hatas i pyl pochodzacy z
poboczy. Poziom bezpieczefistwa uczestnikow ruchu zostanie podniesiony poprzez
wykonanie réwnej nawierzchni drogi. Zasigg strefy ucigzliwosci i oddziatywania
ograniczony bedzie tylko do granic dzialek objetych projektem. Nie przewiduje sig
skutkéw realizacji przedsigwzigcia, wymagajacych stosowania odrebnych rozwigzan
chronigcych $rodowisko. Odplyw wod opadowych i roztopowych bedzie taki jak
dotychczas powierzchniowo na pobocze, skarpg do rowu przydroznego odparowujacego
oraz bezposrednio na przylegly teren, przez co chronione jest podloze gruntowe przed
przenikaniem do niego wraz z wodami szkodliwych substancji. Efektem planowej budowy
bedzie zmniejszenie emisji halasu i zapylenia do §rodowiska. Planowana budowa drogi nie
zmienia jej obecnego charakteru i nie bgdzie wprowadza¢ do $rodowiska substancji i
energii. Planowana budowa, nie bgdzie wywotywaé transgranicznego oddziatywania na
srodowisko. W zasiggu znaczacego oddzialywania przedsigwzigcia nie znajdujg sie

obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody.

13. Uwagi koncowe.
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Przed przystgpieniem do robot wykonawca jest zobowigzany zapoznaé si¢
z lokalizacja urzadzen obcych i zglosié rozpoczgcie robot — administratorom tych
urzadzen zgodnie z zapisami w uzgodnieniach. Wszystkie inne urzgdzenia obce
napotkane na etapie wykonawstwa nalezy uzgodni¢ dodatkowo z ich uzytkownikami a
wlazy i1 zasuwy nalezy podnie§¢ do poziomu projektowanej niwelety w przekroju
podluznym i poprzecznym. Wszelkie roboty w poblizu urzgdzen obcych, nalezy
wykona¢ recznie z zachowaniem nalezytej  ostroznos$ci i pod nadzorem o0séb
administrujagcych tymi urzadzeniami. W miejscach wskazanych w uzgodnieniach
zabezpieczy¢ sieci rurg dwudzielna typu AROT.

Prgj ektant:

gr igz. Kazimierz Chojnacki

Uprawnienda projektanta w specjalnosci
konstrukcyjho-inzynierskiej w zakresie drog
Nr UAN-KZ-7210/48/86



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Budowa drogi gminnej w miejscowos$ci Kazimierzewo, Gmina Kcynia, wojewodztwo

kujawsko-pomorskie

dziatki nr 86, cze$¢ dziatki nr 90/2, 90/3, 91/1, 93/1, 94/7, 115, 116, 117/1, 117/3, 118/1, 119,
120, 121, obreb Kazimierzewo nr 0012.

Kategoria obiektu XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

Kategoria obiektu IV - skrzyzowania i zjazdy

Kategoria obiektu XXVI - sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne

Kod grupy robé6t CPV:

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy drég

Nazwa i adres inwestora:

Znak i data zamowienia:

Gmina KCYNIA
Ul. Rynek 23
89-240 Kcynia

Umowa Nr RI.272.2/390/2019 z dnia 28 pazdziernika 2019 r.

Nazwa i adres jednostki projektowania:

Kazimierz Chojnacki
Doradztwo i projektowanie drogowe
ul. Dworcowa 13/3, 85-009 Bydgoszcz
NIP 9670279210, Regon 340688289

Branza drogowa

Imie i nazwisko Specjalno$¢ i numer uprawnien budowlanych: Data: Podpis:

projektanta: Uprawnienia projektanta w specjalno$ci konstrukcyjno- | 2020.09.

Mgr inz. inzynierskiej w zakresie drog Nr UAN-KZ-7210/48/86 | 26

Kazimierz Chojnacki Kujawsko-Pomorska Izba Inzynierow Vo
Budownictwa nr ewidencyjny KUP/BD/0258/01 YV

Imig i nazwisko Specjalnoéé i numer uprawnien budowlanych: Data:>—]| Podpis:

sprawdzajgcego: Uprawnienia budowlane numer ewidencyjny 2020.09. / \

Inz. KUP/0031/POOD/05 26 AL

Woijciech Klatecki do projektowania bez ograniczen w specjalnosci /h

drogowej ‘
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Czesé opisowa
1. Zakres budowy

Projekt obejmuje wykonanie nawierzchni drogi o szerokosci 4,00-5,00 m, zjazdow,
poboczy, wykonanie skarp, rowu, wykonanie przepustow pod zjazdami, wykonanie
przepustow pod korong drogi, odcinkami zabezpieczenie sieci uzbrojenia ternu
(teletechnicznej, energetycznej). W celu urzadzenia terendéw zielonych przewidziano
plantowanie terenu z humusowaniem i obsianiem skarp trawg. Odwodnienie drogi
pozostanie tak jak dotychczas tj. powierzchniowo na pobocze i skarpy do rowu
przydroznego odparowujacego oraz bezposrednio na przylegly teren.

Do wykonania poszczegdlnych robot przewiduje si¢ nastepujaca technologie:

Dla jezdni projektuje si¢ konstrukcje nawierzchni jezdni dla ruchu KR1:
Na odcinku drogi projektuje si¢ nastepujacg konstrukcje nawierzchni:
- 4 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 0/11 mm,
- skropienie podbudowy asfaltowg emulsja kationowsg
- 5 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 0/16 mm,
- skropienie podbudowy asfaltowg emulsja kationowa
- 20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cqqs3 — 31/5
- 22 cm warstwa odsgczajaca o wskazniku wodoprzepuszczalnosci K wiekszym od
8m/dobe.
Dla zjazdéw z betonu asfaltowego projektuje sie nastepujaca konstrukcje:

- 4 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 0/11 mm,

- skropienie podbudowy asfaltowg emulsjg kationowa,

- 12 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgg3 -

0/31,5,

- 22 cm warstwa odsaczajaca o wskazniku wodoprzepuszczalnosei K wigkszym od

8m/dobe

Do odprowadzenia wody z jezdni zaprojektowano row przydrozny odparowujgcy
wraz z przepustami pod zjazdami. Z calego odcinka drogi wody opadowe i roztopowe bedg
odprowadzane na pobocze, na skarpe i do rowu przydroznego odparowujacego. Row
projektuje si¢ o nastgpujgcych parametrach: nachylenie skarp 1:1.5, szeroko$ci dna 0,4 m
oraz glebokosci 0,60-1,00 m. Skarpy i dno rowu, projektuje sie umocni¢ przez
humusowanie grubosci 10 cm z obsianiem trawa.

Pod zjazdami w osi rowu projektuje si¢ przepusty o srednicy 40 cm z umocnieniem
wlotu i wylotu brukiem kamiennym na podsypce cementowo-piaskowej. Spadek podiuzny
przepustu dostosowany do spadku dna rowu.

W miejscu istniejacych przepustow pod korong drogi, w km 1+211,4 i w km
2+169,5 projektuje si¢ wykonanie nowych. Przepusty projektuje sie z rur zelbetowych o
$rednicy
60 cm, ze $ciankami czolowymi o grubosci 30 cm. Przepusty projektuje si¢ posadowi¢ na
fawie z pospodtki o grubosci 40 cm. Skarpy i dno rowu przy wlocie i wylocie przepustow
projektuje si¢ umocni¢ brukiem 14-16 cm na podsypce cementowo piaskowej.

Na odcinku projektuje si¢ umocnione pobocze o szerokosci 1,00 m i spadku
poprzecznym 8%, o nastepujacej konstrukeji:

- 10 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgg3 — 31/5

W celu urzadzenia terendéw zielonych przewidziano plantowanie terenu z

humusowaniem i obsianiem skarp trawa.

2.1. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
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Istniejacym obiektem budowlanym jest zadanie pt. ,Budowa drogi gminnej w
miejscowosci Kazimierzewo, Gmina Kcynia, wojewédztwo kujawsko-pomorskie”.
Droga gminna Debogoéra-Kazimierzewo-Iwno, numer 090416C. na terenie dzialki nr 86,
czes$é dziatki nr 90/2, 90/3, 91/1, 93/1, 94/7, 115, 116, 117/1, 117/3, 118/1, 119, 120, 121,
obreb Kazimierzewo nr 0012.

2.2. Stan istniejgcy i uzasadnienie zadania.

Droga gminna, objeta opracowaniem przebiega przez tereny rolne oraz tereny
zabudowy mieszkaniowej i uslugowej. Droga o niewielkim natezeniu ruch lokalnym
stanowi dojazd do mieszkancéw miejscowosci Kazimierzewo. Klasa techniczna drogi
istniejgca D. Kategoria ruchu istniejaca KR1. Istniejgca szerokos¢ drogi w liniach
rozgraniczajacych wynosi 6,50-14,00 m. Rozpatrywany odcinek jest w pelni dostepny z
przyleglego terenu przez zjazdy zapewniajgce obstuge przyleglych terenéw. Od km 0+645
do km 2+496 droga o nawierzchni z tlucznia, gruzu budowlanego, odsiewek i zwiru o
szeroko$¢ nawierzchni 3,50-4,00 m. i grubo$¢ 15 cm jest w ztym stanie technicznym.
Nawierzchnia posiada deformacje w przekroju poprzecznym i podtuznym. Brak w
koronie drogi umocnionych poboczy i droznego systemu odwodnienia, powoduje
rozjezdzanie drogi. W okresie suchym wystepuje intensywne pylenie nawierzchni a w
czasie opadow tworza si¢ wyboje, nawierzchnia wymaga systematycznych napraw
biezacych. Nos$no$¢ nawierzchni jest nie wystarczajaca. Projektowany odcinek drogi
przebiega w terenie plaskim. Droga na calym odcinku przebiega w poziomie terenu i na
niewielkim nasypie. Droga jest odwadniana powierzchniowo na pobocze do istniejgcych
rowdw przydroznych i skarpy bezposrednio na przylegly teren. W km 142114 i w km
2+169,5 pod korong drogi zlokalizowane 2 sa przepusty o $rednicy 60 cm w zlym stanie
technicznym. Poza nawierzchnig drogi w granicach pasa drogowego znajdujg sie pobocza i
skarpy gruntowe. W pasie drogi gminnej w odleglodci 1,0-2,0 m od krawedzi jezdni rosng
drzewa, ktore zagrazaja bezpieczenstwu ruchu drogowego, stwarzajg zagrozenie dla
mienia publicznego, zdrowia i zycia ludzi. W projekcie budowy drogi wybrano wariant z
wycinkg tylko tych drzew, ktére rosng w pasie projektowanej drogi i zagrazaja
bezpieczefistwu ruchu. W pasie projektowanej drogi rosng pojedyncze krzewy przydrozne.
W pasie drogowym nie wystgpuja inne obszary zagospodarowane zielenig. Po za
granicami pasa drogowego wystepuja tereny o zagospodarowaniu rolniczym. Obiekt
budowlany okreslono jako nalezacy do 1 kategorii geotechnicznej. W miejscu
projektowanego obiektu wystepujg proste warunki geologiczne i geotechniczne.

2.3. Uzbrojenie techniczne.
W otoczeniu drogi wystepuje nastepujace uzbrojenie techniczne:
- sie¢ wodociggowa,
- napowietrzne linie energetyczne,
- kablowe linie energetyczne,
- kablowe linie teletechniczne.

2.4. Uzasadnienie zadania.

Przedsigwzigcie bedzie realizowane ze wzgledu na zly stan techniczny nawierzchni
drogi. Droga shuzy¢ bedzie do usprawnienia uktadu komunikacyjnego gminy, do obshugi
terenéw rolnych. Przedsigwzigcie przyczyni si¢ do zwiekszenia spdjnosci z regionalnym
ukladem transportowym, poniewaz projektowana droga gminna w Degbogora-
Kazimierzewo-Iwno, numer 090416C laczy sie z drogg powiatowag nr 1921C Paterek-
Gromadno-Lankowiczki i dalej poprzez drogg powiatowg nr 1928C Smogulec-Kcynia
laczy si¢ z centrum gminy oraz z drogg wojewddzka nr 241 Tuchola-Rogozno. W wyniku
realizacji zadania nastgpi poprawa dojazdu do centrum Gminy. Charakter istniejacego
obiektu tj. drogi gminnej w miejscowosci Kazimierzewo po wykonaniu budowy nie
ulegnie zmianie. Droga pozostanie nadal droga gminng. Planowana budowa drogi
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przyczyni si¢ do usprawnienia ruchu 1 poprawi jego bezpieczenstwo. Zrealizowane
zostang cele publiczne o znaczeniu lokalnym w zakresie budowy drég gminnych Droga w
obecnym swym przebiegu i po budowie nie bedzie wptywaé niekorzystnie na srodowisko.
W celu wykonania budowy nastgpi poszerzenie pasa drogowego i wyznaczenie nowych
linii rozgraniczajgcych. W czasie realizacji i eksploatacji nie wystgpi koniecznos¢ zajecia
dodatkowego terenu pod zaplecze budowy, bazy materialowe oraz drogi dojazdowe i
technologiczne.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzal zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie moze wystgpi€ przy wykonaniu  wszystkich elementéw
zagospodarowania terenu w zwigzku z prowadzeniem rob6t pod ruchem, przy
przenoszeniu ci¢zar6w, przy wykonywaniu robot ziemnych na glebokosci ponizej 1.5 m, w
poblizu linii energetycznych napowietrznych nn, SN na calym odcinku.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Zagrozenie moze wystgpi¢ podczas prowadzenia robdét pod ruchem, przy
przenoszeniu cigzarow na calym odcinku drogi, w poblizu, linii energetycznych
napowietrznych i kablowych linii energetycznych jak oznaczono na planie sytuacyjnym.
Ponadto na odcinkach dodatkowo wskazanych w uzgodnieniach. Istnieje
niebezpieczenstwo przy wykonywaniu robot ziemnych na glebokosci ponizej 1.5 m.
Istnieje  niebezpieczenstwo przy wykonywaniu prac montazowych. Istnieje
niebezpieczenstwo upadku z wysokosci.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do
realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych.

Instruktaz nalezy prowadzié¢ przed rozpoczeciem robot, w oparciu o opracowang
przez wykonawce robdt instrukcje bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu rob6t budowlanych okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U nr 129 z 1997r. z pdz. zm.),
okre§lonych w Rozporzadzeniu ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U nr 47 z
2003 r. z péz. zm.) oraz Rozporzadzeniu Ministrow Komunikacji oraz Administracji i
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz. U.
nr 7, poz. 30). W szczegblnosci pracownikow nalezy zapoznaé z zakresem i charakterem
robot wynikajagcych z projektu, z imiennym podzialem pracy i kolejnoscia wykonania
zadan. Wszelkie instruktaze nalezy odnotowaé w zeszycie instruktazu.

6. Wskazanie §rodkéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w  strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpiecznag 1 sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen. Przed rozpoczgciem robot budowlanych ustali¢ istniejgce trasy
przebiegu urzadzen infrastruktury technicznej (mediéw) i zapozna¢ z nimi osoby
wykonujgce roboty. Przed skrzyzowaniem dréog =z napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi, w odleglosci nie mniejszej niz 15 m, ustawi¢ oznakowane bramki,
o$wietlone w warunkach ograniczonej widocznosci, wyznaczajgc dopuszczalne gabaryty
przejezdzajacych pojazdow.
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Roboty oznakowa¢ zgodnie =z zatwierdzonym, przez  zarzadzajgcego
ruchem, projektem czasowej organizacji ruchu. Srodki transportu, maszyny i urzadzenia
techniczne oraz narze¢dzia zrmechanizowane do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych
powinny by¢ eksploatowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20
wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen techniczn;ch do robo6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr
118 poz.1263) oraz instrukcjg DTR. Sprawowad bezposéredni nadzér nad pracownikami
przez wyznaczone w tym celu osoby. Dla prac prowadzonych na wysokos$ci, pracownicy
powinni posiada¢ aktualne badania lekarski dopuszczajgce do prac na wysokosci.

Projektant:

Mgr in@zimie@z’ Chojnacki
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