Ogolna charakterystyka obiektu
1. Lokalizacja zadania.

Budowa:

Budowa drogi gminnej w miejscowosci Kazimierzewo
Obiekt:

Miejscowos¢ Kazimierzewo

Opis robét:

Na odcinku od km 0+645 do km 2+496,04

CPV 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

2. Podstawa opracowania.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Zalacznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury 1 Budownictwa z
dnia 23 grudnia 2015 r. poz. 124),

- Mapa do celow projektowych w skali 1:500

- katalog typowych elementéw drogowych KPED,

- katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych,

- pomiary sytuacyjno-wysokosciowe i inwentaryzacyjne wykonane przez projektanta,

- uzgodnienia z zamawiajacym,

- dane wyjsciowe do projektowania,

- badania geotechniczne.

3. Stan istniejacy i1 uzasadnienie zadania.

Droga gminna, obj¢ta opracowaniem przebiega przez tereny rolne oraz tereny
zabudowy mieszkaniowej i ustugowej. Droga o niewielkim natezeniu ruch lokalnym stanowi
dojazd do mieszkancow miejscowosci Kazimierzewo. Klasa techniczna drogi istniejagca D.
Kategoria ruchu istniejaca KRI1. Istniejgca szerokos$¢ drogi w liniach rozgraniczajacych
wynosi 6,50-14,00 m. Rozpatrywany odcinek jest w petni dostepny z przyleglego terenu przez
zjazdy zapewniajace obsluge przylegtych terenéw. Od km 0+645 do km 2+496 droga o
nawierzchni z thucznia, gruzu budowlanego, odsiewek i zwiru o szeroko$¢ nawierzchni 3,50-
4,00 m. i grubo$¢ 15 cm jest w ztym stanie technicznym. Nawierzchnia posiada deformacje
w  przekroju poprzecznym i podluznym. Brak w koronie drogi umocnionych poboczy i
droznego systemu odwodnienia, powoduje rozjezdzanie drogi. W okresie suchym wystepuje
intensywne pylenie nawierzchni a w czasie opadéw tworza si¢ wyboje, nawierzchnia wymaga
systematycznych napraw biezacych. Nos$no$¢ nawierzchni jest nie wystarczajaca.
Projektowany odcinek drogi przebiega w terenie ptaskim. Droga na catym odcinku przebiega
w poziomie terenu i na niewielkim nasypie. Droga jest odwadniana powierzchniowo na
pobocze do istniejacych rowow przydroznych i skarpy bezposrednio na przylegly teren. W
km 1+211,4 i w km 2+169,5 pod korong drogi zlokalizowane 2 sa przepusty o Srednicy 60 cm
w ztym stanie technicznym. Poza nawierzchnig drogi w granicach pasa drogowego znajduja
si¢ pobocza 1 skarpy gruntowe. W pasie drogi gminnej w odlegltosci 1,0-2,0 m od krawedzi
jezdni rosng drzewa, ktore zagrazaja bezpieczenstwu ruchu drogowego, stwarzaja zagrozenie
dla mienia publicznego, zdrowia i zycia ludzi. W projekcie budowy drogi wybrano wariant z
wycinka tylko tych drzew, ktore rosng w pasie projektowanej drogi 1 zagrazaja
bezpieczenstwu ruchu. W pasie projektowanej drogi rosna pojedyncze krzewy przydrozne. W
pasie drogowym nie wystepuja inne obszary zagospodarowane zielenig. Po za granicami pasa
drogowego wystepuja tereny o zagospodarowaniu rolniczym. Obiekt budowlany okreslono



jako nalezacy do I kategorii geotechnicznej. W miejscu projektowanego obiektu wystepuja
proste warunki geologiczne i geotechniczne. Droga stuzy¢ bedzie do usprawnienia uktadu
komunikacyjnego gminy, do obstugi terenéw rolnych. Przedsigwzigcie przyczyni si¢ do
zwigkszenia spojnosci z regionalnym uktadem transportowym, poniewaz projektowana droga
gminna w Dg¢bogora-Kazimierzewo-Iwno, numer 090416C taczy si¢ z droga powiatowa nr
1921C Paterek-Gromadno-Lankowiczki i dalej poprzez droge powiatowg nr 1928C
Smogulec-Kcynia taczy si¢ z centrum gminy oraz z drogg wojewodzka nr 241 Tuchola-
Rogozno. W wyniku realizacji zadania nastgpi poprawa dojazdu do centrum Gminy.
Charakter istniejagcego obiektu tj. drogi gminnej w miejscowosci Kazimierzewo po
wykonaniu budowy nie ulegnie zmianie. Droga pozostanie nadal droga gminng. Planowana
budowa drogi przyczyni si¢ do usprawnienia ruchu i poprawi jego bezpieczenstwo.
Zrealizowane zostang cele publiczne o znaczeniu lokalnym w zakresie budowy drog gminnych
Droga w obecnym swym przebiegu i po budowie nie bedzie wptywaé niekorzystnie na
srodowisko. W celu wykonania budowy nastgpi poszerzenie pasa drogowego i wyznaczenie
nowych linii rozgraniczajacych. W czasie realizacji i eksploatacji nie wystapi koniecznos¢
zajecia dodatkowego terenu pod zaplecze budowy, bazy materialowe oraz drogi dojazdowe i
technologiczne.

4. Zakres opracowania.

Zakres budowy obejmuije:
- wykonanie robot ziemnych,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie nawierzchni,
- wykonanie zjazdow,
- wykonanie przepustow,
- wykonanie pobocza utwardzonego,
- plantowanie poboczy skarp,
- wykonanie rowu,
- wykonanie oznakowania pionowego.
- wykonanie kanatu technologicznego wg odrgbnego opracowania,

5. Podstawowe parametry projektowe.

Dane wyjsciowe do projektowania okreslone przez Zamawiajacego zawarte w

zamowieniu i danych wyjsciowych do projektowania:

- klasa techniczna drogi D,

- ruch kategorii KR1

- predkos¢ projektowa 30 km/h,

- szeroko$¢ nawierzchni 4,00 m,

- szeroko$¢ mijanej 5,00 m,

- spadek poprzeczny jezdni jednostronny do rowu,

- szeroko$¢ poboczy umocnionych 2*1,00 m,

- odwodnienie drogi powierzchniowe do rowu przydroznego po stronie prawe;j.
Konstrukcja nawierzchni jezdni:

- 4 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 0/11 mm,

- skropienie podbudowy asfaltowg emulsja kationowa

- 5. cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 0/16 mm,

- skropienie podbudowy asfaltowa emulsja kationowa

- 20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgg/z — 31/5



- 22 cm warstwa odsaczajaca o wskazniku wodoprzepuszczalnosci K wigkszym od
8m/dobe.
Konstrukcja zjazdow:
- 4 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 0/11 mm,
- skropienie podbudowy asfaltowa emulsja kationowa,
- 12 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgg/z - 0/31,5,
- 22 cm warstwa odsaczajaca o wskazniku wodoprzepuszczalnosci K wigkszym od
8m/dobe
- przepusty pod zjazdami o $rednicy 40 cm
Konstrukcja pobocza umocnionego:
- 10 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgo/3 — 31/5

6. Droga w planie.

Tras¢ stanowig odcinki proste 1 tuki kolowe. Parametry podano na planie

sytuacyjnym.
7. Profil podtuzny.

Spadki  podluzne  niwelety nie  przekraczaja = spadkow dopuszczalnych.
Rzedne projektowane wynikaja z grubosci podbudowy do 20 cm oraz grubosci warstwy
wiazacej 1 warstwy $cieralnej oraz minimalnego spadku do odprowadzenia wod opadowych.

8. Droga w przekroju poprzecznym.

Na odcinku zaprojektowano przekrdj; drogowy. Szerokos$¢ projektowanej nawierzchni
4,00 m. Spadek poprzeczny jezdni jednostronny 2 % w kierunku na pobocze i do rowu po
stronie prawej. Pobocza utwardzone obustronne o szerokosci 1,00 m, spadek poprzeczny
pobocza 8 %. W km 0+645 na skrzyzowaniu zaprojektowano mijanke po stronie prawej o
szerokosci 5,00 m 1 dlugosci 25 m, w km 14260 1 2+060 zaprojektowano mijanke po stronie
lewej o szerokosci 5,00 m 1 dtugosci 25 m.

9. Konstrukcja jezdni.

Na odcinku drogi projektuje si¢ nastgpujaca konstrukcj¢ nawierzchni:

- 4 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 0/11 mm,

- skropienie podbudowy asfaltowa emulsja kationowa

- 5 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 0/16 mm,

- skropienie podbudowy asfaltowa emulsja kationowa

- 20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgg/z — 31/5

- 22 cm warstwa odsaczajaca o wskazniku wodoprzepuszczalno$ci K wigkszym od
8m/dobe.

10. Zjazdy.

Projektuje si¢ zjazdy gospodarcze. Zjazdy gospodarcze zaprojektowano wg rys.
03.821 03.83.
Zjazdy projektuje si¢ o nastgpujacej konstrukeji:

- 4 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 0/11 mm,

- skropienie podbudowy asfaltowa emulsja kationowa,



- 12 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgg3 - 0/31,5,
- 22 cm warstwa odsaczajaca o wskazniku wodoprzepuszczalnosci K wiekszym od
8m/dobe
Przepusty pod zjazdami projektuje si¢ przepusty o $rednicy 40 cm z umocnieniem wlotu i
wylotu brukiem.

11. Odwodnienie, przepusty.

Do odprowadzenia wody z jezdni zaprojektowano row przydrozny odparowujacy i
przepusty pod zjazdami. Z odcinka drogi wody opadowe i roztopowe beda odprowadzane na
pobocze, na skarpe i do rowu przydroznego odparowujacego. Row zaprojektowano 0
nastepujacych parametrach; nachylenie skarp 1:1.5, szerokosci dna 0,4 m oraz glebokosci
0,60-1,00 m. Skarpy i dno rowu, projektuje si¢ umocni¢ przez humusowanie grubosci 10 cm z
obsianiem trawg. Pod zjazdami, w linii przebiegu rowu, zaprojektowano przepusty z rur
betonowych o $rednicy 400 mm. Spadek podhuzny przepustu dostosowany do spadku dna
rowu. Projektuje si¢ wykona¢ 25 przepustow. WIlot i wylot przepustu projektuje si¢ umocnié
brukiem kamiennym na podsypce cementowo piaskowe;j.

W miejscu istniejacych przepustow pod korong drogi, w km 1+211,4 i w km 2+169,5
projektuje si¢ wykonanie nowych.

Przepusty projektuje si¢ z rur zelbetowych o $rednicy 60 cm ze $ciankami czolowymi
o grubosci 30 cm. Przepusty projektuje si¢ posadowi¢ na tawie z pospétki o grubosci 40 cm.
Skarpy 1 dno rowu przy wlocie 1 wylocie przepustoéw projektuje si¢ umocni¢ brukiem 14-16
cm na podsypce cementowo piaskowej wg rys 03.96.

12. Pobocza umocnione i skarpy.

Na odcinku projektuje si¢ umocnione pobocze o szerokosci 1,00 m i spadku
poprzecznym 8%, o nastepujacej konstrukeji:
- 10 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgo3 — 31/5

13. Roboty ziemne

Po zdjeciu humusu na grubosci 15 cm w ilosci 1465,63 m®, projektuje si¢ wykonanie
4730,84 m® wykopow a nastepnie wykonanie 265,32 m® nasypéw z gruntu pochodzacego z
wykopow.

14. Roboty rozbidrkowe, wycinka drzew i krzewow.
14.1. Rozbidrki.
Projektuje si¢ rozbiorke;
- istniejchej konstrukcji nawierzchni z kruszywa niezwigzanego o grubosci 15 cm w ilo$ci
957,18 m”.

14.2. Wycinka drzew 1 krzewow.

Projektuje si¢ wycinke drzew zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu drogowego.
Zestawianie drzew przeznaczonych do wycinki w pasie projektowanej drogi. Gatunek drzew i
obwod na wysokosci 130 cm od powierzchni gruntu, zawiera tabela:

Nr Gatunek Obwadd pnia na Srednica

drzewa Nazwa polska Nazwa lacinska wysokosci 1,3 m
[cm] [cm]



1 jesion wyniosty Fraxinus excelsior 272 87
2 jesion wyniosty Fraxinus excelsior 244 78
3 lipa drobnolistna Tilia cordata 253 81
4 topola osika Populus tremula 121 39
5 olsza czarna Alnus glutinosa 107 34
6 olsza czarna Alnus glutinosa 69 22
7 brak drzewa w terenie -

8 olsza czarna Alnus glutinosa 87 28
9 olsza czarna Alnus glutinosa 107 34
10 olsza czarna Alnus glutinosa 98 31
11 olsza czarna Alnus glutinosa 76 62 24120
12 olsza czarna Alnus glutinosa 74 24
13 olsza czarna Alnus glutinosa 116 37
14 olsza czarna Alnus glutinosa 107 34
15 olsza czarna Alnus glutinosa 116 37
16 olsza czarna Alnus glutinosa 139 44
17 olsza czarna Alnus glutinosa 124 39
18 wierzba Salix sp. 453 144
19 olsza czarna Alnus glutinosa 137 44
20 olsza czarna Alnus glutinosa 146 46
21 grusza Pyrus sp. 102 32
22 brzoza brodawkowata  Betula pendula 113 36
23 Brzoza brodawkowata  Betula pendula 108 34
24 olsza czarna Alnus glutinosa 93 30
25 topola Populus sp. 467 149
26 topola osika Populus tremula 60 19
27 topola osika Populus tremula 58 18
28 kasztanowiec pospolity  Aesculus hippocast. 61 19

Projektuje si¢ wycinke krzewow na powierzchni 760 m?.

14.3. Zagospodarowanie materialow z rozbiorki.
Do ponownego wykorzystania projektuje si¢
- humusu do humusowania skarp w ilosci 763,65 m®,
- grunt z wykopow do wykonania nasypoéw w ilosci 265,32 m?,



- kruszywo niezwigzane nalezy przewiez¢ na inng droge gminng, na terenie sotectwa,
wskazang przez zamawiajacego

- drewno z wycinki drzew nalezy przekaza¢ zamawiajacemu.

Pozostale materialy (nadmiar humusu, gruntu z wykopow, karpina, gatezie itp.) z rozbidrki
do zagospodarowania przez wykonawcg.

15. Oznakowanie pionowe.

Projektowana organizacja ruchu zwigzana jest z wykonaniem budowy, oraz zmiang
istniejgcej nawierzchni zuzlowej i thuczniowej na nawierzchni¢ bitumiczng.

Nowo projektowane oznakowanie pionowe dotyczy wprowadzenia znakow
informacyjne ustalenia granic obszaru zabudowanego (D-42, D-43), znakow miejscowosci
(E-17a, E-18A) i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego U-11a. Znaki na drodze gminnej
numer 090416C Dg¢bogora-Kazimierzewo-Iwno projektuje si¢ jako znaki z grupy mate,
odblaskowe.

16. Urzadzenia obce.

Lokalizacj¢ urzadzen obcych wuzgodniono =z ich uzytkownikami. Przed
przystapieniem do robot wykonawca jest zobowigzany zapoznaé si¢ z lokalizacja
urzadzen obcych 1 zglosi¢ rozpoczecie robdt  administratorom tych urzadzen zgodnie z
zapisami w uzgodnieniach. Wszystkie inne wurzadzenia obce napotkane na etapie
wykonawstwa nalezy uzgodni¢ dodatkowo z ich uzytkownikami. Wszelkie roboty w poblizu
urzadzen obcych, nalezy wykonaé recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci i pod
nadzorem o0sob administrujgcych tymi urzadzeniami.

17. Uwagi koncowe.

Punkty wierzchotkowe trasy oznaczone s3 przy pomocy wspOtrzednych.
Wysoko$ciowo niwelete dowigzano do reperow panstwowych i roboczych. Sytuacyjnie
trase¢ dowigzano do osnowy pomiarowe;.

Opracowatl:

Mgr inz. Kazimierz Chojnacki
Uprawnienia projektanta w specjalnosci
konstrukcyjno-inzynierskiej w zakresie drog
Nr UAN-KZ-7210/48/86



