LOGIN Albert Gozdzicki Swierkéwiec, ul. Jarzebinowa 4, 88-300 Mogilno

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej - etap 3
ADRES INWESTYCJI : Mogilno, obreb Szerzawy dz. 65/2; Mogilno, obreb Padniewko dz. 25, 11
INWESTOR : Gmina Mogilno
ADRES INWESTORA : ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno
SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Albert Gozdzicki (drogowa)
DATA OPRACOWANIA o 17.11.2023
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
17.11.2023

Elektronicznie

AI be rt podpisany przez

. Albert Gozdzicki

Gozdzicki pata: 2023.11.19

10:32:10 +01'00'

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
0119-03 réwninnym
0,786 km 0,79
RAZEM 0,79
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od- |m3
0218-02 ktad w gruncie kat. Il (wykonanie koryta pod podbudowe z kruszywa) - czes¢
gruntu nalezy wykorzysta¢ do wykonania oporu dla podbudowy z kruszywa, po-
zostatg czes¢ nalezy rozplantowa¢ w obrebie rob6t w pasie drogowym
836 m3 836,00
RAZEM 836,00
3|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
(786*4)+19,52 m?2 3 163,52
RAZEM 3 163,52
4/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
0114-05 20 cm
0114-06
(786*4)+19,52 m?2 3 163,52
RAZEM 3 163,52
5/KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - wykonanie oporu dla  |m2
1401-06 podbudowy z kruszywa z gruntu lezgcego na odktadzie
(786*0,5)*2 m2 786,00
RAZEM 786,00

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 40579 Uzytkownik: LOGIN Albert Gozdzicki
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